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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku uslugowego na placéwe opiekuriczo-wychowawcza
1 1.12.3 oraz 1.12.6 Sciany zewnetrzne + zewnetrzna stolarka drzwiowa
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|/0354-04
d szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
1.47*0.81*0.25 m3 0.298
RAZEM 0.298
3|KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych 2-skrzydtowych z PCV z obrobka obsadzenia m2
d.1|1023-12
1.47°2.05 m2 3.014
RAZEM 3.014
4|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni  |m2
d.1|0142-04 czolowe] gladkiej o gruboéci 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow - za-
murowanie otworu okiennego
0.73*1.28 m2 0.934
RAZEM 0.934
5/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.1/1039-02
1.49*1.29+1.47*1.27 m2 3.789
RAZEM 3.789
B|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1|1610-01
(11.20+2.01°2)*4.00 m2 60.880
RAZEM 60.880
7|KNR 4-01 Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym-|m2
d.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
11.20*0.60 m2 6.720
RAZEM 6.720
8[KNR-W 4-01 |Rozebranie izolacji cieplne] i przeciwdzwigkowej z plyt styropianowych Scian  |m2
d.1|0604-01 na zaprawie klejowej - sama robocizna R - 50%
analogia
(11.20+2.01*2)"4.00 m2 60.880
RAZEM 60.880
9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z weilny mineralnej - system ROKER - za- |m
d.1/2613-09 mocowanie listwy cokotowej
11.20 m 11.200
: RAZEM 11.200
10|KNR 0-23 Docieplenie §cian z gazobetonu plytami z welny mineralnej - system ROKER - |m2
d.1|2615-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza | rgcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(11.20+2.01*2)*4.00 m2 60.880
RAZEM 60.880
11|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami z welny minerainej - system (m2
d.1|2615-08 ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(1.49+1.29*2+1.47+1.27*2)*0.30 m2 2.424 ;
RAZEM 2.424
12|KNR 0-23 Docieplenie &cian budynkow ptytami z welny mineralnej - system ROKER - m
d.1(2615-10 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i rgcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
roznikow wypuktych katownikiem metalowym
(1.49+1.29*2+1.47+1.27"2) m 8.080
RAZEM 8.080
13{KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety stalowe powlekane m
d.1/0118-08
1.55*2 m 3.100
RAZEM 3.100
14|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku-  [m?2
d.1|0515-02 czapka na ogniomurze
11.20%0.60 m2 6.720
RAZEM 6.720
2 1.12.4 Sciany wewnetrzne
15/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.2|{0348-03 wpiennej .
(0.90*2.90+1.37*2.90)-(0.8072.00) m2 __4.983
RAZEM 4.983
16/ KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni  |m?2
d.2{0142-01 czolowej gtadkiej o gruboséci 15 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow
| (1.20*2.90)-(0.90*2.00) m2 1.680
RAZEM 1.680
17|KNR 4-01 Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworow w cianach na zaprawie cemen- |m?
d.2{0304-01 towo-wapiennej cegtami
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0.30*2.00*0.25 m? 0.150
RAZEM 0.150
3 1.12.5 Schody zewnetrzne, balustrady
18|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.3|1212-06
3.50*1.10*2 m2 7.700
RAZEM 7.700
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.3/1212-05
3.50".10%2 m2 ____7.700
RAZEM 7.700
20/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.6 m w grun- | m?3
d.3/0103-02 cie kat, 11l
Krotnos¢ = 2
2.56"2.30*0.50 m3 2.944
RAZEM 2.944
21|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym |m?
d.3|0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2.56%1.4070.40+1.4070.30%0.20*3 m3 __1.688
RAZEM 1.686
22|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone | zabetonowane w co trze- |m
d.3/1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg
2.30%2 m 4.600
RAZEM 4.600
23|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |[m2
d.31202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.56"1.40 m2 3.584
RAZEM 3.584
24 NNRNKB (2.VI) Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.3{202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
Krotnoé¢ = 2
(0.30+0.18)1.40"2 m2 _1.344
RAZEM 1.344
4 1.12.7 Wewnetrzna stolarka drzwiowa
25/KNR 0-19 Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi zplyty MDF z o$cieznicq regulowang - |m?
d.4/0930-12 pomieszczenia suche
0.90*2.00*3+0.80*2.00 m2 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR 0-19 Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi zplyty MDF z o$cieznicq regulowana z |m?
d.4|0930-12 otworowniem wentylacyjnym - pomieszczenia mokre
0.90*2.00*2+0.80*2.00*2 m2 6.800
RAZEM 6.800
5 1.12.8 Posadzki i okladziny §cienne
27KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej me
d.5(0811-07
15.6971.43+3.20"3.45+0.30*1.11+4,12*2.61+1.37*0.80+1.41*1.37+2.79*1.86+ |m2 59.898
1.45*3.78+0.88"1.86
RAZEM 59.898
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0.30*1.11+4.12*2.61+1.37"0.80+1.41*1.37+2.79"1.86+1.45"3.78+0.88*1.86  |m? 26421
RAZEM 26.421
29|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?
d.5/202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
0.30%1.11+4.12*2.61+1.37*0.80+1.41%1.37+2.79*1.86+1.45"3.78+0.88*1.86  |m2 26.421
RAZEM 26.421
30/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek m2
d.5(0819-15
(1.37+0.80)"2+(1.41+1.37)*2*2.00 m2 15.460
-(0.80*2.00+0.90*2.00) m2 -3.400
(4.12+2.61)"2*2.00 m2 26.920
-(1.40%2.00) m2 -2.800
RAZEM 36.180
31|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacejo  |m2
d.5/202 1132-01 |grubosci 2 cm
15.69%1.43+3.20*3.45 m2 33.477
. RAZEM 33.477
32|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.5(1123-02 obiektowe
15.69*1.43+3.20"3.45 m? 33.477
RAZEM 33.477
6 1.12.9 Wykonczenie $cian i sufitow
33[|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.61202-09 ponad 5 m2 - sufity
193.25 m2 193.250
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RAZEM 193.250
34|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszezeniach o powierzchni podtogi m2
d.6{1202-09 ponad 5§ m2 - sufity
(1.86+2.18)*2*2.90 mz 23.432
(2.09+2.18)*2*2.90 m2 24.766
(4.12+2.61)"2*2.90 ma 39.034
(5.12+3.72)*2*2.90 m2 51.272
(4.72+5.12)*2*2.90 m2 57.072
(2.72+5.12)*2*2.90 m2 45.472
(3.45+2.53)*2*2.90 m?2 34.684
(2.62+2.59)*2*2.90 m2 30.218
(1.45+1.52)*2*2.90 m2 17.226
(2.18+1,52)*2*2.90 m2 21.460
(1.43+1.45)*2*2.90 m2 16.704
(3.47+2.80)*2*2.90 m2 36.366
(2.58+3.47)*2*2.90 m2 36.090
(2.68+3.47)"2"2.90 m2 35.670
(2.3343.47)*2*2.90 m2 33.640
(2.55+3.47)"2*2.90 m2 34.916
(16.69+1.43)*2"2.90 m2 99.296
(3.20+3.45)*2"2.90 m2 38.570
-(1.4072.00"4+0.90"2.00"32+0.80"2.00%4+1.47*1.27*10+1.37°0.86*2+1.47* m2 -99.165
2.00)
(1.37+0.80)*2*0.90 m2 3.906
(1.41+1.37)*2*0.90 m2 5.004
(2.79+1.86)"2*0.90 m2 8.370
(1.45+3.80)*2*0.90 m2 9450
RAZEM 602.453
35/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
193.25+575.723 m2 768.973
RAZEM 768.973
36|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT GT 17" | "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
193.25 m2 _193.250
RAZEM 193.250
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI m2
d.6(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
602.453 m2 £602.453
: RAZEM 602.453
38|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni wewnetrznych - tyn- | m?2
d.6{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
analogia
193.25+602.453 m2 795.703
RAZEM 795.703
39|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.6/0829-04
(1.37+0.80)*2*2.00 m2 8.680
(1.41+1.37)*2*2.00 m2 11.120
(2.79+1.86)"2*2.00 m? 18.600
(1.45+3.80)"2"2.00 m2 21.000
-(0.9072.00%4+0.80%2.00*3) m2 -12.000
RAZEM 47.400
7 Istalacje hydrantowa, c.z woda uzytkowa, kanalizacyjna
7.1 Instalacja hydrantowa
40|KNR-W 2-15 (Rurociagi stalowe ocynkowane o r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.7./0106-04 wanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych
1
3.00+1.40+0.40+2.40+1.70 m __8.900
RAZEM 8.900
41/KNR-W 2-15 [Zawdr odcinajacy o sr. nominalnej 32 mm montowany na §cianie szt
d.7.|0138-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy antyskazeniowy o &r. nominalnej 32 mm montowany na szt.
d.7.)/0138-02 $clanie
1
1 szt, _1.000
RAZEM 1.000
43 KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowa z wezem 30 mb zaworem i pradownicg szt
d.7./0142-01
1
1 szt 1.000
| | RAZEM 1.000
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44|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy antyskazeniowy o sr. nominalnej 32 mm montowany na szt.
d.7./0138-02 Scianie
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociagowe] w budynkach niemieszkalnych m
d.7.|0128-02
1
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
46|KNR-W 2-15 [Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.7./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 préb. 2.000
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
47|KNR-W 2-15 |Badanie wydajnosci hydrantu m
d.7./0126-01
1|analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.000
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
48|wycena wias- Montaz hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN 80 szt
d.7.|na
1
1 szt __1.000
RAZEM 1.000
7.2 Instalacja zimnej i c.w uzytkowej
49/KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem m2
d.7.|0804-06
2
(2.00*3+3.20)*0.30 m2 2.760
RAZEM 2.760
50/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.7./0804-07
2
(2.00*3+3.20)*0.30 m2 2,760
RAZEM 2.760
51 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7./0336-01 mentowo-wapiennej
2
2.00+2.50+2.00*3+2.50+2.00*2 m 17.000
RAZEM 17.000
52|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr, zewnetrznej 16 mm o pola- |m
d.7./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
2.00"2+2.00"6+3.20"2+2.00*2+0.40*2+3.20*2+2.00 m 35.600
RAZEM 35.600
53 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o pola- |m
d.7./0112-01 czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych
2
2.00+2.50+2.00*2 m ___8.500
RAZEM 8.500
54|KNR-W 2-15 | Piukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7./0128-02
2
32.60+8.50 m 41.100
RAZEM 41.100
55|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalaci wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.7./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
4 prob. 2.000
32.60+8.50 m 41.100
RAZEM 41.100
56|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekane;j folig gr. 4 mm; §r, [m
d.7./0130-03 Zewn. rurociggu 18 mm
2
2.00"2+2.00%6+3.20%2+2.00%2+0.40*2+3,20*2+2.00 m 35.600
RAZEM 35.600
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57|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folia gr. 4 mm; $r. [m
d.7./0130-04 Zewn. rurociggu 22 mm
2
2.00+2.50+2.00*2 m 8.500
RAZEM 8.500
58KNR 0-35 Urzgdzenia zabezpieczajace wode przed wtornym zanieczyszczeniem, typ EA; |szt.
d.7./0131-05 sr. nominalna przylaczy 1 1/2"
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieplej o [szt,
d.7.|0113-06 $r. nominalnej 40 mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR 0-35 Zawory pierszeristwa, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalinej |szt.
d.7./0113-06 40 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed widrnym zanieczyszczeniem, typ GB:[szt.
d.7./0133-05 sr. nominalna przytgczy 1 1/2" - filtr DN 40
2
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
62/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w &cianach z cegiet' |m
d.7./0324-02 na petno'
2
2.00+2.50+2.00*3+2.50+2.00*2 m 17.000
RAZEM 17.000
63|KNR 4-01 Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- [m2
d.7.|/0803-02 Cu z zatarciem na gtadko
2
(2.0073+3.20)"0.30 m2 __2.760
) RAZEM 2.760
64 KNR 0-35 Podejscia doplywowe do wody zimnej Iub cieptej do pralek automatycznych o |szt.
d.7./0105-01 $r.zewn 15 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 0-35 Podejscia doplywowe do wody zimnej do pluczek ustepowych o polgczeniu szt.
d.7./0106-07 elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) $r. zewn, 15 mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66 |KNR 0-35 Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na  |szt.
d.7./0106-02 obrzezu urzgdzenia; r. zewn, 15 mm
2
10 szt. _10.000
RAZEM 10.000
67 (KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7.|10132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
68/KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- |szt.
d.7.|/0114-02 wym lub termostatycznym montowane na obrzezu
2
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
69/KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- |szt.
d.7.10114-02 wym lub termostatycznym montowane na obrzezu
2
2 szt, __2.000
RAZEM 2.000
70|KNR 0-35 Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- szt.
d.7./0114-05 tycznym montowane na $cianie
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 0-35 Podgrzewacze wody uzytkowej, wiszace, elektryczne 80 |, montowane przy | kpl.
d.7.|10120-02 pomocy gotowych zestawow przylaczeniowych; poj. do 80 dm3
2
3 kpl. 3.000
| RAZEM 3.000
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7.3 Instalacja kanalizacyjna
72|KNR 4-02 Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych kpl.
d.7.|10235-08
3|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR-W 4-02 |Zaslepienie podejscia odptywowego z rur z PVC o §r. 110 mm szt.
d.7.|0232-08
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74/ KNR 4-01 Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.7./0804-06
3
(1.20"2+1.30+0.80+1.30+0.50+0.40+1.20+0.60+1.40+0.50)*0.30 m2 3.120
RAZEM 3.120
75/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowsj m2 -
d.7./0804-07
3
(1.20*2+1.30+0.80+1.30+0.50+0.40+1.20+0.60+1.40+0.50)*0.30 m2 _3.120
RAZEM 3.120
76|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
3
1.20%2 m 2.400
RAZEM 2,400
77|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7./0203-02 budynkow o potgczeniach weiskowych
3
1.30 m _1.300
RAZEM 1.300
78|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o &r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7./0203-01 budynkow o polaczeniach weiskowych
3
0.50+0.40+1.20+0.60+1.40+0.50+0.80+1.30 m 6.700
RAZEM 6.700
79|KNR 4-01 Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.7./0803-02 cu z zatarciem na gladko
3
(2.00*3+3.20)*0.30 m?2 2,760
RAZEM 2.760
B80|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o &r. 110 mm o potacze- |podej.
d.7./0211-03 niach wciskowych
3
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.7.|0211-01 niach weiskowych
3
10 pode;. 10.000
RAZEM 10.000
B2/KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy Iub z tworzywa sztucznego na szafce szt,
d.7./0229-05
L
) szt. 2.000
RAZEM 2.000
B3|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7./0230-02
3
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
84 KNR-W 2-15 [Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowa kpl.
d.7./0231-05
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR-W 2-15 |Wstepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
d.7./0233-03
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7.4 Instalacja C.0
86 KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego plytowego dwurzedowego GP-2 | GP-4 kpl.
d.7./0521-02
4
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| 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87 KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o polgczeniach gwintowanych o $r, 15 mm msc.
d.7.]0502-01
4
Obmiar dodatkowy - taczna dlugosé
1.00 m 1.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNR-W 2-15 [Grzejniki stalowe lazienkowe 0 wysokosci do 1200 mm o mocy 300W szt,
d.7.|0425-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.5 Ocieplnie stropodachu - styropapa
89|KNR 2-02 Podwaliny o diugoéci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z_ |m?
d.7.|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
5
20.5*2*0.19"0.1 m3 0.779
drew.
| RAZEM 0.779
90(KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.7.|0609-02 chu konstrukgji na zaprawie - analogia docieplenie stropodachu styropapg
5 obusrtonnie laminowana gr 20,cm
20.5711.2-2.0*11.2 m2 207.200
RAZEM 207.200
91/KNR 0-23 Przymocowanie styropapy za pomoca dybli plastikowych.do podloza betono- szt
d.7./2612-05 wego
5
207.2*4 szt 828.800
RAZEM 828.800
92/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe gr 5.2 mm - papa |m2
d.7./0504-01 NRO
5
207.2 m2 __207.200
f RAZEM 207.200
93 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.7.|0504-03
5
11.2*0.2 m2 2.240
4%0.5%0.2*12 m2 4.800
4*0.6*0.2/1 m2 0.480
2%0.5+1.7)*0.2*2 m2 1.760
2%(0.5+1.8)*0.2*2 m2 1.840
RAZEM 11.120
94 wycena wlas-|Listwa dociskowa papy na kominach z blachy ocynkowanej szer. 5 cm m
d.7.|na
5
11.272 m 22.400
0.4*4*12 m 19.200
4*0.6 m 2.400
2*(0.5+0.7)*2 m 4.800
2*(0.5+1.8)"2 m 9.200
RAZEM 58.000
95 KNR-W 2-02 [Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku - pas nad- |mz2
d.7./0515-01 rynnowy
5
20.5*0.2*2 m2 8.200
RAZEM 8.200
96/KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragle o ér. 15 cm - z blachy z cynku m
d.7.|10520-04
5
20.5"2 m 41.000
' RAZEM 41.000
97 [KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragle o &1, 12 om - 2 blachy z cynku m
d.7./0527-03
5
3.5 m 14.000
RAZEM 14.000
7.6 Docieplenie_stropodachu - welna mineralna (zabezp. p.poz)
98|KNR 2-02 Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt kiejo- |m2
d.7./0613-01 nych lepikiem asfaltowym na goraco do podioza betonowego gr 20 em
6
] 2.01.0 m2 22.000
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RAZEM 22.000
99|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachew papg termozgrzewalng jednowarstwowe gr 5,2 mm NRO m2
d.7./0504-01
6
11.2*2.0 m2 22.400
RAZEM 22.400
100{KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow Papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej gr |mz
d.7./0504-03 5,2 NRO
6
11.2%0.2 m? 2.240
RAZEM 2.240
101/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci ponad 4 stopni m2
d.7./202 0538-01 |blachg powlekang trapezowa na tatach
6
11.2*2.0 m2 22.400
RAZEM 22.400
102|KNR 0-23 Ocieplenie stropopdachu budynkéw plytami z welny mineralnej - przymocowa- | szt
d.7./2613-05 nie plyt z welny mineralnej za pomocg fgcznikéw metalowych dopodioza z be-
6 tonu
11.2*2.0%4 szt 89.600
RAZEM 89.600
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