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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

1.1.1. Fundamenty

Fundamenty istniejgce nalezy zaizolowaé cieplnie i przeciwwilgociowo. Izolacje
przeciwwilgociowg stanowi lepik kauczukowy do klejenia ptyt styropianowych do
zagruntowanych podtozy, do ktérego nalezy przykleja¢ piyty styropianu wodoodpornego gr.
10 cm. Catos¢ zakonczy¢ dwiema warstwami siatki z widkna szklanego na zaprawie
systemowej. Nad poziomem terenu fundamenty wykonczy¢é tynkiem systemowym

mozaikowym.
1.1.2. Sciany

Sciany zewnetrzne zaizolowaé styropianem gr. 15 cm w technologii lekkiej-mokrej i

wykonczyé tynkiem systemowym cienkowarstwowym, kolorystyka zgodna z rys. A4 i

uzgodniona z zamawiajgcym.

1.1.3. Podtogi i posadzki
Podtoga na gruncie w piwnicy -istniejgca.

Remont zaktada wymiane posadzek ptytkowych na nowe. Istniejgce parkiety

drewniane nalezy oczysci¢ i wyceklinowad. Listwy przypodtogowe do wymiany.

1.1.4. Wiezba dachowa i pokrycie dachu

Dach budynku o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, o kgcie nachylenia potaci 34°.

Wiezba dachowa i pokrycie dachu -istniejgce.
1.1.5. Schody zewnetrzne

Remont zaktada wykonanie schodéw zewnetrznych do piwnicy budynku. Schody
zewnetrzne w postaci ptyty betonowej gr. 20 cm zbrojonej pretami @10 w rozstawie 15x15
cm. Beton konstrukcyjny schoddéw C25/30, otulina zbrojenia 5 cm, stal zbrojeniowa klasy
AIlIN(Rb500w, B500Sp). Ptyte schodéw wykona¢ na warstwie betonu podktadowego gr. 10
cm z betonu C8/10 na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 30 cm. Wykonczenie schodow

ptytkami mrozoodpornymi spoinowanymi elastyczng zaprawa, szer. fugi min. 5 mm.
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Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac recznie, prace w poblizu istniejgcych mediow
nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig, w przypadku kolizji prace nalezy przerwac i

kontynuowac po uzgodnieniu przebudowy z zarzgdcami sieci.
1.1.6. Sciana oporowa

Sciana oporowa przy schodach zewnetrznych gr. 25 cm, zbrojona dwiema siatkami pretéw
@10 co 12 cm, prety rozdzielcze @10 co 20 cm. Beton konstrukcyjny schodéw C25/30,
otulina zbrojenia 5 cm, stal zbrojeniowa klasy AIlIN(Rb500w, B500Sp). Wykonczenie Sciany

ptytkami mrozoodpornymi spoinowanymi elastyczng zaprawa, szer. fugi min. 5 mm.

1.1.7. Studnia chtonna

W studni chtonnej nalezy wykona¢ nastepujgce warstwy filtracyjne: - geowtdknina, -
gorna warstwa filtracyjna grubosci min. 20 cm wykonana z piasku, - dolna warstwa (wtasciwa
warstwa filtracyjna) grubosci min.0,8 m ze wiru ptukanego i kamienia famanego, UWAGA:
obsypke wokét studni wykona¢ ze zwiru ptukanego. Wierzch studni przykry¢é metalowg
kratka.

1.1.8. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

Pochylnia dla osob niepetnosprawnych wykonczona wylewkg betonowg zbrojona
przeciwskurczowo siatkami z pretéw @6 w rozstawie co 10 cm, na warstwie betonu
podktadowego C8/10 gr. 5 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20 cm. Pochylnia
wykonczona obustronnymi poreczami ze stali kwasoodpornej. Powierzchnie pochylni dla

niepetnosprawnych wykonczy¢ ptytkami mrozoodpornymi antyposlizgowymi szorstkimi.

el

300

V)i

1.1.9. Izolacje

Izolacje poziome oraz pionowe, warstwy podtogowe i nawierzchnie zgodnie z

rysunkami przekrojowymi i rzutami.
Izolacja przeciwwilgociowa podtogi wykonanej na ptycie betonowej powinna byc¢
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wykonana jako ciggta w odniesieniu do warstw podtogowych i Scian nadziemnych. W
przypadku roznic wysokosci uktadania papy jako izolacji podfogi na gruncie i odcieciu $cian

od gruntu wykonac potgczenie pionowe w celu zachowania jej ciggtosci.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych typu lekkiego 2xABIZOL

ST lub réwnowazny (do kontaktu ze styropianem).

Izolacja pionowa termiczna $cian fundamentowych ze styropianu wodoodpornego
Aobl.max=0,036[W/mK]) przeznaczonego do kontaktu z gruntem gr. 10cm wykonana przy
uzyciu gotowych produktéw stanowigcych komplet elementéw wybranego systemu danego

producenta.

Izolacja pionowa termiczna $cian zewnetrznych ze styropianu (Agpimax=0,036[W/mK])
EPS80 gr. 15 cm, wykonana przy uzyciu gotowych produktéw stanowigcych komplet

elementéw wybranego systemu danego producenta.
1.1.10. Tynki

Tynki wewnetrzne istniejgce. Rozbudowa zaktada wyrdwnanie i przecieranie istniejgcych
tynkéw, nastepnie wykonanie gtadzi gipsowych i pomalowanie farbg lateksowg lub akrylowg.
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe (wedtug systemu ocieplen wybranego producenta tynk

silikonowy lub silikatowy).

1.1.11. Odwodnienie dachu

Orynnowanie dachu dwuspadowego w postaci rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
powlekanej o $rednicy odpowiednio RN @125mm i RS @90mm. Wody opadowe

zagospodarowane bedg w granicach wtasnej dziatki.
1.1.12. Wentylacja

Wentylacja budynku grawitacyjna wymiana odbywaé sie bedzie poprzez istniejgce

kratki wentylacyjne.
1.1.13. Instalacja sanitarna

1.1.14. Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna istniejgca. Budynek wyposazony jest w instalacje ochrony
odgromowej.
1.1.15. Stolarka

Stolarka okienna PCV okleina dwustronna zioty dgb lub odpowiadajgcy. Wspotczynnik

przenikania ciepta dla okien Umax)=0,9 W/(m’K), drzwi zewnetrzne o wspdiczynniku
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Umax)=1,3 W/(m?K). Drzwi zewnetrzne wejsciowe od strony zachodniej dwuskrzydiowe z
naswietlem, dostawkg boczng naswietlong, bez wizjera wraz odbojem z zamkiem. Drzwi
zewnetrzne od strony wschodniej fabrycznie wykornczone kompletne petne bez wizjera wraz

odbojem z zamkiem.

Otwér drzwiowy do piwnicy nowoprojektowany wykonaé pod istniejagcym nadprozem. Drzwi
zewnetrzne z os$cieznicg nowoprojektowane fabrycznie wykonczone kompletne petne bez

wizjera wraz odbojem z zamkiem o wsp. przenikania ciepta Unma=1,3 W/(m?K).
1.1.16. Opaska z kostki

Nawierzchnia w postaci kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubosci 3 cm oraz na podbudowie z ttucznia tamanego gr. 15cm.

1.1.17. Ochrona przed hatasem i drganiami

Przedmiotowa rozbudowa zostanie wykonana w taki sposéb, aby poziom hatasu, na
ktéry bedg narazeni ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia. Pomieszczenia w budynku bedg chronione przed hatasem zewnetrznym

przenikajgcym do pomieszczen spoza budynkéw.

1.2. ZALOZENIA DO OBLICZEN | PODSTAWOWE WYNIKI

Obciazenia obliczeniowe zdefiniowano automatycznie w programie obliczeniowym
poprzez zadanie wspoétczynnikéw bezpieczenstwa vy;.

Ciezar wilasny elementéw konstrukcji uwzgledniono automatycznie w programie

obliczeniowym.
- Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy programéw komputerowych:

e Konstruktor (Intersoft)
e Rama 2D/3D (Intersoft)
o Interaktywne Tablice Inzynierskie (Intersoft)

- Podstawowe wyniki obliczen

Podstawowe wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta.



2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNEJ

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji sanitarnych
(wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania) dla budynku mieszkalnego

jednorodzinnego podlegajgcego rozbudowie.

Projektuje sie wykonanie:

- kottowni z kottem na biomase,

-montazu kompletnej armatury i urzagdzen w pom. 1.8 — wc,

- montazu armatury i odptywu liniowego w istniejgcej tazience.
Uwagi ogélne

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do
konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentdow nalezy
traktowac jako stuzgce do okre$lenia parametrow przedmiotu zaméwienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatéw
réwnowaznych pochodzgcych od innych wytworcéw z zastrzezeniem, ze nie bedg one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne

atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materiatdw i technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiada¢ bedzie za ich
dob6r a zakresie jego obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja

dokumentaciji projektowej dokonana na wtasny koszt.

1.2. ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA DOZIEMNA

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny jest zasilany w wode z istniejgcego

przytgcza wodociggowego.

1.3. ISTNIEJACA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ZEWNETRZNA

Scieki bytowe z budynku sg odprowadzone istniejgcymi instalacjami kanalizacyjnymi
doziemnymi z rur PVC @160 poprzez studnie betonowe rewizyjne do istniejgcej kanalizaciji

sanitarnej.



1.4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacje wewnetrzng zimnej oraz cieptej wody uzytkowej istniejgca. Rozbudowe
uktadu rozprowadzenia instalacji zaprojektowano jako trojnikowy w bruzdach w posadzce.
Potgczenia tréjnikow w szlichcie podtogowej lub pod tynkiem nalezy wykonywaé za pomocag
ztgczek zgrzewanych. Rury mocowac¢ do podtoza co 1,0 m. Przykrycie szlichtg powinno
wynosi¢ ok. 4 cm. Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z
warunkami technicznymi, ktérym powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania. Podejscia

pod poszczegdlne przybory projektuje sie w bruzdach $cian.

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé
przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym. Jako armature odcinajgcg nalezy
zastosowa¢ zawory odcinajgce @15 mm z filirem. Ciepta woda uzytkowa bedzie
przygotowywana w projektowanym podgrzewaczu pojemnosciowym V=140 | z wezownica

zasilang czynnikiem z projektowanego kotta na biomase.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach

ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujgcg korozji rury.

1.5. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

Kanalizacje sanitarng nalezy wigczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego w

pomieszczeniu tazienki. Pion przytgczeniowy zakonczony wywiewkg (0,5 m ponad dachem).

Piony nalezy umiesci¢ w bruzdach lub obudowaé. Przewody kanalizacyjne projektuje
sie z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na wcisk na systemowag
uszczelke gumowg. Przybory sanitarne do piondw nalezy podtaczy¢ poprzez zasyfonowanie,
grawitacyjnie wg. obowigzujgcych norm. Odptywy prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych,
wkute w Sciany. W pomieszczeniu fazienki projektuje sie odptyw liniowy, ktory nalezy
podtgczyé do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Projektowang armature w pomieszczeniu wc

wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

2.7. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
2.7.1. Zrédto ciepta

W ramach projektu przewiduje sie wymiane istniejgcego zrodta ciepta (kotta na paliwo

state ponizej 5 klasy) na kociot 5 klasy Ecodesign o mocy 24 kW z podajnikiem. Wymianie



podlega rowniez cze$¢ instalacji z armaturg w kottowni, podgrzewacz pojemnosciowy oraz
naczynie wzbiorcze. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla przedmiotowego budynku (po

modernizacji) wynosi:
Qco1 = 7940 W — parter (obliczono wspétczynnikowo z powierzchni)
Qcoz = 5599 W — poddasze (obliczono w Audytorze OZC)
Qcwu = 8000 W
Qc =Qco1 + Qcozt Qowy = 21593 W
e |l strefa klimatyczna
e Temperatura zewnetrzna -20°C

e Parametry czynnika grzewczego: Tz/Tp = 80/60 °C (grzejniki), Tz/Tp = 40/35 °C

(ogrzewanie podiogowe)
2.7.2. Przewody instalacji c.o.

Wiaczenia w istniejgca instalacje w kottowni nalezy dokonaé projektowanymi pionami
Z miedzi. Instalacje c.o. do poszczegdlnych grzejnikéw tradycyjnych zaprojektowano z rur
polietylenowych z wktadkg aluminiowg PEX-AI-PEX. Uklad rozprowadzenia instalacji

istniejgcy.
2.7.3. Grzejniki, armatura i regulacja instalacji c.o.

W budynku nie przewiduje sie wymiany grzejnikow- kociot podigczy¢ do istniejgce;j

instalacji.
2.8. PLUKANIE | PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji wykona¢ piukanie instalacji tak zeby predkos$¢ na wylocie
byta wieksza od 1.5m/sek. Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé przed zalaniem przewodéw
szlichtg, zakryciem bruzd. Prébe szczelnosci przeprowadzaé wodg. Przed wykonaniem
proby wodnej nalezy:

- odigczy¢ urzadzenia, ktére moglyby zakidci¢ przebieg badania (np.: naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczenstwa) zaslepiajac podejscia korkiem

- napetnié¢ czystg wodg i doktadnie odpowietrzyc,
- ustabilizowaé¢ temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.
Wartosci cisSnienia probnego w zalezno$ci od rodzaju instalacji przedstawiono w

tabeli:

Wartos¢ cisnienia prébnego Ppr [bar]

Instalacje grzewcze P rob + 2 lecz nie mniej niz 4 bar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym)




Instalacje wodociggowe P rob x 1,5 lecz nie mniej niz 10 bar

Parametry préby: proba wstepna

Czas trwania proby (min) 60 min ( w tym w pierwszej potowie 3 krotnie co 10 min)

Dop. spadek cisnienia (bar) | 0,6 bar

Parametry préby: préba gtéwna

Czas trwania préby (min) 120 min

Dop. spadek cisnienia (bar) | 0,2 bar

Po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimng instalacje grzewcze oraz cieptej wody

uzytkowej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci wodg cieptg (préba na gorgco).

Po montazu poszczegdlnych elementdw instalacii i urzadzen, zgromadzic i przekazac¢

Inwestorowi:

- Aprobaty techniczne na poszczegdlne materiaty

- Pozytywng ocene higieniczng PZH

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Znak bezpieczenstwa ,B” lub deklaracje zgodnosci z normami PN lub europejskimi.

2.9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych
oraz wg. ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ”
- cz. Il i ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych”
wyd. 1996 r.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow BHP. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia. Realizacja
prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych przytgczy i urzgdzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjng. Odstoniete w trakcie prowadzenia prac kable i inne
przewody nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je
eksploatujgce. Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od

czota. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez odpowiedni urzad.
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Normy powotane:
— PN-B-10725:1997 Wodociggi przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna.

— BN-62/8836-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne,

— PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych

zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny,

— PN-EN 12729:2004 Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniom wody do picia
przez przeptyw zwrotny — Izolator przeptywdw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia
Rodzina B. Typ A,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. i

Instalacje sanitarne i przemystowe
15.06.2002 r. ) z pdzniejszymi zmianami,
podczas realizacji roboét przestrzegac przepiséw bhp i p.poz. stosownie do Rozporzadzenia

MB i PMBz dn. 28.03.1972 (Dz. U. nr 13 poz.93 z p&zniejszymi zmianami,

wszystkie przejscia przewoddéw przez sciany i stropy zaréwno projektowane jak i istniejgce
oddzielajgce strefy pozarowe wykona¢ w tulejach ochronnych z zastosowaniem masy

uszczelniajgcej peczniejgcej np. firmy HILTI typu CP 611A,

wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie wydane przez stosowne instytucje badawczo — wdrozeniowe.

nalezy uzyska¢ pozytywng pisemng opinie kominiarskg stwierdzajgcg prawidtowosc¢
dziatania i potwierdzajgca droznos¢ instalacji spalinowej i wentylacyjne;.

zastosowane materialy i urzgdzenia przyjeto wzorcowe dla opracowania projektowanego.
Dopuszcza sie zastosowanie innych wyrobéw takiej samej lub wyzszej jakosci. W przypadku

przyjecia materialtdw zamiennych Inwestor jest zobowigzany do opracowania projektu

Zamiennego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowat: Mariusz Borowski
MAZ/0094/ZHOK/10
1.Podstawa wykonania opracowania

e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz.1126, z pdézn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157 i Nr120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz.
42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439
i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 718

e przepisy bhp branzowe.
e warunki techniczne i odbioru robé6t budowlanych i instalacyjnych.

o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwigzku ze specyfikacjg projektowanego obiektu budowlanego — wewnetrznych
instalacji wod-kan. c.o, ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy,
przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcg

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych
3. Wykaz istniejgcych obiektéw na terenie dzietek pod budowe uzbrojenia
Brak

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych:
e prace budowlane przy uzyciu sprzetu oraz srodki transportowe

e zatoga powinna posiadaé przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na
budowie
12



e zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych:
e prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu
e prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.

7. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano -

instalacyjnych na projektowanej budowie

a) na projektowanej budowie nalezy stosowaé sie do przepisdw zwigzanych z obstugg

urzgdzen budowlanych takich jak:
e elektronarzedzia.

b) wykaz przepisbw bhp dotyczgcych prowadzenia prac budowlano — montazowo —

instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

o Rozporzagdzenie Ministréw Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

o Rozporzagdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.
8. Nalezy zastosowac sie do przepisow:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

2. Tekst. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn

przez pracownikow podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)
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3. OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Rogowo,

na dziatce nr 3078/4

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w Sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Nazwa zamierzenia budowlanego Rozbudowa istniejgcego
budynku mieszkalnego - lesniczowki o schody
zewnetrzne na czesci dziatki nr 3078/4 potozonej w
obrebie Rogowo, gm. Rogowo

Inwestycja: Modernizacja lesniczéwki Sosnowo nr inw.

110/407.1
Inwestor: Nadlesnictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510
Skrwilno
Projektant: inz. Mariusz Borowski,

upr. proj. MAZ/0094/ZHOK/10
Ustalenia:

W terenie panujg proste warunki gruntowe.

Remontowany obiekt to budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,

posadowiony w prostych warunkach geotechnicznych zaliczany do | _kategorii

geotechnicznej.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej istniejgcego poziomu posadowienia fundamentow.

Warunki gruntowe panujgce na terenie dziatki sg jednorodne. Na terenie wystepujg
jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nie obejmujgce
mineralnych gruntéw stabo nosnych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych.

Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U; wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] WT2021 [W/m?K] | spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,14 0,20 Tak

wetny gr. 20 cm

2, Wsp.U; wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*K] WT2021 [W/mz-K] spetniony
0,14- Nie podlega przebudowie-
1 Dach D1 istniejacy z izolacjg termiczng z 0,15 Tak

Wsp.Ue w Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?*K] WT202pl [\7\/ /rgz-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 Nu.e pqdllega przebudowie- 0,30 Nie
istniejgca cementowa

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] WT\ZAé)SZpl. l[l\;v\;vn%z_K] :g::#igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz 2 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz 3 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\ﬁr?]zLKj] Wsp. g [\VX/'/ngZl] V\\,/VS.IF_JZ%;Vlg
m*K Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
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Zgodnie z §328. 1a warunkow technicznych wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1,
uznaje sie za spemnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej

wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy w razie
pozaru nos$nos¢ konstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ pozaru
na sgsiednie budynki, zapewniajgcy mozliwo$¢é ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy

bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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6. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW, KOPIE UPRAWNIEN

Sierpc,2022-12-30

Jazef Kazimierz Garecki

(imie i nazwisko)
09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
LL.BemAa. 13 e

(ulica)

' OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414 z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Modernizacja lesniczowki Sosnowo nr inw. 110/407.1

Nazwa zamierzenia budowlanego : Rozbudowa istniejacego
budynku mieszkalnego - lesniczowki o schody
zewnetrzne na czesci dziatki nr 3078/4 potozonej w
obrebie Rogowo, gm. Rogowo

zlokalizowang w miejscowosci: Rogowo
Inwestor: Nadle$nictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510 Skrwilno
na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 3078/4

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

(pieczec i podpis)
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-PKQ-4BS-6M3 *

Pan JOZEF KAZIMIERZ GORECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6504/01

adres zamieszkania ul. BEMA 13, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnla 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu s
A tne pod Lot kutkow ych dok o ym podpisami wi. ecrnymi,)

* Weryfikacje pop ci danych w jszy Swiad molna sp i¢ za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polsiiej I2by Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Intynicréw
Budownictwa,
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UHZAD WOJEWUBIKI W PLOCKU 25 1
Wydxial Plancesnia Precsirzenoeye Plock, nia 15pazdziernikaig 86 .
Urbumistyki, Architekiury | Nedrors Bodowlancpo
PLOCK, ul, Jacheuscz 30

-

Nr ewid. &L‘/_Bé-

T

STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGU

Na podstawie §2USTa2pKtad, ===== 18§13 ust. 1 pki1i2._ lit. = _rozporzadzenia
Minisira Gospadaiki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodriel-
nych funkefl techniczagch w budownictwie (D2, U. Nr §, poz. 46)

Obywatel . . JOZFF KAZTMIERZ GORECKI

technik budowlany i

urodzon Y____dnia_24 stycznia 1946 Te W.SIBTREW. i

otrzpgmuje

stwierdzenie przygolowania zawodowego do wykonywanfa samodzielnef {unkcji
projektanta w specjalnodci architektoniczne] i konstrukeyjno-
budowlanej upowainiajoce do:

1/ sporzadzenia projektéw w zzkresie rozwizzad architektcniczny
i konstrukcyjno-tudowlanych tudynkdw i imnych budowli - o pot
szechnie znanych rozwirzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, 2z wylaczeniem linii, wgziow i stacjl kolejowyc'.
drég oraz lotaniskowych drdg startowych i manipulacyjnych, mo-
stdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.-

- (O # Y
ESIZARSL
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Sierpc, 2022-12-30

Maritis7z Rarnowski

(imie i nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
Nannmida 4.,
(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414 z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Modernizacja lesniczéwki Sosnowo nr inw. 110/407.1

Nazwa zamierzenia budowlanego : Rozbudowa istniejacego
budynku mieszkalnego - lesniczéwki o schody zewnetrzne na

czesci dziatki nr 3078/4 potozonej w obrebie Rogowo, gm. Rogowo

zlokalizowang w miejscowosci: Rogowo
Inwestor: Nadle$nictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510 Skrwilno
na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 3078/4

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(pieczec i podpis)
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

B
S
=

m\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FL1-8GR-5EQ *

Pan MARIUSZ BOROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0400/10
adres zamieszkania PIETRZYK 18, 09-317 LUTOCIN
jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
& 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
& 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

kxSt
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Sierpc, 30.12.2022

Piotr Pakieta

(imie i nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
ul. Staszica 97

(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414 z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Modernizacja le$niczéwki Sosnowo nr inw. 110/407.1

Nazwa zamierzenia budowlanego : Rozbudowa istniejgcego
budynku mieszkalnego - lesniczéwki o schody zewnetrzne na

czesci dziatki nr 3078/4 potozonej w obrebie Rogowo, gm. Rogowo

zlokalizowang w miejscowosci: Rogowo
Inwestor: Nadle$nictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510 Skrwilno

na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 3078/4

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych

(pieczect i podpis)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-7RB-TAP-XHA *

Pan PIOTR PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0255/09

adras zamieszkania ul. LIPOWA 7, PIASKI, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniuw 2022-03-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

[Egodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceryfikatu s3
rownowaine pod wagledem shutkdw prawnych dokumentom opstrmonym podpisami wihesnorgozmymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnaosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www piiboorg.pl lub kontaktujge sie z biuremn whatcwej Okregpowej by Inzynierow
Budownictwa.
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7. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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8. ZALACZNIKI
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