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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
projektowanego oswietlenia drogowego w m. Dobrzen Wielki ul. Mita dz. nr 1757/421 k.m. 3
obregb 0035 Dobrzen Wielki,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jw i przewiduje montaz latarni o$wietleniowych z
wysiegnikami zasilanych kablem elektroenergetycznym Nn-0,4kV NA2XY-J 4x35mm?2.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowg o$wietlenia na drogach gminnych istniejacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 8m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodto §wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania 1 polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Przewod - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego nad ziemig.

1.4.5. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupdéw oswietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu
lub szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa o§wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktdceniowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiada za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Elementy gotowe

2.1.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedlug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji
okreslone s3 w PN-80/B-03322 [1]. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych
i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST,
zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych [35]. Sktadowanie
prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego. kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.1.2 Przewody izolowane i linki - nie dotyczy



2.1.3 Zroédla $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac zrodta §wiatta 1 oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze wzgledu na
wysoka skuteczno$¢ §wietlna, trwato$¢ i stalo$¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie opraw oswietleniowych ze zrodtem §wiatta LED o
mocy zgodnie z projektem. Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym
rozsytem $wiatla. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewn¢trznymi komory lampowej IP 54 1
klasg ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materialdéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5 o C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.1.6 Shupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu. Dla o§wietlenia drég, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowac
typowe stupy o$§wietleniowe stalowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 8m .
Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla
IT 1 III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. Kazdy stlup powinien posiada¢ w
swej gornej czegsci odpowiedniej $rednicy rure stalowa dla zamocowania oprawy i ostony
stozkowej. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w
dokumentacji projektowej i PN90/B03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywac peknigé, a
otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupow
o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrownanym podtozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.1.7.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Zabezpieczenie stupowe IZK nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST
przystosowane do podigczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.

2.1.8.Szafa oSwietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.
Wykonane zgodnie z PT 1 schematami ideowymi zatagczonymi do PT wg. PN-91/E-05160/01.

2.1.9.Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmnie;j
III 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak

1 wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami produkcji oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego

1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uruchomienia przez osoby
niepowolane.



3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢
robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem fi 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m3 /h,

— rgcznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordow do 15 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejagcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zaladowanie 1 wytadowanie konstrukcji 1 urzadzen o duzej
masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub postuzy¢ si¢
pomostem pochylnig. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania
aparatury nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow
na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy to szczegdlnie cigzkich i
duzych elementow.

4.2. Transport materialow i elementow oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dtuzycowe;,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczego6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zabezpieczenie miejsca robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét' Przed
przejeciem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi plan do zatwierdzenia uzgodniony
z wilascicielem terenu i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Zapory, $wiatta ostrzegawcze
,Sygnalizatory itp., Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca Zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora przed przystapieniem do robot.
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony



z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
tablic informacyjnych ,ktorych te§¢ bgdzie zatwierdzona przez Inspektora" . Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot' Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene Kontraktowa.

5.2Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Geodeta winien wytyczy¢ tras¢ projektowanej linii w oparciu o zatacznik
graficzny do opinii ZUDP oraz wspotrzedne z mapy cyfrowej. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie recznie
wykopdw wasko-przestrzennych. Ich obudowa i1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢
wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu
wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 1
zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich
stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajagcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
0,95 wedlug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposdb aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po
zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce
wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji pozyskanej od producenta. Fundament
powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na utwardzonym podtozu. W kazdym

z przypadkow nalezy konsultowacé to z inspektorem nadzoru. W przypadku gruntu sypkiego,
niestabilnego nalezy zagesci¢ dno wykopu 10 cm warstwa betonu B 10, spetniajgcego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwiru spetniajagcego wymagania BN-
66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktore;j
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu
od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnos$cig + 30 cm. Projektowane fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-120 sa
dedykowane do zastosowanych stupow 1 dostarczane wraz z nimi jako komplety.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby
jego wngka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz



nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem
(podno$nik samochodowy). Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci
1 sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac po
uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow. Nalezy stosowacé przewody
kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5mm?2. Oprawy
nalezy mocowac na stupach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowe;.

5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg N- SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 C. Kabel mozna zgina¢
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable
nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,5 m z doktadnoscia + 5 cm na warstwie piasku grubosci 10
cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwag piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o
grubos$ci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20
cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan
kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow
kablowych metoda wiercenia poziomego (przecisku) . Kabel ulozony w ziemi na catej swej
dhugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach narozno
rozgateznych , szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie do 1- 2-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢
rezystancj¢ izolacji poszczeg6lnych odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz
2,5 kV.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej
szafe o§wietleniowa, oraz od warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad
energetyczny. Dla projektowanego uktadu sie¢ rozdzielcza w uktadzie TN-C.

5.7.1. Samoczynne wylaczenie napi¢cia w ukladzie sieci TN-C [Wylaczenie szybkie |
Samoczynne wytaczenie napi¢cia w uktadzie sieci TN-C [ Wylaczenie szybkie] polega na
polaczeniu czg$ci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN 1 powodujacym w warunkach zaktoceniowych odtgczenie zasilania zgodne z
normg PN-IEC 60364-4-41. Dodatkowo przy szafie o§wietleniowej, na koncu linii
oswietleniowej 1 na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m, nalezy
wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 30 omow. Zaleca si¢
wykonywanie uziomu poziomych z bednarki ocynkowanej 30 x 4mm. Ptaskownik prowadzi¢
w wykopie kablowym rownolegle do kabla z zachowaniem odlegtosci wynikajacej



z szerokos$ci wykopu — nie mniejszej niz 30 cm Uziom podiaczy¢ do stykow uziemiajgcych
shupdw oraz za pomocg przewodow PEN (LgY 16mm?2) do zaciskoéw PEN w tabliczce
bezpiecznikowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi Kontraktu zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych robot z
Dokumentacja Projektowa, ST.

6.2. Wykopy pod ustoje stupow

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Po zasypaniu fundamentow, ustojow nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszezenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu 1
wymiarow, wygladu zewngtrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN80/B03322 [1]
1 PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne
posadowienia.

6.4. Latarnie oSwietleniowe

Elementy latarf powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzglgdem:

— doktadnos$ci ustawienia pionowego stupow,

— prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,

— jakosci polaczen kabli 1 przewodow

— jakosci potaczen srubowych stupdw 1 opraw,

— stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa oSwietleniowa Nn-0,4kV
Linie kablowg —pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciggtosci zyt PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

6.6. Szafa oSwietleniowa

Elementy wyposazenia, obudowa, zamknigcia powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa oraz obowigzujaca PN i kartg zgodno$ci wyrobu dostarczong przez producenta
w/w szafek o$wietleniowych.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokos$ci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokos$ci ulozenia bednarki nalezy
wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie mogg by¢ gorsze od wartos$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje p¢tli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.



6.8. Pomiar nate¢zenia oSwietlenia
Pomiaru dokona¢ w porze nocnej przez uprawiong osobg. Wyniki pomiarow przedstawi¢ w
protokole.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od
postanowien OST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne Zasady Obmiaru Robét

Obmiaru rob6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla linii o§wietleniowej jest metr, a dla latarni jest sztuka. Zamierzenie
inwestycyjne przewiduje zabudowanie opraw oswietleniowych na wysiegnikach.

W budowanie linii o§wietleniowej kablowej kablem typu NA2XY-J 4x35mm?2 do
projektowanych latarni o§wietleniowych , montaz zabezpieczen IZK ,montaz szafki
o$wietleniowej SO.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod ustoje stupow,

— wykonanie fundamentow i ustojow,

— wykonanie uziomow,

— Wykopy pod lini¢ kablowg oswietleniows.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany dodatkowo przygotowac:

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaré6w skutecznos$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, pomiarOw natezenia o§wietlenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej o$wietleniowej , 1 szt. latarni, masztow lub szaf o§wietleniowych
obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materialow,

— wykopy pod ustoje, fundamenty ,

— wykopy pod lini¢ kablowa,

— zasypanie wykopow pod lini¢ kablowa,



— wykonanie fundamentow lub ustojow,

— zasypanie fundamentow, ustojow zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

— montaz stupow, opraw, instalacji przeciwporazeniowej,

— podtaczenie zasilania,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Os$wietlenie drog publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci przewodow
i kabli

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i1 zelbetowe WIPRO
29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania.

03N L



30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czg¢$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

5. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



