Wzmocnienie poboczy nawierzchnig z kostkl granitowe] na drogach wojewodzkich rejonu drogowego Wegréw- Sledlce w celu poprawy

PRZEDMIAR ROBOT

bezpieczeristwa uczestnlkéw ruchu drogowego

L.p. Nr. Spec. Oplsiwyliczenla J.m. Poszcz. Razem
1 D-01.03.02 |Clecie nawierzchni pita mechanliczng - wyréwnanle konstrukcji przed obsadzeniem opornlka
85+45+50+60+50+70+119+130+70+55+70+40+40+75+90+50+60+110 m 1269,00
RAZEM: 1269,00
Mechaniczne rozebranle opornikéw betonowych 12x25 z rozbidrka taw betonowych z odwozem
2 D-01.03.02 bruzu
DW802
34+930-34+980 L <50m> m 50,00
RAZEM: 50,00
Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 45 cm w gruncie kat. lI-IV wraz z profilowaniem |
. RO zaggszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne i odwozem urobku
(85+45+50+60+50+70+119+130+50+70+55+70+40+40+75+90+50+60+110)*0,89 m2 1173,91
100*0,77 m2 77,00
RAZEM: 1250,91
Ustawienie opornika betonowego o wymlarach 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy i oporu z
4 D-06.01.02
betonu C12/15
DW6396
7+195 - 7+280 L <85m*2+1,5m> m 171,50
10+285 - 10+330 L <45m*2+1,5m> m 91,50
23+585 - 23+635 L <50m*2+1,5m> m 101,50
23+885 - 23+945 L <60m*2+1,5m> m 121,50
24+074 - 24+124 P <50m*2+1,5m> m 101,50
24+160 - 24+230 P <70m*2+1,5m> m 141,50
24+320 - 24+439 P <118m™*2+1,5m> m 239,50
DW697
18+030 - 18+160 L <130m*2+1,5m> m 261,50
DW802
34+930-34+980 L <50m*2+1,5m> m 101,50
pwsil
8+610-8+680 P <70m*2+1,5m> m 141,50
DW698
20+695-20+750 P <55m*2+1,5m> m 111,50
20+795-20+865 L <70m*2+1,5m> m 141,50
40+415-40+455 L <40m*2+1,5m> m 81,50
40+355-40+395 P <40m*2+1,5m> m 81,50
40+120-40+195 L <75m*2+1,5m> m 151,50
42+830-42+920 P <90m*2+1,5> m 181,50
43+390-43+440 L <50m*2+1,5m> m 101,50
DW627
74+200 rondo <100m+6> m 106,00
DW695
1+605-1+665 L <60m*2+1,5> m 121,50
DwW694
50+690-50+800 P <110m*2+1,5> m 221,50
RAZEM: 2772,50
5 D-04.06.02 |Warstwa podbudowy z betonu C8/10 o gr. 20cm
m2 709,50
RAZEM: 709,50




D-05.03.01 Wykonanle pobocza utwardzonego z kostki granltov.vej 15/17¢m na podsypce cementowo-
o piaskowe] 1:4 gr. 5¢cm, z uzupetnieniem spoin fuga Zywiczng
DW696
7+195 - 7+280 L <85m*0,5m> m2 42,50
10+285 - 10+330 L <45m*0,5m> m2 22,50
23+585 - 23+635 L <50m*0,5m> m2 25,00
23+885 - 23+945 L <60m*0,5m> m2 30,00
24+074 - 24+124 P <50m*0,5m> m2 25,00
24+160 - 24+230 P <70m*0,5m> m2 35,00
24+320 - 24+439 P <119m*0,5m> m2 59,50
Dweg7
18+030 - 18+160 L <130m*0,5m> m2 65,00
DW802
34+930-34+980 L <560m*0,5m> m2 25,00
pws11
8+610-8+680 P <70m*0,5m> m2 35,00
DwW698
20+695-20+750 P <55m*0,5m> m2 27,50
20+795-20+865 L <70m*0,5m> m2 35,00
40+415-40+455 L <40m*0,5m> m2 20,00
40+355-40+395 P <40m*0,5m> m2 20,00
40+120-40+195 L <75m*0,5m> m2 37,50
42+830-42+920 P <90m*0,5> m2 45,00
43+390-43+440 L <560m*0,5m> m2 25,00
DwWe27
74+200 rondo <100m*0,5m> m2 50,00
DW695
1+605-1+665 L <60m*0,5m> m2 30,00
DW694
50+690-50+800 P <110m*0,5m> m2 55,00
RAZEM: 709,50
Wykananie podbudowy z mieszanki niezwlazanej 0/31,5mm C90/3 o grubo$cl po zageszczeniu 10
Y cm - uzupetnlenie zjazdéw za umocnlonym poboczem
DW698 na odclinkach:
40+415-40+455 L <zjazd 6m*5m> m2 30,00
40+355-40+395 P <zjazd 6m*8m> m2 48,00
DW8&94 na odcinku
50+690-50+800 P <zJazdy 5m*6m, 5m*5m> m2 55,00
RAZEM: 133,00
Wykonanle poboczy z mleszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm C90/3 stabilizowanych
D0EI050L mechanicznie o gruboscl po zaggszczenlu 10 cm - uzupetnlenie 0,5 metra pobocza za oporniklem
(85+45+50+60+50+70+119+130+50+70+55+70+40+40+75+90+50+100+60+110)*0,5 m2 709,50
RAZEM: 709,50
Uzupetnienie masg bitumiczng (AC 11 S KR 3-4) szczeliny migdzy opornikiem
gttt a Istnlejaca nawlerzchnia
t 30,48
RAZEM: 0,00
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