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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa drogi

owiatowej nr 2184D w m. Snowidza polegajaca na budowie chodnika cz. 2

1({45233220- |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 33
1.1 47151 13000- |Przygotowawcze 1 1
1.2 42151 11000- |Roboty rozbiérkowe 2 6
1.3 i3151 11000- |Roboty ziemne 7 7
1.4 f315233252- Krawezniki i obrzeza 8 12
1.5 25233251- Konstrukcja nawierzchni chodnika - betonowa kostka brukowa koloru szarego 13 15
1.6 25233251- Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego 16 18
1.7 : Roboty towarzyszace 19 27
1.8 35233251- Remont przepustu 28 33
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w m. Snowidza polegajgca na budowie chodnika cz. 2
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Przygotowawcze
1|D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- (km
d.1.1]01 ninnym
0,270 km 0,270
RAZEM 0,270
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D-01.02. |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - celem |m
d.1.2|04 utozenia kraweznika
270 m 270
RAZEM 270
3|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.2|04 grubosci 12 cm
poz.2*0,2 m2 54
RAZEM 54
4/D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
d.1.2/04
poz.3 m2 54
RAZEM 54
5|D-01.02. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.2|04 3 samochody samowytadowcze
(poz.4*0,32)*1,5 m3 25,920
RAZEM 25,920
6|/D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- [m3
d.1.2|04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez
Oferenta wraz z uwzglednieniem kosztow utylizaciji
poz.5 m3 25,920
RAZEM 25,920
1.3 Roboty ziemne
7|D-01.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.3|02 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ ... km uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
280 m3 280
RAZEM 280
1.4 Krawezniki i obrzeza
8|/D-08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.4/01 kat.I-1l
<15x30>
226<wyniesiony> 226
30<obnizony> 30
A (obliczenia pomocnicze) =========
256
<15x22>
41 41
B (obliczenia pomocnicze) =========
41
<8x30>
265 265
C (obliczenia pomocnicze) =========
265
poz.8A+poz.8B+0+poz.8C m 562
RAZEM 562
9|D-08.01. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.4/01
(poz.8A+0)*(0,35*0,20+0,15*0,12)<15x30 > m3 22,528
poz.8B*(0,35*0,20+0,15*0,12)<15x22 > m3 3,608
poz.8C*(0,25*0,15+0,15*0,10)<8x30> m3 13,913
RAZEM 40,049
10|D-08.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.4/01 wej
poz.8A m 256
RAZEM 256
11|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/01 wo-piaskowej
poz.8B m 41
RAZEM 41
12|D-08.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.4/01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.8C m 265
RAZEM 265
1.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika - betonowa kostka brukowa koloru szarego
13|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.5|01 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
500 m?2 500
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 500
14|D-04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 |m2
d.1.5|02 C50/30 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.13 m2 500
RAZEM 500
15|D-05.03. [Chodniki z kostki betonowej SZAREJ grubosci 60 mm typu CEGIELKA FAZO- |m2
d.1.5|23a WANA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
poz.13 m2 500
RAZEM 500
1.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego
16|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.6|01 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.18 m2 120
RAZEM 120
17|D-04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 |m?2
d.1.6/02 C50/30 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.18 m2 120
RAZEM 120
18|D-05.03. [Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubosci 80 mm typu CEGLA  |m?2
d.1.6|23a FAZOWANA na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
120 m?2 120
RAZEM 120
1.7 Roboty towarzyszace
19|D-00.00. |Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.7/00
1 kpl. 1
RAZEM 1
20|D-06.02. |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem me- |m3
d.1.7/01 chanicznym - podbudowa pod umocnieniem C6/9
poz.21*0,15 m3 0,5
RAZEM 0,5
21|D-06.02. |Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospétki z m2
d.1.7/01 zalaniem szczelin zaprawg cementowg - dotyczy umochnienia wylotéw przepustu
i Scieku
3 m?2 3
RAZEM 3
22|D-09.01. |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. |m?2
d.1.7]01 111
240 m?2 240
RAZEM 240
23|D-09.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.1.7]01
poz.22 m2 240
RAZEM 240
24|D-08.01. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - tawa pod $ciekiem|m3
d.1.7|01 podchodnikowym
poz.25%0,6 m3 13
RAZEM 13
25|D-08.01. |Utozenie $ciekdéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie z kruszya |m
d.1.7|01 tamanego 0/31,5 - dotyczy $cieku podchodnikowego
22 m 22
RAZEM 22
26|D-06.02. |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.1.7]01
100 m?2 100
RAZEM 100
27|D-00.00. |Tymczasowa organizacja ruchu kpl.
d.1.7/00
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.8 Remont przepustu
28|D-04.01. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.1.8/01
40 m 40
RAZEM 40
29|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.8/01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.31*0,6 m2 24
RAZEM 24
30|{D-06.02. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - mieszanka 0/31,5 |m3
d.1.8/01
poz.28*0,5*0,2 m3 4
RAZEM 4
31|D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.1.8]01
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
poz.28 m 40
RAZEM 40
32|D-06.02. |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.8/01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-1l z ceng piasku do zasypu
poz.31*1,5 m3 60
RAZEM 60
33|D-06.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 30 cm Sciank.
d.1.8/01
10 Sciank. 10
RAZEM 10
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w m. Snowidza polegajaca na budowie chodnika cz. 2

Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych

1.1 Przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,270
d.1. trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych |m 270
d.1. na gt. 6-10 cm - celem utozenia kraweznika
2
3|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 poz.2*0,2 =
d.1. ralno-bitumicznych o grubosci 12 cm 54
2
4/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2 poz.3 = 54
d.1. nego o grubosci 20 cm
2
5|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 (poz.4*0,32)*
d.1. zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 1,56 =25,920
2
6|/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 poz.5 =
d.1. zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 25,920
2 czym na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta
wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
1.3 Roboty ziemne
7|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 280
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
3 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
1.4 Krawezniki i obrzeza
8|D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.8A+poz.
d.1. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il 8B+0+poz.
4 8C =562
9|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 40,049
d.1.
4
10|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m poz.8A =
d.1. ce cementowo-piaskowe;j 256
4
11|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm |m poz.8B = 41
d.1. na podsypce cementowo-piaskowe;j
4
12|D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m poz.8C =
d.1. cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- 265
4 mentowg
1.5 Konstrukcja nawierzchni chodnika - betonowa kostka brukowa koloru szarego
13|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 500
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
14|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigza-|m2 poz.13 = 500
d.1. na z kruszywa 0/31,5 C50/30 - warstwa gérna o grubosci
5 po zageszczeniu 15 cm
15|D-05.03.23a |Chodniki z kostki betonowej SZAREJ grubos$ci 60 mm ty- |m?2 poz.13 = 500
d.1. pu CEGIELKA FAZOWANA na podsypce cementowo-
5 piaskowej grubosci 50 mm
1.6 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego
16|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 poz.18 = 120
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6
17|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigza-| m2 poz.18 = 120
d.1. na z kruszywa 0/31,5 C50/30 - warstwa gorna o grubosci
6 po zageszczeniu 25 cm
18|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubosci |m2 120
d.1. 80 mm typu CEGLA FAZOWANA na podsypce cemento-
6 wo-piaskowej grubosci 50 mm
1.7 Roboty towarzyszace
19|/D-00.00.00 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
d.1.
7
20|D-06.02.01 |Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg betonowg |m3 poz.21*0,15
d.1. z zageszczeniem mechanicznym - podbudowa pod umoc- =0,5
7 nieniem C6/9
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|D-06.02.01 |Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z |m2 3
d.1. piasku lub pospotki z zalaniem szczelin zaprawg cemen-
7 towa - dotyczy umocnienia wylotéw przepustu i Scieku
22|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mecha- |m2 240
d.1. nicznie w gruntach kat. |-l
7
23|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 poz.22 = 240
d.1. humusu 15 cm
7
24|D-08.01.01 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 |m3 poz.25*0,6 =
d.1. cm - fawa pod $ciekiem podchodnikowym 13
7
25|D-08.01.01 |Utozenie $ciekdéw drogowych korytkowych o gr. 15cm na |m 22
d.1. podbudowie z kruszya famanego 0/31,5 - dotyczy $cieku
7 podchodnikowego
26|D-06.02.01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowany- |m2 100
d.1. mi azurowymi
7
27|D-00.00.00 |Tymczasowa organizacja ruchu kpl. 1
d.1.
7
1.8 Remont przepustu
28|D-04.01.01 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 |m 40
d.1. cm
8
29|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 poz.31*0,6 =
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 24
8
30|D-06.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 |m3 poz.28*0,5*
d.1. cm - mieszanka 0/31,5 0,2=4
8
31|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 30 |m poz.28 = 40
d.1. cm
8
32|D-06.02.01 |Zasypanie wykopow .fund. m3 poz.31*1,5 =
d.1. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych 60
8 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il z ceng pias-
ku do zasypu
33|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o |$ciank. 10
d.1. $r. 30 cm
8
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.II 2001

WACETOB wyd.| 1997

N[O OB WIN|=

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2020




