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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych



2. Zaswiadczenie o wpisie w drodze decyzji na liste cztonkéw wtasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego projektanta



3. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajagcemu uprawnien
budowlanych






4. Zaswiadczenie o wpisie w drodze decyzji na liste cztonkéow wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego projektanta sprawdzajgcego



5. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 oraz ust.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 682 z pdiniejszymi zmianami)

oswiadczamy, iz niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy REMONTU DACHU
ORAZ WIEZY BUDYNKU KOSCIOtA P.W. NAJSWIETSZE) MARYI PANNY CZESTOCHOWSKIE) W

SZYMANACH na terenie dziatki nr 57 w Szymanach, obreb 0028 Szymany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajqcy:

Architektura:
mgr inz. arch. Beata Piaskowska mgr inz. arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak
upr. bud. Nr 3/KPOKK/2015 upr. bud. Nr 9/KPOKK/2018
w specjalnosci architektonicznej do w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen projektowania bez ograniczen

30 PAZDZIERNIKA 2023 ROK



ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Zakres remontu i ustalenia materiatowe z Inwestorem,

e Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane,

e Wizja lokalna i ogledziny obiektu,

e Inwentaryzacja budowlana,

e Inwentaryzacja fotograficzna,

e Kopia mapy zasadniczej, skala 1:1000,

e Karta zabytku, wpisanego do rejestru zabytkdw wojewddztwa warminsko-
mazurskiego pod numerem A-1556 na podstawie decyzji WKZ z dnia 12.03.1996
(cyt. Z postanowienia WKZ)

e Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa opracowana przez K.
Guttmejera 08.1995r.

e Kwerenda archiwalna

1.2, Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont obiektu sakralnego - budynku kosciota pod
wezwaniem Najswietszej Maryi Panny Czestochowskiej w Szymanach. Obiekt
jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia , z poddaszem nieuzytkowym na dziatce nr 57 w
Szymanach, obreb 0028 jednostka ewidencyjna: Szczytno. Zakres opracowania obejmuje
opracowanie projektu budowlanego remontu dachu budynku kosciota. Budynek w zabudowie
wolnostojgce;j.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 57 w Szymanach jest to dziatka nalezgca do gruntéw koscielnych z istniejgca
zabudowg, jest zabudowana budynkiem kosciota objetym opracowaniem oraz innym
budynkiem mieszkalnym- plebania. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej
od strony poétnocnej - dziatka nr 400. Obstuga komunikacyjna terenu z drogi gminnej - dz. nr
400, od ktérej odbywa sie wjazd na dziatke Inwestora istniejgcym zjazdem oraz usytuowany
jest front budynku objetego opracowaniem. Dziatka nr 57 jest dziatkg budowlang oznaczong
B oraz RIVa.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Dane techniczne budynku sakralnego:

powierzchnia zabudowy 228,9 m2 — bez zmian
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powierzchnia uzytkowa 193,99m?- bez zmian

w tym:

powierzchnia uzytkowa podstawowa 167,99m?— bez zmian
powierzchnia uzytkowa pomocnicza 26,00 m?- bez zmian
kubatura 1814,30 m3— bez zmian
wysokos$¢ budynku 13,45 m — bez zmian
wysokos¢ gérnej elewacji frontowej 4,05 m — bez zmian
szerokos¢ elewacji frontowej 18,17 m — bez zmian
kat nachylenia pofaci dachowej 45,09 - bez zmian

liczba kondygnacji naziemnych 1<1-bez zmian
liczba kondygnacji podziemnych brak

Bilans

Powierzchnia opracowania 4700,00 m2
Pow. zabudowy budynku objetego opracowaniem - 228,90 m2
Pow. zabudowy istn. budynkow (razem) - 357,90 m2
W tym istniejgcy budynek mieszkalny nr 1- plebania 129,0 m2
Istniejgce dojscia i dojazdy 357,00 m2

Pozostata cze$¢é (pow. biologicznie czynna): 3990,0 m2 —zachowano wielkos¢ powierzchni
biologicznie czynnej — bez zmian

intensywno$¢ zabudowy:

| =Pc/ Pt
| - wskaznik intensywnosci zabudowy
P.— powierzchnia catkowita zabudowy
P: — powierzchnia dziatki budowlanej

I =P. / P+-357,0 m?/4700,00 m? = 0,076~0,1 —bez zmian

Pow. zabudowy istniejgcego budynku sakralnego kosciota

objetego opracowaniem 228,9m2=4,87%
Powierzchnia dojs¢ i dojazdow do budynku 357,00 m2 =7,6%
Powierzchnia biologicznie czynna: - 3990,00 m2 =84,89% > 50%
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1.5. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

1.5.1. Zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie w wode budynku sakralnego -brak— bez zmian.

1.5.2. Zaopatrzenie w energie.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza energetycznego na warunkach
dotychczasowych — bez zmian.

1.5.3. Odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych.

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji (dachu budynku
i terenéw utwardzonych) sg kierowane na teren nieutwardzony - bez zmian

1.5.4. Odprowadzenie sciekow.

Odprowadzenie sciekéw -brak - bez zmian.

1.5.5. Gromadzenie odpadow statych.

Czasowe gromadzenie odpadow statych w zamknietych przenosnych pojemnikach, na
warunkach dotychczasowych. Odpady state pochodzenia nieorganicznego sg gromadzone w
pojemnikach i wywozone na wysypisko $mieci. Odbiorcg jest uprawniony podmiot lub
organizacja odzysku odpaddéw posiadajgca wymagane prawem zezwolenia. Nalezy zapewnic
utrzymanie porzadku i czystosci przez korzystanie z urzgdzen stuzacych do zbierania odpadéw
komunalnych w sposéb umozliwiajacy ich segregacje ( art.5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach, Dz, U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.). Obiekt
nie bedzie powodowat powstawania odpaddéw niebezpiecznych. Na etapie eksploatacji
wytwarzane beda w szczegdlnosci odpady inne niz niebezpieczne, ktére planuje sie
magazynowal selektywnie, w zaleznosci od rodzaju, w odpowiednich pojemnikach
ustawionych na wyznaczonym i utwardzonym miejscu. Lokalizacja istniejgcego boksu na
pojemnik na Smieci spetnia § 23 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023, poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

1.5.6. Obstuga komunikacyjna.

Dojscia do budynku istniejgcymi dwoma wejsciami od stron przylegtej gminnej drogi
publicznej, dziatka nr 354 —na warunkach dotychczasowych. Dziatka 57 posiada dostep do
drogi publicznej, przylega do dziatki drogowej nr 400. Dojscia do budynku beda odbywaty sie
istniejgcymi wejsciami z przylegtej dziatki drogowej - dziatka nr 354 — bez zmian. Dojazd
bezposredni do budynku sakralnego odbywa sie przez brame od strony chodnika na dziatce nr
354.
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Uktad komunikacyjny. Wjazd na teren dziatki odbywac sie bedzie istniejagcym zjazdem z
drogi dz.nr 400. Dojscie do budynku oraz wjazd na teren dziatki - bez zmian.

Szczegbétowe usytuowanie elementdéw zagospodarowania terenu pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu, rys. nr PS-1 w czesci graficznej

1.5.7. Ogrodzenie.

Istniejgce stalowe ogrodzenie modutowe ze stalowymi stupkami na prefabrykowanych
cokotach wraz z dwiema furtami na fragmencie obwodu w pétnocnej czesci. — bez zmian

1.6. Inne informacje i dane:

Teren inwestycji nie lezy w obszarze gérniczym. Teren jest zlokalizowany na terenie objetym
forma ochrony zabytkdw, o ktérej mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Dziatka, na ktdrej planowana jest
inwestycja jest objeta ochrong konserwatorsky. Zatem przedmiotowy remont wymaga
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

Teren dziatki, obejmujacy remont budynku sakralnego kosciota stanowi grunt budowlany B,
wiec nie wymaga uzyskania zgody na wytgczenie gruntdéw rolnych z produkcji rolniczej.

Dziatka, na ktérej projektuje remont budynku sakralnego - kosciota nie znajduje sie na
obszarze wptywu eksploatacji gérniczej, ani w granicach terenu gorniczego, teren nie jest
zagrozony osuwiskami, nie jest potozony na terenach zalewowych, nie jest potoiony na
terenach objetych ochrong na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i
cmentarzach wojennych (Dz.U. z 2018r. poz.2337). Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie
terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.U. z 2015r. poz. 2120).

Teren nie jest poltoiony miedzy linig brzegu, a watem przeciwpowodziowym lub
naturalnym wysokim brzegiem, w ktory wbudowano trase watu przeciwpowodziowego, nie
jest takze wyspa i przymuliskiem, ani obszarem morskiego pasa nadbrzeznego

1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

1.8.1. Bezpieczenstwo pozarowe.

Istniejgcy obiekt jest budynkiem sakralnym, nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I.
Projektowany remont nie wymaga uzgodnienia ppoz., zgodnie z § 3 Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2117).

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia § 271, 272 i 273 warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z pézniejszymi
zmianami).
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1.8.2. Droga przeciwpozarowa.

Projektowany obiekt jest budynkiem sakralnym, nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
oraz jest budynkiem sredniowysokim, dlatego zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode drog pozarowych § 12 ust. 1”7 ma obowigzek doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni - droga przeciwpozarowa bez zmian

1.8.3. Charakterystyka wptywu obiektu budowlanego na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie wymogow przepisdw
budowlanych w zakresie ewentualnych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny
i zdrowia. Planowana inwestycja zgodnie =z wustawg z dnia 03.10.2008 r. -
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227) w zwigzku z — Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) — nie
wymaga sporzgdzenia raportu.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu, mieszczgce sie w obrebie dziatki Inwestora. Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej. Na terenie
inwestycji nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych. Planowana inwestycja
nie spowoduje podniesienia poziomu hatasu. Poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku. Realizowana inwestycja w sposéb przewidziany w projekcie
nie pogorszy stanu srodowiska.

1.8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Inwestycja nie bedzie Zrédtem powstawania jakiegokolwiek promieniowania, hatasu,
wibracji, pola magnetycznego, zanieczyszczenia, fal radiowych itp., ktére mogtyby byc
zagrozeniem dla higieny i zdrowia ludzkiego, zaréwno uzytkownikéw remontowanego obiektu
budowlanego jaki dla jego otoczenia. Nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu.
W bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr 57 w Szymanach istnieje zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa oraz budynki jednorodzinne mieszkalne. Z uwagi na skale inwestycji oraz jej
charakter, zamierzenie nie powinno spowodowaé pogorszenia klimatu akustycznego
rozpatrywanego terenu.
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Warunki higieniczno - sanitarne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska:

Zapewniono poprzez:

e materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw,

e obiekt wraz z urzadzeniami nie bedzie emitowat szkodliwych pytéw,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody badz gleby,

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia,

e zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw
obiektow,

Spetnienie  wymagan  dotyczacych  odpowiednich  warunkéw  higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektow
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisbw dotyczacych  warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

1.9. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Usytuowanie budynku.

Projektowany remont budynku sakralnego - kosciota zlokalizowany bedzie na terenie
dziatki 57 w Szymanach. Lokalizacja budynku (odlegtosci od granic) jest zgodna z § 12 pkt. 1
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023,
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Bezpieczenstwo poZzarowe.

Istniejgcy obiekt jest budynkiem sakralnym, nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
Projektowany remont budynku sakralnego dotyczy dachu budynku i nie wymaga uzgodnienia
ppoz., zgodnie z § 3 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2117). Lokalizacja projektowanego budynku spetnia
§ 271, 272 i 273 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2023, poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).
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Ochrona przed hatasem i drganiami.

Inwestycja nie bedzie Zzrédtem powstawania jakiegokolwiek promieniowania, hatasu,
wibracji, pola magnetycznego, zanieczyszczenia, fal radiowych itp., ktdre mogtyby by¢
zagrozeniem dla higieny i zdrowia ludzkiego, zaréwno uzytkownikéw projektowanego
remontu obiektu budowlanego jak i dla jego otoczenia.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty.

Obiekt usytuowany zgodnie z § 12 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023, poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Wyznaczenie terenu oddzialywania.

Teren oddziatywania inwestycji dla projektowanego remontu budynku sakralnego zamyka
sie w granicach dziatki nr 57 w Szymanach. W zwigzku z tym, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.
1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 682,
z po6iniejszymi zmianami) obszarem oddziatywania obiektow bedzie dziatka nr 57 w
Szymanach.
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Opracowaty:

mgr inZ. arch. Beata Piaskowska
upr. bud. Nr 3/KPOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak
upr. bud. Nr 9/KPOKK/2018
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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Czes¢ rysunkowa

Plan zagospodarowania terenu — PS-1
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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

TEMAT REMONT DACHU ORAZ WIEZY BUDYNKU KOSCIOtA P.W. NAJSWIETSZE) MARYI
OPRACOWANIA PANNY CZESTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH
OBIEKT KOSCIOLA P.W. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY CZESTOCHOWSKIEJ W
SZYMANACH
ADRES INWESTYCJI1 |SZYMANY 24, 12-100 SZCZYTNO
KATEGORIA OBIEKTU | Kategoria obiektu budowlanego: X
BUDOWLANEGO
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DZIALtKA NR JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZCZYTNO 281706_2.0028.57,
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NUMER OBREBU:0028, NR DZ. 57
SPECJALNOSC FUNKCIJA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Architektoniczna Projektant mgr inZ. arch. upr. bud. nr 30.10.2023
Beata Piaskowska |3/KPOKK/2015
Sprawdzajgcy |magr inz. arch. upr. bud. nr 30.10.2023
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Opracowata : mgrinz Ewa Szulczak

OLSZTYN, 30.10.2023R
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1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 oraz ust.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 682 z pdiniejszymi zmianami)
oswiadczamy, iz niniejszy projekt architektoniczno- budowlany dotyczacy REMONTU
DACHU ORAZ WIEZY BUDYNKU KOSCIOtA P.W. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY CZESTOCHOWSKIEJ W
SZYMANACH na terenie dziatki nr 57 w Szymanach, obreb 0028 Szymany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajqcy:

Architektura:
mgr inz. arch. Beata Piaskowska mgr inz. arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak
upr. bud. Nr 3/KPOKK/2015 upr. bud. Nr 9/KPOKK/2018
w specjalnosci architektonicznej do w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen projektowania bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY DO

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
,REMONT DACHU ORAZ WIEZY BUDYNKU KOSCIOtA P.W. NAJSWIETSZE)

MARYI PANNY CZESTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH”
Adres inwestycji:
SZYMANY 24 12-100 SZCZYTNO, , DZ. 57, OBREB 0004 SZYMANY
Inwestor:

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY
CZESTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Dane ogdlne.

1.1. Dane ewidencyjne.

OBIEKT: KOSCIOt PARAFIALNY PW. NAJSWIETSZE) MARYI PANNY CZESTOCHOWSKIE] W
SZYMANACH

ADRES: SZYMANY 24, 12-100 SZCZYTNO, DZ. 57, OBREB 0028

NR EWID. DZIAtKI: 57, OBREB:0028, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZCZYTNO.

TEMAT: ,REMONT DACHU ORAZ WIEZY BUDYNKU KOSCIOtA P.W. NAJSWIETSZEJ MARYI
PANNY CZESTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH”
BRANZA: ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCJA | INSTALACJA ODGROMOWA

1.2, Podstawa opracowania

e Zakres remontu i ustalenia materiatowe z Inwestorem,

e (Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane,

e Wizja lokalna i ogledziny obiektu,

e Inwentaryzacja budowlana,

e Inwentaryzacja fotograficzna,

e Kopia mapy zasadniczej, skala 1:1000,

e Karta zabytku, wpisanego do rejestru zabytkdw wojewddztwa warminsko-
mazurskiego pod numerem A-1556 na podstawie decyzji WKZ z dnia 12.03.1996
(cyt. Z postanowienia WKZ)

e Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa opracowana przez K.
Guttmejera 08.1995r.

e Kwerenda archiwalna

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont dachu oraz wiezy kosciota pw. Najswietszej Maryi
Panny Czestochowskiej w Szymanach. Remont obejmowaé bedzie: wymiane pokrycia
dachowego, fat, kontr tat, wykonanie zaluzji na wiezy oraz wymine drewnianego oszalowania
wiezy i szczytéw obiektu, wymiane rynien oraz rur spustowych i montaz instalacji
odgromowej. Dodatkowo wykonane beda prace polegajace na impregnacji drewna dachu
nawy gtéwnej, konstrukcji oraz oszalowania wiezy i szczytu budynku.

Projekt remontu nie przewiduje przebudowy i zmian funkcjonalnych pomieszczen
wewnatrz budynku kosciota. Przedmiotowy budynek kosciota wpisany jest do rejestru
zabytkéw wojewddztwa warminsko-mazurskiego pod nr A-1556 na podstawie decyzji WKZ z
dnia 12.03.1996r (cyt. Z postanowienia WKZ).

1.4. Cel i zakres opracowania
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Celem opracowania jest powstrzymanie procesu postepujgcego niszczenia oraz
przedtuzenie mozliwosci eksploatacji, poprzez renowacje i poprawe stanu technicznego
pokrycia dachowego znajdujgcego sie na konstrukcji wiezby dachowej oraz oszalowania wiezy
i S$ciany szczytowej budynku kosciota oraz przywrécenie mu pierwotnych waloréow
estetycznych wraz z zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkowania obiektu. W wyniku prac
nalezy zachowa¢ mozliwie w jak najwiekszym stopniu oryginalng substancje zabytkowa.

2. Stan istniejacy.

2.1. Ogdlna charakterystyka budynku. Rys Historyczny.

PARAFIA W SZYMANACH /GROSSCHIMANEN

Historia obiektu:

Szymany nalezaty do Parafii w Szczytnie do roku 1909. Poczgtkowo nabozenstwa odbywaty
sie w miejscowej szkole w Szymanach. Ewangelicy szybko wybudowali murowany kosciot,
ktory powstat tuz przed wybuchem Il wojny swiatowej, w 1938 roku. Pierwsze nabozenstwo
odbyto sie w czwarty adwent roku 1938. Wojna sprawity, ze swigtynia w Szymanach stafa sie
ostatnim ewangelickim kosciotem wzniesionym na ziemi szczycienskiej. Koscidt przejety
przez Koscidt katolicki w 1985 roku. Biskup Jozef Glemp utworzyt parafie 24 maja 1981,
ktora funkcjonuje po dzis dzien.

Fot. 1 Budowa obiektu.
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Fot. 2 Obiekt z 18.12.1938 r.

Fot. 3 Kosciot z 1984 r.

Bibliografia:

FOT 1 http://www.kreis-ortelsburg.info/044/fotos.htm

FOT 2 https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-
bin/bildarchiv/suche/show foto.cgi?lang=polski&showmenu=1&bildinfos=1&id=7994

FOT 3 https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-
bin/bildarchiv/suche/show foto.cgi?lang=polski&showmenu=1&bildinfos=1&id=50354
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2.2. Elewacje.

Kosciot wzniesiony z cegly ceramicznej petnej na kamiennym fundamencie. Kosciof
orientowany, rzut ma ksztatt prostokata (17,74x12,60), jednonawowy z wiezg od strony
zachodniej. Wieza ma jedng kondygnacje murowang , powyzej konstrukcja wiezy jest
drewniana z dachem dwuspadowym, kryty dachdéwkag eséwka. W dolnej partii budynek
wymurowany z cegly (Sciany zewnetrzne) i kamienia w strefie cokotowej (Sciany
fundamentowe), natomiast gérna cze$é obiektu zbudowana jest w drewnianej konstrukcji
szkieletowej oszalowanej deskami. Sciany zewnetrzne nawy gtéwnej obiektu — otynkowane i
pomalowane na biato.

2.3. Sciany zewnetrzne.

Sciany fundamentowe — wykonane z blokéw kamiennych. Sciany poza cokotem murowane
z ceglty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, tynkowane na catej swej
wysokosci poza kamiennym cokotem. Sciany wiezy powyzej czeéci murowanej sg zbudowane
w drewnianej konstrukcji szkieletowej oszalowanej deskami.

2.4. Dach.

Dach nad nawg gtéwng dwupotaciowy o tradycyjnej konstrukcji drewnianej. W czesci
zachodniej i wschodniej modyfikacja Sciany szczytowe] polega na dodaniu krotkiej potaci
dachu - okapy wykonane jako przypustnica w dachu potszczytowym, ktérej zadaniem jest
wyksztatcenie okapu chronigcego konstrukcje scian budynku. Nad nawg gtéwng wiezba
tradycyjna jetkowo-ptatwiowo, tréjstolcowa dwukondygnacyjna, czesciowo otwarta. Nad
wiezg konstrukcja ptatwiowo -kleszczowa z wewnetrzng, drewniang konstrukcjg dzwonna.

Gtéwna potac oraz wieza kryte dachdwka ceramiczna esdwka, na tatach i kontr tatach oraz
deskowaniu petnym o wymiarach opisanych na rysunkach przekrojéw. Nachylenie
poszczegdlnych potaci dachu: nad nawg gtéwng -452, nad wiezg 459.

2.5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng przez otwory w stropie do przestrzeni
poddasza wentylowanego (przez nieszczelnosci pokrycia, szalunek szczytéw oraz okien
poddasza). Wewnetrzna instalacja elektryczna n.n. oswietleniowa i gniazd wtykowych zasilana
jest sieci energetycznej. Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg i odwodnienie w
postaci rynien i rur spustowych.
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2.6. Stan techniczny.

Na S$cianach zewnetrznych nie stwierdzono ubytkéw ani rysy, ktére wptywatyby na
stabilnos¢ konstrukcji budynku. Wieza kosciota w czesci drewnianej zbudowana ze szkieletu i
odeskowania deskami jest zachowana w rdéinym stopniu. Szkieletowa konstrukcja
wewnetrzna jest dobrym stanie, nie ma zawilgocen, ognisk korozji, porazenia grzybem czy
powaznych porazen drewnojadami. W gorszym stanie jest zewnetrzne odeskowanie. Stan
zachowania zewnetrznego poszycia jest zty gtdéwnie z powodu niskiej jakosci materiatu
uzytego do jego wykonania. Obecnie deski s wtérne, wspotczesne i odbiegajg od pierwotnych
rozmiarami — wymiary obecne : szeroko$¢ 150x25mm. Przypuszczalnie pierwotna szeroko$é
wynosita co najmniej 200x25mm. Delikatne deski nawet impregnowane ulegty korozji
zwtaszcza waskie listwy maskujgce potaczenia, jak réwniez catos¢ na koricach. Widaé listwy i
deski odksztatcone , z ubytkami, rozwarstwione i popekane. Ogdlnie powierzchnia
zewnetrzna jest ostabiona, wyptukana przez wieloletnie dziatanie wéd opadowych , w czym
nie pomaga widoczna brgzowa farba.

Niefachowo wykonane sg okienka, cofniete z drewnianymi parapetami, ktére ulegty
znacznej degradacji. Wptywa to na zaciekanie wdd opadowych sptywajgcych po Scianie na
belki znajdujgce sie pod drewnianymi parapetami.

Pokrycie dachowe nawy gtéwnej oraz wiezy jest w ztym stanie technicznym dlatego
wymaga wymiany wraz z fatami i kontr tatami.

2.7. Zestawienie istniejgcych materiatow i kolorystyki budynku.

e Pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna, eséwka w kolorze naturalnym,
e obrdébki blacharskie, rynny, rury spustowe - stal ocynkowana,

e S$ciany budynku- tynkowane w kolorze biatym,

e cokot budynku- kamien narzutowy w kolorze naturalnym,

e stolarka drzwiowa- drewniana, malowana, kolor brgzowy,

e otwory okienne wypetnione witrazami

e schody zewnetrzne- granitowe,

3. Forma architektoniczna i funkcja.

Przewidywany zakres prac remontowych nie zakfada wiekszych zmian i nie wptywa na
istniejgcg forme budynku, ktéra nie ulega zmianie. Zachowana zostaje istniejgca artykulacja
elewacji, pozostawiajgc obiekt historycznie dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy. Projektowane prace remontowe nie bedg miaty niekorzystnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe . Zestawienie powierzchni netto.
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Nr pom. Funkcja Powierzchnia netto(m?)
01.1 Pom. gospodarcze 8,09

01.2 Nawa gtéwna(korpus) 167,99

01.3 Klatka schodowa 2,69

01.4 Wiatrotap 5,6

01.5 Zakrystia 8,24

Razem Przyziemie 193,99

Powierzchnia zabudowy 228,9m?

4. Projektowany zakres prac remontowych.

Istniejgce elementy drewnianej konstrukcji dachu nawy gtdwnej oraz wiezy nalezy poddac
petnej, bardzo doktadnej i szczegdtowej kontroli.

4.1. Wieza.

A. DESKOWANIE

e Demontaz desek wykonac ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ szkieletu (gwozdzie ktérymi
przytwierdzono deski sg skorodowane )

e Przegotowanie nowych desek o wymiarach 200mmx25mm. Dwukrotna obustronna
impregnacja srodkami ognio-, owado- i grzybobdjczymi metodg pedzlowania lub kagpieli.
Impregnacja bejcg w celu uzyskania efektu postarzenia. Zachowany istniejgcy uktad
desek. Zmianie ulegnie szerokos¢ desek.

e Montaz desek, za pomocg gwozdzi.

e Wykona¢ na wiezy dwie imitacje okienek po istniejgcych historyczne okienkach wg
rysunkéw elewacji.

Prace wykonywac kolejno po jednej $cianie ( demontaz desek i montaz nowych).

B. SZKIELET WIEZY
Elementy brakujace uzupetni¢ a elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe — przy
uzupetnieniu i wymianie elementéw nalezy stosowa¢ drewno konstrukcyjne
odpowiadajgce klasie C24 przy zastosowaniu techniki renowacji , to znaczy stosujgc
drewno o przekrojach identycznych jak elementy istniejgce oraz wykonujgc pofaczenia
i wezty na wzér istniejgcych (ich odwzorowanie).

e Catos¢ drewna nalezy oczysci¢ i podda¢ doktadnej kompleksowej dezynfekcji oraz
impregnacji. Nalezy zwrdéci¢ uwage na konieczno$¢ zaimpregnowania odtwarzanych
weztéw. W  miejscach porazonych ,zarazonych” wykona¢ metodg zastrzykéw
wypetniajgcych otwory po owadach, pozostate nasycajgc pedzlem . Do tego celu nalezy
uzyé np. preparat Hylotox . Preparat nanosi sie do catkowitego nasycenia drewna.
Wszystkie powierzchnie drewniane nalezy powierzchniowo oczysci¢ przed
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wykonaniem dezynfekcji, impregnacji. Podczas oczyszczania drewna nie powinno sie
uszkadza¢ materiatu drewnianego. Nowe elementy zabezpieczy¢ po docieciu ztgcz.

C. POKRYCIE DACHOWE

e Pokrycie dachowe nalezy wymieni¢ na nowe wraz z fatami i kontr tatami. Po demontazu
dachéwki jeszcze raz zweryfikowac¢ stan techniczny deskowania i w przypadku
stwierdzenia zniszczonego deskowania- uszkodzone elementy wymienié na nowe.

e taty istniejgce nalezy zdemontowac i zastosowac¢ nowe dostosowane do zalecanych
przez producenta dachowki przekrojow i rozstawow.

D. ZALUZJE i OKNA

e Wykona¢ nowe zaluzje otworédw w poziomie dzwonu wiezy po 2 szt. na kazg strone
wiezy w sumie 6szt, poza wykonaniem zaluzji na czesé nawy gtéwnej.

e Okna licowac ze Sciang bez wykonywania drewnianych parapetow jak to byto do tej
pory. Obecnie okna sg wtérne wymienione na przestrzeni lat.

E. INNE
e 7 poszczegdlnych poziomdw wiezy nalezy usungé odpady i inne pozostatosci po
wykonanych pracach.

4.2. Dach nawy gtéwnej.

Istniejgce elementy drewnianej konstrukcji dachu nalezy poddac¢ petnej, bardzo dokfadnej
i szczegotowej kontroli.

F. DESKOWANIE SZCZYTOW

e Demontaz desek nalezy wykonac ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ szkieletu (gwozdzie
ktérymi przytwierdzono deski sg skorodowane )

e Przegotowanie nowych desek o wymiarach 200mmx25mm. Dwukrotna obustronna
impregnacja srodkami ognio-, owado- i grzybobdjczymi metoda pedzlowania lub kapieli.
Impregnacja bejcg w celu uzyskania efektu postarzenia. Wykona¢ nowy uktad
deskowania.

e Montaz desek, za pomocg gwozdzi.

G. WIEZBA DACHOWA

e Elementy brakujgce uzupetni¢ a elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe — przy
uzupetnieniu i wymianie elementéw nalezy stosowaé drewno konstrukcyjne
odpowiadajgce klasie C24 przy zastosowaniu techniki renowacji , to znaczy stosujgc
drewno o przekrojach identycznych jak elementéw istniejgcych oraz wykonujac
pofaczenia i wezty na wzér istniejacych (ich odwzorowanie).

e Catos¢ drewna nalezy oczysci¢ i podda¢ doktadnej kompleksowej dezynfekcji oraz
impregnacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ zaimpregnowania odtwarzanych
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weztéw. W  miejscach porazonych ,zarazonych” wykona¢ metodg zastrzykéw
wypetniajgcych otwory po owadach, pozostate nasycajac pedzlem . Do tego celu nalezy
uzyé np. preparat Hylotox . Preparat nanosi sie do catkowitego nasycenia drewna.
Wszystkie powierzchnie drewniane nalezy powierzchniowo oczysci¢ przed wykonaniem
dezynfekcji, impregnacji. Podczas oczyszczania drewna nie powinno sie uszkadzaé
materiatu drewnianego.

H. POKRYCIE DACHOWE

e Pokrycie dachowe nalezy wymieni¢ na nowe wraz z fatami i kontr tatami. Po demontazu
dachéwki jeszcze raz zweryfikowac¢ stan techniczny deskowania i w przypadku
stwierdzenia zniszczonego deskowania - uszkodzone elementy wymienié¢ na nowe.

e taty istniejgce nalezy zdemontowac i zastosowa¢ nowe dostosowane do zalecanych
przez producenta dachowki przekrojéw i rozstawow.

I.  RYNNY I RURY SPUSTOWE

e Kompleksowej wymianie systemu odwodnienia dachu ulegajg rynny oraz rury spustowe
na ocynkowane o $rednicach @12.

e Brakujace rynhaki do uzupetnienia na wzér istniejgcych.

WSZYSTKIE NAZWY MATERIALOW BUDOWLANYCH UZYTE W DOKUMENTACJI SA JAKO
PRZYKEADOWE MOZNA UZYC MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

4.3. Instalacje elektryczne i stabopradowe.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg dachu . Wtdrne, nieczynne elementy instalacji
elektrycznych i staboprgdowych, prowadzonych po licu elewacji, nalezy zdemontowac.

4.4. Instalacje sanitarne.

Bez zmian.

5. Informacja BIOZ.

Poniewaz podczas wykonywania robét elewacyjnych i dachowych wystgpia rodzaje robét
stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi — ryzyko upadku z wys. powyzej 5 m, - zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji oraz
planu BiOZ (Dz.U. nr 120, poz. 1126), niezbedne bedzie sporzgdzenie w/w planu.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Planowany zakres robot remontowych w budynku poprawia istniejgce warunki ochrony
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przeciwpozarowej ze wzgledu na projektowg impregnacje istniejacych elementéw wiezby
dachowej preparatami ogniochronnymi oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej.

1. Wptyw obiektu na srodowisko.

Aktualny sposéb uzytkowania obiektu i jego usytuowanie nie ulega zmianie, a planowany
zakres remontu nie wptywa na zmiane wielkosci zapotrzebowania i jakosci wody, ilo$é, jakos$é
i sposdb odprowadzenia Sciekdw oraz rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw. Nie ulega zmianie
emisja zanieczyszczen gazowych (zapachowych), pytowych i ptynnych, jak réwniez ich rodzaj,
ilos¢ i zasieg.

2. Zmiany w projekcie.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstgpienia od
zatwierdzonego projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy uzyskaé¢ decyzje o zmianie
pozwolenia na budowe. Projektant wyraza zgode na nieistotne odstgpienia od projektu,
niewymagajgce uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, okreslone w ust. 5 art.

3. Uwagi koncowe

a)
b)

f)
g)

h)

Wszystkie rysunki i opisy nalezy rozpatrywac tacznie, jako catosc.

Roboty remontowo - budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegdélnych rodzajéw robdt oraz technologiami i
wytycznymi wykonania podanymi przez producentdw materiatow;

Prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP i ppoz. i ochrony srodowiska, pod
kierunkiem i nadzorem oséb do tego uprawnionych;

Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami;

Wszystkie prace konserwatorskie nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym,
posiadajacym kwalifikacje do ich wykonania. Prace te musza by¢ nadzorowane
przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy
zabytkach nieruchomych;

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;

Materiaty uzyte do wykonawstwa i renowacji powinny posiadac certyfikaty lub
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszelkie, wymienione w projekcie nazwy producentéw zostaty przyjete jako
przyktadowe, na podstawie ktérych dokonano niezbednych obliczen. Ostateczny
dobér producenta materiatdw czy urzadzen, zostanie dokonany przez Inwestora
przy jednoczesnym zastosowaniu parametrow technicznych nie gorszych od
parametréw materiatéw i urzadzen podanych jako przyktadowe. Materiaty uzyte
przy pracach konserwatorsko — restauratorskich powinny by¢ akceptowane przez
stuzby konserwatorskie.

Prace budowlane bedg wykonywane w czynnym budynku. Wszelkie prace
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wykonywane na zewnatrz budynku wymagajg opracowania harmonogramu prac
uzgodnionego z Zamawiajacym, co pozwoli na zminimalizowanie wptywu na
uzytkownikéw obiektu.

W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robdt, nalezy wezwac
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.
Wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwosci wynikte z odkrywek
lub rozbidrek oraz ewentualne zmiany w przyjetych rozwigzaniach i standardzie
wykonczenia - do konsultacji biezacej z WKZ w Olsztynie, Projektantem i
uzgodnienia z Inwestorem w trybie nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.
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Czes¢ rysunkowa.

Elewacja potnocna - PB-2
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Elewacja potudniowa — PB-3
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Elewacja wschodnia — PB -4
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Elewacja zachodnia — PB -5
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Rzut kondygnacji — PB -6
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Wiezba dachowa — PB -7

39



Pokrycie dachowe — PB -8
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Przekroj A-A — PB -9
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Przekroj B-B — PB -10
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V. INFORMACJA DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Opis zadania, zakres oraz kolejnos¢ realizac;ji.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu oraz wiezy budynku ko$ciota na dziatce nr 57 w
miejscowosci Szymany. Projektowany budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi niniejszej budowy moze nastgpic
podczas prowadzenia prac na wysokosci i wykonywaniu prac przy uzyciu elektronarzedszi.
Zakres robat:

e Wykonanie rusztowan i zabezpieczen

e Prace rozbiérkowe, zdjecie istniejgcego pokrycia dachu, oszalowanie wiezy oraz
szczytu obiektu

e Wymiana drewnianych elementéw konstrukcji dachu

e Woykonanie pokrycia dachu, oszalowanie wiezy oraz szczytu obiektu

e Woykonanie rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej

e Woykonanie zaluzji na wiezy obiektu

2. Zbiorowe i indywidualne srodki bhp pracownikéw.

e Zapewni¢ zamykane na klucz pojemniki na ubrania lub szafki do przechowywania
ubran i zywnosci,
e mozliwos¢ podgrzania potraw i napoi,
e urzadzenie pomieszczenia do suszenia mokrej odziezy poza obrebem pomieszczen
do przebywania robotnikow,

e wode pitng,

e cieptg wode przy wykonywaniu brudzacych prac,

e oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach.

Na budowie w oznaczonym miejscu powinna sie znajdowaé apteczka wyposazona
w dostateczny zapas materiatdw opatrunkowych, podstawowych lekéw i sSrodkow
higienicznych oraz wykaz telefonédw stuz ratowniczych i nazwisko osoby odpowiedzialnej za
bhp.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i uniemozliwi¢ dostep na plac budowy oséb postronnych a

w szczegodlnosci dzieci. Teren budowy powinien posiadac znaki ostrzegawcze w celu zwrdcenia
uwagi uczestnikdw komunikacji i wynikajgce z tego tytutu niebezpieczenstwa oraz sktonienie
ich do ostroznego zachowania sie. Na tablicy ostrzegawczej powinien by¢ napis ,UWAGA,
TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY” — w miejscu widocznym od strony drogi publicznej.
Na wysokosci nie nizszej niz 2,0 m powinna by¢ zawieszona tablica informacyjna budowy.
Robotnicy pracujgcy bezposrednio na placu budowy s3 najbardziej narazeni na
niebezpieczenstwo, a pracodawca powinien zdawac sobie sprawe z odpowiedzialnosci oraz
koniecznosci zapewnienia robotnikom petnego bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.
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3. Roboty o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty na wysokosci.

Przy robotach budowlanych nalezy, sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczyé
pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, obstuge sprzetu
powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi,

wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosciach
badania lekarskie wysokoS$ciowe,

roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym,

podczas wykonywania robdt budowlanych konieczne jest stosowanie srodkéw
ochrony indywidualnej: rekawic ochronnych, kaski przy zagrozeniu upadku
przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary
ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

przy wykonywaniu robdt budowlanych na tej budowie wystepuje miedzy nimi ryzyko od
nastepujgcych zagrozen: od upadku przedmiotow z wysokosci, uderzenia lub przechwycenia

ruchoma

czescia maszyny, upadek cztowieka

z wysokosci, uszkodzenie organizmu od recznego dziwigania zbyt duzych ciezaréw, od
uderzenia przedmiotem.

4. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

do pracy nalezy dopusci¢ elektronarzedzia i sprzet z zasileniem elektrycznym
posiadajacy aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosé
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwpromieniowa i posiadajgce znak
bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-85 — B-08400/02,

sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np.
fabryczny) i oznaczone daty ostatniego badania kontrolnego, dokumentacje
przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych —
powinna sie znajdowaé w akta przedsiebiorstwa i by¢ udostepniona w miare
potrzeby uzytkownikéw sprzetu,

kazdorazowo przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczek
i przewody zasilajace,

eksploatacja elektronarzedzi z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami
zasilajgcymi  grozi porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem
elektrycznym i powstaniem pozaru,

przewody zasilajgce elektronarzedzi nalezy zabezpieczyc¢ tak aby w czasie pracy nie
zostatfa uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne,
elektronarzedzia mozna podtgczaé do obwodoéw elektrycznych wykonanych
zgodnie z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami
gwarantujgcymi dostatecznie szybko samoczynne wyltgczenie w przypadku
zawarcia; szybkie zadziatanie zabezpieczenia decydujgce o bezpieczenstwie obstugi
i 0 bezpieczenstwie pozarowym, przy wytgczeniu elektronarzedzi nalezy sprawdzaé
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pofozenie wytgcznika,

osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wyfaczonym
elektronarzedziu,

przy odtgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie,
a drugiej odtaczy¢é przewdd zasilajacy z gniazda wtykowego, nieprzestrzeganie
powyzszych zasad grozi poparzeniem fukiem elektrycznym
i ewentualnym porazeniem pragdem elektrycznym; gdy elektronarzedzie znajduje
sie pod napieciem nie wolno dotykaé jego czesci pracujacych np. pity tarczowej,
tarczy szlifierskiej itp.,

w razie zaniku napiecia nalezy wyjgé wtyczke z gniazda,

zabrania sie uzywania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu woda,
majg negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne
iskrzenie,

zabrania sie uzywania elektronarzedzi:

na otwartym powietrzu podczas opaddw atmosferycznych, w przypadku gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkéw pracy,

w czynnych magazynach materiatdow fatwopalnych i pomieszczeniach,
w ktorych istnieje zagrozenie wybuchem,

przecigzenia elektronarzedzi przez nadmierny docisk lub nieuwzglednienie przerw
w pracy dostosowanych do pracy przerywanej,

elektronarzedzia nalezy kontrolowaé co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych termindéw, elektronarzedzia powinny by¢
wykonane w Il klasie ochronnosci.

. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét, pracownikdw nalezy zapoznaé przez kierownika budowy z
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kazdy pracownik powinien zosta¢ odpowiednio
przeszkolony w zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie bhp:

a)
b)
c)

wstepne ogdlne,

stanowiskowe

podstawowe lub okresowe,

podczas szkoled na kazdym etapie nalezy zapoznac¢ pracownikédw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkdéw ochrony osobistej,
bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik robdt oraz mistrz budowlany,

kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych
prac,

pracownicy zatrudniani na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej,

w dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ sie wszystkie dokumenty
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potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp,
e na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz.

Przeszkoleni pracownicy powinni podpisa¢ stosowne os$wiadczenia o przebytych
szkoleniach. Pracownicy powinni by¢ kompetentni, tj. posiadac stosowne uprawnienia do prac,
ktére majg wykonac. Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie,
wskazujgc ich zakres, rodzaj, date i wykaz oséb uczestniczgcych. Przed przystgpieniem do
realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany jest:

e zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci
e zaznajomic pracownikdéw ze sposobem wykonywane] pracy
e poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich pracg oraz o zasadach przed zagrozeniami
e dostosowac srodki ochrony indywidualnej
e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

6. Wskazania srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng, sprawna
komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac,
$rodki ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisaé
sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne
proszkowe ABC 4 lub 6 kg i gasnice sniegowe / CO2 / kg. Gasnice powinny by¢ zlokalizowane
pod zadaszeniem. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z gasnicami nie
moze przekraczaé¢ 30 m. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do
akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice przenosne, nalezy réwniez zawiadomic¢ jednostke
gasniczo — ratowniczg PSP pod nr 998 lub zadzwoni¢ pod numer 112. W sytuacji wysokiego
zagrozenia wynikajacego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie w bezpieczne miejsce,
zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

7. Wytyczne do wykonania robot budowlanych.

e Teren na ktorym odbywa sie budowa nalezy ogrodzi¢ (wys. 1,5 m) i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i oswietli¢

e tablice budowy zawiesi¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej (na
wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m)

e przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy: - teren ogrodzi¢ j.w. — zapoznac
pracownikdw z programem budowy - przeszkolié pracownikdw w zakresie
bezpieczeAstwa pozarowego i BHP
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¢ Na terenie budowy zabrania sie:

e prowadzenia robodt, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu lub rusztowan przez wiatr i gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s

e wykonywania czynnosci, ktore mogg spowodowacé pozar, jego rozprzestrzenianie
sie, utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji

e uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw
mogacych zainicjowa¢ zapton wystepujacych materiatbw w  miejscach
wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w strefie zagrozenia
wybuchem / butle z acetylenu podczas prac spawalniczych

e uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta,

e rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia, smoty i innych materiatéw w odlegtosci
mniejszej niz 5,0 m od wznoszonego obiektu przylegtego do niego sktadowiska lub
placu sktadowego z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne
wykonywanie tych czynnosci na dachu konstrukcji i pokryciu niepalnym,

e uzytkowanie elektrycznych urzgdzen ogrzewanych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta,

e przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzen
i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury
przekraczajgcej 373,15 k / 1000 C/, od linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV,
przewoddéw uziemiajgcych oraz przewodéw odprowadzajgcych instalacji
piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego, przewoddéw
elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V,

e stosowania na ostony punktow Swietlnych materiatéw palnych z wyjatkiem
materiatéw trudno zapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej
0,05 od zaréwki,

e instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych jak
wyfaczniki, przefaczniki, gniazda wtykowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli
ich konstrukcja nie zabezpiecza podtfoza przed zapaleniem,

e sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,

e uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantéw zewnetrznych,
wyjs¢ ewakuacyjnych,

e do wusuwania gruzu stosowac¢ suwnice pochyte lub rynny zsypowe z
zabezpieczeniem przed spadaniem lub wypadaniem gruzu

8. Ograniczenie negatywnego oddziatywania inwestycji na sSrodowisko
gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji:

Prace budowlane przeprowadzane powinny by¢ w oparciu o sprzet sprawny technicznie
dopuszczony do eksploatacji i posiadajgcy aktualne przeglady techniczne.

Zaplecze budowy nalezy lokalizowa¢ w odpowiednich miejscach , z dala od ciekdw i
zbiornikdw wodnych oraz stref ochrony uje¢ wodnych, na terenie posiadajgcym uszczelniong
powierzchnie.

Czynnosci usuwania awarii, wykonane zostang jedynie w miejscach specjalnie do tego
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wyznaczonych i przystosowanych na terenie inwestycji. Teren budowy powinien zostac
zaopatrzony w $rodki do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych
(sorbentéw), ktére to wycieki nalezy przekazaé do utylizacji uprawnionym odbiorcom.

Na etapie realizacji inwestycji, planuje sie dostarczenie wody do celéw socjalno-bytowych
w pojemnikach, a Scieki socjalno-bytowe gromadzone bedg w przenosnych toaletach,
systematycznie oprdznianych przez firme posiadajgcg stosowne zezwolenia a tym zakresie.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady budowlane ( gruz budowlany, ztom
stalowy, opakowania itp.) , ktére bedg magazynowane selektywnie, a nastepnie przekazane
uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (dz. U. z 2018 r. poz.21 ze zm.). Powstajgce podczas prac
masy ziemne zostang zagospodarowane w granicach terenu inwestycji. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych warstwa urodzajna zostanie zdjeta i zhatdowana. Po zakoriczeniu prac
zostanie ona wykorzystana przy urzgdzaniu terendw biologicznie czynnych.

9. Poruszanie sie po budowie, drogi ewakuacyjne.

Na terenie powinny by¢ wyznaczone ciggi komunikacyjne piesze i jezdne w tym drogi
dojazdowe oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdéw dostawczych
dostarczajgcych materiaty na teren budowy. Istniejgca infrastruktura powinna umozliwiaé
swobodny dojazd strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcdw powinien mie¢ wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdow, o
ile zajdzie taka potrzeba.

Poruszanie sie pracownikéw i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych robot
moze nastepowac tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony
obszar i sposob poruszania sie po budowie powinien zosta¢ przekazany pracownikom przez
kierownika budowy podczas instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowac sie do instrukcji i oznaczen dréog ewakuacyjnych na
terenie budowy.

10.Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy.

Kazdy z wykonawcéw, pracownikéw jest zobowigzany w zakresie bezpieczerstwa i higieny
pracy postepowac na placu budowy i na poszczegdlnych stanowiskach (frontach) robdt
zgodnie z wymaganiami przepiséw ogdlnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w
szczegdlnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).
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Opracowata:

mgr inz. arch. Beata Piaskowska
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VIl. OPINIA TECHNICZNA

1.

2.

Dane ogdlne.

Podstawa opracowania opinii techniczne;.

Opinie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne i warunki techniczne:

ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Wyd.
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej.

3.

4,

Zrédta danych merytorycznych

uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujgce przepisy i zarzgdzenia

Inwentaryzacja budowlana,

wiasna dokumentacja fotograficzna ilustrujgcg stan elementéw budynku styczen-
luty, czerwiec 2023r.,

analizy wiasne zwigzane z oceng stanu technicznego konstrukcji obiektu,

wilasne doswiadczenia w zakresie oceny stanu technicznego obiektow
budowlanych.

Kopia mapy zasadniczej, skala 1:1000,

Karta zabytku, wpisanego do rejestru zabytkdw wojewddztwa warminsko-
mazurskiego pod numerem A-1556 na podstawie decyzji WKZ z dnia 12.03.1996
(cyt. Z postanowienia WKZ)

Karta ewidencyjna zabytkdéw architektury i budownictwa opracowana przez K.
Guttmejera 08.1995r.

Kwerenda archiwalna

Okreslenie dat istotnych dla opinii technicznej

Data sporzadzenia opinii: 30 czerwca 2023 r.,
data dokonania ogledzin przedmiotu opinii: styczen-luty, czerwiec 2023 r.

5.

Lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest budynek sakralny kos$ciota w zabudowie wolnostojgcej na
dziatce nr 57 w Szymanach
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powierzchnia zabudowy 228,9 m2 — bez zmian

powierzchnia uzytkowa 193,99 m?- bez zmian
w tym:

powierzchnia uzytkowa podstawowa 167,99 m?- bez zmian
powierzchnia uzytkowa pomocnicza 26,0 m?—bez zmian
kubatura 1814,30 m3—bez zmian
wysokos¢ budynku 13,45 m — bez zmian
wysokos¢ gérnej elewacji frontowej 4,05 m — bez zmian
szerokos¢ elewacji frontowej 18,17 m — bez zmian
kat nachylenia pofaci dachowej 45,09 - bez zmian
liczba kondygnacji naziemnych 2 <2 —bez zmian
liczba kondygnacji podziemnych brak

6. Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest ocena mozliwosci wykonania remontu budynku sakralnego —
kosciota na dziatce nr 57 w Szymanach. Zakres opracowania obejmuje ogdlng ocene stanu
technicznego budynku oraz wnioski wynikajgce z przeprowadzonej analizy. Przedmiotem opinii
technicznej jest ocena stanu technicznego konstrukcji Scian , dachu oraz drewnianej elewacji
kosciota p.w. Najswietszej Maryi Panny Czestochowskiej w Szymanach na dz. 57, obreb 0028
Szymany wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-1556 na podstawie decyzji WKZ z dnia
12.03.1996.

Opinia techniczna obejmuje swoim zakresem:
e wizje lokalne w terenie,
¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej,
e whnioskii zalecenia,

7. Ogolny opis budynku.

Obiekt powstat w 1938 roku. Budynek usytuowany w centrum wsi, przy zakrecie ulicy pod
katem prostym, odsuniety od drogi ok 12m. Budynek na planie prostokata. Pod wiezg, z
kolumnowym gankiem wejsciowym przed naroznikiem, ktory to ganek jest lekko wciety w
naroznik.

Koscidt jest orientowany. Wozniesiony z cegly na fundamentach z nieregularnych blokéw
narzutowych granitu, tynkowany. Ganek wejsciowy podparty drewnianymi kolumnami .
Szczyty dachu oraz wiez obite deskami. Stupy miedzynawowe drewniane. W prezbiterium
sklepienie pozorne. W nawie gitéwnej i nawach bocznych strop belkowy (ze znakami
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montazowymi) nagi, w nawie gtdwnej strop o ksztafcie przekroju trapezoidalnym. Pod emporg
organowg murowany. W ganku wejsciowym belkowy nagi.

Dach w konstrukcji drewnianej , kryty dachdwka ceramiczng eséwka w kolorze
czerwonym. W czesci zachodniej niska krepa wieza wyrastajgca z dachu korpusu gtéwnego,
przykryta dwuspadowym dachem. Elewacje gtadkie z regularnie rozmieszczonymi
prostokatnymi oknami.

8. Warunki gruntowe.

Budynek po wieloletniej eksploatacji nie wykazuje objawéw nadmiernych osiadan ani
nadmiernych spekan i dlatego uznaje sie, ze jego posadowienie spetnia wymogi bezpiecznej
eksploatacji.

Obiekt moze by¢ nadal uzytkowany bez potrzeby ingerencji w fundamenty.

9. Opis stanu technicznego budynku.

Ocene stanu technicznego przedmiotu opinii przedstawiono uwzgledniajgc wyniki
wiasnych badan, analiz i inwentaryzacji fotograficznej dokonanej w miesigcach styczen-luty,
czerwiec 2023 r. Szczegdlng uwage poswiecono stanowi technicznemu elewacji obiektu:
muréw, drewnianej oktadziny wiezy i szczytow oraz pokryciu i konstrukcji dachu. Po
zapoznaniu sie z konstrukcjg powyzszych elementéw stwierdzam, ze stan techniczny jest w
znacznej czesci zadowalajgcy poza pokryciem dachowym oraz drewniang oktadzing szczytow
i wiezy.

9.1. Wiezba dachowa

Nad nawg gitéwng wiezba tradycyjna jetkowo-ptatwiowa, tréjstolcowa
dwukondygnacyjna, czesciowo otwarta. Wigzar petny co szésta ptatew. Krokwie, ptatwie,
stolce, miecze oraz zastrzaty w dobrym stanie technicznym. Ze wzgledu na zakrytg konstrukcje
stropu i brak mozliwosci dojscia do catej konstrukcji wiezby dachowej brak petnej wiedzy o
stanie technicznym. Z perspektywy braku negatywnych sladéw na stropie wiezba dachowa w
dobrym stanie technicznym.

9.2. Pokrycie dachowe i oszalowanie szczytu.

Pokrycie dachowe na petnym deskowaniu na fatach i kontr tatach. Pokrycie dachowe z
dachéwki ceramicznej esdwki jest w ztym stanie technicznym. Odeskowanie szczytu deskami
jest w takim stanie gtéwnie z powodu niskiej jako$ci materiatu uzytego do jego wykonania.
Obecnie deski sg wtdérne, wspdtczesne i odbiegajg od pierwotnych rozmiarami — wymiary
obecne : szerokos$¢ 150x25 Przypuszczalnie szerokos¢ wynosifa co najmniej 200x25.Delikatne
deski nawet impregnowane ulegty zaawansowane] korozji zwtaszcza waskie listwy maskujgce
potgczenia , jak réwniez catos¢ na koncach. Widac listwy i deski odksztatcone , z ubytkami,
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rozwarstwione i popekane. Ogdlnie powierzchnia zewnetrzna jest ostabiona, wyptukana przez
wieloletnie opady deszczowe, w czym nie pomaga widoczna brgzowa farba.

9.3. Wieza konstrukcja i oszalowanie $cian

Wieza kosciofa w czesci drewnianej zbudowana ze szkieletu i oszalowana deskami jest
zachowana w réznym stopniu. Szkieletowa konstrukcja wewnetrzna jest dobrym stanie, nie
ma zawilgocen, ognisk korozji, porazenia grzybem czy powaznych porazen drewnojadami. Jest
co najwyzej silnie zakurzona. W znacznie gorszym stanie jest zewnetrzne odeskowanie. Stan
zachowania jest zty gtdwnie z powodu niskiej jakosci materiatu uzytego do jego wykonania.
Obecnie deski s3 wtdérne, wspdtczesne i odbiegajg od pierwotnych rozmiarami — wymiary
obecne : szerokos¢ 150x25 Przypuszczalnie szerokos¢ wynosita co najmniej 200x25.Delikatne
deski nawet impregnowane ulegty zaawansowanej korozji zwtaszcza waskie listwy maskujgce
potgczenia , jak réwniez catos¢ na korcach. Widac listwy i deski odksztatcone , z ubytkami,
rozwarstwione i popekane. Ogdlnie powierzchnia zewnetrzna jest ostabiona, wyptukana przez
wieloletnie opady deszczowe.

Wiezba dachowa wiezy w konstrukcji drewnianej pfatwiowej w dobrym stanie
technicznym.

9.4. Zaluzje wieiy.
Niefachowo wykonane sg okienka z zaluzji, cofniete z drewnianymi parapetami, ktore
ulegty znacznej degradacji. Wptywa to na zaciekanie belek pod drewnianymi parapetami.
9.5. Parapety.
Parapety w czesci wiezowej sg w ztym stanie technicznym. Wystepuja liczne miejsca, gdzie
woda zdegradowata deskowanie co wptywa na zaciekanie konstrukcyjnych belek obiektu.

9.6. Nadproza okienne

Konstrukcja nadprozy okiennych jest w dobrym stanie — bez uwag..

9.7. Mury

Na Scianach zewnetrznych nie stwierdzono ubytkéw ani rysy, ktére wptywatyby na
stabilnos¢ konstrukcji budynku. Konstrukcja muréw jest w zadowalajgcym stanie.

9.8. Szkarpy (przypory)

Wystepujace szkarpy w obrebie obiektu w dobrym stanie.
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10. Ocena stanu technicznego budynku.

Na S$cianach zewnetrznych nie stwierdzono ubytkéw ani rysy, ktére wptywatyby na
stabilnos¢ konstrukcji budynku. Wieza kosciota w czesci drewnianej zbudowana ze szkieletu i
odeskowania deskami jest zachowana w réznym stopniu. Szkieletowa konstrukcja
wewnetrzna jest w dobrym stanie, nie ma zawilgocen, ognisk korozji, porazenia grzybem czy
powaznych porazen drewnojadami. Jest co najwyzej silnie zakurzona. W znacznie gorszym
stanie jest zewnetrzne odeskowanie. Stan zachowania jest zty gtéwnie z powodu niskiej
jakosci materiatu uzytego do jego wykonania. Obecnie deski sg wtérne, wspodtczesne i
odbiegajg od pierwotnych rozmiarami — wymiary obecne : szerokos¢ 150x25 Przypuszczalnie
szeroko$¢ wynosita co najmniej 200x25.Delikatne deski nawet impregnowane ulegty
zaawansowanej korozji zwtaszcza waskie listwy maskujgce potgczenia , jak réwniez catosé na
koncach. Wida¢ listwy i deski odksztatcone , z ubytkami, rozwarstwione i popekane. Ogdlnie
powierzchnia zewnetrzna jest ostabiona, wyptukana przez wieloletnie deszcze , w czym nie
pomaga widoczna brgzowa farba.

Niefachowo wykonane sg okienka z zaluzji, cofniete z drewnianymi parapetami, ktore
ulegty znacznej degradacji. Wptywa to na zaciekanie wéd opadowych sptywajgcych po scianie
na belki znajdujgce sie pod drewnianymi parapetami.

Pokrycie dachowe nawy gitéwnej oraz wiezy jest w ztym stanie technicznym dlatego
wymaga wymiany wraz z tatami i kontr fatami.

Omawiany budynek poza pokryciem dachowym i oszalowaniem wiezy oraz szczytéw wiezy
znajduje sie obecnie pod wzgledem konstrukcyjnym w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny obiektu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczeristwa ludzi i konstrukcji
dachu, jednak zalecany jest remont pokrycia dachowego wraz z oszalowaniem wieZy i
szczytow obiektu.

Budynek nadaje sie do planowanego uzytkowania i moze by¢ dalej bezpiecznie
eksploatowany.

11.Whnioski i zalecenia

Na podstawie ogledzin budynku, jego stanu technicznego stwierdzam, ze remont budynku
koSciota na dziatce nr 57 w Szymanach jest mozliwy pod warunkiem opracowania
dokumentac;ji projektowej przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.

11.1. WIEZA

Prace nalezy wykona¢ bezzwiocznie i w pierwszej kolejnosci. Istniejgce elementy
drewnianej konstrukcji dachdéw nalezy poddaé¢ petnej, bardzo doktadnej i szczegdtowe]
kontroli.

J. DESKOWANIE

e Demontaz desek nalezy wykonac ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ szkieletu (gwozdzie

ktérymi przytwierdzono deski sg skorodowane )
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e Przygotowanie nowych desek o wymiarach 200mm. Dwukrotna obustronna
impregnacja srodkami ognio-, owado- i grzybobdjczymi metoda pedzlowania lub kapieli.
Impregnacja bejcg w celu uzyskania efektu postarzenia. Zachowany istniejgcy uktad
desek

e Montaz desek, za pomocg gwozdzi.

Prace wykonywac kolejno po jednej Scianie ( demontaz desek i montaz nowych).

K. SZKIELET WIEZY
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania

e Elementy brakujgce uzupetni¢ a elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe — przy
uzupetnieniu i wymianie elementéw nalezy stosowa¢ drewno konstrukcyjne
odpowiadajgce klasie C30 przy zastosowaniu techniki renowacji , to znaczy stosujgc
drewno o przekrojach identycznych jak elementéw istniejgcych oraz wykonujac
potgczenia i wezty na wzoér istniejgcych (ich odwzorowanie).

e Catos¢ drewna nalezy oczysci¢ i podda¢ doktadnej kompleksowej dezynfekcji oraz
impregnacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos$¢ zaimpregnowania odtwarzanych
weztéw. W  miejscach porazonych ,zarazonych” wykona¢ metodg zastrzykéw
wypetniajgcych otwory po owadach, pozostate nasycajgc pedzlem . Do tego celu nalezy
uzy¢ np. preparat Hylotox . Preparat nanosi sie do catkowitego nacycenia drewna.
Wszystkie powierzchnie drewniane nalezy powierzchniowo oczyscic przed
wykonaniem dezynfekcji, impregnacji. Podczas oczyszczania drewna nie powinno sie
uszkadza¢ materiatu drewnianego. Nowe elementy zabezpieczy¢ po docieciu ztacz.

POKRYCIE DACHOWE

e Pokrycie dachowe nalezy wymienié¢ na nowe wraz z fatami i kontr tatami. Po demontazu
dachéwki jeszcze raz zweryfikowac¢ stan techniczny deskowania i w przypadku
stwierdzenia zniszczonego deskowania — uszkodzone elementy wymieni¢ nowe.

e taty istniejgce nalezy zdemontowac i zastosowaé nowe dostosowane do zalecanych
przez producenta dachéwki przekrojéw i rozstawodw.

M. ZALUZJE
Wymienié na nowe (szczelne) zaluzje otworéw w poziomie dzwonu wiezy. Zaluzje
licowac ze Sciang bez wykonywania drewnianych parapetdéw jak to byto do tej pory.

N. INNE
e Z poszczegdblnych poziomdéw wiezy nalezy usungé odpady i inne pozostatosci po
wykonanych pracach.

11.2. DACH NAWY GtOWNEI.

Istniejgce elementy drewnianej konstrukcji dachu nalezy poddac petnej, bardzo dokfadnej
i szczegotowej kontroli.

0. DESKOWANIE SZCZYTOW
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Demontaz desek nalezy wykonaé ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ szkieletu (gwozdzie
ktérymi przytwierdzono deski sg skorodowane )

Przygotowanie nowych desek o wymiarach 200mm. Dwukrotna obustronna
impregnacja $srodkami ognio-, owado- i grzybobdjczymi metoda pedzlowania lub kapieli.
Impregnacja bejcg w celu uzyskania efektu postarzenia. Przywrdcenie pierwotnego
uktadu desek.

Montaz desek, za pomocg gwozdzi.

WIEZBA DACHOWA

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania

Elementy brakujgce uzupetni¢ a elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe — przy
uzupetnieniu i wymianie elementéw nalezy stosowa¢ drewno konstrukcyjne
odpowiadajgce klasie C30 przy zastosowaniu techniki renowacji , to znaczy stosujgc
drewno o przekrojach identycznych jak elementéw istniejgcych oraz wykonujac
potgczenia i wezty na wzoér istniejgcych (ich odwzorowanie).

Catos¢ drewna nalezy oczysci¢ i poddaé¢ doktadnej kompleksowej dezynfekcji oraz
impregnacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos$¢ zaimpregnowania odtwarzanych
weztéw. W  miejscach porazonych ,zarazonych” wykona¢ metodg zastrzykéw
wypetniajgcych otwory po owadach, pozostate nasycajgc pedzlem . Do tego celu nalezy
uzy¢ np. preparat Hylotox . Preparat nanosi sie do catkowitego nacycenia drewna.
Wszystkie powierzchnie drewniane nalezy powierzchniowo oczyscic przed
wykonaniem dezynfekcji, impregnacji. Podczas oczyszczania drewna nie powinno sie
uszkadza¢ materiatu drewnianego.

Q. POKRYCIE DACHOWE

Pokrycie dachowe nalezy wymieni¢ na nowe wraz z tatami i kontr fatami oraz
wiatrownicami. Po $ciggnieciu dachowki jeszcze raz zweryfikowa¢ deskowanie i w
przypadku stwierdzenia zniszczonego deskowania wymieni¢ na nowe.

taty istniejgce nalezy zdemontowac i zastosowac¢ nowe dostosowane do zalecanych
przez producenta dachéwki przekrojéw i rozstawodw.

12.Uwagi koncowe.

Na w/w zakres robdt nalezy opracowac projekt budowlany. Roboty budowlane ze wzgledu

na charakter prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
przygotowanie zawodowe. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami BHP i zatwierdzonym projektem budowlanym przez
wiasciwy organ.
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Opracowali:
mgr inz. Ewa Szulczak
nr uprawnien: WAM/0060/POOK/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

mgr inz. Maciej Paliniski
nr uprawnien: 58/87/0L
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
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Czes¢ rysunkowa

Inwentaryzacja — Elewacja potnocna — INW-1
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Inwentaryzacja — Elewacja potudniowa — INW-2
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Inwentaryzacja — Elewacja wschodnia — INW-3

73



Inwentaryzacja — Elewacja zachodnia — INW-4
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Inwentaryzacja -Rzut parteru — INW-5
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Inwentaryzacja- Rzut wiezby dachowej — INW-6
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Inwentaryzacja — Przekroj A-A — INW-8

77



Inwentaryzacja -Rzut dachu — INW-7
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Inwentaryzacja — Przekroj B-B— INW-9
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Inwentaryzacja fotograficzna — INW -10
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Inwentaryzacja fotograficzna — INW -11
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Inwentaryzacja fotograficzna — INW -12
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Inwentaryzacja fotograficzna — INW -13
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Inwentaryzacja fotograficzna — INW -14
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