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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00

Adres korespondencyjny i obstuga sprawy:

Gazownia w Koninie Bartosz Urbaniak

ul. Zaktadowa 13A 62-510 Konin INFRAPOLIS

tel. 61 854 51 00 ul. Cytrynowa 16
gazownia.konin@psgaz.pl 62-504 Posoka

Wasz znak:

Nasz znak: PSGPO.0104.763.24.21 Konin, 16.06.2021r.

dotyczy: Budowa chodnika.

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewoddztwo: wielkopolskie Gmina: Stare Miasto
Miejscowosc: Stare Miasto ulica: Szkolna

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.06.2021 w sprawie jw. odsytamy mape z zaznaczong istniejgca
siecig gazowg. Uzgadniamy projektowang przebudowe nawierzchni drogi przy zachowaniu ponizszych
warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie sieci
gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie. Regulacja wysokosci armatury sieci
gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i wiedza Operatora sieci gazowej, na koszt
Inwestora/Wykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
odlegto$c pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub gérnej zewnetrznej $cianki
rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych,
przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie beda obcigzane
kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a.Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociggu przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad osig gazociggu ustalajgcych
rzeczywista trase gazociggu oraz jego gtebokos¢ utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez
uprawnionego geodete.

W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapié o wydanie warunkéw
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie
z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Krawezniki, wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne, nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m

od sieci gazowe;.
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4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do wiasciwej
terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w Koninie, ul. Zaktadowa
13a, 62-510 Konin lub na mail gazownia.konin@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do
prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Zgtaszajgc powotaé sie na numer niniejszego uzgodnienia, wskaz?c adres robot, przedtozy¢ mape
obszaru inwestycji. e N
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5. Waznosé¢ uzgodnienia wynosi 2 lata. W
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Zatgczniki:
- mapa projektu zagospodarowania terenu - 1 komplet (1 szt.)

Do wiadomosci:
- SEMIU W POZNANIU (elektronicznie)

Sprawe prowadzi:
Anna Korytkowska, tel.: 62-769-53-35
-



