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-krawężnik bet. 15x30x100
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. z oporem 30x35 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

-krawężnik bet. 15x22x100 (najazdowy)
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. z oporem 30x35 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

-krawężnik bet. 15x22x100 (najazdowy)
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. z oporem 30x35 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

-krawężnik bet. 15x30x100
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. z oporem 30x35 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

- płyta ażurowa 60x60x8
- zasypka piasek
- warstwa wyrównawcza piasek – gr. 4cm
- podbudowa, kruszywo łamana 0/31,5mm – gr. 20 cm
- piaskowa warstwa odsączająca -  gr. 10 cm (piasek zagęścić do Is=0,95)
- grunt rodzimy

1% 1% 1%1%

- warstwa wierzchnia – kostka betonowa nie fazowana gr. 8
cm – szara,
- podsypka cementowo – piaskowa 3 – 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie gr. 24 cm
- piaskowa warstwa odcinająca 10 cm

3 3

-krawężnik chod. 8x30x100
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. gr.10 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

8 304 8

2%

8

stabilizacja trawą

- nawierzchnia mineralna „Hanse grand” – gr. 4 cm,
- HanseMineral  - warstwa dynamiczna -  gr. 5 cm
- podbudowa, kruszywo łamana 0/31,5mm – gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odsączająca -  gr. 10 cm (piasek zagęścić do Is=0,95)

12

-0.02 m -0.02 m0 m =55,80
-0.03 m

- nawierzchnia mineralna „Hanse grand” – gr. 4 cm,
- HanseMineral  - warstwa dynamiczna -  gr. 5 cm
- podbudowa, kruszywo łamana 0/31,5mm – gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odsączająca -  gr. 10 cm (piasek zagęścić
do Is=0,95)

-krawężnik chod. 8x30x100
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. gr.10 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

-krawężnik chod. 8x30x100
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. gr.10 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

-krawężnik chod. 8x30x100
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. gr.10 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm
=

-0.1 m

Trawa

-warstwa wierzchnia – kostka betonowa nie fazowana gr. 6
cm – szara, boczne pasy z kostki czerwonej.
-podsypka cementowo – piaskowa 3 – 5 cm
-jednowarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
-piaskowa warstwa odcinająca 10 cm
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Gmina Słubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice

Słubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,obręb 3-Słubice, Słubice miasto,
69-100 Słubice ,gmina Słubice, Powiat Słubice, woj. Lubuskie

03.2020PRZKROJE TERENOWE

WIEŻA WIDOKOWA

T-1

Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi.
PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowę z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016
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