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WIEŻA WIDOKOWA

A-4

Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi.
PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowę z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016

 1 : 100

P1
1

 1 : 50

P2
2

 1 : 50

P3
3

- kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm –
szara
- podsypka cementowo – piaskowa  5 cm (
1:4)
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa
łamanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odcinająca 10 cm

V1

1.PŁYTKI GRES NA KLEJU
- antypoślizgowe min R10
2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)
3.FOLIA  POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 15cm - EPS 200
5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA
6.ASFALTOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY
-modyfikowany kauczukiem
7.PODKAŁD BETONOWY C12/15 gr. 15cm
9.PODBUDOWA Z PIASKU ŚREDNIEGO
- gr. 25 cm
- zagęszczona mechanicznie do Is=0,95

V2

1.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
- antypoślizgowa
2.BLACHA RYFLOWANA

V3

1.PŁYTKI GRES NA KLEJU
- antypoślizgowe min R10
2.WYLEWKA BET
3.FOLIA  POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STROP ŻELBETOWY
5.WEŁNA MINERLANA
- gr. 20 cm
6.WYPRAWA TYNKARSKA

V4

1.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
- żywica antypoślizgowa barwna warstwa
wierzchnia.
- warstwa wierzchnia z jastrychu
kamiennego. ( kamienny dywan )
2.Warstwa hydroizolacyjna
3.STROP ŻELBETOWY
4.WEŁNA MINERLANA
- gr. 20 cm
5.WYPRAWA TYNKARSKA

V4.1

1.WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
- żywica antypoślizgowa barwna warstwa
wierzchnia.
- warstwa wierzchnia z jastrychu
kamiennego. ( kamienny dywan )
2.Warstwa hydroizolacyjna
3.STROP ŻELBETOWY
4.WEŁNA MINERLANA
- gr. 20 cm
5.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU
SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny

V5
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