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I. PROJEKT WYKONAWCZY



1. Informacije ogo6ine

Obiekt: Wieza widokowa

Nazwa: Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg i urzgdzeniami budowlanymi.
PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowe z dnia 25.08.2016 decyzja Nr. AB.V.1.873.2016

Adres: Stubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100 Stubice
,gmina Stubice, Powiat Stubice, woj. Lubuskie

Inwestor: Gmina Stubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

Projektant: zespdt projektowy OPEN MIND Sp. z o.0. ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujace normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytaczania do sieci gestorow mediow
- dokumentacja badan podtoza gruntowego
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe z dnia 2016.09.20 decyzja nr 260/2016,
wydanej przez Staroste Stubickiego

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiezy widokowej wraz z infrastruktura oraz urzadzeniami
budowlanymi na dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100 Stubice , w
oparciu o zmiany do projekiu budowlanego z pozwoleniem na budowe z dnia 2016.09.20 decyzja nr
260/2016, wydanej przez Staroste Stubickiego

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Gltéwne wejscie do wiezy zaprojektowano w przyziemiu po stronie potudniowo — wschodniej. W
przyziemiu zaprojektowano wejscie na klatke schodowa, wejscie do windy oraz trzy pomieszczenia.
Dwa sanitariaty, jeden dla oséb niepetnosprawnych oraz dla kobiet, drugi meski. Wejscie do wiezy
jako przeszkione zamykane. Klatka schodowa do poziomu +3,13 jako Zelbetowa dalej
zaprojektowano klatke stalowa. Biegi zabezpieczone kratg ochronng oraz poziomym przeponami z
siatki. Na poziomie +25,5 zaprojektowano pierwsza galerie widokowa. W poziomie galerii wydzielono
galerie przeszklong wewnetrzng oraz galerie — taras zewnetrzny. Z poziomu +25,5 zaprojektowano
schody na drugg galerie widokowg na poziomie + 30 m. Galeria w petni otwarta petnigca réwniez
funkcje zadaszenia. Zgodnie z czgscig graficzna na kazdym poziomie zaprojektowano tawki na state
przytwierdzone do podtoza. '

Nowo projektowany obiekt pokrywa w catosci parametry funkcjonalno-uzytkowe .

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne

e -dlugosc: 10,00 m

o - szerokosc: 10,00 m

o - wysoko$¢ do pierwszej platformy: 255m

e - wysokosé: 30,00 m

e - rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy; 0,5% = 0,3°

3.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

o - dlugosé: 10,00 m

o -szerokoscé: 10,00 m

e - wysoko$¢ do pierwszej platformy: 255m

o -wysokosc: 30,00 m

e powierzchnia zabudowy: 100,00 m?
e powierzchnia uzytkowa : 291,11m?2

3.4 Zestawienie pomieszczen
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO_ZIOM +0,00

Nr Nazwa P [m2]
1 PRZEDSINEK 2.46 m?
| 2 | WC MESKIE 2.11 m?




3 | wC MESKIE 1.7 m?

4 POM. GOSPODARCZE 8.77 m?
5 | WC NIEPEELNOSPRAWNYCH + KOBIETY 4.33 m?
6 POM. GOSPODARCZE 3.39 m?
|7 PRZEDSIONEK 21.32 m?
| Suma 7 - 43.17 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOM +25,5 m

Nr [ Nazwa P [m2]

Pl GALERIA 75.89 m?
P2 GALERIA WIDOKOWA 86.98 m2
Suma 4 R 162.87 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOM +30,0 m

Nr Nazwa P [m2]

P3 TARAS WIDOKOWY 85.09 m?
Suma 1 85.09 m?
POWIERZCHNIA £LACZNIE: 291,11 m?

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposob
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

4.1 Forma architektoniczna

Obiekt wraz z jego sktadowymi tworzy zwartg forme na planach prostokata. Dominujgcg jest budynek
wiezy widokowej. Konstrukcja wiezy Zelbetowa czterostupowa z dwiema galeriami widokowymi.
Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z istniejgcy otoczeniem ,poprzez utrzymanie formy
bryt prostokatnych.

4.2 Funkcja obiektu

Gléwng funkcjg obiektu jest funkcja rekreacyjna z  wyeksponowaniem charakteru miejsca.
Najwazniejszymi punktami bedg obserwacja krajobrazu z wiezy oraz aktywna rekreacja

Obiekt posiada wezty sanitarne i odpowiednie o$wietlenie Swiattem sztucznym w postaci lamp w
technologii LED.

Calo$é obiektu zaprojektowano pod kagtem ewakuacji oraz bezpieczenstwa osdéb w nim
przebywajacych.

4.3 Spetnienie wymagan podstawowych

4.3.1 Nosnoéci i stateczno$ci konstrukcii,

Statyka konstrukcji liczona byta przy pomocy programu do liczenia statyki budowli ,ABC Obiekt 3D”,
Advance Design, wszelkie wartosci obcigzen, maksymalnych odksztatcert przyjmowane byty wg
aktualnie obowigzujgcych norm, wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg warunki
graniczne nosnosci i uzytkowania.

4.3.2 Bezpieczenhstwa pozaroweqo

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku projektowane w odpowiedniej klasie odpornoéci
ogniowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
dla tej klasy obiektu. Wszystkie pozostate elementy wyposazenia, wystroju zaprojektowano co
najmniej jako trudno zapalne. Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane projektowana wieza nie jest
budynkiem , jest zakwalifilkowana jako budowla, tym samym nie ma koniecznosci spetnienia
wymagan ochrony p.poz. oraz nie kwalifikuje sie¢ do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi.

4.3.3 Higieny, zdrowia i $rodowiska,

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne w postaci weztéw sanitarnych -
toalet ogéinodostepnych oraz pomieszczenie gospodarcze.

Obiekt zaprojektowany z materiatdw i wyrobéw kitdre wprowadzono do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r 0 wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz 881). Ponad to obiekt nie generuje zadnych czynnosci ucigzliwych dla
srodowiska.




4.3.4 Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wymaganymi dla

bezpieczenstwa uzytkowania.

Zaprojektowano rozwigzania podnoszace bezpieczeristwo uzytkowania poprzez szklenie z szkia

bezpiecznego. Na powierzchniach schodéw zaprojektowano oktadziny z baich ryflowanych

antyposlizgowych, na zakonczeniu uniemozliwiajgce poslizg przy poruszaniu si¢ na schodach..

Obiekt zaprojektowano, aby byt dostepny dla oséb niepetnosprawnych, poprzez wejscie do obiektu

z poziomu przyziemia jak i komunikacjg wewnetrzng ktdra nie powoduje utrudnief w poruszaniu sie

0s6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano réwniez toalete przystosowang dla osob nie

petnosprawnych.

4.3.5 Ochrony przed hatasem

W obiekcie brak urzadzen ktére generujg hatas dla uzytkownikéw jak i Srodowiska zewnetrznego.

4.3.5 Oszczednosci energii i izolacyjnoSci cieplnej,

Obiekt zaprojektowano pod katem oszczednosci zuzywania energii cieplnej jak i elektrycznej. Obiekt

oswietlany $wiattem sztucznym w postaci lamp w technologii LED co znacznie obniza koszty energii.

Catosc¢ rozwigzan materialowych ma na celu uzyskanie jak najlepszej izolacyjnoéci ciepinej przegrod
- dachy z izolacja 30 cm welny mineralnej

- Sciany z bloczkow silikatowych gr. 24 cm o A=0,14 oraz izolacja termiczna w postaci 15 cm

styropianu

- izolacja podtég 15 cm styropianu

Powyzsze rozwigzania powodujg dobra izolacyjnos¢ cieplna przegrod znacznie wykraczajgc poza

wymagane prawem wspotczynniki izolacyjnosci cieplej.

4.3.6 Zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

Obiekt zaprojektowano z wyrobow ktore, po wbudowaniu winny posiadac certyfikat CE oraz by¢

wykonane z materiatow i w technologii korzystnej dla srodowiska. Materialy wykorzystane w budowie

winny by¢ trwate oraz posiadaé mozliwos¢ i uzycia do produkcji nowych w postaci recyklingu.

Nalezy bez wzglednie uzywa¢ materiatow i surowcdw przyjaznych srodowisku.

4.4 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w

zakresie:

4.4.1 Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie

cieplng

Projektowany obiekt bedzie zasilany w wode, energie elektryczng, z sieci zewnetrznych.

4.4.2 Usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddéw

Scieki socjalno bytowe do sieci kanalizacji miejskiej i doprowadzone do oczyszczalni Sciekéw. W

projektowanej wiezy nie przewiduje sie generowania odpaddw organicznych — bytowych. Wody

opadowe na teren witasny.

4.5 Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspdlnego uzytkowania powinny by¢ utrzymane w

stanie technicznym, higieniczno-sanitarnym i estetycznym zapewniajgcym wiasciwe spetnienie

zatozonych funkcji przez caty okres uzytkowania budynku.

4.6 Niezbedne warunki do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej i przez

osoby niepetnosprawne, w szczegodlnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich

Dostep do wiezy z poziomu terenu. Ponad to komunikacja wewnetrzna bez barier i przeszkéd w

poruszaniu sie po obiekcie w poziomie parteru, dodatkowo w obszarze tafli sportowej wyznaczono

miejsca dla widzow na wozkach inwalidzkich.

4.7 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb aby nie stanowit

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow

4.8 Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

4.9 Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych

ochrong konserwatorska;

Teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

4.10 Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej




Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi we wiasciwym planie
zagospodarowania przestrzennego.

411 Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej

Zapewnia sie poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich miedzy innymi w zakresie zacienienia otworéw okiennych emisji hatasu oraz
zanieczyszczen. Nie ogranicza sie réwniez dostepu do drogi publicznej

4.12 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy

Zgodnie z przepisami kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w celu unikniecia zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na
budowie

5. Konstrukcja obiektu — materiaty

5.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowana wieza ma konstrukcje zelbetowg .Gtowny ukiad konstrukcyjny stanowig cztery stupy
Zzelbetowe o przekroju krzyzowym. Wieza posadowiona bezpo$rednio na plycie fundamentowe;j.
Trzon wiezy Zelbetowy stezony dwiema przeponami zelbetowymi. Trzon windy stalowy w postaci
kratownicy przestrzennej. Klatka schodowa stalowa.

5.2 Przyjete schematy statyczne

Stupy gtéwne zaprojektowano jako wspornikowe w ptaszczyznie przekroju poprzecznego. Plyty jako
tarcze usztywniajgce.

5.3 Obliczenia

5.3.1 Zatozenia przyjete do obliczen

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:

Strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem : il

Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem : |

5.3.2 Obliczenia statyczne
- schemat statyczny

13,62




- wyniki statyki przemieszczenia

- Odpory gruntu
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- Wymiarowanie elementu stalowego
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5.4 Geotechnika

5.4.1 Warunki gruntowe

Szczegotowe dane oraz przekroje geotechniczne pokazano w dokumentacji geotechnicznej, ktéra
stanowi integraing czes¢ przedmiotowej dokumentacji. Na podstawie przedmiotowej opinii w podtozu
stwierdzono osady wieku holoceniskiego (gleba) oraz plejstocenskiego (piaski). Na badanym terenie
nie stwierdzono wody podziemnej do rozpoznanego poziomu 6,0 m p.p.t.

5.4.2 Kategoria geotechniczna

Obiekt zakalikowano do Il kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
5.4.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowac nalezy  aktualne mapy

z naniesiong siecig istniejgcych instalacji podziemnych oraz zapoznac
sie szczegotowo z dokumentacjg geotechniczng. Podczas prowadzenia robo6t ziemnych nalezy na
biezgco analizowaé zgodnosé gruntéw wystepujgcych

w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza podanymi w
dokumentacji geotechnicznej.

Pod piyta fundamentowg nalezy usung¢ warstwe gruntéw nienosnych i uzupeini¢ nasypem
budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskéw $rednich i grubych) stabilizowanym cementem lub
suchg mieszankg betonowg C 8/10(B 10) lub gruntem w postaci piasku $redniego, zageszczanym
warstwami o migzszosci max. 15 cm ,wskaznik zageszczenia Is = 0,9

Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w dzienniku budowy.

Teren wewngtrz obrysu fundamentow nalezy wyprofiliowa¢ oraz uzupetnié¢ do projektowanego
poziomu warstw posadzkowych. Cato$¢ gruntu nie nosnego nalezy wymieni¢ na piasek zageszczony
do 1d=0,9.

Po wykonaniu zageszczenia i wyrbwnania do poziomu projektowanego nalezy przed przystgpieniem
do wykonania warstw posadzkowych dokonaé odbioru zageszczenia przez uprawnionego geologa
z wypisem do dziennika budowy.

Bezposrednio pod  fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10
gr. 15cm, ktorego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentéw.
Podktad betonowy uktadaé na podsypke piaskowo-zwirowa gr. 15cm zageszczong mechanicznie do
1d=0,8.

Uwagi i zalecenia dotyczgace prowadzenia robét ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z
ewentualnych sgczen.

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntow stabych nalezy je usungé do
spagu, a poziom posadowienia wyréwnaé chudym betonem;
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- wykopy pod fundamenty wykonywaé krotkimi odcinkami nie dopuszczajgc do stacjonowania w ich
dnie wbéd opadowych i z sgczen. W oparciu o dokumentacje podioza gruntowego oraz zalozony
poziom fundamentowania sgczenie moze wystgpi¢ w rejonie otworu nr 4. W przypadku wystapienia
sgczen nalezy wykona¢ pompowanie bezposrednie z dna wykopdw pompg zatapialng zlokalizowang
w tymczasowych studzienkach zbiorczych D0,80m rozmieszczonych co 10,0m. Wode naiezy
odprowadzi¢ rurociggami ttocznymi D133 mm do istniejgcych kanalizacji deszczowych.
- w trakcie zasypywania fundamentéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu ptyty podbudowy
zastosowacé grunty niespoiste (np. piasek sredni) ubijajgc go dokiadnie do IS = 0,90;
- teren wokét budynku plantowaé ze spadkami od budynku,
- skarpy wykopoéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i
osuwaniem sie.
- zasypke fundamentu nalezy wykona¢ po osiggnigciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.
5.5 Posadowienie
Sposoéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na plycie zelbetowej, utozonej
na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie do 1s=0,9
Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie nosne i
uzupetni¢ zasypka piaskowa zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.9.Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw w dokumentacji geotechnicznej.
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywar gorniczych i nie posiada rozwigzan
projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gorniczymi.
5.6 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
e Fundamenty: zaprojektowano ptyte fundamentowg gr. 80 cm
e Ptyty posadzek: zaprojektowano piyty zelbetowe gr. 15 cm, zbrojenie krzyzowo, pozostate
ptyty gr. 10 i 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym
o Sciany fundamentowe: $ciany fundamentowe Zelbetowe gr. 30 i 24 cm.
e Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm
e Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych oraz silikatowych gr. 24
cmi12cm,
e stupy zelbetowe : stupy o wymiarach 60 x 60 cm, oraz krzyzowe na planie prostokgta
260x260x60cm cm z betonu C20/25
¢ belki zelbetowe: 30x40 cm, 30x60 cm z betonu C20/25
e ptyty stropowe zelbetowe gr. 30 cm z betonu C25/30
e konstrukcje stalowa trzonu windy, profile prostokgtne rurowe RP 200x200x6, RP 150x150x6
5.6.1 Przejete rozwigzania materiatowe
Beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rbwnowazna
Materiaty konstrukcyjne

- beton: C20/25

- stal zbrojeniowa- A-lll — 34GS, A-l — PB240, A-0 - St0S
- stal konstrukcyjna 8255

5.7 Konstrukcja

FUNDAMENTY

Posadowienie zaprojektowano jako ptyte fundamentowg grubosci 80cm i wymiarach podanych
na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentéw projektuje sie z betonu C20/25.

Zbrojenie wg szczegotowych rysunkow zbrojeniowych. Poziom posadowienia -2,8 m wzgledem
projektowanego 0,00m budynku. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykonaé podktad
z betonu C8/10 gr. 10 cm, ktérego zakres winien byé min. 10 cm szerszy niz wymiar
projektowanych fundamentéw. Podkiad betonowy uktadac na podsypke piaskowo-zwirowg gr.
15cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,9. Do mieszanki betonowej mozna dodac
plastyfikator i uptynniacz stosownie do panujgcych warunkoéw i temperatury otoczenia w trakcie
betonowania.

Zbrojenie wg rysunkéw szczegotowych zbrojenia. Z fundamentéw nalezy wypuscic¢ startery dla
stupéw zelbetowych.

Beton C20/25, klasa ekspozycji XC1
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SCIANY FUNDAMENTOWE
Zaprojektowano $ciany fundamentowe jako zelbetowe wylewane na migjscu gr. 30 cm i 24 cm.
Sciany fundamentowe wznosi¢ do wysokoséci dolnego poziomu ptyt konstrukcyjnych posadzek.
Zbrojenie $cian wg rysunkéw szczegotowych zbrojenia.
XC4, XF3, XA1

BELKI | SLtUPY
Belki, slupy i podciggi w budynku projektuje sie Zelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C20/25, zbrojenie gtéwne wg
szczegotowych rysunkow zbrojeniowych.
Elementy Zelbetowe wykonaé¢ (belki) w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form. Stupy nalezy wykona¢ w technologii betonowania ciggltego — metoda $lizgu.
W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur stosowacé nalezy
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce
odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych
mieszanke betonowg. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu.
Beton C20/25, XC1
SCIANY
Zaprojektowano sie mury z bloczkéw komorkowych oraz silikatowych. jak na rysunkach, ktére
nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Bloczki z betonu komérkowego (gazobetonowe) powinny by¢ taczone zgodnie z zaleceniami
producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone sg do tgczenia
elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku
wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej
mieszanki. Mieszanka ta sklada sie ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkéw i domieszek
technologicznych (uplastyczniajgcych i zwiekszajacych przyczepno$é zaprawy do podtoza.
W przypadku stosowania gotowych zapraw, opakowanie musi posiadaé oznakowanie jakosci
i okreslenie proporcji sktadnikéw. Jesli mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana
i skladowana w suchych warunkach w szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki muru
z bloczkéw nalezy wykonywac¢ wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie
poszczegolnych warstw $cian. W tym samym murze nalezy stosowaé bloczki z betonu
komorkowego jednakowej odmiany i klasy. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste
i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawa powstalg z wymieszania zaprawy do
cienkich spoin z pytem powstalym z ciecia bloczkéw lub specjalng zaprawg przeznaczong do
tego celu. Szczegding uwage w przypadku $cianki z bloczkéw betonu komorkowego nalezy
Zwroci¢ na nastepujace elementy:
— spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegélinymi elementami nie moga by¢ wieksze niz
3 mm;
— §ciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;
- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian (otwordw) muszg mie¢ diugos¢ min. 115mm:;
- spoiny pionowe w  poszczegoblnych warstwach powinny sie mija¢
min. 100mm.

Sciany wewnetrzne:
Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczka silikatowego gr. 24, 12 cm.
Dla écian 24 cm — klasa 15, dla écian 12 cm — klasa 15. Scianki dziatowe 12 cm nalezy zbroié
zbrojeniem prefabrykowanym do muréw. Sposdb murowania zgodnie z kartg techniczng
przyjetego producenta.

NADPROZA
Nadproza w $cianach zaprojekiowano jako systemowe belki konstrukcji scian z silikatu.
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad
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przekrywanym otworem. Minimalna dlugos¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazdej ze stron.
Maksymalna szerokos$¢ przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproza otworéw
drzwiowych. Do uzyskania peitnej no$nosci nadprozy zespolonych, wymagane jest
wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkéw, wypetniajgc spoiny pionowe nawet, gdy
bloczki posiadajg potgczenie na pidro i wpust. Dla Scian gr. 12 cm jako nadproza nieno$ne
zaprojektowane do przekrywania otworéw w $ciankach dziatowych i przenoszacych tylko

obcigzenia spoczywajgcych na nich bloczkow.

STROPY
Strop galerii oraz strop nad galerig oraz zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy wylewany
na miejscu wbudowania. Ptyta Zelbetowa grubosci 30cm. Beton ptyty C25/30 (B30), zbrojenie
ze stali A-llIN (RB500W). Otulina dolna i gérna zbrojenia robwna 2cm. Zbrojenie plyty
dwukierunkowe (krzyzowo zbrojona), zbrojenie wg rysunkéw szczegdtowych zbrojenia. W
miejscach wystepowania otworéw stosowac dogeszczenie zbrojenia w ilosci nie mniejszej niz
zbrojenie nie zastosowane w przebiciu. Naroza otworéw dozbrajac pretami utozonymi w skosie
w ilosci po 3 prety gorg i dotem na kazde naroze. W temperaturach powyzej 15 stopni Celsjusza
beton wymaga pielegnacji poprzez polewanie, lub stosowanie odpowiednich domieszek do
betonu. Klasa ekspozycji XC 3

PLYTA PODtOGI
- ptyta betonowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna.

SCHODY
Schody zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie od poziomu +0,00 m do
poziomu +3,4 m. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtdwne wg szczegdtowych rysunkdw
zbrojeniowych. Dalej zaprojektowano schody stalowe, na belkach policzkowych CE240.
Stopnie systemowe z blachy ryflowanej.
Elementy Zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢é na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form. W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur
stosowaé nalezy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do  stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkéw do
betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposoéb
by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej ukiadania.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowsj nalezy zapewnié odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu.
Beton C20/25, dla stupéw w $cianach fundamentowych klasa ekspozyciji XF2, dla pozostatych
stupdw XC 3, dia belek zelbetowych XC 3

6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepelnosprawne

Zaprojektowany obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne
a w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich poprzez zapewnienie komunikacji.
Wejscie z poziomu urzadzonego terenu. Wezet sanitarny dla 0s6b niepetnosprawnych.

7. Rozwigzania _zasadniczych elementéw wyposazenia __budowlano-
instalacyjnego

W obiekcie zaprojektowano nastepujgce instalacje:
Wewnetrzne:

- instalacja wodna — kanalizacyjna

- instalacja ogrzewania — ogrzewanie wytacznie na potrzeby utrzymania dodatniej temperatury
w okresie zimowym ze wzgledu na urzgdzenia wodne.
- instalacja elektryczna, o$wietleniowa

- instalacje niskoprgdowe - monitoring

Zewnetrzne:

- instalacja wodna — kanalizacyjna

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa
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Catosé instalacji zewnetrznych zaprojektowano przy zatoZeniu oraz wytycznych Inwestora. Instalacje
wewnetrzna oraz zewnetrzne szczeg6iowo omoéwiono w opracowaniach branzowych stanowigcych
integralng cze$¢ przedmiotowego projektu budowlanego.

W opracowaniach branzowych przedstawione wielkoéci liczbowe zapotrzebowania na energie
elektryczna jak i zuzycie wody.

W opracowaniu branzowym znajduje sie charakterystyka energetyczna dla projektowanego obiektu
oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, $rodowiskowe
i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto oparte o odnawialne zrédia energii.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko :

8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw

Jakos¢ postawiona dla wody jest réwnowazna z jakoscig wody na przedmiotowym terenie
i odpowiedna jakosci wody pitnej zdatnej do spozycia.

Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ wytwarzanych $ciekdw znajduje sie w opracowaniu branzy
sanitarnej.

Sposob odprowadzania $ciekéw - do miejskiej sieci kanalizacyjnej

8.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

Projektowany obiekt nie jest emiterem Zadnych zapachéw, gazéw lub innych zanieczyszczen
lotnych.

8.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Obiekt wraz z jego przeznaczeniem nie jest emiterem odpadow.

8.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
Projektowany obiekt nie jest emiterem Zadnych drgan, promieniowania c¢zy pola
elektromagnetycznego.

8.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na otaczajace $rodowisko, nie ingeruje w budowe
i formowanie szkieletu gruntowego, nie oddziatuje réwniez na wody gruntowe oraz drzewostan.
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich, nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej dzialek sasiednich oraz nie oddziatuje na nie negatywnie. Rozwigzania
techniczne oraz materialowe nie oddziatujg negatywne na srodowisko naturalne oraz na grunt
i formowanie szkieletu gruntowego. Odprowadzanie $ciekéw , wod opadowych odpowiada
standardom na przedmiotowym terenie oraz przepisom zwigzanym. Projektowana hala
widowiskowo - sportowa nie jest przedsiewzieciem mogacym negatywnie oddziatywaé na
srodowisko oraz w nie jest zadaniem o ktérych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. art. 17 oraz art. 33,

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i eliminuja wpityw obiektu
budowlanego na $srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach
Zgodnie z Prawo budowlane, Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. , artykut 3

projektowana wieza jest zaliczana do budowli, oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowejDz.U.2015.0.2117 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administraciji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, nie wymaga uzgodnien pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

9.1 Dane ogolne

Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

e - dlugosc: 10,00 m
e - szeroko$¢: 10,00 m
o - wysokos¢ do pierwszej platformy: 255m

15



e - wysokosé: 30,00 m
e powierzchnia zabudowy: 100,00 m?
e powierzchnia uzytkowa : 291,11m?
9.2. Lokalizacja - odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych
Do granic dziatek : Projektowany budynek jest oddalony od granic dziatki:

- granica potnocna: 101,86 m
- granica potudniowa 14,73 m
- granica zachodnia 43,08
- granica wschodnia 53,80
Pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na jednej dziatce budowlanej :
- brak
Pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na sasiedniej dzialce budowlanej :
-218 m

9.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkciji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatédw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materialdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe
z powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie urzgdzania oraz elementy
wyposazenia muszg byé co nami niej trudnopalne.
9.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Pomieszczenia z obiektem posiada¢ beda gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do
500 MJ/m2.
9.5. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach :
Budowli nie klasyfikuje sie w zakresie kategorii zagroZzenia ludzi. Na wiezy moze przebywac
jednoczes$nie do 40 osdb, nie bedgcych statymi uzytkownikami.
9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.
9.7. Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
+ Gtéwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornoéci ogniowej R 60;
» Konstrukcja dachu R15
+ Strop w klasy odpornosci ogniowej REI 60
« Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powieszenia < 1000m?2
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetia¢, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W zakresie wystroju wnetrz pomieszczen zastosowano wytgcznie:
= materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,
= wykladziny podiogowe trudno zapalne,
= state — wbudowane elementy wyposazenia w obrebie drog ewakuacyjnych wytacznie trudno
zapalne,
= sufity podwieszone niepalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia,
» przestony okienne (rolety, zaluzje) niepalne lub trudno zapailne.
9.8. Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
- nie dotyczy.
9.9. Podziat na strefy pozarowe
- nie dotyczy.
9.10. Warunki ewakuacji
Zapewnia sie ewakuacje z stalowg klatkg schodowa.
9.11. Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego
W pomieszczeniach stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.
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Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatoéw i wyrobdow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.
W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:
1) tix4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.
Calos¢ musi by¢ co najmniej trudno zapalne
9.12. Instalacja hydrantowa — wewnetrzna
- nie jest wymagana
9.13. Wyposazenie obiektu w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej. Szczegoly wyposazenia iloSciowego
i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa PoZzarowego.
9.14. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
= Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, sluzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze — nie wymagane .
» Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem,
zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
= Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych — nie wymagane
=  Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenistwa
0s6b przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.
* |nstalacja odgromowa - wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.
" przeciwpozZarowy wytgcznik pradu : wymagany
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.
Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zalgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotwérczego, z wyjatkiem zrédta
zasilajgcego o$wietlenie awaryjne \
9.14. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
ELEKTROENERGETYCZNEJ :Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia
obiektu tak , aby spetialy one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczegdlnych
9.15. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
- brak wymagan
9.16. Drogi pozarowe
- do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j.
10. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych
Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory robét nalezy wykona¢ zgodnie
Marunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.
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ll. CZESC GRAFICZNA

(8]
|

RZUT FUNDAMENTOW

7-2 POZIOM 0.00

7-3 POZIOM +25,5 m

7—4 POZIOM +30m

7-5 PRZEKROJE

-6 PRZEKROJ

7-7 ZBROJENIE 3D

7-8 PEYTA FUNDAMENTOWA

Z-9 S:EUP S-1

zZ-10 SEUP S-1

Z-11 PRZEKROJE SLUPA S-1

7-12 PRZEKROJE SEUPA S-1

7-13 S$.UP S-3, BELKA B-1

Z-14 PELYTA PP-1 zbrojenie
dolne

Zz-15 PEYTA PP-1 zbrojenie
gbrne

7-16 PLYTA PP-2

Z-17 PELYTA PP-3

Z-18 ZBROJENIE SCHODOW

7-19 POZIOM KO

7-20 POZIOM POWTARZALNY

7-21 POZIOM 25,5

7Z-22 KRATOWNICA

7Z-23 KONSTRUKCJA BIEGU

Z2-24 BALUSTRADA

7-25 BALUSTRADA

72-26 KLATKA TRZON
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