STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : B28-001-003 KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Wieza widokowa w Stubicach

Obiekt: Wieza widokowa
Adres: 69-100 Stubice

Wykonanie wiezy widokowej w Stubicach / prace dotyczace wykonania i dokonczenia prac zwiazanych z
zagospodarowaniem terenu

Inwestor:  Gmina Stubice

Adres: 69-100 Stubice, ul.Akademicka 1
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Zagospodarowanie terenu

Aa

Plac przed wieza

KNR 201-0121-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod
nawierzchnie placéw postojowych

0,030

ha

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: 20 cm

198,630

m2

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm / Krotnos$¢ =2

198,630

m2

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

198,630

m2

KNR 231-0401-05-00 IGM Warszawa
Rowki pod obrzeza

56,000

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
Lawy pod obrzeza: betonowe z oporem

4,200

m3

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

56,000

KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

198,630

m2

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

198,630

m2

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm / Krotnos¢ = 4

198,630

m2

KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa
Nawierzchnia "Hanse Mineral" grub. 5 cm / Analogia

198,630

m2

KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie "Hanse grand" grub. 4 cm / Analogia

198,630

m2

Plac zabaw

KNR 201-0121-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod
nawierzchnie placow postojowych

0,030

ha

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: 20 cm

352,510

m2

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm

352,510

m2

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

352,510

m2

KNR 231-0401-05-00 IGM Warszawa
Rowki pod obrzeza

59,500

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem

4,460

m3

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

59,500
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20

KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

352,510

m2

21

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

352,510

m2

22

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm / Krotnos¢ = 4

352,510

m2

23

KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie zwirowe ( zwir amartyzujacy uderzenia )

352,510

m2

24

Kalkulacja ind.
Urzadzenia placu zabaw / ilosci i typy urzadzen wg. zestawienia jak w projekcie budowlanym

1,000

kp!

A.c

Zielen niska ( trawa ) oraz trawniki

25

KNR 201-0121-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod
nawierzchnie placow postojowych

0,040

ha

26

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: 20 cm

435,380

m2

27

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm

435,380

m2

28

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV / Krotnos¢ =2

435,380

m2

29

KNR 201-0201-10-10 WACETOB Warszawa
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci / dowiezienie ziemi urodzajnej

130,610

m3

30

KNR 221-0218-03-00 MBGPK
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami

130,610

m3

31

KNR 201-0225-02-00 WACETOB Warszawa
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi

435,380

m2

32

KNR 221-0408-01-00 MBGPK
Wykonanie trawnikéw darniowych petnych na terenie ptaskim, z wypetnieniem szczelin ziemia
2yzna lub kompostowa : bez nawozenia

435,380

m2

33

KNR 223-0212-02-00 GKKFiS
Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem, uzytkowanych:
ekstensywnie

4,350

100 m2

Ad

Ciag pieszy

34

KNR 201-0121-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod
nawierzchnie placéow postojowych

0,020

ha

35

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20 cm / nie wykonana ilo$¢ ciagu pieszego oraz konieczno$é powiekszenia
szerokosci ciagu pieszego z powodu nieprawidtowej i nie zgodnej z projektem szerokosci
wykonanego dotychczas ciagu pieszego

449,080

m2

36

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm / Krotnos$¢ = 2 / przedmiar j.w. / nie
wykonana ilo$¢ ciagu pieszego oraz konieczno$¢ powiekszenia szerokosci ciggu pieszego z
powodu nieprawidtowe;j i nie zgodnej z projektem szerokos$ci wykonanego dotychczas ciagu
pieszego

449,080

m2

37

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV / przedmiar j.w./ nie wykonana ilos¢ ciagu pieszego oraz konieczno$é
powiekszenia szerokosci ciagu pieszego z powodu nieprawidtowe;j i nie zgodnej z projektem
szerokosci wykonanego dotychczas ciagu pieszego

449,080

m2
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38 KNR 231-0401-05-00 IGM Warszawa 373,000 | m
Rowki pod obrzeza / nie wykonana ilo$¢ ciagu pieszego oraz konieczno$¢ powiekszenia
szerokosci ciggu pieszego z powodu nieprawidtowej i nie zgodnej z projektem szerokosci
wykonanego dotychczas ciggu pieszego oraz koniecznosciag przestawienie jednej strony
obrzezy

39 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 24,840 | m3
Lawy pod obrzeza: betonowe z oporem

40 KNR 231-0402-05-00 IGM Warszawa 1,500 | m3
Lawy pod obrzeza: dodatek za wyk.tawy na fukach o prom.do 40 m

41 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 164,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

42 KNR 401-0212-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,540 | m3
Rozebranie obrzezy oraz reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych / tawa pod
obrzeza

43 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 209,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem./
przyjeto,ze 50% rozbieranych obrzezy zostanie ponownie wykorzystana

44 KNR 231-0407-06-00 IGM Warszawa 20,000 | m
Dodatek za ustawienie obrzezy betonowych na tukach o promieniu: do 10 m

45 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 449,080 | m2
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

46 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 449,080 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm/
przedmiar j.w.

47 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 449,080 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm / Krotno$¢ = 4 / przedmiar j.w.

48 KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa 1481,350 | m2
Nawierzchnie "Hanse Mineral" grubosci warstwy po zageszczeniu: 5 cm

49 KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa 1481,350 | m2
Nawierzchnie "Hanse Grand" o grubosci warstwy po zageszczeniu: 4 cm

Ae Wiaty piknikowe

50 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 32,000 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: 20 cm

51 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 32,000 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm / Krotnos¢ = 2

52 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 32,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

53 KNR 231-0401-05-00 IGM Warszawa 32,000 | m
Rowki pod obrzeza

54 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,400 | m3
Lawy pod obrzeza: betonowe z oporem

55 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 32,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

56 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 32,000 | m2
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

57 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 32,000 | m2

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm/
przedmiar j.w.
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58

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotno$¢ = 4 / przedmiar j.w.

32,000

m2

59

KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej / przedmiar j.w.

32,000

m2

60

Kalkulacja ind.
Dostawa i montaz wiaty piknikowej

2,000

kpl

Af

Parking z ptyt azurowych

61

KNR 201-0121-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod
nawierzchnie placéow postojowych

0,050

ha

62

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: 20 cm

575,050

m2

63

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm

575,050

m2

64

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

575,050

m2

65

KNR 231-0401-05-00 IGM Warszawa
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.I-ll

237,000

66

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

18,960

m3

67

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

63,000

68

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

174,000

69

KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

575,050

m2

70

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

575,050

m2

7

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 ¢cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm / Krotno$¢ = 5

575,050

m2

72

KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po
zageszczeniu: 3 cm

575,050

m2

73

KNR 225-0407-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych o powierzchni ptyt: . do 1,0 m2

575,050

m2

Ag

Parking / miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych

74

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20 cm

54,000

m2

75

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

54,000

m2

76

KNR 231-0401-05-00 IGM Warszawa
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.I-ll

32,000

7

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

2,560

m3

78

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

16,000
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79 KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 16,000 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

80 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 54,000 | m2
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

81 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 54,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

82 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 54,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm / Krotnos¢ = 5

83 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 54,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej

84 KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o Srednicy 50 mm

85 KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Przymocowanie znakdw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne

86 KNR 231-0706-01-00 IGM Warszawa 12,700 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe
ciagte malowane: recznie

87 KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 2,500 | m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne malowanie: strzatek
i innych symboli

A.h Parking / plac manewrowy

88 KNR 201-0121-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,090 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe i lotniska

89 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 885,450 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: 20 cm

90 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 885,450 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
glebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm / Krotno$¢ = 5

91 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 885,450 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

92 KNR 231-0401-05-00 IGM Warszawa 165,000 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.I-ll

93 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 13,200 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

94 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 165,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

95 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 885,450 | m2
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

96 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 885,450 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

97 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 885,450 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm / Krotno$¢ =9

98 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 885,450 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej

99 KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 3,000 | szt

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : B28-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Wykonanie wiezy widokowej w Stubicach / prace dotyczace wykonania i dokonczenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
A. Zagospodarowanie terenu

Str. 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

100 KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2

Ai Siec elektryczna / zasilanie i o$wietlenie terenu

101 ZAL1 005-0701-05-00 MRRiB 109,440 | m3
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli

102 ZAL1 005-0705-01-00 MRRIB 171,000 | m
Utozenie rur ostonowych

103 ZAL1 005-0708-01-00 MRRiB 171,000 | m
Uktadanie kabli w rowach kablowych z przykryciem kabli: folig

104 ZAL1 005-0702-05-00 MRRIB 109,440 | m3
Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli

105 ZAL1 005-1001-02-00 MRRiB 28,000 | szt
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych

106 ZAL1 005-1003-01-00 MRRIB 28,000 | kpl
Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki, przy wysokosci latarii: do 4 m

107 ZAL1 005-0406-01-00 MRRiB 28,000 | szt
Ochronnik przepieciowy szeregowy / Analogia

108 ZAL1 005-1004-01-00 MRRiB 28,000 | szt
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na stupach

109 ZAL1 005-0603-01-00 MRRiB 171,000 | m
Utozenie przewodowy uziemiajacych i wyréwnawczych z bednarki ocynk.

Aj Ogrodzenie

110 KNR 201-0201-05-00 WACETOB Warszawa 19,520 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

111 KNR 201-0210-02-00 WACETOB Warszawa 19,520 | m3
Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi / Krotno$¢ =14 / przedmiar j.w.

112 Kalkulacja ind. 31,230 |t
Utylizacja gruntu z wykopu

113 KNR 202-1801-02-00 WACETOB Warszawa 127,000 | m
Cokoly betonowe o wymiarach 0,20 x 0,30 m na fundamencie betonowym o wymiarach 0,20 x
0,80 m

114 Kalkulacja ind. 183,000 | m2
Osadzenie pomiedzy stupami przeset ogrodzeniowych

115 KNR 202-1808-11-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
Brama o szer.4,00 m i wys.1,80 m,z furtka o szer. 1,0 m / Analogia

Ak Zeatwienie urzadzen terenowych

116 Kalkulacja ind. 10,000 | szt
Lawki parkowe

117 Kalkulacja ind. 5,000 | szt
Kosze na $mieci

118 Kalkulacja ind. 2,000 | szt
Stojak rowerowy / 10 roweréw

119 Kalkulacja ind. 2,000 | szt

Barierka do przywigzywania psow

--- Koniec wydruku -




