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V1 V2
- kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm - | 1:PLYTKI GRES NA KLEJU
P2 szara - antyposlizgowe min R10
- podsypka cementowo — piaskowa 5cm (  [2-WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
1:4) (zbrojenie rozproszone)
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa  |3-FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
1 . 50 famanego niesortowanego stabilizowanego ~ |4-STYROPIAN gr. 15¢m - EPS 200
. mechanicznie gr. 12 com 5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA
- piaskowa warstwa odcinajaca 10 cm 6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY
-modyfikowany kauczukiem
7.PODKALD BETONOWY C12/15 gr. 15cm
9.PODBUDOWA Z PIASKU SREDNIEGO
Krata ochronna . g;gzesszccn;ona mechanicznie do 1s=0,95
s RK25x25 :
S V3 V4
v malowna proszkowo
// // /| kolor b{@ kitny 1.WARSTWA WYKONCZENIOWA 1.PLYTKI GRES NA KLEJU
/s // A N - antyposlizgowa - antyposlizgowe min R10
S \ \ A N 2.BLACHA RYFLOWANA 2.WYLEWKA BET
s \\ \\ \\ \l 3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
/ // 4.STROP ZELBETOWY
// 7/ ) 5.WELNA MINERLANA
g o \\ \ \\ \\ -gr.20 cm
S0, 6.WYPRAWA TYNKARSKA
7 AN N O . A
// /
AN O O O O O O -
v \ \ N
7 NN =
‘A
/ 7 % =N ‘11 V4.1 V5
2 \\ \\ \\ \\ \\ \/ 1.WARSTWA WYKONCZENIOWA 1.WARSTWA WYKONCZENIOWA
/s // ) B - zywica antyposlizgowa barwna warstwa - zywica antyposlizgowa barwna warstwa
s \\ \\ \\ \\ % \:>/ wierzchnia. wierzchnia.
7 // = H 3m - warstwa wierzchnia z jastrychu - warstwa wierzchnia z jastrychu
/ ,/ \\ \\ \\ % N\ N kamiennego. ( kamienny dywan ) kamiennego. ( kamienny dywan )
// 7/ N~ | 2.Warstwa hydroizolacyjna 2.Warstwa hydroizolacyjna
// g 7/ - :I 3.STROP ZELBETOWY 3.STROP ZELBETOWY
‘S 4.WELNA MINERLANA 4.WELNA MINERLANA
gy -gr.20 cm -gr.20 cm
, / g gh B 5.WYPRAWA TYNKARSKA 5.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU
S0 \N SYTEMOWYM
7 // // ] -sufit podwieszany mineralny
7/
i 7
4
s — Balustrada stalowa
s // 2 1 13.6 % -malowana proszkowo
AL - OPEN MIND Sp. z o.0.
/
s V3 ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
// // Vi Inwestor:
s // Gmina Stubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice
1 7/
s - K . . .
S S 206 30,30,30,30,30,30,30,30,30 204 Adres: Stubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto,
SN S S 69-100 Stubice ,gmina Stubice, Powiat Stubice, woj. Lubuskie
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