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1. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Informacje ogélne

Obiekt: Wieza widokowa

Nazwa: Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi.
PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowe z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016

Adres: Stubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100
Stubice ,gmina Stubice, Powiat Stubice, woj. Lubuskie

Inwestor: Gmina Stubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

Projektant: zespot projektowy OPEN MIND Sp. z 0.0. ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
1.1 Zakres wprowadzonych zmian
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiezy widokowej wraz z infrastruktura oraz urzgdzeniami
budowlanymi na dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100 Stubice , w
oparciu 0 zmiany do projektu budowlanego z pozwoleniem na budowe z dnia 2016.09.20 decyzja nr
260/2016, wydanej przez Staroste Stubickiego
Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu pierwotnego:
e Zmiana zagospodarowania terenu
- zmiana lokalizacji wiezy
- zmiana zagospodarowania wokot wiezy
e zmiana ukfadu architektoniczno - konstrukcyjnego polegajgca na:

- zmianie formy architektonicznej z wielostupowej na planie okregu na trzonowag
czterostupowg na planie kwadratu z klatkg schodowg wewnetrzng, windg oraz
pomieszczeniami sanitarnymi w przyziemiu wiezy

- zmiana wysokosci z catkowitej z 31,3 m na 30 m

- wprowadzenie dwdch poziomow obserwacyjnych

e w zwigzku z zaprojektowaniem w przyziemiu pomieszczen sanitarnych, zaprojektowano
instalacje wewnetrzne oraz zewnetrzne
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania do sieci gestoréw mediow

- dokumentacja badan podfoza gruntowego

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe z dnia 2016.09.20 decyzja nr 260/2016,
wydanej przez Staroste Stubickiego
3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiezy widokowej wraz z infrastruktura oraz urzgdzeniami
budowlanymi na dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100 Stubice , w
oparciu o zmiany do projektu budowlanego z pozwoleniem na budowe z dnia 2016.09.20 decyzja nr
260/2016, wydanej przez Staroste Stubickiego.
Wieza zelbetowa o dwoch poziomach obserwacji. W poziomie przyziemia zaprojektowano
pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie gospodarcze. Catos¢ stanowi jedng bryle na planie
prostokata.
W zakres projektowanych urzgdzen budowlanych oraz zagospodarowania wchodza:
- podziemne uzbrojenie terenu o instalacje zewnetrzne
- zagospodarowanie terenu
- budowa utwardzenia terenu wokot wiezy
- budowa ciggéw pieszych
- zielni
- budowa wiat piknikowych
- strefy rekreacyjnej przed wiezg
- budowa parkingu
Catosc¢ szczegotowo opisano w pkt. 6 przedmiotowego projektu budowlanego.
Projektowana wieza tworzy zwartg bryte na planie prostokgta. Poziom projektowanej podiogi 0,00 =
55,80 m n.p.m
3.2 Charakterystyczne parametry techniczne




- dlugosé: 10,00 m

o - szerokos¢: 10,00 m

e - wysoko$c¢ do pierwszej platformy: 25,5m

e - wysokoS¢: 30,00 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy; 0,5% = 0,3°

3.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

o - dlugosé: 10,00 m

e -szerokosé: 10,00 m

o - wysokos¢ do pierwszej platformy: 25,5m

e - wysokoS¢: 30,00 m

e powierzchnia zabudowy: 100,00 m?
e powierzchnia uzytkowa : 291,11m?

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje w Stubicach na dz. nr 56/14, 56/15, 56/16 w obrebie
3-Stubice, bedgcymi wiasnoscig miasta Stubice w wojewddztwie Lubuskim. Powierzchnia dziatek

Wynosi:

56/14 - 1880,00 m?

56/15 - 1653,00 m?

56/16 - 9815,00 m?

Przynaleznos¢ dziatek w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
56/14 - KP —teren parkingu publicznego

56/15 - 1ZP — teren zielni urzgdzonej

56/16 - UT — teren ustug turystyki

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dziatki nie zabudowane,
porosniete roslinnoscig niskg trawg i krzewami oraz drzewostanem. Na mocy decyzji dyrektora
regionalnej dyrekcji lasow panstwach w Szczecinie 2z dnia 29.06.2015 r. znak
ZN.spr.ZS.224.3.30.2015 , teren wylgczono trwale z produkcji lesnej. Dziatka 56/15 z wytyczonym
ciggiem pieszym, utwardzenie gruntowe.

Teren na ktérym zaprojektowano wieze jest ternem wolnym od zabudowy, oraz zwartego
drzewostanu.

4.1. Bezposrednie otoczenie

Dziafki granicza;:

- od pétnocy: tereny nie zabudowane

- od potudnia: tereny nie zabudowane

- od zachodu: tereny nie zabudowane

- od wschodu: z dziatkami o zabudowie mieszkaniowej oraz gospodarczej

4.2. Dojscia i dojazdy

Dojazd do terenu inwestycji poprzez tereny 1IKDW oraz 2KDW, z drogi gminnej ul. Sportowa, oraz
przez istniejgce ciggi piesze.

4.3. Infrastruktura

W granicach opracowania znajdujg sie nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:

- kablowe eNN,

5. Warunki terenowo gruntowe

Szczegoétowe dane oraz przekroje geotechniczne pokazano w dokumentacji geotechnicznej, ktéra
stanowi integralng czes¢ przedmiotowej dokumentacji. Na podstawie przedmiotowej opinii w podtozu
stwierdzono osady wieku holocenskiego (gleba) oraz plejstocenskiego (piaski). Na badanym terenie
nie stwierdzono wody podziemnej do rozpoznanego poziomu 6,0 m p.p.t.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowg funkcjg i zatazeniem projektowym jest funkcja rekreacji poprzez obserwacje terenow
przylegtych z wiezy widokowej, oraz rekreacje plenerowg zwigzang z zagospodarowaniem terenu
wokot wiezy oraz ciggu pieszego. Na uktad funkcjonalny zagospodarowania zaprojektowano w
nastepujgcy sposob. Dojazd do projektowanych miejsc postojowych z ul. Sportowej, dalej ciggiem
pieszym komunikacja bezposrednio do terenu budowy wiezy.

Na projektowane zagospodarowania terenu sktada sie:

Dla dziatki 56/16 - UT — teren ustug turystyki

- budowa wiezy widokowej - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 1
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- plac zabaw - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 2

- wiaty piknikowe - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 3
- plac przed wiezg - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 4
- utwardzenie wokot wiezy - oznaczenie w projekcie zagospodarowania - 5
- zieleh niska trawa - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 6

- wykonie instalacji podziemnych zewnetrznych zgodnie z opracowaniem branzowym.
- wykonanie elementéw matej architektury zgodnie z czescig graficzna.
- kosze na $mieci
- tawki parkowe
- stojaki na rowery
- oSwietlenie zewnetrzne, latarnie parkowe LED h=4 m
- ogrodzenie systemowe
Dla dziatki 56/15 - 1ZP —teren zielni urzgdzonej
Dla tej dziatki zgodnie z zatozeniami MPZP zaprojektowano cigg pieszy stanowigcy gtéwne dojscie
do terenu wiezy.
- Cigg pieszy - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 7
Ponad to zaprojektowano:
- wykonie instalacji podziemnych zewnetrznych zgodnie z opracowaniem branzowym.
- wykonanie elementéw matej architektury zgodnie z czescig graficzng.
- kosze na $mieci
- tawki parkowe
- oSwietlenie zewnetrzne, latarnie parkowe LED h=4 m
Dla dziatki 56/14 - KP — teren parkingu publicznego
Dla tej dziatki zgodnie z zatozeniami MPZP zaprojektowano plac utwardzony petnigcy funkcje miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych z wysepkami ruszczejgcymi — zielen niska trawa. tgczna
ilos¢ miejsc postojowych wynosi 49.
Na cato$¢ sktadajg sie nastepujgce elementy zagospodarowania:

- 46 miejsc postojowych 2,5x 5,0 m - 0znaczenie w projekcie zagospodarowania — 8
- 3 miejsca postojowe 3,6 x 5,0 m - 0znaczenie w projekcie zagospodarowania — 9
- przestrzeh manewrowa - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 10
- trawniki (wysepki rozdzielajgce) - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 11

Ponad to zaprojektowano:
- wykonie instalacji podziemnych zewnetrznych zgodnie z opracowaniem branzowym.
- wykonanie elementéw matej architektury zgodnie z czescig graficzna.

- kosze na $mieci

- fawki parkowe
- oSwietlenie zewnetrzne, latarnie parkowe LED h=4 m
Cato$¢ dréog wewnetrznych i palcdw znajduje sie na dziatce Inwestora i jest infrastrukturg
wewnetrzng, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115, z pbézn. zm.) drogami wewnetrznymi sg drogi, parkingi oraz place
przeznaczone do ruchu pojazdéw, niezaliczone do Zzadnej z kategorii drég publicznych i
niezlokalizowane w pasie drogowym tych drég.
Ze wzgledu na powigzania funkcjonalne uktad urbanistyczny na dziatce zostat dostosowany do
istniejgcych zabudowan. Do kazdego wejscia i wyjscia ewakuacyjnego projektuje sie uktad
komunikacji pieszej po obrysie obiektu w formie chodnika z kostki betonowej szerokosci
Sredniej 2m. Ponad to projekt zagospodarowania obejmuje swym zakresem zaprojektowang
infrastrukture podziemng, przedstawiona w opracowaniach branzowych oraz na planszy zbiorczej.
Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowg powigzania istniejgcego uktadu zabudowy,
komunikacji oraz uzbrojenia terenu.

6.1 Kolizje

Projektowany wieza nie koliduje z zabudowag, w kolizji znajdujg sie pojedyncze krzywy oraz drzewa
o charakterze samosiejek. Tren na ktérym zaprojektowano utwardzenie petnigce funkcje miejsc
postojowych jest poros$niety pojedynczymi drzewami bedgcym w kolizji, ktore nalezy wycig¢. W kolizji
znajduje sie latarnia parkowa ktora nalezy przenie$¢ zgodnie z czescig graficzna.

6.2 Dojscia i dojazdy

6.1.1. Opis rozwigzania

Dojazd do terenu inwestycji stanowi ul. Sportowa. Na koncu ulicy na dziatce 5/14 zaprojektowano
utwardzenie petnigce funkcje miejsc postojowych, ktére przestrzenig manewrowg o szerokosci 6,42
m przechodzi w cigg pieszy prowadzgcy do terenu wiezy.

Utwardzenia o spadkach i przejsciach bez barier architektonicznych dostosowane dla osob
niepetnosprawnych.
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6.1.2. Przyjete szerokosci
- Szerokos$c¢ przestrzeni manewrowej 6,42 m
- Szerokos¢ ciggu pieszego 3,2 m
6.3 Konstrukcja - nawierzchnie
Spadki nawierzchni nalezy uformowac w kierunku na zewnatrz. Odprowadzenie woéd opadowych z
powierzchni utwardzonych na teren wiasny.
6.3.1. Utwardzenia terenu wokét wiezy.

- plac zabaw - 0znaczenie w projekcie zagospodarowania — 2
Zaprojektowano nawierzchnie zwirowg amortyzujgca upadki
- wiaty piknikowe - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 3

Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm o nastepujgcym ukfadzie warstw:
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm — szara, boczne pasy z kostki
czerwonej.
- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm
Catos¢ organiczna zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 8x30 cm utozonym na tawie
betonowej z betonu C-20/25 z oporem.
- plac przed wieza - 0znaczenie w projekcie zagospodarowania — 4
Zaprojektowano nawierzchnie mineralna typu ,Hanse grannd” gr. 4 cm, o nastepujacy, uktadzie
warstw:
- nawierzchnia mineralna ,Hanse grand” — gr. 4 cm,
- HanseMineral - warstwa dynamiczna - gr. 5cm
- podbudowa, kruszywo famana 0/31,5mm — gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odsgczajgca - gr. 10 cm (piasek zagesci¢ do 1s=0,95)
Obramowanie z kraweznikéw betonowych o wymiarach 8x30 cm uktadanych na fawie betonowej z
betonu C-20/35 z oporem

- utwardzenie wokoét wiezy - 0znaczenie w projekcie zagospodarowania - 5
Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej (Eko-behaton) gr. 6 cm o nastepujgcym uktadzie

warstw:
warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm — szara, boczne pasy z kostki
czerwonej.
podsypka cementowo — piaskowa 3 —5 cm
jednowarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm
piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm
Catos¢ organiczna zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 8x30 cm utozonym na tawie
betonowej z betonu C-20/25 z oporem.
6.3.2. Utwardzenia ciggu pieszego
- cigg pieszy - 0znaczenie w projekcie zagospodarowania— 7
Zaprojektowano nawierzchnie mineralna typu ,Hanse grannd” gr. 4 cm, o nastepujacy, ukfadzie
warstw:
- nawierzchnia mineralna ,Hanse grand” — gr. 4 cm,
- HanseMineral - warstwa dynamiczna - gr. 5cm
- podbudowa, kruszywo tamana 0/31,5mm —gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odsgczajgca - gr. 10 cm (piasek zagesci¢ do 1s=0,95)
Obramowanie z kraweznikow betonowych o wymiarach 8x30 cm ukfadanych na fawie betonowej z
betonu C-20/35 z oporem
6.3.3. Utwardzenia miejsc postojowych oraz przestrzeni manewrowej

- 46 miejsc postojowych 2,5 x 5,0 m - oznaczenie w projekcie zagospodarowania — 8
Zaprojektowano utwardzenie z ptyt azurowych ,MEBA” gr. 8 cm o nastepujgcym uktadzie warstw:

- ptyta azurowa 60x60x8

- zasypka piasek

- warstwa wyréwnawcza piasek — gr. 4cm

- podbudowa, kruszywo tamana 0/31,5mm — gr. 20 cm
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- piaskowa warstwa odsgczajgca - gr. 10 cm (piasek zagesci¢ do 1s=0,95)

- grunt rodzimy
Catosc¢ organiczna zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x30 cm utozonym na tawie
betonowej z betonu C-20/25 z oporem.

- 3 miejsca postojowe 3,6 x 5,0 m - 0znaczenie w projekcie zagospodarowania — 9
Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej (Eko-behaton) gr. 8 cm o nastepujgcym ukiadzie

warstw:
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm — niebieska, boczne pasy z
kostki czerwonej.
- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm
- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm
Catos¢ organiczna zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x30 cm utozonym na
tawie betonowej z betonu C-20/25 z oporem.
- przestrzen manewrowa - 0znaczenie w projekcie zagospodarowania — 10
Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej (Eko-behaton) gr. 8 cm o nastepujgcym uktadzie
warstw:
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm — szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 24 cm
- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm
Catos¢ organiczna zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x30 cm utozonym na
tawie betonowej z betonu C-20/25 z oporem.
6.4. Zielen
Zaprojektowano zieleh niskg w postaci trawy z rolki w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania jako rozdzielenie terendéw utwardzonych.
6.5. Ogrodzenie

Wokot terenu wiezy zaprojektowano ogrodzenie stalowe azurowe zgodnie z czescig graficzng, z
furtka.
Ogodlny opis wykonania ogrodzenia
- catkowita dtugos¢ ogrodzenia: ok 127 m
-rozstaw stupkéw, co 2, 5 (0, 1) [m],
- panele ogrodzeniowe, wysokosci 150 [cm], szerokosci 250(£10) [cm] z pretow o réwnej dlugosci w
kolorze czarnym, pret kwadratowy o wym. 12x12 mm.
- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor czarny)
- fundament pod stupki betonowy 40x40x80 [cm],.
- podmuréwka lub ptyta betonowa dtugosci 250 [cm], wysokosci 25-30 [cm]
- ogrodzenie wyposazone w brame przesuwng i furtke
- brama (dtugos$c: 4,2 [m]) —1szt.
- furtka (dtugos¢: 110-120 [cm]) - rozwierana - 1 szt.
- wysokos¢ bramy i furtek w nawigzaniu do ogrodzenia,
- stupki bramowe (do furtki) 100x100x6 [mm]
- fundament pod stupki 50x50x120 [cm] betonowy,
Wysokos$¢ ogrodzenia z podmuréwka nie moze przekroczy¢ 180 cm.
6.6. Zestawienie urzagdzen terenowych
Teren wokot wiezy:
- kosze na smieci 5 szt.
- stojaki rowerowe 2 szt. tgczni na 20 rowerow
- barierka do przywigzywania pséw 2 szt.
- fawki parkowe 10 szt.
- wiaty piknikowe 2 szt. Zaprojektowano wiaty w konstrukcji mieszanej. Stupy zelbetowe okragte,
zadaszenie drewniane, catos¢ pokryta blachg trapezowa. Pod wiatg zaprojektowano stoty drewniane
piknikowe oraz tawy drewniane, w komplecie dla kazdej wiaty.
Zestawienie plac zabaw:

Znak Opis2 Liczba

PL1 PIRAMIDA LINOWA Kotwienie: Zabetonowane 100 cm w gruncie. Stal | 1
cynkowana, lina stylonowa. Wymiary: 380 x 380 cm; Strefa
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bezpieczenstwa: 680 x 680 cm; Wysokosé catkowita: 250 cm;
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90 cm;

PL2

HUSTAWKA TYPU GNIAZDO Stalowa konstrukcja hustawki,
dodatkowo tgczniki gorne pokryte podwojng warstwg farby proszkowe;.
Zawiesia wykonane ze stali, utozyskowane. Siedzisko wykonane z
materiatdow posiadajgcej certyfikat bezpieczenstwa TUV. Potgczenie
siedziska z ramg za pomoca taricucha. Wymiary: 233 x 276 cm Strefa
bezpieczenstwa: 750 x 235 cm; Wysokos¢ catkowita: 228 cm;
Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm;

PL3

SCIANKA FUNCYJNA TROJAKTY | KWADRATY Dwustronna,
kolorowa $cianka funkcyjna. Rozwijajgca dotyk, sprawno$¢ manualna,
koordynacje wzrokoworuchowg oraz motoryke dtoni. Scianka odporna
na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Materiat: Plyta polietylenowa,
stal Wymiary: 86 x 6 cm; Strefa bezpieczenstwa: 386 x 306

PL5

HUSTAWKA PODWOJNA Stalowa konstrukcja hustawki ocynkowana
oraz dwukrotnie pokryta farbg proszkowg. Zawiesia wykonane ze stali,
utozyskowane. Siedziska osiadajgce certyfikaty bezpieczehstwa TUV.
Potgczenie siedzisk z ramg za pomoca taricucha. Wymiary: 232 x 395
cm; Strefa bezpieczenstwa: 750 x 315 cm; Wysoko$¢ catkowita: 228
cm; Wysokos$¢ swobodnego upadku: 128 cm;

PL7

PLAC ZABAW ZE ZJEZDZALNIAMI | SCIANKAMI FUNCYJNYMI
Konstrukcja: Stal fgczona za pomocg klamer aluminiowych, ptyta
polietylenowa HDPE, ptyta antyposlizgowa HPL. Wymiary: 375 x 544
cm; Strefa bezpieczenstwa: 700 x 894 cm; Wysoko$¢ catkowita: 364
cm; Wysokos$¢ swobodnego upadku: 150 cm.

PL9

KARUZELA Z KIEROWNICA Konstrukcja karuzeli ocynkowana,
siedziska i czes¢ kierownicy wykonane z ptyty PE odpornej na warunki
atmosferyczne. Podwojny system utozyskowania. Wymiary: 150 x 150
cm; Strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm; Wysokos$¢ catkowita: 70 cm;

PL10

BUJAK PODWOJNY ,KONIKI” Materiat: Stal sprezynowa 20 mm
dwukrotnie malowana proszkowo. Plyta polietylenowa HDPE catkowicie
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary: 31 x 171
cm; Strefa bezpieczehnstwa: 331 x 471 cm; Wysokos¢ catkowita: 90 cm;
Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm; Wysokos$¢ siedziska: 50 cm;

PL11

BUJAK ,PIES” Materiat: Stal sprezynowa 20 mm , ptyta polietylenowa
HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkdéw atmosferycznych.
Wymiary: 27 x 100 cm; Strefa bezpieczenstwa: 327 x 400 cm;
Wysokos¢ catkowita: 85 cm; Wysokosé swobodnego upadku: 50 cm;

PL12

HUSTAWKA WAGOWA Stalowa konstrukcja ramy zostata
zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie oraz dwukrotne
malowanie proszkowe. O$ osadzona w tozyskach. Siedziska oraz
elementy ozdobne wykonane sg z ptyty HDPE. Wymiary: 37 x 264 cm;
Strefa bezpieczenstwa: 260 x 500 cm; Wysokos¢ catkowita: 114 cm;
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 99 cm;

Alejka:

- kosze na $mieci co 50 m, szt 11
- fawki parkowe szt. 20

Parking:
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- kosze na Smieci szt. 4

Popielniczka - opcjonalnie -

7. Uzbrojenie terenu

7.1. Wodociag

Przytaczenie do sieci miejskiej wodociggowej wedtug odrebnego opracowania

7.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych wedtug odrebnego opracowania

7.3. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny - inwestycji.

7.5. Instalacja elektryczna

Instalacja energii elektrycznej wedtug projektu branzowego , wigczona do istniejgcego ZKP

7.6. Instalacja gazowa

Nie dotyczy

7.6. Instalacja cieptownicza

Nie dotyczy

8. Uksztaltowanie terenu

Teren na ktérym zaprojektowano przedmiotowg Inwestycje jest terenem o zréznicowanej wysokosci.
Poziom projektowanego utwardzenia petnigcego funkcje miejsc postojowych znajduje sie na
wysokosci 36,00 m n.p.m., dalej wznosi sie linig réwnego spadku do terenu wiezy znajdujgcego sie
na wysokosci 55,80 m n.p.m.

- Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zdjgé wierzchnig warstwe ziemi na obszarze
wykonywanych wykopdw, i korytowania utwardzen, ciggéw pieszych. Ziemie wywiez¢ z terenu
inwestycji.

- Po zakonczeniu budowy wiezy oraz utozeniu rurociggdéw uzbrojenia podziemnego, przystapi¢ do
profilowania terenu — skarp, dla wykonania, nawierzchni utwardzonych.

- Po zakonhczeniu prac ksztattujgcych teren — ziemie urodzajng z odktadu (pryzmy) zuzy¢ na
rekultywacje.

9. Bilans terenu, dane kubaturowo powierzchniowe

9.1 Dane powierzchniowo kubaturowe:

Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

e - dlugosé: 10,00 m

e - 5zerokosc: 10,00 m

o - wysokos¢ do pierwszej platformy: 25,5m

e - wysokoSc: 30,00 m

e powierzchnia zabudowy: 100,00 m?
e powierzchnia uzytkowa : 291,11m?

9.2 Bilans terenu z podziatem zgodnie z MPZP
Dla terenu oznaczonego jak - UT

Udziat
Ozn. | Opis Pow. [m?] procentowy
Powierzchnia terenu - UT 14464,22 100,00%
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1 | Wieza widokowa - pow. Zabudowy 100,00 0,69%
2 | Plac zabaw - nawierzchnia zwirowa 32,00 0,22%
3 | Utwardzenie pod wiatami - kostka bet. 352,51 2,44%
4 | Plac przed wiezg - hase grand 198,63 1,37%
5 | Utwardzenie wokét wiezy - kostka bet. 88,00 0,61%
6 | Projektowane trawniki 294,61 2,04%
Powierzchnia biologicznie czynna 13398,47 92,63%
Suma 100,00%
Dla terenu oznaczonego jak — KP
Udziat
Ozn. | Opis Pow. [m?] procentowy
Powierzchnia dziatki 1880,00 100,00%
8 | Miejsca postojowe - ptyta "meba" 512,50 27,26%
9 | Miejsca postojowe - kostka bet. 57,12 3,04%
10 | Przestrzern manwerowa - kostka bet. 890,65 47,38%
11 | Projektowane trawniki 380,93 20,26%
7 | Ciag pieszy "hasne grand" 38,80 2,06%
Suma 100,00%
Dla terenu oznaczonego jak — 1ZP
Udziat
Ozn. | Opis Pow. [m?] procentowy
Powierzchnia terenu - 1ZP 58594,22 100,00%
7 | Ciagg pieszy "hasne grand" 1475,35 2,52%
Powierzchnia biologicznie czynna 57118,87 97,48%
suma 100,00%
Zestawienie w odniesieniu do powierzchni dziatek inwestycyjnych
Ozn. Opis Pow.
taczna pow. Dziatek 56/14;56/15;56/16 13348,00
1 | Wierza widokowa ( kostka brukowa 6cm) 81,00 m?
2 | Plac zabaw ( zwir amortyzujacy uderzenia) 352,51 m?
3 | Wiaty piknikowe wraz z opaska ( kostka bet.) 32,00 m?
4 | Plac przed wieza kostka bet. 6cm 198,63 m?
5 | Opaska wokot wiezy (kostka bet.) 88,00 m?
6 | Zielen niska (trawa) 294,61 m?
7 | Ciagg pieszy (Hanse grand) 1514,15 m?
8 | Parking (ptyta azurowa) 512,50 m?
9 | Parking (kostka bet. 8cm) 57,12 m?
10 | Palc manewrowy (kostka bet. 8cm) 890,65 m?
11 | Trawniki 380,93 m?
Suma Elementy projektowane 4402,10 m?

10. Warunki ppoz.

Warunki ppoz. szczegétowo omoéwiono w opisie technicznym projektu kubaturowego.

11. Wptyw inwestycji

1) Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie konserwatorskie;.

2) Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajduje sie na terenie goérniczym

3) Na terenie nie przewiduje sie zadnych emitoréw zanieczyszczen.
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4) Nie projektuje sie urzgdzen stanowigcych ponadnormatywne zrédto hatasu lub promieniowania
szkodliwego dla zdrowia.

12. Wypeinienie postanowien MPZP

UCHWALA NR LV/443/2014 RADY MIEJSKIEJ W SEUBICACH z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potoZzonego w potudniowej czesci
miasta Stubice

§ 8. Na terenie ustugq turystyki UT ustala sie:

1) zagospodarowanie terenu zwigzane z funkcjg ustug turystyki; - spetniono
2) dopuszczenie funkcji zwigzanej z zielenig urzadzona; - spetniono
3) dopuszczenie budowy:
a) wiezy widokowej o wysokosci do 49,9 m n.p.t., 30m - spetniono
b) budynkoéw zwigzanych z turystyka, rekreacjg, sportem, kulturg i o$wiata; - spetniono
4) powierzchnige zabudowy do 40% terenu; 0,69% - spetniono
5) intensywnos$¢ zabudowy od 0 do 2; 1,04 - spetniono
6) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 50% terenu; 92,63% -spetniono
Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubuskiego — 2 — Poz. 1351
7) wysokos$¢ budynkéw, o ktérych mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, do dwdch | - nie dotyczy
kondygnacji nadziemnych
i nie wiecej niz 10 m do najwyzszego punktu dachu;
8) dachy o dowolnym kacie nachylenia potaci dachowych; - spetiono
9) dopuszczenie podziatu terenu na dziatki nie mniejsze niz 4000 m?; - nie dotyczy
10) dopuszczenie wydzielania dziatek, zwigzanych z obiektami infrastruktury | - nie dotyczy
technicznej, o powierzchni
niezbednej do realizacji inwestycji oraz przeznaczonych na poszerzenie | - nie dotyczy
nieruchomosci sasiednich;
11) dostep do terenu z drogi publicznej znajdujgcej sie poza granicg planu oraz | - spetniono
poprzez tereny 1KDW i 2KDW;

§ 9. Na terenach zieleni urzadzonej 1ZP, 2ZP i 3ZP ustala sie:
1) zagospodarowanie terenu zielenig urzgdzong; - spetiono
2) dopuszczenie pozostawienia dotychczasowej funkcji terenu — lasu; - nie dotyczy
3) dopuszczenie realizacji matej architektury scisle powigzanej z funkcja terenu; - spetniono
4) dopuszczenie przebudowy, remontu i budowy ciagéw komunikacyjnych; - spetniano
5) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 90% terenu; 97,47% - spetniono
6) dopuszczenie wydzielania dziatek, zwigzanych z obiektami infrastruktury | - nie dotyczy
technicznej, o powierzchni niezbednej do realizacji inwestycji oraz przeznaczonych
na poszerzenie nieruchomosci sgsiednich;
7) dostep do terenu z drogi publicznej znajdujacej sie poza granicg planu. - spetniono

§ 10. Na terenie parkingu publicznego KP ustala sie:
1) zagospodarowanie zwigzane z funkcjg parkingu publicznego; - spetniono

2) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 20% powierzchni dziatki
budowlanej;

20,26% - spetiono

3) dopuszczenie lokalizacji urzadzen budowlanych, sieci infrastruktury technicznej, | - spetniono
dojazdow, dojs¢ i placow zabaw;
4) dostep do terenu z drogi publicznej znajdujgcej sie poza granicg planu. - spetniono

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) — dalej pr. bud. okreslam obszar oddziatywania (teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu inwestycji na dziatkach 56/14 ; 56/15; 56/16 , jako obszar obejmujgcy nieruchomosci nr:
dz. Nr 58

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 pr. bud. nalezg wszelkie przepisy odrebne, w
tym rozporzadzenie okreslajgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony srodowiska, przepisy przeciwpozarowe, a takze przepisy
prawa cywilnego w zakresie ochrony prawa wiasnosci.
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Przy ustalaniu obszaru oddziatywania ww. obiektu budowlanego, niniejszym pismem odwotujemy
sie do konkretnego aktu prawnego, ktéry ma by¢ Zrédtem interesu prawnego w postepowaniu w
sprawie wydania pozwolenia na budowe. W przypadku przedmiotowej inwestycji z uwagi na
realizacje parkingu publicznego planowana inwestycja bedzie potencjalnie oddziatywaé na
nieruchomos$ci, na ktérych znajduje sie droga gminna. Zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczenhstwa ruchu drogowego wynikajgcego z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 460/ przemawia za tym, aby przymiot strony zostat przyznany
wiascicielowi/zarzgdcy drogi gminnej.

Budowa wiezy widokowej wraz z obszarem oddziatywania pozostaje catosci w granicy dziatki
Inwestora na ktorej zostata zaprojektowana.

Projektowana wieza widokowa nie wywiera wplywu na otaczajace $rodowisko, nie ingeruje w
budowe i formowanie szkieletu gruntowego, nie oddziatuje réwniez na wody gruntowe oraz
drzewostan.

Projektowana wieza nie narusza intereséw oséb trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej dziatek sasiednich oraz nie oddziatuje na nie negatywnie. Rozwigzania techniczne
oraz materiatowe nie oddzialuja negatywne na srodowisko naturalne oraz na grunt i
formowanie szkieletu gruntowego. Odprowadzanie sciekéw , woéd opadowych odpowiada
standardom na przedmiotowym terenie oraz przepisom zwigzanym. Projektowana wieza nie
jest przedsiewzigciem mogacym negatywnie oddziatywaé na srodowisko oraz w nie jest
zadaniem o ktérych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r. art. 17 oraz art. 33,

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zgodnie z trescig art. 3 pkt 20 dalej pr. bud. przez pojecie obszaru oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu. Naczelny Sgd Administracyjny w wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r. sygn. akt: Il OSK
391/13, LEX nr 1582111, stwierdzit, ze w sprawie o0 udzielenie pozwolenia na budowe na potrzeby
konkretnej inwestycji organ administracji architektoniczno - budowlanej winien kazdorazowo ustali¢
wszystkie przepisy odrebne, ktére wprowadzajg ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu i
na ich podstawie wyznaczy¢ teren w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego. Z kolei w
wyroku Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w todzi z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt: || SA/kd
182/14, LEX nr 1467994, wyjasnione zostato, ze wyznaczajgc obszar oddziatywania obiektu organ
powinien bada¢ nie tylko usytuowanie obiektu w odniesieniu do sgsiednich dziatek i zachowanie
wymaganych prawem odlegtosci (od granicy, od budynkow), ale réwniez funkcje, przeznaczenie,
forme oraz konstrukcje projektowanego obiektu i inne jego cechy charakterystyczne, w
szczegolnosci sposdb zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej
inwestycji. Nalezy kazdorazowo dokonaé¢ analizy nakazéw i zakazéw zawartych w przepisach
odrebnych w kontekscie indywidualnych cech obiektu budowlanego wyzej wymienionych.
Wojewddzki Sgd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r.,
sygn. akt: Il SA/Go 857/14, LEX nr 1666636 stusznie wskazuje, ze do przepisow odrebnych nalezg
nie tylko przepisy rozporzgdzen okreslajgcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony srodowiska oraz zagospodarowania
przestrzennego, ustawa o drogach publicznych czy przepisy przeciwpozarowe, ale réwniez przepisy
prawa cywilnego w zakresie ochrony prawa wtasnosci. Takie stanowisko prezentowane sg rowniez
w innych orzeczeniach sagdéw administracyjnych, przy czym nie ma katalogu zamknietego przepisow
odrebnych, na podstawie ktérych ustala sie krgg stron postepowania w sprawie wydania pozwolenia
na budowe. Mogg to zatem by¢ ograniczenia wynikajgce ze wskazanych regulacji, ale nie mozna
jednoczesnie wykluczy¢ innych aktow prawnych. Wojewddzki Sgd Administracyjny w Lodzi w wyroku
z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt: Il SA/Ld 183/14, LEX
nr 1531542, trafnie przyjmuje, ze stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia
zwigzku o charakterze materialno-prawnym miedzy obowigzujaca normg prawa, a sytuacjg prawng
konkretnego podmiotu prawa, polegajgcego na tym, ze akt stosowania tej normy (decyzja
administracyjna) moze mie¢ wplyw na sytuacje prawng tego podmiotu w zakresie prawa
materialnego. Dany podmiot ma prawo wywodzi¢ swdj interes prawny jako strona postepowania,
jezeli oddziatywanie obiektu - w rozumieniu art. 3 pkt 20 pr. bud. - powoduje naruszenie konkretnych
norm prawa materialnego, np. przepiséw techniczno-budowlanych. Jak juz wspomniano wyzej do
przepisow odrebnych zalicza sie rowniez przepisy prawa cywilnego, co znajduje potwierdzenie np.
w wyroku NSA z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt: 1l OSK 1899/13, LEX nr 1481894, ktory
stwierdza, iz przymiot strony wtasciciela nieruchomosci sgsiedniej w stosunku do dziatki inwestora
moze wynika¢ z ochrony przystugujgcemu mu prawa wiasnosci. W przypadku zwigzania interesu
prawnego z prawem wiasnosci, zrédtem tego interesu powinien by¢ przepis art. 140 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny /Dz. U. z 2014 r. poz. 121/ - dalej k.c. (WSA w Biatlymstoku w
wyroku z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt: Il SA/Bk 817/12, LEX nr 1326968).

17



Jednoczeé$nie zwracam uwage, iz ww. ustalenia, co do obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu nie sg wigzace dla organu administracji architektoniczno-budowlane.

Wprowadzona ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw /Dz. U. z 2015 r., poz. 443/ nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/Dz. U.z2013r., poz. 1409 z pézn. zm./ natozyta na projektanta obowigzek okreslenia oddziatywania
obiektu, co z kolei wigze sie z koniecznoscig dokonania przez projektanta analizy przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych, w zwigzku 2z projektowang zabudowg, ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego, o czym stanowi art. 3
pkt 20 pr. bud. Wnioski ptyngce z tej analizy prawnej nie bedg jednak dla organu wigzgce, gdyz
w Swietle art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. /Dz. U. z 1997 r. Nr
78, poz. 483 ze zmianami/ i art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm./ - dalej k.p.a. obowigzkiem organow
administracji publicznej jest przestrzeganie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym
obligujgcych organ administracji architektoniczno-budowlanej po mysli art. 81 ust. 1 pkt 1 pr. bud.
do nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepiséw prawa budowlanego w zakresie m.in.
prawidtowego wykonania przez projektanta obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1ci art.
34 ust. 3 pkt 5 pr. bud. Jest to o tyle istotne, gdyz kwestia witasciwego ustalenia obszaru
oddziatywania obiektu ma
i bedzie miata fundamentalne znaczenie dla oceny prawidtowosci prowadzonego postepowania i
oceny merytorycznej rozpatrywanej sprawy. Albowiem organ po mysli art. 10 k.p.a. nadal
bedzie musiat zapewni¢ stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania w sprawie
udzielenia pozwolenia na budowe, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenie sie co
do zebranych dowoddw i materiatéw oraz zgtoszonych zgdan. Zgodnie natomiast z art. 28 ust.2 pr.
bud. stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sg i nadal bedg po wejsciu w zycie
nowelizacji: inwestor oraz wiasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci
znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu. Zatem btedne ustalenie obszaru oddziatywania
obiektu moze odzwierciedla¢ sie w btednym ustaleniu stron postepowania, a w rezultacie moze
doprowadzi¢ do pominiecia niektérych z nich w postepowaniu, co po wydaniu decyzji ostatecznej
stanowi przestanke do wszczecia postepowania nadzwyczajnego na podstawie art. 145 §1 pkt 4
k.p.a. W S$wietle tego przepisu w sprawie zakonczonej decyzjg ostateczng wznawia sie
postepowanie, jezeli strona bez wtasnej winy nie brata udziatu w postepowaniu. Zgodnie natomiast
z art. 151 §1 pkt 2 k.p.a. organ administracji publicznej, o ktérym mowa w art. 150 k.p.a., po
przeprowadzeniu postepowania okreslonego w art. 149 §2 k.p.a. wydaje decyzje, w ktodrej uchyla
decyzje dotychczasowa, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 §1,
art. 145a lub art. 145b k.p.a., i wydaje nowg decyzje rozstrzygajgca o istocie sprawy. Stad tez aby
unikng¢ naruszenia podstawowych gwarancji procesowych stron postepowania organ bedzie
zobowigzany w przypadku pojawienia sie watpliwosci do dokonania samodzielnych ustalen w
przedmiocie obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji, a nastepnie w razie dojscia do
odmiennych konkluzji w tym zakresie bedzie zobowigzany dopusci¢ do udziatu w postepowaniu
strony ustalone na podstawie wiasnej, swobodnej oceny materiatu dowodowego sprawy, o czym
stanowi art. 80 k.p.a.
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Obiekt: Wieza widokowa

Nazwa: Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi.
PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowe z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016

Adres: Stubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100
Stubice ,gmina Stubice, Powiat Stubice, woj. Lubuskie

Inwestor: Gmina Stubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

Projektant: zespot projektowy OPEN MIND Sp. z 0.0. ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin

Projektant sporzadzajgcy informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
mgr inz. arch. Daniel Kista
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe wiezy widokowej wraz zagospodarowaniem terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- brak

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlano-montazowe w tym roboty instalacyjne sanitarne i elektroenergetyczne,

1.4. roboty wykonczeniowe,

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

1.6. roboty rozbidrkowe

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-~ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

—  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Teren robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
byc¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
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Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie
przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢
utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokoSci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materiatdw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisdw przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie
gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

3.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

—  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

3.3 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

—  upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

3.4 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

—  upadek pracownika z wysokosci

—  uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane
z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz
i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktdrych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna
i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
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wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(sinstruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierow nik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

. przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

. przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

c) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:
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- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami/,

- art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami/,

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéow budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow /Dz. U. z 1996 r. Nr 62
poz. 290/,

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw /Dz. U. z 1996 r.
Nr 60 poz. 278/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263/,

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu /Dz. U. z 2003 r. Nr 28 poz. 240/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401/ z wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano
— montazowych i rozbidrkowych /Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93/ z dniem 19 wrze$nia 2003 .
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|. Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania
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1. Projekt zagospodarowania terenu: rys. A-1
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2. Projekt zagospodarowania —plansza koordynacyjna: rys. A-2
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3. PRZEKROJE TERENEOWE: rys. T-1
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4. WIATA PIKNIKOWA: rys. T-2
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I1. PROJEKT BUDOWLANY CZESC KUBATUROWA
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1. Informacje ogélne

Obiekt: Wieza widokowa

Nazwa: Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi.
PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowe z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016

Adres: Stubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100 Stubice
,gmina Stubice, Powiat Stubice, woj. Lubuskie

Inwestor: Gmina Stubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

Projektant: zespot projektowy OPEN MIND Sp. z 0.0. ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.

- warunki techniczne przytgczania do sieci gestoréw mediow

- dokumentacja badan podfoza gruntowego

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe z dnia 2016.09.20 decyzja nr 260/2016,

wydanej przez Staroste Stubickiego

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiezy widokowej wraz z infrastruktura oraz urzgdzeniami
budowlanymi na dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100 Stubice , w
oparciu 0 zmiany do projektu budowlanego z pozwoleniem na budowe z dnia 2016.09.20 decyzja nr
260/2016, wydanej przez Staroste Stubickiego
3.1 Program funkcjonalno uzytkowy
Gtowne wejscie do wiezy zaprojektowano w przyziemiu po stronie potudniowo — wschodniej. W
przyziemiu zaprojektowano wejscie na klatke schodowa, wejscie do windy oraz trzy pomieszczenia.
Dwa sanitariaty, jeden dla osdb niepetnosprawnych oraz dla kobiet, drugi meski. Wejscie do wiezy
jako przeszklone zamykane. Klatka schodowa do poziomu +3,13 jako zelbetowa dalej
zaprojektowano klatke stalowa. Biegi zabezpieczone kratg ochronng oraz poziomym przeponami z
siatki. Na poziomie +25,5 zaprojektowano pierwsza galerie widokowa. W poziomie galerii wydzielono
galerie przeszklong wewnetrzng oraz galerie — taras zewnetrzny. Z poziomu +25,5 zaprojektowano
schody na drugg galerie widokowg na poziomie + 30 m. Galeria w petni otwarta petnigca réwniez
funkcje zadaszenia. Zgodnie z czescig graficzna na kazdym poziomie zaprojektowano tawki na state
przytwierdzone do podioza.
Nowo projektowany obiekt pokrywa w catosci parametry funkcjonalno-uzytkowe .
3.2 Charakterystyczne parametry techniczne

o - dlugosé: 10,00 m

e - szerokosc: 10,00 m

o - wysokos¢ do pierwszej platformy: 25,5 m

o - wysokos¢: 30,00 m

e -rodzaj dachu oraz spadek: wielospadowy; 0,5% = 0,3°

3.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

o - dlugosc: 10,00 m

e - 5zerokosc: 10,00 m

o - wysokos¢ do pierwszej platformy: 25,5m

e - wysokoSc: 30,00 m

e powierzchnia zabudowy: 100,00 m?
e powierzchnia uzytkowa : 291,11m?

3.4 Zestawienie pomieszczen
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOM +0,00

Nr Nazwa P [m2]
1 PRZEDSINEK 2.46 m?
2 WC MESKIE 2.11 m?
3 WC MESKIE 1.7 m?
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4 POM. GOSPODARCZE 8.77 m?
5 WC NIEPEENOSPRAWNYCH + KOBIETY 4.33 m?2
6 WINDA 2.46 m?
7 PRZEDSIONEK 21.32 m?
Suma 7 43.17 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOM +25,5m

Nr Nazwa P [m2]

Pl GALERIA 47.86 m?
P2 PRZEDSIONEK+KLATKA 22.48 m?
P3 WINADA 4.67 m?
P4 GALERIA WIDOKOWA 87.84 m?
Suma 4 162.85 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOM +30,0 m

Nr Nazwa P [m2]

P5 TARAS WIDOKOWY 85.09 m?
Suma 1 85.09 m?
POWIERZCHNIA £ACZNIE: 291,11 m?

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlaneqo oraz sposéb
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

4.1 Forma architektoniczna

Obiekt wraz z jego skladowymi tworzy zwartg forme na planach prostokgta. Dominujaca jest budowla
wiezy widokowej. Konstrukcja wiezy zelbetowa czterostupowa z dwiema galeriami widokowymi.
Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z istniejgcy otoczeniem ,poprzez utrzymanie formy
bryt prostokagtnych.

4.2 Funkcja obiektu

Gtowng funkcjg obiektu jest funkcja rekreacyjna z  wyeksponowaniem charakteru miejsca.
Najwazniejszymi punktami bedg obserwacja krajobrazu z wiezy oraz aktywna rekreacja

Obiekt posiada wezty sanitarne i odpowiednie oswietlenie Swiattem sztucznym w postaci lamp w
technologii LED.

Cato$¢ obiektu zaprojektowano pod katem ewakuacji oraz bezpieczenstwa oséb w nim
przebywajacych.

4.3 Spetnienie wymagan podstawowych

4.3.1 Nosnosci i stateczno$ci konstrukcji,

Statyka konstrukcji liczona byta przy pomocy programu do liczenia statyki budowli ,ABC Obiekt 3D”,
Advance Design, wszelkie wartosci obcigzeh, maksymalnych odksztatcen przyjmowane byly wg
aktualnie obowigzujgcych norm, wszystkie elementy konstrukcyjne budowli spetniajg warunki
graniczne nosnosci i uzytkowania.

4.3.2 Bezpieczenstwa pozarowego

Wszystkie elementy konstrukcyjne budowli projektowane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla tej
klasy obiektu. Wszystkie pozostate elementy wyposazenia, wystroju zaprojektowano co najmniej
jako trudno zapalne. Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane projektowana wieza nie jest
budynkiem , jest zakwalifikowana jako budowla, tym samym nie ma koniecznosci spetnienia
wymagan ochrony p.poz. oraz nie kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi.

4.3.3 Higieny, zdrowia i Srodowiska,

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne w postaci weztéw sanitarnych -
toalet ogéinodostepnych oraz pomieszczenie gospodarcze.

Obiekt zaprojektowany z materiatéw i wyrobow ktére wprowadzono do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o] wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz 881). Ponad to obiekt nie generuje zadnych czynnosci ucigzliwych dla
Srodowiska.
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4.3.4 Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

Obiekt zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wymaganymi dla

bezpieczenstwa uzytkowania.

Zaprojektowano rozwigzania podnoszgce bezpieczenstwo uzytkowania poprzez szklenie z szkia

bezpiecznego. Na powierzchniach schodéw zaprojektowano oktadziny z balch ryflowanych

antyposlizgowych, na zakonczeniu uniemozliwiajgce poslizg przy poruszaniu sie na schodach..

Obiekt zaprojektowano, aby byt dostepny dla os6b niepetnosprawnych, poprzez wejscie do obiektu

z poziomu przyziemia jak i komunikacjg wewnetrzng ktéra nie powoduje utrudnieh w poruszaniu sie

oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano rowniez toalete przystosowang dla oséb nie

petnosprawnych.

4.3.5 Ochrony przed hatasem

W obiekcie brak urzadzenh ktére generujg hatas dla uzytkownikow jak i Srodowiska zewnetrznego.

4.3.5 Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

Obiekt zaprojektowano pod katem oszczednosci zuzywania energii cieplnej jak i elektrycznej. Obiekt

oswietlany swiattem sztucznym w postaci lamp w technologii LED co znacznie obniza koszty energii.

Cato$¢ rozwigzan materialowych ma na celu uzyskanie jak najlepszej izolacyjnosci cieplnej przegrod
- dachy z izolacja 30 cm wetny minerainej

- §ciany z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm o A=0,14 oraz izolacja termiczna w postaci 15 cm

styropianu

- izolacja podtég 15 cm styropianu

Powyzsze rozwigzania powodujg dobra izolacyjnosc¢ cieplng przegréd znacznie wykraczajgc poza

wymagane prawem wspotczynniki izolacyjnosci cieple;.

4.3.6 Zrébwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

Obiekt zaprojektowano z wyrobdéw ktére, po wbudowaniu winny posiada¢ certyfikat CE oraz byc¢

wykonane z materiatéw i w technologii korzystnej dla srodowiska. Materiaty wykorzystane w budowie

winny by¢ trwate oraz posiada¢ mozliwos¢ i uzycia do produkcji nowych w postaci recyklingu.

Nalezy bez wzglednie uzywa¢ materiatow i surowcow przyjaznych srodowisku.

4.4 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w

zakresie:

4.4.1 Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie

cieplng

Projektowany obiekt bedzie zasilany w wode, energie elektryczng, z sieci zewnetrznych.

4.4.2 Usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadow

Scieki socjalno bytowe do sieci kanalizacji miejskiej i doprowadzone do oczyszczalni $ciekow. W

projektowanej wiezy nie przewiduje sie generowania odpaddéw organicznych — bytowych. Wody

opadowe na teren wiasny.

4.5 Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Pomieszczenia w budowli przeznaczone do wspolnego uzytkowania powinny by¢ utrzymane w

stanie technicznym, higieniczno-sanitarnym i estetycznym zapewniajgcym wiasciwe spetnienie

zatozonych funkcji przez caty okres uzytkowania budowli.

4.6 Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i przez

osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Dostep do wiezy z poziomu terenu. Ponad to komunikacja wewnetrzna bez barier i przeszkéd w

poruszaniu sie po obiekcie w poziomie parteru, dodatkowo w obszarze tafli sportowej wyznaczono

miejsca dla widzéw na wézkach inwalidzkich.

4.7 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposéb aby nie stanowit

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow

4.8 Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

4.9 Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych

ochrong konserwatorska;

Teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

4.10 Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej
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Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi we wihasciwym planie
zagospodarowania przestrzennego.

411 Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej

Zapewnia sie poszanowanie, wystepujgcych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich miedzy innymi w =zakresie zacienienia otworéw okiennych emisji hatasu oraz
zanieczyszczen. Nie ogranicza sie rowniez dostepu do drogi publiczne;j

4.12 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy

Zgodnie z przepisami kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w celu unikniecia zagrozen dla zdrowia i bezpieczehstwa oséb przebywajgcych na
budowie

5. Konstrukcja obiektu — materiaty

5.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowana wieza ma konstrukcje zelbetowg .Gtowny uktad konstrukcyjny stanowig cztery stupy
zelbetowe o przekroju krzyzowym. Wieza posadowiona bezposrednio na ptycie fundamentowe;.
Trzon wiezy zelbetowy stezony dwiema przeponami zelbetowymi. Trzon windy stalowy w postaci
kratownicy przestrzennej. Klatka schodowa stalowa.

5.2 Przyjete schematy statyczne

Stupy gtéwne zaprojektowano jako wspornikowe w ptaszczyznie przekroju poprzecznego. Plyty jako
tarcze usztywniajgce.

5.3 Obliczenia

5.3.1 Zatozenia przyjete do obliczen

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:

Strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem : Il

Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem : I

5.3.2 Obliczenia statyczne
- schemat statyczny
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I przemieszczenia

ki statyki

- wyni

- Odpory gruntu
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- Wymiarowanie elementu stupa w poziomie +25,5 m

Schemat zbrojenia Pola powierzchni zbrojenia Sprawdzenie stanow granicznpch
Stan graniczny nognosci - ZGINAMIE
#i21=6,283cm2 [2#20); a1=30mm bdrd=-136,47kMNm < Med=-h3.06kNm
~ = 3226, 28 em? [2820]; a2=20mm Stan grariczry noghosci - SCINANIE
Wad=39.17kMN < Vrd1=172.37kN
Stan graniczry nognodoi - SKRECANIE
Shrzemiona 288 co 400mm; Asw=2513cm2/m  Zbiojenie na skigcanie nie jest wymagane
Stan graniczry weytkowalnogc - R7SA PROSTORPAD &
bk 2=-47 B0kMNm > Mor?=-93,60kMm
Stan granicany uiytkawalnodei - UGIECIE [dia 2=3.060m)
Ponadto dodatkowe zbrojenie na skrecanie: &=0.007m < alim=0.022m
Aan=0,000cr2 [0#20]
o o Azw=0,000cm2/m
[05.03.2020 15:10:10) Skup - Preekrdj -4 =2.816m ABC Kalkulator 2elbetu

- Wymiarowanie elementu stalowego

Stopien wyczerpania nosnosci przekroju Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)
W przekrofach a o wy

sy 4 przyj ozstaw uszlywnier

Flgm%
____J
Nognoéci
| PrE=021/087
| Strzalka: 0.26mm
L Smuklo§¢=222 |

Noénoéé

10
08 ”
06 7
04 021} ¥ Y

5.4 Geotechnika
5.4.1 Warunki gruntowe
Szczegoétowe dane oraz przekroje geotechniczne pokazano w dokumentacji geotechnicznej, ktéra
stanowi integralng czesc¢ przedmiotowej dokumentacji. Na podstawie przedmiotowej opinii w podtozu
stwierdzono osady wieku holocenskiego (gleba) oraz plejstocenskiego (piaski). Na badanym terenie
nie stwierdzono wody podziemnej do rozpoznanego poziomu 6,0 m p.p.t.
5.4.2 Kategoria geotechniczna
Obiekt zakalikowano do Il kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
5.5 Posadowienie
Sposob posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na ptycie zelbetowej, utozonej
na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie do 1s=0,9
Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie nosne i
uzupeti¢ zasypkg piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.9.Nalezy
bezwzglednie przestrzegac zapiséw w dokumentacji geotechniczne;.
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan gérniczych i nie posiada rozwigzan
projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.
5.6 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

o Fundamenty: zaprojektowano ptyte fundamentowag gr. 80 cm

o Plyty posadzek: zaprojektowano ptyty zelbetowe gr. 15 cm na hali sportowej, zbrojenie

krzyzowo, pozostate ptyty gr. 10 i 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym
e Sciany fundamentowe: $ciany fundamentowe zelbetowe gr. 30 i 24 cm.

35



e Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm

e Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych oraz silikatowych gr. 24
cmil2cm,

o stupy zelbetowe : stupy o wymiarach 60 x 60 cm, oraz krzyzowe na planie prostokgta
260x260x60cm cm z betonu C25/30

o Dbelki zelbetowe: 30x40 cm, 30x60 cm z betonu C25/30

o ptyty stropowe Zelbetowe gr. 30 cm z betonu C25/30

e konstrukcje stalowa trzonu windy, profile prostokgtne rurowe RP 200x200x8, RP 150x150x8

5.6.1 Przejete rozwigzania materiatowe
Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna
Izolacja fundamentéw: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw w gruncie nalezy do
mieszanki betonowej doda¢ srodek zapewniajgcy wodoszczelnosé i ochrone betonu o parametrach
minimalnych:
e Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
o Wzrost wytrzymatosci na Sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego:
Srednio 18%.
e Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150
cyklach zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.
e Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: srednio 25%.
Materiaty konstrukcyjne

- beton: C25/30
- stal zbrojeniowa- A-1lIN — RB500, A-lll - 34GS, A-1 — PB240, A-0 — St0S
- stal konstrukcyjna S355 JR

6. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepetnosprawne

Zaprojektowany obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne a w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich poprzez zapewnienie komunikaciji. Wejscie
z poziomu urzgdzonego terenu. Wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych.

7.  Rozwigzania _zasadniczych elementéw wyposazenia _budowlano-

instalacyjneqgo

W obiekcie zaprojektowano nastepujgce instalacje:

Wewnetrzne:

- instalacja wodna — kanalizacyjna

- instalacja ogrzewania — ogrzewanie wytgcznie na potrzeby utrzymania dodtniej temperatury w
okresie zimowym ze wzgledu na urzadzenia wodne.

- instalacja elektryczna, o$wietleniowa

- instalacje niskoprgdowe - monitoring

Zewnetrzne:

- instalacja wodna — kanalizacyjna

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

Catos¢ instalacji zewnetrznych zaprojektowano przy zatozeniu oraz wytycznych Inwestora. Instalacje
wewnetrzna oraz zewnetrzne szczegétowo omowiono w opracowaniach branzowych stanowigcych
integralng czes$¢ przedmiotowego projektu budowlanego.

W opracowaniach branzowych przedstawione wielkosci liczbowe zapotrzebowania na energie
elektryczna jak i zuzycie wody.

W opracowaniu branzowym znajduje sie charakterystyka energetyczna dla projektowanego obiektu
oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto oparte o odnawialne zrédta energii.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko :
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8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Jakos¢ postawiona dla wody jest rownowazna z jakoscig wody na przedmiotowym terenie i
odpowiedna jakosci wody pitnej zdatnej do spozycia.

Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ wytwarzanych $ciekéw znajduje sie w opracowaniu branzy
sanitarnej.

Sposéb odprowadzania $ciekdw - do miejskiej sieci kanalizacyjnej

8.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

Projektowany obiekt nie jest emiterem Zzadnych zapachéw, gazéw lub innych zanieczyszczen
lotnych.

8.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Obiekt wraz z jego przeznaczeniem nie jest emiterem odpadéw.

8.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen
Projektowany obiekt nie jest emiterem Zzadnych drgan, promieniowania czy pola
elektromagnetycznego.

8.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na otaczajgce srodowisko, nie ingeruje w budowe i
formowanie szkieletu gruntowego, nie oddziatuje réwniez na wody gruntowe oraz drzewostan.
Projektowana inwestycja nie narusza interes6w oséb trzecich, nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej dzialek sgsiednich oraz nie oddzialuje na nie negatywnie. Rozwigzania
techniczne oraz materiatowe nie oddziatujg negatywne na srodowisko naturalne oraz na grunt
i formowanie szkieletu gruntowego. Odprowadzanie sciekéw , woéd opadowych odpowiada
standardom na przedmiotowym terenie oraz przepisom zwigzanym. Projektowana wieza
widokowa nie jest przedsiewzieciem mogacym negatywnie oddzialywaé na srodowisko oraz
w niejest zadaniem o ktérych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r. art. 17 oraz art. 33,

Rozwiagzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Zgodnie z Prawo budowlane, Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. , artykut 3
projektowana wieza jest zaliczana do budowli, oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowejDz.U.2015.0.2117 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, nie wymaga uzgodnien pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

9.1 Dane ogodlne

Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

e - dlugosé: 10,00 m

e - 5zerokosc: 10,00 m

o - wysokos¢ do pierwszej platformy: 255m

e - wysokoSc: 30,00 m

e powierzchnia zabudowy: 100,00 m?
e powierzchnia uzytkowa : 291,11m?

9.2. Lokalizacja - odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Do granic dziatek : Projektowana budowla jest oddalony od granic dziatki:

- granica pétnocna: 101,86 m
- granica potudniowa 14,73 m
- granica zachodnia 43,08

- granica wschodnia 53,80

Pomiedzy obiektami zlokalizowanymi na jednej dziatce budowlanej :
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- brak
Pomiedzy obiektami zlokalizowanymi na sgsiedniej dziatce budowlanej :
-218 m
9.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw
Wyposazenie i zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budowlii przyjetych funkcji
uzytkowych. W budowli nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materialtdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie urzadzania oraz elementy
wyposazenia muszg by¢ co nami niej trudnopalne.
9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Pomieszczenia z obiektem posiadaé¢ bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do
500 MJ/m2.
9.5. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach :
Budowli nie klasyfikuje sie w zakresie kategorii zagrozenia ludzi. Na wiezy moze przebywac
jednoczesnie do 40 osdb, nie bedacych statymi uzytkownikami.
9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaé
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.
9.7. Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
» Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60;
» Konstrukcja dachu R15
* Strop w klasy odpornosci ogniowej REI 60
* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powieszenia < 1000m?
Elementy budowli okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniaé, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W zakresie wystroju wnetrz pomieszczen zastosowano wytgcznie:
= materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
= wyktadziny podtogowe trudno zapaine,
= state — wbudowane elementy wyposazenia w obrebie drég ewakuacyjnych wytgcznie trudno
zapalne,
= sufity podwieszone niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia,
= przestony okienne (rolety, zaluzje) niepalne lub trudno zapalne.
9.8. Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
- nie dotyczy.
9.9. Podziat na strefy pozarowe
- nie dotyczy.
9.10. Warunki ewakuacji
Zapewnia sie ewakuacje z stalowg klatkg schodowa.
9.11. Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia statego
W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktoérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Palne elementy wystroju wnetrz budowli, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.
W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) ti4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.
Catos¢ musi by¢ co najmniej trudno zapalne
9.12. Instalacja hydrantowa — wewnetrzna
- nie jest wymagana
9.13. Wyposazenie obiektu w gasnice
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Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej. Szczegoty wyposazenia ilosciowego i
jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenhstwa Pozarowego.
9.14. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
» Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze — nie wymagane .
= Stosowanie stalych urzgdzeh gasniczych, zwigzanych na state z obiektem,
zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
= Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane
= Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa
0s6b przebywajgcych w budowli, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.
» Instalacja odgromowa - wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.
= przeciwpozarowy wylgcznik pradu : wymagany
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwérczego, z wyjgtkiem zZrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne \
9.14. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
ELEKTROENERGETYCZNEJ :Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia
obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczegdlnych
9.15. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
- brak wymagan
9.16. Drogi pozarowe
- do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;j.

10. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory roboét nalezy wykona¢ zgodnie
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Wieza widokowa

Nazwa: Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi.
PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowe z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016

Adres: Stubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100
Stubice ,gmina Stubice, Powiat Stubice, woj. Lubuskie

Inwestor: Gmina Stubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

Projektant: zespot projektowy OPEN MIND Sp. z 0.0. ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin

Projektant sporzadzajgcy informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
mgr inz. arch. Daniel Kista
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ZAKRES ROBOT

Roboty budowlane inwestycyjne zwigzane z realizacjg budowy nowych obiektéw:

e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie terenu; wszystkie prace zwigzane z

przygotowaniem placu budowy; odgrodzenie terenu budowy,

roboty ziemne,

roboty murarskie i ogélnobudowlane:

- murarskie: (murowanie $cian z elementéw drobnowymiarowych);

- ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie (realizacja elementéw monolitycznych);
- tynkarskie i elewacyjne;

- dekarskie (pokrycie nowych dachow panelami stalowymi w systemie

e roboty konstrukcyjno-montazowe (montaz konstrukcji i elementéw stalowych);

e roboty wykonczeniowe (malarskie, slusarskie, posadzkowe itp.).

e roboty rozbiérkowe

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Technologicznie przewiduje sie jednoczesng realizacje wszystkich projektowanych obiektéw. Do

etapu wznoszenia kondygnacji naziemnych realizacja fundamentéw i $cian powinna byc¢

jednoczesna. Pdézniej mozliwe sg drobne przesuniecia kolejnosci, ale réznica we wznoszeniu
obiektow nie powinna by¢ wieksza niz jedna kondygnacja.

WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi. PROJEKT ZMIAN

pozwolenie na budowe z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI LUB TERENU:

Obiekt realizowany na terenie niezagospodarowanym. Nie wystepuje zadna kolizja z zielenig wysoka

oraz nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ dodatkowe zagrozenie. Teren jest ogrodzony.

Roboty ziemne

Roboty bedg prowadzone w rejonie catego przedsiewziecia. Nie ma koniecznosci wykonywania

scian oporowych dla potrzeb zabezpieczen skarp wykopow. Nalezy pamieta¢ o wynikajgcych z tego

zagrozeniach i wymaganiach — zabezpieczenie wykopu itp. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne
uprawnienia.

W obrebie istniejgcych budynkéw, prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem najwyzszej

ostroznosci.

Roboty budowlano-montazowe

Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia robét budowlano-montazowych przez pracownikow ze

szczegolnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych na wysokosci: dotyczy to szczegdlnie robdt montazowych dachu sali
sportowej, murarskich, tynkarskich, dekarskich i blacharskich; w zaleznosci od przyjetego typu
rusztowan zapewni¢ warunki bezpiecznego ich uzytkowania, przegladu, transportu, sktadowania
materiatow;

e robd6t montazowych: montaz elementéw konstrukcji i dachu budowli z zachowaniem przepiséw
BHP;

e robdt dekarskich prowadzonych na wysokosci, z uzyciem materiatéw tatwo zapalnych i sprzetu
specjalistycznego;

e zapewnienia odpowiedniego ubioru i wyposazenia pracownikéw w bezpieczne, sprawne
technicznie, dopuszczone do stosowania maszyny i urzgdzenia wymagane dla danego rodzaju
robot;

e prac prowadzonych ponizej poziomu terenu.

Roboty wykohczeniowe

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robét wykonczeniowych, z zachowaniem wymogéw

BHP

w budownictwie ze szczegolnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych z uzyciem mat. tatwozapalnych (farby, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem mat. trujgcych (mat. izolacyjne, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty izolacyjne,
malowanie natryskowe);

e prac spawalniczych ( transport i przechowywanie sprzetu, jego sprawnos¢, uprawnienia, warunki
prowadzenia roboét, zabezpieczenie przeciwpozarowe proceséw spawalniczych);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatdbw w wysokiej temperaturze (izolacje, spawanie itp.);

e Kkolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.

INSTRUKTAZE DLA PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetniaC wymagania stawiane

pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

e posiada¢ wazne badania lekarskie;

e posiadac¢ badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

e byé¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;
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e byC okresowo szkolonym w zakresie przepisow BHP (instruktaz ogdlny oraz instruktaz
stanowiskowy).

W przypadku prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych, do ktérych naleza:

e prace ponizej poziomu gruntu;

e prace na wysokosci;

e prace spawalnicze;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajgcy

najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczehstwa prowadzonych prac nalezy stosowac

nastepujgce srodki techniczne:

e urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzenia, wytgczniki krancowe (dzwig, wyciag budowlany);

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wytgczniki termiczne (wiekszos$¢ elektronarzedzi,
spawarki elektryczne);

e urzadzenia sterownicze:

- dostepnosc i ksztalt urzgdzen sterowania (ergonomiczny ksztatt);

- urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i bezpieczne
warunki pracy urzagdzenia — dotyczy gtéwnie specjalistycznych urzadzen elektrycznych;

- w ktérych urzgdzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany warunkow pracy.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowac

nastepujgce srodki organizacyjne:

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne uprawnienia
i badania pracownikéw oraz wyposazenie ich w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny
i narzedzia;

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;

- prawidtowa organizacja i zagospodarowanie placu budowy (bardzo wazny i szeroki czynnik
obejmujacy zaréwno optymalne, bezpieczne rozmieszczenie elementéw budowy, komunikacije,
skladowanie materiatéw, a takze dostep do narzedzi i materiatéw budowlanych);

- optymalny dobdr i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielkosci brygad, podziat
obowigzkéw);

zapewnienie wiasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne przesuniecia

czasu pracy i przerw poszczegolnych brygad).
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Il. CZESC GRAFICZNA - KUBATUROWA
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1. RZUT PRZYZIEMIA, rys. A-2, Skala 1:50
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3. RZUTY, rys. A-3, Skala 1:50 / 100
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4. PRZEKROJE, rys. A-4, Skala 1:50 /100
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5. ELEWACIJE, rys. A-5, Skala 1:200

a7



6. RZUT FUNDAMENTOW, rys. Z-1, Skala 1:100
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7. POZIOM 0,00m , rys. Z-2, Skala 1:50
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8. POZIOM +25,5 m, rys. Z-3, Skala 1:50

50



9. POZIOM +30,0 m, rys. Z-4, Skala 1:50/100
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9. PRZEKROJE, rys. Z-5, Skala 1:100
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I1I. PROJEKT BUDOWLANY -
INSTALACJE ZEWNETRZNNE

BRANZA _SANITARNA
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1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno budowlany wraz z branzami,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg przytgcza i zewnetrzne instalacje wod-kan na potrzeby

inwestycji:
Obiekt: Wieza widokowa
Nazwa: Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg i urzgdzeniami budowlanymi.

PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowe z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016

Adres: Stubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100 Stubice ,gmina
Stubice, Powiat Stubice, woj. Lubuskie

Inwestor: Gmina Stubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany przytaczy i instalacji na terenie obiektu
dla wodociggu, kanalizacji sanitarne;.

3. BILANS MEDIOW

- 3.1. dla obiektu przewidziano nastepujace bilanse wody:

- Q s dobowe - 0, 1 m3/d

- q sek. - 1,0 dm?®/s

- 3.2. dla obiektu przewidziano nastepujgce bilanse sciekéw sanitarnych:
- Q s dobowe - 0, 1 m3/d

- q sek. - 2,5 dm?3/s

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODNA
Warunki wiaczenia.

Wieza zaopatrzona w wode projektowanej instalacji w drodze dojazdowej z opomiarowaniem
zuzycia wody wodomierzem w studni przy granicy nieruchomosci. Przytagcze do istniejgcej sieci
miejskiej - wg odrebnego opracowania projektu przytgcza

Z uwagi na linie cisnien w sieci wodociggowej dla przedmiotowej wiezy niezbedne jest podniesienie
ciSnienia - przyjeto na uktadzie wewnetrznym zapewnienie hydroforu o parametrach 1,5L/s o
cisnieniu wlotowym 3bar i wylotowym 6bar. Hydrofor w prefabrykowanej studzience w poziomie
parkingu dolnego. Woda ciepta przygotowywana lokalnie za pomocg podgrzewaczy elektrycznych
przeptywowych cisnieniowych podumywalkowych 5,2kW kazdy.

Instalacje wody zimnej jako przewody z rur z tworzyw sztucznych — gtéwne przewody
rozprowadzajgce na przyktad z rur PP stabilizowanego. Po wykonaniu instalacji wykonac
czyszczenie i probe szczelnosci. Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zaktéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min.
10cm z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci
min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ukfadanie wykonac¢
na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.
Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowaé tabliczkami emaliowanymi
umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Probe nalezy wykonaé po utozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
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przemarzaniem. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Cisnienie prébne powinno wynosic¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc
w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca
po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem
sodu w stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu
nalezy jg zobojetni¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wyptukac i
przeprowadzi¢ analize bakteriologiczng. Wode po prébie szczelnosci, ptukaniu i zobojetniong wode
po dezynfekcji rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

- Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te etapy robot, ktére podlegajg zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

- zakres i procedury odbioru przytgczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono szczegétowo w
warunkach technicznych przytgczenia,

-Przed przekazaniem przewodéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru koricowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych

b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytgczy i obiektow na
przytgczach

¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zakres i elementy podlegajgce odbiorowi przez dostawce wody uzgodni¢ z jego przedstawicielem
bezposrednio.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA SANITARNA

Warunki podtgczenia kanalizacji sanitarnej.

Przewidziano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z obiektu do istniejgcej kanalizacji
miejskiej - wg odrebnego opracowania projektu przytacza. Projektuje sie instalacje mieszang od
budowli wiezy do przepompowni grawitacyjng, od przepompowni w drodze pieszych ttoczng, na
poziomie parkingu dolnego grawitacyjng od studni rozpreznej do granicy nieruchomosci - cigg dalszy
wg odrebnego opracowania projektu przytgczy. wykonane z rur i ksztattek PVC lite gruboscienne o
jednorodnej strukturze, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC nie
spienionego. Dla odcinkéw ttocznych przewidziano rury PE100 SDR17 do kanalizacji cisnieniowej o
potgczeniach na mufy elektrooporowe, rurociggi w zwoju. Studnie inspekcyjng - rozprezng wykonac
z elementow prefabrykowanych betonowych z potgczeniami na uszczelke z syntetycznej gumy z
dennicg prefabrykowang profilowana. Pokrywa studni betonowa ptaska z wlazem szczelnym
zeliwnym w klasie min. C250 z osadzeniem min.50mm w korpusie pokrywy. Studnia z elementow
betonowych klasy nie nizej niz C35/45 w wykonaniu o nasigkliwosci ponizej 4% w wykonaniu
mrozoodpornym. Przy budowli wiezy na zmianie kierunku studzienka tworzywowa z kinetg PP
przeptywowg DN400. Przyjeto zastosowanie pompowni prefabrykowanej na bazie studni dn1200
betonowej (lub alternatywne rozwigzanie z korpusem tworzywowym) na bazie dwoch pomp
zatapialnych w uktadzie pompa gtéwna-pompa rezerwowa.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur. Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat
uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiat podsypki i obsypki bocznej jako grunt
obcy transportowany na budowe. Obsypka rurociggow musi zagwarantowa¢ odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
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posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat
do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki wykopdéw nad
obsypka nalezy wykona¢ z gruntu wbudowanego z zewnetrznych zrédet jak piaski srednie, grube,
pospotki zapewniajgce dobre wtasciwosci do zageszczania. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza
sie wykorzystanie gruntu rodzimego (w wiekszosci gliny i piaski gliniaste) pod warunkiem utrzymania
ich w stanie wilgotnosci pozwalajgcym na wbudowanie i zageszczanie, w przeciwnym wypadku
przewidzie¢ ich wywiezienie i zagospodarowanie na innym terenie. Z gruntu nalezy usung¢ duze i
ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie
rur moze odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym Ilub odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc
projektowany spadek przewodéw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.
6. Uwagi koncowe.
-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych — montazowych — cz. 1.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne sSwiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Ill. CZESC GRAFICZNA

57



S-1 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ, 1:200/1000
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S-2 PROFIL WODOCIAGU, 1:200/1000
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IV. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA,
INSTALACJE WEWNETRZNE
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1.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby inwestycji:
Obiekt: Wieza widokowa
Nazwa: Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi.
PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowe z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016
Adres: Stubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100 Stubice ,gmina
Stubice, Powiat Stubice, woj. Lubuskie
Inwestor: Gmina Stubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Podktady architektoniczne

o Obowigzujgce normy i przepisy

e Katalogi techniczne
1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie swym zakresem obejmuije:

. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,
. Projekt instalacji wody
. Projekt instalacji Instalacja grzewcza dla budowli sezonowego

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. INSTALACJA GRZEWCZA

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen sanitariatdw grzejnikami elektrycznymi, jako
zabezpieczenie w okresie zimowym temperatur bezpiecznych dla infrastruktury wodnej
(temp.wewnetrzna +5stC). Przedmiotowg wieze przyjeto jako uzytkowany okresowo, w okresie zimy
przedmiotowe sanitariaty zabezpieczone przez zamarzaniem jak dla toalet publicznych.

W kazdym pomieszczeniu sanitariatdw umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w
termostat. Moce oraz umiejscowienie grzejnikéw przedstawiono w czesci rysunkowej. Przyjeto jako
przyktadowe grzejniki — wykonanie odporne na wnikanie wody tzw. bryzgoszczelne, w wersji
stacjonarnej przeznaczone do pracy w elektrycznych systemach grzejnych lokalnie lub centralnie
sterowanych programowalnym regulatorem temperatury. Napiecie zasilania~ 230 V AC Zakres
regulacji temperatury 8+26°C Klasa bezpieczenstwa Klasa | Stopien ochrony obudowy IP 45
Efektywnos¢ energetyczna zas nagrzewu pow. roboczej < 9 min

2.2 INSTALACJA WODY

Wieza zaopatrzona w wode projektowanej instalacji w drodze dojazdowej z opomiarowaniem
zuzycia wody wodomierzem w studni przy granicy nieruchomosci. Z uwagi na linie cisnien w sieci
wodociggowej dla przedmiotowej wiezy niezbedne jest podniesienie cisnienia - przyjeto na uktadzie
wewnetrznym zapewnienie hydroforu o parametrach 1,5L/s o cisnieniu wlotowym 3bar i wylotowym
6bar. Hydrofor w prefabrykowanej studzience w poziomie parkingu dolnego. Woda ciepta
przygotowywana lokalnie za pomocg podgrzewaczy elektrycznych przeptywowych cisnieniowych
podumywalkowych 5,2kW kazdy.

Instalacje wody zimnej jako przewody z rur z tworzyw sztucznych — gtéwne przewody
rozprowadzajgce na przyktad z rur PP stabilizowanego. Po wykonaniu instalacji wykonac
czyszczenie i prébe szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy
cis$nieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby zaktécic prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sie odprowadzanie $ciekow sanitarnych z projektowanego pionu kanalizacyjnego
wyprowadzonego ponad dach i zakonczonego wywietrznikiem dachowym.

Na podstawie pionu nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Przewody odptywowe z poszczegoélnych przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomocg ksztattek PVC lub
PP, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:
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— dla instalacji podziemnych — rury i ksztalttki z PVC lub PP klasy S (kolor
pomaranczowy, jak dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
— dlainstalacji wnetrzowych — rury i ksztaitki oraz elementy wyposazenia z PVC lub PP
(kolor popielaty).

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
3. UWAGI
Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.
Szczegdty techniczne rozwigzan bedg zawarte w dokumentacji wykonawczej wyposazenia
technicznego z podziatem na instalacje.
Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty muszg spetnia¢é wymagania art.10 obowigzujgcej ustawy
.Prawo budowlane” (wymagania przepiséw odrebnych odnosnie ich wprowadzenia do obrotu).
Wszystkie instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ oznakowanie o zgodnosci z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP, szczegdtowych norm,
wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykonac
odpowiednie zabezpieczenia przed spadajgcymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywaé
mozna tylko w odpowiednich terminach.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem. W wypadku dokonania zmian bez
wiedzy projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje odpowiedzialnos¢ za catg inwestycje.
Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
Z 4 lutego 1994 r.
Wykonawstwo oraz odbiory robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. III” z uwzglednieniem aktualnych norm,
przepisébw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.
Z uwagi na koniecznos¢ projektowania przejs¢ przewodéw takich jak rury kanalizacyjne, grzewcze,
uktadu solarnego i wody cieptej i zimnej przez $ciany stref pozarowych nalezy przewidzie¢ na
przewodach innych niz stalowe, zeliwne lub miedziane zastosowania kotnierzy odcie¢ pozarowych.
Dla rur ze stali, zeliwa lub miedzi przewidzie¢ wypetnienie otworu przejscia masg szpachlowag
przewidziang do takich zastosowan.
4. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDOWLI

1. Wspdétczynniki przenikania ciepta przegréd zewnetrznych oraz inne wskazniki energetyczne.

Sposob . . .
Przegrody zabezpieczenia Projektowana grubosé¢ izolacji
[m]
Fundamenty
oraz sciany .
zagtebione Styropian 0,15
w gruncie
Rodzaj przegrody/ Wspélczynnik przeznikania ciepta
charakterystyka U [WI(m?*K)]
Projektowanej przegrody Dopuszczalny Projektowany
Podtogi na
gruncie z proj. styropian gr10cm
izolacja (A=0,035W/(m*K) 0,30 0,30
cieplng
Podtogi na
gruncie bez
izolacji cieplnej Nie dotyczy Nie dotyczy
w magazynach
nie ogrzew.
stropodach Styropian 22cm(A=0,038W/(m*K) 0,18 0,18
Nazwa i orientacja P . . L
przegrody/charakterystyka WspolczynLrj\ 'W:rz:z?(';( ania ciepta
projektowanych wyrobéw [ ]
Dopuszczalny | Projektowany
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Sciana Wetna mineralna gr 0.23 0.20
zewnetrzna 25cm(A=0,038W/(m*K) ’ '
Drzwi zewnetrzne 1,50 1,50
Okna | drzwi Nazwa i . . . . . .
R . Pole powierzchni Wspétczynnik przenikania ciepta U
balkonowe oraz orientacja 2 2
e [} [Wi(mK)]
okna dachowe przegrody
Dopuszczalne | Projektowane Dopuszczalny Projektowany
Okna Pdétnoc 1,1 1,1
Okna Potudnie 1.1 11
34,8 0
Okna Wschaéd 1,1 11
Okna Zachod 1.1 11
Sredni wspoétczynnik przenikania ciepta ostony budowli przebudowywanego
W/(m?K)
Dopuszczalny Projektowany
Nie dotyczy Nie dotyczy

Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji

Projektowana Dopuszczalna
Wydajnos¢ [m3/h] Nie dotyczy Nie dotyczy
Czas uzytkowania instalacji [h] 12h/dobe Nie dotyczy

Moc wiasciwa wentylatora [kW/(m?3/s)]

1,60-nawiew; 1,00-wywiew

1,60-nawiew; 1,00-wywiew

Skutecznos¢ urzadzen do odzyskiwania

zastosowania recyrkulacji [%]

Okoto 70% Ok. 50%
ciepta z powietrza wywiewanego [%]
Wielkos$¢ strumienia powietrza
zewnetrznego w przypadku Nie dotyczy Nie dotyczy

Dla obiektéw klimatyzowanych

Przeszklone

Wspélczynnik przepuszczalnosci
promieniowania stonecznego

fasady, okna i drzwi Powierzchnia
balkonowe oraz [m?]
Dopuszczalny Projektowany
okna dachowe
okna Nie dotyczy Nie dotyczy

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oswietlenia — EP [kWh/(m?rok)]:

Projektowane

Dopuszczalne

Czgstkowe maksymalne warto$ci wskaznika EPn.wna potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej 38 dia przyjetych temperatur postojowych +5°C

Czgstkowe maksymalne warto$ci wskaznika EPn.wna potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej 60

Wymagania izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego

ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego

Grubos¢ izolacji cieplnej [mm]

Rodzaj przewodu Minimalna Projektowana
lub komponentu
Przewody rozprowadzajace c.o. 20mm Zgodnie z WT2014

Instalacja oswietlenia

Moc jednostkowa oswietlenia
Pn [W/m?]

Projektowana

Dopuszczalna

15

20
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2. Inne wskazniki

Liczba osdb przebywajgcych w budowli: ~ pobyt okazjonalny

taczne pole powierzchni przegrod zewnetrznych, m?: 38,5

Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budowli i wentylacji, kWh/rok:
283.17kWh/rok

Obliczeniowa warto$¢ zapotrzebowania na energie do przygotowania cieptej wody, kWh/rok:
130,20 kWh/rok

Obliczeniowa wartos¢ mocy jednostkowej o$wietlenia (dla pomieszczen w budowli uzyteczno$ci
publicznej), W/im?: 20

Strumien powietrza wentylacyjnego, m%h : nie dotyczy

3. Dla budynkéw wyposazonych w wentylacje naturalng, naturalng wspomagang
(hybrydowa), mechaniczng wywiewng lub wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna:

Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza swiezego do budowli kontrolowany; naturalny
4. Dla budynkéw klimatyzowanych :

Maksymalne zapotrzebowanie mocy chtodniczej: brak

Efektywno$¢ urzadzen ziebniczych dla warunkow obliczeniowych: brak

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na chtodzenie, kWh/rok: brak

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne, kWh/rok: brak

5. PODSUMOWANIE

Wieza spetnia wszystkie wymogi stawiane nieprzekraczalnym wartoscig izolacyjnosci przegréd
budowlanych dla budowli uzytecznosci publiczne;.

Wieza spetnia wymogi prawa w zakresie nieprzekraczalnego obliczeniowego zapotrzebowania
nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji
oswietlenia — EP.

Powyzsza charakterystyka energetyczna zostata sporzagdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budowli i lokalu mieszkalnego lub czesci budowli stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz.. 1240)
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IV. CZESC GRAFICZNA
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S-1, RZUT PARTERU = INSTALACJA WOD. - KAN, 1:100
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V. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA,
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1. Temat projektu
Projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji:

Obiekt: Wieza widokowa

Nazwa: Budowa wiezy widokowej wraz z infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi.
PROJEKT ZMIAN pozwolenie na budowe z dnia 20.09.2016 decyzja Nr. 260/2016

Adres: Stubice, dz. Nr 56/14, 56/15, 56/16,0breb 3-Stubice, Stubice miasto, 69-100

Stubice ,gmina Stubice, Powiat Stubice, woj. Lubuskie

Inwestor:  Gmina Stubice , ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

Projekt swoim zakresem obejmuje zasilanie budowli ze ztgcza poprzez licznik energii elektrycznej
umieszczony w ztgczu ZKP , instalacje wewnetrzne, oraz instalacje odgromowe.

2. Podstawa opracowania
— umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentaciji
— projekty branzowe instalacji i architektury
— obowigzujgce normy i przepisy
3. Bilans energetyczny
Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu po uwzglednieniu wspotczynnikdw
jednoczesnoéci  uzyskano nastepujgce moce obliczeniowe:
Rozdzielnia RG gtéwna
Zapotrzebowanie budowli z istniejgcego przytacza jest w petni pokryte przez sie¢ kablowg 0,4kV.
Pins= 20kW
Kz=0,5
lobl=15,5A
4. Zasilanie obiektu i rozdziatl energii elektrycznej

Projektowane rozdzielnice elektryczne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic elektrycznych:

RG — Rozdzielnica zasilana z istniejgcego ztgcza kablowego przy parkingu

Projektowane sieci zasilajgce

Projektuje sie wpiecie w istniejgcy uktad pomiarowy umieszczony przy projektowanym parkingu. Z
uktadu pomiarowego nalezy kablem YKY 4x25mm? zasili¢ rozdzielnice giéwng wiezy widokowej
umieszczonej w pomieszczeniu nr 4 rozdzielnica wykonana jako natynkowa w szczelnosci IP40. W
rozdzielnicy nalezy umiesci¢ sterowanie iluminacjg budowli pozwalajagcg na sterowanie kolorem
kazdej oprawy z osobna jak i przygotowane wczesniej sceny. Dodatkowo z rozdzielnicy poprzez
zegar astronomiczny bedzie zatgczane os$wietlenie na tarasie widokowym. Kabel nalezy uktadac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Jako zasilanie lamp oswietleniowych nalezy poprowadzi¢ do kazdego poziomu oddzielny przewdd
N2XH-J 3x1,5 klasy B2ca-S1,d0,alumieszczone przy konstrukcji zamocowane na uchwytach
odpowiadajgcych tej samej klasie.

Dla potrzeb sterowania oswietleniem nalezy uktada¢ przewdd YTDY 6x1mm wszystkie koncowki
powinny by¢ zakonczone wtykami dedykowanymi do lamp os$wietleniowych. Pozostate
niewykorzystane zyly pozostawi¢ jako rezerwe w przypadku uszkodzenia z niewyjasnionych
przyczyn. Przewdd ten jest uktadany w rurce ostonowej odpornej na UV.

Wszystkie okablowania prowadzi¢ tylna krawedzig i jak najdalej oddalong do srodka by unikng¢
widocznego okablowania z zewnatrz z drogi. Przejscie na poziom tarasu widokowego nalezy
wykonac jako przewiert zabezpieczony w sposoéb nie pozwalajgcy na przenikanie wody do
przewiercanego elementu.

W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowa¢ system przywotawczy oraz w
kazdej toalecie zgodnie z rysunkiem nalezy wykona¢ o$wietlenie awaryjne z wykorzystaniem opraw
Z piktogramem.

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm2 wedtug rysunkow a na poziomie tarasu
widokowego prowadzi¢ przewdd N2XH-J 3x2,5 klasy B2ca-S1,d0,al.

Instalacje wykona¢ jako wtynkowe w Scianach. W tazience, montowa¢ na wysokos$ci ok. 1,3m,
gniazda zasilajgce urzgdzenia technologiczne (grzejniki) na wysokosci ok. 0,3m. Gniazda ogdlne w
pozostatych pomieszczeniach montowac na h=0,2m.

W pomieszczeniu tarasu widokowego nalezy zainstalowac¢ gniazda w stalowej puszce podtogowej
w wykonaniu IP67 zamykanej na klucz. Gniazda pozwolg na zasilanie okolicznosciowych elementow
dekoracyjnych lub stoisk i ekspozycji.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo prgdowymi o [1J=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajgc puszek tgczeniowych i
podtgczania wiecej niz dwdch przewodoéw pod zaciski osprzetu. Obowigzkowo zachowac strefe
ochronng 60cm od krawedzi zlewdw, w ktorej zabrania sie montowania urzgdzen elektrycznych.
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4.1 Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne stupy oswietlenia parkowego o wysokosci 4m zakonczone oprawami
antywandalowymi w wykonaniu IK10. Oprawy w wykonaniu LED umieszczone centralnie na stupie
aluminiowym. Wszystkie stupy zasilane kablem YAKY 4x25. Wraz z kablem zasilajgcym uktadac
ptaskownik FeZn 30x4 ktéry nalezy podtgczac do stupdw pierwszego i ostatniego oraz rozgateznych.
W co drugim stupie nalezy podtaczy¢ ptaskownik do marki w stupie w celu jego uziemienia. Kazdy
stup dodatkowo zabezpieczony ochronnikiem przeciwprzepieciowym szeregowym.

Oprawy oswietlenia parkowego zatgczane przez zegar astronomiczny z mozliwoscig sterowania
recznego.

5. Instalacja odgromowa i uziemiajgca.

Uziom wiezy widokowej

Projektuje sie uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn30x4mm. Uziom umiesci¢ nad podiozem
fundamentu tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Tasme nalezy
utozy¢ po konturach budowli. Elementy uziomowe zatapia sie w fundamentach $cian zewnetrznych
budowli, tak by tworzyty zamkniety kontur. Jesli jego wymiary sg wieksze niz 15x15m, to dodaje sie
dalsze elementy uziomowe, zwtaszcza w fundamentach Scian wewnetrznych, by poszczegdlne
kontury miaty wymiary nie przekraczajgce podanej wartosci.

Dodatkowo potgczy¢ zbrojenia fundamentéw stupdw konstrukcyjnych zadaszenia , oraz potgczyc¢ z
uziomem fundamentowym budowli.

Uziom potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcych instalacji odgromowej i z gtdbwng szyng
wyréwnawczg budowli GSW (szyne potaczy¢ przewodem LgY 6). Do gtéwnej szyny wyréwnawczej
podtgczaé listwe PE rozdzielni gtéwnej RG oraz wchodzgce do budowli instalacje metalowe i piony
instalacji sanitarnych (o ile wykonane sg z rur miedzianych lub stalowych) przewodem LgY 6.
Miejscowe szyny wyréwnawcze przytgczy¢ do GSW przewodem LgY 6. Do miejscowych szyn
potgczy¢ koryta metalowe oraz wszystkie instalacje metalowe przewodem LgY 4.

GSW wykonaé¢ za pomocg systemowej szyny do potgczen wyréwnawczych np. producenta Dehn.
Szyne nalezy zamontowac¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Instalacja odgromowa

Przyjeta klasa ochrony odgromowej Il + ochrona przeciw porazeniowa (konieczno$¢ przy instalacji
paneli fotowoltaicznych).

Jako instalacje odgromowg na tarasie widokowym nalezy podigczy¢ ptaskownik pod Barierke
zewnetrzng w minimum 4 punktach. Natomiast barierki tgczy¢ w sposéb zapewniajgcy potgczenie
galwaniczne pomiedzy nimi wg rysunkéw wykonawczych.. Przewody odprowadzajgce wykonaé z
ptaskownikiem Fe-Zn 30x4 w slupach konstrukcyjnych, a nastepnie potgczy¢ je z uziomem
fundamentowym. Szczegdtowy sposob potgczenia uziomy z instalacjg odgromowg wg projektu
wykonawczego.

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN
na przewod PE i N nastgpi w rozdzielni gtéwnej. Dla tablicy rozdzielczej projektuje sie system pradu
przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania.

7. Uwagi koncowe
— catosc instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem
przepisow BHP.
— instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
— wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia
— po wykonaniu instalacji dokonaé niezbednych pomiarow,
— wszystkie niescistosci dotyczgce projektu wyjasni¢ na budowie,
— po wykonaniu przytgcza nalezy wykona¢ po wykonawcze pomiary geodezyjne.
8. Informacja dla wykonawcy
Wykonywanie robo6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwo$ci wystepowania groznych wypadkéw przy
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pracy i wymaga zachowywania na co dzieh szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

regulowanych na ogot stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:

A. organizacje pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

B. przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybieh w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

C. zapewnia wykonanie nakazdéw, wystgpien, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

D. zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkdw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

E. zaznajomienie pracownikdw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdbw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkoler w tym zakresie.

F. wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej

2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

—  przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

—  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

—  zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

2. obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m  gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

3. skladowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
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