OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) - RDW ZLOTOW
UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROZNE])

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem OPZ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pielegnacja zieleni
drogowej przy wykonywaniu zabiegdw pielegnacyjnych w obrebie korony drzew.

1.2. Zakres stosowania
OPZ stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

1) usuwaniem gatezi obumartych, nadfamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi lub

urzadzeniami technicznymi;

2)  ksztattowaniem korony drzewa, ktdrego wiek nie przekracza 10 lat:
3)  utrzymywaniem formowanego ksztattu korony drzewa,
dla poprawy bezpieczenstwa ruchu na drogach wojewddzkich administrowanych przez RDW w Ztotowie
usuwa sie gatezie zwisajace ponizej 5,00 m nad jezdnie drdg i ponizej 3,50 m nad chodnikami;

- oczyszczeniem drogi z obdietych gatezi.

4) usuwaniem odrostow przy pniu

2.SPRZET

2.1.Sprzet stosowany do okrzesywania drzew

Wykonawcy przystepujacy do wyk. robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

—  pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podnosnikow hydraulicznych (kosz),

— linstalowych i z tworzywa sztucznego,

— urzadzen umozliwiajgcych rozdrobnienie gatezi (rebak).

3. TRANSPORT

3.1. Transport wycietych gatezi lub widrow

Srodki transportowe do wywozu moga by¢ dowolne pod warunkiem, ze wywozone gatezie lub widry beda
zabezpieczone przed rozsypywaniem na jezdnie.

Miejsce wywozu odcietych konardw, gatezi okresla wykonawca. Miejsce to powinno uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktdre powinno uwzglednia¢ cechy
poszczegolnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- 5posdb wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac¢ ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuije sie nastepujace rodzaje ciecia:




a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkaricow, drzew rosnacych
na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkdw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie
gatezie zwisajace ponizej 5,00 m nad jezdnie drdg i ponizej 3,50 m nad chodnikami;

b) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe, martwych a w szczegolnosci uschnietych.

Uwaga: sciete gatezie pozyskane z przeswietlania do 5 cm srednicy powinny by¢ przerobione na kore
drzewna.

4.2. 7abezpieczenie drzew podczas wykonywania ciec

Przy robotach zwigzanych w wycinaniem gatezi, nalezy stosowac odpowiednie techniki cie¢ zabezpieczajace
drzewo przed naderwaniami i uszkodzeniami kory na czesci, ktora jest pozostawiana do dalszej wegetacji.
Ciecia gatezi nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby drzewo nie utracito stabilnosci, to znaczy wycinac gatezie
rdwnomiernie z kazdej strony.

4.3.7abezpieczenie miejsca wykonywania robdt znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.Drzewa

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

- usuniecia wszystkich suchych gatezi,

- naderwan, uszkodzen kory na pozostawionych konarach, pniach drzew,
- uprzatniecie miejsca wykonania robot.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— szt. (sztuka) drzewa - wykonanie ciecia wraz z uporzadkowaniem pasa drogowego, podlegajgcej wycenie
jednostkowej na podstawie ztozonej oferty.

7.ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z OPZ i wymaganiami Inspektora, jezeli ocena wizualna wg punktu 5.1
jest pozytywna. Po zakoriczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- stan czystosci pasa drogowego,

- brak pozostatosci po przerdbce na kore drzewng.

Odbioru robdt Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia o zakoficzeniu robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1szt. ciecia pielegnacyjnego drzewa obejmuije:

— roboty przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca wykonania robdt znakami drogowymi zgodnie
z projektem organizacji ruchu

- wykonanie wycinki konaréw, gatezi drzewa,

— wywiezienie odcietych konardw, gatezi,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.




PRZESWIETLANIE DRZEW

DROGA WOJEWODZKA NR 193>Margonin - Gotaricz
na odcinku Margonin - Gotarcz - 200 szt.

Razem: 200 szt.drzew

DROGA WOJEWODZKA NR 242 > Kosztowo-Gotaricz
na odcinku Kosztowo - Wyrzysk - 305zt

na odcinku Smogulec - Gofancz - 30szt.

Razem: 60 szt. drzew

tacznie: 260 sztuk



