OD I Czarnkow

droga wojewddzka 182

Lokalizacja drzew do zabiegow pielegnacyjnych

od km 55+200

do km 57+100 Str. Lewa 26 szt. 760-120
od km 70+000 do km 70+100 Str. Lewa 2 szt 2120
od km 80+900 do km 82+000 Str. Lewa 21 szt. 370-120
od km 84+000 do km 84+500 Str. Lewa 12 szt. 3120-150
odkm 54+500 dokm 57+100 Str. Prawa 64 szt. @ 60-120
od km 69+450 do km 69+650 Str. Prawa 16 szt. 2100-150
razem OD Czarnkow : 141 szt.
OD ll Wieler
droga wojewddzkanr 177 (Pieczyska -Wieler)
od km 66+566 do km 67+650 Str. Prawa 37 szt @ 60-105
od km 66+566 do km 67+650 Str. Lewa 30 szt. @ 60-105

razem OD Wielen: 67 szt.

Ogétem iloé¢ drzew do wykonania zabiegéw pielegnacyjnych : 141+ 67 = 208 szt.




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROZNE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszego OPZ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robgt zwigzanych z pielegnacj zieleni
drogowej, przy wykonaniu zabiegdw pielegnacyjnych w obrebie korony drzew.
1.2. Zakres stosowania
OPZ stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- usuwaniem gatezi obumartych, nadfamanych lub wehodzacych w kolizje z obiektami budowianymi lub
urzgazeniami technicznymi:dla poprawy bezpieczefistwa ruchu na d rogach wojewddzkich administrowanych
przez RDW w Czarnkowie,

- oczyszczeniem drogi z obietych gatezi.

2. SPRZET

2.1.Sprzet stosowany do okrzesywania drzew

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

—  pit mechanicznych i recznych,

drabin,

podnosniki koszowe

lin stalowych i z tworzywa sztucznego

urzadzeri umozliwiajacych rozdrobnienie gatezi (rebak)

3. TRANSPORT

3.1. Transport wycietych gatezi lub widréw

Srodki transportowe do wywozu moga by¢ dowolne pod warunkiem, ze wywozone gatezie lub widry beda
zabezpieczone przed rozsypywaniem na jezdnie.

Miejsce wywozu odcigtych konarow, gatezi okredla Wykonawca. Migjsce to powinno uzyskac akceptacje
Zamawiajacego. Srodki transportowe poruszajace sig po koronie drogi winny by¢ zaopatrzone w lampy
ostrzegawcze.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przed przystapieniem do prac, nalezy oznakowat i zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robét zgodnie

Z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu | zatwierdzonym w trybie przewidzianym

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 { Dz, U 2017 poz. 784).

4.2. Przy robotach zwiazanych w wycinaniem gatezi, nalezy stosowat odpowiednie techniki cie¢ zabezpieczajgce
drzewo przed naderwaniami i uszkodzeniami kory na czeéci ktdra jest pozostawiana do dalszej wegetacii.

Nalezy wyciac wszystkie nadtamane, uszkodzone oraz wchodzace w kolizje z obiektami budowlanymi lub
urzadzeniami technicznymi gatezie. Ciecia gatezi nalezy przeprowadzic w taki sposob aby drzewo nie utracito
stabilnoéci.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Drzewa

Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu:

- Usuniecia wszystkich suchych i uszkodzonych gatezi,

- naderwar, uszkodzer' kory na pozostawionych konarach, pniach drzew,

- uprzatniecie miejsca wykonania robét.

6. 0BMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- szt.(sztuka)drzewa - wykonanie cigcia wraz z uporzadkowaniem pasa drogowego, podlegajacej wycenie
jednostkowej na podstawie ztozonej oferty.

1.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja OPZ i wymaganiami Inspektora, jezeli ocena wizualna wg

punktu 5.1 jest pozytywna. Odbiér robot Zamawiajacy dokona w ciagu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia

zakoriczenia robét, wg jednostek obmiaru.

8. PODSTAWA PLATNOSC

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1szt. ciecia pielegnacyjnego drzewa obejmuije:

— roboty przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca wykonania robét znakami drogowymi zgodnie z projektem
organizadji ruchu

— wykonanie wycinki konaréw, gatezi drzewa

— Wywiezienie odcietych konaréw, gatez

— uprzatniecie miejsca wykonywania robét.




