Wykaz drzew do okrzesywania

0D Czarnkow

Droga wojewodzka nr 178
od km 38+200 do km39+300 Strona lewa 15 szt. @ 20-40
od km 44+100 do km 45+400 Strona lewa 25 szt. @ 25-80
od km 56+700 do km 61+600 Strona lewa 100 szt. @ 20-60
od km 63+100 do km 64+700 Strona lewa 25 szt. @ 20-50
od km 70+200 do km 71+000 Strona lewa 2 szt. @30
od km 80+300 do km 81+300 Strona lewa 39 szt. @ 20-50
od km 38+600 do km 39+300 Strona prawa 2szt. @ 20-40
od km 45+880 do km 46+100 Strona prawa 6 szt. @35
od km 57+000 do km 61+600 Strona prawa 177 szt. @ 20-60
od km 63+700 do km 64+600 Strona prawa 20 szt @ 20-50
od km 70+200 do km 72+700 Strona prawa 20 szt. @ 20-60
od km 80+300 do km 81+360 Strona prawa 61szt. @ 20-40

Ogétem ilos¢ drzew do okrzesywania: 492 szt.




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego OPZ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pielegnacjg zieleni
drogowej, przy okrzesywaniu drzew.

1.2. Zakres stosowania

OPZ stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z;

- usuwaniem gatezi wchodzacych w skrajnie drogowa,

- usuwaniem gatezi wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi dla poprawy
bezpieczeristwa ruchu na drogach wojewddzkich administrowanych przez RDW w Czarnkowie,

- usuniecie odrostéw z pni drzew

- oczyszczeniem drogi z obcietych gatezi.

2.SPRZET

2.1. Sprzet stosowany do okrzesywania drzew

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
pit mechanicznych i recznych,

drabin,

podnosnikéw hydraulicznych (kosz).

lin stalowych i z tworzywa sztucznego

urzadzeri umozliwiajacych rozdrobnienie gatezi (rebak)
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3. TRANSPORT

3.1. Transport wycietych gatezi lub widréw

$rodki transportowe do wywozu moga by¢ dowolne pod warunkiem, ze wywozone gatezie lub widry beda zabezpieczone
przed rozsypywaniem na jezdnie.

Miejsce wywozu odcigtych konardw, gatezi okresla Wykonawca. Miejsce to powinno uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Srodki transportowe poruszajace sig po koronie drogi winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wykonawca opracuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu.
Przed przystapieniem do prac, nalezy oznakowaé | zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robét zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.
W przypadku wprowadzenia ruchu wahadtowego kierowanie ruchem winno by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne przeszkolenie oraz uprawnienia.
Zabronione jest wykonywanie podkrzesania drzew bez prawidfowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robot. Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.
4.2. Usuniecie gatezi drzew wrastajacych w skrajnie drogowa oraz ztamanych lub uszkodzonych -okrzesywanie drzew
Usuniecie gatezi i konarow liciastych drzew wrastajacych w éwiatto skrajni drogowej oraz uszkodzonych,
uschnigtych i ztamanych dokonuje sie pita reczna do ciecia drewna lub pita mechaniczna.
Grube konary i gatezie nalezy usunaé, wykonujac trzy ciecia:
a) pierwsze - od dotu do potowy grubosci odcinanej gatezi,
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b) drugie - od g6ry w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej liczac w kierunku skrajnym od ciecia dolnego, co pozwala
na odciecie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzew,
) trzecie - tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usuniecia seka, ktéry powstat przy poprzednich
dwoch cieciach. Ciecie cieniszych gatezi drzew liéciastych takze nalezy wykonac przy obraczce. Ciecie po pile recznej lub
mechanicznej nalezy wyréwna¢ krzesakiem i zasmarowat preparatem grzybobdjczym zabezpieczajacym drzewo przed
infekej (rany do érednicy 10 cm). Rany o érednicy powyzej 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo, krawedzie rany
preparatem powierzchniowym, a Srodek preparatem impregnujacym. Ciecie ciefiszych gatezi drzew | iSciastych
takze nalezy wykonac przy obraczce z wyrdwnaniem nozem i zasmarowaniem.
Ciecia gatezi nalezy przeprowadzic w taki sposdb aby drzewo nie utracito stabilnodci.
Przewidziano nastepujgce rodzaje ciec:
a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczeristwa pojazddw, przechodniéw lub mieszkaricow, drzew rosnacych

na koronie dr6g i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych.

Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie i konary wrastajgce w swiatto skrajni drogowej;
b) ciecia gatezi i konaréw drzew ograniczajacych widocznoéé na skrzyzowaniach drég;
c) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez usuwanie gatezi

i konarow potamanych, porazonych przez chorobe lub martwych;
d) usuniecie odrostéw z pnii szyi korzeniowej.
4.3. Usuniecie pozostatosci po wycince gatezi i konaréw
Sposdb usunigcia pozostatosci po okrzesywaniu drzew (tj. obciete gatezie, konary) powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
W specyfikacji technicznej przewidziano przerobienie gatezi i konaréw poprzez rozdrobnienie za pomoca
spejalistycznego sprzetu. Pozostatosci po przerbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu miejsca
robot.
Dopuszcza sig uporzadkowanie terenu z gatezi i konardw poprzez wywiezienie ich na skiadowisko ¢mieci

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Drzewa

Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu:

- usuniecia odrostow z pni i szyi korzeniowej

- usunigcia wszystkich suchych i uszkodzonych gatezi,

- naderwar, uszkodzen kory na pozostawionych konarach, pniach drzew,
- uprzgtniecie miejsca wykonania robdt.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
— szt.(sztuka)drzewa - wykonanie okrzesania wraz z uporzadkowaniem pasa drogowego, podlegajacej wycenie
jednostkowej na podstawie ztozonej oferty.

1.ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z OPZ i wymaganiami Inspektora, jezeli ocena wizualna wg punktu 5.1 jest
pozytywna. Odbidr rob6t Zamawiajacy dokona w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robdt, wg
jednostek obmiaru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1szt. okrzesania drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca wykonania robét znakami drogowymi zgodnie z projektem
organizacji ruchu
3



- Usunigcie odrostow z pni i szyi korzeniowej
- wykonanie wycinki konardw, gatezi drzews,
- Wwywiezienie odcigtych konaréw, gatezi,

— uprzatniecie miejsca wykonywania rob6t.



