OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. LOKALIZACJA

Wykonanie zabiegow pielegnacyjnych w obrebie koron drzew przydroznych na terenie dziatania RDW
Szamotuty:

- Droga wojewodzka nr 116

(8+200,00 - 16+300,00) - w ilosci 725 szt. (po obu stronach)

SUMA CALKOWITA: 725 szt.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Pielegnacja istniejacych drzew

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktdre powinno uwzglednia¢ cechy
poszczegolnych gatunkéw roslin, a mianowicie: sposéb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac¢ ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuije sie nastepujace rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczeristwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancow, drzew rosnacych
na koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych.

b) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe , martwych a szczegdlnosci uschnietych;

2.2. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajace ponizej 5,00 m nad jezdnie drog
i ponizej 3,50 m nad chodnikami;

Zabezpieczenie drzew podczas wykonywania cie¢ przy robotach zwigzanych w wycinaniem gatezi, nalezy
stosowac odpowiednie techniki cie¢ zabezpieczajace drzewo przed naderwaniami i uszkodzeniami kory na
czesci, ktora jest pozostawiana do dalszej wegetacii.

Ciecia gatezi nalezy przeprowadzic¢ w taki sposob aby drzewo nie utracito stabilnosci oraz nie zostata zachwiana
statyka drzewa, to znaczy wycinac gatezie rownomiernie z kazdej strony.

2.3. Zabezpieczenie migjsca wykonywania robdt znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu

2.4._Rozpoczecie i zakonczenie robdt nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego pisemnie lub e-mailem na adres
rdwszamotuly@wzdw.pl

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do okrzesywania drzew

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu: pit mechanicznych i recznych, drabin, podnosnikéw hydraulicznych (kosz), lin
stalowych i z tworzywa sztucznego, urzadzen umozliwiajacych rozdrobnienie gatezi (rebak)

3.2. Transport

Srodki transportowe do wywozu moga by¢ dowolne pod warunkiem, ze wywozone gatezie lub wiéry beda
zabezpieczone przed rozsypywaniem na jezdnie.

Miejsce wywozu odcietych konardw, gatezi okresla wykonawca.



4. CENA ZA WYKONANIE UMOWY OBEJMUJE

Cena wykonania 1szt. ciecia pielegnacyjnego drzewa obejmuije:

- roboty przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca wykonania robdt znakami drogowymi zgodnie z projektem
organizacji ruchu

- wykonanie wycinki konaréw, gatezi drzewa,

- usuniecie odrostow wokot drzewa z podkrzesaniem drzew do wysokosci 5,0 m nad jezdnie drdg i do 3,50 m
nad chodnikami

— wywiezienie odcietych konardw, gatezi,

— uprzatniecie miejsca wykonywania robot.

6. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy dokona odbioru robot w ciggu 7 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia o ich
zakonczeniu.



