OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Tytutzamoéwienia

»Przeswietlanie drzew przydroznych na terenie dziatania RDW w Koninie”

2. Lokalizacja robot

Lp. Numer i nazwa drogi Odcinek Kilometraz llos¢ drzew

i 2 3 4 5
Droga wojewodzka nr 262 ,

1. o Salomonowo- Ostrowite |  23+600 - 27+300 200 szt.
Kwieciszewo - Szysztowo
Droga wojewadzka nr 442 L, _

2. L , Ciemierdw - Tomice 29+000 - 30+500 65 szt.
Wrzesnia - Kalisz
Droga wojewddzka nr 443

A e Gizatki - Toporow 19+800 - 254500 | 135szt.
Jaracin - Tuliszkow

Ogdtem: | 400 szt.

3. Warunki wykonaniai odbioru

1)

2)

Ciecie drzew

Przewidziano nastepujace rodzaje ciec:

- Ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczeristwa pojazddw, przechodniow lub mieszkaricéw, drzew
rosngcych za rowem drogi oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji
z pojazdami usuwa sie gatezie i konary rosnace ponizej:
o 500m nad jezdnia

o 3,50 m nad chodnikiemn.

- diecie gatezi i konarow drzew ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniu drdg,
- decia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ czynnika chorobotwérczego, poprzez
usuwanie gatezi i konaréw potamanych, porazonych przez chorobe lub martwych,

- ciecia majace na celu uformowanie korony drzewa.

Uwaga: wszystkie drzewa przeswietlane przy uzyciu wysiegnika, a éciete gatezie przerabiane

na kore drzewna,

Zabezpieczenie drzew podczas wykonywania cie¢

Nalezy stosowac odpowiednie techniki cie¢ zabezpieczajace drzewo przed naderwaniami

i uszkodzeniami kory na czesci, ktdra jest pozostawiana do dalszej wegetacii.

Ciecia gatezi nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby drzewo nie utracito stabilnosci, to znaczy

gatezie nalezy wycina¢ réwnomiernie z kazdej strony.




3)

4)

5)

6)

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot

Przed przystapieniem do pielegnacji  zadrzewienia roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 1. w sprawie szczegtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. D. U.z 2017 r., poz. 784).

Usuwanie pozostatosci po pielegnacji zadrzewienia

Przewidziano przerobienie gafezi na kore drzewng za pomocg spedjalistycznego sprzetu.
Pozostatosci po przerdbce powinny byc usuniete przez Wykonawce z terenu miejsca robot.

Kontrola wykonanych robat

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

stan czystosci pasa drogowego,
brak pozostatoéci po przerdbce na kore drzewna.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania przeswietlania drzew obejmuije:

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robat,

usuniecie gatezi i konarow zagrazajgcych bezpieczeristwu osob i mienia,

usuniecie gatezi i konardw zwisajacych ponizej 5,00 m nad jezdnie drdg i 3,50 m nad chodnikiem
oraz ograniczajacych widocznosc na skrzyzowaniu drag,

usunigcie gatezi i konaréw potamanych, porazonych przez chorobe lub martwych,

uformowanie korony drzewa,

przerobienie na kore drzewng gatezi oraz usuniecie pozostatosci po przerdbce,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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