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Nazwa elementu:

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACIJI RUCHU
Nazwa zamierzenia budowlanego:
» Przebudowa drogi gminnej nr 103384B Dolistowo Nowe — granica gminy w kierunku m.
Wrocert w km 0+000,00 — 0+999,00
Adres / lokalizacja obiektu budowlanego:
» Wojewddztwo Podlaskie, powiat moniecki, gmina Jaswity
Kategoria obiektu budowlanego:
» XXV —drogii kolejowe drogi szynowe,
» XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele,
» |V —elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowanie i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Nazwa jednostki ewidencyjnej i obrebu ewidencyjnego:
» Jaswity - /0004/ Dolistowo Nowe
Numery dziatek ewidencyjnych:
» 200803 _2.0004.81, 200803 _2.0004.82
Wykonawca dokumentacji:
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» Przebudowa drogi gminnej nr 103384B Dolistowo Nowe — granica gminy w kierunku m.
Wrocert w km 0+000,00 — 0+999,00

L.p. Jednostka Uwagi Data, podpis




OPIS TECHNICZNY
Dotyczy inwestycji: ,Przebudowa drogi gminnej nr 103384B Dolistowo Nowe — granica gminy w
kierunku m. Wrocenr w km 0+000,00 — 0+999,00”
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostat opracowany na podstawie:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 988
zezm.) [1],

- Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.
2310 ze zm.) [2],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) [3],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.) [4],

- Umowa na wykonanie ustugi,

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie zatwierdzen na wprowadzenie zmiany statej organizacji
ruchu drogowego na drodze gminnej nr 103384B na odcinku od granicy gminy w kierunku m.
Dolistowo Nowe na odcinku o dtugosci 999m w zwigzku z planowang przebudowa w/w drogi
gminnej.

3. OPISSTANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja sktada sie z odcinka drogi gminnej relacji Wrocen (od granicy gminy
Gonigdz/Jaswity) — Dolistowo Nowe w km rob 0+000,00 — 0+999,00 stanowigca gtowny szlak
komunikacyjny (dojazd) do miejscowosci Dolistowo Nowe. Droga gminna przebiega w otoczeniu
terendw o charakterze rolniczym, w bliskim sgsiedztwie znajdujg sie pola uprawne, pastwiska, faki
oraz pojedyncze budynki mieszkalne i gospodarstwa rolne. Droga posiada nawierzchnie zwirowa
o Sredniej szerokosci 4,70m w zadowalajgcym stanie technicznym. Istniejgca trasa drogi gminnej
przebiega w catosci w pasie drogowym.

Odwodnienie drogi odbywa sie na zasadzie grawitacyjnego sptywu wéd opadowych na teren
przylegtego pasa drogowego do zamulonych rowdw odparowujgcych, ktére zostaty zniszczone
poprzez wtascicieli dziatek, ktdrzy zajmujg czes¢ pasa drogowego uprawiajac ptody rolne. W ciggu
przedmiotu inwestycji nie wystepuje zadne uzbrojenie techniczne.

Natezenie ruchu na projektowanym odcinku drogi gminnej jest niskie i zwigzanie gtéwnie
z obstugg mieszkacéw pobliskich terenéw oraz miejscowosci Dolistowo Nowe oraz Wrocen.
W wiekszosci sg to pojazdy osobowe oraz rolnicze.



4. ZArOZENIA PROJEKTOWE

e klasa techniczna drogi ,D” - dojazdowa

e kategoria ruchu KR-1

e rodzaj nawierzchni beton asfaltowy KR1

e szerokos¢ jezdni 5,00m

e szerokos¢ poboczy 0,75m

e szerokosc¢ zjazdoéw 5,00m z promieniami R=3m

e szeroko$¢ pasow ruchu 2x2,50m

* sposob odwodnienia powierzchniowo na teren przylegtego pasa

drogowego, do istniejgcych rowow
5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie pionowe na przedmiotowym odcinku drogi gminnej ma na celu
zapewni¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa ruchu publicznego informujgc wszystkich
uczestnikdw ruchu o sytuacji na drodze.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe zostato pokazane w zatgczniku graficznym pt. projekt
statej organizacji ruchu.

W obrebie skrzyzowan z drogami bocznymi, ktore przecinajg sie z drogg gminng nr 103384B
zostaty zaprojektowane znaki pionowe typu A-7. Przed skrzyzowaniami z drogami
podporzagdkowanymi zlokalizowanymi w km 0+004,04 oraz 0+381,09 zostaty zaprojektowane znaki
typu A-6a, A-6b oraz A-6c¢.

6. ZASADY USTAWIANIA OZNAKOWANIA

Ry=. 1.55. Odchylenie poziome mrezy rnak

I
|

4) na od¢inky prostym b na hku pozigmym w prawo ) na huku poriomym w lewo

5 AL
S 3

/




Rys. 1.56. Odleglodd rnak dw od krawedzi jendni:

5 0
min. 0,60 L LN
—_— I
| krawgnik
1 . [
I | i 1 I 1 |
]
| |
1
| pabocze ) )
I jezdnta | — E jezdnia chadri
| e |t
a) na drodwe c) na ulicy
mn_ 1,95
—
e
=
8!
g
[
=4
t g
L=
- ] s |
pas dzieiqcy e I_!:.'awlslm tramwajows |
by w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujendniowej di na drodee, wadhe kidnej hiegnie linia tramwajowa

7. WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Lp. | Symbol Stan Wielkosé Odblaskowos¢ | llosé [szt]
1. A-6a Proj. Srednie Il Generacja 2
2. A-6b Proj. Srednie Il Generacja 2
3. | A-6cC Proj. Srednie Il Generacja 2
4. | A-7 Proj. Srednie Il Generacja 4

Przedmiotowe elementy statej organizacji ruchu drogowego zostang wprowadzone w |V
kwartale 2023r. Po wykonaniu wszystkich czynnosci polegajgcych na wprowadzeniu oznakowania
nalezy powiadomi¢ zarzadzajgcego ruchem w celu protokolarnego odebrania w/w elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym |l generacji. Znaki
ustawione w obrebie drogi gminnej powinny by¢ z kategorii ,srednie”.

Ponadto nalezy ustawia¢ je w sposdb niekolidujgcy z istniejgcym oznakowaniem pionowym,
zjazdami na posesje i skrzyzowaniami z drogami bocznymi.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w warunkach zapewniajgcych bezpieczng prace ludzi i
sprzetu. Wykonawca robdt zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
Srodkéw technicznych, uzytych do oznakowania i zabezpieczenia robaét.
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