KOLEKCJA METALOWA - HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

MATERIAL

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE
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KARUZELA

DANE TECHNICZNE
Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

MATERIALY:

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikow spawanych do profili

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary wypetnienie z blachy ryflowanej

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzadzenia: @ 1,40 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,73 m
Wymagana przestrzen minimalna: @ 5,40 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,90m?
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,73 m
Gteboko$¢ posadowienia: -0,85m
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Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
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- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku



KLEPSYDRA LINOWA

Wymiary urzadzenia:
Dtugosé: 1,8 m

Szerokos¢: 1,8 m

Wysokos¢: 3,0 m

Przestrzeh minimalna: okragg o
Srednicy 6,2 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 0,8 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,5
m

MATERIALY

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o srednicy 139,7 mm zabezpieczony przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Ksztatt klepsydry uzyskany jest poprzez napiecie lin na dwdch
pierscieniach ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9. Pierécienie majg Srednice 1800 mm i sg
wykonane z rury o srednicy 42,4 mm. Zastosowana do produkcji lina ma s$rednice 16 mm, jest
zbrojona stalg oraz wykonana z polipropylenu. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z
tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy taczgce liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

Obszar upadku urzgdzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z normg PN EN 1176-
1:2017. Do wykonania montazu niezbedna jest mozliwo$¢ dojazdu ciezkiego sprzetu budowlanego.

W trosce o bezpieczenstwo dzieci oraz jakos¢ urzadzeh wymaga sie, aby urzgdzenia posiadaty
certyfikat na zgodnos¢ z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie
akredytowanym przez Panstwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytujgcej
pozostatych Panstw cztlonkowskich, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”.
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