
KOLEKCJA METALOWA � HU�TAWKA BOCIANIE GNIAZDO 

MATERIA� 

Aplikacje: p�yty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Kotwy: stal ocynkowana k�pielowo 

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko 

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym 

Za�lepki: tworzywo sztuczne 

!a�cuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej 

E TECHNICZNE 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko��: 3,50 m Rzut urz�dzenia wraz ze stref� funkcjonaln�
D�ugo��: 1,92 m 

Wysoko��: 2,40 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 
Wymiary najwi�kszej cz��ci: 2,00 x 0,50 x 

0,20 m 

Masa najci��szej cz��ci: 32 kg 

Wysoko�� swobodnego upadku: 1,25 m 
Wymagana przestrze� minimalna - 7,40 m 

d�ugo��:   

Wymagana przestrze� minimalna - 3,50 m 

szeroko��:   

G��boko�� posadowienia: -0,60 m 

Widok urz�dzenia 

Urz�dzenie wykonane zgodnie z norm� PN-EN 1176-1:2017-12 

Wyposa�enie placów zabaw.  

Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Nawierzchnia amoryzuj�ca: piasek, �wir,  
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KARUZELA  

     DANE TECHNICZNE 
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KLEPSYDRA LINOWA 

Wymiary urz�dzenia: 
D�ugo��: 1,8 m 
Szeroko��: 1,8 m 
Wysoko��: 3,0 m 
Przestrze� minimalna: okr�g o 
�rednicy 6,2 m 
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat 
G��boko�� posadowienia: 0,8 m 
Wysoko�� swobodnego upadku: 2,5  
m  

MATERIA!Y 

G�ównym elementem konstrukcyjnym jest s�up stalowy o �rednicy 139,7 mm zabezpieczony przed 
korozj� poprzez cynkowanie ogniowe. Kszta�t klepsydry uzyskany jest poprzez napi�cie lin na dwóch 
pier�cieniach ze stali nierdzewnej w gatunku 0H18N9. Pier�cienie maj� �rednic� 1800 mm i s�
wykonane z rury o �rednicy 42,4 mm. Zastosowana do produkcji lina ma �rednic� 16 mm, jest 
zbrojona stal� oraz wykonana z polipropylenu. Elementy ��cz�ce liny ze sob� wykonane s� z 
tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy ��cz�ce liny ze s�upem wykonane s� ze stali nierdzewnej. 

Obszar upadku urz�dzenia powinien zosta� wykonany na nawierzchni zgodnie z norm� PN EN 1176- 
1:2017. Do wykonania monta�u niezb�dna jest mo�liwo�� dojazdu ci��kiego sprz�tu budowlanego. 

W trosce o bezpiecze�stwo dzieci oraz jako�� urz�dze� wymaga si�, aby urz�dzenia posiada�y 
certyfikat na zgodno�� z normami PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie 
akredytowanym przez Pa�stwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytuj�cej 
pozosta�ych Pa�stw cz�onkowskich, zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008�. 
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