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1. CZESC GRAFICZNA
Spis rysunkow:
Nr Rys. | Tytut rysunku Skala
1 Mapa orientacyjna 1:10 000
2 Plan sytuacyjny 1:500
3 Przekrdj koryta wod ptynacych 1:100/100
4-1 | Przekrdj podtuzny urzadzenia wodnego 1:100/100
4-2 | Przekroj poprzeczny urzadzenia wodnego 1:100/100
4 -3 | Przekroj poprzeczny urzadzenia wodnego 1:100/100

. ZALACZNIKI

1. Przedmiar robét




1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy przejazdu w bréd w ramach

zadania pn.: Budowa brodu na rzece Tyrawka w Siemuszowej

Dokumentacja ta zostata opracowana na zlecenie Panstwowego Gospodarstwa

Lesnego Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Brzozow z siedzibg ul. Moniuszki 25, 36-200 Brzozow.

2. Podstawy opracowania

Projekt wykonawczy rementu zabezpieczenia wykonanoﬁ Ozlecenie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Brzozow z siedzibg ul. Moniuszki 25,
36-200 Brzozéw. Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania robét przejazdu
w brod wraz z jego zabezpieczeniem.

Planowane do wykonania robotymajg charakter przebudowy tj. poprawy przejezdnosci brodu,
przy uzyciu wyroboéw budowla'nych innych niz uzyto w stanie pierwotnym. Nie zostanie
wykonany zaden nowy obiekt budowlany i brak jest koniecznosci uzyskania dodatkowych

pozwolen.

Materiaty wyjsciowe opracowania stanowia:
e Mapa do celéw projektowych,
e Przekroje poprzeczne potoku Tyrawka,
e Pomiary geodezyjne,
e Wizja lokalna.
Podstawy merytoryczne opracowania projektu stanowig:

dstuzaic

e Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe oparto na nizej
wymienionych przepisach prawnych:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z

poZniejszymi zmianami);




e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 wraz z

poéiniejszymi zmianami).

3. Celizakres opracowania.

3.1. Cel opracowania.
Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie rozwigzan

projektowych budowy brodu na rzece Tyrawka w Siemuszowej.

3.2, Zakres opracowania.
Dokumentacja zawiera rozwigzania projektowe wykonania przejazdu w brdd na rzece

Tyrawka w miejscowosci Siemuszowa — gm. Tyrawa Wotoska wraz z robotami towarzyszacymi.

4. Opis stanu istniejacego.

Lokalizacja wzgledem istniejacej zabudowy.

Przedmiotowy przejazd stanowi kontynuacje drog lesnych dojazdowych na graincy
dwoch obrebow ewidencyjnych — Siemuszowa oraz Hotdoczkéw w gminie Tyrawa Wotoska.
Opracowanie niniejsze obejmuje roboty na dziatkach nr 122, 121, 63 obreb Hotuczkéw i
dziatkach nr 209, 483 obreb Siemuszowa.

Przedmiotowy istniejacy przejazd w brod jest w niedostatecznym stanie technicznym.
W chwili obecnej brak jest mozliwosci swobodne korzystanie z niego. Brak wykonania robét

na przedmiotowym odcinku bedzie skutkowat ryzykiem zniszczenia catkowitego przejazdu

5. Opis projektowanych rozwigzan.

Projektowane roboty majg na celu poprawe przejezdnosci istniejagcego przejazdu w
bréd na rzece Tyrawka.
Opis istniejacych rozwigzan technicznych:
1) Wykonanie przejazdu w brdd - ptyty drogowe betonowe 3,0 m x 1,5 m - szerokosé¢
przejazdu w korycie 4,5 m i dfugosci 9,0 m, poza 3,0 m i dtugosci odpowiednio 6,0

i7,5m.




2) Wykonanie umocnienia dna potoku Tyrawka - umocnienie - wyréwnanie dna
potoku Tyrawa narzutem kamiennym z gtazow 30 - 70 cm z zaklinowaniem na
dtugosci 5,0 m ponizej i powyzej przejazdu.

3) Wykonanie umocnienia skarp potoku Tyrawka — umocnienie skarp potoku Tyrawa
narzutem kamiennym o gr. 0,5 m z gtazéw 30 - 70 cm z zaklinowaniem na dtugosci
5,0 m ponizej i powyzej przejazdu.

4) wyrdéwnanie istniejacej podbudowy drogi - ttuczen kamienny z zaklinowaniem
klincem gr. warstwy do 30 cm - droga o szerokosci 3,0 m i dtugosci odpowiednie

36,0mi 8,0 m.

Planuje sie wykonanie nastepujacych robot:
e  Wykonanie wykopow pod przejazd w bréd wraz z umocnieniem,
e Wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod ptyty drogowe,
e Wykonanie umocnienia dna potoku Tyrawka,
¢ Wykonanie umocnienia skarp potoku Tyrawka,
e Wykonanie profilowania drég dojazdowych,

e Wykonanie wyrdwnania istniejgcej podbudowy.

5.1. Szczegotowy zakres projektowanych robét.

Przygotowanie terenu pod wykonanie robot poprzez jego oczyszczenie,
Wytyczenie trasy umocnien oraz drog,

Wykopy pod przejazd wraz z umocnieniem skarp i dna,

Uformowanie dna i skarp,

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego o grubosci 35 cm,

O U A W N &=

Wykonanie przejazdu w bréd z ptyt betonowych o wym. 3,0 m x 1,5m - szerokosé
przejazdu w korycie 4,5 m i dtugosci 9,0 m, poza 3,0 m i dtugosci odpowiednio 6,0 i
7,5m,

7. Wykonanie umocnienia - wyréwnanie dna potoku Tyrawa narzutem kamiennym z
gtazow 30 - 70 cm z zaklinowaniem na dtugosci 5,0 m ponizej i powyzej przejazdu —

grubos¢ narzutu do 50 cm,




8. Wykonanie umocnienia - skarp potoku Tyrawa narzutem kamiennym o gr. 0,5 m z
gtazéw 30 - 70 cm z zaklinowaniem na dtugosci 5,0 m ponizej i powyzej przejazdu,

9. Profilowanie istniejgcej drogi o szerokosci 3,0 m i dtugosci odpowiednio 36,0 m i 8,0
m,

10. Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy drogi - ttuczen kamienny z zaklinowaniem
klincem gr. warstwy do 30 cm - droga o szerokosci 3,0 m i dtugosci odpowiednio 36,0
m przed przejazdem i 8,0 m za przejazdem w brod,

11. Zagospodarowanie urobku po zakonczeniu robét,

12. Uporzadkowanie terenu robat.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy mechaniczne nalezy wykonywac koparkg podsiebierng. Skarpy i dno nalezy
wyprofilowac do nachylenia wg. przekroi poprzecznych.
Urobek pozostaly po zbilansowaniu roboét ziemnych nalezy przemiescic¢ i zagospodarowac

w sposob nieutrudniajacy dalszego prowadzenia robot i obcigzajacego skarpy potoku.

5.3. Roboty ubezpieczeniowe.

Ptyty betonowe naleiy utozy¢ na wczesniej przygotowanej warstwie wyrdwnawczej z
kruszywa famanego. Szczeliny pomiedzy ptytami powstate w wyniku trasy po tuku nalezy
zaklinowac kamieniem w sposdb uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie.

Po uprzednio wykonanym wykopie i wyplantowanych powierzchniach nalezy wykonac
narzut kamienny w dnie i na skarpach. Uktadanie kamienia nalezy wykona¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przemieszczanie. Lico oraz korona umocnien powinny posiadac jednolita,
ptaska powierzchnie. Narzut kamienny nalezy wykona¢ z gtazéw o srednicy od 0,3-0,7m z
klinowaniem mniejszymi kamieniami.

Istniejacg droge nalezy wyprofilowac i zagescic. Po przygotowanej powierzchni nalezy
wykona¢ wyréwnanie jej podbudowy przy pomocy ttucznia kamiennego oraz klinca

kamiennego.




5.4. Roboty wykonczeniowe.

Teren w rejonie wykonywanych robot po ich zakonczeniu zostanie wyplantowany
mechanicznie, pozostatosci okruchéw kamiennych zostang uprzatniete, teren uporzagdkowany

i obsiany mieszankg traw.

6. Wplyw projektowanych robét na srodowisko.

Wykonywanie projektowanych robot nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na
srodowisko, tj. nie zmieni rowniez istniejgcych stosunkéw wodnych w przylegtych gruntach
i dotychczasowych warunkéw przyrodniczych dotyczacych poziomu hatasu i emisji
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego,

Przy robotach ubezpieczeniowych zostang zastosowane materialy przyjazne
srodowisku: kamien famany.

W celu wyeliminowania mozliwosci zanieczyszczenia wod powierzchniowych
wyciekami olejow i smaréw z ciezkiego sprzetu budowlanego, do wykonywania tych robot
moga by¢ stosowane jedynie sprawne technicznie spycharki i koparki na podwoziu
gasienicowym. Tankowanie i naprawa sprzetu powinny odbywac sie bezwzglednie na brzegu
poza zasiggiem wykonywanych robét budowalnych. Inwestycja nie wprowadzi istotnych

zmian w dotychczasowym korzystaniu ze srodowiska.

7. Informacje dotyczagce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zagrozenia, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwigzanych z wykonaniem przejazdu w bréd.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych
Obiektow:

Wykonanie przejazdu w brod:




e Roboty przygotowawcze
o0 Wytyczenie geodezyjne umocnienia brzegu
o Transport materiatow
e Roboty ziemne
0 Wykop pod przejazd w bréd i umocnienia skarp
o Plantowanie skarp, dna oraz powierzchni drogowe;j
e Roboty umocnieniowe
o Ufozenie warstwy wyrownawczej pod ptyty drogowe
o Utozenie przejazdu z ptyt drogowych
o Wykonanie narzutu kamiennego w dnie
o Wykonanie narzutu na skarpach
e Roboty drogowe
o Profilowanie istniejgcej drogi
o Wykonanie wyréwnania podbudowy
e Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe
o Plantowanie skarpy powyzej ubezpieczen
0 Obsiew

o Rekultywacja terenu robot

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przejazd w bréd moze stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez
mozliwos¢ utoniecia.
Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslenie skali i rodzaj zagrozenia, oraz miejsce i czas ich wystepowania
e Prace zwigzane z transportem materiatu i sprzetu,

e Prace zwigzane z pracg koparki.

Roboty ziemne
W czasie wykonywania robdt ziemnych moze wystapi¢ zagroienie zwiagzane

z wykonaniem wykopow pod projektowane obiekty, Do transportu materiatéw nalezy dobiera¢




sprzet o odpowiednich parametrach. W zasiegu pracy sprzetu nie powinny znajdowac sie

osoby postronne.

Roboty montazowe.
Najwieksze zagrozenie wystepuje przy zatadunku i roztadunku materiatow. Dlatego
przy tych pracach nalezy uzy¢ sprzet dostosowany do ciezaru i gabarytow.

Pracownicy obstugujacy te prace powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

Zagrozenie z tytutu pracy maszyn budowlanych.

Zagrozenie jest duze w bezposrednim sasiedztwie pracujgcych maszyn (koparki, sprzet
transportowy) i urzadzen, dlatego nalezy w szczegdlny sposéb uwrazliwié na to pracownikdw.
Po zakoriczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b postronnych przy jednoczesnym wylaczeniu instalacji paliwowej i

elektrycznej. Stanowisko postojowe maszyn i urzagdzen winno by¢ ogrodzone i dozorowane.

Szkolenia pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot kazdy przebywajacy na budowie pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp na poszczegolnych stanowiskach pracy. Kierownik budowy wraz
z pracownikami realizujgcymi zadanie inwestycyjne przedstawia poszczegolne etapy prac ze
szczegolnym uwzglednieniem miejsc w ktorych wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia. Pracownicy wykonujacy wszelkie prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego
zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze

wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacie, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien.




Oznakowac tablicami miejsce prowadzenia robét tablicami , Teren budowy. Wstep
wzbroniony”

Miejsca wykopow oznakowac w sposob widoczny tadéma ostrzegawczg oraz za pomocg
tablic ,,Uwaga wykopy”

Wszystkie wejscia do wykopow nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP

Nalezy zachowac strefy niebezpieczne wokot pracujacego sprzetu

Przed dopuszczeniem sprzetu do pracy, nalezy zbadac jego stan techniczny oraz
wymagane prawem atesty, certyfikaty, dopuszczenia

Pracownicy dopuszczeni do robét musza miec¢ aktualne badania lekarskie i szkolenia z
zakresu BHP

Ze wzgledu na bliskos$¢ prac w stosunku do zwierciadta wody, nalezy stanowiska pracy
ciezkiego sprzetu wyposazy¢ w maty i rekawy sorbcyjne na wypadek powstania

wyciekow ptynow

Organizacja terenu budowy.

Miejsce prowadzenia robét winno by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem

0s6b postronnych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia i ochrony

robot.

Postepowanie podczas zagrozenia

W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji

powiadomic Kierownika budowy, Majstra lub Brygadziste.

W razie wypadku nalezy:

zabezpieczy¢ miejsce wypadku
poszkodowanemu udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby

wezwac pogotowie, policje, straz pozarng,

10




Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

Pracownikow obowiazuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej oraz kaskow. Przy pracy
na wysokosciach (powyzej 1,5m ponad poziomem terenu) pracownik winien by¢ wyposazony
w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Obowigzuje zasada, ze zawsze na
budowie przebywa przynajmniej jedna z 0s6b nadzorujacych (kierownik budowy, majster lub

brygadzista)

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nad i pod ziemnej takiej jak: rurociagi,
kable itp. na terenie budowy. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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