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Wymiar w So 100.0 100.0 100.0 215.0 215.0 223.0 177.0 155.0 140.0
Swietle muru Ho 275.0 205.0 205.0 275.0 275.0 275.0 205.0 205.0 115.0
Wymiar w S 90.0 90.0 90.0 100.0 (90.0) + 115.0 100.0 (90.0) + 115.0 100.0 (90.0) + 123.0 100.0 (90.0) + 77.0 - -
Swietle oscieznicy H 275.0 (200 + 75) 200.0 200.0 200.0 +75.0 200.0 +75.0 200.0 +75.0 200.0 - -
Rodzaj skrzydta L P L L L L P P L P L P
1 - 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 - - - -
Razem 1 3 3 1 1 1 1 1 1
Uwagi Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe | Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydtowe Szklenie wewnetrzne - witryna szklana: drzwi Szklenie wewnetrzne - witryna szklana: drzwi stzt\lligﬁz\’::vjv:;:;ankiz-ymggvgap?;w:na: drzwi Szklenie wewnetrzne - witryna szklana: drzwi | Szklenie wewnetrzne - witryna szklana Witryna kasowa - okno podawcze z
z na$wietlem gornym statym. wewnetrzne do pomieszczen wewnetrzne do pomieszczen wewnetrzne jednoskrzydtowe lewe wewnetrzne jednoskrzydtowe prawe 2 nadwietlern aérmvm i bocznvm statvm wewnetrzne jednoskrzydiowe prawe stata. przesuwng 16dka.
Szklenie szktem bezpiecznym, sanitarnych i do archiwum. biurowych i do pom. sog;. z naswietlem gérnym i bocznym statym. z na$wietlem gérnym i bocznym statym. Drzwi 2 okienlfiemy odawcz 3; ym. z do$wietlem bocznym statym. Szklenie szktem bezpiecznym, Szklenie state.
poprzeczne pasy ze szkia Skrzydto petne. Pasy szklone szktem biatym. Szklenie szktem bezpiecznym, poprzeczne pasy ze Szklenie szktem bezpiecznym, poprzeczne pasy ze Szklenie szklem bepzpieczny>:n -poprzeczne pasy ze Szklenie szktem bezpiecznym, poprzeczne poprzeczne pasy ze szkla matowego.
matowego. W dolnej czesci skrzydta otwory szkta matowego. szkta matowego. ' pasy ze szkia matowego.
dla doptywu powietrza. Naswietle gorne i doswietle boczne wykonane w Naswietle goérne i doswietle boczne wykonane w ;Zkéjvgﬁetovﬁggi doswietle boczne wvkonane w
Drzwi do sanitariatu wyposazone w klasie EI15. klasie EI15. klasie E|15g "
samozamykacz. Drzwi wyposazone w samozamykacz (sz). UWAGA: profile $cianki potgczone w narozniku z P TS
rofilami Scianki sasiedniei - pod katem 90° UWAGA: profile Scianki potgczone z profilami $cianki
P a 1-P a ’ sgsiedniej - pod kgtem 90°.
UWAGI:
1. Otwory w Scianach nalezy przygotowac pod konkretny typ stolarki - w projekcie przyjeto grubos¢ oscieznicy 5 cm (x2).
W przypadku zastosowania o$cieznic o wigkszej grubosci nalezy zachowac podang na rysunkach czynng szeroko$c przejscia.
2. Stolarke zamawiac po dokonaniu pomiaréw na budowie. BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE
3 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla wymaganego przeplywu powietrza umozliwiajacego prawidtowg prace L . )
mgr inz. Arkadiusz Forysiuk

wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej skrzydta drzwi nalezy wyposazy¢ w otwory o normowych wielkosciach lub podciecie
wentylacyjne w dolnej czesci skrzydfa - zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku.

4. Wszystkie drzwi szklone szktem biatym hartowanym, spetniajgcym wymagania normy PN-EN 12150-1:2002.

5. Wszystkie drzwi wyposazone w zawiasy naktadkowe 3-skrzydetkowe po trzy sztuki na skrzydfo. Ocieznice regulowane.

6. Wszystkie skrzydfa drzwiowe otwierajace sie na korytarz nalezy wyposazy¢ w samozamykacz badz w okucia umozliwiajace
"wytozenie" skrzydta na $ciane pod katem 180 stopni.

7. Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wykonac w kolorze RAL 7047, konstrukcja skrzydfa: skrzydfo petne z wypefnieniem z

plyty MDF. Rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF - okleina CPL HQ.
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