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Czes¢ opisowa

[1] ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUD. ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Planowana inwestycja obejmuje czesé istniejgcego budynku — domu przedpogrzebowego zlokalizowanego na terenie

cmentarza komunalnego w Jastrzebiu — Zdroju przy ulicy Okrzei 5.

Planowane roboty budowlane bedg przeprowadzone w czesci budynku mieszczgcej biura administracji cmentarza.

Planowany zakres robdt:
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rozbiérka fragmentu wewnetrznej Sciany nosnej wykonanej z cegty petnej o grubosci 25 cm, z pozostawieniem
posredniego filarka o szerokosci 41 cm. Sciana zostanie rozebrana do dolnego poziomu wierica obwodowego, tj,
do rzednej +2,70 m.

rozbiodrka Scianki dziatowej pomiedzy pokojami biurowymi;

demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami;

rozbiorka schoddéw zelbetowych z pozostawieniem belki w poziomie stropu nad piwnicg;

demontaz urzadzen sanitarnych w istniejgcym pomieszczeniu socjalnym,

skucie wszystkich posadzek za wyjgtkiem istniejgcego w.c.

wykonanie stropu w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej,

wykonanie nowych posadzek (jasny gres szkliwiony),

wykonanie scianek dziatowych w lekkiej zabudowie systemowej,

. montaz urzadzen sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu socjalnym oraz w toalecie ogélnodostepnej,
. montaz drzwi wewnetrznych i witryn szklanych wraz z roletami — szklenie do wysokosci 2,70 m.
. dostosowanie instalacji wodno — kanalizacyjnej i instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej

i wentylacyjnej do nowego uktadu pomieszczen i urzadzen sanitarnych,
malowanie $cian.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Budynek domu przedpogrzebowego objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatce numer 287 potozonej przy
ulicy Okrzei 5 — na terenie cmentarza komunalnego w Jastrzebiu — Zdroju.

W budynku sg odprawiane ceremonie pogrzebowe. Miesci sie tu réwniez administracja cmentarza.

Na terenie dziatki poza budynkiem znajduje sie utwardzony plac gospodarczy zwigzany z utrzymaniem cmentarza.
Cze$¢ placu stanowi parking dla samochodéw personelu cmentarza.

Od strony potudniowej dziatka graniczy z ulicg Okrzei.

Do budynku doprowadzone s3 media: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja sanitarna i kanalizacja
deszczowa. Istniejgce przytgcza pozostang bez zmian.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Podczas wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce elementy konstrukcyjne w
budynku i stosownie je zabezpieczy¢.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy zdemontowac urzadzenia sanitarne i odcinki instalacji
wewnetrznych kolidujgce z projektowanym uktadem pomieszczen.

Na czas przeprowadzenia robot rozbidérkowych i pozostatych robdét budowlanych czes¢ budynku podlegajaca
opracowaniu nalezy wytaczy¢ z uzytkowania.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Zagrozenia dotyczgce budowy:

Rodzaj Skala .. - I -
.. .. Miejsce wystagpienia Czas wystgpienia zagrozenia
zagrozenia zagrozenia
Przygniecenie W miejscu zatadunku / roztadunku W trakcie zatadunku / roztadunku,
elementami Srednie elementow przemieszczania oraz przy montazu stolarki
ciezkimi i materiatéw, przy ich aluminiowej.
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przemieszczaniu (zwtaszcza w pionie)
oraz przy montazu, podczas
prowadzenia robdt rozbiérkowych

W trakcie prac budowlanych w budynku —od

Upadek . . .
pade . Niskie Na rusztowaniach systemowych rozpoczecia prac po zakorczenie robot
z wysokosci . .
wykonczeniowych.
W sgsiedztwie maszyn i urzadzen .
Porazenie . zasilanych energia elektryczna. W trakcie pra.c budowlanych,w bUf:Iynku’— od
Wysokie . . . o rozpoczecia prac po zakoriczenie robot
pradem w sqae(lethe b.f;dqcej pod n.apu;uem wykoriczeniowych.
instalacji elektrycznej.
W sasiedztwi
. S?SIE ztwie maszyn . W trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w
. . . i urzadzen wytwarzajacych ciepto . , .
Poparzenie Srednie maszyn i urzadzen, podczas wykonywania prac

(przy pracach izolacyjnych

. . Iniczych.
i spawalniczych) spawalniczyc

Uszkodzenie

ciata przy . . . Pr%y ObS{Ud_ZE maszyr'm . W trakcie prac prowadzonych z

obstudze Srednie i urzadzen oraz w ich bezposrednim . . ,
. . . wykorzystaniem maszyn i urzadzen

maszyn i sgsiedztwie

urzadzen

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapic takze inne nie wymienione wyzej zagrozenia wynikajace z przyjetej
przez kierownika budowy organizacji prac budowlanych lub wynikajace z wybranej technologii wykonywania
robot. W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie
wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
tym niebezpieczeristwom.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla pracownikéw.
Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony na miejscu budowy przez pracodawce zatrudniajgcego
pracownikéw.

Kierownik budowy (lub osoba kompetentna wyznaczona przez niego) jest zobowigzany poinformowac
pracownikdw o zagrozeniach i srodkach bezpieczeristwa jakie powinni oni zastosowaé przy prowadzeniu prac
niebezpiecznych oraz w razie koniecznosci przeszkoli¢ ich.

Kazdy z pracownikéw powinien by¢ ponadto poinformowany o miejscach zlokalizowania punktéow pierwszej
pomocy, gasnic proszkowych, punktu czerpania wody, wydzielonych strefach ochronnych. Nalezy réowniez
zapoznac pracownikéw z listg zewnetrznych placéwek ratunkowych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezpos$redniego zagrozenia.

Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.
Oznakowanie miejsca zagrozenia.

Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

vk W

Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:
=  POGOTOWIA RATUNKOWEGO,
= PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ,
= POLICII,
= PANSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY,
= POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO.

Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen:

1. Ubrania ochronne,

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.),

3. Sprzet ochronny - okulary, rekawice, kaski, fartuchy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktérych moga wystgpi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi
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pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér nad wtasciwym wykonywaniem robét

spoczywa na majstrze budowlanym i inwestorze.

[6] WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

« Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 [m] stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 [m] i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
[m]. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci;

« Jezeli roboty okreslone powyzej s3 wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem;

« Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co
najmniej 1,50 [m];

« Przejscia dla pracownikdw, znajdujace sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20°, nalezy
zaopatrzy¢
w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej co 0,4 [m] lub wykona¢ schody o szerokosci
nie mniejszej niz 0,70 [m] z co najmniej jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,10 [m].;

« Otwory w stropach, na ktérych sg prowadzone roboty lub tez do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
szczelnie zakry¢ lub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami jak ponizej;

« Strefe niebezpieczng w ktérej istnieje zrdodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow
lub materiatéw, nalezy oznakowad i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty -
jednak nie mniej niz 6 [m];

« Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 [m] od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez
spadajgce przedmioty;

« Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest
zabronione;

« W miejscach przejsc¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosié co najmniej o 1 [m] wiecej niz
szerokos¢ przejscia lub przejazdu;

« Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze oswietlone;

«  Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i odpowiednio jg zabezpieczy¢;

«  Przy wykonywaniu robdot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczny;

«  Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokoét
wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzyc¢ je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy
w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 [m] od krawedzi wykopu;

« Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢é wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie;

»  Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub innych urzgdzen;

« Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Roboty wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 roku).



