CZESC BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM
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PROJEKTOWANY BUDYNEK ZOSTANIE WYPOSAZONY W INSTALACJE:

1. wodociggowg - woda zimna i ciepta woda uZytkowa uzyskiwana z przeplywowego podgrzewacza wody; instalacje wodociggowg wykonac z rur zespolonych WAVIN z polietylenu sieciowego z wktadkg aluminiows, fgczonych

przez zgrzewanie z zastosowaniem odpowiednich ksztattek.

2. kanalizacyjng - projektowang instalacje wewnetrzng w budynku wykonac z rur kanalizacji kielichowych PVC taczacych uszczelkg gumowa. Srednice pozioméw - PVC 160, 110 i 50 mm, podejscie do przyboréw - PVC 110 50

mm, pionu wentylacyjnego - PVC 110 mm.

3. centralnego ogrzewania - wykonane poprzez zastosowanie grzejnikow plytowych poprzez rozbudowe instalacji istniejacej. Projektowane grzejniki faczy¢ z istniejgcg instalacjq poprzez rury stalowe ocynkowane o $rednicy

15mm. Rury prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej.

4. wentylacja mechaniczna - wentylacja pomieszczenie kasy poprzez zastosowanie rury spiro o $rednicy 125mm. W przestrzeni $ciany zewnetrznej zabudowany zostanie wentylator osiowy o wydajnosci 50m3/h. Na Scianie

zewnetrznej zabudowana bedzie kratka metalowa z zaworem zwrotnym i daszkiem.

UWAGI OGOLNE:

1. Instalacje wewnetrzne dostosowac do ostatecznej aranzacji pomieszczern.

2. Dobér grzejnikéw wykonac na podstawie zatozen docelowych z uwzglednieniem parametréw Zrédfa ciepfa.
3. Ostateczny przebieg instalacji nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
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pion prowadzony od poziomu sufitu
do poziomu posadzki na gruncie
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LEGENDA:
—— woda zimna
——— woda ciepfa
kanalizacja sanitarna
==== grzejnik drabinkowy
mmmm  grzejnik plytowy
———— zasilanie grzejnika rura PP20mm
[X1J wentylator osiowy o wydajnosci 50m3/h
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