PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W JASTRZEBIU - ZDROJU.

Inwestor: Jastrzebski Zaktad Komunalny, ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzebie - Zdrdj
Lokalizacja: dziatka nr 287, ul. Okrzei 5, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO:

1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa czesci pomieszczen biurowych w domu
przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu — Zdroju.

Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

Kategoria obiektu budowlanego — X.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zakresem opracowania objeto czes$¢ biurowa budynku domu przedpogrzebowego, zlokalizowang na kondygnacji

przyziemia.

W wyniku likwidacji wewnetrznej klatki schodowej powstanie dodatkowa powierzchnia umozliwiajgca wydzielenie
toalety ogdlnodostepnej dla petentdw i uczestnikdw ceremonii pogrzebowych. Toaleta zostanie zlokalizowana w
bezposrednim sasiedztwie wejscia gtéwnego do budynku.

Sposéb uzytkowania budynku nie ulegnie zmianie: w wyniku przebudowy i zmiany powstang pomieszczenia biurowe
i socjalne zwigzane z zarzgdzaniem cmentarzem. Wydzielone zostanie réwniez pomieszczenie kasowe do uiszczania
optat cmentarnych i optat zwigzanych z pochéwkiem.

Pomieszczenia biurowe dostepne dla klientéw zostang usytuowane blizej wejscia. Przed okienkiem kasowym
zostanie wykonany zamykany boks dla wptacajacych, co poprawi komfort i warunki bezpieczerstwa w budynku.
Personel administracji cmentarza komunalnego — 3 osoby — posiada wtasne zaplecze socjalne i sanitarne.

Program uzytkowy obiektu budowlanego ulegnie niewielkiej zmianie: zlikwidowane zostanie przejscie pomiedzy
czescig biurowa a zapleczem sali ceremoniatu pogrzebowego. Zostanie wydzielone pomieszczenie kasowe z
miejscem do uiszczania opfat, zostanie urzadzona toaleta ogdlnodostepna dostosowana dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Dzieki powyzszym rozwigzaniom projektowym zwiekszy sie komfort uzytkowania budynku.

Cze$¢ budynku zwigzana z ceremoniami pogrzebowymi i transportem zwtok — poza zakresem opracowania.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Forma architektoniczna domu przedpogrzebowego nie ulegnie zmianie.

Poza likwidacjg wewnetrznej klatki schodowej uktad przestrzenny zostanie zachowany.

Zasadniczo nie zmieni sie rozktad pomieszczenn uzytkowych, ktére w niewielkim stopniu zmienig swoja
dotychczasowg funkcje. Wydzielony zostanie wiatrotap.

Likwidacja fragmentu wewnetrznej sciany nosnej pozwoli na zastosowanie witryn szklanych i posrednie doswietlenie
korytarza. Projektowane Scianki dziatowe zostang wykonane w lekkiej zabudowie systemowej z wypetnieniem z
wetny mineralne;j.

Cata czes$¢ biurowa budynku podlegajgca opracowaniu jest dostepna dla osdb niepetnosprawnych, w tym
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

Budynek spetnia wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Planowany zakres robot budowlanych nie bedzie miat wptywu na charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Budynek domu przedpogrzebowego:

*  KUBATURA (tgcznie): 2516 m°
w tym:
- piwnica: 1072 m’
- przyziemie: 1444 m®

«  POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 492,6 m’

e POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 351 m°




e POWIERZCHNIA CALKOWITA: 635,7m

w tym:

- piwnica: 315,4 m’

- przyziemie: 320,3 m’
«  WYSOKOSC: 10,15 m
«  DLUGOSC: 25,19 m
«  SZEROKOSC: 15,54 m
«  LICZBA KONDYGNACJI: 2

+  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI: ZLI
+  KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE]: ,,C”

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU:

W wyniku planowanych robdét budowlanych nie zmieni sie kategoria geotechniczna obiektu budowlanego ani warunki
i sposob posadowienia.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH:

Budynek z jednym lokalem uzytkowym (budynek stanowi funkcjonalng catos¢).

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIE Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE) W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 ROKU, W TYM OSOBY STARSZE:

Cze$¢ biurowa domu przedpogrzebowego podlegajgca opracowaniu jest dostepna dla oséb niepetnosprawnych,
w szczegdlnosci poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich oraz oséb starszych. W bezposrednim sgsiedztwie wejscia
gtéwnego do budynku znajduje sie istniejgca zatoczka parkingowa z miejscami dla samochodéw osobowych.

Na kondygnacji przyziemia zaprojektowano toalete ogdlnodostepng dostosowang dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych, z zachowaniem wolnej przestrzeni manewrowej 1,5 x 1,5 m. Toaleta zostanie wyposazona w
specjalistyczny sprzet oraz pochwyty ufatwiajagce osobom niepetnosprawnym korzystanie z urzadzen
higienicznosanitarnych.

Czesc¢ biurowa jest dostepna bezposrednio z poziomu terenu — brak barier architektonicznych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH: Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.

b) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.
W budynku znajduje sie kottownia gazowa z kottem na gaz ziemny.

c) RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW: Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejacego.

d) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI

JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE:
Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane nie bedg powodowac¢ hatasu i drgan, a wbudowane materiaty i elementy
wyposazenia bedy spetnia¢ wymagania przepisow w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia. Poziom hatasu nie przekroczy wymaganych granicznych parametrow okreslonych
przepisami dla poszczegdlnych okreséw (nocy i dnia), tj. 45 dB i 55 dB (jak dla terenéw mieszkaniowo —
ustugowych).

e) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE: Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.



8.

10.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

a) Instalacja wodociggowa

Zrédtem zasilania w wode jest istniejgcy wodociag (istniejace przytacze). W budynku jest wykonana instalacja
wodociggowa, ktdéra zostanie dostosowana do nowego uktadu pomieszczen.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw bytowych do istniejgcego zbiornika bezodptywowego — na dotychczasowych zasadach
—bez zmian..

c) Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku znajduje sie istniejaca kottownia gazowa zasilana gazem ziemnym.

d) Wentylacja
W pomieszczeniach biurowych jest zapewniona wentylacja grawitacyjna.
W nowoprojektowanej toalecie ogélnodostepnej zostanie wykonana wentylacja mechaniczna wywiewna
(zgodnie z projektem technicznym). Nawiew powietrza przez otwory nawiewowe w dolnej czesci skrzydta
drzwiowego.

e) Instalacja elektryczna

W budynku jest istniejgca instalacja elektryczna, ktdra zostanie dostosowana do nowego uktadu pomieszczen.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Budynek domu przedpogrzebowego jest usytuowany na dziatce w odlegtosciach od sasiadujacej zabudowy
zapewniajgcych bezpieczenstwo pozarowe.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI.

Obciazenie ogniowe < 500 MJ/m”.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci ogniowe;j: ,,C".

Dojazd pozarowy do projektowanego obiektu bedzie stanowi¢ droga publiczna - ulica Okrzei i wewnetrzny uktad
komunikacyjny.

Zaopatrzenie budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow zapewnione jest przez hydrant znajdujacy sie
w odl. do 75 m od budynku.

Zakres planowanych robdt nie pogorszy warunkdw bezpieczedstwa pozarowego w budynku domu

przedpogrzebowego.

UWAGI KONCOWE:

» Wszystkie materiaty budowlane gromadzone na cele budowy winny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami
BHP i PPOZ.

» Wszelkie materiaty uzyte do budowy budynku winny spetniaé wymagania podstawowe i by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

» Gruz z rozbidrki zostanie wywieziony poza teren nieruchomosci — po podpisaniu przez Inwestora stosownej
umowy z firma transportowa.

» Prawa autorskie do niniejszego projektu nalezg do Biura Projektowo — Budowlano - Inwestycyjnego mgr inz.
Arkadiusz Forysiuk, ktéry jako autor nie zgadza sie na wykorzystywanie projektu w celach reklamowych i
handlowych, zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. z 2019 poz.
1231).

»  Wprowadzenie wszelkich zmian do projektu wymaga zgody projektanta w formie pisemnej. Nadzér autorski
moze zostac¢ podjety na podstawie odrebnego zlecenia.

Jastrzebie- Zdraj, listopad 2022 roku.



