Przebudowa czesci pomieszczen biurowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu-Zdroju
Inwestor: Jastrzebski Zaktad Komunalny, ulica Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzebie - Zdrdj
Lokalizacja: dziatka numer 287, ulica Okrzei 5, 44-337 Jastrzebie-Zdr6j

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO:

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU:

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI:

« strefa wiatrowa przyjeta do obliczen: strefa |
« strefa Sniegowa przyjeta do obliczen: strefa |l
» strefa przemarzania gruntu: strefa Il (1,0 m p.p.t.)

opracowania.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen biurowych w
domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu — Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ pomieszczen administracyjnych znajdujacych sie na kondygnacji przyziemia wi/w
budynku potozonego przy ulicy Okrzei 5 na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 287.

Planowana przebudowa bedzie dotyczy¢ likwidacji wewnetrznej klatki schodowej taczacej piwnice z przyziemiem oraz
rozbiérki fragmentu Sciany nosnej w budynku. W miejscu klatki schodowej zostanie zaprojektowany strop miedzy
kondygnacyjny, co pozwoli wykorzystac tg przestrzen na wydzielenie toalety ogéinodostepnej oraz archiwum.

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy istniejacych pomieszczen administracyjnych i socjalnych, ktére — dla poprawy komfortu
uzytkowania — zostang zaaranzowane i wydzielone w inny sposéb niz dotychczas.

Instalacje wewnetrzne w budynku zostang dostosowane do nowego uktadu pomieszczen. Instalacje potaczone bedg z
istniejacq czescig instalacji wod.-kan., c.0. oraz elektrycznej. Do nowych pomieszczen wykonana zostanie wentylacja ze
wspomaganiem poprzez wentylatory osiowe.

Zakres zmian:

« rozhiérka fragmentu wewnetrznej Sciany nosnej wykonanej z cegly petnej o grubosci 25¢cm, z pozostawieniem
posredniego filarka o szerokosci 41cm. Sciana zostanie rozebrana do dolnego poziomu wierica obwodowego, tj, do
rzednej +2,70m,

»  rozbidrka Scianki dziatowej pomiedzy pokojami biurowymi,

«  demontaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami,

»  rozhidrka schodéw zelbetowych z pozostawieniem belki w poziomie stropu nad piwnica,

» demontaz urzadzen sanitarnych w istniejgcym pomieszczeniu socjalnym,

»  skucie wszystkich posadzek za wyjatkiem istniejgcego w.c.,

« wykonanie stropu w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej,

«  wykonanie nowych posadzek (jasny gres szkliwiony),

»  wykonanie Scianek dziatowych w lekkiej zabudowie systemowe;j,

«  montaz urzadzen sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu socjalnym oraz w toalecie ogdlnodostepne;,

«  montaz drzwi wewnetrznych i witryn szklanych wraz z roletami — szklenie do wysokosci 2,70 m,

» dostosowanie- przebudowa wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnej i instalacji ¢.0. oraz instalacji elektrycznej i
wentylacyjnej do nowego ukiadu pomieszczen i urzadzen sanitarnych,

+  malowanie Scian.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

WARUNKI GEOTECHNICZNE:

Zgodnie z opinig geotechniczna, ktdra zostata opracowana przez uprawnionego projektanta stwierdza sie:
— proste warunki gruntowe.

— pierwszg kategorie geotechniczna.




W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych przy typowej konstrukcji budynku nie zachodzi potrzeba dodatkowego
wykonania dokumentacji geotechnicznej i projektu geotechnicznego, wymaganych rozporzadzeniem w przypadku istnienia
ztozonych lub skomplikowanych warunkéw gruntowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, Ze wymagania rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych zostaty spetnione.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz przyjete warunki gruntowe nalezy uzyska¢ opinig autora niniejszej
dokumentacji w sprawie przyjecia innych rozwigzan projektowych dotyczacych posadowienia budynku.

WPLYTY EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Zgodnie z pismem o sygnaturze MGM.5438-98B/22 (numer pisma SJB/MGMde/46574) na dziatce 287 potozonej przy ul.
Okrzei 5 w Jastrzebiu — Zdroju, rejon planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami gérniczymi i terenami gérniczymi
kopaln Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie zabezpieczenia budynku na szkody goérnicze.

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH:

Zamurowania otworéw drzwiowych:
Zamurowania otworéw drzwiowych (na klatce schodowej oraz przy dylatacji) nalezy wykonac z pustakéw ceramicznych gr.
25cm na zaprawie cementowo — wapiennej M5.

Roboty posadzkowe:

Istniejace posadzki nalezy rozebraé (linoleum, plytki ceramiczne), wylewke betonowg nalezy sku¢ do réwnego poziomu. Na
wyréwnanym podtozy nalezy wykona¢ nowa wylewke betonowg oraz nowg okladzine z piytek gresowych. Pod plytki
zastosowac folie w plynie.

Scianki dziatowe:
Pomieszczenia nalezy wydzieli¢ Scinakami dziatowymi wykonanymi z ptyt g-k na ruszcie stalowym. W projekcie przyjeto
Sciany wykonane z podwdjnej ptyty g-k. W przestrzeni stalowego rusztu nalezy wykona¢ wypetnienie matami wygtuszajacymi
z wetny mineralne;.

Strop zelbetowy:

W przestrzeni obecnej klatki schodowej nalezy zabudowaé strop zelbetowy. Strop wykonany bedzie na szalunku traconym z
blachy COFRASOL 84mm (grubo$¢ blachy 10mm) lub rdwnowaznej. Blacha wsparta bedzie na katownikach o przekroju
L15x150x150mm, ktére zabudowane bedg po obwodzie istniejacej klatki schodowej. Kgtowniki mocowane bedg poprzez
kotwy mechaniczne HILTI HST M16x140/25 lub réwnowazne. Blache trapezowg mocowa¢ do katownikéw oraz elementéw
betonowych poprzez taczniki samo wiercace w rozstawie nie wiekszym niz co 50cm.

Ptyte stropowg wykona¢ gr. 14cm z betonu C20/25. Plyte zbroi¢ siatkg pretdw w obu kierunkach @10 co 14cm (A-lll 34GS),
dozbrojenie w zebrach blachy trapezowej 210 (A-Ill 34GS). Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

Na stropie utozona bedzie warstwa styropianu EPS100 gr. 5cm oraz warstwa wylewki betonowej gr. 5em.

Sufit podwieszany:
W pomieszczeniu projektowanej fazienki nalezy wykona¢ sufit podwieszany z plyt gipsowo — kartonowych na konstrukcji
krzyzowej jednopoziomowej z profili stalowych. W przestrzeni sufitu podwieszanego wykonana zostanie wentylacja
pomieszczenia kasy.

Wykucie otworéw w Scianie nosnej:

Pod projektowane witryny nalezy wyku¢ otwory od poziomu podtogi do poziomu istniejacego wienca. Istniejace Sciany no$ne
nie sg obcigzone elementami konstrukcyjnymi dachu.

Stolarka okienna, drzwiowa:

Stolarke drzwiowa orz witryny aluminiowe wykona¢ zgodnie z rysunkiem stolarki zamieszczonym w czesci graficznej. Witryny
aluminiowe zamykajace przestrzen korytarza nalezy wykona¢ o odporno$ci ogniowej EI15.

W pomieszczeniu kasy zabudowana zostanie lada drewniana z zabudowanym podajnikiem kasowym z przesuwna t6dka.



Izolacje i zabezpieczenia
«  przeciwwodne:
— podioga nad piwnicg — folia budowlana gr.
— pod ptytkami — folia w ptynie,
« cieplne:
— podioga nad piwnicg — styropian EPS grubos$ci 5cm,
— wypetienie $cian dziatowych — wetna mineralna gr. 5cm.

UWAGA : Izolacje nalezy wykona¢ jako systemowe z zachowaniem wytycznych producentéw izolacji

Okladzina scienna:

Sciany dziatowe wykonane z plyt g-k. Nowe $ciany wykoriczone tynkiem gipsowym gr. 10mm oraz malowane farba akrylowa.
W pomieszczeniu w.c. Sciany wykoriczone bedg ptytkami ceramicznymi do petnej wysokoSci pomieszczenia. We wszystkich
pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokoliki z ptytek ceramicznych o wysokosci 15cm.

Okladzina podtogowa:
We wszystkich pomieszczeniach wykonane zostang poditogowe ptytki gresowe na kleju cienkowarstwowym. Pod ptytki nalezy
wykonac izolacje jako folia w ptynie.

4. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI
| URZADZEN BUDOWLANYCH:

A) OGRZEWCZYCH

B) CHLODNICZYCH,

C) KLIMATYZACJI - WYPOSAZONYCH W URZADZENIA, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
W TYM URZADZENIA Z INDYWIDUALNYM STEROWANIEM POMIESZCZENIOWYM (W SZCZEGOLNOSCI
TERMOSTATYCZNY ZAWOR GRZEJNIKOWY, TERMOSTAT POKOJOWY, TERMOSTAT KLIMAKONWEKTORA
WENTYLATOROWEGO, POJEDYNCZY TERMOSTAT) LUB KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZEDYM ORAZ
Z FUNKCJA STEROWANIA ZALEZNA OD ZAPOTRZEBOWANIA,

D) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ

E) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH

F) GAZOWYCH,

G) ELEKTROENERGETYCZNYCH:

H) TELEKOMUNIKACYJNYCH :

) PIORUNOCHRONNYCH:

J) OCHRONY PRZECIPOZAROWEJ

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

» wodociggowa (woda zimna) — budynek zasilany bedzie poprzez rozbudowe wewnetrznej linii zasilajacej z istniejacego
budynku. Zasilanie wykona¢ z rury PEHD o $r zewngtrznej 20mm.

» wodociggowa (ciepta woda) — uzytkowa z przeptywowego podgrzewacza wody o mocy 3,5kW,

+ kanalizacja sanitarna (wewnetrzna) — projektowang instalacie wewnetrzng w budynku wykona¢ z rur kanalizacji
kielichowych PVC o $rednicy @110. Podejscia do odptywow nalezy wykonac¢ z rur PVC o $rednicy @50mm. Kanalizacja
sanitarna zostanie podtgczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

« instalacje elektryczne — cato$¢ instalacji oSwietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYZo0 1,5; 2,514
mm2 w izolacji 750V przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,

» Instalacja c.0. wykonana bedzie z rur PP o $rednicy 20mm. Projektowane grzejniki podigczone bedg do istniejace;
instalacji centralnego ogrzewania jako rozbudowa sieci,

« W budynku wykonana jest wentylacja grawitacyjna poprzez kanaty kominowe. Dodatkowo przewidziano wspomaganie
mechaniczne w postaci wentylatorow osiowych w pomieszczeniu kasy, archiwum oraz tazienki. Pomieszczenie kasy
bedzie potaczone ze $ciang zewnetrzng poprzez rure SPIRO o $rednicy 125mm.

5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH
MOWA W PKT 7. Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:



A)

B)

DLA INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB CHLODNICZYCH - ZALOZONE
PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ORAZ
PRZEPISOW DOTYCZACYCH RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII

W budynku brak instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chtodniczych.

Projektowanie wodnej instalacji centralnego ogrzewania okreslono norma PN-EN 12828:2006, ktora szczegdtowo opisuje
zasady projektowania i montazu wodnej instalacji centralnego ogrzewania z maksymalng temperaturg zasilania do 105°C i
maksymalnym ci$nieniu pracy do 6 bar. Dotyczg one: Zrodet ciepla, sieci przewodéw, grzejnikéw oraz urzadzen
regulacyjnych stosowanych w budynkach mieszkalnych, uzyteczno$ci publicznej i przemystowej. W przypadku instalacji
grzewczych w budynkach i przy zastosowaniu metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego skorzystano z normy
PN- EN 12831 :2006, w normie tej podano metody obliczania strat ciepta oraz okre$lono sposéb obliczenia zapotrzebowania
na moc cieplng dla typowych przypadkéw w warunkach projektowych. Typowe przypadki dotyczg w rzeczywistosci
wiekszosci budynkéw z pomieszczeniami o ograniczonej wysokosci (nie przekraczajacej 5 m) i ogrzewanych stale, zgodnie
zwymaganiami projektowanymi. Norma zawiera podziat Polski na pie¢ stref klimatycznych, tak wiec temperatura
obliczeniowa powietrza zewnetrznego na zewnatrz budynkéw w [°C] zawiera sie w przedziale od -16°C — w pierwsze;j strefie
do 24°C w strefie piatej. W zaleznosci od stref klimatycznych temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach zamknigetych
réznig sie miedzy soba. Zatozenia obliczeniowe zostaty przyjete dla Ill strefy klimatyczne;.

Wg Polskiej Normy PN — 85/N-08013 temperatura grzejna podtogi nie powinna przekracza¢ 29°C. Zaleca si¢ aby
temperatura podiogi dla miejsc przeznaczonych do statej pracy w pozyciji stojacej nie przekraczata 27°C.

DOBOR | ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZADZEN OGRZEWCZYCH,
WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJINYCH | CHLODNICZYCH ORAZ OKRESLENIE WARTOSCI MOCY CIEPLNEJ
| CHLODNICZEJ ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ Z TYMI URZADZENIAMI.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

- wodociggowg (ciepta woda uzytkowa z przeptywowego podgrzewacza wody),

- elektryczng (zasilanie gniazd poboru mocy i instalacja o$wietleniowa),

- kanalizacji sanitarnej (do istniejacego szczelnego osadnika na nieczystosci ciekle),

- wentylacji grawitacyjnej wspomagana mechanicznie (w pomieszczeniu tazienki, archiwum oraz kasy).

Instalacje zostang dobrane i zwymiarowane oraz ewentualnie projektowo opracowane na etapie realizacji przez wykonawce
rob6t. Przytacza zostang wykonane na podstawie odrebnych postepowan administracyjnych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU:
Budynek domu przedpogrzebowego jest usytuowany na dziatce w odlegtosciach od sasiadujacej zabudowy zapewniajgcych
bezpieczenstwo pozarowe:
«  Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI.
»  Obcigzenie ogniowe < 500 MJ/m2.
»  Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
«  Klasa odpornosci ogniowej: ,C”.
«  Dojazd pozarowy do projektowanego obiektu bedzie stanowi¢ droga publiczna - ulica Okrzei i wewnetrzny uktad
komunikacyjny.
e Zaopatrzenie budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw zapewnione jest przez hydrant znajdujacy sie
w odl. do 75 m od budynku.
Zakres planowanych robét nie pogorszy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w budynku domu
przedpogrzebowego.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:
Bryta budynku pozostanie bez zmian. Parametry techniczne stolarki zewnetrznej oraz Scian zewnetrznych pozostang bez
zmian. W zwigzku z czym charakterystyka energetyczna budynku nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

UWAGI KONCOWE:

«  Wszystkie materialy budowlane gromadzone na cele budowy winny byé przechowywane zgodnie z przepisami BHP i
PPOZ.

» Wszelkie materialy uzyte do budowy budynku winny spemnia¢ wymagania podstawowe i by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

« Ziemia z wykopow zostanie wykorzystana i zagospodarowana w obrebie dziatki objetej wnioskiem o pozwolenie na



budowe.

Prawa autorskie do niniejszego projektu nalezg do Biura Projektowo — Budowlano - Inwestycyjnego mgr inz. Arkadiusz
Forysiuk, ktory jako autor nie zgadza sie na wykorzystywanie projektu w celach reklamowych i handlowych, zgodnie
z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. z 2019 poz. 1231).

Wprowadzenie wszelkich zmian do projektu wymaga zgody projektanta w formie pisemnej. Nadzor autorski moze zosta¢
podjety na podstawie odrebnego zlecenia.

Jastrzebie- Zdrdj, listopad 2022 roku.



