CZESC BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM

1. Instalacje elektryczne - catos¢ projektowanej instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykonac
pod nadzorem uprawnionego elektryka przewodami YDYZo 1,5; 25 i 4 mm? w izolacji 750 V pod
tynkiem, przejscia przez Sciany i stropy chronic rurami PCV.

2. Gniazda umieszczac¢ na wys. 30 cm od posadzki p/t, w pomieszczeniach fazienki, pomieszczenia
technicznego na wys. 1,4 m; w kuchni 0,25m nad blatem.

3. Wigczniki zabudowac na wysokosci 1,3 m.

4. Uziemienie wykonac jako fundamentowe, tak aby tasma uziemienia byfa cafa otoczona betonem,
wyprowadzi¢ taSme uziemienia ponad poziom posadzki dla podtaczenia gtownej szyny uziemiajgcej GSU.

Usytuowanie instalacji to schemat rozmieszczenia - propozycja, ostatecznie instalacje wykona¢ wg
przyjetych rozwigzan technicznych oraz oczekiwar inwestora, zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang oraz

obowigzujgcymi przepisami.
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gniazdo wtykowe podtynkowe
(ilos¢ gniazd zgodnie z oczekiwaniami inwestora)

gniazdo wtykowe hermetyczne
(z bolcem ochronnym)

wypust oswietleniowy Scienny
wypust oswietleniowy sufitowy
wytacznik $wiecznikowy

wylacznik jednobiegunowy
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