PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W JASTRZEBIU - ZDROJU.
Inwestor: Jastrzebski Zaktad Komunalny, ul. Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzebie - Zdrdj
Lokalizacja: dziatka nr 287, ul. Okrzei 5, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO
WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY- ZAKRES CALtEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa czesci pomieszczen biurowych w domu
przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Jastrzebiu — Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje cze$é pomieszczen administracyjnych znajdujgcych sie na kondygnacji przyziemia w/w
budynku potozonego przy ulicy Okrzei 5 na dziatce o numerze ewidencyjnym 287.

Planowana przebudowa bedzie dotyczy¢ likwidacji wewnetrznej klatki schodowej taczacej piwnice z przyziemiem
oraz rozbiorki fragmentu $ciany nosnej w budynku. W miejscu klatki schodowej zostanie zaprojektowany strop
miedzykondygnacyjny, co pozwoli wykorzystaé tg przestrzen na wydzielenie toalety ogélnodostepne;j.

Przebudowa dotyczy istniejacych pomieszczenn administracyjnych i socjalnych, ktére — dla poprawy komfortu
uzytkowania — zostang zaaranzowane i wydzielone w inny sposdb niz dotychczas.

Instalacje wewnetrzne w budynku zostang dostosowane do nowego uktadu pomieszczen.

Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem.

Planowany zakres robét:
1. rozbidérka fragmentu wewnetrznej Sciany nosnej wykonanej z cegty petnej o grubosci 25 cm, z pozostawieniem

posredniego filarka o szerokosci 41 cm. Sciana zostanie rozebrana do dolnego poziomu wierica obwodowego, tj,
do rzednej +2,70 m.

2. rozbidrka scianki dziatowej pomiedzy pokojami biurowymi;

3. demontaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami;

4. rozbidrka schoddw zelbetowych z pozostawieniem belki w poziomie stropu nad piwnicg;

5. demontaz urzadzen sanitarnych w istniejagcym pomieszczeniu socjalnym,

6. skucie wszystkich posadzek za wyjatkiem istniejgcego w.c.

7. wykonanie stropu w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej,

8. wykonanie nowych posadzek (jasny gres szkliwiony),

9. wykonanie scianek dziatowych w lekkiej zabudowie systemowej,

10. montaz urzadzen sanitarnych w nowoprojektowanym pomieszczeniu socjalnym oraz w toalecie ogélnodostepnej,
11. montaz drzwi wewnetrznych i witryn szklanych wraz z roletami — szklenie do wysokosci 2,70 m.

12. dostosowanie- przebudowa wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnej i instalacji c.o. oraz instalacji

elektrycznej i wentylacyjnej do nowego uktadu pomieszczen i urzadzen sanitarnych,
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. malowanie Scian.




ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Budynek domu przedpogrzebowego objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatce numer 287 potozonej przy
ulicy Okrzei 5 — na terenie cmentarza komunalnego w Jastrzebiu — Zdroju.

W budynku sg odprawiane ceremonie pogrzebowe. Miesci sie tu réwniez administracja cmentarza.

Na terenie dziatki poza budynkiem znajduje sie utwardzony plac gospodarczy zwigzany z utrzymaniem cmentarza.
Czes¢ placu stanowi parking dla samochodéw personelu cmentarza.

Od strony potudniowej dziatka graniczy z ulicg Okrzei.

Do budynku doprowadzone sg media: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.
Istniejgce przytacza pozostang bez zmian.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego. Planowany zakres robdt nie wymaga wykonania nowych urzadzen
budowlanych.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.
Scieki bytowe (komunalne) sg odprowadzane do osadnika éciekdw.
Scieki deszczowe sg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.

c) uktad komunikacyjny

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.
Wijazd na teren dziatki numer 287 odbywa sie z ulicy Okrzei. Za budynkiem domu przedpogrzebowego znajduje sie
utwardzony plac gospodarczy zwigzany z utrzymaniem cmentarza.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej — bez zmian — poprzez istniejgcy zjazd publiczny z ulicy Okrzei.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.

W wyniku planowanej zmiany sposobu uzytkowania nie zwiekszy sie zapotrzebowanie na media.

Zrédtem zasilania budynku w wode jest istniejaca sie¢ wodociggowa — istniejace przytacze (bez zmian).
Odprowadzenie Sciekdéw bytowych z budynku do istniejgcego osadnika $ciekdw — poprzez istniejgce przytacze (bez
zmian).

Odprowadzenie wody deszczowe]j — do sieci kanalizacji deszczowej — bez zmian.

Zasilanie budynku w energie elektryczng - z istniejacej sieci elektroenergetycznej poprzez istniejgce przytacze (bez
zmian).

Zaopatrzenie budynku w ciepto — kottownia gazowa opalana gazem ziemnym z sieci — istniejgce przytgcze (bez
zmian).

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.
Zakres planowanych roboét budowlanych nie bedzie ingerowat w wyglad budynku ani w jego otoczenie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Bilans terenu nie ulegnie zmianie w odniesieniu do stanu istniejgcego.

Zestawienie powierzchni sporzgdzono dla czesci dziatki numer 287 potozonej w strefie 1ZC:

- powierzchnia dziatki 287: 0,3791 ha (3 791 m?)
w tym:
- pow. terenu w strefie 1ZC: 3617 m’

— powierzchnia zabudowy istniejgce;j: 351 m’



— powierzchnia utwardzen: 1820 m’
— powierzchnia biologicznie czynna: 1446 m°

5. INFORMACIE | DANE:

a)

b)

<)

d)

rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Dla terenu objetego opracowaniem istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
uchwatg nr VII/72/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdrdj z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzebiu Zdroju
zmienionej uchwata nr XVI1.140.2019 Rady Miasta Jastrzebie — Zdrdj z dnia 28.11.2019 roku.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z w/w planu dziatka nr 287 jest potozona w strefach:

- 1Z2C —tereny cmentarzy,

- 1KDL —tereny ulic i drég publicznych.
Istniejgcy budynek domu przedpogrzebowego jest potozony w strefie 1ZC..
Przez teren nieruchomosci nie przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy.

W wyniku planowanej inwestycji nie zmieni sie charakter zabudowy (dom przedpogrzebowy) ani liczba jego
uzytkownikow. Nie zmienig sie parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Nie zmieni sie forma architektoniczna budynku.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Dziatka numer 287 oraz
znajdujacy sie na niej budynek domu przedpogrzebowego nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw ani do gminnej
ewidencji zabytkow.

okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Dziatka numer 287 potozona jest poza obszarami gérniczymi i terenami goérniczymi kopaln Jastrzebskiej Spotki
Weglowej S.A.

informacja o charakterze, cechach istniejgcych iprzewidywanych zagroien dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska. Wszelkie roboty wykonane zostang z
materiatéw i wyrobow oraz w taki sposob, ze budynek nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w wyniku:

¢ wydzielania sie gazéw toksycznych.

¢ obecnosci szkodliwych pytédw lub gazéw w powietrzu.

¢ niebezpiecznego promieniowania.

¢ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby.

¢ nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej i ciekte;j.

e wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach.

¢ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego.

¢ przedostawania sie gryzoni do wnetrza.

e ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.

Budynek domu przedpogrzebowego bedacy przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest
usytuowany poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci, do ktérych zalicza sie w szczegdlnosci:

¢ szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

¢ hatas i drgania (wibracje),

® zanieczyszczenie powietrza,



® zanieczyszczenie gruntu i wod,
* powodzie i zalewanie wodami opadowymi,
¢ osuwiska gruntu, lawiny skalne i Sniezne.

Wszystkie pomieszczenia pracy sg dostatecznie doswietlone swiattem dziennym. Wszystkie pomieszczenia sg
wentylowane grawitacyjnie.

Likwidacja wewnetrznej klatki schodowej nie pogorszy warunkéw uzytkowania budynku — pomieszczenia
zlokalizowane na kondygnacji piwnicy sg dostepne bezposrednio z zewnatrz, od strony placu gospodarczego.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH
ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI (w sali ceremoniatu pogrzebowego moze jednoczesnie przebywac wiecej niz 50 osdb).
Obciazenie ogniowe < 500 MJ/m”.

Istniejgcy budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci ogniowej budynku - ,C”.

Dojazd pozarowy do projektowanego obiektu bedzie stanowié¢ droga publiczna - ulica Okrzei i wewnetrzny uktad
komunikacyjny.

Zaopatrzenie budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow zapewnione jest przez hydrant znajdujacy sie
w odl. do 75 m od budynku.

Zakres planowanych robdét nie pogorszy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w budynku domu
przedpogrzebowego.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA, OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Nie jest wymagane sprawdzenie projektu architektoniczno — budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w
tym techniczno — budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne;j.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany zostaty uzgodnione bez uwag przez
rzeczoznawce do spraw higieniczno — sanitarnych.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Zakres oddziatywania obiektu obejmuje dziatke numer 287, dla ktdrej Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane.

WYKAZ PRZEPISOW PRAWA , W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).
— Przepisy ochrony srodowiska.

Jastrzebie- Zdrdj, listopad 2022 roku.



