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1. Dtugosci katownikow L15x150x150 nalezy doktadnie domierzy¢ na budowie przed montazem.
Elementy konstrukcji mocowania stropu zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. przez 4-krotne malowanie
farbg antykorozyjna.
2. Przyjeto bache trapezowg firmy ArcelorMittal model COFRASOL 84 (grubosc blachy 1,00mm).
Zastosowa¢ blache koloru szarego, stal S320 GD ocynkowana zgodnie z PN EN 10326.
¢+ 3 3. Blache trapezowa mocowaé do katownikdw oraz elementow betonowych poprzez fgczniki samo
- — —  wiercgce w rozstawie nie wiekszym niz co 50cm.

L15x150x150

| 4. Katowniki stalowe mocowac do elementéw zelbetowych poprzez kotwy mechaniczne HILTI HST
\ M16x140/25 lub rownowazne.

| 5. Strop nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
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|

|

6. Plyte zbroi¢ siatkg pretow w obu kierunkach - @10 co 14cm (A-lll 34GS), dozbrojenie w zebrach
blachy trapezowej 2210 (A-Ill 34GS). Zbrojenie gorne wykonac zgodnie z rysunkiem.
L15x150x150 7. Plyte stropowg wykonac gr. 14cm. Beton C20/25.
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ffffffff Zbrojenie gorne piyty
Zbrojenie dolne ptyty

Beton konstrukcyjny - B25 (C20/25)

Stal zbrojeniowa A-lll RB500W, A-l St3SY
Otulenie zbrojenia przestowego min. 20mm

PrzekrojA-A

Istniejgca belka zelbetowa

Istniejgca Sciana zewnetrzna
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