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OSWIADCZENIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

nazwa zamierzenia

budowlanego

adres obiektu budowlanego
kategoria obiektu budowlanego
jednostka

obreb

nr ewidencyjny dziatki

imie i nazwisko inwestora

adres inwestora

PRZEBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI

PRZY SP. NR 2 W OLKUSZU WCHODZACE)

W SKLAD ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
INTEGRACYJNEGO NR 1 W OLKUSZU

32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2
XV

121205_4 Olkusz-M

0001 Olkusz

4493; 3782/6; 4423

GMINA OLKUSZ

Rynek 1, 32-300 Olkusz

Oswiadczam, ze ww. PFU wykonany zostatl zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

zakres imie i nazwisko, specjalnos¢ ) .
. o data Podpis / pieczatka
opracowania | nr uprawnien budowlanych
PROJEKTAN inz. Michat WOZNIAK HPIEC 2022
, mer inz. Aicha AKTUALIZACJA
GtOWNY MAP/0080/PWOK/07
MARZEC 2023
mgr inz. Michat WOZNIAK LIPIEC 2022
ARCHITEKTURA MAP/0080/PWOK/07 AKTUALIZACIA
mgr inz. arch. Magdalena CIESLIK MARZEC 2023
3 LIPIEC 2022
mgr inz. Michat WOZNIAK
KONSTRUKCIA AKTUALIZACIA
MAP/0080/PWOK/07
MARZEC 2023
TECHNOLOGIA inz. Michat URYSZEK HPIEC 2022
mer inz. Wicha AKTUALIZACJA
BASENOWA SLK/4387/PWO0S/12
MARZEC 2023
LIPIEC 2022
mgr inz. Barbara MACUDA
SANITARNA AKTUALIZACIA
MAP/0490/PWO0OS/14
MARZEC 2023
LIPIEC 2022
mgr inz. Robert GtAB
ELEKTRYCZNA AKTUALIZACIA
315/99
MARZEC 2023
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KOD CPV

NAZWA GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

45 00 00 0-7 Roboty budowlane

45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

4511 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

452122 12-5 Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich

452122 00-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow sportowych

45 30 00 00-0 Roboty budowlane w zakresie instalacji

713210 00-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

452313 00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow

45 23 10 00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

452324 51-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

4522 33 00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdow

45 23 16 00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

453320 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

7132 2000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

713200 00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

7124 80 00-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

45300000 -0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

09323000 -9 Wezet cieplny lokalny

45251200 -3 Roboty budowlane w zakresie cieptowni

452321405 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
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Spis tresci

Czesc opisowa
Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia i zakres robdt budowlanych
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Podstawowe parametry techniczne

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Przygotowanie dokumentacji projektowej

Prace budowlane

Roboty instalacyjne - technologia basenowa

Roboty instalacyjne — modernizacja wezta cieplnego

Roboty instalacyjne — wymagania dotyczqce instalacji wod-kan proj. Sanitariatow
Roboty instalacyjne — wymagania dotyczqce instalacji wentylacji mechanicznej
Roboty instalacyjne — wymagania dotyczqce instalacji elektrycznej i niskoprgdowej
Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych

Czes¢ opisowa

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
Wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Zatgcznik nr 1 - wypis i wyrys z MPZP

Oswiadczenie zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
Nieruchomoscig na cele budowlane
Zatgcznik nr 2 - oswiadczenie zamawiajgcego

Inne posiadane informacje i dokumenty

Zatqcznik nr 3 — opinia geologiczna

Zatgcznik nr 4 — rysunki koncepcji architektonicznej z inwentaryzacjq

Zatgcznik nr 5 — dokumentacja fotograficzna

Zatgcznik nr 6 — Specyfikacja pétautomatycznego systemu pomiaru czasu w sporcie
ptywackim

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
Zamierzenia budowlanego

Gtoéwne ustawy

Gtéwne normy
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I CZESC OPISOWA PFU

W oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, Inwestor zarysowuje swoje wymagania wzgledem wykonawcy. Program
funkcjonalno-uzytkowy stanowi zatem podstawe do planowania i obliczenia kosztéw prac i robét budowlanych. Zmiany sg
dopuszczalne za zgoda obu stron, lecz powinny miec¢ charakter porozumienia. Warto pamietaé, ze program funkcjonalno-
uzytkowy zawiera jedynie ogdlne wytyczne i nie moze by¢ traktowany na réwni z projektem budowlanym.

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” pn. Przebudowa krytej ptywalni przy Sz.P. nr 2 w Olkuszu wchodzgce;j
w sktad zespotu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu. Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania
Zamawiajacego do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie projektu zagospodarowania dziatki, projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe, projektu technicznego
w standardzie projektu wykonawczego oraz skutecznemu zgtoszeniu rozpoczecia i wykonania robot budowlanych wraz
z zgtoszeniem zakoriczenia lub/i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od stosownych jednostek nadzoru budowlanego,
sanitarnego, pozarowego.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania
wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajacego, zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ustawami i rozporzagdzeniami do ustaw takich jak Prawo
budowlane, Prawo zamdwien publicznych oraz robét budowlanych miedzy innymi w zakresie: (uwaga: szczegétowy opis

wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozdziatem | punktem 3 niniejszego PFU)

e pozyskania koniecznych warunkdéw i dokonania uzgodnien z dostawcami mediéw oraz zarzgdcami infrastruktury,

e wykonania mapy do celow projektowych,

e projektow koncepcyjnych petno branzowych z zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego,

e opracowanie ekspertyz w razie koniecznosci w tym P. POZ, sanitarnych i uzyskania koniecznych odstepstw,

e projektow zagospodarowania dziatki z zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego,

e projektéow architektoniczno-budowlanych i stosownymi uzgodnieniami p. poz oraz higieniczno-sanitarnymi
z zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego,

e projektow technicznych szerokorozumianej branzy: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, technologicznej,
architektonicznej w tym aranzacji wnetrz i zewnetrznych terenéw zielonych, drogowej (w tym organizacji ruchu).
Projekty techniczne nalezy wykonac¢ w standardzie projektow wykonawczych z zatwierdzeniem przez Zamawiajacego,

e specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw, kosztoryséw,

e uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,

e wykonanie kompletu robdét budowlanych oraz uzyskanie wymaganych efektow (parametréw uzytkowych,
technicznych, technologicznych, jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego
PFU, pozwolenia na budowe, projektéow techniczno-wykonawczych branzowych, obowigzujgcych przepiséw, norm i
warunkow technicznych,

e uruchomienie catego obiektu i wbudowanych urzadzen, bedgcych w zakresie przedmiotu inwestycji,

e wyposazeniem wg wymagan wynikajgcych z PFU, wyposazenie p. poz wg wymagan obowigzujgcych przepiséw
i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje ogdlne w zakresie: instrukcji ogdlnych uzytkownika obiektu i urzadzen
technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, wymiennikowni; instrukcji bhp, instrukcji p. poz (w tym
scenariusz ewakuacji), instrukcji przechowywania i pracy ze srodkami chemicznymi, itp.

e uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie.
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2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia i zakres robét budowlanych
W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie stwierdzono obiektow lub terendw wpisanych do rejestru zabytkow.
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

e Na terenie dziatek 4423 obecnie znajdujg sie obiekty budowlane wchodzace w sktad zespotu Szkolno-Przedszkolnego
Integracyjnego nr 1 w Olkuszu w tym przedmiotowa kryta ptywalnia w raz z boiskami sportowymi, drogami
komunikacyjnymi, parkingami i istniejgcg infrastrukturg techniczna.

e Naterenie dziatek 3782/6 w niewielkiej jej czesci od strony potnocnej znajduje sie zesp6t hal sportowych z zapleczami,
ktory to wchodzi w sktad zespotu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu w raz z drogg komunikacyjng
asfaltowg oraz powierzchnig szutrowg - utwardzona petnigcg funkcje parkingu oraz istniejgcg infrastrukturg
techniczna.

e Na terenie dziatek 4493 znajduje sie droga komunikacyjna asfaltowa bedgca kontynuacjg istniejgcego dostepu
do drogi publicznej przez istniejgcy zjazd. Na terenie dziatki znajduje sie réwniez powierzchnia szutrowa, utwardzona
petnigca funkcje parkingu oraz istniejaca infrastrukturg techniczna.

Catos¢ otoczenia wokdt zabudowy w obrebie zespotu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 stanowi zielen niska tj. trawy
z niewielky iloscig krzewow i drzew. Dalsze otoczenie to zabudowa wielorodzinna z terenami zielonymi oraz ciggami
komunikacyjnymi i infrastrukturg techniczng. Teren zespotu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu jest
ogrodzony.

Od strony poétnocno-zachodniej rozbudowywanego budynku, znajduje sie istniejgca droga dojazdowa, petnigca funkcje drogi
pozarowej.

Od strony zachodniej znajduje sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych jak rowniez miejsca postojowe dla osdb
niepetnosprawnych.

Od strony potudniowej rozbudowywanego budynku znajduje sie gtéwne wejscie do budynku basenu krytego oraz parking
o nawierzchni kostki betonowej z wydzielonymi miejscami dla samochoddéw osobowych i jednym miejscem dla pojazdu
medycznego / osoby niepetnosprawnej.

Od strony potudniowej catego kompleksu szkolno-przedszkolnego z kryta ptywalnig funkcjonuje parking na samochody
osobowe o nawierzchni szutrowej bez wydzielonych miejsc postojowych z dostepem do drogi publicznej przez istniejacy zjazd
i wewnetrzng droge dojazdowa.

Wokét budynku podlegajgcego rozbudowie i przebudowie zlokalizowano 2 hydranty o srednicy DN-80 w odlegtosci ok. 23m
i 140 m od budynku.

2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki
(uwaga: szczegétowy opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozdziatem | punktem

3 niniejszego PFU)

W zakresie zagospodarowania na czesci dziatce 4493 i 3782/6 projektuje sie wykonanie modernizacji utwardzenia
istniejgcego parkingu szutrowego na parking o nawierzchni wykonanej z ptyt azurowych z drogg manewrowg o nawierzchni
asfaltowej i szerokosci 6m dla stanowisk postojowych usytuowanych obustronnie zgodnie planem sytuacyjnym i z potagczeniem
do istniejgcej drogi komunikacyjnej w miejscu istniejgcego skrzyzowania (odnogi). Projektuje sie wykona¢ dodatkowych 39
miejsc postojowych w tym co najmniej dwdéch dla buséw szkolnych do 3,5t.

o PLANOWANE MIEJSCA PARKINGOWE 37 szt. nawierzchnia ptyty betonowe azurowe typu krata gr. 10 cm - wymiary
miejsc post. min. 2,5x5,0m zgodnie z WT (budynki), oznakowanie i drogi manewrowej zgodnie z WT (oznakowanie);

e PLANOWANE MIEJSCA PARKINGOWE BUS (do 3,5 t) 2szt. nawierzchnia ptyty betonowe azurowe typu krata gr. 10cm -
wymiary miejsca postojowego min. 3,6x7,0m, oznakowanie i drogi manewrowe zgodnie z WT (oznakowanie);
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WT (budynki) - tekst jednolity z dnia 8 kwiecien 2019 z pdzniejszymi zmianami, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
WT (oznakowanie) - tekst jednolity z dnia 9 wrzesnia 2019 z pdzniejszymi zmianami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;
Odwodnienie parkingu gtéwnie w zakresie drogi manewrowej zaktada sig, ze zostanie skierowaé do istniejacej studzienki
kanalizacji deszczowej po przez wpusty uliczne. Odwodnienie miejsc parkingowych powierzchniowe przez rozsgczanie
z odprowadzeniem nadmiaru wody spadkami w strone drogi manewrowej. Dla nowopowstatych miejsc parkingowych
projektuje sie oswietlenia parkingu jako kontynuacja istniejgcego oswietlenia komunikacyjnego. Oswietleniem zewnetrznym
nalezy obja¢ ciagi pieszo jezdne, w tym drogi dojazdowe i place parkingowe na catym terenie przylegtym nawiazujac sie do
istniejgcego ciggu oswietlenia.

W zakresie istniejgcej drogi dojazdowej do parkingu przy wejsciu gtéwnym do krytej ptywalni zaktad sie jej poszerzenie
do parametrow ciggu pieszo jezdnego o szerokosci 4,5m. Dopuszcza sie zamiennie wykonanie dojscia o szerokosci 1,5m
niezaleznie od istniejgcej drogi dojazdowej bez koniecznosci jej poszerzania.

W zakresie robot instalacyjnych:
e wykonanie remontu / wymiany istniejgcej sieci cieptowniczej doprowadzajgcej ciepto sieciowe do wymiennikowni
w przedmiotowym obiekcie na odcinku od wymiennikowni do komory rozdzielczej na obiekt szkoty oraz krytg
ptywalnie wraz odtworzeniem terenu.
e rozbudowa oswietlenia ulicznego/parkowego dla ciggdw pieszo jezdnych i parkingéw terenu krytej ptywalni,
e pomiar sprawdzajacy ci$nienia w istniejgcych hydrantach zewnetrznych w przypadku braku aktualnego na dzien
przystapienia do prac projektowych.

2.3 Podstawowe parametry techniczne

2.3.1 Parametry powierzchniowe zagospodarowania terenu - stan istniejgcy

Powierzchnia dziatki nr 4493; 3782/6; 4423 37 961,0 m?
Powierzchnia zabudowy krytej ptywalni z zapleczem 1359,7 m?
Powierzchnia zabudowy zespotu szkolnego (bez ptywalni) orientacyjnie 5 545,0 m?

Powierzchnie utwardzone — zgodnie z stanem istniejgcym

Powierzchnie boisk sportowych — zgodnie z stanem istniejgcym

Powierzchnie zieleni urzgdzonej — zgodnie z stanem istniejgcym

Hydranty zewnetrzne w rejonie rozbudowy - przebudowy 2 szt.
Istniejgca droga pozarowa — zgodnie z stanem istniejgcym

Istniejagce miejsca parkingowe — zgodnie z stanem istniejgcym

2.3.2 Parametry techniczne zagospodarowania terenu w zakresie opracowania - stan projektowany

Wartosci sg podane w celach utatwiajgcych wycene, ale wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze podany ponizej zakres prac

oraz ich ilos¢ sg wielkosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu budowlanej i wykonawczej dokumentaciji

projektowej. Rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilos¢ robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane

przez zmawiajgcego jako roboty dodatkowe.
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LP. | ZAKRES JEDNOSTKA ILOSC
A B D E
1 Miejsca parkingowe 39 stanowisk (w tym 2 dla Busa szkolnego 3,5t) m2 Ok. 540
2 Droga manewrowa m2 Ok. 570
Poszerzenia drog dojazdowych i placéw asfaltowych wraz
z wykonaniem podbudowy w miejscach poszerzen, nalezy uwzglednié¢ .
. . i o Poszerzenia m2 Ok. 180
wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej wigzacej
3 o . . . Naktadka m2 Ok. 590
(lub uzupetnienie zatozonego frezu) i S$cieralnej na fragmentach .
L . . . L, Frezowanie m2 Ok. 410
istniejacych podlegajacych poszerzeniom w celu ujednolicenia ciggdéw
pieszo jezdnych oraz frezowanie warstw istniejgcych.
Poszerzenia placow z kostki betonowej, wraz z wykonaniem
4 o . m2 Ok. 35
podbudowy w miejscach poszerzen.
o : : o szt. stupow
s Wykonanie oswietlenia projektowanego parkingu w ciggu istniejgcego g0 ok.16szt,
oswietlenia (przedtuzenie). . & . ok. 450m
instalacji
wykonanie remontu / wymiany istniejgcej sieci cieptowniczej
doprowadzajacej ciepto sieciowe do wymiennikowni 290
X =
6 w przedmiotowym obiekcie na odcinku od wymiennikowni do komory mb K 180
ok. m
rozdzielczej na obiekt szkoty oraz krytg ptywalnie wraz z odtworzeniem
terenu.
. tawki
7 Mata architektura
Kosze
2.3.3 Parametry techniczne budynku stan istniejacy

Kryta ptywalnia stuzy mtodziezy szkolnej (lekcje wychowania fizycznego) w czasie zajeé szkolnych. Po zakonczeniu zajec
szkolnych Kryta ptywalnia stanowi obiekt ogélnodostepny stuzgcy spotecznosci lokalnej. Niecka ptywacka o wymiarach 12,5 x
25m, o gtebokosci min 0,92 m — max 1.62, 6 toréw ptywackich, przelew gérny. Wykonczenie niecki ceramika basenowa
systemowa. Obiekt ptywalni wykorzystywany jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 21.30, jednorazowo w niecce

basenowej przebywa 40 osob.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PODBASENIE

0.1 WYMIENNIKOWNIA
0.2 WENTYLATORNIA

0.3 POMIESZCZENIE FILTROW
0.4 POM. TECHNOLOGICZNE

0.5 PODBASENIE

HALA BASENOWA

1.0 HALA BASENOWA
1.1 WYPOCZYWALNIA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

1.2 POM. SPRZETU BASENOWEGO

1.3 PRYSZNICE
1.4 SAUNA

19,19 m2
51,46 m2
66,63 m2
65,81 m2
196,4 m2
403,2 m2

546,19 m2

42,39 m2
10,31 m2
3,62 m2

12,81 m2
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1.5 KORYTARZ TECHNICZNY 13,91 m2

1.6 POM. SOCJALNE 7,39 m2
1.7 DOZOWANIE | MAGAZYN KWASU 5,28 m2
1.8 POM. PRACOWNIKOW 6,44 m2
1.9 CHLOROWNIA 6,45 m2

1.10 ROZDZIELNIA 7,65 m2

1.11 WC PRACOWNIKOW | NATRYSK 9,39 m2

1.12 KORYTARZ NA PODBASENIE 16,27 m2
2.1 HOL 231,32 m2
2.2 WC D+NP 4,21 m2
2.3 WC MESKIE 4,23 m2
2.4 SANITARIAT PERSONELU 3,22 m2
2.5 KORYTARZ 69,86 m2
2.6 POKOJ TRENERA 9,27 m2
2.7 SANITARIAT 3,23 m2
2.8 PRZEBIERALNIA DAMSKA 36,01 m2
2.9 PRZEBIERALNIA MESKA 35,04 m2

2.10 PRZEDSIONEK PRZEBIERALNI 2,48 m2

2.11 PRZEDSIONEK PRZEBIERALNI 3,05 m2

2.12 NATRYSKOWNIA DAMSKA 28,06 m2

2.13 SANITARIAT NP 4,76 m2

2.14 SANITARIAT DAMSKI 6,02 m2

2.15 NATRYSKOWNIA MESKA 35,14 m2

2.16 SANITARIAT NP 4,59 m2

2.17 SANITARIAT MESKI 6,17 m2

2.18 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 3,36 m2

2.19 SCHOWEK PORZADKOWY 3,69 m2

3.1 MAGAZYN SKLEPIKU 4,33 m2

3.2 POMIESZCZENIE SKLEPIKU 5,14 m2

3.3 KOMUNIKACJA SKLEPIKU 13,13 m2

3.4 SKLEPIK 12,63 m2

3.5 POKOJ WICEDYREKTORA 11,72 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1228,76 m2

GLOWNE ZAtOZENIA PROGRAMOWE

Wskazniki powierzchniowe przypadajgce na osobe i ,,przepustowosc” krytej ptywalni:

Rekreacja, zajecia indywidualne 3-3,5 m? wody / 1 osobe
Treningi szkolne (nauka ptywania) 5-6 m? wody / 1 osobe
Treningi sortowe 8-10 m? / 1 osobe
Treningi sportu wyczynowego 25 m? wody / 1 osobe

Podane wyzej wskazniki stuzg do orientacyjnych obliczen ilosci oséb jednoczesnie przebywajgcych na terenie ptywalni,
natomiast gérna granica ilosci oséb jednoczesnie znajdujgcych sie na krytej ptywalni jest regulowana wewnetrznymi przepisami
bezpieczenistwa ustalonymi przez Uzytkownika ptywalni, w zaleznosci od typu basenu i program zaje¢.

UKtAD KONSTRUKCYJNY, ROZWIAZANIA MATEIALtOWE

Gtowna konstrukcja hali ptywalni to konstrukcja stalowa ramowa obudowana, zamawiajacy nie posiad ekspertyzy technicznej
konstrukcji zelbetowej budynku ptywalni, budynek jest dopuszczony do uzytkowania i posiada przeglady techniczne
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Fundamenty — zelbetowe monolityczne

Sciany dziatowe — cegta kratéwka 12 cm na zaprawie cementowo- wapiennej

Stropy, schody — zelbetowe monolityczne

Zamurowania — $ciany z Porothermu oraz gazobetonu

Niecka basenowa, plaza oraz $ciany hali basenowej do wysokosci 2,0 m — ptytki ceramiczne systemowe, basenowe
Sciany i posadzki pom. mokrych wykoAczone ptytkami ceramicznymi antyposlizg., sufity podwieszane kasetonowe
Sufit podwieszony w hali basenowej - kasetonowy

Stolarka, slusarka budowlana — okna PCV lub aluminium

Balustrady zewnetrzne — stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7031

Elewacja — Sciany zewnetrzne ocieplone metodga ,lekko mokra” wykonczone cienkowarstwowg zaprawa tynkarska.

Tynk mineralno-polimerowy malowany farbg silikatowa do zewnetrznego stosowania (kolory nalezy dostosowa¢ do istniejgcej

wyremontowanej elewacji oraz wg. dokumentacji projektowej)

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KOSZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych wyposazony w nastepujgce elementy eliminujace bariery

architektoniczne:

Pochylnia w strefie wejsciowej (istniejgca)

Wydzielone wezty sanitarne (istniejgce)

Winda (istniejaca)

Wydzielony kompleks szatniowo-sanitarny przed wejsciem na hale basenowg (istniejacy)
Specjalistyczny podnosnik przy basenie sportowym (istniejgcy)

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Instalacja i urzagdzenia wodno-kanalizacyjne
Instalacja i urzadzenia centralnego ogrzewania
Instalacja i urzadzenia wentylacji mechanicznej
Instalacja i urzadzenia elektryczne
Technologia uzdatniania wody basenowej

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — STAN ISTNIEJACY ZGODNIE Z DOKUMENTACJA ARCHIWALNA -

NIEWERYFIKOWANY

1.

Przeznaczenie obiektu. Hala basenowa z zapleczem socjalno-higienicznym oraz pomieszczenia techniczno-
technologiczne na poziomie basenu i podbasenia. Wysokos¢ obiektu do 12,0 m.

Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi. Cze$¢ techniczno-technologiczna (poziom podbasenia i basenu) — kategoria
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, oddzielona écianami w klasie REI60 i REI120 z drzwiami EI60 oraz
stropem w klasie REI120 od czesci obiektu kategorii ZL. Hala basenowa z zapleczem socjalno-higienicznym (na
parterze) kategoria zagrozenia ludzi ZL — Ill (nie jest mozliwe jednoczesne przebywanie w pomieszczeniu powyzej 50
0s6b). Obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony, niski, zakwalifikowany do kategorii ZL — Il zagrozenia ludzi winien
odpowiadac co najmniej klasie ,D” odpornosci pozarowej.

Wymagania ewakuacyjne. Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40 m, sg zapewnione poprzez wyjscia
ewakuacyjne, w tym jedno bezposrednio na zewnetrz o szerokosci drzwi 140 cm oraz drugie poprzez czes¢ socjalno-
higieniczng (zakres nie objety opracowaniem — ujety opracowaniem Pracowni Ustug Architektonicznych
M. Pawlikowska Olkusz w maju 2005). Uwaga: ze wzgledu na powierzchnie basenu powyzej 300 m?, wymagane sg dwa
wyjscia ewakuacyjne, stad konieczne jest zapewnienie wyjscia ewakuacyjnego poprzez czes¢ socjalno-higieniczng przy
wymaganych dopuszczalnych dtugosciach przejs¢ z dojsé¢ ewakuacyjnych. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach PM do 100 m i dojs¢ ewakuacyjnych do 60m sg zapewnione, przy czym drzwi otwierajace sie na
korytarz (zawezajgce szeroko$é dojécia) winne otwieraé sie o 180° (drzwi bedg wyposazone w samozamykacze).
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Bieg klatki schodowej o szerokosci powyzej 120 cm, zelbetowe w klasie co najmniej R60. Drzwi zewnetrzne

o szerokosci 120 cm.

4. Drogi pozarowe, odlegtosci od innych obiektow, strefy pozarowe. Droga pozarowa do obiektu (nie objeta

opracowaniem zgodnie z umowg z Inwestorem) winna by¢ dostosowana do wymogéw Rozporzadzenia MSWiA (Dz.U

Nr121 z 16.06.2003r. poz. 1 139). Odlegtos¢ od sgsiedniej zabudowy — wynosi 20,0 m. Obiekt podzielono na dwie

strefy pozarowe, oddzielone $cianami w klasie REJ 60 oraz REJ 120 i stropem w klasie REJ 120 i drzwiami

wydzielajgcymi na poziomie parteru w klasie REJ 60.

5.  Wymagania instalacyjne zgodnie z dokumentacja powykonawczg nieweryfikowane:

do zewnetrznego gaszenia pozaru — zrédto o wydajnosci 20dm?3/s - 2 hydranty DN8O (zakres zgodnie z umowag z
Inwestorem nie ujety w opracowaniu),

do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym, o zasiegu 30m + 3m przy
dwadch odcinkach weza o dtugosci 2x15m w czesci hali basenowej i pomieszczen socjalno-higienicznych,

gtéwny wytacznik p. pozarowy pradu (ujety w opracowaniu instalacji elektrycznych, umiejscowiony przy wyjsciu
technicznym na elewacji),

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego — na drogach komunikacji ogdlnej (oswietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym),

instalacja wentylacji mechanicznej — z materiatdw niepalnych z zabezpieczeniem przejs¢ przez S$ciany
oddzielenia p. pozarowego klapami pozarowymi w klasie odpowiedniej do wymagan dla $cian i stropéw,
instalacja odgromowa — ochrona podstawowa,

przejscia i przepusty instalacyjne w klasie El odpowiednio do wymagan dla scian i stropéw,

przepusty instalacyjne- przez Sciany i strop w klasie EI60 i REl 60 oraz wyzszej zabezpieczy¢ zaprawkami
ochronnymi w klasie odpowiedniej do wymagan dla Scian i stropdw za wyjatkiem przej$é pojedynczych instalacji
przez pomieszczenia mokre (WC, natryski, plaza basenowa, basen),

projekty instalacyjne i droga pozarowa podlegajg odrebnemu uzgodnieniu z rzeczoznawcg p. poz.(zgodnie
z umowa z Inwestorem nie podlegajg opracowaniu).

6. Elementy wykonczenia

sufity podwieszone winne by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych niewydzielajacych
produktéw toksycznych, niewydzielajacych produktéw toksycznych przy spalaniu i rozktadzie.

7. Podstawowy sprzet gasniczy

pomieszczenia techniczno-technologiczne — 4 szt. gasnic proszkowych/ 4 kg dla grupy pozaréw A, B, C,
basen z zapleczem — 6 szt. gasnic proszkowych 4 kg dla grupy pozaréw A, B, C.

2.3.4 Parametry techniczne budynku stan planowany

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — STAN PLANOWANY

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

a) powierzchnia uzytkowa z uwzglednieniem stref / wydzieleA: 1 780,43 m?,
b) powierzchnia zabudowy: 1 468,32 m?,

c) wysokos¢ budynku: do 12 m - niski

d) ilos¢ kondygnacji:

nadziemnych: 1

podziemnych: 1

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu definicji

okreslonej w przepisach przeciwpozarowych.
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3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Jest to budynek ptywalni zaliczony do budynkdw uzytecznosci publicznej.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Z uwagi na przewidywany sposéb uzytkowania budynku jest on zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
Planowana w przysztosci rozbudowa budynku o widownie na ponad 100 os6b zmieni klase budynku na ZL | - w pomieszczeniu
widowni przewiduje sie mozliwos¢ przebywania ponad 50 osob. W zwigzku z tym zaleca sie wykonanie wydzielen
pozarowych juz na etapie planowanej modernizacji obiektu.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Strefy pozarowe zostang oddzielone od siebie stropem i $cianami o odpornosci ogniowej REl 120, natomiast, zamkniecie
otworow (drzwi) w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ odpornos¢ ogniowg El 60.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek jest podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

- SP 1: zakwalifikowana do kategorii ZL Il obejmujgaca pomieszczenia: hala basenowa z zapleczem socjalno-higienicznym
- SP 2: zakwalifikowana do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, obejmujgca pomieszczenia
podbasenia.

Zostang zastosowane dodatkowe wydzielenia pozarowe ze wzgledu na planowang w przysztosci dobudowe widowni do hali
basenowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

6. Maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Natomiast dla
wydzielonych stref pozarowych w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gestosc obcigzenia ogniowego nie przekroczy
wartosci 500 MJ/m?.

7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Obiekt bedzie spetnia¢ wymagania klasy ,,D” odpornosci pozarowej w czesci nadziemnej oraz w klasie ,,C” w czesci podziemnej,
a jego poszczegdlne elementy bedg posiadac nastepujace klasy odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
gtéwna konstrukcja Konstrukcja tron?) $ciana $ciana przekrycie
stro

nosna dachu P zewnetrznal»? | wewnetrznal dachu?)
"c" R 60 R 15 REI 60 El 30(o-i) El 15 RE 15
D’ R30 () REI 30 El 30(0-i) () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czesciag gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
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3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol.4.

8. Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie beda wystepowa¢ materiaty i substancje, ktére mogtyby stworzy¢é mieszanine
wybuchowg z powietrzem - nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

9. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdélnej zwanymi
drogami ewakuacyjnymi.

Do ewakuacji z budynku bedzie stuzyé 1 klatki schodowa, taczaca ze sobg wszystkie kondygnacje. Ewakuacja z klatki schodowej
prowadzi bezposrednio na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerokos$¢
pojedynczego skrzydta drzwi (gtéwnego) co najmniej 0,9 m, szerokos¢ drzwi wyjsciowych co najmniej rowna szerokosci biegdéw
klatek schodowych 1,2 m. Szerokos¢ spocznikdw co najmniej 1,5 m.

Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych powinna wynosi, co najmniej 1,4m, a w przypadku, gdy stuzy do ewakuacji do 20
0s0b szerokos¢ ich moze wynosic¢ 1,2m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosié, co najmniej 2,2m.

W pomieszczeniach dtugosé przejscia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku) nie bedzie
przekracza¢ 40m i nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia na korytarz lub do wydzielonej klatki schodowe;j.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych nie bedg przekraczaé wartosci dopuszczalnych podanych
ponizszej:

- 10 m przy jednym dojsciu,

- 40 m przy, co najmniej dwdch dojsciach (dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé
wiekszg 0 100% od najkrotszego — dojscia te nie moga sie pokrywadé ani krzyzowac).

Sumaryczna szerokos¢ wyjsé, korytarzy, schodéw powinna wynosi¢ zgodnie ze wspétczynnikiem 0,6 m /100 osdb. Szerokosé
przejscia w pomieszczeniach nie mniej niz 0,9 m (0,6m na 100 oséb).

Drzwi do pomieszczen zostaty po ich otwarciu nie powinny zaweza¢ drog ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum, ich
szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,90 m, a z pomieszczen przeznaczonych dla maksymalnie 3 oséb 0,80 m. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych w budynku powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej El 30.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wymaganych warunkéw ewakuacji nalezy uzyska¢ odstepstwo w tym zakresie do
Komendanta Wojewddzkiego PSP poprzez zaproponowanie rozwigzan zastepczych.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz
z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP):

Budynek wyposazony bedzie w PWP, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, umieszczony w poblizu wejscia gtdwnego
do budynku. Sprzed wytgcznika zasilane bedg niezbedne urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe kablami o odpornosci
ogniowej PH90.

1) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Na drogach ewakuacyjnych (klatkach schodowych, korytarzach) zostanie wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z
podswietlanymi znakami kierunkowymi spetniajgce wymagania Polskich Norm. Oswietlenie bedzie dziata¢ nie mniej niz przez
1 godzing od zaniku zasilania podstawowego, a jego natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 2Ix, a przy urzadzeniach
przeciwpozarowych 5Ix.

2) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
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. hydranty wewnetrzne w strefie ZL Ill - HP25 z prgdownicg i wezem potsztywnym o zasiegu 33m (przyjmujac, ze dtugosé
odcinka weza wynosi 30m i zasieg rzutu 3m). Nominalna wydajnos$¢ jednego hydrantu wynosi 1,0 dm3/s. Nalezy zapewnic¢
jednoczesnosc poboru wody z co najmniej dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

Projekty poszczegdlnych urzgdzen przeciwpozarowych powinny zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzer gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dZzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla przedmiotowego obiektu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3/s.

Powyzsza ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia zostanie zapewniona z wodociggowej sieci miejskiej poprzez zainstalowane
hydranty podziemne DN 80 usytuowany w ulicy w odlegtosci do 75 m pierwszy i kolejny do 150 m od chronionego budynku.
Do budynku jest wymagany dojazd pozarowy dla ekip ratowniczych spetniajgcy wymagania przepiséw stawiane jak dla drog
pozarowych. Droga pozarowa powinna w odlegtosci od Sciany budynku 5 — 15 m. Szerokos$¢ powinna wynosié, co najmniej 4 m,
a jej dopuszczalny nacisk na o$ wynosi¢, co najmniej 100 kN. Pomiedzy drogg pozarowa, a chronionym obiektem nie moga
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa przekraczajgce swg wysokoscig 3 m, ktére moga
uniemozliwi¢ dostep do elewacji budynku za pomocg drabin i podno$nikdéw mechanicznych. Droga pozarowa zostanie
zakonczona siegaczem umozliwiajgcym zawracanie pojazdow pozarniczych bez koniecznosci cofania na odcinku dtuzszym niz
15 m. Droga pozarowa zostanie potgczona z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

12. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, parametry wptywajace na odlegtosci dopuszczalne
Budynek usytuowany jest w ciggu segmentow budynku zespotu szkét. Pomiedzy budynkami szkoty a ptywalni znajduje sie Sciana
petna, murowana o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120.

13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody,
o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem architektoniczno- budowlanym;

2.3.5 Parametry techniczne budynku w zakresie remontu / przebudowy czesci istniejacej — stan
projektowany

Wartosci sg podane w celach utatwiajgcych wycene, ale wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, Ze podany ponizej zakres prac

oraz ich ilos¢ sg wielkosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu budowlanej i wykonawczej dokumentacji

projektowej. Rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilos¢ robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda

traktowane przez zmawiajgcego jako roboty dodatkowe.

LP. | ZAKRES JEDNOSTKA ILOSC

A B D E

Rozbiodrka ptytek podtogowych na plazy wokédt niecki basenowej, w pomieszczeniu
1 ratownikow, saunie, magazynie i w innych pomieszczeniach, gdzie bedzie to 2 Ok. 390
wynikato z innych robdt. W obmiarze szacunkowym uwzgledniono pomieszczenia:
1.0;1.1; 1.2;1.3; 1.4; 2.15; 2.12; 2.6; 2.7.

Rozbiorka ptytek s$ciennych lub innych materiatéw wykonczeniowych w

2 | pomieszczeniach natryskéw i ratownikbw. W obmiarze szacunkowym m?2 Ok. 150
uwzgledniono pomieszczenia 2.15; 2.12; 2.6; 2.7.

Demontaz oswietlenia i sufitow podwieszanych w pomieszczeniu natryskéw, szatni,
3 o m2 Ok. 200
ratownikow.
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W obmiarze szacunkowym uwzgledniono pomieszczenia: 1.2; 2.6; 2,7; 2.8; 2.9;
2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17.

4 | Demontaz uszkodzonych kasetonéw na hali basenowej pom. 1.0. szt. Ok. 10
5 | Demontaz stolarki okiennej w hali basenowej. m2 Ok. 160
6 | Rozbidrka rynny przelewowe;j. mb Ok. 55
Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami w pomieszczeniach.
7 | 2.4;2.3;2.2;2.17; 2.16; 2.14; 2.13; 2.6 (od strony holu), 2.7; 1.1 (drzwi zewnetrzne szt. 11
z strefy relaksu) oraz drzwi (pomiedzy 1.5 a 2.5).
Demontaz instalacji prysznicowej i podej$¢ kanalizacyjnych wraz z przykanalikami o .
. . . o . L ilo$¢ stanowisk
8 | w pomieszczeniach natryskéw oraz $cianek wygradzajacych (do uzgodnienia . 16
.. . s . prysznicowych
z Zamawiajacym pozostaje ponowny montaz Scianek wygradzajgcych).
9 Demontaz armatury prysznicowej w pom. 2.16; 2.13; 2.7; 1.3 z ewentualnym ilos¢ stanowisk s
czedciowym demontazem instalacji w celu jej dostosowania do nowej armatury. prysznicowych
Demontaz armatury umywalkowej w pom. 2.15; 2.17; 2.16; 2.14; 2.13. L i
o . ) i . . ilos¢ zestawow
10 | z ewentualnym czesciowym demontazem instalacji w celu jej dostosowania do 6
. umywalkowych
nowej armatury.
1 Demontaz przyboréw i instalacji sanitarnej wraz z zaslepieniem podejs¢ ol 1
i wyburzeniem scianki dziatowej w pomieszczeniu 2.4. P
Rozbiorka ptytek sciennych lub innych materiatdow wykonczeniowych
12 . . m2 Ok. 15
w pomieszczeniach 2.4.
Rozbidrka istniejgcego deskowanie scian i sufitu sauny wraz z wyposazeniem )
m
(rozbiérka w sposéb umozliwiajgcy odzyskanie i ponowny ewentualny montaz Ok. 7m2
L L. . . . . , . ., e o Wys. pom. Ok. 2.1m2
13 istniejacych siedzisk/podestow, pieca). W razie koniecznosci rozbidrka $cian i sufitu
wygradzajgcych saune wykonanych w konstrukcji drewnianej szkieletowej wraz
z izolacjg termiczna. 1
. . . . szt.
Demontaz stolarki drzwiowej sauny.
Wykonanie nowych posadzek z ptytek basenowych wraz z koniecznymi izolacjami
wodnymi w rozwigzaniach systemowych. W obmiarze szacunkowym uwzgledniono
14 | pomieszczenia: 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.15; 2.12; 2.6; 2.7. m2 0Ok. 390
Nalezy zatozy¢ odtworzenie niecek natryskowych w ilosci 16 szt oraz odwodnienia
liniowego po zewnetrznym obwaodzie hali basenowe;j.
Wykonanie nowych oktadzin Sciennych z ptytek basenowych wraz z koniecznymi
1s izolacjami wodnymi w rozwigzaniach systemowych do wysokosci co najmniej 5 ok. 150
m .
2,0m, a w strefie natryskéw 2,3 m. W obmiarze szacunkowym uwzgledniono
pomieszczenia 2.15; 2.12; 2.6; 2.7.
Dostawa i montaz sufitu podwieszanego dzwiekochtonnego w rozwigzaniu
systemowym szczelnym z parametrami dostosowanymi do sSrodowiska natryskow
16 | .iszatni basenowych. Nalezy uwzgledni¢ nowa podkonstrukcje. W obmiarze m?2 Ok. 200

szacunkowym uwzgledniono pomieszczenia 1.2; 2.6; 2,7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12;
2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17.
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17

Montaz nowych kasetondéw na hali basenowej pom. 1.0 w miejsce uszkodzonych.
Dopuszcza sie montaz nieuszkodzonych kasetondéw odzyskanych z innych
pomierzen, w ktorych nastepuje wymiana sufitu podwieszanego.

Szt.

Ok. 10

18

Dostawa i montaz nowej stolarki okiennej z parapetami w hali basenowej
(w miejsce zdemontowanych) w tym ok. 30 m2 w klasie zgodnej z obudowa drogi
ewakuacyjne;j.

m2

Ok. 160

19

Wykonanie nowej rynny przelewowej wraz z kratka do rynien przelewowych PCV.

mb

Ok. 55

20

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami w pomieszczeniach 2.4;
2.3; 2.2; 2.17; 2.16; 2.14; 2.13; 2.6 (od strony holu), 2.7; 1.1 oraz drzwi P. POZ
wydzielajgce pom. 2.5 a 1.5 bedace z zatozenia dokumentacji archiwalnej drzwiami
oddzielenia pozarowego. Nalezy wykonaé¢ konieczne uzupetnienia tynkow,
oktadzin, powtok malarskich.

szt.

Ok. 11

21

Wykonanie nowej instalacji prysznicowej i podejs¢ kanalizacyjnych wraz
z przykanalikami oraz montazem nowej armatury prysznicowej w pomieszczeniach
natryskow oraz ponowny montaz S$cianek wygradzajgcych (dopuszcza sie
rezygnacje ze S$cianek wygradzajgcych pod warunkiem spetnienia przepisow
higieniczno-sanitarnych dla stref prysznicowych — do decyzji Inwestora)

ilos¢ stanowisk
prysznicowych

16

22

Montaz nowej armatury prysznicowej w pom. 2.16; 2.13; 2.7, 1.3 wraz
z koniecznymi robotami instalacyjnymi w celu dostosowania instalacji do nowej
armatury

ilos¢ stanowisk
prysznicowych

23

Montaz nowej armatury umywalkowej w pom. 2.15; 2.17; 2.16; 2.14; 2.13 wraz
z koniecznymi robotami instalacyjnymi w celu dostosowania instalacji do nowej
armatury

ilos¢ zestawow
umywalkowych

24

Wykonanie nowego deskowania $cian i sufitu sauny suchej wraz z montaz
istniejgcych siedzisk/podestéw lub wykonaniem nowych. W razie koniecznosci
wykonanie nowych s$cian i sufitdow wygradzajgcych w konstrukcji lekkiej
szkieletowej wraz z koniecznymi izolacjami (nowa sauna w rozwigzaniu
systemowym). Montaz nowej stolarki drzwiowej do sauny z wypetnieniem
szklanym. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej i zasilajacej piec
sauny wraz z dedykowang tablicg rozdzielczg z wytgcznikiem gtéwnym na zewnatrz
pomieszczenia. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej sauny nawiewnej i wywiewnej
»zasilanej” z przedsionka sauny. Wykonanie kratki $ciekowej podtogowej z syfonem
przeciwzapachowym. Montaz nowego elektrycznego energooszczednego pieca
do sauny.

m2
wys. pom.

kpl.

0Ok. 7m2
Ok. 2.1m2

25

Wykonanie remontu pomieszczenia dawnego sanitariatu nr 2.4

m2 pow. uzytkowej

Ok. 3,5

26

Wykonanie przebudowy zaplecza sklepiku szkolnego na potrzeby zaplecza
socjalnego z weztem sanitarnym dla pracownika sklepiku szkolnego nr. pom. 3.2.

m2 pow. uzytkowe;j

Ok. 5,5

27

Wydzielenie pomieszczenia sktadowania i dozowania podchlorynu sodu (-1.9)
z pomieszczenia 0.3 w sposéb zapewniajgcy dostep do pomieszczenia z zewnatrz
budynku przez przedsionek.

m2 pow. uzytkowej

Ok. 6,2

28

Woydzielenie pomieszczenia sktadowania i dozowania kwasu korektor pH (-1.8)
z pomieszczenia 0.3 w sposéb zapewniajacy dostep do pomieszczenia z zewnatrz
budynku przez przedsionek.

m2 pow. uzytkowe;j

Ok. 5,5
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Woydzielenie przedsionka komunikacyjnego (-1.7) z pomieszczenia 0.3 w sposéb

29 . . ) . m2 pow. uzytkowej 0k.9
zapewniajacy dostep do pomieszczenia z zewnatrz budynku przez przedsionek.
Wydzielenie wodomierzowi (-1.10) z pomieszczenia 0.3 na skutek wydzielenia . .
30 . ) m2 pow. uzytkowe;j Ok.5
pomieszczen (-1,8; -1,9).
Dostawa i montaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami w pomieszczeniach (-1,7; . .
31 . . . . m2 pow. uzytkowe;j Ok. 18
-1,8; -1,9; -1.10. oraz drzwi technicznych w pomieszczeniu 0.2).
. . . . . . L. m2 — pow.
32 | Wydzielenie Sali szkoleniowej ogdlnego przeznaczenia z czgsci holu basenowego. . Ok. 25
uzytkowa
Wykonanie powtok malarskich wraz z przygotowaniem podtoza oraz ewentualnym
uzupetnieniu tynkdw we wszystkich pomieszczeniach remontowanych w ktérych
33 . .. . . . . ., m2 Ok. 1100
istniejgce powtoki malarskie zostaty uszkodzone Ilub zachodzi koniecznosc
ujednolicenia wszystkich powierzchni.
Wykonanie odtworzenia posadzek wraz z przygotowaniem podtoza oraz
ewentualnym  uzupetnieniu  wylewek we  wszystkich pomieszczeniach
remontowanych w ktérych istniejgce posadzki zostaty uszkodzone lub zachodzi
34 . ., . L . . . m2 Ok. 200
konieczno$¢ ujednolicenia  wszystkich powierzchni w tym pom. 0.2.
Wentylatorownia — podbasenie. Szacunek dodatkowy poza zatozonymi posadzkami
w pozostatych czesciach PFU.
35 | Remont $ciany piwnicy pom. 1.12 w osi sciany natryskéw pom. 2.15. m?2 Ok. 40
Remont pokrycia dachowego (tylko w zakresie pokrycia papy) w istniejgcej czesci
36 | hali basenowej oraz zaplecza przy hali basenowej wraz z wymiang orynnowania m2 dachu Ok. 1500
oraz rur spustowych.
37 Remont rampy w strefie dostaw w ciggu komunikacyjnym pomieszczenia 1.5 oraz m2 rzutu ramp i ok, 30
schodéw zewnetrznych do pomieszczenia technicznego 0.3. schoddéw ’
Parametry techniczne budynku w zakresie wydzielenia i doposazenia pozarowego — stan projektowany
(pozostatem parametry zgodnie z opisem czesci branzowej PFU)
1 | W razie koniecznosci ekspertyza pozarowa wraz z uzyskaniem odstepstwa od WT. kpl 1
Demontaz starej i montaz nowej stolarki wydzielajgcej cze$¢ basenowg od czesci
2 | szkolnej. Nowa stolarka spetniajgca wymagania wydzielenia pozarowego o klasie m?2 Ok. 30
REI60 wraz z koniecznymi robotami budowlanymi.
3 Rozbudowa instalacji hydrantowej o hydrant na hali basenowej (na potrzeby szt. nowych 1
ewentualnej widowni realizowanej w pdzniejszym etapie). hydrantéw
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Uwzgledni¢ w kalkulacji:

Wykonanie instalacji osSwietlenia ewakuacyjnego o min. natezeniu 5 lux zgodnie z
ewentualnym odstepstwem od WT w przypadku poprowadzenia drogi
ewakuacyjnej przez istniejaca klatke schodowg przez pomieszczenia H1, H2.

(program PFU dopuszcza zamiennie ewakuacje do wydzielonej strefy pozarowe;j
pozostatej czesci zespotu szkolnego, zweryfikowaé na etapie projektu
budowlanego) Koniecznos¢ usuniecia oktadziny z boazerii drewnianej z obudowy
drogi ewakuacyjnej wraz z wykonaniem uzupetnin tynkéw wykonanie gtadzi

Kpl

m2

gipsowej oraz powtok malarskich farby akrylowe.

200

ewakuacyjnych

Montaz samozamykaczy na istniejgcych drzwiach bedgcych na drogach

kpl

Weryfikacja istniejgcych parametréw pozarowych konstrukcji i wydzielen
pozarowych w celu potwierdzenia zatozonych istniejgcych i projektowanych
wymagan pozarowych. Ewentualne prace zwigzane z doprowadzeniem
parametrow do wymaganej klasy pozarowe;.

kpl

2.3.6 Parametry techniczne budynku w zakresie remontu / przebudowy czesci istniejgcej w zakresie

instalacji — stan projektowany

Wartosci sg podane w celach utatwiajgcych wycene, ale wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, Ze podany ponizej zakres prac

oraz ich ilos¢ sg wielkosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu budowlanej i wykonawczej dokumentacji

projektowej. Rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilo$¢ robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane

przez zmawiajgcego jako roboty dodatkowe.

Uwaga podane materiaty i technologie wykonania podano w celu utatwienia analizy parametréw. Sposdb wykonania

poszczegdlnych elementdw nalezy wykonaé zgodnie z szczegdtami opisami w czesci branzowej PFU.

INSTALACJE — wykazane parametry, szczegétowe opisy wg czesci branzowych PFU

A —technologia basenowa

L L, Wydajnos$¢ odprowadzenia wody basenowej w ilosci 140m3/h ze
Modernizacja rurociggéw . L .
. statym spadkiem do zbiornika przelewowego bez ,syfondéw”.
odprowadzajacych wodg z . L - ..
1 . . Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych, jezeli spetniajg | Kpl. | 1
modernizowanych rynien o L o )
zatozenia a po modernizacji rynny przelewowej nie nastgpi
przelewowych L . .
zjawisko przelewania wody na plaze basenowa.
L . . Zwiekszy¢ srednice kolektora zbiorczego na podstawie
Modernizacja rurociggu zbiorczego . . o
2 . miarodajnego  przeptywu  dochodzacych  przykanalikéw, | mb 100
odwodnienia liniowego 3 . o
proponowana srednica co najmniej D110.
Nowe pompy obiegowe technologii L. . .
. L . | Korpus oraz wirnik z tworzywa THK zintegrowana z filtrem
3 basenowej o wydajnosci minimalnej . . szt. 2
. wstepnym z wziernikiem inspekcyjnym, moc pompy 5,5 kW.
w sumie 140m3/h
Pomiar Redoks, wolny chlor, zwigzany chlor, pH wraz z celami
4 | Urzadzenie kontrolno pomiarowe pomiarowymi i sondami z modutem do odczytu i przesytania | kpl 1
danych w celach archiwalnych.
o Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu i
5 | Archiwizacja danych o . kpl 1
archiwizacji danych basenowych z urzadzenia kontrolno-
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pomiarowego. Komputer moze by¢ réwniez wykorzystany do
innych celdow zwigzanych z zakresem PFU.

Automatyka zasilania i

6 | odprowadzania wody z brodzikow Zgodnie z opisem wg czesci branzowych PFU. kpl 2
do dezynfekcji stép
Wanna spa akrylowa nadposadzkowa, co najmniej

7 | Wanna SPA w strefie relaksu szescioosobowa wraz z kompletng technologig uzdatniania wody | kpl 1
basenowej zgodnie z opisem wg czesci branzowych PFU.

8 Siedziska z masazerem Rozwigzanie systemowe zgodnie z opisem wg czesci branzowych Kol 6

powietrznym stép PFU. P
9 Prysznic wrazen wraz z masazerami | Rozwigzanie systemowe zgodnie z opisem wg czesci branzowych Kol 1
bocznymi PFU. P

B - instalacje elektryczna

Rozwigzania systemowe podlegajagce modyfikacji ze wzgledu
o . na projektowang instalacje fotowoltaiczng i dostosowanie

1 | Wyfacznik gtéwny pozarowy L, . . L. . | kpl 1
do aktualnych przepiséw, zgodnie z opisem wg czesci branzowej
PFU.

. . . Rozwigzania systemowe z doborem baterii i dobezpieczeniem,
2 | System kompensacji mocy biernej ) . . . . kpl 1
zgodnie z opisem wg czesci branzowej PFU.
Modyfikacja zasilania centrali
wentylacyjnej oraz wykonanie
3 nowych zasilen dla Rozwigzania systemowe z nowoprojektowanych tablic ol 1
doprojektowanych centralek rozdzielczych, zgodnie z opisem wg czesci branzowej PFU. P
wentylacyjnych na potrzeby szatni,
komunikacji
4 Zasilanie urzadzen sanitarnych, Rozwigzania systemowe z nowoprojektowanych tablic Kol 1
technologicznych rozdzielczych, zgodnie z opisem wg czesci branzowej PFU. P
L L. Rozwigzania systemowe z nowoprojektowanych tablic

5 | Zasilanie urzadzen niskopragdowych ) ) . L. ) , kpl 1
rozdzielczych, zgodnie z opisem wg czesci branzowej PFU.

. , , Dla instalacji nowopowstatych, przebudowywanych /

6 Instalacja potgczen wyréwnawczych . . . L. . . kpl 1
modyfikowanych, zgodnie z opisem wg czesci branzowej PFU.

. o Rozwigzania systemowe dla nowopowstatych elementéw

7 Instalacja uziemiajgca . . . L ] . kpl 1
konstrukcji budynku, zgodnie z opisem wg czesci branzowej PFU.

8 Instalacja odgromowa Zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU. kpl 1
Wszystkie pomieszczenia objete przebudowa i wymagajace
dostosowania do zmienionych warunkéw przeznaczenia i zmian
w uktadzie komunikacyjnym nalezy wyposazy¢ w nowe oprawy z

9 | Instalacja oswietlenia okablowaniem dostosowane do systemu sufitéw podwieszanych, | kpl 1
zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU. Wymiana oswietlenia
podwodnego niecek basenowych w zakresie wymiany zaréwek
na LED z ewentualng wymiang transformatoréw.

. . Dla nowych pomieszczen i nowej aranzacji nalezy zabudowac

10 | Instalacja gniazd wytykowych . . . . . . kpl 1
gniazda wtykowe, zgodnie z opisem wg czesci branzowej PFU.

. . Rozwigzania systemowe mocowane do potaci dachowych, Ok.

11 | Instalacja fotowoltaiczna ) . . ] . kWp
zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU. 125
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C - instalacje niskopragdowe

Modyfikacja/rozbudowa zgodnie z opisem w czesci branzowej

PFU. Lokalizacja sterowni systemu w tym dedykowanego

1 | Instalacja ESOK komputera (moze by¢ wspdlny z innym wymaganiem w zakresie | kpl 1
technologii) w dedykowanym pomieszczeniu zgodnie z koncepcjg
architektoniczna.

Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU.

2 | Instalacja nagtosnienia Lokalizacja sterowni systemu w dedykowanym pomieszczeniu | kpl 1
zgodnie z koncepcjg architektoniczna.

Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU.

3 | Instalacja monitoringu wizyjnego Lokalizacja sterowni systemu w dedykowanym pomieszczeniu | kpl 1
zgodnie z koncepcja architektoniczna.

D - instalacje sanitarne

1 Przebudowa wezta cieplnego Moc istniejgca 423,2 kW rozwigzania zgodnie z opisem w czesci Kol 1
Wraz z pomieszczeniem branzowej PFU. P
Wykonanie przebudowy / wymiany | Rozwigzania zgodnie z opisem w cze$ci branzowej PFU. Zaktadana

) / modyfikacji fragmentu dtugos¢ przytagcza do pierwszej komory rozdzielczej wraz z b 180

m
istniejacego przytacza sieci odtworzenie nawierzchni. W celach pogladowych ist. przytacz
cieptowniczej 2cx50 (oznaczenie na mapie).

Rozbudowa instalacji wody zimnej, . . . . L. . .
. . B L Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU w tym
cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji ) ] ] ] ) o B

3 . . . . architektoniczno-budowlanej dot. miedzy innymi instalacji | kpl 1

sanitarnej zgodnie z koncepcja . .

. ) prysznicowych, umywalkowych oraz mis ustepowych.

architektoniczng

Doprowadzenie ciepta . . g L
. Rozwigzania systemowe w ramach zasilania z istniejacej

4 | technologicznego na potrzeby L . kpl 1
. . . wymiennikowni.

projektowanego jacuzzi

Rozbudowa instalacji hydrantowej . ) . ) . . .

5 . . Rozwigzania zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU. szt 1
o 1 hydrant na widowni

E — wentylacja mechaniczna

. . L Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem
Wymiana centrali wentylacyjnej . . . . . .
. powietrznym i osuszaniem. Zgodnie z opisem w czesci
obstugujacej hale basenowg z . . L. . .
o . branzowej PFU. Spetniajgca zapotrzebowanie dla ewentualnej
uwzglednieniem zapotrzebowania . . .
1 rozbudowy systemu o wentylacje mechaniczng nawiewno- kpl 1
na ewentualng rozbudowe systemu . . . . . L
L . . wywiewna obstugujgca widownie realizowana w przysztosci w
o wentylacje widowni (nawiew i . . L .
. ramach odrebnej inwestycji zapewniajaca odpowiednie
wywiew)
parametry komfortu.
Wykonanie wentylacji Wentylacja powinna by¢ wyposazona w wymienniki rotorowe z
mechanicznej w szatniach, odzyskiem wilgoci o minimalnej sprawnosci termicznej 75 %.

) natryskowniach wraz uktadem Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w chtodnie wodne ol 1
kanatéow nawiewno-wywiewnych w | zasilane z uktadu pomp ciepta. Zaktada sie schtadzanie P
przestrzeni podsufitowej sufitu nawiewnego powietrza do temperatury 24 °C. Zgodnie z opisem
podwieszanego w czes¢ branzowej PFU.

Pozostate systemy wentylacji
3 | wywiewnej oraz nawiewnej w Zgodnie z opisem w czes$¢ branzowej PFU. kpl 1

poszczegdlnych pomieszczeniach
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2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.4.1 Zarzadcai lokalizacja obiektu

adres obiektu budowlanego 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2
jednostka 121205_4 Olkusz-M

obreb 0001 Olkusz

nr ewidencyjny dziatki 4493; 3782/6; 4423

imie i nazwisko inwestora GMINA OLKUSZ

adres inwestora Rynek 1, 32-300 Olkusz

2.4.2 Zapisy obowigzujgce w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym jako B.3 UO czyli: tereny pod ustugi oswiaty z niezbednymi obiektami i
urzadzeniami towarzyszgcymi, w tym obiekty matej architektury, np. przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, szkoty
srednie, zawodowe, zaktady wychowawcze, Swietlice, stotéwki, bursy szkolne;

8) dopuszczalnym:

a) tereny ustug handlu i gastronomii,

b) tereny ustug sportu i rekreacji,

c) tereny ustug rzemiosta - wytgcznie w terenie oznaczonym w Planie symbolem C.2 UO,

d) tereny urzadzen transportu samochodowego - parkingi, garaze,

e) tereny infrastruktury technicznej,

f) tereny zieleni urzgdzonej, w tym skwery z funkcjg rekreacyjng;

2.4.3 Dostepnos$é mediow

W chwili obecnej do obiektu doprowadzone s3 przytacza:
- wodociggowe

- kanalizacyjne

- sieci cieptowniczej

- energetyczne

- telekomunikacyjne

Nie zaktada sie koniecznosci doprowadzenia nowych przytaczy.
Program funkcjonalno uzytkowy zaktada przebudowe/ modernizacje/wymiane fragmentu przytgcza sieci cieptowniczej
do pierwszej komory (rozgatezienia na obiekt basenu i zespét szkolny).

2.4.4 Uwarunkowania zwigzane z ochrong $rodowiska

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze ani potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko naturalne.

2.5 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana przebudowa krytej ptywalni przy Sz.P. nr 2 w Olkuszu wchodzacej w sktad zespotu Szkolno-Przedszkolnego
Integracyjnego nr 1 w Olkuszu ma za zadanie poprawienie funkcjonalnosci i atrakcyjnosci obiektu zaréwno podczas eksploatacji
w ramach zaje¢ szkolnych i zawoddw ptywackich jak réwniez podczas uzytkowania komercyjnego obiektu po zajeciach
szkolnych.
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Uktad funkcjonalny zaktada:

W celu poprawy atrakcyjnosci obiektu zwtaszcza podczas uzytkowania komercyjnego zaktad sie modyfikacje strefy relaksu przez
montaz jacuzzi, stanowisk masazu powietrznego stdp, prysznica wrazen oraz remont z modernizacjq istniejgcej sauny suche;j.
Zaktada sie rowniez modernizacje i rozbudowe (dodatkowa bramka dla strefy relaksu) elektronicznego systemu obstugi klienta
ESOK w tym punktu kasowego i wprowadzenie elektronicznego systemu informacyjnego. W zakresie poprawy obstugi
komunikacyjnej wykonanie przebudowy, rozbudowy parkingu, miejsc postojowych wraz z drogg dojazdowa w celu zwiekszenia
liczby miejsc parkingowych dla obiektu i poprawy obstugi komunikacyjnej przez osoby o szczegdlnych potrzebach jak réwniez
wiekszych grup zorganizowanych. W czesci istniejgcej zaktada sie wydzielenie sali szkoleniowej ogdlnego przeznaczenia z czesci
holu basenowego oraz przeniesienie pomieszczen magazynowania srodkdw chemicznych bezposrednio w poblize stacji
uzdatniania wody basenowej z zatozeniem bezpos$redniego dostepu do pomieszczen z zewnatrz budynku poprzez przedsionek.
Zaktad sie rowniez przeniesienie sanitariatu przypisanego do sklepiku szkolnego do pomieszczenia magazynowego. Pozyskane
pomieszczenie bytego sanitariatu zostanie przebudowane i wykorzystane na cele lokalizacji instalacji niskopradowych
zwigzanych z obstuga systemu archiwizacji danych basenowych, systemu ESOK, systemdéw audiowizualnych hali basenowej.

W celu poprawy funkcjonalnosci obiektu pod wzgledem uzytkowym wprowadza sie:

e Modernizacje systemu uzdatniania wody basenowej i aparatury pomiarowej w koniecznym zakresie.

e W pomieszczenie ,maszynowni”’ zastosowanie nowych pomp odpowiedzialnych za obieg wody w zbiorniku
przelewowym i niecce basenowej.

e Przebudowa systemu napetniania i odprowadzania wody z istniejgcych i nowoprojektowanej nogomyjki przez
zastosowanie automatyki. Zapewniajgc odpowiednio podwyiszone stezenie chloru zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

e Modernizacja strefy dostawy i magazynowania srodkéw chemicznych uzywanych w systemie uzdatniania wody
basenowe;.

e Wymiana wyposazenia statego hali basenowej takiego jak: stupki startowe, drabinki, podnosnika (windy) dla oséb
niepetnosprawnych, sprzet ratowniczy oraz doposazenie w instalacje startowe, sprzet sportowy do prowadzenia zajec¢
w klasach sportowych, liny grodzace do prowadzenia zajeé dla dzieci w wieku przedszkolnym i grup integracyjnych.

e Doposazenie wyposazenia krytej ptywalni: przewdd do istniejagcego odkurzacza basenowego centralnego
umozliwiajgca odkurzania basenu z plazy wokét niecki, nowy odkurzacz basenowy mobilny.

e Doposazenie wyposazenia takiego jak tawki w poczekalni i holu, szafki ubraniowe w szatniach z zamkiem
elektromagnetycznym tak zeby w sumie uzyska¢ 50 miejsc szafkowych w tym 5 dla 0séb o szczegdlnych potrzebach
niezaleznie dla meskiej i damskiej szatni.

e  Wyposazenie hali basenowej w system monitoringu, nagto$nienia oraz wideorejestracji.

e Doposazenie w suszarki do wtoséw — wielostanowiskowy centralny system suszenia wtosow 20 stanowisk.

e Wprowadzenie systemu archiwizacji danych z urzgdzenia kontrolno-pomiarowego technologii basenowej (chlor wolny,
chlor zwigzany, odczyn PH, redoks).

e Wymiana / modernizacja systemu wentylacji z uwzglednieniem zastosowania rekuperacji i klimatyzacji (wymiana
centrali wentylacyjnej z koniecznymi elementami instalacyjnymi bez wymiany kanatéw wentylacyjnych w hali
basenowej).

e Nowy system powietrza wentylacyjnego z klimatyzacjg (osuszanie powietrza z wilgoci) dla pomieszczen ratownikow,
szatni i natryskow.

e Roboty budowlane wptywajgce na bezpieczenstwo pozarowe wg. dalszego opisu PFU.

Pozostate roboty budowlane wptywajgce na poprawe uktadu funkcjonalnego obiektu oraz obnizenie jego kosztow uzytkowanie:

e  Roboty uzupetniajgce i wykonczeniowe w czesci istniejacej hali basenowe;j.

e  Przebudowa rynien przelewowych w hali basenowej i odptywoéw z plazy wokét basenu.

e Wymiana oktadzin z ptytek na plazy wokot basenu, w pomieszczeniach ratownikdw, sauny, magazynu, w innych
pomieszczeniach (gdzie beda konieczne roboty instalacyjne i zwigzane z nimi roboty rozbiérkowe) wraz z koniecznymi
izolacjami przeciw wodnymi podtoza na $cianach i podtogach.

e Diagnoza i usuniecie wyciekdw wodnych na scianie fundamentowej podbasenia wraz z koniecznymi izolacjami.
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e Remont pomieszczenia natryskow, szatni, sanitariatow, zaplecza, ratownikéw wraz z koniecznymi izolacjami przeciw
wodnymi podtoza na Scianach i podtogach oraz wymiang instalacji sanitarnych wraz z armatura.

e Remont pokrycia dachowego (tylko w zakresie pokrycia z papy) oraz remont orynnowania, rur spustowych i obrébek
blacharskich.

e Modernizacja strefy relaksu z mozliwoscig wprowadzenia optat wydzielenie i zastosowanie bramki z kontrolg dostepu
zintegrowang z systemem ESOK.

e Wykonanie modernizacji podswietlenia niecki basenowej.

e Wymiana, modernizacja o$wietlenia w szatniach.

e Instalacja fotowoltaiki na dachu zespotu szkolno-przedszkolnego. Zasilanie awaryjne dla systemu ESOK (mozliwosé
otwarcia szafek w przypadku braku zasilania).

e Modernizacja istniejgcego wezta cieplnego.

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ze wzgleddéw technologicznych i konstrukcyjnych oraz pozyskanej informacji
o zaleceniach sanepidu (dla pom. natryskéw, toalet, komunikacji)

2.6 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych wydzielonych
nowych pomieszczen w czesci istniejace;.

LP 1 2 3

PODBASENIE / PRZYZIEMIE

Powierzchnia SUMA
-1.7 | Komunikacja 8,87
-1.8 | Dozowanie i magazynowanie kwasu 5,17 Czgs¢ wydzielana
istniejaca
-1.9 | Dozowanie i magazynowanie podchlorynu sodu 6,20 2527 m2
-1.10 | Wodomierzownia 5,03
. et . - Czesc¢ pozostata z
0.3 Pomieszczenia filtréw stacja uzdatniania wody 38,66 . .
wydzielenia
PARTER
Powierzchnia SUMA
2.4 Pokéj multimedialny arch. danych, ESOK, AV 3,22 L, .
Cze$¢ wydzielana
2.5 Zaplecze sanitarne sklepik 5,14 istniejaca
3.0 Sala szkoleniowa 24,24 32,60

Uwaga: Dopuszcza sie przekroczenie lub pomniejszenie przyjetych parametréw powierzchni o +/-20%
z mozliwoscig wiekszych przekroczen ze wzgledéw technologicznych lub ekonomicznych wynikajacych z realizacji
inwestycji lub spetnienia obowigzujacych przepiséw przy zapewnieniu sprawnego i komfortowego
funkcjonowania obiektu.
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3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
3.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej

3.1.1 Zatozenia gtéwne

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla przedmiotowego zamodwienia,
zawartymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowg i obowigzujgcymi
przepisami ustawy Prawo budowlane, a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujagcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Uwaga: Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), niezbedne inwentaryzacje
i ekspertyzy uzupetniajace dla prawidtowego wykonania opracowan projektowych.

Uwaga: Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych z uzyskaniem wymaganych pozwolen,
uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych. Optaty zwigzane z rozpoczeciem $wiadczenia ustug dostawcow medidw, lezg
po stronie Inwestora.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynieréw i projektantéow. Winna spetnia¢ wymagania
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem, wymaganiami
Zamawiajacego, najnowszg praktyka inzynierskg i najlepszg dostepng techniky. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce
prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamdwienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploataciji.
Dokumentacje projektowag nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. W wersji papierowe;j
dokumentacje nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach. W wers;ji elektronicznej dokumentacje nalezy wykonaé¢ w 2 kompletach.
Dokumentacje nalezy przygotowac¢ w formacie PDF oraz w formacie .dwg na trwatym nosniku umozliwiajagcym wykonywanie
dalszych kopii i ich edycje. Wymagane jest uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiajgcego.
Wykazanie najbardziej korzystnych rozwigzan instalacyjnych w zakresie oszczednosci energii przy uzyciu alternatywnych zrédet
energii.

W projektach techniczno-wykonawczych jezeli wystepujg w zatozeniach PFU powinny zosta¢ uwzglednione w zaktadanym
zakresie przebudowy i rozbudowy:

- konstrukcja budynku,

- instalacje wod.-kan., w zakresie instalacji wewnatrz i na zewngatrz budynku,

- instalacja ogrzewania, ciepta technologicznego, modernizacji wymiennikowni i czesci przytacza,

- instalacje elektryczne, teletechniczne, archiwizacji danych SUW basenowej,

- instalacja oSwietlenia wewnetrznego,

- instalacja oswietlenia zewnetrznego-parkowego,

- instalacja odgromowa,

- instalacja technologii uzdatniania wody basenowej,

- instalacji wentylacji (w tym instalacja schtadzania, ewentualnie nawilzania zgodnie z PFU czesci branzowej)
- instalacja nagtosnienia, monitoringu,

- drogi dojazdowe, ciagi piesze, schody terenowe, podjazdy-pochylnie, miejsca postojowe,

- projekt organizacji ruchu dla projektowanego parkingu wraz z drogg dojazdowsa,

- zagospodarowanie terenu.

Zakres opracowan branzowych musi wyczerpywac¢ wymagania dla kompletnej dokumentacji projektowe;.
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3.1.2 Wymagania

e sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie prac projektowych
i realizacji.

» ekspertyze budowlang obiektow istniejgcych objetych inwestycjg wraz z oceng mozliwosci ich przebudowy, jesli
konieczne,

» uzyskaé decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsiewziecia lub decyzje braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko - zgodnie z art. 72ust. 1, la
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — jesli konieczne,

» uzyskac pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych, wydawanego na podstawie Ustawy Prawo
wodne - jesli konieczne,

e wykonaé mape do celow projektowych w koniecznym zakresie,

e wykonaé opinie geotechniczng, projekt geotechniczny oraz dokumentacje geologiczno — inzynierskg w zaleznosci
od kategorii geotechnicznej projektowanych obiektéw zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - jesli
konieczne,

e dokonac uzgodnien z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediéw, zarzgdcami drég publicznych i innych
zwigzanymi z realizacjg, a w tym opracowania dokumentéw wynikajacych z tych uzgodnien,

o uzyska¢ wszelkie niezbedne warunki, zgody i decyzje oraz uzgodnienia branzowe niezbedne do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe / przebudowe i rozbudowe w imieniu Zamawiajgcego,

e po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
ich Zamawiajagcemu w celu zatwierdzenia, w terminie umozliwiajagcym wprowadzenie ewentualnych zmian
do projektu,

e wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych z Zamawiajgcym,

e przediozenie opracowanego projektu budowlano-architektonicznego, projektow techniczno-wykonawczych
wszystkich  branz uszczegoétawiajgcych projekt budowlany, przedmiaréw, kosztorysow Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowe;j,

e uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie,

3.2 Prace budowlane
3.2.1 Wymagania ogdlne

e  Sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

e Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy.

e Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie
z pozwoleniem na budowe, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowigzujgcym prawem, normami, zasadami
wiedzy technicznej i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

e Wykonanie robdt pomocniczych, przygotowawczych i porzagdkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzen.

e Zapewnienie kierownika budowy, kierownikdw robot wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego projektantéw,
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

e Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy.

e  Prowadzenie dokumentacji budowy.

e Wykonanie niezbednych pomiaréow, badan i sprawdzen.

e Zagospodarowanie terenu.

e  Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych.
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e  Przeprowadzenie rozruchu i regulacji wszystkich urzadzen, opracowania instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen
i zasad korzystania z instalacji znajdujacych sie w obiekcie, szkolenia obstugi, uzyskania branzowych odbioréw
technicznych, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z obiektem.

e  Przygotowanie dokumentow wymaganych przepisami prawa zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania.

e Wspdtpraca z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajgcym w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Ponadto,
Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne oraz
wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji
i poprawnosci funkcjonowania inwestycji niezbedne do jego uzytkowania.

e Wykonawca przyjmujgc do wykonania w/w roboty i ustugi obowigzany jest wykonad je ze szczegdlng starannoscia
i dbatoscig o interesy Zamawiajgcego, zgodnie z normami obowigzujgcym i przepisami. Przy wykonywaniu robot
nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zapewni we witasnym zakresie wszelkie materiaty niezbedne do zamontowania urzadzen zgodnie
z instrukcjg montazu.

e Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w PFU pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone przez Zamawiajgcego. Tam, gdzie w opisie
przedmiotu zamdwienia, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot
w zgodzie z opracowanym projektem oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w wyzej wymienionych dokumentach. Zmiana materiatéw i urzadzen okreslona powyzej kazdorazowo wymaga zgody
ze strony Zamawiajgcego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem.

e Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego /inspektora/ zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Utrzymanie czystosci i porzadku oraz gospodarke odpadami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz ustawg o odpadach. Wykonawca
musi mieé¢ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadéw. Wywoz i utylizacja materiatéw
z rozbidrki zgodnie z ustawg o odpadach. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna by¢ na biezgco
konsultowana z Zamawiajacym.

3.2.2 Wymagania w stosunku do zagospodarowania terenu

ZAKRES MATERIAt / TECHNOLOGIA

B C

Dla miejsc parkingowych — samochody osobowe / busy

Ptyty azurowe betonowe wg EN 1339:2003+AC:2006 koloru szarego na
podbudowie, wibroprasowane spetniajgce zatozenie klasa ruchu KR2 (stale
uzytkowane parkingi samochodéw osobowych z nielicznym udziatem samochodéw
ciezarowych i autobuséw), gr. 10cm o wzorze kraty, przestrzenie kraty wypetnié
grysem. Wymiary miejsca postojowego 2,5x5,0m zgodnie z tekst jednolity z dnia 8
kwiecien 2019 z pdzniejszymi zmianami, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

Miejsca parkingowe 39 sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
stanowisk (w tym 2 dla Busa usytuowanie, oznakowanie zgodne z tekst jednolity z dnia 9 wrzesnia 2019 z
szkolnego 3,5t) pozniejszymi zmianami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Wymiary MIEJSCA PARKINGOWE BUS (do 3,5t) min. 3,6x7,0m,
oznakowanie i drogi manewrowe zgodnie z WT (oznakowanie). Wydzielenie miejsc
parkingowych wykonaé kostkg betonowa o odmiennej kolorystyce w stosunku do
ptyt azurowych.

Minimalne parametry ptyty betonowe azurowe wg EN 1339:2003+AC:2006
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Nasigkliwosc¢ klasa 2, znakowanie B

Opornos¢ na zamrazanie, klasa 3, znakowanie D

Odpornosc na scieranie klasa 4, znakowanie |

Wytrzymatosé na zginanie klasa 2, znakowanie T

Charakterystyczne obcigzenie niszczace klasa 70, znakowanie 7

Podbudowe wykonac zgodnie z klasa ruchu KR2 przy zatozeniu podtoza gruntowego
typu G2. Wymagany wtdérny modut odksztatcenia dla podtoza gruntowego G1 > 80
MPa, G2 =50 MPa, dla warstwy mrozoochronnej 80 MPa, dla warstwy podbudowy
zasadniczej 130 MPa.

Dopuszcza sie przyjecie innego typu konstrukcji tym samym wartosci modutu
odksztatcenia wtdrnego dla warstwy podbudowy zasadniczej po dokonaniu
odkrywek w trakcie robét budowlanych przy zachowaniu parametru klasy ruchu
KR2 i akceptacji ze strony Inspektora nadzoru oraz autora PFU.

Droga manewrowa

Nawierzchnia asfaltowa na podbudowie. Klasa ruch KR2, TYP Al

Zatozono podtoze typu G2; Konstrukcja nawierzchni typ Al: Warstwa Scieralna z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC zgodnej z PN-EN 13108-1; Warstwa wigzaca z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC zgodnej z PN-EN 13108-1; Podbudowa
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej zgodnie z PN-EN-13285. Warstwa
mrozoochronna zgodnie PN-EN-13285 lub PN-EN 14227-1do-5 lub PN-EN 14227-
10do-14. Uwaga w przypadku stwierdzenia podfoza gruntowego typu G1 dopuszcza
sie rezygnacje z warstwy mrozoochronnej. Wymagany wtérny modut odksztatcenia
dla podtoza gruntowego G1 > 80 MPa, G2 =50 MPa, dla warstwy mrozoochronnej
80 MPa, dla warstwy podbudowy zasadniczej 130 MPa.

Dopuszcza sie przyjecie innego typu konstrukcji nawierzchni (np. Typ B) wg.
zatgcznika do zarzadzenia nr 31 GDDKIA i tym samym wartosci modutu
odksztatcenia wtdérnego dla warstwy podbudowy zasadniczej po dokonaniu
odkrywek w trakcie robot budowlanych przy zachowaniu parametru klasy ruchu

KR2 i akceptacji ze strony Inspektora nadzoru oraz autora PFU.

Na podstawie opracowanego projektu branzy drogowej zawierajacego, projekt
organizacji ruchu nalezy oznakowaé¢ droge dojazdowa / manewrowa do

planowanych miejsc parkingowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Poszerzenia drég
dojazdowych i placéw
asfaltowych wraz z
wykonaniem podbudowy w
miejscach poszerzen, nalezy
uwzgledni¢ wykonanie nowej
warstwy wyréwnawczej
wigzacej

(lub uzupetnienie zatozonego
frezu) i Scieralnej na
fragmentach istniejgcych
podlegajacych poszerzeniom
celu ujednolicenia ciggéw
pieszo jezdnych oraz
frezowanie warstw
istniejgcych.

Nawierzchnia asfaltowa na podbudowie. Klasa ruch KR2, TYP Al

Zatozono podtoze typu G2; Konstrukcja nawierzchni typ Al: Warstwa Scieralna z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC zgodnej z PN-EN 13108-1; Warstwa wigzaca z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC zgodnej z PN-EN 13108-1; Podbudowa
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej zgodnie z PN-EN-13285. Warstwa
mrozoochronna zgodnie PN-EN-13285 lub PN-EN 14227-1do-5 lub PN-EN 14227-
10do-14. Uwaga w przypadku stwierdzenia podtoza gruntowego typu G1 dopuszcza
sie rezygnacje z warstwy mrozoochronnej. Wymagany wtéorny modut odksztatcenia
dla podtoza gruntowego G1 > 80 MPa, G2 =50 MPa, dla warstwy mrozoochronnej
80 MPa, dla warstwy podbudowy zasadniczej 130 MPa.

Dopuszcza sie przyjecie innego typu konstrukcji nawierzchni (np. Typ B) wg.
zatgcznika do zarzadzenia nr 31 GDDKIA i tym samym wartosci modutu
odksztatcenia wtdrnego dla warstwy podbudowy zasadniczej po dokonaniu
odkrywek w trakcie robdét budowlanych w celu dostosowania warstw
konstrukcyjnych do warstw juz istniejgcych ciggdw pieszo jezdnych przy zachowaniu
parametru klasy ruchu KR2 i akceptacji ze strony Inspektora nadzoru oraz autora

PFU.
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Poszerzenia placéw z kostki
betonowej, wraz z
wykonaniem podbudowy w
miejscach poszerzen

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (dostosowac do istniejgcej) wg EN
1338:2003+AC:2006 koloru szarego na podbudowie, spetniajgce zatozenie klasa
ruchu KR2. Podbudowa stabilizowana mechanicznej z kruszywa tamanego. Kostka
uktadana na podsypce cementowo-piaskowej ograniczona obrzezami betonowymi
6x25x100 utozonymi na tawie betonowej z betonu C12/15.

Minimalne parametry kostka betonowa:

Nasigkliwosc klasa 2, znakowanie B

Opornos¢ na zamrazanie .. klasa 3, znakowanie D

Odpornosc na scieranie klasa 4, znakowanie |

Wykonanie oswietlenia
projektowanego parkingu w
ciggu istniejgcego oswietlenia
(przedtuzenie)

Stanowiska stupowe oswietleniowe stanowigce kompletne rozwigzanie

producenckie, preferowane aluminiowe stupy z oprawami typu ulicznego, zgodnie
z opisem wg czesci branzowej PFU.

wykonanie remontu /
wymiany istniejgcej sieci
cieptowniczej
doprowadzajacej ciepto
sieciowe do wymiennikowni
w przedmiotowym obiekcie
na odcinku od
wymiennikowni do komory
rozdzielczej na obiekt szkoty
oraz krytg ptywalnie wraz z
odtworzeniem terenu

Przytgcze nalezy wykonaé z rur preizolowanych z wykonaniem kompensacji i
impulsowej instalacji alarmowej. Srednica rur zostanie dobrana w czasie procesu
projektowania. Rury istniejgce oznaczone zgodnie z mapg geodezyjng 2cx50
podlegajgca wymianie. Doktadne warunki wykonania przebudowy instalacji nalezy
dostosowac do warunkdéw zawartych w wytycznych TAURON Ciepto Sp. z 0.0 (ktore
nalezy uzyskac) na podstawie PN-B-02423:1999 + Ap1 2000 Cieptownictwo -- Wezty
cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

W miejscu planowanego wtaczenia modernizowanej sieci do sieci spotki nalezy
zaprojektowac zawory odcinajgce oraz ztgcze pomiarowe instalacji alarmowe;.
Modernizowane przytgcze musi posiadaé ziemne zawory ocinajace.

Nalezy zaprojektowa¢ umieszczenie puszki pomiarowej instalacji alarmowe;j
monitorujgcej modernizowang sie¢ jak najblizej miejsca wtaczenia w sieé
cieptowniczg. Wykonanie i wtaczenie sieci i weztéw do sieci dostawcy ciepta oraz
uruchomienie weztéw wraz ze wszystkimi probami nalezy wykona¢ pod kontrolg
przedstawiciela dostawcy ciepta i zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i normami.
Osoby wykonujgce sie¢ cieptownicza musza posiada¢ uprawnienia do takich prac
zaaprobowane przez dostawce ciepta, zgodnie z opisem wg czesci branzowej PFU.
Przejscia instalacyjne przez $ciane budynku nalezy wykona¢ jako gazoszczelne

zgodnie z WT

Mata architektura

tawki

tawki wolnostojace z siedziskami drewnianymi lub syntetycznymi wytrzymatymi na
nagrzewanie i promieniowanie stoneczne.

Dtugosc¢: okoto 200cm

Szerokosc¢: ok. 45cm

Wysokosé: ok. 45cm

Grubos¢ siedziska okoto 4cm.

Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi.
tawka przytwierdzany do podtoza (na fundamencie betonowym)
llo$¢ - minimum 2 sztuk.

Kosze

Kosze betonowe z wktadem ze stali ocynkowane;j.

Wysokosé: ok. 63cm

Srednica (géra/doét): 55/67 cm,

Waga: min. 200kg

Kosz przytwierdzany do podtoza (na fundamencie betonowym)
llo$¢ - minimum 2 sztuk.
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3.2.3 Wymagania w stosunku do czesci istniejgcej przebudowa — prace budowlane rozbiérkowe

Uwaga: Materiat z rozbiérki wykonawca zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

LP. ZAKRES MATERIAL / TECHNOLOGIA
A B C
Rozbiodrka ptytek podtogowych na plazy wokét niecki basenowej, w
pomieszczeniu ratownikdw, saunie, magazynie i w innych
1 pomieszczeniach, gdzie bedzie to wynikato z innych robot. W | Ptytki gresowe
obmiarze szacunkowym uwzgledniono pomieszczenia: 1.0, 1.1, 1.2,
1.3,1.4,2.15,2.12,2.6,2.7.
Rozbidrka ptytek  sciennych lub innych materiatow
wykorczeniowych w pomieszczeniach natryskéw i ratownikéw. W . . L.
2 ] . . . Ptytki ceramiczne scienne
obmiarze szacunkowym uwzgledniono pomieszczenia 2.15, 2.12,
2.6,2.7
Demontaz oswietlenia i sufitdw podwieszanych w pomieszczeniu
natryskdw, szatni, ratownikow. .
3 . . . . Zabudowa z ptyt karton-gips
W obmiarze szacunkowym uwzgledniono pomieszczenia: 1.2, 2.6,
2,7,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14, 2.15, 2.16, 2.17
Sufit podwieszany kasetonowy o wymiarach
modutu 60x120cm. Dopuszcza sie montaz
4 Demontaz uszkodzonych kasetonéw na hali basenowej pom. 1.0 nieuszkodzonych kasetonéw odzyskanych z
innych pomierzen w ktdérych nastepuje
wymiana sufitu podwieszanego.
5 Demontaz stolarki okiennej w hali basenowej Stolarka PCV
., . Rynna przelewowa prefabrykowana,
6 Rozbidrka rynny przelewowe;j .
betonowo - ceramiczna
Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami w . .
. . Stolarka  drzwiowa, drewniana, MDF,
7 pomieszczeniach 2.4; 2.3; 2.2; 2.17; 2.16; 2.14; 2.13; 2.6 (od strony o )
. aluminiowa zewnetrzna (pom. 1.1), itp.
holu), 2.7; 1.1 (drzwi zewnetrzne z strefy relaksu)
Demontaz instalacji prysznicowej i podejs¢ kanalizacyjnych wraz z | Armatura  stal  nierdzewna, Instalacja
8 przykanalikami w pomieszczeniach natryskéw oraz S$cianek | rozwigzania systemowe, Scianki wydzielajace
wygradzajgcych (Scianki do ponownego montazu) HPL
Demontaz armatury prysznicowej w pom. 2.16; 2.13; 2.7; 1.3 z .
U . . . . . | Armatura stal nierdzewna,
9 ewentualnym czeSciowym demontazem instalacji w celu jej . . .
. . Instalacja rozwigzania systemowe
dostosowania do nowej armatury
Demontaz armatury umywalkowej w pom. 2.15; 2.17; 2.16; 2.14; .
. . . . .. | Armatura stal nierdzewna,
10 | 2.13 z ewentualnym czesciowym demontazem instalacji w celu jej . . .
. . Instalacja rozwigzania systemowe
dostosowania do nowej armatury
. L . . . L Misa umywalkowa ceramiczna, miska
Demontaz przyboréw i instalacji sanitarnej wraz z zaslepienie . L. .
11 . . L . . . ustepowa ceramiczna, $ciana dziatowa z cegty
podejs¢ i wyburzeniem scianki dziatowej w pomieszczeniu 2.4 . . . .
ceramicznej gr. 6 cm obtozona ptytkami
Rozbidrka ptytek  sciennych lub  innych materiatéw . . L
12 Ptytki ceramiczne scienne

wykonczeniowych w pomieszczeniach 2.4
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Rozbidrka istniejgcego deskowanie Scian i sufitu sauny wraz z
wyposazeniem (rozbidrka w sposéb umozliwiajagcy odzyskanie i
ponowny ewentualny montaz istniejacych siedzisk/podestéw). W
razie koniecznosci rozbidrka scian i sufitu wygradzajacych saune
wykonanych w konstrukcji drewnianej szkieletowej wraz z izolacjg

termiczna.
Demontaz stolarki drzwiowej sauny

Sauna typu suchego, wykonana z drzewa
iglastego w deskowaniu piéro-wpust na

konstrukcji drewnianej szkieletowej,

izolowana matami z wetny mineralnej z
oktadzina aluminiowa. Istniejagca sauna nie
posiada wentylacji oraz kratki Sciekowej.
Sauna wyposazona jest w oswietlenie oraz
zasilanie pieca. Czynnik grzewczy stanowi piec
elektryczny o mocy 7kW zintegrowany z
czujnikiem temperatury. Stan sauny zgodnie z

dokumentacja fotograficzna.

3.2.4 Wymagania w stosunku do czesci istniejgcej przebudowa — prace budowlane

Wykonanie nowych posadzek z ptytek
basenowych wraz z koniecznymi
izolacjami wodnymi w rozwigzaniach
systemowych. W obmiarze
szacunkowym uwzgledniono

Ceramika basenowa przeznaczone do Srodowiska basenowego o klasie
antyposlizgowosci ,C” zgodnie z normg (DIN 51 097) wykonane na
zaprawach i fugach przystosowanych do srodowiska basenowego i
dopuszczone do stosowania w zbiornikach wodnych przez PZH

Ptytki gresowe o chtonnosci zgodnie z norma DIN EN ISO 10545-3

1 pomieszczenia: 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; E <= 0,5% - grupa la - warto pamieta¢ o tej wtasciwosci, gdyz niska
2.15; 2.12; 2.6; 2.7. chtonno$¢ woda jest rdwnoznaczna z niskg porowatoscig i wyzszym
Nalezy zatozy¢ odtworzenie niecek poziomem higieny. Jako izolacje stosowacd rozwigzania systemowe, ktére
natryskowych w ilosci 16szt oraz uzyskaty aprobaty techniczne udzielane na podstawie Zalecen Udzielania
odwodnienia liniowego po zewnetrznym | Aprobat Technicznych: ZUAT-15/1V.13/2002 oraz zgodnych z PN-EN
obwodzie hali basenowe;j. 14891:2012.

Ceramika basenowa przeznaczone do S$rodowiska basenowego
. . wykonane na zaprawach i fugach przystosowanych do $rodowiska
Wykonanie nowych oktadzin sciennych z . . L
. . basenowego i dopuszczone do stosowania w zbiornikach wodnych przez
ptytek basenowych wraz z koniecznymi . . )
. L . . . PZH. Ptytki gresowe o chtonnosci zgodnie z normg DIN EN ISO 10545-3
izolacjami wodnymi w rozwigzaniach L, . . ..
L. L E <= 0,5% - grupa la - warto pamieta¢ o tej wtasciwosci, gdyz niska
2 systemowych do wysokosci co najmniej

2,0 m, a w strefie natryskow 2,3m. W
obmiarze szacunkowym uwzgledniono
pomieszczenia 2.15; 2.12; 2.6; 2.7.

chtonno$¢ woda jest réwnoznaczna z niskg porowatoscig i wyzszym
poziomem higieny. Jako izolacje stosowac rozwigzania systemowe, ktore
uzyskaty aprobaty techniczne udzielane na podstawie Zalecen Udzielania
Aprobat Technicznych: ZUAT-15/1V.13/2002 oraz zgodnych z PN-EN
14891:2012.
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Dostawa i montaz sufitu podwieszanego
dzwiekochtonnego w rozwigzaniu
systemowym szczelnym z parametrami
dostosowanymi do sSrodowiska
natryskéw i szatni basenowych. Nalezy
uwzglednié¢ nowa podkonstrukcje. W
obmiarze szacunkowym uwzgledniono
pomieszczenia 1.2; 2.6; 2,7; 2.8; 2.9;
2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16;
2.17.

Nalezy uwzglednié¢ nowa podkonstrukcje, ruszt oraz zawiesia systemowe
Parametry sufitu podwieszanego.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe klasa A2-s1, dO

Rdzen z wetny szklanej niepalny zgodnie z EN 1SO 1182.

Wytrzymatos¢ mechaniczna: 100% stabilny w sSrodowiskach osiggajacych
do 95% wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N
wedtug DWU. Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatgcznik F.
Odpornosc¢ na plesn i bakterie: Plyty klasa odpornosci na plesn i bakterie
réowng 0, wedtug metody A i C, zgodnie z ISO 846.

Odpornos¢ chemiczna i dezynfekcja zgodnie z ISO 11998.

Akustyka: klase pochtaniania dzwieku A, wspétczynnik pochtaniania
dzwieku 0,95 przy grubosci panelu 20mm

20

H
4

montaz szczelny odporny na zmienne cis$nienie spowodowane
zmiennymi parametrami wentylacji mechanicznej (system zabezpieczony

przed samoistnym podnoszeniem paneli)

Uwaga: na etapie prac projektowych nalezy zweryfikowaé stan

konstrukcji dachu i pokrycia. Nalezy zatozy¢ koszty zwigzane z ryzykiem

ewentualnych prac remontowych, wzmacniajacych.

sufit
Program funkcjonalno uzytkowy

montowany w miejscu
zakfada
modyfikacje przewodow wentylacyjnych oraz paneli fotowoltaicznych.

Zaktadany podwieszany bedzie

istniejacego. réwniez

Nalezy kompleksowo zmierza¢ do obnizenia wagi elementow

podwieszanych do konstrukcji dachu w celu zbilansowania
ewentualnych dodatkowych obcigzen. Uwaga ogodlna: Ze wzgledu na
powigzany kontekst obcigzenia konstrukcji dachu, dopuszcza sie
zmiane lokalizacji utozenia paneli fotowoltaicznych z przedmiotowego
dachu na pozostate ptaskie dachy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

Integracyjnego Nr 1 W Olkuszu o konstrukcji zelbetowej.

Montaz nowych kasetonéw na hali
basenowej pom. 1.0 w miejsce
uszkodzonych. Dopuszcza sie montaz
nieuszkodzonych kasetondéw
odzyskanych z innych pomierzen w
ktorych nastepuje wymiana sufitu
podwieszanego.

Sufit podwieszany kasetonowy o wymiarach modutu 60 x 120cm. Rodzaj
kasetonu dostosowac do kasetondw istniejgcych. Dopuszcza sie montaz
nieuszkodzonych kasetondéw odzyskanych z innych pomierzen w ktérych
nastepuje wymiana sufitu podwieszanego.
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Dostawa i montaz nowej stolarki
okiennej z parapetami w hali
basenowej (w miejsce
zdemontowanych) w tym ok. 30m2 w
klasie zgodnej z obudowa drogi
ewakuacyjnej

Aluminiowa lub PCV o parametrach zgodnych z obowigzujacymi WT.
Slusarka otworowa zewnetrzna winna byé wykonana z uznanego na
rynku systemu aluminiowego lub PCV z zastosowaniem ciagtej przektadki
termicznej wykonanej z HPVC i profilowanych uszczelek przyszybowych z
EPDM spetniajagcego wymagania cieplne z stosunku do catej przegrody, z
uwzglednieniem wiasciwych metod obliczeniowych. Slusarka winna
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14351-1 i PN-EN 13830.

Powtoka lakiernicza $lusarki winna spetnia¢ wymagania dla srodowiska o
kategorii C4 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:2018-02. Nalezy zwrdcié
rowniez uwage na zastosowane rozwigzania bezpieczenstwa pakietéw
szklanych w miejscach, w ktérych sg narazone na bezposredni kontakt z
uzytkownikami zgodnie z normg PN - EN 356 (2000). Proponuje sie
zastosowanie wszedzie pakietéw szklanych w oknach zewnetrznych i
wewnetrznych typu P1A. Zaktadamy, ze stolarka okienna jest nie
otwieralna.

Stolarka okienna stanowigca wydzielenia pozarowe opréocz wymagan
podstawowych omdéwionych wczeéniej musi spetnia¢ wymagania PN-EN
13501-2:2016-07.

Wykonanie nowej rynny przelewowej
wraz z kratka do rynien przelewowych
PCV

Rozwigzania systemowe prefabrykowane lub wykonane tradycyjnie
zelbetowe monolityczne z wykonczeniem. Zalecana szerokos¢ kratki
przelewowej 25cm (ze wzgledu na rozprysk i falowanie wody
wyptywajgcej przez obecne rynny na plaze basenowg) i o gtebokosci ok.
20 cm. Uwaga nalezy uwzgledni¢ uzupetnienie Scian niecki basenowe;j
ptytkami dobranymi do istniejacych.

Klasa ekspozycji betonu XD2 (minimalna klasa betonu B-37, C30/37).
Element wykonczeniowy rynny o klasie nasigkliwosci co najmniej takiej
jak zastosowana ceramika basenowa. Dopuszcza sie wykonczenie rynien
przelewowych membrang basenowg np. ALKOPLAN gr. 1,5mm oraz
wykoniczenie prefabrykowane systemowe. Kratka przelewowa PCV

zgodne z norma DIN 19643.

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej
wraz z oScieznicami w pomieszczeniach
2.4;2.3;2.2;2.17; 2.16; 2.14; 2.13; 2.6
(od strony holu), 2.7 oraz drzwi
wydzielajgce pom. 2.5 a 1.5 bedace z
zatozenia dokumentacji archiwalne;j
drzwiami oddzielenia pozarowego.

Aluminiowa o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi WT. W tym
zwigzanymi z wymaganiami P. POZ

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stolarke drzwiowa w strefie mokrej.
Drzwi te musza by¢ w 100% odporne na dziatanie wilgoci i wody oraz
intensywne mycie posadzek. Warunki te spetniajg systemowe drzwi
aluminiowe lub skrzydta catoszklane na osScieznicach aluminiowych
spetniajagce normy PN-EN 14351-1 i PN-EN 13830, lakierowanych
odpowiednimi pakietami lakierniczymi przystosowanymi do klasy
PN-EN ISO 12944-2:2018-02. Przy

wypetnieniach szklanych drzwi aluminiowych i skrzydtach catoszklanych

srodowiskowej C4 zgodnie
nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni stopien bezpieczenstwa pakietéw
szklanych i zawiaséw. Proponuje sie zastosowanie wszedzie pakietow
szklanych w stolarce zewnetrznej i wewnetrznej typu P1A.

Stolarka drzwiowa stanowigca wydzielenia pozarowe oprécz wymagan
podstawowych omdwionych wczesniej musi spetnia¢ wymagania PN-EN
1634-1+A1:2018-03 oraz by¢ wyposazone w samozamykacze.
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Wykonanie instalacji prysznicowe;j i
podejs¢ kanalizacyjnych wraz z
przykanalikami oraz montazem nowej
armatury prysznicowej w
pomieszczeniach natryskow oraz

Zastosowacl: Bateria czasowa natryskowa z gtowica prysznicowa,
natynkowa, z regulacjg temperatury (mieszaczem), z regulowanym

8 ponowny montaz $cianek czasem przeptywu wody (zawor czasowy hydrauliczny). Odporna na
wygradzajgcych (dopuszcza sie wandalizm.
rezygnacje ze scianek wygradzajgcych
pod warunkiem spetnienia przepiséw
higieniczno-sanitarnych dla stref
prysznicowych — do decyzji Inwestora)
Montaz armatury prysznicowej w pom. , . . .
Rk i Zastosowac: Bateria czasowa natryskowa z gtowica prysznicowa,
2.16; 2.13; 2.7; 1.3 wraz z koniecznymi . .
. . . natynkowa, z regulacjg temperatury (mieszaczem), z regulowanym
9 robotami instalacyjnymi w celu ] .
. . . czasem przeptywu wody (zawor czasowy hydrauliczny). Odporna na
dostosowania instalacji do nowej .
wandalizm.
armatury
Montaz armatury umywalkowej w pom.
2.15; 2.17; 2.16; 2.14; 2.13 wraz z Zastosowacd: Bateria czasowa natynkowa, z regulacjg temperatury
10 | koniecznymi robotami instalacyjnymiw | (mieszaczem), z regulowanym czasem przeptywu wody (zawoér
celu dostosowania instalacji do nowe;j czasowy hydrauliczny). Odporna na wandalizm.
armatury
Sauna ma by¢ przeznaczona do obstugi oséb korzystajgcych ze strefy
relaksu na basenie, uzyte produkty muszg posiada¢ atesty, certyfikaty
. L dopuszczajace do obrotu. Dopuszcza sie remont istniejacej sauny lub
Wykonanie nowego deskowania scian i . . . . .
zastosowanie sauny fabrycznie nowej wykonywanej pod wymiar w
sufitu sauny suchej wraz z montaz miejsce istniejacej.
istniejgcych siedzisk/podestow lub Sauna sucha powinna byé wykonana z $wierku kanadyjskiego lub olchy
wykonaniem nowych. W razie lub cedru kanadyjskiego
koniecznoéci wykonanie nowych éciani | Zatozenia funkcjonalne:
sufitéw wygradzajacych w konstrukgji e ufozenie boazerii poziome, staranne wykonanie z dbatoscia o
S . . . najdrobniejsze detale,
lekkiej szkieletowej wraz z koniecznymi T ) L
. S . . e co najmniej dwa poziomy taw wykonanych z miekkiego drewna
izolacjami (nowa sauna w rozwigzaniu . . S, R
) ) ) abachi, dopuszcza sie mozliwo$é wykorzystania istniejgcych taw po
systemowym). Montaz nowej stolarki wczeéniejszym dostostosowani,
drzwiowej do sauny z wypetnieniem e instalacja elektryczna odporna na temperature do 180 stopni,
1 szklanym. Wykonanie nowej instalacji e wyposazenie: klepsydra, termometr, higrometr, przycisk alarmu w

elektrycznej oswietleniowej i zasilajgcej
piec sauny wraz z dedykowang tablicg
rozdzielczg z wytgcznikiem gtéwnym na
zewnatrz pomieszczenia. Wykonanie
wentylacji grawitacyjnej sauny
nawiewnej i wywiewnej ,zasilanej” z
przedsionka sauny. Wykonanie kratki
sciekowej podtogowej z syfonem
przeciwzapachowym. Montaz nowego
elektrycznego energooszczednego pieca
do sauny.

saunie oraz obudowa sterownika zamykana na kluczyk

e system grzewczy, piec ok 9 kW, dopuszcza sie zmiane mocy
dostosowujac ja do kubatury sauny, wartos¢ przytaczeniowa
230V/400V,

e oswietlenie wnetrza LED sterowane automatycznie, podswietlenie
LED sufitu,

e sterownik dotykowy zewnetrzny z kolorowym wyswietlaczem LCD,
intuicyjnym interfejsem uzytkownika, wyswietlanie wszystkich
parametrow roboczych, zegar, mozliwos¢ wyboru gotowych
programéw, przewodnik po sanowaniu,

e system wentylacji zintegrowany w elemencie Sciennym system
kanatéw, zapewniajgcy wymiane powietrza, z mozliwoscig
podtgczenia do otworu w Scianie konstrukcyjnej lub do kanatu
wentylacyjnego.

e drzwi szklane ze szkfa hartowanego, przezroczyste, bezprogowe,
otwierane na zewnatrz, szeroko$¢ 90 cm. Pochwyt z drewna,
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e sauna wyposazona w odptyw podtogowy z blokada antyzapachowg
stuzacy do celéw utrzymania czystosci

Moc pieca — odpowiednio dobrana do kubatury pomieszczenia. Piec z
duzym wylotem powietrza, pojemnikiem na kamienie i kamieniami do
naparu. Obudowa pieca z drewna Abachi.

12

Wykonanie remontu pomieszczenia
dawnego sanitariatu nr 2.4

Wykonanie gtadzi gipsowych na scianach, posadzki z wyktadziny PCV na
wylewce wyréwnawczej i samopoziomie wraz z nowa instalacjg
elektrycznej, oswietleniowg i teletechniczng (na potrzeby systemu
obstugi klienta, systemu archiwizacji danych z urzadzen basenowych
wraz z systemem potrzymania zasilania dla systemu ESOK w tym szafek

ubraniowych). Wytyczne realizacyjne zgodnie z czescig branzowa PFU

13

Wykonanie przebudowy zaplecza
sklepiku szkolnego na potrzeby zaplecza
socjalnego z weztem sanitarnym dla
pracownika sklepiku szkolnego nr. pom.
3.2

Zespot sanitarny skfadajacy sie z jednej kabin z miskg ustepowa i jedna
umywalka z koniecznymi instalacjami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.
Instalacje dostepne przez Sciane z pomieszczenia przylegtego tj. 2.2
Wytyczne realizacyjne zgodnie z czescig branzowa PFU

14

Wydzielenie pomieszczenia sktadowania
i dozowania podchlorynu sodu (-1.9) z
pomieszczenia 0.3 w sposéb
zapewniajgcy dostep do pomieszczenia
z zewnatrz budynku przez przedsionek

Wydzielenie wykonaé w systemowych rozwigzaniach suchej zabudowy
wraz z systemowymi stropami w suchej zabudowy — podwieszanymi.

Dla wszystkich przegréd systemowych G_K wykonac izolacje termiczng
weftng mineralng o grubosci min. 5cm. Posadzki w wykonaniu
chlorodpornym np. ptytki gresowe z fugg epoksydowg, antyposlizgowe
R10. wraz z cokolikami przypodfogowymi wys. 10 cm. Wentylacja
mechaniczna 5 wymian/h zintegrowana z elektrozamkiem (mozliwo$¢
wejscia tylko podczas dziatania wentylacji mechanicznej z opdinieniem
czasowym - zgodnie 1z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01 94r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu srodkdw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekdw. Doprowadzenie wody zimnej, kran ze
ztgczkg do weza, prysznic bezpieczenstwa z oczomyjka, zlew w
wykonaniu kwasoodpornym, w posadzce zamontowac wpust podtogowy
odprowadzony do studni bezodptywowej (najlepiej na zewnatrz
budynku), zapewnienie w pomieszczeniu temperatury min 5 st. C max 25
st. C.

Elementy wykonczeniowe dostosowane do klasy sSrodowiskowej klasy

srodowiskowej C4 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02.

Jako izolacje przeciwwilgociowe stosowac rozwigzania systemowe, ktére
uzyskaty aprobaty techniczne udzielane na podstawie Zalecen Udzielania
Aprobat Technicznych: ZUAT-15/1V.13/2002 oraz zgodnych z PN-EN
14891:2012.

+MAM PROJEKT”

PRACOWNIA: Pl. Konstytucji 3Maja 12, 32-043 Skata

telefon: 513750135, e-mail:

mamprojekt@vp.pl




15

Wydzielenie pomieszczenia sktadowania
i dozowania kwasu korektor pH (-1.8)
jako 41% kwasu siarkowego z
pomieszczenia 0.3 w sposéb
zapewniajgcy dostep do pomieszczenia
z zewnatrz budynku przez przedsionek.

Wydzielenie wykona¢ w systemowych rozwigzaniach suchej zabudowy
wraz z systemowymi stropami w suchej zabudowy — podwieszanymi.

Dla wszystkich przegrdéd systemowych G_K wykonaé izolacje termiczna
wetng mineralng o grubosci min. 5cm. Posadzki w wykonaniu
chlorodpornym np. ptytki gresowe z fugg epoksydowa, antyposlizgowe
R10. wraz z cokolikami przypodtogowymi wys. 10cm, doprowadzenie
wody zimnej, kran ze ztaczka do weza, prysznic bezpieczenstwa z
oczomyjka, zlew w wykonaniu kwasoodpornym, w posadzce
zamontowa¢ wpust podtogowy odprowadzony do studni bezodptywowej
(najlepiej na zewnatrz budynku), zapewnienie w pomieszczeniu
temperatury min 5 st. Cmax 25 st. C

W przypadku korektora PH jako kwasu solnego:

Nalezy zaprojektowac wentylacje mechaniczng zapewniajgcg co najmniej
5 wymian/h. W przypadku magazynowania matej ilosci kwasu solnego w
szklanych opakowaniach o pojemnosci do 60dm3, dopuszcza sie w
pomieszczeniach, stosowanie odciggdw miejscowych zamiast ogdlnej
wentylacji mechanicznej nawiewnej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01 94r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkdw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekdw.

W przypadku korektora PH jako kwasu siarkowego:

Nalezy zaprojektowaé wentylacje mechaniczng 5 wymian/h
zintegrowang z elektrozamkiem (mozliwos¢ wejscia tylko podczas
dziatania wentylacji mechanicznej z opdinieniem czasowym oraz
nieprzekraczanie najwyzszego dopuszczalnego stezenia (NDS) kwasu
siarkowego na stanowisku pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01 94r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy stosowaniu $Srodkéw chemicznych do

uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

Jako izolacje przeciwwilgociowe stosowac rozwigzania systemowe, ktore
uzyskaty aprobaty techniczne udzielane na podstawie Zalecen Udzielania
Aprobat Technicznych: ZUAT-15/IV.13/2002 oraz zgodnych z PN-EN
14891:2012.

16

Wydzielenie przedsionka
komunikacyjnego (-1.7) z pomieszczenia
0.3 w sposdb zapewniajacy dostep do
pomieszczenia z zewnatrz budynku
przez przedsionek.

Wydzielenie wykonaé w systemowych rozwigzaniach suchej zabudowy
wraz z systemowymi stropami w suchej zabudowy — podwieszanymi.

Dla wszystkich przegréd systemowych G_K wykonac izolacje termiczna
weftng mineralng o grubosci min. 5cm. Posadzki w wykonaniu
chlorodpornym np. ptytki gresowe z fugg epoksydowg, antyposlizgowe

R10. wraz z cokolikami przypodtogowymi wys. 10cm

17

Wydzielenie wodomierzowni (-1.10) z
pomieszczenia 0.3 na skutek
wydzielenia pomieszczen (-1,8; -1,9)

Wydzielenie wykonaé w systemowych rozwigzaniach suchej zabudowy
wraz z systemowymi stropami w suchej zabudowy — podwieszanymi.

Dla wszystkich przegréd systemowych G_K wykonac izolacje termiczna
wetng mineralng o grubosci min. 5cm. Posadzki w wykonaniu
chlorodpornym np. ptytki gresowe z fugg epoksydowg, antyposlizgowe

R10. wraz z cokolikami przypodtogowymi wys. 10cm

Jako izolacje przeciwwilgociowe stosowac rozwigzania systemowe, ktére
uzyskaty aprobaty techniczne udzielane na podstawie Zalecen Udzielania
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Aprobat Technicznych: ZUAT-15/1V.13/2002 oraz zgodnych z PN-EN
14891:2012.

W posadzce zamontowaé¢ wpust podfogowy podpiety do kanalizacji
Sciekowej.
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Dostawa i montaz stolarki drzwiowej
wraz z oscieznicami w pomieszczeniach
-1,7;-1,8;-1,9; -1.10. oraz drzwi
technicznych w pomieszczeniu 0.2

Stalowa ocynkowana malowana proszkowo o parametrach zgodnych z
obowigzujacymi WT. Drzwi te muszg by¢ w 100% odporne na dziatanie
wilgoci i wody oraz intensywne mycie posadzek, lakierowana
odpowiednimi pakietami lakierniczymi przystosowanymi do klasy
srodowiskowej C4 zgodnie PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - wersja polska
Stolarka drzwiowa stanowigca wydzielenia pozarowe oprdcz wymagan
podstawowych omdéwionych wczedniej musi spetnia¢ wymagania PN-EN
1634-1+A1:2018-03 oraz by¢ wyposazone w samozamykacze.

Stalowe drzwi ttoczone z dwéch ocynkowanych blach stalowych o
grubosci 0,75mm

e Wytrzymatosé mechaniczna: klasa 4

¢ Trwato$¢ mechaniczna: klasa 6

* Odpornos¢ na korozje: klasy: C4

Dla drzwi zewnetrznych dodatkowo oprécz powyzszych
* Wspotczynnik przenikania ciepta zgodny z WT

* Wypetnienie wetna mineralna

19

Wydzielenie Sali szkoleniowej ogdlnego
przeznaczenia z czesci holu basenowego

Konstrukcja w technologii suchej zabudowy G-K jako $cian wydzielajgca z
wypetnieniem z wetny mineralnej. Sciana w klasie izolacji akustycznej co
najmniej lub wiekszej R’A1- 45 dB. W zakresie konieczne roboty
instalacyjne zwigzanymi z oswietleniem i wykonaniem gniazd wtykowych
zgodnie z opisem branzowym PFU. Zastosowa¢ wentylacje grawitacyjng
przez $ciane pomieszczenia wraz z koniecznymi obrébkami. Sciana
wydzielajgc stanowi obudowe drogi ewakuacyjnej, wiec nalezy ja
wykonaé¢ w klasie co najmniej EI30. W razie koniecznosci wykonania
nowej posadzki dopuszcza sie zastosowanie wyktadzin PCV o
parametrach zgodnych do klas lekcyjnych szkolnych na wylewkach
wyréwnujacych systemowych dla wyktadzin PCV.

Stolarka okienna pozostaje bez zmian.

Stolarka drzwiowa aluminiowa o parametrach zgodnych z
obowigzujacymi WT. lzolacyjnosé akustyczna drzwi na poziomie lub
wieksza Rair—30 (dB) zgodnie z norma PN-EN ISO 717-1. Przy
wypetnieniach szklanych drzwi nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni
stopien bezpieczenstwa pakietdw szklanych i zawiaséw. Proponuje sie
zastosowanie wszedzie pakietow szklanych typu P1A.

Uwzgledni¢ rowniez roboty wykonczeniowe szpachlowanie, malowanie
itp. Farby emulsyjne do pomieszczenn standardowych. Farby o
podwyzszonej odpornosci na szorowanie min. 5000 cykli.
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Wykonanie powtok malarskich wraz z
przygotowaniem podtoza oraz
ewentualnym uzupetnieniu tynkéw w
wszystkich pomieszczeniach

Tradycyjne cementowo-wapienne o kategorii IV renowacyjne.
Powtoki malarskie odpornymi na warunki wilgotne i $rodowisko
wystepujgce na krytych ptywalniach z technologia uzdatniania wody

podchlorynem sodu. Nie stosowac¢ gtadzi gipsowych.

Farby emulsyjne w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia do

20 ) . srodowisk mokrych lub wilgotnych o parametrach grzybo i bakteriobdjczy
remontowanych w ktérych istniejace . ,
. . oraz do pomieszczen standardowych
powtoki malarskie zostaty uszkodzone
lub zachodzi konieczno$¢ ujednolicenia . . L. . . .
. . . Farby o podwyzszonej odpornosci na szorowanie min. 5000 cykli.
wszystkich powierzchni.
W pomieszczeniach tzw. chemii basenowej stosowaé chemoodporne
emalie epoksydowe.
Wykonanie odtworzenia posadzek wraz
z przygotowaniem podtoza oraz
ewentualnym uzupetnieniu wylewek we
wszystkich pomieszczeniach
remontowanych w ktérych istniejgce
21 posadzki zostaty uszkodzone lub Uzupetnienia i odtworzenia zgodnie z zastosowang technologia stanu
zachodzi konieczno$¢ ujednolicenia istniejgcego.
wszystkich powierzchni w tym pom. 0.2.
Wentylatorownia — podbasenie.
Szacunek dodatkowy poza zatozonymi
posadzkami w pozostatych czesciach
PFU.
Scian zelbetowa poddana statemu zalewaniu woda, prawdopodobnie z
pomieszczenia natryskow. PFU zaktad remont natryskéw co
prawdopodobnie usunie przyczyne destrukcji ww. sciany.
Technologia: odkué¢ tynki oraz odspojone fragmenty, usungé
prawdopodobng usterke instalacji w pom. natryskow, osuszyé, ocenié,
. L . uzupetnié¢ tynki, pomalowaé. W razie koniecznosci odciecia przepong
Remont $ciany piwnicy pom. 1.12 w osi . L. .
22 pozioma w ptaszczyznie posadzki.

Sciany natryskéow pom. 2.15

Tradycyjne cementowo-wapienne o kategorii IV renowacyjne wg EN 998-
1:2016

Farby emulsyjne w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia do

srodowisk mokrych lub wilgotnych o parametrach grzybo i

bakteriobdjczych
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Remont pokrycia dachowego (tylko w
zakresie pokrycia z papy) w istniejacej
czesci hali basenowej oraz zaplecza przy
hali basenowej wraz z wymiang
orynnowania i rur spustowych

Wykona¢ lokalne odkrywki istniejgcego pokrycia, ewentualnie usungc
stare warstwy. Wykona¢ nowe pokrycie z papy SBS termozgrzewalnej,
stosowad systemy do remontu zawilgoconego istniejgcego pokrycia gr.
min 5,0.

Papa termozgrzewalna z przeznaczeniem na wykonywanie warstwy
wierzchniej podlegajacych renowacji wodochronnych pokryciach
dachowych, w systemie jednowarstwowym, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej o gramaturze 160 g/m2 z obustronng powtoka z masy
asfaltowej modyfikowanej SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng. Reakcja na ogien
E, wodoszczelna, gietko$¢ w niskiej temperaturze co najmniej przy

-15 st. C, odpornos¢ na sptywanie co najmniej 90 st. C.

Obrébki w ztym stanie technicznym wymieni¢ na stalowe ocynkowane
dla czedci nie widocznych dachu oraz powlekane ocynkowane w
kolorystyce istniejgcych. Grubos$¢ blachy min. 0,6mm, odpornos¢ na
korozje klasy C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02. Orynnowanie stalowe
ocynkowane powlekane odpornos¢ na korozje klasy C3 w kolorystyce
istniejacych.

Istniejgce wyrzutnie, czerpnie, kominy stanowig niewielkg procentowg
cze$¢ powierzchni dachu (ok. 0,5%) wiec nalezy ztozy¢ ich ewentualny
remont wraz koniecznymi uszczelnieniami i obrébkami blacharskimi.

24

Remont rampy w strefie dostaw w ciggu
komunikacyjnym pomieszczenia 1.5 oraz
schoddéw zewnetrznych do
pomieszczenia technicznego 0.3

Istniejgce oktadziny ptytek usunac¢ i wykonaé nowe z ptytek gresowych
wraz z koniecznymi warstwami izolacyjnymi i wyréwnawczymi.
Zaktadana klasa antyposlizgowosci oktadzin dla powierzchni ruch co
najmniej R11. Wykona¢ odwodnienie powierzchni ruchu po przez spadki
oraz zrywacze wody w celu wyeliminowania zaciekdw na murka
bocznych. Z murkéw bocznych odku¢ luzne fragmenty tynku, uzupetnié¢
ubytki, wykonac szlichte klejowa na siatce a nastepnie zastosowac tynk
mozaikowy zgodnie z technologia producenta. Wykonac¢ obrébki
blacharskie murkéw z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorystyce
obréobek blacharskich dachu. Grubos¢ balach min. 0,6mm, klasa
odpornosci na korozje co najmniej C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02.

W rejonie schodéw do pomieszczenia 0.3 po przebudowie do
przedsionka -1.7 prowadzacego do magazynéw podchlorynu sodu i
kwasu, zamontowaé /wyposazy¢é w ruchomy podnosnik / rampe o
udzwigu ok. 150 kg w celu wyeliminowania noszenia $rodkéw
chemicznych po schodach. Proste budzetowe rozwigzania np. reczny
podnosnik magazynowy o parametrach.

Np. PODNOSNIK MAGAZYNOWY GENIE LIFT 12

Wysokos¢ podnoszenia: 4,2 m Szeroko$¢: 63 cm tadownosé: 159 kg
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Wymagania w stosunku do czesci istniejgcej przebudowa — w zakresie wydzielenia i doposazenia pozarowego
(pozostatem parametry zgodnie z opisem czesci branzowej PFU)

. . L . Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
W razie koniecznosci ekspertyza pozarowa wraz z . . .. . .
1 . budowlanego, warunkami technicznymi i przepisami w
uzyskaniem odstepstwa od WT . . . )
zakresie ochrony pozarowej budynkow.

Aluminiowa lub PCV o parametrach zgodnych z
obowiazujacymi WT. Slusarka otworowa zewnetrzna
winna by¢ wykonana z uznanego na rynku systemu
aluminiowego Ilub PCV 1z zastosowaniem ciagtej
przektadki termicznej wykonanej z HPVC i profilowanych
uszczelek przyszybowych z EPDM  spetniajgcego
wymagania cieplne z stosunku do catej przegrody, z
uwzglednieniem wtasciwych metod obliczeniowych.
Slusarka winna spetniaé wymagania norm PN-EN 14351-
Demontaz starej i montaz nowej stolarki wydzielajacej 1iPN-EN 13830.

cze$¢ basenowg od czesci szkolnej. Nowa stolarka Powtoka lakiernicza Slusarki winna spetnia¢ wymagania
spetniajgca wymagania wydzielenia pozarowego o klasie | dla srodowiska o kategorii C3 zgodnie z PN-EN ISO 12944.
REI60 wraz z koniecznymi robotami budowlanymi Nalezy zwréci¢ rowniez uwage na zastosowane
rozwigzania bezpieczenstwa pakietow szklanych w
miejscach, w ktérych sg narazone na bezposredni kontakt
z uzytkownikami zgodnie z normg PN - EN 356 (2000).
Proponuje sie zastosowanie wszedzie pakietow szklanych
w oknach zewnetrznych i wewnetrznych typu P1A.
Zaktadamy, ze stolarka okienna jest nie otwieralna.
Stolarka okienna stanowigca wydzielenia pozarowe
oprdcz wymagan podstawowych omdwionych wczesniej
musi spetnia¢ wymagania PN-EN 13501-2:2016-07

Hydranty wewnetrzne Dn25 z wezem 30m i zasiegiem
rzutu wody 3m wraz z instalacjg hydrantowa. Zgodnie z
opisem w czesci branzowej PFU

Projektant powinien dokonaé analizy sieci
wodociggowej oraz przebudowywanej instalacji
wodociggowej pod katem ewentualnego
zaprojektowania hydroforni ppoz. (nalezy pamieta¢, ze

jedynie zwiekszamy liczbe hydrantéw w celu spetnienia

warunku zasiegu 30+3m w stosunku do istniejgcej

Rozbudowa instalacji hydrantowej o hydrant na _ . _
3 . . instalacji hydrantowej)
widowni

W przypadku koniecznosci zastosowania hydroforni
ppoz., ktorg to nalezatoby zlokalizowa¢ w wydzielonej
wodomierzowi zachodzitaby konieczno$¢ wykonania
wydzielenia pozarowego o wymaganej klasie.

Pompownia pozarowa musi spetnia¢ wymagania zawarte
w aktualnych rozporzgdzeniach, m. in. rozporzadzeniu
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektow
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budowlanych i terenéw oraz rozporzadzeniu MSWiA z
dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Uwzgledni¢ w kalkulacji:
Wykonanie instalacji osSwietlenia ewakuacyjnego o min. natezeniu 5 lux zgodnie z ewentualnym odstepstwem od
WT w przypadku poprowadzenia drogi ewakuacyjnej przez istniejgca klatke schodowa przez pomieszczenia H1, H2

(program PFU dopuszcza zamiennie ewakuacje do wydzielonej strefy pozarowej pozostatej czesci zespotu
szkolnego, zweryfikowac na etapie projektu budowlanego)

Koniecznos¢ usuniecia oktadziny z boazerii drewnianej z obudowy drogi ewakuacyjnej wraz z wykonaniem
uzupetnin tynkédw wykonanie gtadzi gipsowej oraz powtok malarskich farby akrylowe
Zgodnie z opisem w czesci branzowej PFU

Montaz samozamykaczy na istniejgcych drzwiach bedacych na drogach ewakuacyjnych rozwigzania systemowe dola
drzwi wewnetrznych nie bedacych wydzieleniem pozarowym

Weryfikacja istniejgcych parametréow pozarowych konstrukcji i wydzielen pozarowych w celu potwierdzenia
zatozonych istniejacych i projektowanych wymagan pozarowych. Ewentualne prace zwigzane z doprowadzeniem
parametrow do wymaganej klasy pozarowe;.

3.2.5 Wyposazenie sportowe i ratownicze hali basenowe;j.

LP 1 2 3 4
Rodzaj Technologia / Materiat Jednostka llos¢
1 Stupki startowe wys. 40cm antyposlizgowe | STAL nierdzewna AlSI 316 szt. 6
Drabinki basenowe 4 stopniowe .
2 . STAL nierdzewna AISI 316 szt. 4
antyposlizgowe asymetryczne
do 135 kg + dwie tuleje montazowe.
Zasilanie akumulatorowe, 12V, dtugosé
ramienia co najmniej 120 cm (przed
zakupem zweryfikowac z warunkami
lokalnymi)
Podnosnik basenowy mobilny dla oséb
3 niepetnosprawnych. Z co najmniej dwoma szt. 1

tulejami montazowymi.
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Bojka ratownicza Certyfikat PRS -

CW/GPS/19/2019 (Zgodna z normg - szt. 2
WTO/01/2019)
Bosak ratowniczy 4mb - szt. 2

Koto ratunkowe Spetnia wymogi PN-EN
14144:2006

- szt. 2

Tyczka trenerska - szt. 2

. . Lina Betylen, ptywaki Polipropylen, 14
Lina treningowa } . szt. 2
ptywakdw na 1 metr, dt. liny 25m

System startowy / treningowy basen

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu oraz mozliwos¢ organizacji zawoddéw
sportowych na poziomie szkolnym lub tez regionalnym przewiduje sie wyposazy¢
obiekt w prosty pétautomatyczny przenosny system pomiaru czasu przeznaczony do
organizacji zawoddw ptywackich. Gtéwnym urzadzeniem pomiarowym bedzie
komputer z monitorem i drukarkg termiczng oraz odpowiednim interfejsem
pozwalajagcym na przesytanie sygnatow do tablicy wynikdw. System zostanie
wyposazony w akustyczne urzadzenie startowe z wbudowanym gtosnikiem oraz
magistrale z przyciskami dla sedziow torowych (6 szt. dla poszczegdlnych toréw).
Wyniki bedg wyswietlane na tablicy numerycznej w ukfadzie mobilnym, czyli
ustawianej na statywach tylko na czas przeprowadzania zawodow ptywackich. System
PCP pozwala na petng obstuge pomiarowa zawoddéw ptywackich i zostat
zaprojektowany by mdc niezaleznie dokonywaé pomiaru czasu wraz z miedzyczasami
na maksymalnie 12 torach. kpl 1
Obstuga:

Sedzia startowy wydaje odpowiednie komendy startowe zawodnikom i naciska
przycisk START. W gtosniku generowany jest sygnat BEEP i rozpoczyna sie pomiar
czasu. Na tablicy wynikéw na torze 1 wyswietlany jest biegnacy czas.

Po doptynieciu do mety pierwszego zawodnika, sedzia torowy naciska Przycisk Mety.
Wynik pojawia sie w miejscu dla danego toru wraz z wyswietleniem nr toru i
uzyskanego miejsca w danym biegu.

Nalezy wykorzystac¢ zakupione przez Inwestora wczeéniej elementy systemu
¢ 1 xJednostka Centralna Time Manager TM-SWIM
e 6 xTerminal Toru SWT3
Specyfikacja catego systemu jest zatacznikiem do PFU. Nalezy zastosowadé
rozwigzania zgodne z przyjetym systemem wg. specyfikacji

e Pasratowniczy 1 szt.

. . L e Apteczka ratownika R1 jesli nie ma w punkcie pierwszej
Pomieszczenie ratownikdéw
pomocy 1 szt.

e Apteczka ratownik RO — NERKA 1 szt.

e Umywalka — 1 szt.

e  Mobilna szafka/st6t na instrumenty — 1 szt.

e  Mobilny statyw na kroplowke — 1 szt.

Pomieszczenie pierwszej pomocy e  Pojemnik na odpady

e  Stotek obrotowy — 2 szt.

e Szafa z wyposazeniem ,punk 1 pomocy dla ptywalni” wg.
specyfikacji ponizej
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Punkt Pierwszej Pomocy (PPP) jest niezbednym elementem systemu pierwszej pomocy w przedsiebiorstwach i instytucjach.
W razie wypadku, umozliwia przeprowadzenie czynnosci ratowniczych zwigzanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia
i Natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Obowigzujgce prawo naktada na pracodawcéw koniecznos¢
wdrazania rozwigzan systemowych z tego zakresu

Punkt Pierwszej Pomocy dla ptywalni zostat wyposazony z uwzglednieniem specyficznych zagrozen wystepujacych
w obiektach przeznaczonych do ptywania rekreacyjnego i sportowego

Cechy / Wtasciwosci ,,szafy”
e  Kotka i specjalne uchwyty utatwiajgce transport.
e  Zamek Euro/patent.
e Rozmieszczenie potek gwarantujgce optymalne i przejrzyste umiejscowienie sprzetu.
e  Wydzielone miejsce na deske do transportu poszkodowanego.
e  Przenosny zestaw pierwszej pomocy (ZPP) umieszczony w oddzielnej walizce.
e  Piktogramy na drzwiach szafy informujace o jej zawartosci.
e Punkt zgodny wymaganiami norm Unii Europejskiej.
e  Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.
e  Termin waznosci produktow sterylnych wynosi 5 lat.
e Do wyboru Il wersje:
o | wersja: drzwi i boczna $ciana przeszklona plexi
o Il wersja: petna.

Wyposazenie z funkcja:
e | FUNKCJA: UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY
o  1szt. - Przeno$ny Zestaw Pierwszej Pomocy (ZPP C) w oddzielnej walizce
o 5szt. - Folie termiczne (koc przeciwwstrzgsowy)
o 2 szt. - Ptyn AHD 2000 do dezynfekcji 250ml
e I FUNKCJA: ZESTAW DO TLENOTERAPII i RESUSCYTACII
o 1szt. - Butla tlenowa stalowa 2,0 litra (300 litréw 02 przy ci$nieniu roboczym 150 atm.) z zaworem w wersji
DIN %’ napetnianie standard polski; z reduktorem na szybkoztgczem typu AGA 02 oraz dodatkowym
przeptywomierzem od 0-15 |/min ze ztaczka tlenowg - wersja DIN %’ standard polski + dwie maseczki nr 5 i
nr3
o 1szt. - Worek samorozprezalny silikonowy - umozliwiajacy wentylacje bierng i czynng 100%
tlenem ze ztgczka i rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym nie zatamujgcym
dtugosci 2 m i maskami twarzowymi obrotowymi o 360 stopni catkowicie przezroczystymi,
rozmiar nr 5 (duza) i nr 3 (mata)
e |l FUNKCJA: OZNACZENIE i ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA
o 1szt. - Lampa ostrzegawcza ($wiatto przerywane, ogniwo suche)
o 1szt. - Tasma ostrzegawczo-oddzielajgca - 100 mb
o 3 szt. - Pachotki ostrzegawcze
o 1szt. - ,Zestaw gtosno mowiacy” (tuba elektroakustyczna z syrena)
e IV FUNKCJA: TRANSPORT POSZKODOWANEGO
o 1kpl. - Nosze (deska ortopedyczna z pasami + stabilizacja gtowy)
e VFUNKCJA: UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIEC | ZLAMAN
o 2 szt. - Kotnierze szyjne regulowane 4-pozycyjne
o 2 szt. - Szyny Kramera do unieruchomienia konczyny dolnej 150x12
o 2 szt. - Szyny Kramera do unieruchomienia koriczyny gérnej 90x10

Uwaga: Przydatnos$¢ wyposazenia i sprawnosé sprzetu medycznego / ratowniczego powinna by¢ kontrolowano okresowo wg.
zalecen producenta
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3.2.6 Doposazenie ze wzgledu na poprawe funkcjonalnosci w zakresie utrzymania czystosci oraz inne

LP

1

2

3 4

Rodzaj

Technologia / Materiat

Jednostka llos¢

Waz do centralnego odkurzacza
basenowego 32mm-38mm z
tyczka 4,8m i szczotka

Rozwigzania systemowe

kpl 1

Odkurzacz automatyczny
basenowy

Mozliwos$é czyszczenia dna, $cian i linii wodnej
basenu publicznego o dtugosci 25m i gtebokosci
5m ze szczotkami WB, workami filtracyjnymi o
rozne;j filtracji, sterowany pilotem oraz w trypie
petnej automatyki z umiejetnoscia
samoprogramowania cyklu pracy.

kpl 1

Podnosnik magazynowy

W rejonie schodéw do pomieszczenia 0.3 po
przebudowie do przedsionka -1.7
prowadzgcego do magazynow podchlorynu
sodu i kwasu, zamontowac¢ /wyposazyé w
ruchomy podnos$nik / rampe o udzwigu ok. 150
kg w celu wyeliminowania noszenia srodkéw
chemicznych po schodach. Proste budzetowe
rozwigzania np. reczny podnosnik magazynowy
o parametrach.

Np. PODNOSNIK MAGAZYNOWY GENIE LIFT 12
Wysokos¢ podnoszenia: 4,2 m Szerokos¢: 63
cm tadownos¢: 159 kg

kpl 1

3.2.7 Doposazenie ze wzgledu na program funkcjonalno uzytkowy w zakresie obstugi zaje¢ szkolnych

" Szafka basenowa dla oséb niepetnosprawnych — rozwigzania systemowe Sat 3-szatania meska,
zt.
doposazenie do istniejgcych istniejgce na obiekcie 3 szatnia damska
15 Szafka basenowa z zamkiem zintegrowanym z rozwigzania systemowe Sat 2-szatnia meska,
zt.

systemem ESOK

istniejgce na obiekcie

2-szatnia damska

Pozostate wyposazenie state obiektu w tym réwniez instalacje zostato omdwione w wczesniejszych punktach PFU

3.3 Roboty instalacyjne - Technologia basenowa

3.3.1

Projektujac instalacje uzdatniania wody basenowej w zakresie objetym modernizacjg nalezy uwzgledni¢ wymogi i wytyczne
zawarte w opracowaniu ,Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych ptywalni” opracowanym przez mgr inz. Czestawa
Sokotowskiego - wydane przez Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych Zaktad Szkolenia i Wydawnictw,

Przyjete rozwigzania technologiczne

Warszawa - grudzien 1998 r.

Ponadto parametry instalacji technologicznych musza odpowiadaé¢ wymaganiom stawianym przez rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach oraz normy DIN 19643.
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3.3.2 Opis obecnego systemy uzdatniania wody
Obecnie stacja uzdatniania wody basenowej dziata w obiegu zamknietym wg nastepujgcego schematu:

= basen

=  pompy obiegowe

=  koagulacja

= filtracja ci$nieniowa

= dezynfekcja UV

=  podgrzewanie

= korekta pH

= dezynfekcja podchlorynem sodu
= basen

W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji wody w niecce zastosowany jest poziomy system hydrauliczny tj. woda wttaczana
jest do niecki za pomocg dysz Sciennych rozmieszczonych we wszystkich Scianach niecki, nastepnie wykorzystujac czynny
przelew odprowadzana z rynien przelewowych kolektorami do zbiornika przelewowego.

Woda ze zbiornika wyréwnawczego jest pobierana za pomocg pomp obiegowych. Pompy s3 zintegrowane z filtrami wstepnymi,
ktore wytapuja najwieksze zanieczyszczenia chronigc z ten sposdb wirniki oraz pozostate elementy instalacji przed
uszkodzeniem. Woda z pomp ttoczona jest do filtrow cisnieniowych. Przed filtrami dawkowany jest koagulant w celu wytracenia
czastek koloidalnych osiagajac jak najbardziej optymalny proces filtracji.

Po dozowaniu koagulantu woda jest oczyszczana z zanieczyszczen statych w dwach filtrach cisnieniowych. Zastosowano filtry
z wielowarstwowym ztozem piaskowo-hydroantracytowe o wysokosci 1,2m i Srednicy 1800mm.

Ptukanie filtrow odbywa sie przy pomocy wody pobieranej ze zbiornika przelewowego i powietrza dostarczanego poprzez
dmuchawe. Po przefiltrowaniu woda ttoczona jest do niskocisnieniowej lampy UV gdzie poddana jest promieniowaniu UV.
Nastepnie woda podgrzewana zostanie w ptaszczowo rurowym wymienniku ciepta do wymaganej temperatury. Po podgrzaniu
do wody dozowany jest korektor pH oraz srodek dezynfekcyjny w postaci ptynnego podchlorynu sodu.

Dawkowanie korektora pH i $rodka dezynfekcyjnego oraz utrzymanie prawidtowych stezen tych chemikaliéw w wodzie
basenowej realizowane jest przez urzadzenie kontrolno pomiarowe, ktére steruje pompkami dozujgcymi chemikalia.
Uzdatniona woda basenowa wttoczona jest do niecki basenu za pomocg systemu S$ciennych dysz naptywowych
rozmieszczonych w scianach niecki. W celu kontroli wydajnosci instalacji zainstalowano przeptywomierz. Woda cyrkulacyjna
z niecki odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe z powrotem do zbiornika wyréwnawczego. Czescig strumienia
uzdatnionej wody basenowe;j sg zasilane brodziki do ptukania stop przy wyjsciu z pomieszczen natryskow.

Do uzupetnienia wody w zbiorniku przelewowym wykorzystano instalacje wody wodociggowej, na ktdrej zainstalowano
wodomierz oraz zawdr z napedem elektrycznym sterowanym przez uktad regulacji poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym.
Rurocigg uzupetniajgcy wode w obiegu podtaczony jest bezposrednio do zbiornika wyréwnawczego z zachowaniem przerwy
technologicznej uniemozliwiajacej cofniecie wody basenowej do rurociggu wody wodociggowej - zabezpieczenie AB (Przerwa
powietrzna z przelewem) wg PN-EN-1717:2003. Scieki ze stacji uzdatniania wody, powstajgce podczas ptukania filtréw,
sg odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

3.3.3 Przebudowa i rozbudowa basenu sportowego w zakresie technologii basenowej

e  Rurociagi odprowadzajgce wode z rynien przelewowych
Nalezy zaprojektowaé rurociggi odprowadzajagce wode z dwdch modernizowanych rynien przelewowych pozwalajgce
odprowadzi¢ wode w ilosci 140 m3/h tj. 100% wody cyrkulacyjnej. Nalezy zastosowac minimalng érednice odptywu D 110. Przy
projektowaniu $rednic rurociggdw nalezy wzigé¢ pod uwage okresowg zwiekszong ilos¢ wody wypartej przez kapiacych sie z
uwagi na charakter funkcjonowania basenu (zajecia szkolne). Rurociggi prowadzi¢ ze statym spadkiem w kierunku zbiornika
przelewowego unikajgc stosowania ,,syfondw” w celu ominiecia kolizji z innymi instalacjami.
W tym celu prace projektowe nalezy bezwzglednie ustala¢ z branzg wentylacji.
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e Pompy obiegowe
Nalezy zaprojektowad i zainstalowa¢ dwie pionowe pompy obiegowe producenta, specjalizujgcego sie urzadzeniach
przeznaczonych specjalnie do technik basenowych. Korpusy pomp oraz wirniki powinny by¢ wykonane w catosci z tworzywa
THK trwale chronigcego przed korozja oraz agresywnymi mediami. Obudowy pomp powinny by¢ zintegrowane z filtrami
wstepnymi (tapacz wiosow), ktore powinny posiadac przezroczyste pokrywy w celu inspekcji ich wnetrza.
Pompy musza byé wyposazone w system odpowietrzenia gornej przestrzeni korpusu pompy, zapobiegajacy sucho biegowi oraz
w sprzegto watu (system mocowania watu silnika z watem, na ktérym osadzony jest wirnik pompy), co umozliwia szybkg
wymiane silnika bez potrzeby demontazu catej pompy oraz w typ uszczelnienia ceramiczne SiC/SiC/HNBR.
Silnik pompy musi posiadac stopien ochrony IP 55.
Kazda pompa obiegowa musi posiada¢ moc 5,5 kW oraz podczas wspdlnej pracy muszg zapewni¢ wydajnosé 140 m3/h, przy 15
m s.w.

e Urzadzenie kontrolno-pomiarowe
Nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ zautomatyzowany system kontroli parametréw wody basenowej oraz dozowania srodkow
chemicznych. Urzgdzenie ma posiada¢ tatwy w obstudze wyswietlacz LCD obstugiwany dotykowo, cele pomiarowg, sondy
chloru wolnego i catkowitego, pH i Redox, czujnik temperatury, licznik przeptywu oraz niezbedng armature przytagczeniowa.
Jego podstawowymi cechami sg kontrola i dozowanie chloru, kontrola chloru zwigzanego, kontrola i dozowanie pH, kontrola
potencjatu Redox, kontrola przeptywu wody przez cele pomiarowg, kontrola poziomu srodkéw chemicznych w zbiornikach,
potaczenie internetowe, automatyczne zapisywanie historii danych, mozliwos¢ wydruku historii danych.

e Archiwizacja danych
Nalezy dostarczy¢ i zainstalowac¢ komputer z systemem do archiwizacji pomiaréw parametrow wody basenowej, tj. chlor
catkowity, chlor zwigzany, poziom pH, redox i temperatura.
O parametrach: monitor 27‘ procesor co najmniej Intel Corei5, dysk SSD 500GB, RAM 32, osobna karta graficzna, Ztacze karty
2xHDMI, DVI, Rj45, USB 2.0, USB 3.1, Audio, karta sieciowa, Bluetooth, Wi-Fi, Nagrywarka DVD, klawiatura, mysz

e Instalacja brodzikéw do ptukania stop
Instalacje zasilania i odprowadzania wody z istniejgcych brodzikéw do ptukania stép wykona¢ w automatyce. Automatyka
powinna realizowac prace brodzikdéw w nastepujgcych trybach:

a) ciagte napetnianie brodzikéw wodg basenowga i odprowadzanie wody poprzez przelew do kanalizacji

b) napetnienie brodzikéw wodg basenowg

c) spuszczenie wody z brodzikdw

e  Rurociagiiarmatura
Instalacje wody technologicznej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U (PN10 lub wieksze), fgczonych za pomoca klejenia.
Wszystkie elementy instalacji wody basenowej facznie z armaturg muszg byé przystosowane do pracy z medium, jakim jest
woda basenowa. Dotyczy to w szczegdlnosci uszczelnien zawordw, uszczelek). Wszystkie rurociggi nalezy zamontowacé na
stalowych (ocynkowanych) konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur powinny posiadaé gumowe ttumiki drgan.

e Oswietlenie podwodne
W istniejgcych niszach reflektorow podwodnych WIBRE nalezy zainstalowa¢ komplet zrédet $wiatta typu LED.
Nalezy uwzgledni¢ wymiane istniejgcych transformatoréw na zasilacze dedykowane do nowego oswietlenia LED DMX.

e Wyposazenie przybasenia i sportowe niecki
W zakresie wyposazenia sportowego i przybasenia niecki basenowej zainstalowad nalezy:
- nowe stupki startowe odpowiednio zabezpieczone przed korozjg
- nowe drabinki basenowe
- mobilny podnosnik dla niepetnosprawnych
- kratki rynny przelewowej wzdtuznej o szerokosci dopasowanej do wykonanej na nowo rynny
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- kotwy pozwalajgce, zamontowac liny w celu wygrodzenia powierzchni przeznaczonej na poszczegdlne zajecia szkolne, dla
dzieci w wieku przedszkolnym i grup integracyjnych

- liny grodzace do prowadzenia zaje¢ na basenie

- system startowy (zgodny z opisem w pkt. 3.2.5)

- sprzet sportowy do prowadzenia zaje¢ w klasach sportowych, sprzet ratowniczy (zgodny z opisem w pkt. 3.2.5)

e Odkurzacze basenowe
Obiekt nalezy wyposazy¢ w automatyczny odkurzacz przeznaczony do uzytku w basenach publicznych do 25 m dtugosci niecki.
Sterowanie odkurzacza powinno odbywac sie za pomocg kilku programoéw pracy dostosowujac jg do potrzeb uzytkownika, jak
rowniez recznie za pomocg pilota.
Do istniejgcych gniazd odkurzacza nalezy dostarczy¢ reczny odkurzacz basenowy z kompletnym wyposazeniem.

e Roboty naprawcze
W ramach robét technologicznych nalezy:
- wymieni¢ uszkodzong czesé rury odpowietrzajgce;j filtr basenowy F2
- usungc usterke polegajaca na wybijaniu wytgcznika silnikowego dmuchawy do ptukania filtrow
- oczyscié, zregenerowac przeptywomierz kryzowy
- wymieni¢ zbiornik na podchloryn sodu

3.3.4 Modernizacja strefy relaksu

Modernizacja strefy relaksu zaktada m.in. zainstalowanie:

— wanny SPA

—  pieciu stanowisk do masazu stép

—  prysznica wrazen
Wanne SPA nalezy zainstalowac na posadzce (1.1 - Wypoczywalnia). Wanna powinna by¢ przeznaczona na 5-6 osoéb. Stacja
uzdatniania wody dla wanny SPA zlokalizowana bedzie w podbaseniu w pomieszczeniach technologicznych.

Nalezy zaprojektowac stacje uzdatniania wody zgodnie z opracowaniem mgr inz. Czestawa Sokotowskiego, ,Wymagania
sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni”, ktéra bedzie dziata¢ w obiegu zamknietym wg nastepujgcego
schematu:

= wanna SPA, stanowiska do masazu stép
= zbiornik przelewowy

=  pompa obiegowa

=  koagulacja

= filtracja ci$nieniowa

= lampa UV

=  podgrzewanie

=  korekta pH

=  dezynfekcja podchlorynem sodu

= wanna SPA, stanowiska do masazu stép

3.3.5 Przyjete procesy i urzagdzenia technologiczne obiegu wanny SPA

e  Zbiornik przelewowy
Nalezy wykorzystac istniejgcy pierwotnie przygotowany do tego celu zbiornik przelewowy w konstrukcji zelbetowe;j.

e Pompa obiegowa
Nalezy zaprojektowaé samozasysajgce poziome pompy obiegowe producenta, specjalizujgcego sie urzadzeniach
przeznaczonych specjalnie do technik basenowych. Obudowy pomp oraz wirniki powinny by¢ wykonane z tworzywa PP GF 30
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trwale chronigcego przed korozja oraz agresywnymi mediami. Obudowy pomp powinny by¢ zintegrowane z filtrami wstepnymi
(tapacz wtoséw), ktére powinny posiadaé przezroczyste pokrywy w celu inspekcji ich wnetrza. Silnik pompy musi posiadac
stopien ochrony IP X4, ISO-F oraz spetnia¢ wymagania sprawnosci elektrycznej klasy IP3.

Nalezy wykorzysta¢ pompy obiegowej do zasilania stanowisk do masazu stép.

e  Filtr basenowy
Obieg wody nalezy wyposazy¢ w filtr basenowy wykonany z zywicy poliestrowej wzmocniony wtéknem szklanym, laminowany
wyposazony w dno dyszowe, dwa wtazy rewizyjne, wziernik, manometr, odpowietrznik i zawdr spustowy.
Nalezy przewidzie¢ filtr przeznaczony dla obiektéw publicznych, gdzie ztoze filtracyjne ma wysokos¢ 1,2 m.
Nalezy zastosowac wielowarstwowe ztoza piaskowo-hydroantracytowe.

e Dmuchawa do ptukania filtra
Proces ptukania filtra nalezy wspomagaé sprezonym powietrzem, aby zapobiec spajaniu sie ztoza filtracyjnego. Obliczajac
wydajno$¢ dmuchawy nalezy uwzgledni¢ pole powierzchni ztoza filtracyjnego oraz predkos¢ przeptywu powietrza 60 m/h.
Nalezy zastosowa¢ wentylator boczno-kanatowy wyposazony w komplet niezbednych akcesoriéw oraz zawdr przecigzeniowy
zabezpieczajgcy dmuchawe, filtr i instalacje przez uszkodzeniem.

e Wymiennik ciepta
Wode basenowa nalezy podgrzewac za pomocg ptaszczowo - rurowych wymiennikow ciepta przeznaczonych do kontaktu
zwodg basenowg. Wymienniki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 316L.

e lLampa UV
W celu polepszenia jakosci wody oraz zmniejszenia zuzycia srodkdw chemicznych do uzdatniania wody do wstepnej dezynfekgji
wody basenowej nalezy przewidzie¢ dezynfekcje za pomocg promieni ultrafioletowych realizowanej w niskocisnieniowej
lampie UV przystosowanej do wody basenowej. Nalezy zastosowac urzgdzenie tego samego producenta, jak istniejgca lampa
UV dla obiegu basenu sportowego.

e Urzadzenia atrakcji wodnych
Wanna SPA wyposazona musi by¢ w szereg dysz masazu wodnego oraz powietrznego. Do zasilenia masazy w wannie SPA oraz
w stanowiskach do masazu stop nalezy dobra¢ pompe do masazu wodnego oraz dmuchawe do masazu powietrznego.

e Koagulacja
Koagulacje nalezy prowadzi¢ za pomocg pompki dozujgcej sterowanej recznie w dawce ustalanej w zaleznosci od jakosci wody,
frekwencji i w oparciu o karte katalogowga producenta. Miejsce dozowania przewiduje sie bezposrednio w rurociggu ttocznym
pomiedzy pompg obiegowa a filtrem basenowym. Dozowac¢ koagulant nalezy ze zbiornikdw handlowych o pojemnosci 25I, bez
przelewania czy rozcienczania.
Jako przewody dozujgce srodki chemiczne, koniecznie nalezy zastosowac cisnieniowe przewody wykonane z teflonu (PTFE).

o Korekta pH
Dozowanie korektora pH nalezy prowadzi¢ za pomocg pompki dozujgcej sterowane] przez urzgdzenie kontrolno-pomiarowe.
Miejsce dozowania przewiduje sie bezposrednio w rurociggu ttocznym za wymiennikiem ciepta. Dozowa¢ korektor pH nalezy
ze zbiornika handlowego o pojemnosci 251 lub wykorzystac istniejgcy zbiornik o zwiekszonej pojemnosci.
Jako przewody dozujace srodki chemiczne, koniecznie nalezy zastosowac cisnieniowe przewody wykonane z teflonu (PTFE).

e Dezynfekcja
Przewiduje sie dezynfekcje wody basenowej podchlorynem sodu. Dozowanie podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ za pomocag
pompki dozujacej sterowanej przez urzadzenie kontrolno-pomiarowe. Miejsce dozowania przewiduje sie bezposrednio w
rurociggu ttocznym za wymiennikiem ciepta oraz za punktem dozowania korektora pH. Dozowa¢ podchloryn sodu nalezy ze
zbiornika handlowego o pojemnosci 25l lub wykorzystaé istniejacy zbiornik o zwiekszonej pojemnosci.
Jako przewody dozujace srodki chemiczne, koniecznie nalezy zastosowac cisnieniowe przewody wykonane z teflonu (PTFE).
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e Kontrola i pomiar wody basenowej
Do kontroli i pomiaru wody basenowej w niecce przewiduje sie zastosowanie urzadzenia kontrolno-pomiarowego, ktére
dokonuje pomiaru stezenia wolnego i zwigzanego chloru, odczynu pH oraz wartosci potencjatu Redox. Urzadzenie to musi by¢
wyposazone w cele pomiarowg oraz modut do kalibracji sond pomiarowych. Urzadzenie pomiarowe bedzie sterowato
pompkami dozujgcymi poprzez przewody impulsowe (tzw. sterowanie czestotliwoscig impulséw).
Urzadzenie bedzie miato mozliwos¢ przesytania danych pomiarowych do systemu archiwizacji.

e Automatyka i sterowanie
Obieg wody zasilajgcy wanne SPA nalezy zasili¢ z szafy sterujacej z uktadem AKPIiA wyposazong w wyswietlacz ciepto-
krystaliczny.

Przewiduje sie, aby szafa zasilajgca wraz z uktadem AKPiA sterowata pracy stacji realizujgc nastepujgce funkcje dla filtrow
cisnieniowych:

— automatyczna kontrola poziomu i uzupetnianie wody w zbiorniku wyréwnawczym

— mozliwosc¢ recznego zatgczania/wytaczania urzadzen elektrycznych

—  zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem srodkdéw chemicznych podczas awaryjnego lub zamierzonego

postoju pomp obiegowych
— sterowanie pracg zawory tréjdroznego w uktadzie podgrzewania wody basenowe;j
— sterowanie pracg atrakcji wodnych

e  Rurociagiiarmatura
Instalacje wody technologicznej nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U (PN10 lub wieksze), faczonych za pomoca klejenia.
Instalacje w obrebie wymiennika ciepta nalezy wykonac z materiatu odpornego na wysoka temperature np. CPVC.
Wszystkie elementy instalacji wody basenowej facznie z armaturg musza by¢ przystosowane do pracy z medium, jakim jest
woda basenowa. Dotyczy to w szczegdlnosci uszczelnien zaworow, uszczelek). Wszystkie rurociggi nalezy zamontowac na
stalowych (ocynkowanych) konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur powinny posiadaé¢ gumowe ttumiki drgan.

3.3.6 Przyjete rozwiazania i urzadzenia technologiczne stanowisk do masazu stép

W strefie relaksu zaktada sie zainstalowanie pieciu stanowisk do masazu stop. Stanowiska nalezy zasili¢ wodg basenowg oraz
wyposazy¢ w dysze masazu powietrznego. Stanowiska nalezy podtgczy¢ do stacji uzdatniania wody obiegu wanny SPA, dzieki
czemu zasilane beda wodg uzdatniong w obiegu zamknietym.

3.3.7 Przyjete rozwiazania i urzadzenia technologiczne dla Prysznica Wrazen

W strefie relaksu zaktada sie zainstalowanie tzw. ,Prysznic Wrazen”, ktdrego montaz nalezy wykona¢ w kabinie ze szkfa
hartowanego. Prysznic wrazen musi sie by¢ wyposazony w deszczownice wykonang z materiatu ,,Corian”, dysze Scienne
osSwietlenie RGB oraz w w3z Kneippa.
Sterowanie odbywac sie bedzie z panelu z podswietlanymi przyciskami uruchamiajgcymi trzy programy tematyczne.
=  Program 1 - ciepty deszcz z deszczownicy, na osobe opadajg krople cieptej wody wzbogacone zapachem z owocow
egzotycznych, oswietlenie kabiny w kolorze czerwonym
=  Program 2 - zimny deszcz z deszczownicy na osobe opadajg krople zimnego deszczu zawierajgce zapach z owocow
egzotycznych, oswietlenie kabiny w kolorze niebieskim
=  Program 3 - bryza polarna - zimna mgta uwalnia sie z dyszy delikatnie zraszajac ciato, jednoczesnie rozswietla sie
Swiatto w kolorze zielonym potgczone z zapachem miety
Na elementy sktadowe prysznica sktadajg sie skrzynka sterujgca, pompki zapachowe, mieszacz termostatyczny, zawory
antyskazeniowe, zawory i elektrozawory, talerz (deszczownica), dysza ,mgietki”, oswietlenie RGB, gtosnik jako opcja z ktérego
wydobywaja sie dzwieki natury. Do sprawnego funkcjonowania prysznica nalezy doprowadzi¢ ciepta i zimng wode D %”,
kanalizacje D 50mm oraz zasilanie skrzynki elektryczne;j.
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3.3.8 Wytyczne branzowe

POMIESZCZENIA CHEMII BASENOWEJ
Pomieszczenia sktadowania i dozowania chemikalidw tj. przedsionek, pomieszczenie korektora pH i podchlorynu sodu. Wejscie

do przedsionka jako wejscie odrebne z zewnatrz budynku. Przedsionek, magazyn korektora pH oraz magazyn podchlorynu sodu
wyposazone zgodnie z Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94, dotyczy to m.in:

=  Branza wod-kan:
Przedsionek, magazyn korektora pH, magazyn podchlorynu sodu wyposazony w umywalke chemoodporng z zainstalowanym
nad nim zaworem czerpalnym ze ztaczka do weza oraz w kratke $ciekowa. Scieki z kratek w posadzkach magazynu podchlorynu
sodu oraz korektora pH bedg odprowadzone do studzienek bezodptywowych (na kazdy rodzaj chemikaliow odrebna studnia.
W przedsionku nalezy dodatkowo zainstalowano natrysk ratunkowy (prysznic bezpieczeristwa) stuzgcy do obmycia catego ciata
oraz oddzielnie natryski do przemywania oczu.
Odprowadzenie wody z powierzchni posadzek pomieszczet chemii basenowej nalezy zrealizowaé poprzez wpust podtogowe
odprowadzone do bezodptywowych studzienek kanalizacyjnych o pojemnosci okoto 1 m3 w celu neutralizacji $rodkéw
chemicznych.

=  Branza wentylacji:
Przedsionek, magazyn korektora pH, magazyn podchlorynu sodu bedg posiadty wentylacje mechaniczng i grawitacyjng,
minimalna ilo$¢ wymian: 5 na godzine zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.0194r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
$ciekéw. Minimalna temperatura w pomieszczeniach to +5 °C, maksymalna +25 °C. Jeéli podgrzewanie bedzie odbywato sie za
pomoca grzejnikow to nalezy uwzgledni¢ wymog minimalnej odlegtosci grzejnika od zbiornikéw chemikaliow, ktéra wynosi 1m.

=  Branza budowlana:
Posadzki pomieszczern chemikaliow wykonane z materiatu kwasoodpornego (najlepiej wyktadziny ceramicznej)
umozliwiajgcego fatwe zmywanie. Wyktadziny Scian pomieszczen na chemikalia wykonane z materiatu kwasoodpornego
(najlepiej wyktadziny ceramicznej) do wysokosci 2m.

POMIESZCZENIE TECHNOLOGICZNE
Pomieszczenie filtrow powinno by¢ zlokalizowane ponizej rzednej posadowienia basenu, co sprowadza sie do zlokalizowania

go w podziemiu wraz z wiekszoscig pomieszczen technologicznych. Orientacyjna powierzchnia filtrowni powinna wynosi¢ okoto
30% powierzchni basenowej, natomiast jej wysokos¢ w granicach okoto 2,7 - 3,5 m dla filtréw cisnieniowych zgodnych z normg
DIN.

Pomieszczenie to musi posiadac kanalizacje przystosowang do szybkiego odprowadzenia wiekszej ilosci wody pochodzacej z
ptukania filtrow.

3.4 Roboty instalacyjne — Modernizacja wezta cieplnego

3.4.1 Stanistniejacy

W stanie istniejgcym zrddtem ciepta dla budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Olkuszu jest istniejgca wymiennikownia
ciepta o sumarycznej mocy 423 kW, pracujagca na potrzeby centralnego ogrzewania, technologii uzdatniania wody basenowej,
nagrzewnic central wentylacyjnych oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Wezet wymiennikowy pracuje w uktadzie rownolegtym c.o. + c.w.u. z dwustopniowym zasobnikiem c.w.u. .
BILANS MOCY:

e centralne ogrzewanie —58,2 kW

e ciepto technologiczne do nagrzewnic central wentylacyjnych —-112 kW

e technologia basenowa —168 kW

e c.t.dlajacuzzi i masazeréw -20 kW

e ciepta woda uzytkowa -85 kW
LACZNIE: 443,2 kW
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W stanie obecnym istniejgcy wezet cieplny wystarcza na potrzeby szkoty.

Istniejgca wymiennikownia zasilana jest z przytagcza cieptowniczego 2 x DN50 zasilanego z sieci cieplnej
wysokoparametrowej 130/70°C. Parametry obliczeniowe instalacji grzewczych 90/70°C.

Z uwagi na znaczny stopienn wyeksploatowania wezta cieplnego, konieczna jest jego modernizacja. Sposdb
ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen oraz ilos¢ ciepta na potrzeby instalacji c.o., wentylacji, technologii basenowe;j i
podgrzewu c.w.u. pozostajg bez zmian. Nalezy uwzgledni¢ rozbudowe o dodatkowa moc w zwigzku z projektowanym jacuzzi
i masazerami. Zasilanie wykonaé poprzez oddzielny obieg z wymiennikiem ciepta. Wymagania odnosnie urzadzen i armatury
obiegu, zgodnie z wymaganiami dla wezta cieplnego.

3.4.2 Stan projektowany

Jako Zrédto ciepta dla budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Olkuszu przewiduje sie nowy kompaktowy wezet cieplny.
Obiegi grzewcze zasilane z nowego wezta, rozdzielacze c.o., uktady pompowe na rozdzielaczach c.o. oraz zasobniki c.w.u. z
armaturg zabezpieczajgca pozostaja bez zmian. Projektowana wymiennikownia bedzie zlokalizowana w piwnicy budynku, w
pomieszczeniu 0.1, w miejscu istniejgcej wymiennikowni. Zasilanie wymiennikowni zostanie wykonane z projektowanego
przyfacza cieplnego, od istniejgcej komory.

Moc wezla wymiennikowego zmienia sie i wynosi¢ bedzie 443,2 kW. Dane te sg szacunkowe na podstawie
istniejgcego projektu wezta cieplnego z 2006 r. oraz dostepnej koncepciji. Projektant musi wykona¢ wiasne obliczenia, zgodne
z aktualnymi przepisami i wiedzg techniczng oraz wykonac nowy bilans cieplny obiektu po planowanej rozbudowie i zmianach
w instalacji ogrzewania i instalacji c.t. do nowych central wentylacyjnych. Wykona¢ przebudowe wezta cieplnego wg nowe;j
dokumentacji.

Wymiennik dla celéw c.o. i dla c.t. bedzie przygotowywat wode grzewcza o parametrach 90/70°C.

Wymiennik dla celéw c.w.u. bedzie podgrzewat wode uzytkowg do +60°C.

3.4.3 Wytyczne dotyczace pomieszczenia wezta cieplnego

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzgdzen technologiczno-energetycznych wezta cieplnego,
zwane dalej pomieszczeniem wymiennikowni, musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

e rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e  Polskiej Normie PN-B-02423:1999,

e wytycznych firmy TAURON Ciepto Sp. z 0.0., dostarczajgcej ciepto do budynku.

Drzwi wejsciowe do wymiennikowni fgcznie z oScieznicg nalezy wykonac ze stali (drzwi techniczne). Powinny one
otwierac sie pod naciskiem od strony pomieszczenia wymiennikowni, zabezpieczone przed wtamaniem i zamykane na dwa
zamki patentowe z kompletem kluczy. Wymiary drzwi min. 0,9 m x 2,0 m w Swietle oscieznic.

Sciany i strop pomieszczenia wymiennikowni nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych, gtadko otynkowaé¢ oraz
pomalowac na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Zaleca sie wykonanie cokotu przy
posadzce o wysokosci 10 cm.

Posadzka w pomieszczeniu wymiennikowni ciepta powinna by¢ gtadka, zabezpieczona przed poslizgiem, niepalna,
wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Nalezy jag wykonac ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w
kierunku kratki sciekowej lub studzienki schtadzajgcej.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wpust (wpusty) podtogowy, przytaczony
do studzienki schtadzajgcej, z pompg zatapialng, ktéra nalezy podtgczy¢ do kanalizacji i zabezpieczy¢ przed cofaniem sie wody.
Nalezy wskazac w projekcie technicznym miejsce wtgczenia i przebieg przewodu ttocznego pompy do kanalizacji.

W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng. Pozostate
wymagania:

o Wszelkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz

wskazaé sposéb ich uszczelnienia, zabezpieczenia p. poz.

e  Projektowane rozwigzania techniczne wentylacji i skanalizowania pomieszczenia wezta nalezy uwzglednié

w projekcie technologii wezta cieplnego.
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Wszystkie urzgdzenia i elementy wymiennikowni powinny byé rozmieszczone z uwzglednieniem wymagan i zalecen
producenta urzagdzen zawartych w DTR oraz z uwzglednieniem wymagan normy PN-B-02423:1999, Ap1:2000.

Zalecana minimalna wysokos$¢ pomieszczenia wezta cieplnego powinna wynosic 2,2 m, lecz nie mniej niz 2,0 m zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pozniejszymi zmianami). Wysokosc¢ przejs¢ w pomieszczeniu pod przewodami powinna wynosi¢ w swietle, co najmniej 1,9 m.
Minimalna powierzchnia pomieszczenia wezta cieplnego powinna by¢ o takiej wielkosci, aby wzajemne usytuowanie
projektowanych przewoddw, urzadzen i elementdw wezta umozliwiaty ich prawidtowg eksploatacje lub wymiane
z zachowaniem warunkoéw standaryzacji TAURON Ciepto Sp z o.0.

Pomieszczenie wezta musi by¢ wydzielone, przeznaczone wytgcznie na potrzeby wezta cieplnego i nie moze by¢
przechodnie. Pomieszczenie i rozmieszczenie urzadzern muszg spetnia¢ wymagania normy PN-B-02423 ,Wezty cieptownicze,
Wymagania i badania przy odbiorze”. Pomieszczenie powinno posiada¢ wymiary zapewniajgce prawidtowg i bezpieczng
realizacje prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i kontrolno-pomiarowych. Pomieszczenie powinno posiadaé
przejscia o odpowiedniej szerokosci w miejscu przechodzenia obstugi oraz spetnia¢ wymagang odlegtos¢ miedzy elementami
wymagajacymi obstugi, a pozostatymi urzadzeniami lub Scianami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Ostateczna wielko$¢ pomieszczenia wezta powinna by¢ zweryfikowana po dobraniu i rozmieszczeniu wszystkich
urzgdzen wezta cieplnego przez uprawnionego projektanta posiadajacego aktualne (ze wzgledu na date opracowania
projektowego) zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierdbw Budownictwa i ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej. Urzadzenia i elementy wezta powinny by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem wymagan
standaryzacji TAURON Ciepto i zalecen producenta urzadzen zawartych w DTR.

3.4.4 Wytyczne dotyczace wykonania wezta cieplnego

Wykonanie wezta cieplnego powinno by¢ zrealizowane na podstawie uzgodnionego projektu budowlano-
wykonawczego.

Montaz urzadzen wezta cieplnego powinien by¢ dokonany zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéow tych
urzadzen (Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa, katalogami, instrukcjami montazowymi, itp.).

Urzadzenia wykonawcze uktaddéw automatycznej regulacji nalezy montowac¢ po zakoriczeniu wszystkich prac
spawalniczych, budowlanych oraz po ptukaniu wezta cieplnego i po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej wezta. Krééce
zamontowane w miejsce cieptomierza oraz zawordw regulacyjnych do ptukania wezta, nalezy pozostawic¢ jako wyposazenie
wezta.

Projekt wezta cieplnego powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami TAURON Ciepto Sp. z 0.0. Zastosowane
urzadzenia muszg by¢ dostosowane do parametrow miejskiej sieci cieptowniczej.

Dla kazdego z budynkéw nalezy projektowacd jeden wezet cieplny pracujgcy na potrzeby zasilenia w ciepto i cieptg wode
uzytkowa catego budynku. Instalacje zasilenia wezta w zimng wode, a takze instalacje rozprowadzenia ciepfa i cieptej wody
uzytkowej (rury cieptej wody i rury cyrkulacji) nalezy przeprojektowac i dostosowa¢ do modernizowanego wezta. Dodatkowo,
w razie potrzeby wynikajacej z wykonanych obliczen, nalezy dostosowaé instalacje zimnej wody do zwiekszonego
zapotrzebowania.

Nalezy projektowa¢ wymiennikowe wezty cieplne w wersji kompaktowej. Nalezy stosowa¢ wymienniki ptytowe
nierozbieralne (lutowane lub spawane). Rozmiary wezta kompaktowego powinny by¢ takie, aby byto mozliwe jego
przetransportowanie przez istniejgce otwory drzwiowe. Dopuszcza sie dostawe wezta kompaktowego w czesciach, a jego
montaz w pomieszczeniu wezta. Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg charakteryzowac sie spetnieniem podwyzszonych
wymagan temperaturowych do 130°C.

Urzadzenia, elementy i materiaty uzyte przy wykonywaniu wezta musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm,
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub aktualne swiadectwo zgodnosci wykonania z normg (podstawa prawna: Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz obowigzujgce Rozporzgdzenia w tym zakresie).
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Wymienniki ciepta

Wymienniki ptytowe ze stali nierdzewnej. Materiat ptyty - stal nierdzewna AISI 316 lub wyzszej klasy. W projektach
budowlano-wykonawczych weztédw cieplnych stosowa¢ ptytowe lutowane wymienniki ciepfa. Dla weztéw dwustopniowych
z przygotowaniem cieptej wody uzytkowej i wymiennikami ptytowymi zaleca sie projektowa¢ wymienniki w wersji
dwustopniowej z szescioma kréécami (dwa stopnie w jednym wymienniku). Wymienniki nalezy montowac¢ za pomocg potgczen
roztgcznych od strony sieci cieptowniczej i instalacji.

Wymienniki ciepta powinny by¢ odporne na korozje powodowang przez przeptywajaca wode sieciowq i instalacyjna.

W weztach centralnego ogrzewania nalezy stosowac¢ wymienniki ptytowe lutowane miedzia.

Projektant dobierajagc wymienniki cieptej wody uzytkowej zobowigzany jest uwzgledni¢ materiat instalacji cieptej
wody, kontaktujgc sie w tym celu z wiasciwym dla lokalizacji wezta cieplnego Obszarem Cieplnym. W weztach cieptej wody
uzytkowej, w ktérych wystepuje duze wytrgcanie sie osadow z wody wodociggowej zastosowaé wymienniki ptaszczowo-
rurowe.

W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z TAURON Ciepto dopuszcza sie zastosowanie wymiennikéw ptytowych
skrecanych lub rurowo-ptaszczowych.

Dla potrzeb ptukania wymiennika nalezy na rurociggach zasilania i powrotu (wysoki i niski parametr) przed kazdym
wymiennikiem zabudowac krééce zakornczone zaworem kulowym.

Pompy
Nalezy stosowac pompy bezdtawnicowe, jezeli zakres ich stosowania obejmuje projektowy punkt pracy, w pozostatych

przypadkach pompy dtawnicowe (zalecane niskoobrotowe).

Dla c.0. nalezy stosowa¢ pompy regulowane elektronicznie z wbudowang przetwornica czestotliwosci
(do bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej); dla c.w.u. dopuszcza sie stosowanie pomp regulowanych elektronicznie
(np. wymaganie odbiorcy ciepta). Pompy c.0. bez wbudowane] regulacji elektronicznej nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng
przetwornice czestotliwosci.

Nalezy stosowa¢ pompy pojedyncze. Zaleca sie projektowacé pompy na przewodzie powrotnym. W przypadku
stosowania pomp na rurociggu zasilajgcym, nalezy uwzglednic prace przy wyzszych temperaturach wirnika pompy.

Pompy cyrkulacyjne c.w.u. powinny posiada¢ wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w uktadach
wody uzytkowej.

Silnik pompy powinien by¢ chroniony przed suchobiegiem, zwarciem, przecigzeniem i przegrzaniem. Pompy powinny
charakteryzowac sie bardzo niskim wspdtczynnikiem energochtonnosci EEI, o wartosci nie wiekszej niz 0,23 (zalecana nie
wieksza niz 0,20). Pompy montowac w sposdb zabezpieczajgcy przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku i instalacje.

Materiaty pomp pracujgcych w obiegu centralnego ogrzewania lub ciepta technologicznego, majace bezposredni
kontakt z przeptywajgcym czynnikiem powinny by¢ odporne na dziatanie wody o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607. Natomiast
pompy pracujgce w obiegu cieptej wody uzytkowej powinny byé odporne na dziatanie wody zgodnej z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia i nalezy wykonac je ze stali nierdzewnej lub brazu.

Pomiar ciepta
Pomiar ciepta nalezy realizowa¢ w oparciu o cieptomierze z ultradZzwiekowym przetwornikiem przeptywu. Cieptomierz
winien mieé¢ mozliwo$¢ gromadzenia i odczytu rejestrow godzinowych. Cieptomierz musi umozliwia¢ zdalny odczyt zuzycia
energii. Liczniki muszg by¢ wyposazone w interfejs MODBUS RTU.
Nalezy przewidzie¢ montaz oddzielnych licznikdw na potrzeby pomiaru zuzytego ciepta na potrzeby ogrzewania
i na potrzeby przygotowania cieptej wody na potrzeby bytowe.

Pomiar ilosci wody stuzgcej do napetniania i uzupetniania instalacji odbiorczych

Nalezy projektowaé wodomierze do wody gorgcej, o parametrach t = 90°C i p =1,6 MPa, z nadajnikiem impulsow.
Wodomierz musi posiadaé oznaczenie ilosci litrow/impuls.
Wielko$¢ wodomierza dobiera¢ w zaleznosci od pojemnosci instalacji, przyjmujac czas jej napetniania od 1 do 3 godzin.
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Manometry i przetworniki cisnienia

Wezet nalezy wyposazyé w manometry i przetworniki ciSnienia wymagane do prawidtowej pracy instalacji i zgodne
z wykonanym projektem.

Termometry
Nalezy stosowac bezrteciowe termometry techniczne cieczowe (proste lub katowe) w oprawie stalowej, o zakresie

od 0-100 °C (powrdt) i od 0 -130 °C (przewdd zasilajacy strony sieciowej), osadzone w tulejach z rur stalowych grubosciennych
bez szwu zabezpieczonych przed korozjg. Minimalna dtugos¢ czesci zanurzeniowej powinna wynosié % srednicy rurociggu.

Urzgdzenia requlujgce natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezta

Obliczenie i dobdr regulatora powinny uwzglednia¢ zalecenia producenta, a w tym sprawdzenie czy moze wystgpic
zjawisko kawitacji i wzrost poziomu szumdw oraz przekroczenie dopuszczalnej predkosci wody sieciowej na wylocie z zaworu.

Sterowniki (requlatory cyfrowe)

Nalezy zastosowac sterownik, ktéry umozliwi statowartosciowa regulacje temperatury c.w.u., zakres wyboru wartosci
zadanej temperatury c.w.u. od 402C do 702°C.

Nalezy tak zaprojektowaé wezet, aby przygotowania c.w.u. byto priorytetem w stosunku do c.o. Wezet musi mieé
mozliwos¢ automatycznego okresowego podniesienia temperatury c.w.u. do wartosci nie mniejszej niz 702C w celu
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. z ustawiang temperaturg tego przegrzewu, czasem dziatania, dniem,
czasem zatgczenia oraz wytgczania.

Regulacja pogodowa (w funkcji temperatury zewnetrznej) temperatury zasilania instalacji c.o0. zgodnie z tzw. krzywa
grzania; charakterystyka grzewcza okreslona krzywa tamang sktadajgcg sie z co najmniej 3 odcinkdw, ktérych wspétrzedne
mozna wybiera¢ z obszaru temperatury zewnetrznej od -30 do +20 lub w punktach -30, -15, -5, 0, +5, +20, temperatura zasilania
c.0. od 202C do 959C. Regulator powinien umozliwia¢ zaprogramowanie statowartosciowego ograniczenia temperatury c.o. od
gory w zakresie do 95°C.

Swobodny wybdr tzw. zewnetrznej temperatury progowej, przy osiggnieciu ktorej ogrzewanie jest zataczane lub
wytaczane w trakcie sezonu grzewczego, a takze poza sezonem grzewczym. Zakres wyboru zadanej temperatury progowej od
59C do 209°C (ew. szerszy). Zatgczanie/wytgczanie ogrzewania winno by¢ zsynchronizowane z zatgczaniem wytgczaniem pompy
obiegowej c.o.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zaprogramowania minimum dwéch wartosci progowych temperatur: dla lata i dla zimy
oraz okreslenia daty zmian.

Wysterowanie sitownikdw zawordow regulacyjnych c.o. i c.w.u. sygnatem analogowym lub 3 — punktowym.

Minimalny zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia w czasie pracy regulatora od 0°C do 40°C.

Podtrzymanie zegara w przypadku zaniku napiecia, przez co najmniej 72 godziny. Ustawione w regulatorze parametry
pamietane sg trwale nawet bez zasilania. Funkcja rejestrowania temperatur z podtgczonych czujnikdw temperatury.

Zalecana jest rejestracja z 4 dni tzn. aktualny dzien i trzy petne doby wstecz. Wyniki wyswietlane w postaci wykresu
graficznego bezposrednio na wyswietlaczu lub panelu operatora z mozliwoscig przenoszenia danych do komputera.

Dla poprawnej pracy regulatora pogodowego zaleca sie montaz zewnetrznego czujnika temperatury na pétnocne;j,
zewnetrznej Scianie obiektu, na wysokosci ok. 3,5 m. Wyjatkowo, w przypadku braku mozliwosci montazu na stronie pdtnocne;j
dopuszczalny jest montaz na $cianie pétnocno-zachodniej lub pétnocno-wschodniej.

Zespoty wykonawcze — wymagania techniczne dot. zaworow regulacyjnych i sitownikow

Charakterystyka regulacyjna - statoprocentowa (statoprocentowa-modyfikowana). Maksymalna, dopuszczalna réznica
cisnien zestawu zawoér + sitownik powinna zapewnié catkowite otwarcie (zamkniecie) zaworu dla rdznicy cisnien wystepujgcej
W miejscu jego zabudowy.

W uktadach regulacyjnych cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac sitowniki z funkcjg bezpieczenstwa oraz
zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury dopuszczalnej.

W uktadach regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac sitowniki z funkcjg bezpieczenstwa, tam,
gdzie instalacja odbiorcza wykonana bedzie z tworzywa sztucznego lub gdy to wynika z technologii i charakteru zasilanego
obiektu.
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W uktadach regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac sitowniki tego
samego producenta, co zastosowany sterownik (regulator cyfrowy) wezta.

Zasady doboru zaworow requlacyjnych:

Autorytet dla zawordéw regulacyjnych powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Jezeli spadek ci$nienia na zaworze regulacyjnym jest wiekszy od 0,1 MPa to nalezy dokona¢ sprawdzenia, czy wystgpi
zjawisko kawitacji, predkos¢ przeptywu nosnika ciepta na wylocie zaworu nie powinna przekraczaé wartosci Vmax = 3,5 m/s.

Regulator c.w.u. musi by¢ przeliczony pod katem zakresu i jakosci regulacji takze dla minimalnego poboru ciepfa.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury — zanurzeniowe (za wyjgtkiem dodatkowych czujnikéw przylgowych stosowanych w weztach
bedacych wtasnoscig dostawcy ciepta). Zakresy pomiarowe czujnikéw odpowiednie do regulowanej temperatury; ciSnienie
nominalne czujnikéw > 1,6 MPa.

Stata czasowa czujnika temperatury cieptej wody uzytkowej nie powinna by¢ wieksza niz 2 s.

Uzupetnianie wody w instalacjach c.o.

Nalezy stosowac bypass do uzupetniania instalacji centralnego ogrzewania systemu zamknietego w weztach cieplnych,
w ktérych kompensacje zmian objetosci wody w ztadzie przejmujg naczynia przeponowe bez sprezarek. Uktad nalezy
wyposazy¢ w wodomierz z nadajnikiem impulsow i filtr siatkowy na naptywie.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Kompensacja zmian objetosci wody w ztadzie c.0., c.t. nagrzewnic central wentylacyjnych oraz c.t. wymiennika
basenowego realizowa¢ za pomocg przeponowych naczyn wzbiorczych. Naczynia te powinny by¢ zlokalizowane
w pomieszczeniu wezta cieplnego. Na rurze wzbiorczej nalezy zamontowaé manometr z zaznaczonym ci$nieniem statycznym
i ciSnieniem dopuszczalnym dla instalacji oraz zawor obstugowy (ztgcze samoodcinajgce). Ztagcze takie wyposazone w zawér
spustowy moze petnié role armatury spustowe;j.

Przepustowos$¢ zawordw bezpieczenstwa powinna by¢ obliczona zgodnie z odpowiednig przedmiotowo norma,
a dobdr zgodny z przepisami UDT. Zalecane zawory membranowe.

Zawory bezpieczenstwa powinny by¢ wyposazone w rure odptywowag sprowadzong do wspdlnego korytka
odptywowego wody z odpowietrzen i spustow. W przypadku niemoznosci wykonania takiego rozwigzania, nalezy sprowadzié¢
je nad posadzke.

Zawor bezpieczenstwa obliczony zgodnie z normg PN-B-02414 oraz PN-B-02416 oraz przepisami UDT. W instalacji
cieptej wody uzytkowej — zawor bezpieczeristwa wg PN-B-02440. Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeristwa powinno
spetnia¢ wymagania PN-91/B-02415.

Zawory bezpieczenstwa powinny rowniez spetnia¢ przepisy Urzedu Dozoru Technicznego, gdzie przepustowosc
zaworu bezpieczenstwa powinna uwzglednia¢ moc i pekniecie wspdlnej scianki wymiennika. Uzupetnianie ztadu centralnego
ogrzewania poprzez trwate potfaczenie powrotéw obiegu sieciowego (wysokich parametréw) i instalacyjnego (niskich
parametrow) wymaga uwzglednienia dodatkowo przepustowosci zaworu ze wzgledu na otwarcie przewodu uzupetniania.

Zawory bezpieczenstwa nalezy stosowac na rurociggach zasilajgcych instalacje centralnego ogrzewania lub zasilajgce
odbiory technologiczne. W instalacjach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé zawdr bezpieczenstwa na rurociggu wody
wodociggowej zasilajgcej wymiennik cieptej wody. Zaleca sie stosowac jeden zawdr bezpieczenstwa w kazdej instalacji

Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury dopuszczalnej

Bedzie realizowane przy zastosowaniu termostatéw — czujnikéw temperatury bezpieczenstwa (STW). Termostat
powinien realizowac¢ nastepujaca funkcje: roztgczy¢ styki przewidziane do zasilania sitownika, po przekroczeniu ustawionej
na nim temperatury w celu zamkniecia zaworu regulacyjnego. Ponowne uruchomienie zespotu zawér regulacyjny + sitownik
powinno nastgpi¢ samoczynnie po spadku temperatury ponizej nastawionej na termostacie wartosci, zakres temperatury
zadawanej dla termostatu od 502C do 100°C (ew. szerszy), maksymalna, dopuszczalna temperatura pracy czujnika nie nizsza
niz 1202C.
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Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej

Zabezpieczenie instalacji odbiorczych cieptej wody uzytkowej nalezy projektowaé zgodnie z normg PN-76/B-02440.
Zawor bezpieczenstwa winien znajdowac sie na przewodzie wody zimnej bezposrednio przed wymiennikiem ciepta.

Armatura
Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej bedzie zainstalowana.
Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta dostepna do obstugi konserwacji, tj. potozona nie wyzej niz 1,7 m od
posadzki.

Zawory odcinajace kulowe o potaczeniach spawanych, natomiast w obiegu cieptej wody uzytkowej o potgczeniach
gwintowanych.

Armatura odcinajaca i regulacyjna oraz filtry i zawory zwrotne muszg by¢ odporne na prace przy maksymalnych
parametrach, przy czym oba warunki (cisnienie i temperatura) musza by¢ spetnione jednoczesnie. Parametry dla armatury
odcinajacej i regulacyjnej oraz filtrow i zaworédw zwrotnych sg nastepujace:

e Cisnienie wody sieciowej w.p. - min. 1,6 MPa

e Cisnienie wody instalacyjnej c.o. i technologii - min. 1,0 MPa

e Cisnienie cieptej wody uzytkowej c.w.u. - min. 1,0 MPa

e Temperatura wody sieciowej w.p. - min 1502C

e Temperatura wody instalacyjnej c.o., technologii oraz c.w.u. - min. 1002C

Filtry
Na zasileniu budynku w zimng wode (o ile nie zostat juz zamontowany) nalezy zainstalowac filtr siatkowy mechaniczny
z ptukaniem wstecznym. Wielkos¢ filtra nalezy dobra¢ tak, by byt w stanie przefiltrowac catg wode zasilajaca budynek.
Dopuszcza sie zastosowanie filtrow rownolegle pracujgcych. Dobor wielkosci urzadzenia pozostawia sie Projektantowi
i Wykonawcy.

Izolacje cieplne

Izolacje cieplne powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich przedmiotowo norm.

Rurociagi poza weztem kompaktowym nalezy izolowac stosujac otuliny z wetny szklanej, wetny mineralnej lub pianki
poliuretanowej, w ptaszczu z nieplastyfikowanego PCV.

Izolacja cieplna po stronie wody sieciowej wezta cieplnego powinna by¢ dostosowana do temperatury pracy nosnika
ciepta T =1309C.

Izolacja cieplna po stronie instalacyjnej wezta cieplnego powinna by¢ dostosowana do obliczeniowej temperatury
nosnika ciepta w instalacji wewnetrznej. Wymienniki ciepta nalezy izolowa¢ wykonang fabrycznie izolacja.

Grubos¢ izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Oznaczenia rurociggow

Dla projektéw budowlano-wykonawczych weztéw cieplnych nalezy stosowaé oznaczenie izolacji (strzatkami o
odpowiednim kolorze). Przy oznaczeniach dwukolorowych, pierwszy oznacza barwe zasadniczg, natomiast drugi barwe

pomocnicza.
e  zasilanie wysokich parametrow czerwony ciemny
e powrdt wysokich parametrow niebieski ciemny
e zasilanie niskich parametrow czerwony jasny
e powrdt niskich parametrow niebieski jasny
e przewody cieptej wody uzytkowej zielono-pomaranczowy
e przewody zimnej wody zielony
e przewody wody cyrkulacyjnej zielono-biaty
e przewody bezpieczenstwa z6tto-czarny
e  przewody impulsowe czarny
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e przewody odpowietrzajgce i odwadniajgce brazowy

Rurociggi
Rurociggi nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych, zgodnie z obowigzujgcymi normami. taczenie rur — poprzez
spawanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi ze stali czarnej po stronie wody sieciowej wezta cieplnego oraz rurociagi od strony instalacyjnej nalezy
przygotowac i pokry¢é dwukrotnie powtoka antykorozyjng. Farby, stosowane do wykonania powtok zabezpieczajacych,
powinny:

e  byc przystosowane do temperatury pracy nosnika ciepfa,

e charakteryzowac sie duzg przyczepnoscia do podtoza, wysoka odpornoscia mechaniczng i elastycznoscia, krétkim

okresem schniecia, nietoksycznoscig,

e tworzyc¢ wypetnienie, uniemozliwiajace przenikanie na powierzchnie rurociggdw srodkéw powodujacych korozje,

e gwarantowac dtugookresowe zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wezta zaprojektowac jako wydzielong dla tych potrzeb i przewidzie¢c montaz licznika energii
elektryczne;j.

Instalacje elektryczng projektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r z pdziniejszymi zmianami, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami) oraz normami, w tym zgodnie
znormg PN IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

z

Proby
Zmontowany wezet cieplny nalezy przeptuka¢ wodg zimng pod ci$nieniem wodociggowym, a nastepnie nalezy poddaé

go prébom szczelnosci na zimno i na gorgco, zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Préby cisnieniowe i odbiory po stronie instalacyjnej wezta cieplnego i instalacji odbiorczych w obrebie wezta nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — Zeszyt Nr 2 Wymagan technicznych
COBRTI INSTAL.

Podczas wykonywania préb cisnieniowych po stronie instalacyjnej wezta i instalacji odbiorczych centralnego
ogrzewania wzbiorcze naczynia ci$nieniowe systemu zamknietego, powinny by¢ odfgczone.

Przeszkolenie z obstuqi wezta cieplnego

Wykonawca zobowigzuje sie przeszkoli¢ z obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen personel wskazany przez
Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi metody konfiguracji urzadzen, wskaze, jak analizowa¢ dane generowane przez
systemy zainstalowane w wezle, a takze odpowie na pytania pojawiajgce sie w czasie szkolenia. Szkolenie zostanie
przeprowadzone na zainstalowanych urzadzeniach.

Ptukanie instalacji c.o. i c.w.u.

Nalezy wykonac ptukanie chemiczne instalacji za pomocg roztwordw preparatéw rozpuszczajgcych kamien wodny,
produkty korozji, osady i szlam. Ptukanie nalezy wykonaé poprzez wpiecie do instalacji agregatu ptuczacego, a nastepnie
wywotaniu cyrkulacji w wymaganym dla metody czasie. Po wykonaniu ptukania nalezy zdemontowac agregat, napetnic
instalacje, odpowietrzy¢, uruchomic i skontrolowaé poprawnosc¢ dziatania. O ile jest taka potrzeba, nalezy takze zabezpieczy¢
instalacje poprzez dodanie odpowiedniego inhibitora korozji.

3.4.5 Wykonanie przytacza sieci cieptowniczej do budynku

Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zlokalizowad istniejgce uzbrojenie terenu, np. poprzez wykonanie recznych
przekopow kontrolnych na wytyczonej trasie cieptociggu. Dopuszcza sie wykonanie mechanicznych wykopdéw na terenach
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wolnych od uzbrojenia. Miejsca wykopdw zgodne z projektem. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywaé pod nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami. Uzbrojenie podziemne, ujawnione podczas robdt, a nie
zinwentaryzowane na podkfadzie geodezyjnym Wykonawca jest zobowigzany zinwentaryzowac na wtasny koszt.
W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszty naprawy w catosci lezg po stronie Wykonawcy.
Umiejscowienie wykopdw i ich wymiary muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym.

W czasie wykonywania wykopdw nalezy utrzymac¢ odpowiednig czysto$¢ poprzez mycie nawierzchni sgsiednich
i usuwanie zanieczyszczen powstajacych na biezgco.

Zasypywanie rurociggdw mozna rozpocza¢ po wykonaniu wszelkich prac montazowych i powinno poprzedzié
je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych, Smieci, kamieni i bryt gruntu rodzimego opadajacego
ze Scian wykopu. Ponadto przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci wykonanej instalacji.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa. Po wykonaniu
robot nalezy przywrdcic¢ naruszong infrastrukture do stanu pierwotnego.

Na prosbe Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek udostepnic teren budowy innym podmiotom.

Roboty montazowe

Wszelkie prace montazowe nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wymaganiami producenta
rur preizolowanych i praktyka budowlang.

Zanim przystgpi sie do tgczenia elementdw preizolowanych konce rur nalezy doktadnie oczysci¢ z brudu i pianki PUR.
Nalezy zabezpieczy¢ korice pianki przed dziataniem wysokiej temperatury. Zabezpieczenie wykona¢ z materiatéw niepalnych
lub mokrych szmat pod warunkiem ciggtego ich zwilzania.

Materiaty

Przytacze nalezy wykonac z rur preizolowanych z wykonaniem kompensacji i impulsowej instalacji alarmowej. Srednica
rur zostanie dobrana w czasie procesu projektowania. Rury stalowe, izolacja poliuretanowa. Rury muszg posiada¢ wszystkie
wymagane atesty i certyfikaty, Grubos¢ rur, ich umiejscowienie, gtebokos¢ potozenia, do ustalenia na etapie projektowania
z dostawca ciepta. Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszystkich zgéd administracyjnych potrzebnych do wykonania
robot.

Dodatkowe wytyczne dostawcy ciepta

Doktadne warunki wykonania przytgczg nalezy dostosowac do warunkow zawartych w wytycznych TAURON Ciepto Sp.
zo.0.

W miejscu planowanego wtgczenia modernizowanej sieci do sieci spotki nalezy zaprojektowac zawory odcinajgce oraz
ztacze pomiarowe instalacji alarmowej. Modernizowane przytagcze musi posiadac ziemne zawory ocinajace.

Nalezy zaprojektowaé umieszczenie puszki pomiarowej instalacji alarmowej monitorujgcej modernizowang sie¢ jak
najblizej miejsca wtaczenia w sieé cieptownicza.

Wykonanie i wigczenie sieci i weztéw do sieci dostawcy ciepta oraz uruchomienie weztéw wraz ze wszystkimi probami
nalezy wykonaé pod kontrolg przedstawiciela dostawcy ciepta i zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i normami. Osoby
wykonujace siec¢ cieptowniczg muszg posiadaé uprawnienia do takich prac zaaprobowane przez dostawce ciepta.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem wezta cieplnego i sanitariatow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowe- go zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2016 poz. 290, z p6zn. zmianami, tekst ujednolicony).
5. PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociggowych i ogdlne wymagania

,MAM PROJEKT”
PRACOWNIA: Pl. Konstytucji 3Maja 12, 32-043 Skata
telefon: 513750135, e-mail: mamprojekt@vp.pl



dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny lub réwnowazna obowigzujgca na
terenie Unii Europejskiej

6. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu lub réwnowazna obowigzujaca na terenie Unii Europejskiej

7. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej

8. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii
Europejskiej

9. PN-B-02421:2000 lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii
Europejskiej

10. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej

11. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

12. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych

13. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych

14. PN-B-02423:1999 Cieptownictwo -- Wezty cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

15. PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo -- Wezty cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

16. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

17. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania

18. PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej -- Wymagania

Uwaga:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzeniach, ustawach
przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowe] i podczas prowadzenia prac oraz stosowac
sie do innych obowigzujgcych przepisow nie ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych polskim prawem.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

3.5 Roboty instalacyjne — Wymagania dotyczace instalacji WOD-KAN dla robét remontowych

3.5.1 Wytyczne dotyczace wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla robét remontowych

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie z wykorzystaniem modernizowanego wezta i magazynowana bedzie
w dwdéch istniejacych zasobnikach o pojemnosci 800 | kazdy.

Rury prowadzi¢ w warstwach izolacji posadzek, w bruzdach sciennych lub przestrzeni sufitdw podwieszanych.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnionych z tworzywa
sztucznego. Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonac ze Sciany.

Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia dopasowac do Srednicy i rodzaju przewodu.

Przewody mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg uchwytéw i wspornikdw systemowych z guma izolacyjng
przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mocowanie rur prowadzonych
w posadzkach za pomoca systemowych uchwytéw producenta rur.

Na przewodach cyrkulacji nalezy zamontowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Nalezy zapewni¢ mozliwosé
okresowego przegrzewu cieptej wody do 70°C. Instalacje wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajgce, umozliwiajagce wytgczenie
poszczegdlnych odcinkdéw instalacji. Zapewni¢ dostep serwisowy do zawordw odcinajgcych i termostatycznych, np. poprzez
montaz drzwiczek rewizyjnych.
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Do kazdej baterii i zaworu termostatycznego przed jego montazem wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumentacje do akceptacji. Zabudowa armatury i przyboréw sanitarnych przez Wykonawce moze nastgpi¢ dopiero
po potwierdzeniu ich parametrow przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Armatura

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej bedzie zainstalowana.
Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta dostepna do obstugi konserwacji.

Zawory odcinajace kulowe w obiegu wody zimnej, cieptej wody uzytkowej o potgczeniach gwintowanych.

Armatura odcinajaca i regulacyjna oraz filtry i zawory zwrotne muszg by¢ odporne na prace przy maksymalnych
parametrach, przy czym oba warunki (ciSnienie i temperatura) muszg by¢ spetnione jednoczesnie. Parametry dla armatury
odcinajacej i regulacyjnej oraz filtrow i zaworéw zwrotnych sg nastepujace:

e Cisnienie —woda zimna—1,0 MPa
e Cisnienie — woda ciepta i cyrkulacja — 1,6 MPa
e  Temperatura cieptej wody - 902C

Izolacje cieplne
Izolacje cieplne powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich przedmiotowo norm.
Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo izolacjg z PE. Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji nalezy
izolowac stosujgc otuliny z pianki PU.
Grubos¢ izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
Izolacje termiczne muszg by¢é min. NRO.

Rurociggi
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych zapewniajgcych: odpornosé

na przenikanie tlenu poprzez warstwe antydyfuzyjng, obojetnos¢ fizjologiczng i mikrobiologiczng, odpornos¢ na korozje,
na zarastanie kamieniem, niewrazliwo$é na drgania oraz duzg izolacyjnos¢ cieplna rur. Dopuszczalne metody tgczenia rur —
poprzez zaciskanie, zgrzewanie lub skrecanie. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur i ksztattek PN10, a cieptej i cyrkulacji z rur
i ksztattek PN16.

Proby
Zmontowany instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy przeptuka¢ wodg zimng pod ciSnieniem
wodociggowym, a nastepnie nalezy poddaé¢ go prébom szczelnosci na zimno i na goraco, zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.
Préby cisnieniowe i odbiory instalacji wodnych nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Poszczegdlne odcinki instalacji, ktére ulegajg
zanikowi muszg podlegac odbiorom czesciowym.

3.5.2 Wytyczne dotyczace wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej dla robét remontowych

Podejécia odptywowe z przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur PVC w zakresie $rednic @332 + @75mm
(umywalek), podejscia odptywowe z misek ustepowych, nalezy wykonac z rur PVC @110mm ze spadkiem min. 2,0% w kierunku
pionu.

Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej o $rednicy DN110.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych pod przegrodami budowlanymi w czesci podposadzkowej nalezy prowadzié
w rurach ostonowych stalowych. Rury stalowe ostonowe muszg posiadac¢ srednice wewnetrzng wiekszg o 2 dymensje
od $rednicy zewnetrznej rury przewodowe;j.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody Scienne czy stropowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
z HDPE ($rednica rury ostonowej o jedng srednice wieksza od rury przewodowej), uszczelnionych masg trwale elastyczna.
Przejscia z gruntu do pomieszczen wykonac jako wodoszczelne i gazoszczelne.
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Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac jako przejscia
ogniochronne o odpornosci ogniowej takiej jak odpornos¢ danej przegrody. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng a przewodem
wypetni¢ certyfikowang masg ognioodporng dostosowang do typu materiatu rury kanalizacyjne;j.

Przewody mocowa¢ do przegréod budowlanych za pomoca uchwytéw i wspornikéw systemowych z guma izolacyjna
przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw zgonie z wytycznymi producenta rur.

Wszystkie odptywy kanalizacji sanitarnej muszg by¢ wyposazone w syfony (zamkniecia wodne).

Proby
Préby i odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Poszczegdlne odcinki instalacji, ktére ulegaja
zanikowi muszg podlegac odbiorom czesciowym.

Roboty instalacyjne — Wymagania dotyczgce wewnetrznej instalacji HYDRANTOWE)

W wyniku przebudowy i planowanej w innym etapie rozbudowy budynku, zachodzi koniecznos¢ rozbudowy instalacji
hydrantowej. W przypadku pofaczenia istniejgcej instalacji hydrantowej z istniejaca instalacjg wody bytowej, nalezy obydwie
instalacje oddzieli¢, a na instalacji wody bytowej zamontowac uktad z zaworem pierwszenstwa i zaworem antyskazeniowym,
umozlwiajgcy odciecie instalacji wody bytowej w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowej.

Uktad zasilania hydrantéw dostosowaé¢ do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Projektant powinien dokonac analizy sieci wodociggowej oraz przebudowywanej instalacji wodociggowej pod katem
ewentualnego zaprojektowania hydroforni ppoz. W przypadku koniecznosci zastosowania hydroforni ppoz. nalezy przewidzie¢
na nig wydzielone pozarowo pomieszczenie.

Pompownia pozarowa musi spetnia¢é wymagania zawarte w aktualnych rozporzadzeniach, m. in. rozporzadzeniu
MSWIiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
oraz rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej bedzie zainstalowana.
Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta dostepna do obstugi konserwacji.

Zawory odcinajgce kulowe w obiegu wody hydrantowej, o potaczeniach gwintowanych.

Armatura odcinajaca i regulacyjna oraz filtry i zawory zwrotne muszg by¢ odporne na prace przy maksymalnych
parametrach, przy czym oba warunki (cisnienie i temperatura) muszg by¢ spetnione jednoczesnie. Parametry dla armatury
odcinajacej i regulacyjnej oraz filtrow i zaworédw zwrotnych sg nastepujace:

e Cisnienie — woda hydrantowa — 1,0 MPa

Izolacje cieplne
Izolacje cieplne powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich przedmiotowo norm.

Rurociggi wody hydrantowe] zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo izolacjg z PE.

Grubos¢ izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Izolacje termiczne muszg by¢é min. NRO.

Rurociqgi
Instalacje wody hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych. tgczenie rur — poprzez gwintowanie.

z

Proby
Zmontowang instalacje wody hydrantowej nalezy przeptuka¢ woda zimng pod cisnieniem wodociggowym, a nastepnie
nalezy poddac prébie szczelnosci, zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
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Préby cisnieniowe i odbiory instalacji hydrantowej nalezy wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Poszczegdlne odcinki instalacji, ktére
ulegajg zanikowi muszg podlega¢ odbiorom czesciowym.

Wykonanie zewnetrznych hydrantéw na sieci

Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie terenu, np. poprzez wykonanie recznych

przekopow kontrolnych na wytyczonej prze projektanta trasie rur. Dopuszcza sie wykonanie mechanicznych wykopow
na terenach wolnych od uzbrojenia. Miejsca wykopéw zgodne z projektem. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osdb z odpowiednimi uprawnieniami. Uzbrojenie podziemne, ujawnione podczas robot, a nie
zinwentaryzowane na podkfadzie geodezyjnym Wykonawca jest zobowigzany zinwentaryzowac na witasny koszt.

W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszty naprawy w catosci lezg po stronie Wykonawcy.

Umiejscowienie wykopdw i ich wymiary musza by¢ zgodne z projektem budowlanym.

W czasie wykonywania wykopdw nalezy utrzymac¢ odpowiednig czysto$¢ poprzez mycie nawierzchni sgsiednich
i usuwanie zanieczyszczen powstajacych na biezgco.

Zasypywanie rur mozna rozpoczg¢ po wykonaniu wszelkich prac montazowych i powinno poprzedzi¢ je oczyszczenie
wykopu z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych, $mieci, kamieni i bryt gruntu rodzimego opadajacego ze scian wykopu.
Ponadto przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac prébe szczelnosci wykonanej instalacji.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa. Po wykonaniu
robot nalezy przywrdcic¢ naruszong infrastrukture do stanu pierwotnego.

Na prosbe Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udostepnié teren budowy innym podmiotom.

Roboty montazowe

Wszelkie prace montazowe nalezy realizowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wymaganiami producenta
rur wielowarstwowych i praktyka budowlang.

Hydrant
Hydranty nalezy projektowac jako nadziemne DN80 z podwdjnym zamknieciem zabezpieczajgcym przed wyptywem

wody w przypadku ztamania, wraz z kolanem dwu kotnierzowym ze stopka oraz skrzynkg do zasuw zeliwng duza. Hydranty
zewnetrzne powinny by¢ sprawdzone pod katem wydajnosci i ciSnienia na sieci.

Materiaty

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé z rur i ksztattek PE. Srednica rur zostanie dobrana w czasie procesu
projektowania. Rury muszg posiada¢ wszystkie wymagane atesty i certyfikaty, Grubos¢ rur, ich umiejscowienie, gtebokosc
potozenia, do ustalenia na etapie projektowania z dostawca wody. Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszystkich zgéd
administracyjnych potrzebnych do wykonania robét.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem wezta cieplnego i sanitariatow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowe- go zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2016 poz. 290, z p6zn. zmianami, tekst ujednolicony).

5. PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny lub réwnowazna obowigzujaca na
terenie Unii Europejskiej
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6. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej

7. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej

8. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii
Europejskiej

9. PN-B-02421:2000 lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii
Europejskiej

10. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej

11. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

12. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych

13. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych

14. PN-B-02423:1999 Cieptownictwo -- Wezty cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

15. PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo -- Wezty cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

16. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

17. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania

18. PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej -- Wymagania

Uwaga:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzeniach, ustawach
przepisach itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie
do innych obowigzujgcych przepiséw nie ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych polskim prawem.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

3.6 Roboty instalacyjne — Wymagania dotyczgce instalacji wentylacji mechanicznej

3.6.1 Stan istniejgcy.

Wentylacja hali basenu realizowana jest przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta firmy Clima-
Produkt. Uktad wentylacyjny nie zapewnia odpowiedniej wymiany powietrza ani odpowiednich parametréw powietrza na hali
basenowej. Centrale wentylacyjng kwalifikuje sie do wymiany. Przy doborze nowej centrali nalezy uwzgledni¢ rozbudowe
systemu w przysztoéci o wentylacje trybun (zaktada sie dodatkowg ilo$¢ powietrza ok. 3500m3/h) wg. odrebnego
przedsiewziecia inwestycyjnego.

W pomieszczeniach szatni uktad wentylacyjny nie dziata, zatem nalezy zaprojektowa¢ nowy uktad wentylacyjny.

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi i w pomieszczeniach pomocniczych nalezy zapewnié odpowiednig
wymiane powietrza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami za pomocg wentylacji mechaniczne;j.

3.6.2 Zatozenia projektowe.

Do projektu nalezy przyjgé nastepujace zatozenia:
Parametry powietrza zewnetrznego przyimowane do obliczen (Il strefa klimatyczna Polski):

e Tzew-zima =-20°C - temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego zima,
o  (Mzew- zima = 100% - wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego zima,
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Tzew- lato = 35°C - temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem,
Ozew- lato = 45% - wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewnetrznego latem.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne pomieszczen zima:

Tpz1 = +24-28 °C pomieszczenia szatni przy natryskach, pomieszczenia natryskéw,
Tpzz =+20°C pomieszczenia statego przebywania oséb, komunikacja,

Tpzs =+30 °C hala basenu,

Tpza=+16 °C magazyny i sktady, pomieszczenia techniczne.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne pomieszczen latem:

Latem temperatura powietrza nie jest kontrolowana.

Nie przewiduje sie kontroli wilgotnosci w pomieszczeniach za wyjatkiem hali basenu.

Maksymalna predkos$¢ strugi powietrza nawiewanego w pomieszczeniach statego przebywania ludzi 0,2 m/s.

Zatozenia dotyczace ilosci powietrza wentylacyjnego:

Szatnie — 4 w/h,
Umywalnie — 5w/h,
Pomieszczenia socjalne — min. 2 w/h,
Przestrzenie wspdlne komunikacyjne — min. 1,5 w/h,
Magazyny — min. 0,5-2 w/h, wentylacja awaryjna magazynéw 5-10w/h,
Pomieszczenia elektryczne - ilo$¢ powietrza wynikajgca z wymagan technologicznych,
Co najmniej 30m3/h powietrza $wiezego dla jednej osoby,
Pozostate ilosci powietrza nalezy dobra¢ wg krotnosci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i praktyka inzynierska,
Dla pomieszczen WC w zaleznosci od wyposazenia
o miska ustepowa 50 m3/h
o pisuar 25 m3/h
o w przypadku pojedynczego pomieszczenia WC (np. toalety NPS) 100 m3/h
Dla pomieszczenia technicznego wokdt niecki basenowej nalezy projektowa¢ wentylacje wymuszong nawiewno-
wywiewng, dziatajgca stale o wydajnosci 2w/h (zaleca sie odzysk ciepta).

Poziom hatasu i drgan.

Urzadzenia przewidziane w instalacji wentylacji mechanicznej muszg spetnia¢ wymagania norm okreslajgcych poziom

dopuszczalnych drgan i hatasu.

3.6.3 Systemy wentylacyjne

Dla wszystkich pomieszczen nalezy zaprojektowaé wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng lub tylko wywiewng,

spetniajgcg obowigzujace przepisy w zakresie sanitarno-higienicznym. Zaktada sie wspdlne instalacje dla grup pomieszczen

o tym samych wymaganiach higienicznych i dla grup pomieszczen o tej samej lub podobnej funkcji. Przy podziale czesci budynku

nalezy uwzgledni¢ jednakowe temperatury pomieszczen oraz jednoczesng prace pomieszczen w celu energooszczednej

eksploatacji.

Wymagany podziat na systemy wentylacyjne:

System Nawiew Wywiew

- m3/h m3/h strefa

NwW1 2200 2200 Szatnie,

NW?2 895 410 Komunikacja, pomieszczenia biurowe
NW3 2280 1930 Pomieszczenia techniczne
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WC1 0 835 WC1

wce2 0 375 WC 2

w1 0 200/1500 | Chlorownia/Kwasy
W2 0 180 Szatnie 2

w3 0 50 Rozdzielnia

N1 375 0 komunikacja

N2 180 0 Szatnie 2

HALA BASENOWA
W hali basenu ilos¢ powietrza niezbednego do wentylacji i osuszania nalezy zweryfikowac¢ zgodnie z VDI 2089:2010
oraz dobrac centrale wentylacyjng o ilos¢ powietrza wiekszg o wentylacje widowni — jako wariant przysztosciowy.
Zostawi¢ kroéce podiaczeniowe do wentylacji widowni (jako odrebnego przedsiewziecia). Dobra¢ ponownie
czerpnie, wyrzutnig i ttumiki akustyczne dla uktadu wentylacji hali basenowej. Nawiew powietrza do hali basenu
zgodnie ze stanem istniejacym. Wywiew powietrza z pomieszczenia zgodnie z stanem istniejgcym. W samej hali
basenowej nalezy zaprojektowac lekkie podcisnienie (2-3%).

Uwaga: wydajnosci w powyzszej tabeli sq szacunkowe na podstawie dostepnej koncepcji, projektant musi wykonac wtasne
obliczenia zgodne z aktualnymi przepisami i wiedzg techniczng.

3.6.4 Centrale wentylacyjne.

Centrale wentylacyjne nalezy zlokalizowaé pomieszczeniach specjalnie do tego celu przeznaczonych oraz wykorzystaé istniejgce
pomieszczenie centrali wentylacyjnej basenowej.
Do wentylacji hali basenu nalezy zastosowac centrale w wykonaniu specjalnym przeznaczonych do wentylacji basenéw
ze zintegrowang automatyka realizujgcg funkcje ogrzewania i osuszania.
Budowa centrali basenowej:

e Sekgcja filtracji,

e  Sekcja wentylatorowa,

Sekcja odzysku ciepta — wymiennik krzyzowy,

Sekcja recyrkulacji — 40%, dwie komory: krétka + dtuga,

Sekcja pompy ciepta (chtodzenie latem, grzanie zimg),

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Obudowa w klasie T2/TB2 profil i ptata z wktadka termiczna.

Budowa pozostatych central wentylacyjnych (centrale stojace):

Sekcja filtracji,

Sekcja wentylatorowa,

Sekcja odzysku ciepta — wymiennik rotorowy z odzyskiem wilgoci,

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Obudowa w klasie T2/TB2 profil kompozytowy, certyfikat Eurovent.

W przypadku zastosowania centrali podwieszanej:
e Sekcja filtracji,
e Sekcja wentylatorowa,
e Sekcja odzysku ciepta — wymiennik krzyzowy przeciwpradowy,
e  Sekcja nagrzewnicy wodne;j.

Pozostate centrale powinny by¢ wyposazone w wymienniki rotorowe z odzyskiem wilgoci o minimalnej sprawnosci termicznej
75 %.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w chtodnie wodne zasilane z uktadu pomp ciepta. Zaktada sie schtadzanie nawiewnego
powietrza do temperatury 24 °C.
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Wszystkie powyzsze centrale wyposaza sie wentylatory typu EC — low noise, falowniki zabudowane w centralach. lzolacja
akustyczna obudowy centrali powinna wynosi¢ min. 45 mm.

Kazda centrale nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne wbudowane w centrali od strony czerpni oraz wyrzutni, bgdz niezalezne
ttumiki kanatowe lub kolanowe, powodujgce ttumienie hatasu do otoczenia. Obowigzkowo od strony nawiewnej oraz
wywiewnej centrali wymaga sie montazu ttumikéw akustycznych. Automatyka powyzszych central powinna zosta¢ wyposazona
w kontrole aktualnego przyptywu, programator czasowy temperatury. Wszystkie centrale zostang wyposazone w funkcje tzw.
nocnego obnizenia wydatku powietrza. Kompletng automatyke do central dostarczy¢ powinien producent urzadzen.

Jezeli zostang zastosowane centrale zewnetrzne nalezy posadowic je na konstrukcjach wsporczych min. 40cm nad poziomem
dachu/ terenu, dla central o wysokosci wiekszej niz 2m nalezy zapewnié konstrukcje wsporcza takze pod przestrzen obstugowa
centrali. Wydanie konstrukcji wsporczej — po stronie branzy konstrukcyjne;j.

Panele (ekrany) sterownicze central zaleca sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniach bez mozliwosci dostepu 0séb niepowotanych.
Szczegotowa lokalizacja paneli sterowniczych zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy zlokalizowac zgodnie z aktualnymi przepisami.

3.6.5 Wykonanie instalacji

Nalezy zaprojektowaé¢ nowg centrale wentylacyjng obstugujgcg hale basenowa (uwzgledniajgcg rozbudowe systemu
w przysztosci o wentylacje widowni wg. odrebnego przedsiewziecia inwestycyjnego, dodatkowa o ilos¢ powietrza
ok. 3500 m3/h) wraz z nowymi ttumikami akustycznymi, czerpnig i wyrzutnia — rozmieszczenie zgodnie z warunkami
technicznymi.

Nalezy zaprojektowac¢ nowa centrale wentylacyjng wraz z uktadem wentylacyjnym nawiewno-wywiewnym obstugujgcym
natryski i szatnie.

Z centrali wentylacyjnej szatni nalezy zaprojektowa¢ nawiew powietrza do 20 suszarek, zlokalizowanych w pomieszczeniu
komunikacji, oraz wywiew poprzez kratke wentylacyjng, zlokalizowang w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Dla pozostatych pomieszczen nalezy wyznaczy¢ nowe trasy prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych. Przewody nalezy
projektowacé w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Dla pomieszczenia kwasdéw, magazynu chloru nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng 5 wymian/h zintegrowang
z elektrozamkiem (mozliwos$¢ wejscia tylko podczas dziatania wentylacji mechanicznej, dziatajgcej z opdznieniem czasowym),
podczas nie dziatania wentylacji mechanicznej przewiduje sie w pomieszczeniu wentylacje grawitacyjng 5 wymian/h zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01 94r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow.

Catos¢ projektowanych instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi. Systemy
powinny spetniaé klasy szczelnosci zgodnie z PN-EN 12237 oraz z normg PN-EN1507 (klase szczelnosci potwierdzi¢ pomiarami
zgodnie z normg PN-EN 12237).

Przewody wentylacyjne z pomieszczen chloru, korektora PH nalezy wykona¢ jako chemoodporne, przeznaczone do transportu
powietrza zawierajgcego czynniki agresywne.

Przewody wentylacyjne i ksztattki do wentylacji pomieszczenia basenu/widowni wykona¢ jako stalowe nierdzewne.

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w miejscach ubytku powtoki
cynkowej wedtug ogdlnie przyjetych zasad. Elementy stalowe po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystosci wg stosownej
normy nalezy malowac farbg ftalowg podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg ochronng nawierzchniowa.

Przewiduje sie izolacje cieplng instalacji materiatem izolacyjnym o przewodnosci cieplnej 0,035W/m*K (matami z wetny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej lub izolacje rGwnowazng technicznie).

Nalezy zweryfikowaé instalacje wentylacji mechanicznej hali basenowej oraz podczas ubytkdéw/zniszczenia
elementéw/przewodow nalezy wymienic je na nowy.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych:
e kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne stuzgce do odzysku ciepta prowadzone wewngatrz budynku 40 mm wetna
mineralna w ptaszczu aluminiowym, prowadzone na dachu 80 mm wetna mineralna w ptaszczu stalowym,
e kanaty wentylacyjne instalacji ogrzewania i chtodzenia prowadzone wewngatrz budynku 40mm wetna mineralna
w ptaszczu aluminiowym, prowadzone na dachu 80mm wetna mineralna w ptaszczu stalowym,
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e kanaty czerpni i wyrzutni prowadzone wewnatrz budynku 30mm izolacja termiczna i przeciwwilgociowa na bazie
kauczuku syntetycznego, prowadzone na dachu 30mm izolacja termiczna i przeciwwilgociowa na bazie kauczuku
syntetycznego w ptaszczu stalowym,

e przejscia kanatéw przez dach do wentylatoréw dachowych 30mm wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym,

e  pozostate kanaty nieizolowane.

Izolacja przewoddéw winna by¢ mocowana do scianek przewoddw bez naruszania ich struktury.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje zgodnie z Polskg Norma PN-EN 12097:2007” Wentylacja budynkdw — Sie¢
przewodow — Wymagania dotyczace elementow sktadowych sieci przewododw utatwiajacych konserwacje sieci przewodéw”.
Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposéb, aby ich sztywnos¢ nie pozostawata naruszona.

Sposdb montazu musi uwzgledniad i spetniaé¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z PN oraz bezpieczenstwa BHP.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, cz. Il
yInstalacje sanitarne i przemystowe” oraz” Warunkami technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

Rewizje w kanatach nalezy przewidzie¢ m.in. przy kazdym elemencie wentylacyjnym takim jak: klapa ppoz, przepustnice
regulacyjne i odcinajace, nagrzewnice kanatowe, kanatowe sekcje filtracji, ttumiki, wentylatory przewodowe, urzadzenia
do regulacji strumienia powietrza itp. tak aby mie¢ do nich swobodny dostep. Ponadto rewizje w kanatach nalezy przewidzie¢
w taki sposéb, aby ich lokalizacja umozliwiata swobodne czyszczenie.

W szachtach instalacyjnych wykonac rewizje umozliwiajgce dostep serwisowy do kanatéw wentylacyjnych.

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny miec izolacje cieplng zapewniajgca
nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sig ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych
regulacje instalacji.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie czystosci Sredniej zgodnie z normg PN-EN 15780:2011 z zachowaniem
czestotliwosci kontroli zgodnie z wytycznymi Inwestora lub min.:

centrali wentylacyjnych/klimatyzacyjnych — 1x3 miesigce, filtrow — 1x6 miesiecy, nawilzaczy — 3 miesigce, przewodow — 1x12
miesigce, urzgdzen koricowych — 12 miesiecy.

Kanaty prowadzone w przestrzeniach widocznych nalezy miejscowo zabudowa¢ obudowami z ptyt g-k.

3.7 Roboty instalacyjne — Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej i niskopradowej

Wspadlny stownik zamoéwien - KOD CPV

KOD Nazwa / Grupa, Klasa, Kategoria robdt

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

CZESC OPISOWA
Dla rozbudowy basenu nalezy wykona¢ budowe, rozbudowe i modernizacje instalacji elektrycznych i niskopradowych.

Zakres obejmie:
Instalacje elektryczne nN obejmie:

- instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i zewnetrznego,
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- instalacja gniazd wtykowych 230/400V,

- instalacje technologiczne,

- instalacja fotowoltaiczna,

- instalacja odgromowa,

- kompensacja mocy biernej,

- zabudowa nowych rozdzielnic dla urzadzen.

Instalacje elektryczne niskoprgdowe:

- system ESOK z tablicg swietlng i kontrolg dostepu (bramki, szafki, elektrozaczepy),
- system nagtosnienia,
- system CCTV.

Celem robdt budowlanych jest dostawa i montaz kompletnych instalacji lub systemu w Krytej Ptywalni w Olkuszu,
w systemie projektuj i buduj wraz z demontazem istniejacej instalacji podlegajacej wymianie z utylizacjg materiatéw z rozbidrki
w budynku. Zakres robdt w czesci dotyczacej zaprojektowania wymiany instalacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji w obiekcie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajéw (typdéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia
parametréw technicznych urzadzen lub podwyzszenia wczeséniej przewidywanych, a takze za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne wydawane przez wtadze
panstwowe i lokale oraz wszelkie regulacje prawne zwigzane z prowadzonymi robotami.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepiséw w trakcie realizacji
Inwestycji, m.in.:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021.0.2351 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021.0.1129 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdin. zm.).

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U.2021.0.1344 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz.U.2021.0.222 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.21.1213 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

o Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (czes¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB, wyd.
).

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

e PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne.

e PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1: Specyfikacja instalacji i
zapewnienie jakosci.
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e PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkow.

e PN-EN 50561-1:2013-12 Urzadzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilajgcej niskiego napiecia --
Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Czes$¢ 1: Urzadzenia uzytku
domowego.

e PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-1: Normy ogdlne -- Norma
dotyczaca odpornosci w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

e PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-4: Normy ogdlne -- Norma emisji
w Srodowiskach przemystowych.

e PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi.

e PN-EN 50364:2018-02 Norma wyrobu dotyczaca ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urzadzen
pracujgcych w zakresie czestotliwosci od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykutéw
(EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowan.

e PN-79/T-052 10: 1979 Antenowe instalacje zbiorowe. Ogdlne wymagania i badania. BN-84/8984- 10 Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

e BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

e 7ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne.

e PN-84/8984-10 Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

e  PN-IEC 60050-826:2007 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

e  PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP), z pdzniejszymi poprawkami.

e  PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkow - Przewody niemetalowe - Sie¢ przewodéw wykonanych z ptyt izolacyjnych.

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zamdwienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
opisywanym. W przypadku wycofania w/w norm stosowac obecnie obowigzujgce. W przypadku wycofania normy bez
zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujacg lub aktualne zalecenia branzowe wg. SEP, chyba, ze inne przepisy szczegétowe
okreslajg inaczej. Dokumentacja winna uwzgledniac¢ stan rzeczywisty przygotowania obiektu do wykonania w/w zadania oraz
wytyczne zawarte w wymaganiach Zamawiajgcego w zakresie przedmiotu zamdwienia niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU). Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kosztorys oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych (w branzy elektrycznej, niskoprgdowej). Dokumentacja winna by¢ wykonana z uwzglednieniem rozwigzan
systemowych gwarantujacych zabezpieczenia instalacji, aparatéw, urzadzen i odbioréw. W dokumentacji nalezy zawrzec
wytyczne dotyczgce przeprowadzenia niezbednych do uruchomienia instalacji testow, prob i pomiardow, a takze zlecen
przegladéw okresowych. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zapoznanie sie z obiektem.

A. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

3.7.1 Rozdziat energii elektrycznej

Rozdziat energii odbywac bedzie sie w dotychczasowym uktadzie zasilania. Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej
nalezy dostosowac uktad pomiarowy do pomiaru 2 kierunkowego oraz mocy PV. Moc zaméwiona dla obiektu to 80kW, ktdra
nalezy dostosowac do mocy zrddta PV. Lokalizacja uktadu pomiarowego wraz z wytgcznikiem gtéwnym podlega przebudowie i
dostosowaniu do wymagan ppoz. Projektowane instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.
Zaleca sie wykonac je w uktfadzie sieci rozdzielczej TN-S. Dla zachowania uktadu rozdzielczego TN-C-S nalezy wykona¢ rozdziat
przewodu ochronno-neutralnego na przewdd ochronny i neutralny w zasilajgcym ztagczu kablowym i doprojektowaé brakujgce
przewody.

3.7.2 Kompensacja mocy biernej
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania bilansu mocy lub zamiennie wykonania pomiaréw pozwalajgcych
na okreslenie mocy biernej, podlegajgcej kompensacji w ramach przedmiotowej Inwestycji. Nalezy bezwzglednie dobra¢ nowa
baterie do pracy dwukierunkowej /bierna pojemnosciowa jak i indukcyjna/ z dobezpieczeniem dla wyzszych harmonicznych.
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3.7.3  Zasilanie urzadzen technologicznych
Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Zasilanie central wentylacyjnych realizowane bedzie z rozdzielnicy dedykowanej, zastepujacej dotychczasowsa.

Urzadzenia sanitarne

Przepompownie, kurtyny powietrzne, samoregulujgce wpusty podgrzewane i inne urzgdzenia branzy sanitarnej zasilane beda
z lokalnych rozdzielnic odpowiednich dla danego obszaru.

Zasilanie urzadzen instalacji niskoprgdowych

Zasilanie urzadzen i instalacji doprowadzone zostanie z lokalnych rozdzielnic poprzez dedykowane obwody.

Uwaga:

Uktady sterowania i sygnalizacji winny zosta¢ zaprojektowane w uktadzie sterownikdw z panelami wyniesionymi
umozliwiajgcymi biezacy podglad i zdalne wysterowania. Dopuszcza sie wykonanie instalacji w ukfadzie komputera
stanowiskowego z oprogramowaniem SCADA.

3.7.4 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Sterowanie wytgcznikiem przeciwpozarowym budynku winno odbywac sie za pomocg przycisku zlokalizowanego przy
wejsciu gtéwnym do budynku. Kable pomiedzy przyciskami, a rozdzielnica wykona¢ przewodami ognioodpornymi PH90.
Funkcje wytgcznika pozarowego petni¢ bedzie roztgcznik mocy w ztgczu kablowym zewnetrznym lub w wydzielonej pozarowo
przestrzeni pomieszczenia energetycznego z rozdzielnicg gldéwng wyposazony w wyzwalacz wzrostowy.

Catos¢ prac modernizacyjnych wykonaé zgodnie m.in. z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019
r., poz. 1065 z pdiniejszymi zmianami). Istotg wytgcznika jako zestawu jest certyfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego,

oraz:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U.2021.0.2351 z pdzniejszymi zmianami].

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.0.869 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami].

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. 109/2010 poz. 719].

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.21.1213 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania [Dz.U. z 2007 roku Nr 143 poz. 1002 z pdZzniejszymi zmianami].

e Norma SEP-E-005 Dobér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [Dz.U. z 2016
roku poz. 1966].

e Norma PN-EN 50160:2010 Parametry jakosciowe napiecia w publicznych sieciach elektroenergetycznych.

e PN-IEC 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e Mandat 109 Komisji Europejskiej do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego.

e PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

Uwaga:

Dla zasilania urzadzen pozarowych nalezy zapewni¢ zasilanie sprzed wytacznika p-poz. Zabudowa¢ dedykowang szafke
z zabezpieczeniami oraz roztacznikiem izolacyjnym. Szafki wytacznika p-poz oraz roztgcznika sekcji gwarantowanej
oznaczy¢ . Drzwiczki wyposazy¢ w przezierng ostone umozliwiajaca reczne wytgczenie przez stuzby PSP.
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Dla zabudowanych paneli PV na dachu innej strefy pozarowej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ réwnolegtego

wytaczenia p-poz ze strefy szkoty i strefy basenowe;j.

3.7.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych
W budynku zaktada sie instalacje potgczen wyréwnawczych wykonang przewodem o przekroju nie mniejszym niz: 25/16mm?2
dla pofaczen gtéwnych oraz 6mm2 dla potaczen lokalnych. Instalacjg objgé catodé instalacji rozdzielczej podlegajacej
przebudowie lub wymianie.

Uwaga:
Potgczenia wyréwnawcze jak i inne potgczenia ochronne realizowac jako pofgczenia uziemione.

3.7.6 Instalacja uziemienia

Wszelkie zmiany w konstrukcji budynku wykonac¢ z nowa instalacjg uziemiajgcg. Tasmy stalowe ,czarne” w warstwie
chudego betonu pod konstrukcjg budynku. W przypadku podfaczenia do uziemienia otokowego zastosowac ptaskownik
nierdzewny. Do systemu uziemienia podfgczone zostang wszystkie dostepne czesci przewodzgce. W pomieszczeniu rozdzielni
gtéwnej zlokalizowana Gtéwna Szyna Wyréwnawcza Potencjatéw. Dodatkowo z uziemienia wyprowadzone beda przewody
z tasmy dla podtaczenia lokalnych szyn wyréwnania potencjatéw do pomieszczen technicznych, szybow wind, itp. Nalezy
dodatkowo zapewni¢ potgczenie wszystkich urzadzen w klasie | ochronnosci przewodami ochronnymi. W ramach instalacji
niskoprgdowych, urzadzen elektronicznych wykona¢ uziemienia funkcjonalne, zapewniajgce poprawng prace urzadzen.
Dokumentacje wykonac stosujgc sie m.in. do:

e PN-EN IEC 62368-1:2020-11 Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Czes$¢ 1:
Wymagania bezpieczenstwa.

e PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

e  PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

e  PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 z pdzn. zm.).

e PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwarc
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

e Ochrona elektrochemiczna przed korozjg. Teoria i praktyka, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1971.

e PN-EN 62561-2:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw
i uziomow.

e PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
(oryg.).

e W. Drisko, Field Testing of Electrical Grounding Rods, Naval Civil Engineering Laboratory, Port Hueneme, California,
published by United States Department of Commerce, National Technical Information Service, 1970.

e Rempe, A Technical Report on The Service Life of Ground Rod Electrodes, 2003.

e  PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

3.7.7 Instalacja odgromowa
Zgodnie z wymaganiami zaktada sie wykonanie instalacji odgromowej na catym budynku. Klasa instalacji odgromowej
bedzie okreslona na etapie projektu budowlanego, zaleca sie wykonanie instalacji w klasie nie nizszej niz LPS lll. Instalacje
odgromowg budynku wykonaé z wykorzystaniem zwoddw poziomych niskich nieizolowanych z preta FeZn fi 8 oraz zwoddw
pionowych jako iglice, maszty na podstawach.
Dla instalacji fotowoltaicznej zastosowac instalacje odgromowg odseparowang. Panele fotowoltaiczne podtgczy¢ do instalacji
potaczen wyréwnawczych i objgé skoordynowang ochrong przeciwprzepieciows.
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3.7.8 Instalacja oswietlenia

Wszystkie pomieszczenia objete przebudowg oraz wymagajace dostosowania do zmienionych warunkéw przeznaczenia

i zmian w uktadzie komunikacyjnym nalezy wyposazy¢ w nowe oprawy z okablowaniem:

wymaga sie zastosowania energooszczednych opraw oswietlenia podstawowego LED,

nalezy zapewni¢ wymagane przepisami poziomy natezenia oswietlenia,

w pomieszczeniach wilgotnych oraz narazonych na zapylenie (technicznych) nalezy stosowac oprawy o stopniu

ochrony min. IP65,

oprawy oswietleniowe montowane w obszarach dostepnych dla ludzi powinny mieé Il klase ochronnosci,

oprawy oswietleniowe montowane w nieckach basenowych: o stopniu ochrony min. IP68 oraz zasilane bezpiecznym

napieciem. Inwestor wymaga dodatkowo zmienng barwe oswietlenia dla opraw w niecce basenowej. Sterowniki RGB

zatgczajace, regulujace strumien i barwe zabudowac w pomieszczeniu ratownikow. Zapewni¢ wprowadzenie sygnatu

w system nadrzedny sterowania i wizualizacji dla obiektu,

oprawy winny nadawac sie do stosowania w atmosferach zawierajacych chlor, sél,

sufit podwieszany nad niecka basenowa nie podlega przebudowie, w zwigzku z czym wymagane oswietlenie nalezy

uzyskaé bez zastosowania sufitowego montazu opraw,

sposdb oswietlenia basenu winien zapewniac:

— $rednia luminancja powierzchni wody w basenie nie powinna by¢ wieksza niz luminancja dna niecki basenu (aby
to osiggnac nalezy ograniczy¢ luminancje opraw dla kgtédw rozsytu dla ktérych mogg nastgpi¢ odbicia swiatta),

— ograniczenie ol$nienia 0séb ptywajgcych, np. przez mozliwos¢ regulacji osiowej lampy,

— stosowac oswietlenie niecki basenowej poprawiajgce widocznosc¢ gtebi basenowej,

— ograniczenie luminancji $cian.

Wymagania oswietleniowe (natezenie i rGwnomierno$¢ oswietlenia oraz wskaznik oddawania barw stosowanych

zrédet Swiatta) dla basendw okreslone sg w aktualnie obowigzujgcych normach (PN-12464-1 oraz PN-EN 12193).

Lampy winny posiadaé oznaczenie certyfikatem ENEC,

Oswietlenie awaryjne realizowane jako ewakuacyjne oraz anty paniczne strefy otwartej powinno zapewniac

wymagane przepisami normatywne natezenie oswietlenia przez co najmniej 1h.

Oswietlenie awaryjne winno obejmowac réwniez ewakuacyjne zewnetrzne schody i rampy stuzgce ewakuacji.

Doswietli¢ wejscia do budynku zewnetrznymi elewacyjnymi oprawami o$wietleniowymi.

Nalezy dostosowac oswietlenie awaryjne zgodnie z aktualnymi normami i przepisami do zmienionych warunkéw

ewakuacji dla czesci projektowanej i istniejacej (obejmujacej przede wszystkim strefe wejsciowa z funkcja szatni,

klatki schodowej i korytarza).

Instalacja winna zosta¢ wykonana scisle na podstawie ekspertyzy pozarowej i uzyskanego ewentualnego

odstepstwa dotyczgcego m.in. wzrostu natezenia oswietlenia (np. 5Ix).

Nalezy zabudowaé oprawy awaryjne m.in. na drogach ewakuacyjnych oraz nad wszystkimi urzadzeniami PPOZ, np.

hydranty, gasnice zapewniajac wymagany poziom natezenia oswietlenia.

Opracowany projekt podlega uzgodnieniu u rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych jako instalacja

zakwalifikowana do instalacji pozarowych.

Dla opraw zastosowanych wymaga sie:

Stosowac biatg barwe swiatta, 40007,
wspotczynnik odwzorowania koloru CRI > 80,
stopien szczelnosci min. IP65.

Oprawy podstawowe przestrzeni basenu winny podlega¢ sterowaniu Dali, umozliwiajgc uzyskanie odpowiednich pozioméw

natezenia o$wietlenia w zaleznosci od potrzeby wykorzystania:

100Ix dla prac porzadkowych,
250Ix dla rekreacji,

400Ix dla treningu,

600Ix dla zawoddw.
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Sterowanie oswietleniem zrealizowa¢ z 3 punktow, tj. przedsionka, pomieszczenia ratownikow i wskazanym przez

Zamawiajgcego miejscu w korytarzu /bramka wejsciowa/.

Nalezy oswietli¢ teren zewnetrzny obejmujgcy ciggi pieszo jezdne i parkingi, w tym droge dojazdowg. Zaleca sie

rozbudowe obwodu jako kontynuacje istniejgcego ciggu oswietlenia. Wymagana klasa oswietlenia zewnetrznego nie nizsza niz

klasa P2 (10Ix). Preferowane zastosowanie aluminiowych stanowisk stupowych z oprawami ulicznymi jako kompletne

rozwigzanie producenckie. Uktad sieci rozdzielczej oswietlenia zewnetrznego TN-C.

Wymagania:
-DLA OPRAW AWARYINYCH

OBUDOWA ZEWNETRZNA:

aluminium, duza odpornosé na czynniki zewnetrzne,

wszystkie sruby ze stali nierdzewnej,

uszczelki z przezroczystego silikonu,

szkto hartowane,

Temperatura barwowa 3000K, 4000K,

wysokie odwzorowanie barw CRI >80,

zasilacz: elektroniczny, montowany w oprawi,

szczelnosc¢ IP: min. 65,

odpornosé na uderzenia: min. IK10,

temp. pracy: przynajmniej -25°C + 40°C — przy zastosowaniu uktadu grzejnego.

OBUDOWA WEWNETRZNA:

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego. Klosz transparentny lub opalizowany
z poliweglanu,

Szyba z plexi,

Montaz natynkowy, opcjonalnie podtynkowy, opcjonalnie za pomocg uchwytu sufitowego,
napiecie zasilania: Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz,

Zrodto swiatta — LED,

czas tadowania : maks. 12h,

energooszczedny uktad tadowania,

czas podtrzymania min.1h,

klasa ochronnosci Il lub Ill,

szczelnos¢ IP: min. 65,

odpornosé na uderzenia: min. IK08,

rozpoznawalnos¢ jednostronna lub obustronna,

temp. pracy: przynajmniej 0°C + 40°C.

0Od 1 wrzesnia 2021 roku, zgodnie z Rozporzgdzeniem EU 2019/2020 (Ecodesign requirements for light sources) na halogenowe

Zrddta swiatta obowigzuje catkowity zakaz sprzedazy.

Wykaz obowigzujgcych norm:

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i owietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 12464-2:2014 Swiatfo i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.
PN-EN 12665:2018-08 - Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan dotyczacych
oswietlenia.
PN-EN 12193:2019-01 Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie w sporcie.
CIE Publication No 62 Lighting for swimming pools.
PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne.
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PN-EN ISO 7010:2020-07 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

PN-N-01256-5:1998- Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych.

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe -- Oprawy oswietleniowe
do oswietlenia awaryjnego.

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog -- Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég -- Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég -- Czes$¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.

3.7.9 Instalacja gniazd wtykowych

Dla nowych pomieszczen i nowej aranzacji nalezy zabudowac gniazda wtykowe. Dla gniazd ogdlnego przeznaczenia w ilosci

zgodnej z normami i przepisami oraz dedykowane dla kazdego statego urzgdzenia.

Stosowac osprzet dostosowany do warunkéw sSrodowiskowych (IP44 lub IP65),

przy urzadzeniach technologicznych nalezy stosowac wytgczniki serwisowe,
przewody instalacji sitowych oraz gniazd wtyczkowych na napiecie 750V, uktadane w korytach kablowych, pod tynkiem
lub w $cianach dziatowych karton-gips.

Rozdzielnice elektryczne:

stopnie ochrony powinny by¢ dostosowane do warunkdéw w miejscu zabudowy,
w rozdzielnicach zapewni¢ min. 25% rezerwy mocy i miejsca pod przyszta rozbudowe,

nalezy przewidzie¢ gtéwny wytacznik pradu dla kazdej z rozdzielnic.

3.7.10 Instalacja fotowoltaiczna

W celu zwiekszenia efektywnosci energetycznej, obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng, zbudowang

na potaciach dachu-oznaczenie zgodnie z PZT (cyfra nr 9). Wymagania stawiane instalacji kolektoréw stonecznych PVT

to zapewnienie minimum 50 % zapotrzebowania na energie elektryczng obiektu, ktére wynosi okoto 252 000 kWh.

Zabudowe szafek zabezpieczenia stringdw wraz z wymagang ochrong przeciwprzepieciowg wykonaé na pofaci dachu.

Okablowanie od dachu do projektowanej szafki DC poprzedzajgcg falowniki sprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego

w piwnicy. Strona AC wymaga zabezpieczen i roztgcznika strony AC. Pofgczenie strony AC instalacji PV wprowadzié na wyfacznik

p-poz. Uktad stringdw i ilos¢ falownikow zgodnie z opracowanym projektem technicznym dla instalacji PV.

Wymagania techniczne minimalne:

PANELE

systemy fotowoltaiczne majg stuzy¢ przez minimum 25-30 lat;
sprawnosé paneli > 22%;
temperatura pracy -40 / +85°C;
catkowita powierzchnia paneli fotowoltaicznych nie moze by¢ wieksza niz dostepna pod zabudowe instalacji
powierzchnia dachu (nalezy uwzglednic¢ odstepy brzegowe min 50 cm, strefy cienia, odstepy od kominéw spalinowych,
wentylacyjnych i od instalacji odgromowej);
moc pojedynczego panela nie moze by¢ mniejsza niz 400 Wp w warunkach STC (Standard Test Conditions);
sprawnos¢ pojedynczego panelu nie moze by¢ mniejsza niz: 22,0% w warunkach STC;
minimalna ilo$¢ busbaréw na panelu - 5 [PV(5BB)];
moduty z certyfikatami zgodnosci z normami:
o PN-EN 61215 ,Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych - kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu”,
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o PN-EN 61730 oraz 61730-2 wydany nie pdzniej niz w 2018 roku ,Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego”,

moduty posiadajgce znak CE zgodnie z obowigzujgcymi dyrektywami UE;
gwarancja liniowa modutu minimum 85% po 25 latach;
gwarancja na produkt (wady ukryte) minimum 10 lat;
montaz modutéw wykonany zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjg dostarczong przez producenta: modut dokrecany
do konstrukcji za pomoca klem, z odpowiednig sitg zalecang przez producenta z uzyciem klucza dynamometrycznego;
montaz konstrukcji zgodnie z instrukcjg montazu modutéw, w celu z zachowania parametréw wytrzymatosci modutu
na obcigzenia mechaniczne i site ssacy;
w dokumentacji nalezy zaprezentowaé prognoze uzyskdéw energii elektrycznej na danym terenie z podaniem zrédta i
zatozen na podstawie ktérych dana prognoza zostata wykonana.

FALOWNIK:

beztransformatorowy;

z zabezpieczeniem odcinajgcym napiecie przy braku obecnosci sieci zasilajace;j,

dopuszcza sie zabudowe /wariantowo/ optymalizatoréw mocy;

wyposazony w wytgcznik mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe DC typu II;

mozliwo$¢ gromadzenia informacji dotyczacych ilosci wytworzonej energii elektrycznej /wyswietlacz cyfrowy min.
4 wierszowy/;

wbudowany modut komunikacji do przesytania danych;

mozliwos¢ przechowywania danych pomiarowych;

moc wyjsciowa urzadzenia powinna by¢ zblizona do tgcznej mocy znamionowej modutéow fotowoltaicznych
podtaczonych do falownika (1,00-1,12 odchylenia mocy zamontowanych modutéw fotowoltaicznych do mocy
falownika);

stopien ochrony minimum IP 65;

mozliwos¢ potaczenia z internetem przez Ethernet lub WiFi;

gwarancja producenta na urzadzenie minimum 10 lat;

zakres temperatur pracy: od - 25,0 C (lub nizsza) do +60,0 C (lub wyzsza);

zakres pracy w wilgotnosci 0 - 100%;

wyposazenie w diody sygnalizujgce stan pracy;

sprawnosé — minimum 98,6 %;

montaz falownika/inwertera zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez ich producenta, wszystkie podtgczenia
wbudowanych zaciskéw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg z wykorzystaniem dostosowanych narzedzi typu wkretak
dynamometryczny.

KONSTRUKCJA NOSNA POD MODULY:

Do konstrukcji wsporczych na dachach budynku mozliwe jest stosowanie jedynie materiatéw odpornych na korozje: aluminium

lub stal nierdzewna A2-70, zgodnie z normg Eurocode. Konstrukcja musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE. W przypadku

nieposiadania przez producenta konstrukcji norm krajowych lub deklaracji zgodnosci CE dla catosci systemu, nalezy dostarczy¢

opinie ITB w postaci aprobaty (dopuszczenia konstrukcji do montazu). System montazowy nalezy dobraé zgodnie z obliczeniami

obcigzen statycznych dla poszczegdlnych stref obcigzenia wiatrem i $niegiem dla danej lokalizacji montazu. Nalezy dokona¢

wyréwnania potencjatu pomiedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy

zachowa¢ odpowiedni odstep pomiedzy powierzchnig obtozenia a modutem dla zachowania wentylacji (rekomendowany

minimum 10cm). W przypadku instalacji na dachu montaz powinien byé wykonany z mozliwie najmniejsza ingerencjg

w konstrukcje dachu i w jak najmniejszym stopniu wptywac na zmiany poszycia dachowego oraz jego szczelnosé. Wymagany

okres gwarancji na konstrukcje montazowg minimum 10 lat.
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MONITORING INSTALACII:

Wymaga sie, aby monitoring instalacji byt realizowany przez falownik/inwerter z dotozonym dodatkowo licznikiem

inteligentnym dostarczanym przez producenta falownika/inwertera. Inwestor zapewnia dostep do sieci internetowych w celu

zapewnienia prawidtowe]j pracy monitoringu przez caty okres trwatosci. Po podtgczeniu falownika/inwertera do internetu/sieci

lokalnej wymaga sie, aby monitoring (rozwigzanie dostarczane przez producenta falownika):

Normy:

obrazowat w czasie rzeczywistym ilos¢ wygenerowanej energii z instalacji na bezptatnym portalu (dane chwilowe,
dzienne, miesieczne, roczne, tacznie),

archiwizowat dane dotyczace ilosci wygenerowanej energii,

automatycznie powiadamiat uzytkownika instalacji o btedach systemowych,

umozliwi zbieranie danych i prezentacji ich w postaci graficznej (wykresy).

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w okre$lonych granicach napiecia (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej, 27.12.2006, L374/10).

PN-EN 61215:2021 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych.

PN-EN 61730:2018 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
2007 — norma sktada sie z dwdch czesci dotyczacych bezpieczenstwa modutow systemu fotowoltaicznego: Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce konstrukcji (ktére mozna okresli¢ za pomocg ogledzin lub badan). Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace badan (obejmuje badanie modutéw pod katem elektrycznym i mechanicznym w trakcie pracy. Testy dajg
pewnos¢, ze instalacje fotowoltaiczne nie posiadaja zadnych uszkodzen sktadnikow wewnetrznych i zewnetrznych,
ktore mogg wywotac porazenie pragdem elektrycznym, pozar albo inne obrazenia).

PN-EN 62109:2010 Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych
(sa to normy produktowe dla komponentéw instalacji PV, ktére definiujg uzytecznos¢ i bezpieczeristwo kazdego
produktu. Istotne sg zwtaszcza dwie pierwsze czesci tej normy: Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i Czes¢ 2: Wymagania
szczegdtowe dotyczace falownikdw).

PN-EN 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia (istotna jest zwtaszcza Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania. —sg to normy instalacyjne, ktére
sg podstawg planowania, budowy i testowania instalacji elektrycznych).

B. INSTALACIJE NISKOPRADOWE

3.7.11 Instalacja ESOK
Elektroniczny System Obstugi Klienta jest zabudowany na obiekcie. Stanowi on potgczenie oprogramowania

z elektronicznymi kartami zblizeniowymi (opaski) i urzadzeniami kontroli dostepu. W chwili obecnej system wspétpracuje

z kontrolg wejs¢ na basen (obstuga szafek przez karty zblizeniowe, rozliczenie wejsé).

Zadaniem Wykonawcy bedzie rozbudowa lub wymiana uktadu o:

kontrole dodatkowych wejs$é /2 wejscia/

rozbudowe systemu o dodatkowe szafki /mozliwa konieczno$¢ wymiany istniejgcych zamknie¢ i zabudowa
zunifikowanych zamkéw do wszystkich szafek/

kontrola strefy relaksu /bramka/

kontrola sauny /elektrozaczep — zwora/

System po rozbudowie winien spetnia¢ nastepujgca funkcjonalnos¢:

kontrole ruchu oséb na terenie kompleksu basenu,

petne rozliczenie klientéw za korzystanie z obiektu,

mozliwos¢ sterowania réznego typu urzadzeniami (w tym zainstalowanymi na terenie strefy relaksu),

sterowad urzgdzeniami zewnetrznymi typu: czytniki kart magnetycznych, bramki uchylne, bramki obrotowe, tablice
informacyjne, szafki otwierane kartg zblizeniowa, tablice swietlne,
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e monitorowac ruch oséb przebywajgcych na terenie obiektu,
e nalicza¢ optaty wg. rédznych kryteridw: optaty za kazdorazowe wejscie, optaty jednorazowej, optaty czasowej
(za godzine, kwadrans itp.),
e obstugiwac karty statego klienta, obstugiwa¢ wejscia grupowe, gosci (VIP-6w),
e prowadzi¢ system abonamentdw,
e plynnie zmienia¢ cennik w ciggu dnia,
e  prowadzi¢ bezgotéwkowg obstuge gastronomii,
e  kontrolowaé prace pracownikéw,
e grupowac czytniki wg. okreslonych kryteriéw (np. obstugujgcych poszczegdlne obiekty, urzgdzenia),
e wystawia¢ dokumenty typu paragon, rachunek, faktura,
e informowac klienta w trakcie przebywania na obiekcie o aktualnej wysokosci kwoty do zaptaty (punkt informacyjny),
e wykonywac analizy wykorzystania obiektdw i urzadzen,
e analizy sytuacji finansowej itd. przy pomocy rozbudowanej opcji raportowania, tgcznie z godzinowym wykazem oséb
korzystajgcych z basenu,
e blokowac paski skradzione, blokowac czasowo poszczegdlne urzadzenia.
Opcjonalnym elementem systemu powinien by¢ modut Analiza danych stuzacy do tworzenia raportéw i wizualizacji danych.
Jest to aplikacja napisana w S$rodowisku graficznym poszerzajgcych zakres obstugi zapewniany przez standardowe
oprogramowanie ESOK - Basen. Dzieki wykorzystaniu jezyka SQL i edytorowi raportéw (opcja projektant) mozliwa duza
dowolnos$¢ w tworzeniu wizualnych analiz i raportdw, ktorych nie posiada wiasciwa aplikacja.

Uwaga:
Dotychczasowy uktad zasilania nalezy uzupetni¢ o modut zasilania gwarantowanego dla awaryjnego zasilania w przypadku
zaniku zasilania podstawowego. Dla uzyskania petnej funkcjonalnosci nalezy przewidzie¢ dodatkowe gniazda PEL (zestaw
2*230V+2* RJ45) w pomieszczeniu ratownika, kierownika oraz przy punkcie kasowym (element sieci LAN-okablowanie U/FTP
kat 6.).

3.7.12 Instalacja nagtos$nienia
System nagtosnienia dla basenu winien posiadac:

e matryce audio min. 8/8,
o 8 wejs¢ strefowych audio BGM np. RCA regulowanych,
o 1xPaging MIC,

4 x MIC RM-8000, 8 x LM-8000,

8 wyjsc¢ zbalansowanych np. Euro Block,

Barwa dZwieku: wyjscia audio +12 dB,

Paging MIC + 10 dB,

Znieksztatcenia T.H.D: < 0,05%,

Pasmo przenoszenia: BGM (60 Hz-15 kHz) MIC (100 Hz-10 kHz),

Zasilanie Phantom: +24 VDC,

Zasilanie: 220-240 VAC 50/60 Hz,

Wymiary: Rack 3U.

0O O O 0O O O O O

e dedykowany panel (sterownik) scienny dla kazdej ze stref (min 3 kpl.)
o Za pomoca panelu nasciennego mozna dokonywac zmian wejsciowego kanatu BGM dla ,jego” strefy oraz

regulowac gtosnoscig master, jezeli na matrycy wcisniety zostanie podswietlany przycisk przetgcznika WALL
CTRL

e odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM, wyj. XLR,

e zmieniarka 5xCD/MP3,

e wzmacniacze 100V/ 240-360W / podziat na strefy -min. 3/

e gtosniki Scienno — sufitowe dla strefy basenowej, szatni oraz niecki basenowe;j - strefa relaksu,
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e stacja mikrofonowe /wymagane minimum 2 zestawy-bramka kasowa, pom. ratownikéw/

o mikrofon dynamiczny na gesiej szyjce,

o wyposazona w osiem podswietlanych przyciskdw wyboru strefy wyjsciowej, do ktérej mozna moéwic, przycisk
uruchomienia mikrofonu oraz przycisk ALL, pozwalajacy na transmisje sygnatu do wszystkich stref
wyjsciowych jednoczesnie,
regulowana potencjometrem gtosnos¢,
mozliwy sygnat gong przed i po komunikacie gtosowym,
mozliwos¢ nagrania komunikatu np. ,,do wyjscia pozarowego”,

o O O O

zestaw bezp. UHF z mikrofonem dorecznym,
o System zarzadzania nagtosnieniem zabudowa¢ w suchym pomieszczeniu obstugi (klimatyzowane),
e  Zastosowac szafe teletechniczng RACK wiszaca.

3.7.13 Instalacja monitoringu wizyjnego
Obszar dozorowany

Dozorem wizyjnym objgé
e wejscie od strony trybun / 2 szt./
e hall wejsciowy przy bramce i punkcie kasowym / 2 szt./
e  korytarz przy basenie / 2 szt./
e  korytarz techniczny / 2 szt. /
e salabasenowa /4 szt./
e strefarelaksu /2 szt. /

Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe systemu dozoru wizyjnego

Gtéwnym zadaniem systemu dozoru wizyjnego jest obserwacja stref wejscia, dojscia do szatni i strefy basenu.
Obserwacja ma sie odbywac przy pomocy kamer IP. Rdwnolegle z podglagdem on-line nalezy zapewni¢ archiwizowanie danych
oraz umozliwienie odpowiedniej reakcji na zaobserwowane niepokojgce zjawiska, podejmowanej przez personel lub agencje
ochrony 0séb i mienia. System dozoru wizyjnego stanowi element zabezpieczen technicznych wspomagajacy zabezpieczenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia i nietykalnosci osobistej, zapobiegania przestepstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu.
W stosunku do obserwowanych zdarzen system dozoru powinien umozliwié:

e monitorowanie obiektu dla stref ogéInodostepnych,

e  kontrolowanie chronionego obszaru,

e wykrywanie, detekcje i identyfikacje a takze zapis osoby ktéra moze by¢ odpowiedzialna za kradziez lub zniszczenia.

Monitoring wizyjny na zewnatrz budynku powinien by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby zakres obserwacji
zastosowanych kamer obejmowat strefe wejscia do budynku.

Kamery wewnetrzne powinny umozliwi¢ dodatkowo detekcje i zapis prob nieuprawnionego wejscia. Serwer wizyjny
powinien pozwoli¢ na przechowywanie danych przez okres minimum 14 dni.

Aktywnos¢ systemu

System powinien zapewniaé szerokie mozliwosci automatyzacji reakcji w przypadku wystgpienia zdarzen oraz
zarzadzania informacjami o zdarzeniach zaistniatych w systemie. Wymagane sg, co najmniej nastepujgce funkcjonalnosci:
1. Mozliwos¢ definiowania nieograniczonej programowo ilosci scenariuszy automatycznych reakcji systemu na zdarzenia
z mozliwoscig zdefiniowania, ktore zdarzenia wywotujg reakcje, harmonogramu dziatania reakcji oraz wybrania dowolnej
kombinacji reakcji sposréd nastepujgcych:
e odtworzenie dZzwieku (z gtosnika systemowego lub pliku wave);
¢ wyswietlenie statycznego obrazu z kamery powigzanej i/lub: wystania go w postaci pliku JPEG na serwer FTP, wystania
w e-mail pod wskazany adres, zapisania na dysku lokalnym;
e przetaczenia widoku w oknie wyswietlania na widok z kamery powigzanej;
¢ uruchomienia zaprogramowanej funkcji w kamerze PTZ /opcja/;
e utworzenie alarmowego pliku avi i/lub: zapisanie go na dysku lokalnym, wystanie e-mailem;
e wystanie na serwer FTP;

¢ wiaczenie nagrywania w tryb Panic;
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zatgczenie wyjscia alarmowego dowolnego urzadzenia z listy zdefiniowanych;
wystania wiadomosci tekstowej w formie e-maila;

zamkniecia aplikacji (natychmiastowego i opdznionego);

wyswietlenia okna z komunikatem dla operatora.

2. Przechwytywanie, zapisywanie oraz wyswietlanie informacji (logow) pochodzacych z urzadzen IP (kamer i serwerdw) jak

réwniez pochodzacych od samego rejestratora informujacych o jego stanie.

3. Wyswietlanie zdarzen na biezgco w specjalnie przeznaczonym do tego oknie programu z mozliwoscia:

precyzyjnego zdefiniowania zakresu informacji, jakie beda wyswietlane przy wystgpieniu kazdego zdarzenia;
zdefiniowania ilosci logéw wyswietlanych jednoczesnie na liscie;

zdefiniowania koloru, jakim oznaczane s poszczegdlne zdarzenia — wpisy na liscie logow;

szybkiego przejscia bezposrednio z listy do wideo (na zywo lub nagrania) powigzanego z danym zdarzeniem, np.
poprzez dwukrotne klikniecie na wpisie na liscie logow;

dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu potwierdzenia.

4. Zapisywanie logdéw do bazy z mozliwoscia:

¢ Zdefiniowania, ktére logi, segregowane na podstawie priorytetu, majg by¢ zapisywane do bazy logow;

¢ Zdefiniowania liczby przechowywanych logdéw oraz czasu od wystapienia, po jakim bedg sukcesywnie kasowane.

5. Przeszukiwanie listy logdw zapisanych w bazie z mozliwoscia:

filtrowania wynikéw z uzyciem zakresu czasu, rodzaju zdarzenia, urzadzenia z ktérego pochodzi;

zalogowanego uzytkownika;

zapisywania wynikéw wyszukiwania do plikéw tekstowych;

dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu potwierdzenia;

szybkiego przejscia bezposrednio z listy wynikow do wideo (na zywo lub na grania) powigzanego z danym zdarzeniem

System monitoringu wizyjnego musi by¢ wyraznie oznakowany poprzez zastosowanie znakéw informacyjnych obiekt

monitorowany, znaki w ilosci, co najmniej 1 szt. nalezy umieszczac na kazdym wejsciu/wyjsciu, na kazdym mozliwym elemencie

drogi dojscia do szatni i basenu. Miejsca montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Minimalne wymagania techniczne

System oparty o rozwigzania klient serwer z macierzg dyskowg (RAID5) do zapisu nagran wideo.
System ,otwarty” wspierajgcy standard wymiany danych video — ONVIF (minimum C, G, S), mozliwos$¢ dotgczania
do systemu urzgdzen réznych producentow.
Kamery IP zasilane z GPD wyposazony w przetgczniki PoE+ z podtrzymaniem akumulatorowym z wykorzystaniem
skretki U/FTP kat. 6.
Wezty teleinformatyczne oparte na zarzadzanych przetgcznikach sieciowych PoE+ - Przetgczniku dystrybucyjnym
(Distribution switch). Potaczenia miedzy przetgcznikami z wykorzystaniem sieci swiattowodowej (jezeli zajdzie
koniecznosc).
Wizualizacja sygnatu wizyjnego:

o Centrum nadzoru systemu dozoru wizyjnego (2 monitory minimum 50”);

o Na stanowisku ratownikéw (2 monitory minimum 22”);
Zaawansowane sposoby alarmowania przy pomocy sygnatéw wizualnych i dZzwiekowych;
Punkt dostepowy wyposazy¢ w dodatkowy przetgcznik 24 porty Gb, 4 sloty SFP do ktdrego wpiete zostang obwody
z punktow PEL

Wymagania dla kamer:

rozdzielczo$¢ 5 MPX,

obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.8,

wsparcie dla przegladarek Chrome, Firefox, Opera, Safari,

funkcja dzier/noc - filtr IR,

zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning rozpoznawanie ksztattow i jednoczesne
monitorowanie do 32 obiektow, wykrywanie dtugosci kolejki, gestosci ttumu, wirtualna strefa detekcji, konfiguracja
kamer z poziomu rejestratora,

obstuga kart microSD,
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WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika,

dwukierunkowe audio,

czutos$¢ 0.03 Ix (0 Ix z wigczonym IR),

oswietlacz IR, zasieg do 45 m,

"Two way power" - przy podfgczeniu do switcha PoE, pozwala na zasilenie odbiornika o niewielkiej mocy z gniazda
zasilania kamery,

Mozliwo$é zdefiniowania co najmniej 4 stref prywatnosci; automatyczny tryb dzieri/noc,
Co najmniej jedno wejscie i jedno wyjscie alarmowe,

Kodowanie H.265+,

Odpornosc¢ na wilgoc i zachlapanie IP 67,

Trwatosc.

Wymagania dla aplikacji zarzgdzajgcej systemem :

Projektowany system bedzie zarzgdzany przez wyspecjalizowane oprogramowanie VMS (Video Management System), ktére

musi mie¢ mozliwosé wdrozenia nastepujacych wtasciwosci oraz posiadac cechy:

Oprogramowanie niezwigzane z konkretnym rozwigzaniem sprzetowym i moze by¢é wykorzystywane w $rodowiskach
Microsoft Windows opartych na standardowych komponentach IT;

Architektura typu klient-serwer;

Umozliwiaé obstuge kamer r6znych producentéw;

Funkcja mapy graficznej — mapa z naniesionymi aktywnymi ikonami kamer;

Podglad na zywo, odtwarzanie, obstuga alarméw;

Menedzer alarméw — powiadomienia, instrukcje postepowania, potwierdzenia;

Nadawanie uprawnieh do poszczegdlnych urzadzeh, mozliwych do wykonania operacji;

Export nagran w réznych formatach plikéw;

Mozliwos¢ nagrywania ekranu operatora systemu;

System powinien by¢ skalowalny z mozliwoscig zainstalowania dodatkowych kamer po wykupieniu licencji;
Nadawanie réznych praw dostepu operatorom systemu;

Implementacja oprogramowania firm trzecich;

Funkcji Video Push pracownicy monitoringu moga przesyta¢ wideo na zywo do centralnego biura bezpieczenstwa;
Obstuga minimum 128 kamer w systemach scentralizowanych i rozproszonych pracujacych w uktadzie klient-serwer;
Biezgcy monitoring wizyjny minimum 67 kamer na konsole serwerowg;

Biezgcy monitoring wizyjny ze zdalnych konsol operatora;

Bezobstugowe dziatanie systemu w petnym zakresie funkcjonalnosci;

Mozliwos¢ eksploatacji kamer oraz video serwerdéw obstugujgcych kompresje MIPEG, MPEG4 i H.265 w tym samym
czasie;

Automatyczny start ,,uspionych” kamer, podczas gdy sg one oglgdane przez Zdalng Konsole;

Mozliwos$¢ powigzania zapisu obrazu z wystgpieniem predefiniowanych zdarzen; Zdalny podglad z centralnego
stanowiska dozoru i konsoli operatora dowolnie wybranej kamery systemu oraz przegladanie i zarzadzanie archiwum
(do wyboru kamery lokalne lub kamery w odlegtych lokalizacjach);

Wspodtbieznosé odczytu i zapisu obrazéw z kamer;

Wspodtbieznosé podgladu obrazéw biezgcych, powiekszonego obrazu z wybranej kamery i wybranych obrazow
historycznych (przy uzyciu min. trzech monitorowy);

Dokonywanie zmian konfiguracji systemu podczas pracy (bez przerywania rejestracji obrazéw) przegladanie zdarzenia
z przesztosci poprzez podanie czasu ich zajscia lub zdefiniowanych alarmoéw;

Eksport danych w formatach: JPEG, AVI, WAV, DB z mozliwoscig szyfrowania eksportowanych danych metoda
szyfrowania za pomocg 128- bitowego klucza szyfrujacego;

Scenariusze patrolowania dla kamer obrotowych/ruchomych synchronizowane z wczesniej zdefiniowanym
kalendarzem;
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. Podtaczanie i aktywne sterowanie kamerami z funkcjami obrotu i zoom’u (PTZ) — w tym takze ustawianie patrolowania
po zadanych punktach. Dla kazdej z kamer, powinna istnie¢ mozliwos¢ zdefiniowania nie mniej niz 50 pozycji
patrolingu;

. Mozliwosé zwigkszenia szybkosci zapisu obrazéw w przypadku detekcji ruchu lub wystgpienia zdefiniowanego
zdarzenia;

. Mozliwos$¢ tworzenia dodatkowych powigzan pomiedzy wejsciami/wyjsciami alarmowymi kamer a urzadzeniami
peryferyjnymi;

. Mozliwos¢ synchronicznego przegladu nagran z min. 16 kamer réwnoczesnie;

. Inteligentne przeszukiwanie obrazu pod katem zmian w zadanych obszarach i przedziale czasowym;

. Zaawansowane sposoby alarmowania przy pomocy sygnatéw wizualnych i dZzwiekowych, powiadamianie za pomoca
SMS’a lub poczty elektronicznej;

. Obstuga funkcji pre - alarmu wbudowanego w kamerach dla odcigzenia systemu;

. Mozliwos¢ konwertowania zapiséw do postaci standardowych plikéw audio- wizyjnych np. avi;

e  Tworzenie stref maskowanych (nie wida¢ na materiale wideo stref poza obszarem zainteresowania lub niemoggacych
by¢ monitorowanych);

. Mozliwos¢ identyfikacji numerdw rejestracyjnych oraz analizy z posiadanymi bazami danych np. biata i czarna lista
(otwieranie i zamykanie szlabanu, gromadzenie danych o pojazdach przyjezdzajacych do GUS itp.);

° Identyfikacja numerdw rejestracyjnych oraz analiza z bazami danych np. biata i czarna lista (otwieranie i zamykanie
szlabanu, gromadzenie danych o pojazdach przyjezdzajgcych do GUS itp.) (dla wybranych kamer);

. Mozliwos¢ zastosowania réznej analityki obrazu np. przekroczenia linii, wejscia w obszar detekc;ji i wszczecie alarmu i
inne, mozliwos$¢ stworzenia tzw. smart wall;

° Produkt posiadajacy certyfikat EU;

. Inteligentne przeszukiwanie obrazu pod katem zmian w zadanych obszarach i przedziale.

Projekt systemu zaktada, ze operator bedzie miat dostep ze swojego stanowiska do wszystkich urzgdzen projektowanego
systemu. Jednakze system powinien umozliwi¢ uruchomienie dodatkowego klienta systemu z mozliwoscig przypisania
ograniczen dostepu do materiatu z poszczegéinych kamer oraz archiwum. Uprawnienia poszczegélnych uzytkownikéw systemu
powinny by¢ w petni konfigurowalne.

Czas pracy systemu:

4 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Odpornosé systemu:

Wszystkie elementy System Monitoringu Wizyjnego muszg funkcjonowac i spetniaé¢ swoje zadanie przez minimum
8 godzin od chwili zaniku zewnetrznego zasilania, celem bezpiecznego wytgczenia urzagdzenia rejestrujgcego po utracie zasilania
podstawowego oraz pomocy w ustaleniu potencjalnych zrédet awarii na obiekcie. Zasilacze awaryjne muszg posiadac
funkcjonalno$¢ pomiaru aktualnej pojemnosci baterii, w celu estymacji pozostatego czasu do wytgczenia podtrzymania
zasilania. Po osiggnieciu 40% poziomu natadowania baterii zasilacza musi nastgpi¢ aktywacja procesu automatycznego
wytgczenia urzadzenia rejestrujgcego, po czym, po zamknieciu urzadzenia rejestrujgcego, wytaczenie zasilacza awaryjnego.
Ponowne witgczenie urzadzen rejestrujgcych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po natadowaniu baterii zasilacza awaryjnego,
do co najmniej 50% jej pojemnosci (po uwzglednieniu spadku zwigzanego z podtrzymaniem procesu wytgczania sie urzadzen
rejestrujacych).

Monitorowanie i przechowywanie obrazu:

Projektowany system monitoringu CCTV powinien wspiera¢ technologie inteligentnej analizy video. Zdefiniowane
alarmy z analityki video powinny sie wyswietla¢ na stacji operatora CCTV np.:
e Pozostawienie obiektu - wykrywa przedmiot umieszczony w wybranej strefie i uruchamia alarm, gdy czas
pozostawania obiektu w wyznaczonej strefie przekroczy czas okreslony przez uzytkownika.
e Adaptive motion - wykrywa i $ledzi obiekty pojawiajgce sie w polu widzenia i wiacza alarm, gdy obiekty te wkroczg
w zdefiniowang przez uzytkownika strefe. To zachowanie jest stosowane gtownie na zewnatrz, w obszarach
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obfitujagcych w nieznaczne ruchy w celu zredukowania liczby fatszywych alarméw spowodowanych zmianami
otoczenia.

Sabotaz kamery - wykrywa zmiany kontrastu w polu widzenia. Aktywuje alarm, gdy obiektyw kamery zostaje
przystoniety farbg, tkaning badz pokrywka. Wszelkie nieautoryzowane ruchy kamerg takze wyzwalajg alarm.

Ruch kierunkowy - aktywuje alarm w obszarze duzego ruchu, gdy osoba lub obiekt porusza sie w okreslonym kierunku.
Funkcja ta typowo znajduje zastosowanie przejsciach i korytarzach, gdzie kamera potrafi wykry¢ obiekty
przemieszczajace sie w przeciwnym do normalnego kierunku ruchu lub osobe wchodzaca przez drzwi wyjsciowe.
Wykrywanie bfadzenia - rozpoznaje sytuacje, w ktérych osoba lub pojazd pozostajg w okreslonym obszarze diuzej niz
pozwala na to czas zdefiniowany przez uzytkownika. To zastosowanie jest bardzo efektywne w ostrzeganiu
o podejrzanym zachowaniu w okolicach bankomatéw, klatek schodowych lub okreslonych obszaréw.

Zliczanie obiektéw - zlicza obiekty wchodzgce w okreslong strefe badz przekraczajgce zdefiniowang linie. Ta funkcja
moze by¢ uzyta do podliczania oséb w wejsciu/wyjsciu w czasie matego ruchu. Analityka opiera sie na $ledzeniu
obiektdw i nie zlicza oséb w ttumie.

Usuniecie obiektu - aktywuje alarm, gdy z okreslonej strefy zostaje usuniety obiekt. To zastosowanie idealnie nadaje
sie do wykrywania usuniecia cennych urzadzen i przedmiotéw.

Warunki w lokalizacji systemu:

Klimatyzacja w pomieszczeniu monitorowania systemu dozoru wizyjnego, administrowania systemem nadzoru

wizyjnego oraz zarzgdzania systemem dozoru wizyjnego.

Warunki w lokalizacji systemu:

Zamawiajacy wymaga, aby zobrazowanie systemu dozoru wizyjnego dostepne byto w:
pokoju kierownika,

o 2 monitory minimum 50”;
pomieszczenie ratownika,

o 1 monitor minimum 22”.

Warunki w montazu systemu:

Zamawiajacy przewiduje poprowadzenie nowej instalacji wewnatrz budynku (korytarze, pokoje) oraz we wskazanych

W porozumieniu z projektantem pomieszczeniach technicznych.

Podstawa Prawna :

PN-HD 60364: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 1-1: Wymagania
systemowe -- Postanowienia ogdlne.

PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -Cze$¢ 1-2: Wymagania
systemowe -Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji.

PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -Czes$¢ 2-1: Protokoty transmisji
wizji -Wymagania ogdlne.

PN-EN 62676-2-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-2: Protokoty transmisji
wizji -Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i REST.

PN-EN 62676-2-3:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -Czes¢ 2-3: Protokoty transmisji
wizji -Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web.

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -Czes¢ 4: Wytyczne stosowania.

C. UWAGI OGOLNE

3.7.14 Wymagania dla okablowania

Wykonanie instalacji odbiorczej przewodami bezhalogenowymi miedzianymi wielozytowymi w izolacji min. 450/750V.

Przewody zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcg dyrektywg CPR i normg N SEP-E-007:2017-09. Zgodnie z norma dla budynku
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o kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddw oznaczano jako B2ca-s1b,d1,al. W przestrzeni
sufitu podwieszanego jak rowniez w pozostatej czesci nowoprojektowanego budynku dopuszczalne jest prowadzenie jedynie
kabli bezhalogenowych spetniajacych powyzszg klase reakcji na ogien.

Kable i przewody rozprowadzane beda z rozdzielnic. Wprowadzone na korytka kablowe lub prowadzone w bruzdach
kablowych.

Kable zaprojektowac jako 3 i 5-cio zytowe w wykonaniu bezhalogenowym np. N2XH-J 0,6/1kV-wewnatrz budynku, YKY 0,6/1kV
(na zewnatrz budynku i w ziemi), kable pozarowe E90: (N)HXH 0,6/1kV, NKGs 0,6/1kV. Przekroje kabli i przewodéw dobra¢
do obcigzalnosci pradowej wg normy IEC 364-5-523. Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z N-SEP-E-004.

Wiekszos¢ ciggow projektowanych wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy uktadaé¢ w korytkach kablowych prowadzonych
w przestrzeni sufitu podwieszonego lub pod stropem. Kable nalezy uktadaé w liniach prostych i unika¢ skrzyzowan, by dalsze
uktadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi kablami.

Przejscia kabli i przewoddw przez stropy wykonac nalezy w rurach bezhalogenowych o srednicach dostosowanych do przekroju
przewodow. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelnic¢ tak, by ich odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornosé
ogniowa oddzielenia, przez ktéry przechodza.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykonac jako szczelne z zastosowaniem przegrdd ogniowych. Na kablach przechodzgcych
przez $ciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach $ciany. Kable zasilajgce urzadzenia zasilane
z przed gtéwnego wytacznika pozarowego a prowadzone wewnatrz obiektu nalezy wykonaé przewodami i kablami o odpornosci
ogniowej PH 90 min. Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury
uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu. Nalezy wykonad zasilanie wszystkich projektowanych
urzadzen.

3.7.15 Informacje niezbedne do zaprojektowania robot:

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytaczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej, poczynione w niej
zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego
dyspozycji dokumenty i informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury techniczne;j.
W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin
nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badan
i koniecznych odkrywek. Po wykonaniu odkrywek i sprawdzern Wykonawca na swdj koszt przywrdci element do stanu
poprzedniego. Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego dokumenty (w tym niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez
Zamawiajacego w formie ustnej lub pisemnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku
ogledzin i ustalen wtasnych Wykonawcy. Budynek jest przytaczony do sieci energetycznej i telefonicznej.

3.7.16 Szczegdlne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét:

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robdt Wykonawca powinien uwzgledni¢ nizej
wymienione szczegdlne warunki wykonania zamdwienia, wynikajgce z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego
sposobu uzytkowania:

e W budynku prowadzona jest dziatalnos¢ szkolno — dydaktyczna, budynek bedzie wytgczony z uzytkowania w czasie
realizacji zamdwienia;

e Zamawiajgcy ma mozliwos¢ udostepni¢c Wykonawcy puste, zamykane pomieszczenie wewnatrz budynku na cele
socjalne oraz miejsce na sktadowanie materiatéw, urzadzen, narzedzi i sprzetu;

e Zamawiajgcy zabrania sktadowania materiatéw w obrebie korytarzy i drég komunikacyjnych;

e Gruz, materiaty, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie
zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowac;

e \Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji robot do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepiséw z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca
wyposazy plac budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie zobowigzany do utrzymania tego sprzetu w gotowosci,
zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

e Zamawiajagcy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i wody w zakresie

niezbednym do przeprowadzenia robét;
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e Zamawiajacy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje, ze po wykonaniu wszystkich
czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia robét oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do
dalszego uzytkowania;

e Miejsca prowadzenia robdt Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych oraz przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak réwniez przed
roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie sgsiadujace.

3.7.17 Wytyczne dotyczgce wykonawcy robot
Roboty powinien wykonaé Wykonawca, ktéry dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym, oraz zatrudnia
odpowiednig ilos¢ pracownikéw dla realizacji zadania zgodnie z kontraktem. Dla instalacji niskopragdowych wymaga sie, aby
minimum jeden z pracownikdéw posiadat wpis na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego. Wykonawca
ten powinien réwniez znajdowac sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawce
powinny odpowiadac stopniu trudnosci i wartosci przedmiotu zamdwienia.

3.8 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.8.1 Okreslenia podstawowe

ST - jako ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane s w drodze Rozporzgdzen wtasciwych Ministréow.

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem, jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo — badawcze.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-
badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu. Dziennik budowy - urzedowy dokument
przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy
wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

Dokumentacja budowy - ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja ta obejmuje pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i konicowych, projekty wykonawcze, ksigzki obmiaru. Dostawa - dostawa niezbednego kompletu sprzetu
i urzadzen do potrzeb funkcjonowania budynkdéw zgodnie z ich przeznaczeniem wraz oprogramowaniem oraz licencjami na nie
oraz jego instalacjg i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosowanych badan.

Elementy robot - wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane
i bedacej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. InZynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego
do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Przedstawiciel Wykonawcy - osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacja placu
budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgcej cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich
wykonania.
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Kontrakt - umowa na roboty budowlane miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na podstawie zweryfikowanego przez Wykonawce przedmiaru
robét.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng, jakosci materiatdow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robodt
budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢ techniczno -
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej niebedgca strong kontraktu
(prawo budowlane).

Przedmiar Robdt — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Rozruch
urzadzen.

Rozruch mechaniczny - wszystkie urzagdzenia i instalacje sprawdzane pod wzgledem technicznego montazu i bezpieczenstwa -
gotowe do uruchomienia bez czynnika podanego.

Rozruch technologiczny - praca przy osigganiu réznych parametréw podanego czynnika np. wody.

Wykonanie inwestycji - roboty budowlane - budynek wyposazony w kompletng infrastrukture, przytacza i technologie
niezbedng do wykonania rozruchu mechanicznego, a potem technologicznego.

Medium - woda, prad, powietrze lub inne zwigzane z dziataniem elementu.

Rozruchem urzadzen nazywamy etapowe proby dziatania urzadzenia.

Kazdy etap rozruchu nalezy zakonczy¢ protokotem zakorczenia prac rozruchu mechanicznego i rozruchu hydraulicznego,
technologicznego oraz przekazania obiektu do kolejnego rozruchu lub odbioru pracy budowlane;j.

Razem powyzsze dokumenty stanowig zatgczniki do odbioru ostatecznego robdt - ostatecznego przejecia roboét

Wykonawca powinien kontynuowac faze rozruchu technologicznego tak dtugo, az instalacja osiggnie wymagania okreslone
w gwarancjach.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Wyrdéb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen
i obiekty matej architektury na obszarze terenu objetego opracowaniem.

3.8.2 Przygotowanie terenu budowy

Nalezy uzyskaé niezbedne warunki techniczne przytgczenia mediow do celdw budowy, jesli konieczne.
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych - wykona¢ rozbidrke istniejgcego
zagospodarowania terenu lub przetozenia uzbrojenia terenu zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorow
uzbrojenia w zakresie:

a) zebrania humusu i jego sktadowanie na terenie budowy lub terenie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) rozbidrka i demontaz istniejgcych elementéw matej architektury, takich jak murki oporowe, oprawy oswietleniowe

itd.
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c) rozbiérka nawierzchni utwardzonych, przebudowa schodéw terenowych, do usuniecia zgodnie z projektem etc.,

d) rozbidérka lub przetozenie sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych zgodnie z wydanymi warunkami gestorow sieci,

e) wykonanie niwelacji oraz wykopdéw z wywiezieniem nadmiaru gruntu i gruzu we wskazane miejsce przez
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy,

f)  wykonanie zagospodarowanie terenu budowy w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy
zatwierdzony pod wzgledem bhp i p. poz. oraz uzytkownikdw obiektow przylegtych i Zamawiajacego.

W zakres zagospodarowania terenu budowy winno wchodzi¢ co najmniej:

e ogrodzenie tymczasowe terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

e wykonanie tymczasowych drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych, doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz
doprowadzenie lub utylizacja sciekdw,

e oswietlenie tymczasowe terenu budowy,

e urzadzenie sktadowisk materiatow i urzagdzen,

e zapewnienie tgcznosci telekomunikacyjnej,

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

e  Wydzieli¢ osobne pomieszczenie na biuro budowy okoto 16 m2, wyposazone w kserokopiarke, telefon, Internet dla
obstugi pracy nadzoru autorskiego, inwestorskiego i organizowanych narad budowy. Pomieszczenie wyposazyé
meblowo w stoty i szafy na dokumenty budowy.

Zagospodarowanie placu budowy musi umozliwia¢ realizacje inwestycji. Warstwe humusu, zdjetg z miejsc przeznaczonych
do statej zabudowy lub usytuowania obiektéw placu budowy nalezy przechowaé w pryzmach i uzy¢ do docelowego urzadzenia
terendw zielonych. Ziemia z wykopdéw fundamentowych winna by¢ wykorzystana na terenie dziatki budowlanej do robdt
zasypowych oraz nowego uksztattowania terenu. Humus stanowi wtasnos¢ Zamawiajcego, chyba ze zostanie ustalone inaczej.
Wykopy pod sieci i przytgcza powinny by¢ wiasciwe zabezpieczone. Wycinke zieleni nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.
W uzgodnieniu z zarzgdcami nalezy wykorzystac¢ istniejgce przytagcza wraz z opomiarowaniem do potrzeb zasilania placu
budowy. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3.8.3 Materiaty Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych,
ktore powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

e Oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami, jezeli s3 wyrobami jednostkowymi
zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych przywotano nazwy handlowe, technologie lub
nazwe producenta urzadzen nalezy traktowac takie wskazanie, jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu, jakosci
i wtasnosci techniczno - uzytkowych dla zastosowanych materiatow, urzadzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac inne
rownowazne materiaty, technologie i urzagdzenia gwarantujgcych utrzymanie standardu, wtasnosci techniczno - uzytkowych
dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilno$¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.
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Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych. Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze wyroby uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie postepu robét. Wykonawca dla
potwierdzenia, jakosci uzytych materiatdow dostarczy Inzynierowi atesty wytwoércy lub Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig, jakosé materiatéw, jak rdwniez wyniki przeprowadzonych badan w trakcie roboét.

3.8.4 Zrédta pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi nazwy producentéw i firm dystrybucyjnych, od ktérych proponuje je pozyskac
oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca nie ztozy
zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania akceptacji inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Uzyskanie akceptacji inzyniera na zakup danych materiatow z konkretnego zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrédfa majg taka akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i sprzet muszg spetnia¢é wymagania zawarte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie surowcéw z jakichkolwiek zrédet
miejscowych witgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych surowcéw z jakiegokolwiek zrodta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukornczeniu robot.

3.8.5 Dokumentacja urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) w jezyku polskim. Instrukcje
wykonane w wersji graficznej i elektronicznej beda obejmowac:
e  Schematy procesu i instalacji,
e Liste czedci sktadowych Urzadzenia,
e Rysunki ztozeniowe,
e  Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci,
e Zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzgdzer/systemow,
e Schematy elektryczne potaczen,
e  Certyfikaty (certyfikaty materiatdw, certyfikaty prob etc.),
e  Obliczenia (wytrzymatos$é, osiagi etc.),
e Wymagania dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg pofaczen z
innymi elementarni oraz z ciezarem urzadzenia.
Zalecenia dotyczace:
e  Sposobu magazynowania,
e  Wiasciwego montazu,
e  Przeprowadzenia rozruchu,
e Prowadzenia prawidtowej eksploataciji,
e Wiasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji, - Przeprowadzania konserwacji, remontow i
napraw,
e Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych sieé¢ serwisowa jest w stanie
spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy,
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3.8.6 Kwalifikacja wtasciwosci wyrobow (materiatow i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatéw dostarczanych na teren budowy
przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dokumentacja projektowa.

Zadne materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich akceptacjg przez inzyniera.
Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on polecic¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét beda nowe i nieuzywane.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w specyfikacji
oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Wyroby, ktdrych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku polskim.

Na Zzyczenie inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni
sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem, jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane,
a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem, jakosci zatwierdzonym prébkom.
Jezeli w niezawistej opinii Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia prébek lub przeprowadzenia badan, takie
probki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy. W sytuacjach okreslonych w projekcie budowanym,
wykonawczym lub inny dokumencie przekazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca uzgodni prébki z projektantem.
W szczegdlnosci dotyczy to materiatéw wykonczeniowych.

3.8.7 Zmiany w wykazach materiatlowych podczas realizacji Kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji robét dokonac zmiany dostawcy materiatdéw i urzadzen w stosunku do zaproponowanych
w ofercie Wykonawcy i/lub okreslonych w projekcie budowanym, Wykonawczym lub inny dokumencie przekazanym przez
Zamawiajacego. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia
udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liscie pod
wzgledem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi elementami, dostepnosci
akcesoriow i parametrow eksploatacyjnych. Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustosunkuje sie do zaproponowane;j
zmiany. W przypadku uzyskania zgody inzyniera na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.

3.8.8 Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na teren budowy, catkowicie na wiasny
koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego, wszelkie materiaty i urzadzenia zgodnie ze specyfikacjg
techniczna i rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robét budowlano - montazowych, rozruchu, uruchomienia, préb
technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatéw i urzadzen byta zharmonizowana z postepem robdt i zamdwiona
z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét. Dostawcy, materiatow i urzgdzen bedg odpowiedzialni przed
Wykonawcg, a ich dostawy maja spetniaé wszystkie wtasciwe wytyczne.

3.8.9 Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatdw, ktére w opinii Inzyniera
sg nieodpowiedniej, jakoSci, to inzynier zazagda od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego Zrddta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztoéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt,
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w ktérym znajdg sie materiaty niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, bez prawa do zgdania zaptaty. Jezeli
tak zdecyduje inzynier roboty takie mogga by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i usuniety z terenu budowy.

3.8.10 Wymagania dotyczace transportu i skladowania Oznaczenia opakowan

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. beda wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z podaniem wagi, miejsc zatozenia
zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawierac¢ nieusuwalny znak identyfikacyjny wigzacy je listg zatadunkowa. Skrzynie
beda oznaczone nazwg Wykonawcy oraz nazwg i danymi placu budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami
a wszystkie oznaczenia wykonane zostang (czerwong lub czarng) farba. Przestrzenne elementy stalowe, niepakowane
w skrzynki oraz czesci metalowe zostang oznakowane w podobny sposdb. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja spedycyjna
winna zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

3.8.11 Skitadowanie i magazynowanie

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8.12 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie sprzetu, ktéry w jego opinii moze stanowié
niebezpieczenstwo lub niedogodnosé dla oséb postronnych, przejezdzajgcych pojazdéw albo znajdujgcych sie w sgsiedztwie
drog, zaktadow ustugowych i konstrukcji. Inzynier moze réwniez zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje sprzetu wywierajgcego
negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

3.8.13 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej,
ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte Srodki transportu winny spetniaé
wymagania okreslone w Ustawie o transporcie drogowym oraz ustawy prawo o ruchu drogowym.
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Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w celu przewozu nietypowych wagowo
i gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi
odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

3.8.14 Wykonanie robét Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji obiektu rowniez wszystkie prace nieuwzglednione w projekcie
i niemozliwe do stwierdzenia.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

3.8.15 Zatwierdzenie metod budowlanych

Wykonawca winien przekazac inzynierowi w dwoch egzemplarzach szczegétowy harmonogram prac budowlanych opisujgcy
doktadnie czas poszczegdlnych etapow realizacji wraz z programem wykonania robét. Przed rozpoczeciem wszelkich prac
budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ pisemng aprobate inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowigzan kontraktowych
zwigzanych z dbatoscig o catos¢ robét ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

3.8.16 Polecenia inzyniera

Polecenie inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inzyniera, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robét. Jezeli warunek ten nie zostanie
spetniony, roboty mogg zosta¢ przez inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robét bedg
obcigzaty Wykonawce.

3.8.17 Program robot

Wykonawca w terminie okreslonym w umowie przedstawi harmonogram prac i plan ptatnosci. Harmonogram powinien by¢
na biezgco aktualizowany zgodnie z postepem prac.
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3.8.18 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

3.8.19 Personel Kwalifikacje i zaswiadczenia

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie mozliwe, zostang oni
zatrudnieni na caty okres trwania kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym moga wykonywaé tylko robotnicy legitymujacy sie wyszkoleniem z tego zakresu. Pracownicy
podstawowego i sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego Prawa, szczegdlnie w zakresie
wykonywania prac specjalnych.

3.8.20 Ubrania ochronne i oznaczenia

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé odpowiednich i ujednoliconych
roboczych uniforméw lub kombinezondéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace
osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub
czyszczone w odpowiednich odstepach czasu. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz
osoby wizytujgce muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajgcy ich odczytanie.
Goscie lub wizytujacy musza posiadaé identyfikatory z napisem ,GOSC” oraz nazwe jednostki, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadad srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary,
fartuchy, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Inzynier ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy na koniecznosc
dochowania w/w warunkéw. Ma réwniez prawo do odsuniecia od robét pracownikdéw niespetniajgcych w/w warunkéw do
momentu ich spetnienia.

3.8.21 Porzadkowanie terenu

Po zakoniczeniu robét lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany,
muszg zostac¢ przywrécone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z robét ziemnych, smieci, narzedzia,
osprzet, instalacje i materiaty musza zostac usuniete natychmiast z kazdej czesci robot niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda
ukonczona czes¢ robot musi zostac pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakoniczeniu robdt budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie usuniete w sposdéb
niepowodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych robot. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie
uporzadkowanym i sprzatnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wtasciwy sposdb, z wykonaniem
polerowania okien i powierzchni wytozonych glazura. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawic
uszkodzenia wtdrne to jest zobowigzany podjgc¢ takie kroki, ktére temu zapobiegng. Uczyni to we wtasciwym czasie i we
wtasciwy sposab.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajace do stanu pierwotnego (w tym dokona obsiania
trawg), aby zakonczyc je w ciggu. 14 dni od ostatecznego odbioru.

3.8.22 Kontrola jakosci robét

e  Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inzyniera programu zapewnienia, jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
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wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
A. Czesc ogdlng opisujaca:

» Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

» Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

» Warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

» Woykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» Wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéow robdt, - System

(sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania, jakoscia wykonywanych robét,
B. Cze$c¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

» Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

» Rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

» Sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

» Sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

» Sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

e Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych ST, a okreslony
w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catoséci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym
w PZJ.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inzyniera.

e Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

e  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu
dostarczong na teren budowy, okreslajgcych w sposdb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki
badan beda dostarczone przez Wykonawce inzynierowi. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce,
inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie posiadaé
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inzynierowi. Materiaty posiadajgce atesty
a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci
z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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3.8.23 Oswiadczenia

e Oswiadczenie o przejeciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do dokumentacji budowy oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy.

e Oswiadczenie o zakonczeniu
Po zrealizowaniu robot kierownik budowy ztozy oswiadczenie o zakoriczeniu zadania oraz o uporzgdkowaniu terenu i usunieciu
wszelkich odpaddw i nieczystosci w formie, jaka jest wymagana przy zgtoszeniu zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

3.8.24 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od dnia
przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia Swiadectwa przejecia i odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robdt,

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e  Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e Uwagii polecenia inzyniera,

e Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robat,

e Inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inzynierowi do ustosunkowania
sie. Instrukcje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robat.

3.8.25 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie,
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.8.26 Raportowanie i dokumenty rozliczeniowe

Wykonawca w ustalonych odstepach powinien przedstawi¢ inzynierowi i Zamawiajgcemu raport miesieczny za miesigc
poprzedni z zaawansowania robot, ktéry bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robét budowlanych
w tym odniesienie do harmonogramu pracy i planu ptatnosci, zaangazowane zasoby ludzkie i sprzetowe, dokumentacje
fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia i podsumowanie w formie wnioskdow i opinii.

Raport podlega zatwierdzeniu przez inzyniera i Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w umowie.
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3.8.27 Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiary prowadzi¢ na potrzeby wnioskow o ptatnosci czesciowe oraz innych sytuacjach przewidzianych w umowie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Obmiar robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inzyniera.

3.8.28 Przejecie robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbidr nie moze by¢
traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ robét lub ich
czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inzyniera. Wszystkie
etapy odbioru robét budowlanych, szczegdlnie etapy ulegajgce zakryciu i zanikajgce, powinny by¢ przed zakrycie lub ich
zaniknieciem udokumentowane dokumentacjg fotograficzng pozwalajgcg na pdzniejszym etapie robét na skontrolowanie czy
prace zostaty wykonane w odpowiedni sposdb — zgodny ze sztukg budowlana.

3.8.29 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robdét dokonuje inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robot
w celu ich odbioru. Odbioru inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét. Wykonawca robét nie moze kontynuowacé
robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez inzyniera.

3.8.30 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koricowym robdt. Z odbioru czeSciowego zostanie spisany protokot odbioru robdt czesciowych. Protokét ten
nie jest podstawg przejecia robdt przez Zamawiajgcego, lecz moze zawieraé regulacje zwigzane z udostepnieniem robét innym
podmiotom lub Zamawiajgcemu.

3.8.31 Odbior techniczny

Dla elementdw robdt podlegajgcych probom technologicznym i rozruchom przed przystgpieniem do préb i rozruchéw nalezy
sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego zawierajgcego ocene robdt, zakres oraz warunki przystgpienia do préb i rozruchu.
e Odbidr koncowy - Przejecie Robot
Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
» Protokoty czesciowe i/lub techniczne obejmujgce cato$é robét,
» 0Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci,
» Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inzyniera,
» Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez inzyniera
zakoniczenia robot i przekazania koniecznych dokumentoéw,
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» Strony spiszg protokét odbioru koricowego stwierdzajgcy zakonczenie robot po zweryfikowaniu dokumentéow
i dokonaniu odbioru koncowego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele inzyniera
i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu,

» Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, prob koncowych, proby eksploatacyjnej, ocenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami,

» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje powykonawczg,

» Dzienniki budowy i ksiegi obmiaru(oryginaty),

> Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

» Protokoty odbioréw czesciowych,

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych

» Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjamii PZJ,

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia, jakosci (PZJ),

> Protokoty z narad i ustalen,

» Protokoty przekazania terenu,

» Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robét,

» Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

> Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba - Oswiadczenie kierownika budowy o:

» Zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

» Doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

» Wrtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona
od ich odpowiedniego zagospodarowania,

» Sprawozdanie techniczne,

» Powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/éw i sieci uzbrojenia terenu,

» Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

» Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

» Woykaz wprowadzonych zmian,

» Uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét - Date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - przejecia robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan ustalonych przez inzyniera. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.
Ostateczny odbidér kornicowy, potwierdzony protokotem ostatecznego odbioru korncowego zostanie dokonany po uzyskaniu
prawomocnej decyzji na uzytkowanie obiektu. Zapisy niniejszego punktu stosuje sie analogicznie dla sytuacji przejecia czesci
robot przez Zamawiajgcego w terminie wczesniejszym niz termin przejecia catosci robét lub w sytuacji przewidzianej w art. 55
ust. 3) ustawy Prawo budowlane.

o  Przeglady w okresie zgtaszania wad
Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajag na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglagddéw
poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koncowego.
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e Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/éw z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie ,,odbidr koncowy robét”.

Strony o ile bedzie to celowe i zasadne dokonajg odbioru pogwarancyjnego na wezwanie Zamawiajgcego catos¢ lub czesci robot

przed okresem uptywu gwarancji rekojmi za wady. Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujace

dokumenty:

> kontrakt,

» protokoty odbioru ostatecznego obiektow i robot,

» dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektéw (jezeli byty
zgtoszone),

» dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, - Inne
dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzgdzi protokdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

3.8.32 Podstawa ptatnosci

Podstawy ptatnosci zostang szczegdtowo ustalone w dokumentach umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Zatgczone do dokumentacji przedmiary sg tylko wytycznymi moggacymi stuzy¢ do wyceny prac. Wykonawca ma obowigzek
przewidzie¢ wszystkie roboty objete umowag i szczegétowym opisem zamdwienia.

Cena ryczattowa powinna obejmowac:

A.  Wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej, jakosci, w wymaganym terminie, wtgczajac w to:

a) Koszty bezposrednie, w tym:

e  Koszty wszelkiej robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od ptac,

e  Koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu robét,

o Koszty zakupu materiatédw i dostarczenia ich na budowe,

b) Koszty ogdlne budowy w tym:

e Koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw niezaliczane do prac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, - Wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy
obcigzajg dang budowe,

e Koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

e Koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy obejmujacego drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze
zrédfa ciepta do ogrzewania obiektdw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i ochrona przed deszczem,
storicem i mrozem oraz inne tego typu urzadzenia,

e Koszty zuzycia, konserwacji remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych, jako Srodki
nietrwate,

e  Koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych
i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkdéw higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

o Koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

o  Koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

e  Koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

e  Koszty pomiaréw geodezyjnych nieujetych w opisach zakresow robdt objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru,
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e  Optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji
ruchu,

o  Koszty badan, jakosci materiatéw, robot i préb odbiorowych przewidzianych w ST,

e Koszty dokumentacji powykonawczej,

e  Koszty zwigzane z ustanowieniem stref zagrozenia wybuchem w tym ich oznakowanie,

e Koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

o  Koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

e  Optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

e Wszystkie inne, niewymienione wyzej koszty ogdlne budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych zgodnie z warunkami umowy wraz z przepisami technicznymi i prawnymi,

e  Koszty utylizacji odpaddw,

e  Koszty zabezpieczenia BHP w tym koszty np. rusztowan

c) Ogoblne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce.

B. Ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk.
C. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

D. Wszelkie inne koszty, optfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialnoscia materialng i
zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci ST, dokumentacji, rysunkdw, warunkéw umowy
oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

3.8.33 Zabezpieczenie i oznakowanie zaplecza Wykonawcy i terenu budowy:

A. Dostarczy¢, zainstalowad urzadzenia zabezpieczajace,

B. Utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C. Usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robét.
Koszty zabezpieczenia i oznakowanie zaplecza Wykonawcy i terenu budowy Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy. Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz
inne niezbedne opracowania. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Koszty
tych prac Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych budowy.

W ramach kosztéw ogdlnych budowy Wykonawca zapewni:
e Organizacje zaplecza Wykonawcy,
e Dostawa, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych prawem,
e  Wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e  -Utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
e Utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci jego wymiane na nowe,
e Ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
e Utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
e Zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,
e Utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
e Zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej, itp.,
e  Zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzagdzen,
e Likwidacja zaplecza,
e  QOczyszczenie terenu,
e Wszelkie zakupy, dostawy, materiaty, robocizne niezbedng do wszelkich préb/badan i sprawdzen instalacji, zbiornikow
i urzadzen,
e  Wszelkie czynnosci rozruchowe instalacji,
e  Sporzadzenie dokumentacji rozruchowe;j,
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e Szkolenia zatogi z zakresu obstugi i konserwacji,

e Sporzadzenia instrukcji obstugi instalacji i urzadzen,

e Usuwanie wad i usterek oraz przeglady i serwis dostaw w okresie gwarancji i rekojmi za wady.
W ramach kosztéw ogdlnych budowy uwzgledni koszt zawarcia ubezpieczert wymienionych w kontrakcie. Koszty pozyskania
Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca w ramach kosztow ogdlnych budowy.
Podstawg do rozliczenia umowy bedg protokoty ptatnosci cze$ciowych sporzadzone w oparciu o ocene zaawansowania
poszczegdlnych robdt opisanych w wypetnionych przedmiarach w wykazie zataczonym do oferty. Podstawg do ostatniej
ptatnosci oprdcz protokotu ptatnosci przejsciowych bedzie protokét odbioru ostatecznego..

3.8.34 Dokumenty odniesienia Wymagania

Dokumenty kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami i wymaganiami Zamawiajgcego, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z Ustawg o normalizacji. Przez polska norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego
stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszgce sie do réznych rodzajéw dziatalnosci lub jej wynikéw i zmierzajace
do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie. PN jest norma krajowg powszechnie dostepng,
oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub
miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci,
dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych miedzynarodowych
uprzednio uzgodnionych z inzynierem. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w wymaganiach Zamawiajacego.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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II.  CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

ZAtACZNIK NR 1 — WYPIS | WYRYS Z MPZP

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

ZALACZNIK NR 2 — OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO
3. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY

ZALACZNIK NR 3 — OPINIA GEOLOGICZNA

ZALACZNIK NR 4 — RYSUNKI KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ Z INWENTARYZACJA

ZALACZNIK NR 5 — DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ZALACZNIK NR 6 — SPECYFIKACJA POLAUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POMIARU CZASU W SPORCIE PLYWACKIM

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw przepisdw itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu.
Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawa dotyczgcymi petnego zakresu inwestycji, obowigzujgcymi na dzien
wystgpienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robot.

4.1 Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciw
pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

e  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw.

e Ustawazdnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdw

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem
zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

e Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Norma.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawana
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w Srodowisku.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

4.2 Normy

e PN-EN 81-70:2005: Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne zastosowania
dzwigdéw osobowych i towarowych. Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdw dla oséb, w tym osdb niepetnosprawnych.
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych
w systemach drenarskich.

PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011: Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

PN-80/B-02000/Az1: Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

PN-82/B-02004: Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe.

PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 14216:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw specjalnych o bardzo niskim
cieple hydratacji.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na state.
Charakterystyka wyrobu i metody badan.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementow murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow. Czes$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw.

Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.
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PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiatéw budowlanych na bazie cementu i/lub wapna. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 13830:2005 Sciany ostonowe. Norma wyrobu.

PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Ptyty stropowe kanatowe.

PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Ptyty stropowe zebrowe.

PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla komindw metalowych. Czes¢ 1: Czesci sktadowe systemdéw kominowych
PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczace komindw metalowych. Cze$¢ 2: Metalowe kanaty wewnetrzne
i metalowe taczniki.

PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Czesci sktadowe. Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1858:2005 Kominy. Czesci sktadowe. Ksztattki betonowe.

PN-EN 14782:2006 (U) Samonosne ptyty metalowe do pokry¢ dachowych, zewnetrznych oktadzin i wewnetrznych
wyktadzin. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do robot budowlanych.

Warunki techniczne kontroli i dostawy.

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej dachéw.
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13859-1:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wiasciwosci wyrobdw podktadowych. Czesé 1:
Wyroby podktadowe do nieciggtych pokryé dachowych.

PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wtasciwosci wyrobéw podktadowych. Czes¢ 2:
Wyroby podktadowe do $cian.

PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw
podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i
wtasciwosci.

PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wodnej z tworzyw sztucznych i
kauczuku. Definicje i wtasciwosci.

PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24260:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkdw.

PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja
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PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z pianki fenolowej (PF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego(CG)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego korka (ICB)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wtdkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Wymagania.
PN-EN 14063-1:2005 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego kruszywa z peczniejacych surowcow
ilastych (LWA) formowane in situ. Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobdw w postaci niezwigzanej przed zamontowaniem & PN-
EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego
(EP) formowane in situ. Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobdw przed zastosowaniem - w postaci zwigzanej i niezwigzanej.
PN-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z eksfoliowanego
wermikulitu (EV) formowane in situ. Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobow w postaci zwigzanej i niezwigzanej przed
zamontowaniem.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 0,6/1kV.
PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepieciowa.
PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-525: Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli @ PN-92/E-
05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa & PN-IEC 60364-6-61:2000:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-90/E-60401/06, PN-90/E-60401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania @ PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych - wymagania ogdlne.
PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa. PN-86/E-05003/03:
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona. B PN-IEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych - zasady ogdlne @ PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robot rozbiérkowych.
PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczerh w budynkach.

PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 5667-13:2002 (U): Jako$¢ wody - Pobieranie prébek - Czesé 1-13.

PN-81/B-10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na ci$nienie nominalne do 1 MPa.
PN-92/B-01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu-Zmiana do normy PN-92/B-
01707.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/B-10722: Wodociagi i kanalizacja. Przewody wewnetrzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 671-1:2002 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

PN-EN 13565-1:2004 (U) State urzadzenia gasnicze. Urzadzenia piankowe. Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan
podzespotow.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 3: Materiaty z gumy porowate;.

PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 4: Elementy uszczelniajgce odlewane z poliuretanu.

PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdtuznym
ocynkowane ogniowo. Czes¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem
wzdtuznym. Czes¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscia.

PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu ptynéw wodnych tgcznie z wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10311:2005 (U) Pofaczenia dla rur stalowych i ztgczek do transportu wody i innych ptynéw wodnych.

PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptyndw wodnych tgcznie
z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajgce do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, metody badan i ocena
zgodnosci.

PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne.
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PN-EN 14296:2005 (U) Urzadzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rak.

PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania.

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania:

PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne.
PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepfa.

PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie.

PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte.

PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi. £taczniki do rur miedzianych z koricéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego
i twardego.

PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania
mandatowe.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na reczny atak.

PN-EN 357:2005 (U) Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych
wyrobdw szklanych. Klasyfikacja ognioodpornosci.

PN-EN 410:2001/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

PN-EN 673:1999/Apl:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspoétczynnika przenikania ciepta "U". Metoda
obliczeniowa.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 1279-1:2005 (U) Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne, tolerancje
wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke uktadu.

PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 2: Dtugotrwata metoda
badania i wymagania dotyczgce przenikania wilgoci.

PN-EN 1279-3:2004 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 3: Dtugotrwata metoda badania
i wymagania dotyczace szybkosci ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu.

PN-EN 1279-4:2004 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 4: Metody badania fizycznych
wtasciwosci uszczelnien obrzezy.

PN-EN 1279-5:2006 (U) Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci.

PN-EN 14449:2005 (U) Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Ocena zgodnosci /
Zgodnos¢ wyrobu z norma.

PN-EN ISO 12543-1:2000 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Definicje i opis czesci

sktadowych.
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PN-EN ISO 14438:2005 Szkto w budownictwie. Okreslenie wartosci bilansu energetycznego. Metoda obliczeniowa.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych (zwane
laminatami). Cze$¢ 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykonczenia scian
wewnetrznych i zewnetrznych oraz sufitow.

PN-EN 520:2005 (U) Ptyty gipsowo - kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13950:2006 (U) Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania
i metody badan.

PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej / akustycznej oraz do ptyt
gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2005 (U) Materiaty tgczace do ptyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemow z ptyt gipsowo - kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12859:2002/A1:2004 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania
i metody badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$¢ 1: Tynkowanie
wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 2: Tynkowanie
zewnetrzne.

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i metody badar PN-EN
179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamkg lub ptytkg naciskows.
Wymagania i metody badan.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
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PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania.
PN-EN 14041:2006 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Wtasciwosci zasadnicze.

PN-EN 14342:2006 Podtogi drewniane. Wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie.

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winyli. Wymagania.

PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypetniacze ztaczy i zalewy. Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgaco.

PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypetniacze szczelin i zalewy. Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.

PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypetniacze szczelin i zalewy. Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.

PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypetniacze szczelin i zalewy. Czes$¢ 3: Wymagania dla prefabrykowanych ztgczy PN-S02205:
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych @ PN-S-06102: Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-5-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe & PN-
EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, betonu zbrojonego widéknem stalowym
i zelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych
do budowy drdég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych).

PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.

PN-EN 74:2002(U) Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych wykonanych z
rur stalowych. Wymagania i procedury badan.

DIN 19643, Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Dusseldorf 1997.

Sokotowski Cz.: Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS, Departament Zdrowia Publicznego,
PZITS, Warszawa 1998, nr arch. 760.

Maziarka S.: Wymagania sanitarne i przeciwepidemiczne dla basendw kapielowych. Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Spotecznej - Departament Inspekcji Sanitarnej nr EN-4435-26/86 z 1986 .

265) DIN 51097: Ustalenie przeciwposlizgowosci mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w ktérych chodzi sie boso.
DIN 51130: Ustalenie przeciwposlizgowosci przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyzszonym

niebezpieczernstwem poslizgu.
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PN-EN ISO 10545-3:1999 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej”.

PN-EN 13451-1:2002: Wyposazenie basendéw ptywackich. Czgs¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.

PN-EN 13451-8:2002: Woyposazenie basendw ptywackich. Czeé$¢ 8: Dodatkowe szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody.

PN-EN 15288-1:2008: Baseny ptywackie. Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace projektowania. @ PN-EN
15288-2:2008: Baseny ptywackie. Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce obstugi.

Opracowanie:

zakres imie i nazwisko, specjalnos¢ . .
. o, Podpis / pieczatka
opracowania I nr uprawnien budowlanych
PROJEKTAN mgr inz. Michat WOZNIAK
GEOWNY MAP/0080/PWOK/07
mgr inz. Michat WOZNIAK
ARCHITEKTURA MAP/0080/PWOK/07

mgr inz. arch. Magdalena CIESLIK
mgr inz. Michat WOZNIAK

KONSTRUKCIJA
MAP/0080/PWOK/07
TECHNOLOGIA mgr inz. Michat URYSZEK
BASENOWA SLK/4387/PW0OS/12
mgr inz. Barbara MACUDA
SANITARNA
MAP/0490/PWO0S/14
mgr inz. Robert GLAB
ELEKTRYCZNA 8 tA
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