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1. Podstawa opracowania.

a) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r.
poz. 1186, z pdzn. zm.) oraz ze zmianami wprowadzonymi Ustawa z dnia 13
lutego 2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw Dz.U. 2020 poz. 471.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢  budynki
1ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1065.

¢) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw  technicznych, jakim  powinny odpowiadaé  budynki
11ch usytuowanie z dnia 17 lipca 2015r. Dz.U. 2015 poz. 1422.

d) Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. Dz.U. z 2017r. poz. 1566, Dz.U. 2020
poz. 310,284 i 695.

e) Prawo Geologiczne 1 Gornicze z dnia 9 czerwea 2011r. Dz.U. Nr 163 poz.
931, tekst jednolity na podstawie Dz.U. z 2019 poz. 868, 1214 i 1495,
Dz.U. 2020 poz. 284.

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod Iub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych z dnia 12 lipca 2019r. Dz, U. 2019 poz. 131
z dnia 15 lipca 2019r.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw hydrogeologicznych
i geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych parametry geotechniczne podtoza
gruntowego w  zwiazku z  projektowana  inwestycja w  Olkuszu
przy ul. Kochanowskiego 2. Ma to na celu stwierdzenie wla$ciwosci geotechnicznych
warstwy gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.

a. zebranie danych archiwalnych,

b. wykonanie sondowan wgtebnych oraz ptytkich wiercei matosrednicowych
(gtebokos¢ do 6,00 m),

c. okreslenie  podstawowych  parametrow  geotechnicznych  podtoza
gruntowego (metody sondowania SL i SPT),

d. makroskopowe okreslenie parametréw  geotechnicznych  podioza
gruntowego,

e. prace kameralne.



4. Budowa geologiczna podloza gruntowego.
4.1. Litologia i stratygrafia.
W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biora udziat:

- czwartorzed — gleba, piaski, gliny i zwiry, lessy
- jura—wapienie i margle,
- trias — wapienie 1 dolomity,

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedu
(holocenu 1 plejstocenu — utwory nierozdzielne) oraz utwory nasypowe
antropogeniczne. Ponizej warstwy nasypu antropogenicznego (ztozonego z gleby
oraz rumoszu wapiennego) o migzszosci do 2,10 m zalegaja grunty rodzime. Sa to:
rumosze gliniaste wapienne pot zwarte mato wilgotne z6lte zalegajace maksymalnie
do glebokosci 3,50 m p.p.t. Ponizej zalega zwietrzata skata wapienna mato wilgotna
z0tta zalegajaca do glebokoSci stwierdzonej wierceniem tj. 6,0 m p.p.t.

Szczegdtowe profile oraz przekrdj geologiczny przedstawiono na zatacznikach.
4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziomu wod gruntowych nie stwierdzono
w wierceniach do glebokosci 6,00 m p.p.t.

Lokalnie mozliwe jest pojawienie si¢ wody o charakterze wdd zaskérnych,
o niewielkich doptywach i nieznacznym rozprzestrzenieniu lateralnym. Intensywno$é¢
doplywow 1 wysokos¢ zwierciadta tych wod uzalezniona jest od intensywnosci
opadoéw atmosferycznych. W okresach bezdeszczowych zwierciadto wody moze
catkowicie zanikac.

Sptyw wod powierzchniowych (opady atmosferyczne) oraz wod gruntowych
odbywa si¢ w kierunku na N. Nachylenie terenu wynosi 1-4°.

W rejonie przedmiotowych parcel nie stwierdzono zrédet naturalnych
oraz zadnych uje¢ wod powierzchniowych i gruntowych.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania wéd gruntowych na przedmiotowa
inwestycje.

4.3. Okreslenie parametrow geotechnicznych.
W przedmiotowym rejonie wydzielono 2 warstwy geotechniczne,

ktore okreSlono na podstawie litologii jak rowniez stratygrafil utwordw oraz réznic
parametrow geotechnicznych:



I warstwa geotechniczna — rumosz gliniasty wapienny, p6t zwarty, mato wilgotny,
zOtty w ktorym okreSlono stopien plastycznosci I = 0,00.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

win=9,0%
p=2,20t/m’
ps=2,65 t/m’

I[_ = 0,00

¢ =22,0°

¢, = 40,00 kPa
M, = 65768 kPa
M = 87669 kPa
E, = 49984 kPa

I warstwa geotechniczna — zwietrzala skala wapienna, , mato-wilgotna, zoétta
w ktorej okres$lono wytrzymato§¢ na $ciskanie Rc = 10,00 MPa.

(dane przyjgto na podstawie PN-81/B-03020 wedtug schematu A i C).
Powyzsze dane nalezy zastosowa¢ do obliczen konstrukcyjnych

5. WhiosKi i zalecenia.

a) Na omawianym terenie stwierdzono wystgpowanie utwordw czwartorzedu
(holocenu 1 plejstocenu — utwory nierozdzielne) oraz utwory nasypowe
antropogeniczne. Ponize] warstwy nasypu antropogenicznego (zlozonego
z gleby oraz rumoszu wapiennego) o migzszosci do 2,10 m zalegaja grunty
rodzime. Sa to: rumosze gliniaste wapienne pot zwarte mato wilgotne zotte
zalegajace maksymalnie do glebokosci 3,50 m p.p.t. Ponizej zalega
zwietrzata skata wapienna mato wilgotna zétta zalegajaca do glebokosci
stwierdzonej wierceniem tj. 6,0 m p.p.t. Stwierdzone w wierceniu grunty
sq gruntami noSnymi oproécz gruntow antropogenicznych nasypowych.

b) Parametry  geotechniczne gruntu niezbedne do  obliczen
konstrukecyjnych przedstawiono w pkt. 4.3.

c¢) Na omawianym terenie nie stwierdzono poziomu wéd gruntowych
w wierceniach do glebokosci 6,00 m p.p.t.

d) Przedmiotowy rejon zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej
(proste warunki gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii
warstw budujacych podtoze gruntowe.

e) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodel, ani wysiekow wody
gruntowe;.

f) Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji
na Srodowisko, a w szczegolnosci na wody gruntowe.
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Zal.Nr: 2

GEOBIT Wojciech Polempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzandw Brofil tiviiee1 RO
Miejscowos¢é: Olkusz Obiekt: System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Olkusz (gmina miejsko-wiejska)lnweslor: 5
Powial: olkuski Wiercenie: GEOBIT Wojciech Potempa Rzedna: 393,60 m n.p.m.
Wojewodztwo: malopolskie Dozor geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Kartg opracowal: W. Potempa




GEOBIT Wojciech Potempa

ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzandw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3

Profil numer 2

Wiertnica:

Miejscowost: Olkusz Obiekl:

Gmina: Olkusz (gmina migjsko-wiejska)lnwestor:

Syslem wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 393.60 m n.p.m.

Powiat: olkuski Wiercenie: GEOBIT Wojciech Potempa
Wojewddztwo: malopolskie Dozor geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Kartg opracowat: W. Potempa




GEOBIT Wojciech Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzanow

Profil numer 3

Zal.Nr: 4

Wiertnica:

Miejscowosé: Olkusz Obiekt:

Gmina: Olkusz (gmina miejsko-wiejska)lnwestor;

System wiercenia; mechaniczny

Rzedna: 392.10 m n.p.m.

Powiat: olkuski Wiercenie: GEOBIT Wojciech Polempa
Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoSltar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karle opracowal: W. Potempa
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