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Zatacznik Nr 1A

Wytyczne w zakresie realizacji
Zadanie inwestycyjne obejmuje:
Zaprojektowanie i wymiana istniejacych opraw oswietleniowych na nowe ze zrédtem $wiatia
LED w budynkach A2, A3, C2 oraz D2.
Realizacja zadania w zakresie i w zgodzie z wymaganiami okreslonymi w  Programach
Funkcjonalno-Uzytkowych
1. Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektow SPZOZ Wojewoddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Bytomiu poprzez czesciowg termomodernizacje i zastosowanie
odnawialnych Zzrédet energii — BUDYNEK A2
2. Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektow SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Bytomiu poprzez czesciowg termomodernizacje i zastosowanie
odnawialnych Zrédet energii — BUDYNEK A3
3. Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektéw SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Bytomiu poprzez czesciowg termomodernizacje i zastosowanie
odnawialnych Zzrédet energii — BUDYNEK C2
4. Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektéow SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Bytomiu poprzez czesciowg termomodernizacje i zastosowanie
odnawialnych Zzrédet energii — BUDYNEK D2

oraz w PROJEKCIE WYMIANY OSWIETLENIA W BUDYNKACH A2, A3, C2, D1, D2, B-cze$¢ niska
SPZOZ WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 4 W BYTOMIU przy czym w/w
projekt nalezy traktowad jako dokument pomocniczy.

Dokumenty bazowe to Programy Funkcjonalno-Uzytkowe. Dokumenty te zostaty przekazane
Wykonawcy w wersji elektronicznej. Inwestycja zostanie zrealizowana w budynkach A2, A3, C2
oraz D2. Szacunkowe ilosci opraw przeznaczonych do wymiany sg okreslone w Programach
Funkcjonalno-Uzytkowych.

Modernizacja istniejgcego oswietlenia obejmuje swoim zakresem:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zakresu. Nalezy spetni¢ wymagania oswietlenia
LED dotyczace instalacji w pomieszczeniach medycznych (gabinety zabiegowe, sale chorych
w szpitalach itp.)

- dokumentacja ma obejmowac¢ wszystkie pomieszczenia na kondygnacjach nadziemnych
w budynkach A2, A3, C2 oraz D2. Na kondygnacji piwnicznej dokumentacja ma obejmowad
wytacznie ciggi komunikacyjne.

- Montaz nowych opraw z Zrédtem swiatta LED w iloSci zgodnej z opracowang dokumentacja
projektowa.

- Nalezy dokona¢ odpowiednich przetgczen w zakresie istniejgcych opraw oswietleniowych,
umozliwiajgcych wprowadzenie nowych, projektowanych Zrddet. Dopuszcza sie ewentualng
rozbudowe instalacji w formie natynkowej w korytkach instalacyjnych.

- W toaletach ogdlnodostepnych nalezy zastosowac sterowanie oswietleniem poprzez czujnik
ruchu z wytgcznikiem czasowym.

- Skuteczno$é $wietlna opraw minimum 140 Im/Wat za wyjatkiem pomieszczern w ktérych jest
wymagana oprawa IP65 lub wyzej.

- Zakres zadania nie obejmuje wymiany instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz
modernizacji rozdzielni elektrycznych i linii zasilajgcych Zzrodta swiatta.

- Zamawiajacy bedzie oczekiwat przedstawienia przez Wykonawce protokotdow pomiaru natezenia
oswietlenia oraz stanu izolacji nowych odcinkdéw instalacji.

- Wykonawca zdemontuje i zutylizuje wymieniane oprawy i Zrodta Swiatta.
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