
 

 

 

 

Załącznik Nr 1 A do SWZ 

PAKIET NR  25 

 

BALONY DO KONTRAPULSACJI 

 

 

Lp. Nazwa towaru 
Ilość     

w szt. 

Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 
 VAT (%) 

Wartość 

brutto 

Producent/ 

Kategoria 

wyrobu 

medycznego 

Nazwa handlowa 

/ nr katalogowy 

1. Balony do kontrapulsacji 10 szt. 1 395,00 13 950,00 8% 15 066,00 
Teleflex Medical, 

Arrow Intl, IIa 

Ultraflex; 

Rediguard;Ultra8 

 

 

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW: 

• trzy różne wielkości balonu – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !) 

• balon kompatybilny z koszulką 7,5 F - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !) 
• długość cewnika max. 730 mm 

• Cewnik zbrojony oplotem stalowym dla 30cc i 40cc - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 A do SWZ 

PAKIET NR  32 

CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO DO PCI 

TĘTNIC WIEŃCOWYCH I POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH 

Lp. Nazwa towaru Ilość      
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 
 VAT (%) 

Wartość 

brutto 

Producent/ 

Kategoria 

wyrobu 

medycznego 

Nazwa 

handlowa / nr 

katalogowy 

 

1. 

Cewnik przedłużający do cewnika 

prowadzacego do PCI tętnic wieńcowych i 

pomostów aortalno-wieńcowych 

12 

sztuk 
1 400,00 16 800,00 8% 18 144,00 

VSI Inc, Teleflex 

Medical IIa 

5569,5570,5571,

5572,5573 

Ocena jakości oferowanych przedmiotów 

• Długość robocza 150cm 

• długość części wspierającej – 25cm 

• długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx- 20% (TAK/NIE)* (należy 

wykreślić !) 

• Platynowo-irydowe znaczniki cieniujące- 2mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx 

• znaczniki pozycjonujące 95 – 105 cm od dystalnego końca cewnika 

• Średnice dostępne 5F; 5,5F; 6F; 7F;8F 

• Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F – 20%  (TAK/NIE)* (należy 

wykreślić !) 

• Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem 

• Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, bez powlekania hydrofilnego,silikonowany dla lepszego podparcia w układzie - wymagalne 


		2022-08-25T18:18:31+0200




