uzupetnienie ubytkdow nawierzchni

PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
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mieszankg bitumiczng o drobnej

frakcji 5—8mm, gr min 8cm

0.15 15 0.08

kraweznik 15x30cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni

drogi powiatowej nr 2218G
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uzupeftnienie ubytkdw konstrukciji
betonem z tawy kraweznika C12/15

chodnik z betonowej kostki brukowe]j

proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm
E2 > 120MPa |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgg/3 15¢cm
proj podb mieszanka zwiqzana cem Cs/20 10ecm
E?2 > 35MPa proj warstwa odsqczajgca z piasku 10cm
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci min. G3

UWAGA! Dopuszcza sig odwrdcenie spadku chodnika w kierunku terendw zielonych

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30cm

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

tawa betonowa C12/15
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e proj kraweznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | S5cm

proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze




