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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Przebudowa cze¢sci budynku mieszkalnego - lesniczowki Jagodno
1/Etap nr 1
1.1/ROBOTY BUDOWLANE (Etap nr 1)
1.1.1|Roboty rozbiérkowe (Etap nr 1)
1|Zerwanie posadzki cementowej wraz z podktadami m2 24,300
d.1.
1.1
2|Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/|m2 24,300
d.1.|4 cegty
1.1
3|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3 12,150
d.1.|ngtrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1.1
4|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 3,000
d.1.
1.1
5|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2  |szt. 1,000
d.1.
1.1
6|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemen- |m3 0,531
d.1.|towej
1.1
7|Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na stro- m2 24,300
d.1.|pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o po-
1.1]|wierzchni odbicia ponad 5 m2 - piwnice
8|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cia- |m?2 56,240
d.1.|nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
1.1|piwnice
9|Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalo- |szt. 5,000
d.1.|wego
1.1
10|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3 1,365
d.1.|na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
11| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t 0,150
d.1.|tadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1.1
12| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi [m3 19,864
d.1.|na odlegtos¢ 5 km z utylizacjg materiatow rozbiérkowych
1.1
1.1.2|Roboty murarskie, betoniarkie (Etap nr 1)
13|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 3,000
d.1.
1.2
14|Przemurowanie przewod6éw kominowych - wykucie otworéw szt. 3,000
d.1.
1.2
15|Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw|szt. 3,000
d.1.
1.2
16|Przemurowanie przewod6éw kominowych - sprawdzenie przewo- |m 80,500
d.1.|dow
1.2
17 |Przemurowanie przewod6éw kominowych - odgruzowanie prze- |m 80,500
d.1.\wodow
1.2
18|Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu |szt. 3,000
d.1./do 0,1 m2
1.2
19|Wykonanie wktadu przewodu w kominie murowanym - dostoso- |m?2 6,160
d.1.|wanie przewodu do podtagczenia kotta na paliwo state (kondygna-
1.2|cja parteru)
blacha stalowa nierdzewna kwasoodporna
R*1,4*1,2
1.1.3|Roboty posadzkarskie (Etap nr 1)
20|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 7,290
d.1.|Piasek uziar.0-2mm
1.3
21|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2 24,300
d.1.|szerokiej poziome podposadzkowe
1.3|Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm
22|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m2 24,300
d.1.|me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
1.3| Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podfoga)

_2.-
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
23|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 24,300
d.1.|grubosci 150 mm zatarte na ostro
1.3
24|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie  |m2 24,300

d.1.|siatkg stalowag
1.3|siatka zgrzewana

25|Dwukrotne malowanie zwykte farbg epoksydowg do betonéw -  |m2 31,140
d.1.|posadzka piwnic + schody zew.
1.3| Emalia epoksydowa do betonéw

1.1:4 Roboty tynkarskie (Etap nr 1)

26| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu |m2 24,300
d.1.|z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stro-
1.4|pach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

27|Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu |m2 56,240
d.1.|z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cia-
1.4nach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

28|Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy |m2 3,000
d.1.|cementowej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z
1.4|cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w
1 miejscu)

1.1.5/Roboty malarskie (Etap nr 1)

29|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m2 80,540
d.1.|starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

30|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufitow m?2 24,300
d.1.|Farba emuls. akrylowa zmywalna nawierzch.wew.-biata

31|Dwukrotne malowanie farbami - $cian - kolor m?2 56,240
d.1.|Farba emuls. akrylowa zmywalna nawierzch.wew.-biata

1.2|INSTALACJE SANITARNE (Etap nr 1)

1.2.1/Roboty demontazowe (Etap nr 1)

32|Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku|m 2,000
d.1.

21

33|Demontaz rurociggu z PVC o $ér. 75-110 mm na $cianach budyn- |m 5,000
d.1.|ku

21

34| Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego sr. 50 mm lub piw- szt. 1,000
d.1.|nicznego $r. 100 mm

21

35|Demontaz baterii umywalkowej, wannowej lub zmywakowej szt. 2,000
d.1.

21

36|Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ dopty- |kpl. 2,000
d.1.|wowych i odptywowych

21

37|Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ dopty- |kpl. 2,000
d.1.|wowych i odptywowych

21

38|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm |m 24,000
d.1.

21

39|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm |m 12,000
d.1.

21

40|Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15-20 mm  |szt. 6,000
d.1.|bez korkowania podejscia

21

41|Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 25-32 mm  |szt. 4,000
d.1.|bez korkowania podejscia

21

42|Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm  |szt. 6,000
d.1.

21

43|Demontaz zaworu bezpieczenstwa cigzarkowego o $r. 25-32 mm|szt. 2,000
d.1.

21

44|Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $ér. 15-20 mm szt. 1,000
d.1.

21

45|Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o |szt. 1,000
d.1.|pojemnosci 100-300 dm3

21
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Opis

Jedn. miary

llo$¢

Cena
zt

Wartos¢
zi
(4 x 5)

2

6

Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 160

.|mm

msc.

2,000

Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 6.5

.\m2

kpl.

1,000

Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnosci cat-

.|kowitej do 400 dm3

szt.

1,000

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

18,000

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm

28,000

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy-

.|tadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km

0,350

Instalacje wodociggowe (Etap nr 1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy

.| skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalo-

wych

kpl.

1,000

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za-

.|woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgcze-

niu sztywnym o $r. nominalnej 32 mm

szt.

1,000

Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm

kpl.

1,000

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy

.| skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalo-

wych

kpl.

1,000

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za-

.|woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-

niu sztywnym o $r. nominalnej 32 mm

szt.

1,000

Wymiana zespotu hydroforowego

.| zbiornik hydroforowy 300! - kpl

szt.

1,000

Préba zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 600 dm3

szt.

1,000

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy

.| skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalo-

wych

kpl.

1,000

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za-

.|woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-

niu sztywnym o $r. nominalnej 32 mm

szt.

2,000

Wymiana zespotu odzelaziacza

.| odzelaziacz KMNOA4, ztoze 70l - zgodny z PB

szt.

1,000

Rurociagi o $r. 20 mm - rury wielowarstwowe fi 20x2,0 mm

18,000

Rurociagi o $r. 25 mm - rury wielowarstwowe fi 25x2,5 mm

8,000

Rurociagi o $r. 32 mm - rury wielowarstwowe fi 32x3 mm

6,000

Zawor kul.gwint fi 20mm

szt.

2,000

Zawor kul.gwint fi 15mm

szt.

4,000

Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

32,000

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw

.|sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63

mm)

32,000

Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.20 mm

18,000
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)

1 2 3 4 5 6

70|lzolacja rurociggéw $r.26 mm otulinami gr.30 mm m 14,000

71|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 1,000
d.1.|sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,

72|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 1,000
d.1.|sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym

73|Zawory katowe przy bateriach szt. 2,000

74|Baterie umywalkowe stojgce szt. 1,000

75|Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 |m 32,000
d.1.|w $cianach murowanych

1.2.3|Instalacje kanalizacji (Etap nr 1)

76|Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 160 mm z uszczelnieniem szt. 1,000
d.1.|uszczelkami gumowymi

77|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w bu- |m 3,000
d.1.|dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

78|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- |m 5,000
d.1.|pach, zewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych

79|Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem szt. 1,000
d.1.|uszczelkami gumowymi

80|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m 1,000
d.1.|dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

81|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach  |szt. 1,000
d.1.|wciskowych

82|Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt. 1,000
d.1.|zawdr napowietrzajgcy

83|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach wbu- |m 1,000
d.1.|dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

84 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach wbu- |m 7,000
d.1.|dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

85|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 pode;j. 1,000
d.1.|mm o potaczeniach wciskowych

86|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 75 mm |pode;. 2,000
d.1.|o potaczeniach wciskowych

87|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm |pode;j. 1,000
d.1.|o potaczeniach wciskowych

88|Umywalka kpl. 1,000

89|Montaz wpustdw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt. 2,000
d.1.|R*0,955

90|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- |m 2,000
d.1.|pach, zewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych - podta-
2.3|czenie do istniejgcego przytgcza

91|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |szt. 2,000
d.1.|prawie cementowej

92| Przebicie otworéw w murach z kamienia twardego o grubosci 60 |otw. 2,000
d.1.|cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych - interpolacja

93|Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 |msc. 5,000
d.1.\mm

1.2.4|Instalacje c.o. (Etap nr 1)
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(4 x5)

1 2 3 4 5 6

94|Rurociggi 0 $r. 32 mm m 14,000

95|Rurociagi 0 $r. 25 mm m 24,000

96|lzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami gr.30 mm m 14,000

97|lzolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami gr.20 mm m 24,000

98| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba 1,000
d.1.|préba zasadnicza (pulsacyjna)

99| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- |urzadz. 1,000
d.1.|datek za prébe w budynkach mieszkalnych

100|Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych m 38,000

101|Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania |urz. 2,000
d.1.|(na goraco)

102|Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 |m 38,000
d.1.|w $cianach murowanych

103|Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |szt. 2,000
d.1.|prawie cementowej

1.2.5Kotlownia (Etap nr 1)

104 |Kociot 0 mocy 20kW + tablica sterujgca szt. 1,000
d.1.|Kociot na drewno kompaktowy o mocy 25kW + tablica sterujgca
2.5|- klasa 5 EKODESIGN

105|Dostawa i montaz Laddomat 22 kpl. 1,000
d.1.|Laddomat 22

106 | Ptytowy wymiennik ciepta szt 1,000

107 |Termostat przylgowy kpl. 1,000

108|Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle kpl. 1,000

109|Zawér kul.gwint. fi 25mm szt. 4,000

110|Filtr siatkowo-magnetyczny fi 25 mm szt. 1,000

111|Zawor bezpieczenstwa 3/4" o do=14,0mm szt. 1,000

112|Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 1,000

113|Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 1,000

114|Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej |szt. 1,000
d.1.|do 100 dm3

115|Czujnik temperatury zewnetrznej ukl. 1,000

116|Zasobnik c.w.u o0 poj. 200 dm3 kpl. 1,000
d.1.|Zasobnik c.w.u o poj. 200 dm3 - biwalentny

117|Zasobnik buforowy c.o0. o poj. 500 dm3 kpl. 2,000
d.1.|Zasobnik buforowy c.o. o poj. 500 dm3
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6

Zawor kul.gwint. fi 32mm

szt.

2,000

Zawor zwrotny fi 32 mm

szt.

1,000

Zawor kul.gwint. fi 20mm

szt.

4,000

Zawor zwrotny fi 20 mm

szt.

2,000

Filtr siatkowo-magnetyczny fi 20 mm

szt.

1,000

Magnetyzer fi 20 mm

szt.

1,000

Zawor kul.gwint. fi 15mm

szt.

2,000

Zawor zwrotny fi 15 mm

szt.

1,000

Filtr siatkowo-magnetyczny fi 15 mm

szt.

1,000

Zawor bezpieczenstwa 3/4" o do=14,0mm

szt.

1,000

Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci V= 8 dm3

szt.

1,000

Pompa obiegowa c.o

szt.

1,000

Pompa obiegowa c.w.u

szt.

1,000

Pompa obiegowa cyrkulacyjna

szt.

1,000

Podtaczenie sie do komina

szt.

1,000

Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm

1,000

Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm

4,000

Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm

2,000

Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15mm

2,000

137|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o pota- |m 2,000
d.1.|czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

138|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia  |m?2 0,850
d.1.|czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan
2.5|wyj$ciowy powierzchni B)

139|Odttuszczanie rurociggow m2 0,850

140|Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o m2 0,850
d.1.|8rednicy zewnetrznej do 57 mm
2.5|Krotnos¢ = 2

141|lzolacja rurocigg6éw $r. 42 mm otulinami gr.40 mm m 1,000
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142|lzolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 mm m 4,000
d.1.
25
143|lzolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami gr.30 mm m 2,000
d.1.
25
144|lzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami gr.20 mm m 2,000
d.1.
25
145|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |szt. 1,000
d.1.|prawie cementowej
25
146|Przebicie otworéw w murach z kamienia twardego o grubosci 60 |otw. 1,000
d.1.|cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych - interpolacja
25
147|Podtagczenie kotta do istniejgcej instalacji c.o., cwu kpl. 1,000
d.1.
25
1.3/INSTALACJE ELEKTRYCZNE (Etap nr 1)

1.3.1|Demontaze (Etap nr 1)
148|Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej - wg wiasnej wizji lo- |kpl 1,000
d.1.|kalnej
3.1
149|Modernizacja instalacji urzadzen sanitarnych. kpl. 1,000
d.1.
3.1

1.3.2|WLZ i rozdzielnice (Etap nr 1)
150| Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-Rozdzielnica RG, RK - mo-|szt. 2,000
d.1.|dernizacja
3.2| Rozdzilenica RG - modernizacja

Rozdzilenica RS - modernizacja

151|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar 1,000
d.1.|go napiecia
3.2
152|Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar 1,000
d.1./go napiecia
3.2
153|Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 10,000
d.1.
3.2
154|Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane p.t. w gotowych bruz- |m 10,000
d.1.|dach w podtozu innym niz beton
3.2

1.3.3|Instalacja oswietleniowa (Etap nr 1)
155|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na  |szt. 4,000
d.1.|zaprawie cementowej
3.3
156/ Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach |otw. 2,000
d.1.|lub stropach z cegty
3.3
157 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym |m 30,000
d.1.|niz beton
3.3
158|Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m 30,000
d.1.|dane p.t. w podtozu innym niz betonowe-YDYp 3x1,5mm2
3.3|Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2
159 |kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe |szt. 1,000
d.1.|\tgcznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods.IP-44
3.3
160 |kaczniki schodowe hermetyczne szt. 2,000
d.1.|tgcznik schod.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-44
3.3
161|Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach |szt. 6,000
d.1.|przykrecane
3.3
162|Oprawy os$wietleniowe przykrecane wg projektu kpl. 4,000
d.1.|oprawa os$wietleniowa LED - typ A
3.3| oprawa oswietleniowa LED - typ B

1.3.4|Instalacja gniazd 230V / sitowych (Etap nr 1)
163| Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach |otw. 2,000
d.1.|lub stropach z cegty
3.4
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Opis

Jedn. miary

llo$¢

Cena
zt

Wartos¢
zi
(4 x 5)

2

6

Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane p.

.|t. w gotowych bruzdach w betonie

m

35,000

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-

.|dane p.t. w podtozu innym niz betonowe-YDYp 3x2,5mm2

Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2

m

35,000

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na

.|zaprawie cementowej

szt.

5,000

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz-

.|goszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A

przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT/PT 130H

szt.

5,000

Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach

.|przykrecane-puszka przytaczeniowa kuch.

Odgateznik 4-torowy n/t bryzg. 2,5mm2

szt.

5,000

Etap nr 2

Roboty izolacyjne fundamentéw (Etap nr 2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI

m

3

39,820

Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111

m

3

33,295

Cisnieniowe czyszczenie i mycie fundamentéw woda goracg
przy uzyciu detergentu - silne zanieczyszczenie

detergent

R*1,15; M*1,15

m

2

10,860

Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy grubosci 2
cm na podtozach pionowych murowych
R*2; M*2; S*2

m

2

32,995

Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepi-
kiem
emulsja asfaltowa izolacyjna

m

2

32,995

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych piono-
we na lepiku
Ptyty styrop.EPS 100-038

m

2

8,250

175

Izolacje przeciwwilgociowe - folia
Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam

m

2

29,880

2.2

Roboty murarskie, betoniarkie (Etap nr 2)

176
d.2.2

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku-
ciem bruzd dla belek

m

3

0,293

177
d.2.2

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku-
ciem gniazd dla belek

m

3

0,293

178
d.2.2

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm

m

6,000

179
d.2.2

Uzupetnienie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-
bosci ponad 1 ceg. - naprawa zniszczonej elewacji

m

3

0,450

180
d.2.2

Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt.
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20

szt.

2,000

181
d.2.2

Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym 10cm
- fundamentowanie
Piasek uziar.0-2mm

m

3

2,475

182
d.2.2

Podktady betonowe na podt.gruntowym - fundamentowanie
Beton zwykty C8/10 (B-10)

m

3

0,825

183
d.2.2

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6
m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)

m

3

0,372

184
d.2.2

Fundamenty z bloczkéw betonowych 25*38*14 cm na zaprawie
cementowej
Bloczek scienny betonowy o wym.38x25x14cm

m

3

3,719

185
d.2.2

Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych
Beton zwykty C20/25 (B-25)

m

3

0,372

186
d.2.2

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne
na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)

m

3

1,680

187
d.2.2

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich
lub Zebrowanych o ér. 10-14 mm

125,454

2.3

Stolarka okienna i drzwiowa (Etap nr 2)

188
4.2.3

Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2
drzwi stalowe zewnetrzne z o$cieznicg - ocieplone - fabrycznie
wykonczone z kpl klamkg zamkiem

m

2

1,800
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
189|Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia wnetrz zgodnie z | kpl. 3,000
d.2.3|ustaleniem z inwestorem.
Dostawa i montaz lekkich konstrukcji zadaszen wspornikowych,
montowanych na kotwy wklejane, pokrycie z ptyt poliweglano-
wych, na profilach stalowych malowanych proszkowo - o wym.
1,50x1,50m
2.4/ Roboty zew. - utwardzenie terenu (Etap nr 2)
190|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV - |m2 4,263
d.2.4/15 cm gtebokosci koryta
191|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2 4,263
d.2.4|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
192|Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie m2 4,263
d.2.4|reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
piasek do zapraw
193|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na  |m2 4,263
d.2.4|podsypce cementowo-piaskowej
Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara
194|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m 4,300
d.2.4|cm w gruncie kat.llI-IV
195|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-|m 4,300
d.2.4|\wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obrzeze 100x30x8cm szare
196|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2 2,975
d.2.4|nieciu ponad 25 cm - okap $cianki oporowe;j
blacha powlekana ptaska
197|Wycieraczki do obuwia typowe 60*120cm stalowe ocynkowane |szt. 1,000
d.2.4

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

-10 -
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