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A. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zmierzenia inwestycyjnego:

»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA — GEBICZYNA - POLUDNIK
W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

(okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego
zamierzenia)

Przedmiotem zmierzenia budowlanego (inwestycji) jest stabilizacja osuwiska w ciagu
drogi powiatowej nr 2404 R Potomia — G¢biczyna — Poludnik wraz z odbudows drogi powiatowej
w km 0+700 — 0+810 w miejscowosci Potomia. Faktyczny zakres zapewnienia wilasciwa
szerokosci jezdni w zakresie odcinka przejsciowego z poszerzenia na tuku, spadkow podtuznych
I poprzecznych dla przywrocenia pierwotnych parametrow odwodnienia powierzchniowego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewid.: 241 w obrgbie
ewidencyjnym: obreb 0015 Potomia, jedn. ewid 180306 _5 Pilzno.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy Zarzad Drog
Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica a Firmg Handlowo — Ustugowa
MATEUSZ KALISZ, 38-480 Rymanow, ul. Dworska 23/3, oraz:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2020 poz. 310)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t. Dz. U. 2016.124 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 63/2000 z p6zn. zm.)

— Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez "Geogrunt® PPUP
Sp. z 0.0. ul. Zagumnie 49A, 33-100 Tarnéw,

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 293)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ( Dz. U. 2016.2033).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219.);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia2019 r w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (t.j. Dz. U. 2019.1839);

— PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

— PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

— PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;



— PN-81/B-03020. Grunty Budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli;

— PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Pale wiercone;

— PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robdt geotechnicznych -Kotwy gruntowe;

— PN-EN 12699 Wykonawstwo  specjalnych robot geotechnicznych - Pale
przemieszczeniowe;

— PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Wglebne
mieszanie;

— PN-EN 1997-1: 2008Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne. Eurokod 7;

— PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne i PN-
EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

— Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i normy zwigzane;

— Przy opracowaniu niniejszej pracy korzystano z nast¢pujacych opracowan, pismiennictwa
technicznego oraz norm i instrukcji:

Materialy zrodlowe:

— Dokumentacja geologiczno-inzynierska warunkoéw  geologiczno-inzynierskich dla
zabezpieczenia osuwiska;

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

— Wizje lokalne w terenie; rok 2020;

— Wybrane pis$miennictwo z zakresu objetego projektem:

— Stability analysis of pile-slope system. S. Firat, Scientific Research and Essay. Vol. 4 (9),
pp. 842-852 September 2009;

— Soil-structure interaction for landslide stabilizing piles. C.-Y Chen, G.R. Martin,
Computers and Geotechnics 29, pp. 363-386, 2002;

— An approximate method to determine lateral force on piles or piers installed to support a
structure through sliding soil mass. S. Kumar, M. L. Hall. Geotechnical and Geological
Engineering vol. 24, pp. 551- 564. 2006;

— Metodologia projektowania wzmocnienia niestatecznych zboczy palami. E. Dembicki,

— A. M. Brodziuk. Mat. konferencyjne PG: Geotechnika w budownictwie 1 inzynierii
srodowiska, PG, Gdansk 2000.

— Program GEOS - Stateczno$¢ zbocza, wersja 5.2016.51.0

Dokumentacja geologiczno - inzynierska dla potrzeb stabilizacji osuwiska w ciagu drogi
powiatowej nr 2404 R Potomia — Gebiczyna — Potudnik wraz z odbudowa drogi powiatowej w km
0+700 — 0+810 w miejscowosci Potomia, gmina Pilzno, powiat dgbicki, wojewodztwo
podkarpackie zostata opracowana w firmie: Geogrunt™ PPUP Sp. z 0.0., ul. Zagumnie 49A, 33-
100 Tarnow. Przedmiotowe opracowanie zostalo sporzadzone przez autorow w sktadzie: dr inz.
Tomasz Bardel (upr geol. -inz. nr V11-1497), mgr inz. Lucyna Brozek (upr geol. -inz. nr V11-1443),
inz. Mariusz Harnowski (upr geol. -inz. nr VII-1672) i mgr inz. Karolina Mastej. Dokumentacja
Geologiczno — Inzynierska przechowywana jest w siedzibie zleceniodawcy tj. Zarzad Drog
Powiatowych w Debicy ul. Parkowa 28, 39-200 Debica.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

(Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje
0 obiektach budowlanych prze-znaczonych do rozbiérki)

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Przedmiotowe osuwisko polozone jest w potudniowo-zachodniej cze$ci wojewddztwa
podkarpackiego w miejscowosci Potomia.. Obszar objety przedsiewzigciem znajduje si¢
w granicach gminy Pilzno na dziatce ewid. 241 w obrgbie ewidencyjnym: obreb 0015 Potomia,
jedn. ewid. 180306_5 Pilzno.
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Ponizej zamieszczono lokalizacje przedsigwzigcia drogowego w ramach przedmiotowej
inwestycji.
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Lokalizacja/orientacja odbudowy nawierzchni drogi powiatowej 2404 R Potomia — Gebiczyna —
Potudnik na odcinku w km 0+700.00 — 0+810.00 w m. Polomia

2.2. Istniejace osuwisko

Przedmiotowe osuwisko drogowe rozwinigte na zboczu wzgorza w Gebiczynie 1 stanowi
zagrozenie wskutek dziatania niszczacego w stosunku do odcinka drogi powiatowej 2404 R
w miejscowosci Potomia.

Geograficznie teren osuwiska potozony jest na obszarze Zewnetrznych Karpat Zachodnich
w czesci Pogorza Srodkowobeskidzkiego, w mezoregionie Pogorza Strzyzowskiego, w krainie
Ptaskowyzu Globikowskiego (klasyfikacja Kondrackiego, 1998). Hydrograficznie teren osuwisko
przynalezy do zlewni rzeki Wistoki. Najblizszy ciek (Doptyw z Potomi) przeptywa w glebokim
jarze na terenie lesnym w odlegtosci okoto 80 m na potudniowy-zachod od drogi powiatowej,
jednakze wody opadowe z drogi w rejonie osuwiska sptywajg rowem przydroznym na poinoc
zgodnie z nachyleniem drogi lub wnikajac w podtoze infiltruja w kierunku dolinki potoku
potnocnego, oddalonego o okoto 300 m od osuwiska.

Asfaltowa droga powiatowa nr 2404R relacji Potomia - Ggbiczyna - Potudnik na terenie
osuwiska wznosi si¢ od dolinki potoku na pétnocnym-zachodnie od rzednych ~260 m n.p.m. az
do wierzchowiny rozlegltego wzgérza w Gebiczynie o kulminacji na ~440 m n.p.m. Droga
powiatowa na odcinku uszkodzonym osuwiskiem przebiega w zakresie rzgdnych 295 do 299,5 m
n.p.m. Osuwisko uszkadzajace skarpe, po ktorej przebiega droga powiatowa, obejmuje obszar
okoto 0,21 ha. Skarpa drogowa o wysokosci do 4 m jest stroma (nachylenie okoto 33 stopni).
Zasadnicza czg$¢ osuwiska obejmuje teren na pdtnoc od drogi 1 stanowi tagodne zbocze jezora
osuwiskowego 0 nachyleniu okoto 10 stopni w zakresie rzgdnych 288 - 297 m n.p.m. Teren jezora
osuwiska stanowi w wigkszos$ci tgka, jedynie w czgsci zachodniej zadrzewienia i zakrzaczenia
(Lz/RVI). Na obszarze zadrzewionym znajduje si¢ ptytka studnia kopana z krggéw betonowych.
U podnéza skarpy drogowej rowniez znajduje si¢ ptytka studnia kopana jednak krggi betonowe
zostaly przemieszczone skutkiem naporu i osuni¢cia mas ziemnych ze skarpy drogowej. Skarpa
drogowa pokryta jest niskg roslinnoscia. Po potudniowej stronie drogi przebiega row o glebokosci
okoto 0,5 m, czgSciowo umocniony ptytami azurowymi. Za rowem znajduje si¢ teren zielony
przylegajacy do kapliczki. Dalej na potudnie rozcigga si¢ rozlegly obszar lesny z licznymi




glebokimi jarami. Teren zielony przy kapliczce oddzielony jest od terenu lesnego skarpa
0 wysokos$ci okoto ~1,2 m. Na poludniowy zachod od uszkodzonego odcinka drogi powiatowe;j
rozciaga si¢ jar o stromych zboczach i1 glebokosci do 5 m. Czg$¢ jaru od strony drogi zostata
zasypana mieszaning piasku ziemi z domieszka tre$ci $mietniskowych. Dno i skarpy jaru nie s3
pokryte warstwg glebowa 1 szata ros$linng jak jary nieopodal na obszarze leSnym, co moze
wskazywacé, ze z tego jaru wykopano w przesztosci piasek, a jar w czesci wschodniej zasypano

2.3. Droga Powiatowa Nr 2404 R w m. Polomia

Droga powiatowa nr 2404 R Potomia — Gebiczyna — Potudnik na odcinku w km 0+700 —
0+810 w m. Potomia posiada zmienny przekrdj poprzeczny pod wzgledem parametrow jak
I wyposazenia. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje przekrdj drogowy z lokalnymi
zawyzonymi poboczami gruntowymi.

Planowane przedsiewziecie zwigzane jest Z odbudowa drogi powiatowej nr 2404 R na
odcinku w km 0+700 — 0+810. W ramach niniejszego zadania zaktada si¢ odbudowe drogi
powiatowej wraz z stabilizacjg przedmiotowego osuwiska tj korpusu drogi.

Parametry techniczne istniejacej drogi powiatowej nr 2404 R:

Kategoria drogi droga powiatowa;

Klasa drogi Z - droga zbiorcza;

Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
0 drogowym pozamiejskim,

Szerokos¢ jezdni 55m,

Obcigzenie ruchem KR 3

Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tamanym

Szerokos¢ pobocza gruntowego 1,0-1,5 m,

Przekroj poprzeczny dwustronny w Kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

Warunki wodne przecigtne,

Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,

Nos$nos¢ podtoza G-l.

2.4. Koryto cieku
Nie dotyczy.

2.5. Urzadzenia obce

Przedmiotowy zakres robot zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska nie koliduje
Z istniejgca siecig teletechniczna .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

(projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym: urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
uklad komunikacyjny, sposoéb dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci
I urzadzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie
niezbednym do uzupelienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu)

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Stabilizacje osuwiska planuje si¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej poprzez wykonanie konstrukcji oporowej
przestrzennej zabezpieczajacej zbocze, po ktorym przebiega korpus drogi powiatowe;j.



W korpusie drogi pod konstrukcja jezdni zostang wykonane pale wiercone polaczone
oczepami zelbetowymi oraz poprzecznymi rozporami zelbetowymi spinajacymi oczepu
W konstrukcje przestrzenng.

Nie przewiduje si¢ zmiany systemu odwodnienia a jedynie remont istniejacego prawego
rowu przydroznego powyzej korpusu drogowego. W ramach tej odbudowy nalezy przywrocic
spadek zgodny z uksztalttowaniem grawitacyjnego sptywu wody w rowie.

Usung¢ z rowu przydroznego obsunieta ziemi¢ ze zbocza i odbudowaé zniszczone
istniejgce umocnienie dna 1 skarp rowu przydroznego.

Szczegdlny nacisk potozono na zabezpieczenie koluwium osuwiska aktywnego
I stabilizacje korpusu drogi zagrozonego przed ruchami osuwiskowymi. Wynika to ze wskazan
karty dokumentacyjnej osuwiska opracowanej przez uprawnionego geologa.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Zamierzenie inwestycyjne jakim jest stabilizacja osuwiska oraz odbudowa drogi
powiatowej w okresie eksploatacji nie generuje Sciekdow.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢ zatem zmiany sposobu
odprowadzania lub oczyszczenia wod opadowych lub roztopowych.. Wyniku obsuwania si¢ ziemi
oraz przemieszczania si¢ korpusu drogowego zniszczone zostalo umocnienie rowu z elementéw
prefabrykowanych. Zaprojektowano zatem odtworzenie istniejacego umocnienia prawostronnego
rowu przydroznego.

W celu poprawy sptywu wod opadowych lub roztopowych zaprojektowano spadki
poprzeczne na jezdni oraz utwardzonym poboczu gruntowym w Kierunku rowu przydroznego.

Wody opadowo - roztopowe na dtugosci osuwiska zostang wytapane przy lewej krawedzi
jezdni $ciekiem korytkowy typu trapez do studzienki wpustowej i dalej przykanalikiem do
otwartego systemu odwadniajacego zbierajacego wody z drogi.

Wody zuzyte na cele bytowe na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
I wytworzone w ten sposob Scieki powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu zostang przez
Wykonawce magazynowane w szczelnych zbiornikach i utylizowane zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa.

¢) uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na terenie realizacji robodt sktada si¢ z istniejacej drogi powiatowej
2404R relacji Potomia — Ggbiczyna — Poludnik. Realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie
zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Inwestycja realizowana jest na dzialce drogowej na ktorej zlokalizowana jest istniejaca
droga powiatowa nr 2404R bedaca droga publiczna ogélnodostepna.

¢) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna przebiegajaca
W poprzek drogi i nastgpnie usytuowana wzdluz drogi poza korpusem drogowym. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnej ingerencji w tg ze sie¢. Roboty wykonywane beda
w stosownych odlegtosciach nie powodujac zagrozenia dla tej sieci.

W ramach odbudowy drogi powiatowej projektuje si¢ do wykonania kanat technologiczny
typu KTu w pasie drogowym, ktory bedzie rozpoczynat si¢ i konczyt studnia.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Teren objety osuwiskiem to pas drogowy drogi powiatowej. Zakres robot zaktada
minimalizacj¢ ingerencji w tereny zielone. Na prawej stronie pasa drogowego drogi powiatowej



nie planuje si¢ wykonywania zadnych robot. Lewa skarpa korpusu drogi powiatowej jest obszarem
czynnego osuwiska; zaprojektowana pod jezdnia konstrukcja przestrzenna pozwala na
zminimalizowanie zaj¢tosci terenéw zielonych 1 jednoczes$nie realizacje zadania t;.
ustabilizowanie zjawiska osuwiskowego bez duzej ingerencji w skarpe. Zakres osuwiska wymaga
lokalnego umocnienia skarpy korpusu drogowego siatkg komoérkowa wypetniong kamieniem
famanym.

Planowany do wykonania zakres prac zwigzanych ze stabilizacjg osuwiska, odbudowa
korpusu drogi, nie powoduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu obje¢tego zakresem
inwestycji ani zmian w zagospodarowaniu terenu przylegtego. Uktad zieleni nie ulegnie zmianie,
poniewaz nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

4. ZESTAWIENIE

(powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czeSci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte slupami, gzymsy oraz balkony,
powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow, powierzchni biologicznie czynnej,
powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
Z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Powierzchnia istniejacych obiektow budowalnych tj, budowli — obiektu liniowego jakim
jest droga powiatowa wraz z wyposazeniem wynosi okoto 1045 m?,

Projektowana powierzchnia drogi powiatowej po odbudowie wyniesie 1160 m?

b) powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikow

Powierzchnia drogi w obrebie inwestycji wynosi 880 m?, w tym powierzchnia jezdni
I poboczy. W ramach inwestycji nie s3 wykonywane parkingi, place ani chodniki.

¢) powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy. Charakter inwestycji nie obejmuje potrzeby tworzenia terenu biologicznie
czynnego.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy. Zakres inwestycji miesci si¢ w dziatce pasa drogowego drogi powiatowe;.
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w oparci o wydang decyzje o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego.

5. INFORMACJE | DANE

(o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane, czy dzialka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska, okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego, 0 charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
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srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

a) rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

W decyzji ULICP nie zawarto ograniczen oraz zakazéw

Teren, na ktorym przewiduje si¢ wykonanie robot na obiekcie nie znajduje si¢ na obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig i nie podlega innej ochronie na podstawie ustalen decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W mysl w/w rozporzadzenia do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugo$ci powyzej
1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi
0 nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych, stuzacych do
obslugi stacji elektroenergetycznych 1 zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 — 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
0 ochronie przyrody".

Zakres inwestycji obejmuje odcinek odbudowy drogi o dtugosci 110 m (od km 0+700 do
km 0+810).

Biorgc powyzsze pod uwage przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje sig, jako
inwestycja, ktora nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na
fakt, iz nie jest ono kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019r. (Dz. U. 2019.1839)do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Planowana do realizacji inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym Naturg 2000 -
obszary siedliskowe i obszary ptasie jak rowniez na ternach obszaru chronionego krajobrazu
Najblizsze obszary chroniony zlokalizowany jest okoto 7.0 km od planowanej inwestycji i jest to:

- Siedliskowy Las nad Braciejowa (PLH180023)

Zakres przewidzianych do wykonania robdt nie oddziatywuje na wskazany wyzej obszar
chroniony.

b) dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Teren objety robotami nie lezy na terenie podleglym ochronie archeologicznej
I konserwatorskiej. Inwestycja nie zawiera elementoéw wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie sgsiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji nie
jest objety programami rzagdowymi i wojewddzkimi, w zwigzku z tym uwarunkowania zwigzane
z takimi programami nie wystepuja.

¢) okreslenie wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji
gorniczej.

d) charakter, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Projektowana odbudowa drogi powiatowej oraz stabilizacja osuwiska nie spowoduje
zadnych negatywnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu. Po realizacji zamierzenia
droga bedzie obiektem normatywnym, spelniajacym wymagania nos$nos$ci 1 skrajni
przewidzianych dla drég powiatowych. Nastgpi poprawa rozwigzania komunikacyjnego
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i infrastruktury, wptywajac zasadniczo na bezpieczenstwo ruchu kotowego, jak rowniez i ruchu
pieszego.
Analizujac wplyw zadania inwestycyjnego na $rodowisko rozpatrywano wplyw
nastepujacych czynnikow:
— Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji (tto
zanieczyszczenh);
— Klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dzwigku;
—  Srodowisko glebowe, szata ro$linna;
— Mozliwo$¢ skazenia wody.
Przeprowadzona analiza potwierdzita brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

(dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz z ich parametrami
technicznymi)

Nie dotyczy.
Inwestycja nie wymaga ustanawiania drog pozarowych.

7. DANE O OBIEKCIE BUDOWLANYM

(inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych)

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzor geologa nad wykonywanymi
robotami w celu stwierdzenia, zeby roboty byty prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, a przede wszystkim do potwierdzenia ze warunki gruntowe w terenie sg tozsame
z opracowang dokumentacja geologiczno-inzynierskg oraz celu zapewnienia zachowania
kolejnosci wykonywania robot ze wzgledu na zamierzony cel tych robot.

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do robot
okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszaja
warunkow technicznych lub innych obowigzujacych przepiséw. Kazda nieistotna zmiana wymaga
akceptacji projektanta. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac warunkow
zasadniczo odmiennych niz okreslone w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub innych
przeszkod w wykonywaniu prac dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w sposobie zabezpieczenia,
jednakze mogg one by¢ wprowadzone za uprzednim powiadomieniem projektanta i jego wytaczna
zgoda.

7.1. OKreslenie charakterystycznych parametréw technicznych inwestycji
Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:
7.1.1. Droga powiatowa nr 2404 R na odcinku stabilizacji osuwiska

Zaprojektowane parametry geometryczne drogi powiatowej oraz projektowana niweleta
spetniajg wymogi obowigzujacych wytycznych i normatywow projektowania drog. Inwestycja
spowoduje takze unormowanie niesprawnego obecnie systemu odwodnienia oraz zwigkszy
samooczyszczanie si¢ wod opadowych poprzez odprowadzenie wod opadowych do umocnionego
rowu przydroznego .

Parametry techniczne drogi
Parametry techniczne drogi

- Kategoria drogi droga powiatowa;

12



Klasa drogi Z - droga zbiorcza;

Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkowa o przekroju drogowym
pozamiejskim,

Szerokos¢ pasa ruchu 2,75-3,00m

Szeroko$¢ jezdni 5,50-6,00 m,

Obcigzenie ruchem KR 3

Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tamanym
Szeroko$¢ pobocza gruntowego min. 1,0 m,

Przekroj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,
Warunki wodne przecietne,

Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,

Nosnos¢ podioza G-l.

Konstrukcja drogi oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak dotychczasowego

obiektu.

W zakresie odbudowy drogi powiatowej nr 2404 R:

frezowanie zniszczonej istniejgcej nawierzchni drogowej na drodze powiatowe,
wykonanie odtworzenia konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej,

wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni drogi powiatowej,
uzupeltnienie poboczy kruszywem tamanym,

wykonanie renowacji odwodnienia poprzez odtworzenie istniejgcego rowu
drogowego;

wykonanie wzdhuz lewej strony jezdni przykrawegdziowego $cieku korytkowego;
remont umocnienia dna i skarp rowu,

uporzadkowanie terenu.

7.1.2. Potok

Nie dotyczy.

7.1.3. Konstrukcja zabezpieczajaca osuwisko

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sklada si¢ z elementéw
charakterystycznych dla zabezpieczen statecznosci skarp drogowych lokalizowanych w obrebie
stromych zboczy lub zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze
osuwiskowym.

W zakresie stabilizacji osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi powiatowej:

usuni¢cie humusu;

wykonanie wymaganych wykopow, zjazdéw dla sprzetu, podlek roboczych,
plantowanie terenu;

wykonanie Grupy 1 i Grupy 2 - pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym
stabilizujacego skarpe drogi powiatowe;j

wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;

wykonanie odbudowy korpusu drogowego tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz pobocza,

wykonanie elementow wyposazenia drogi;

uporzadkowanie terenu prac.
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8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu;

Przy wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu uwzgledniono nast¢pujace akty
prawne:

a)

f)
9)

h)

)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.)

obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.;

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2020 poz. 293. Z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn.zm.);
rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marcal 999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn.zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz.1839);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2020.1219 z
pozn.zm.)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.

U. 2019.1311)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz.U. 2014.112);

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006r wprowadzajace do stosowania ,,Wytyczne prognozowania st¢zenia
zawiesin og6lnych 1 weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych;
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(t.j. Dz.U. 2020.55 z p6zn.zm.).

8.2. Zasie¢g obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowane;j stabilizacji osuwiska wraz odbudowg drogi powiatowej oraz
obszar oddzialywania pozostalych robot objetych inwestycja mieszcza si¢ w cato$ci na dziatce nr
241 w m. Potomia, na ktorej zostaty zaprojektowane.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:20 000
Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robot budowlanych dla zadania pn:

»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt architektoniczno — budowlany dotyczy obiektu budowalnego jakim jest:— obiekt
liniowy tj droga powiatowa nr 2404R, nalezaca do kategorii obiektu budowlanego XXV — drogi
I kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejagca droga powiatowa jest zaliczana do sieci drog publicznych z ktdérej moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjagtkami okre$lonymi
w ustawie o drogach publicznych lub innych przepisach szczegolnych. Po wykonaniu stabilizacji
osuwiska oraz odbudowy drogi powiatowej przedmiotowa istniejgca droga bedzie uzytkowana jak
dotychczas tzn na zasadach okre§lonych w ustawie o ruchu drogowym.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny obiektu budowlanego tworzy jezdnia, pobocza, skarpy drogi
powiatowej oraz row przydrozny.

Projektowana konstrukcja oporowa przestrzenna w postaci pali zwienczonych oczepem
zostala posadowiona w obrgbie korpusu drogi, ponizej konstrukcji jezdni i poboczy. Po
zrealizowaniu zaprojektowanej konstrukcji elementy zelbetowe stabilizacji osuwiska beda
niewidoczne.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura
Nie dotyczy.

b) Zestawienie powierzchni

Powierzchnia drogi w obrebie inwestycji wynosi 880 m?, w tym powierzchnia jezdni i
poboczy.
c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednice

Wysokos¢ - nie dotyczy.

Srednica — nie dotyczy

Dhugo$¢ odcinka drogi odbudowywanej w ramach inwestycji wynosi 110m.

Szeroko$¢ drogi wynosi 8m, w tym jezdnia posiada szeroko$¢ 6m.

d) Liczna kondygnacji
Nie dotyczy.



¢) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

5. OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012
r.)

Geotechniczne warunki posadowienia zostaly przedstawione w formie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firme¢ "Geogrunt" PPUP Sp. z 0.0. ul. Zagumnie
49A, 33-100 Tarnow,.

5.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Stopien skomplikowania warunkéw gruntowych

wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych  poziomo,
nieobejmujacych mineralnych gruntow stabonos$nych, gruntow O
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

proste

wystepujace w przypadku warstw gruntow niejednorodnych,
nieciggltych, zmiennych genetycznie 1 litologicznie,
obejmujacych mineralne grunty stabonos$ne, grunty organiczne O
ztozone I nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych
w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego
poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych

wystepujace w  przypadku warstw gruntdow objetych
wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych,
zwlaszcza zjawisk 1 form krasowych, osuwiskowych,
sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntow
ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkod
gorniczych, przy mozliwych niecigglych deformacjach
gorotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach
morskich

skomplikowane




Ustalenie warunkow i kategorii geotechnicznej

USTALENIE
. KATEGORII
LP OPIS WARUNKOW TAK | GEOTECHNICZNEJ
Kategoria TAK
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze | []
b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica | [X]
1 poziomow nie przekracza ?,0 ' Pierwsza 1
c) wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do | []
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie
drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagow;
a) fundamenty bezposrednie lub glebokie X
b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, | [X]
z zastrzezeniem pkt 1 lit. b, utrzymujace grunt lub wode,
2 ¢) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, | [X] | druga O
oraz inne budowle ziemne
d) przyczoiki i filary mostowe oraz nabrzeza O
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce x]
a)obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych | [X]

warunkach gruntowych

b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia
skomplikowania warunkow gruntowych, ktorych wykonanie
lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla
uzytkownikow, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, | []
zaktady chemiczne, zapory wodne 1 inne budowle
hydrotechniczne o wysokosci pietrzenia powyzej 5,0 m,
budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze
oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktorych
projekty budowlane zawieraja nieznajdujace podstaw ]
w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce
rozwigzania techniczne

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych
zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, okreslone O | Trzecia
W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokosciowe projektowane w istniejacej | [
zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, ktorych gleboko$¢ posadawiania | []
bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktére zawierajg wigcej
niz jedng kondygnacje zaglebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach | []
niewymagajacych specjalnej szczelnosci,
g) obiekty infrastruktury krytycznej, O

h) obiekty zabytkowe i monumentalne O

Bioragc pod uwage ustalenia geotechniczne i okreslone w niej warunki gruntowe, uktad
statyczny obiektu oraz skomplikowane warunki geologiczne obiekt zaliczono do trzeciej kategorii
geotechnicznej.



5.2. Projektowane odwodnienie budowlane

Inwestycja zaktada odtworzenie istniejacego odwodnienia powierzchniowego poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych 1 podluznych drogi powiatowej oraz
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych poprzez istniejace prefabrykowane zelbetowe
elementy do umocnienia dna do istniejacego rowu przydroznego co pokazano w czesci
rysunkowej. Z uwagi na uszkodzenia elementdw zaklada si¢ wymiang prefabrykowanych
zelbetowych utozonych na dnie i skarpach rowu.. Wody opadowo - roztopowe na dlugos$ci
osuwiska zostang wytapane przy lewej krawedzi jezdni Sciekiem Kkorytkowy typu trapez do
studzienki wpustowej i dalej przykanalikiem do otwartego systemu odwadniajacego zbierajagcego
wody z drogi.

5.3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Wystepujace w podtozu drogi grunty nasypowe sa nieprzydatne i nalezy je usunga¢ po
uprzednim sprawdzeniu zgodnie z wymogami przewidzianymi do budowy nasypoéw. Po
dokonaniu odkrywek nalezy uzgodni¢ zakres ich usunigcia z projektantem lub wskaza¢ sposob ich
ulepszenia rowniez w uzgodnieniu z projektantem. Przewiduje si¢, ze uzupehlienie nasypow
I warstwy konstrukcyjne zostang wykonane z gruntéw dostarczonych na budowe po uprzednim
ich przebadaniu laboratoryjnym i okresleniu przydatnosci zgodnie z wymogami okreslonymi dla
poszczegolnych elementow konstrukcji.

5.4. Projekt barier lub ekranow uszczelniajacych
Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekranéw uszczelniajacych.

5.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego

Nosnos¢, przemieszczenia 1 stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu
odpowiedniego rezimu technologicznego i wykonania robot zgodnie ze wskazaniami projektu.
Zaproponowany sposob zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu konstrukcji
oporowych z pali CFA zapewni uzyskanie wymaganych wspotczynnikow bezpieczenstwa.

5.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujacymi

Faza budowy

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sgsiednie przy zachowaniu kolejnosci
wykonania rob6t wskazanej w niniejszym projekcie, przy czym w pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ konstrukcje oporowe zabezpieczajace korpus drogi.

Faza eksploatacji

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sgsiednie z uwagi na ich potozenie.

5.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Warunki statecznos$ci skarp nasypow zostang zachowane pod warunkiem wykonania rob6t
zgodnie z zatozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Biorgc pod uwage zakres robot
I sposob ich wykonania stateczno$¢ skarp nasypow korony drogi zostanie zachowana bez potrzeby
ich specjalnego wzmacniania. Nachylenia skarp drogi przyjeto na poziomie bezpiecznym
(zasadniczo 1:1,5).

Nie wystepuje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podloza, stabilizacji zboczy oraz
skarp wykopow 1 nasypoéw poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba ze technologia
robot przyjeta przez wykonawce bedzie tego wymagata. W takim wypadku nalezy ja skonsultowaé
z projektantem.



5.8. Metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
| nasypow

Nie wystepuje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podtoza, stabilizacji zboczy oraz

skarp wykopow 1 nasypdéw poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba ze technologia

robot przyjeta przez wykonawce bedzie tego wymagata. W takim wypadku nalezy ja skonsultowaé
z projektantem.

5.9. Ocena wzajemnego oddzialywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego

Oddziatywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiaty nie
wystepuje/nie ma wptywu na zachowanie si¢ konstrukcji.

Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego nie wplywa
zasadniczo na stan wod gruntowych. Istniejagcy/odbudowywany system odwodnienia nie wptywa
W obszarze bezposrednio przyleglym do korpusu drogi.

5.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow

Nie wystepuje.

5.11. Warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

5.12. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Nie dotyczy.

6. ZAMIERZENIE BUDOWLANE - BUDYNKU
(przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe¢ lokali mieszkalnych
i uzytkowych)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

7. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACEBUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych,
0 ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym oséb starszych;)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

8. WYKORZYSTYWANIE OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
(opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i  mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze)

Obiekt budowalny jakim jest droga powiatowa nie stwarza barier dla niepetnosprawnych .
poniewaz nie wystepuja przeszkody pionowe oraz poziome uniemozliwiajace korzystanie osobom
niepetnosprawnym.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

b)

d)

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Przy projektowaniu brano pod uwage srodowiskowe uwarunkowania pod wzgledem:
zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.

rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrgbnymi przepisami,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla 0oséb niepelnosprawnych.
Zabezpieczenie osuwiska nie powoduije:

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;

wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenow sasiednich.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ spadek emisji zanieczyszczen i hatasu

w zwigzku z likwidacja nier6wnosci i poprawa ptynnosci ruchu.

10. SPOSOB ZAOPATRZENIA BUDYNKU W ENERGIE I CIEPLO

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie
lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.
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11. ANALIZA TECHNICZNA | EKONMICZNA BUDYNKU
(w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie
W poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH

UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Elementami wyposazenia przedmiotowego odcinka drogi beda jedynie stalowe bariery

ochronne. Bariery posiadaly beda stosowny atest oraz dopuszczenie do stosowania
w budownictwie drogowym.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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14.DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOWI I
PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU

‘—'I;"v-‘\er}_(p‘euea DZKI y K\:osno, , dnls 1994-12-29 19 r
w L ) : ") .
Nr ANB.V.7342-259/94

) N1F
KNUoNIL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia ssmodzielnych funkcjt techniczunpch w budowniciwie

dust2,87,82ustlpktl,35ustlpktl 3 b,c
Na podstawie § I § 13 ust. 1 pkt lit.

rozporzqdzenic Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r,
w sprawle samodziclnych funkcji techniczoych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) siwierdza sig,

ze: Obpwased(ka) . Pan Henryk Kalisz

{imig | pazwiske)

maqister inzynier -
(tptul moukowy — zawodowy) - "

urodzony(a) dats _31 styczniajg 60 w Dgbrowie Gérniczej

Posiada przygotowanic zewodowe upowatnisjace do wykonywenia semodzielnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i Ttobdt
(rodza) funke)l)

w specjalnodel | kopstrukcyino-initynieryjnej
(l’dd!l] P jalnosct haicrno-budawls ‘,)

B

w zakresie drdg i mostdw

(nptc;nll:uejc"‘;a‘;;dml)

QMBF““OIO_.—-E-&Q_MM Kallicz j;:sl upowainiony(s) do

knlg | nezwisko

l. Sporzadzania projektéy drog, nawierzchni lotniskowych,
mostow, wiaduktow, Przepustéw, tuneli, estakad, naziem—
nych i podzieanych przejsc komunikacyjinyeh.

. Kierowania, nadzorowania i HKontrolowania budowy i robot,
kisrvowania { kontrolowania wytwarzania konstyukcyjnych ele—
sentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz>
nego w zakresie drég, nawierzchni lotniskowych, mostdw,
wiaduktow, przébustéw, tuneli, estakad. naziesnych i po-
dziemnych przejsc Komunikacyjinych.

LU

Dtrzylujéi

1. Pan Henryk Kalisz
Rymanéw ~ o
ul. Dworska 23/3 ‘B

2. aa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0188/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipktS5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332) oraz §10, §12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Gracjan Rawski

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 1 sierpnia 1986 r. miejsce urodzenia — Krosno

" otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0213/POOK/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) odstgpuije si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB D

mgr inz. Andrzej Mamczur...........cco.e.on
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Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéei konstrukeyjno-budowlancj

Pan Gracjan Rawski

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt § oraz arl. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZe] wymicniong specjalnodciy, ninigjsze uprawnienia slanawig podstawe do:
1. projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na mocy § 10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzefnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowniclwie
D, T 2 2014 1, pos 1278) uprawnienia budowlanc w speejalnosel konstrukeyjno -
budowlang bez ograniczen uprawniajy do projektowania kanstrukeji obiekou.

Uprawnienia budowlane do projecktowania uprawnigjy réwmez do  sporzadzania

projeklove zapgospodarowania  dzialki Jub terenu w zakresic  spegjalnosed, objgled
niniciszymi yprawnieniami.

Sklad Orzckajacy PDK O11B _

mgr 10z, Andrze] Mamezur., i sl .

inz. Stanislaw Dolqgowski.....1.....;......;.....:}..
inz, Andrzy) laroa\‘mh,lk.l

(Nrzyinuja:

1! Pan Gracjun Rawski
Zam. Egki Strzyzowskic 258
AR-ATI Wojasadwka

2. Gléwny Inspekior
Nadzom Budowlanego

3. aa
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PODKARPACKI
URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.III-7342/5/99 Rzeszow, 1999 - 05 - 24

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1,
art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pozniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.
38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloZeniu egzaminu 2z
wynikiem pozytywnym,

Pan KAZIMIERZ PELC
magister inzynier budownictwa
ur. 27 lutego 1967 r. w Lancucie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/99

do projektowania bez ograniczef
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Kazimierz Pel 5GO
ul. A. Fredry 1 ‘
37-100 Lancut W wbé:}l:'w“b:'m.at
2.0/ ! \REHITERT Rii?iﬁgﬁﬁﬁ““‘”
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15. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ TERENOWO
1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumerze weryfikacyry m:

PDK-IIL-B87K-1C3 *

Pan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1706/01
adres zamieszkania ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymandw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-12-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okregowej lzby Inynierdw Bud ownictwa.

|2gadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 1. o podpiske abkektronwanym |D2. U. 2001 Nr 130 pox. 1450] dane w pastac)
elektroniang) opatizone beaprecamym padpisem elektioncary m we ryfikameany m pray pomocy waznago hwalfikowanego catyfikatu =3
idvnonvazne podwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod piamivdasnorgzanymi.|

* weryfikacy poprawnods dame hw ninlegsaym 2x@wiadaeniu moxna sprawdai 23 pomocy numeruweryfikacy)nego 2aswiadaenia na

stronke Polskie) by In2ynierda Budaw nictwa . prib.oig.pl lub kontaktuige s 2 biurem viadonwe) Okiggowe) by Inzynierdw
Budonwy niztwa.

Poph i T
T

16



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumaenze weryfikacyry m:

PDK-AMB-UTC-PAU *

Pan Gracjan Rawski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/D104/16
adres zamieszkania m. teki Strzyzowskie 238, 38-471 teki Strzyzowskie

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-03-1E roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wi2ednia 2001 . o podpiske e kektronkanym |D2. U. 2001 N 130 po2. 1450] dane w postac)

alaktroniana) opatizone baxprcamym padpisem elektionary m we ryfikameany m pray pomozy waznago hwalfikowanego catyfikatu =3
idvnanvazne podwagledam skutkdwe prawnych dokumentom opatrzony m pod pisamivdasnorgzanymi.|

* waryfikacy poprawncdzl damchw ninlegsaym 2x8wiadoeniu mozna sprawdai 2a pomocy numeruweryfikacy)nego 2adwiadaenia na
strone Polskie) by In2ynierdw Budow nictwa wiw. piiborg.pl lub kontaktuige s, 2 biurem viadonve) Okrggowe) by In2ynierdw
Budan nictwa.

Poph i L3
AT
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumaenze weryfikacyry m:

PDK-38E-GEV-Z1Y *

Pan Kazimierz Pelc o numerze ewidencyjnym PDK/BM/2092/01
adres zamieszkania ul. Potoki 40, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackiej Okrggowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wi2ednia 2001 . o podpiske e kektronkanym |D2. U. 2001 N 130 po2. 1450] dane w postac)

alaktroniana) opatizone baxprcamym padpisem elektionary m we ryfikameany m pray pomozy waznago hwalfikowanego catyfikatu =3
idvnanvazne podwagledam skutkdwe prawnych dokumentom opatrzony m pod pisamivdasnorgzanymi.|

* waryfikacy poprawncdzl damchw ninlegsaym 2x8wiadoeniu mozna sprawdai 2a pomocy numeruweryfikacy)nego 2adwiadaenia na
strone Polskie) by In2ynierdw Budow nictwa wiw. piiborg.pl lub kontaktuige s, 2 biurem viadonve) Okrggowe) by In2ynierdw
Budan nictwa.

Poph i L3
AT
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Przekréj normalny, Skala 1:150
Rys. nr 2 Przekro6j poprzeczny, Skala 1:100
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PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50
y szerokosC g rys. PZT y 800 y szerokosC wq rys. PZT y
A A 7 A
v 300 /| 300 %
PAS RUCHU PAS RUCHY POBOCZE 7
~ uzupefnienie poboczy ‘ 6 prefabrykat zelbetowy - Sciek trapezowy
Wysiewka kamienna; gr. 10cm POLOMIA - POLOMIA M 5000
_ lok. wg rys. PZT ?‘ = Sm |podsypka cemenfowo-piaskawa [cw-T4)
[ ~
= : W : : @ 5 |fundament betonewy,  befenu (12/15
| {humus gr. 10cm darnina gr. T0cm O ‘ e lok. wg rys. PZT
SL ok wg rys. PIT GEBICZYNA = GEBICZYNA uzupefnienie poboczy
S [k ng v PIT o ‘ £ wysiewka kamienna; gr. 10cm
= remont ist. umecnienia rewy_ ! —
4V lok. wq rys. PZT

istniejqcy teren

lok. remontowanych ptytek wg rys. PZT

plytka chodnikowa S0S0xT|  Tem

fundament befenowy, z befonu C12/15 ~ 10cm

lok. remontowaneqgo Scieku wg rys. PZT

prefabrykat zelbefowy do umecnienia dna rewu

Sl v kPED -karta 193] P

podsypka cementowo-piaskowa [cw-14)|  5em

fundament betenowy, z betonu C12/15]  15em

kanaf technologiczny
lok. wg rys. PZT

KONSTRUKCJA JEZDNI:

pal Zebetowy ¢ 600mm 7 betonu
(25/30, dlugosci 5,0 m

lok. wq rys. PZT

4cm w-wa Scieralna bet. asfaltowy AC 1S

Scem  |w-wa wigzqea bet. asfoltowy AC 16W

20 em  {w-wa podbudowy z kruszywa famanego
stab. mech. 0/31,5
w-wa podbudowy z kruszywa famanego

Do\, mech, 0/315

0 W0 k(us;ywo natur, zageszczona
mechanicznie

3 o materac 7 qeosiatki dwukierunkowe]
wypefniony kruszywem 0/63

94 om | RAZOM: |

Wypefniona kamieniem

geosiatka komdrkowa wys. 10cm

lok. wg rys. PZT

2 betonu €25/30

rozpora Zelbetowa 90x60cm

lok. wg rys. PZT

oczep Zelbetowy 110x60cm
7 betonu €25/30

lok. wq rys. PZT

grunt zasypowy o wskazniu
roznoziamistosci U 0%

pal zelbetowy ¢ 600mm z betonu
025/30, dfugosci 7,5m

lok. wg rys. PZT

lok. wg rys. PZT

istniejqcy teren
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu technicznego na wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn:

»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
(rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan do$wiadczalnych, rozwiazania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zalezno$ci
od potrzeb - informacje o Kkoniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dolacza si¢ ekspertyze techniczng obiektu)

1.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sktada si¢ z elementow typowych
dla zabezpieczen skarp drogowych charakterystycznych dla stromych zboczy lub zlokalizowanych
na terenach podatnych na zjawiska o charakterze osuwiskowym.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukeji
obiektu
1.2.1. Opis ogdlny

Przedsigwzigcie przewiduje wykonanie robot budowlanych, zakres ktérych obejmuje
stabilizacje osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 2404 R Potomia — Ggbiczyna -
Potudnika w km 0+700 — 0+810 w miejscowos$ci Potomia. Faktyczny zakres koniecznej odbudowy
odcinka korpusu drogi powiatowej miesci si¢ w zakresie koniecznym do zapewnienia wtasciwych
spadkéw podtuznych i poprzecznych dla przywrocenia pierwotnych parametrow odwodnienia
powierzchniowego oraz w celu zapewnienia parametrow technicznych.

Laczna dtugo$¢ odcinka objetego robotami drogowymi ok. 110 m (DP nr 2404 R)

1.2.2. Droga powiatowa nr 2404 R Polomia — Gebiczyna - Poludnik

Odbudowywany odcinek drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku zaliczony bedzie do drog klasy Z. Zgodnie
Z powyzsza klasyfikacja i wymogami Inwestora droge zaprojektowano na nastepujace parametry:

1.2.2.1. Parametry techniczne drogi powiatowej
o Parametry techniczne drogi

— Kategoria drogi droga powiatowa;

— Kilasa drogi Z - droga zbiorcza;

— Typdrogi droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
0 przekroju drogowym pozamiejskim,

— Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75-3,00m

—  Szeroko$¢ jezdni 5,50-6,00 m,

— Obciazenie ruchem KR 3



— Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tamanym

— Szeroko$¢ pobocza gruntowego min. 1,0 m,

— Przekr6j poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,
— Warunki wodne przecietne,

— Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,

— Nosnos$¢ podtoza G-l.

1.2.2.2. Droga w planie sytuacyjnym

Tras¢ odbudowywanej drogi wpisano w istniejacg o§ drogi oraz istniejacy pas drogowy.
Na catym odcinku zaprojektowano prosty przebieg drogi w planie sytuacyjnym.

1.2.2.3. Niweleta drogi

Niwelete odbudowywanego odcinka drogi powiatowej utrzymano zgodnie z istniejgca
niweleta drogi.

1.2.2.4. Konstrukcja nawierzchni i utwardzonych poboczy
Na odbudowywanym odcinku projektuje si¢ nastgpujaca konstrukcj¢ nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:
e W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4cm,
e W-wa wyrownawcza betonu asfaltowego AC 16 W — 5¢cm,
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —20cm
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —20cm
w-wa kruszywa naturalnego zagg¢szczona mechanicznie —10cm
materac z geosiatki dwukierunkowej wypetnionej kruszywem 0-63mm z Kkruszywa
kamiennego

Konstrukcja poboczy:
e wysiewka kamienna - 10cm.

1.2.2.5. Odwodnienie drogi

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni i poboczy odbywa si¢ poprzez nadanie im
spadkow poprzecznych oraz poprzez prefabrykaty zelbetowe do umacniania dna rowow, ktoére
zostang wymienione z uwagi na uszkodzenia istniejacych elementéw oraz zdeformowania
niwelety dna rowu. Lewa skarpa nasypu drogowego zostanie umocniona geotkaning na ktorej
zostanie utozone kruszywo w geosiatce komoérkowej co w wystarczajacy sposob zabezpieczy
koluwium osuwiska ponizej drogi przed nawodnieniem. Woda z czeSci powierzchni jezdni po
dokonaniu odbudowy nawierzchni bedzie sprowadzana powierzchniowo na dlugosci osuwiska do
Scieku korytkowego przy lewej krawedzi jezdni a dalej do studzienki wpustowej i przykanalikiem
do otwartego systemu odwadniajgcego drogg .

1.2.3. Konstrukcja zabezpieczenia osuwiska

Rozwigzania projektowe zabezpieczenia terenu osuwiskowego polegaja na wykonaniu na
calej szerokos$ci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu inwestycji konstrukcji oporowych
przestrzennych. System zabezpieczen osuwiska W korpusie drogi zastabilizuje zbocze oraz
usytuowany na zboczu korpus drogi.

W ramach robot przewidziano rowniez uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez
wymian¢ uszkodzonych i zdeformowanych prefabrykatow zelbetowych do umacniania dna i skarp
rowow. Skarpe korpusu drogowego ponizej jezdni zabezpieczono geosiatkg komoérkowa wys. min
10 cm wypeltniong kamieniem i ulozong na geotkaninie.

1.2.3.1. Konstrukcja oporowa

Zabezpieczenie jest wykonane w postaci dwoch grup konstrukcji oporowych
przestrzennych wykonanych z pali CFA o $rednicy 600 mm i dlugosci od 5 do 7,5 m zbrojonych
dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych oczepem zZelbetowym o wymiarach 0,9 x 0,6



m. Przyjeto pale usytuowane w liniowym rzgdzie w rozstawie co 1,75m w palisadzie gtownej
réwnoleglej do krawedzi jezdni oraz w odlegtosci 2,75 m na rozporach zelbetowych.

Catkowita ilo$¢ pali wynosi w Grupie 1 wynosi 37 szt. a w Grupie 2 wynosi 7 szt.. Dlugos¢
pali zostata dostosowana do istniejacych warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala
zaglebiona byta w warstwe gruntu nienaruszonego min. 3,5 m.

Glowice pali potaczone beda zelbetowym oczepem i rozporami o wymiarach 0,9 x 0,6 m
stezajacymi, ktore zapewnig rOwnomierng wspotprace catej konstrukeji oporowej w przenoszeniu
sit naporu gruntu.

1.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

1.3.1. Model obliczeniowy

Na podstawie danych z mapy do celow projektowych, rozpoznania geologicznego oraz
wizji terenowych przyjeto uktad warstw 1 wartosci parametrow geotechnicznych podtoza.

Obliczenia dotyczace statecznosci zbocza z zabezpieczeniami konstrukcyjnymi wykonano
z uwzglednieniem etapowania robdt na osuwisku.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 klasyczne metody teorii sprgzysto plastycznych.
Efektem obliczen jest ustalenie minimalnej wartosci wspotczynnika bezpieczenstwa FS min dla
analizowanego terenu oraz ustalenie odpowiednich lokalizacji potencjalnych stref poslizgu
w zboczu.

Dla zadanych parametréow gruntu uzyskano mozliwe plaszczyzny poslizgu przy
najniekorzystniejszym wspoOlczynniku bezpieczenstwa. Obliczenia wykonano przy pomocy
programu GEO-5 wersja 5.2016.75.0 metodami:, Bishop, Fellenius/Petterson). Przy obliczeniach
nie uwzgledniano obcigzen sejsmicznych.

W modelu obliczeniowym uwzgledniono najbardziej niekorzystne uwarunkowania
polegajace na przyjeciu do obliczen parametrow gruntow nawodnionych z uwagi na fakt, ze
w kazdej fazie wykonania i eksploatacji takie zalozenie jest najbardziej niekorzystne dla
utrzymania statecznoSci zbocza. Wzi¢to rowniez nietypowe uwarunkowania kierunku
poslizgu masy.



1.3.2. Analiza statecznos$ci zbocza

mgr inz. Gracjan Rawski

LStabilizacja osuwiska w miejscowosci Potomia”

Analiza statecznosci zbocza
Dane wejsciowe

Projekt

Zadanie : LStabilizacja osuwiska w miejscowosci Potomia”
Zamawiajgcy . Zarzad Drég Powiatowych w Debicy

Autor : mgr inz. Gracjan Rawski

Data : 2020-09-07

Ustawienia

Standardowe - wspétczynniki bezpieczenstwa
Analiza statecznosci

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych . Standard
Metodyka obliczen :

Wspbtczynniki bezpieczeristwa

Wspélczynniki bezpieczenstwa
Trwata sytuacja obliczeniowa
Wspdtczynnik bezpieczenstwa : SF¢ = 1,50 [-]
Warstwa
NF Lokalizacia warstwy Wspotrzedne punktéw warstwy [m]
| X z x z X z

] S 0,00 15,23 1,85 14,65 4,48 14,33
— R 10,23 13,90 15,98 13,48 16,13 13,41
\\l\\\ 16,51 13,08 16,61 13,07 16,87 13,00
I 17,14 13,07 17,23 13,07 17,26 13,10
17,59 13,43 17,99 13,59 18,99 13,62

18,99 13,10 19,93 13,10
2 ] 0,00 12,70 18,46 12,70 19,06 12,70
19,06 12,28 19,07 12,29 19,32 12,58
19,45 12,70 19,52 12,77 19,86 13,05
19,93 13,10 20,08 13,23 20,48 13,66
22,07 13,71 24,99 13,65 24,99 13,10

3 18,99 13,62 20,48 13,66
4 24,99 13,65 25,99 13,59 28,75 11,43
31,51 9,06 34,04 8,90 43,48 8,33

51,30 7,58 62,91 5,90

5 17,26 13,10 18,99 13,10

| 1]
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski
Wspodirzed nkto t
Nr Lokalizacja warstwy " . SpOTEe nxe pu ktow:vars bt d [m: .
6 19,93 13,10 24,99 13,10
7 19,06 12,70 19,45 12,70
—
8 18,46 12,70 18,46 11,79
9 25,59 12,70 25,59 9,95
10 19,45 12,70 25,59 12,70 26,19 12,70
26,19 9,90
11 | 0,00 12,53 10,39 12,07 11,88 11,97
15,68 11,68 16,23 11,66 17,94 11,72
18,21 11,75 18,46 11,79 18,64 11,86
18,81 12,00 19,06 12,28
12 19,06 12,28 19,06 10,12
13 18,46 11,79 18,46 10,13
14 0,00 10,51 14,77 10,20 18,46 10,13
\?%\ 19,06 10,12 21,49 10,06 23,38 10,01
\\\\ 24,68 9,99 25,59 9,95 26,19 9,90
L s ]

2|
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski
Wspodirzed nkto t
Nr Lokalizacja warstwy " . SpOTEe nxe pu ktow:vars bt d [mj .
15 14,77 10,20 15,25 10,15 15,70 10,10
16,17 10,02 16,73 9,90 17,65 9,68
18,46 9,51 18,69 9,47 19,06 9,39
19,06 10,12
16 18,46 10,13 18,46 9,51
17 25,59 9,95 25,59 8,31
18 0,00 7,15 4,82 6,72 18,46 5,30
23,32 4,88 25,59 4,69 26,19 4,64
26,19 8,23 26,19 9,90 26,67 9,85
27,39 9,72 28,91 9,36 29,88 9,14
30,41 9,02 32,85 8,46 37,51 7,51
40,52 7,00 45,14 6,32 47,18 6,02
49,71 5,70 57,02 4,77 62,91 4,11
19 18,46 9,51 18,46 7,10 19,06 7,10
19,06 9,39
20 19,06 9,39 19,95 9,21 20,95 9,02
23,64 8,58 25,59 8,31 25,62 8,31
26,19 8,23
21 25,59 8,31 25,59 4,69
22 26,19 8,23 33,50 7,17 36,23 6,78
40,58 6,22 43,75 5,91 53,66 4,62
62,91 3,33
3]
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski
NF Loleallzaca warstwy Wspétrzedne punktéw warstwy [m]
X z | x z | x z
23 25,59 4,69 25,59 4,60 26,19 4,60
26,19 464
24 26,19 4,64 32,06 4,16 40,10 3,80
:%R 48,71 353 62,91 3,02
\s\ \
25 0,00 0,00 62,91 0,00
Parametry gruntéw - naprezenia efektywne
[+
Nr Nazwa Szrafura et “ 1
[] [kPa] [kN/m3]
1 | 15,00 17,00 20,50
2 |l 30,00 2,00 18,64
3 ] 8,10 11,70 19,52
A e
/// // % ///
4 IVA /s S / 21,60 30,40 20,70
Vi ad
Lt S A
5 IVB 19,50 137,10 20,99
Parametry gruntéw - wypér
n
Nr Nazwa Szrafura s -
[kN/m3] [kN/m3] -1
] | 22,50
2 1l 20,64

4]
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Nr Nazwa Szrafura Taok (i &
[kN/m?3] [kN/m3] El
3 ] 21,52
z //, /// //// Vi
4 VA (L2 22,70
% 7 // Ay
5 IVB 22,99
Parametry gruntu
|
Ciezar objetosciowy : y = 20,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : pef = 15,00°
Spdjnos¢ gruntu : Cef = 17,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Yeat = 22,90 kKN/m3
]
Ciezar objetosciowy : y = 18,64 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : pef = 30,00°

Spoéjnosé gruntu
Ciezar gruntu nawodn. :

1
Ciezar objetoéciowy :
Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :

Spdéjnosé gruntu :
Ciezar gruntu nawodn. :

IVA
Ciezar objetosciowy :
Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :

Spdjnos¢ gruntu :
Ciezar gruntu nawodn. :

IVB
Ciezar objetosciowy :
Stan naprezen :

Kat tarcia wewnetrznego :

Spdjnos¢ gruntu :
Ciezar gruntu nawodn. :

Cef = 2,00 kPa
Yeat = 20,64 kN/m3

y = 19,52 kN/m3
efektywne

gt = 87107

Cef = 11,70kPa
Ysat = 21,52 kN/m3
y = 20,70 kN/m3
efektywne

Qef = 2160°

Cef = 30,40 kPa

veat= 22,70 kN/m3

y = 20,99 kN/m3
efektywne

Pef = 19,50°

Cef = 137,10 kPa
Yeat = 22,99 kN/m3

5|
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Elementy sztywne
Nr Nazwa Szrafura i
[kN/m3]
1 Element sztywny nr 1 25,00
Przyporzadkowanie i powierzchnie
Nr Lokalizacja powierzchni Bizipotndiowany
grunt
! Il
2 iﬁt I
\ \
L T e T
3
%R |
— 1 ] \
e
4
q: R |
— 1 \
S e
5
ﬁi R |
— ™ \
e
6

6}
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Nr

Lokalizacja powierzchni

Przyporzadkowany
grunt

&

&

—
e
—
—

1l

1l

1l

7|
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Nr

Lokalizacja powierzchni

Przyporzadkowany
grunt

&

&

20 :ﬁ

21 %

| ——

1

IVA
a7 77 7
//// /////
/// ////
SZ A S
IVA
P e
s P94
// /////
A s
VB
1]
111
IVA
Ve L7 TR 7
/////////////
P S
Kol g 4
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski

Przyporzgdkowany

Nr Lokalizacja powierzchni
grunt

Obcigzenie
Lokalizacje Poczatek | Diugos¢ SzerokoséNachylenie Wartosé
Nr Rodza Oddziatywanie
| i _ z [m] x[m] | I[m] b [m] all |949,fF g2 |jednostka
i naj o = 2
1 pasmowe zmienne lowierzohini | % 18,99 1=6,00 0,00 25,00 KN/m
Woda
Rodzaj wody : ZWG
Nr Lokalizacja ZWG Wspoirzqdne punktéw ZWG [m]
X z X z X z
0,00 15,23 1,85 14,65 4,50 14,32
12,69 13,69 16,87 12,99 26,69 12,98
1 31,51 9,05 42,59 8,32 51,37 7,49
62,91 5,84

Spekanie tensyjne

Spekanie tensyjne nie zostato zdefiniowane.
Obcigzenie sejsmiczne

Nie uwzgledniono obcigzen sejsmicznych.
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)
Kotowa powierzchnia poslizgu

Parametry powierzchni poslizgu

5 X = 33,18 [m] o= 57,71 [
Srodek : Katy :

z= 19,08 [m] ap= 954 ]
Promien : R = 10,15 [m]

Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.

Analiza statecznosci zbocza (Fellenius / Petterson)
Suma sit aktywnych : Fa= 96,95 kN/m
Suma sit biernych ! Fp= 67,55 kN/m

Moment przesuwajgcy : M, = 984,05 kNm/m

1

| 9|
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Moment utrzymujacy :  Mp = 685,64 kNm/m
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 0,70 < 1,50
Stateczno$¢ zbocza NIE SPELNIA WYMAGAN

Nazwa : Obliczenia

Faza - obliczenia: 1 -1

— e

Obliczenie 2 (faza 1)
Kotowa powierzchnia poslizgu

Parametry powierzchni poslizgu

. X = 28,70 [m] o= -77,24 [7]
Srodek : Katy :

z= 15,29 [m] op = 29,48 [°]
Promien : R = 7,21 [m]

Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.

Analiza statecznosci zbocza (Fellenius / Petterson)
Suma sit aktywnych : Fa= 266,04 kN/m

Suma sit biernych : Fp= 196,56 kN/m

Moment przesuwajgcy . Mg = 1918,15 kNm/m
Moment utrzymujacy :  Mp = 1417,20 kKNm/m
Wspbtczynnik bezpieczenstwa = 0,74 < 1,50
Statecznos$é zbocza NIE SPELNIA WYMAGAN

10]
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Nazwa : Obliczenia

| Faza - obliczenia : 1 -2

A==
e A e
AT 1
) 5 7

v s
il N
Z - ,// // =
2 7

Obliczenie 3 (faza 1)
Kotowa powierzchnia poslizgu

Parametry powierzchni poslizgu

: x= 30,46 [m] o= -37,44 [
Srodek : Katy :

z= 3583 [m] ap= 1379 []
Promien : R = 27,92 [m]

Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 336,58 kN/m
Suma sit biernych : Fo= 432,34 kN/m

Moment przesuwajgcy : Mp = 9397,36 kNm/m
Moment utrzymujgcy :  Mp = 12070,83 kNm/m
Wspdtczynnik bezpieczenstwa = 1,28 <1,50
Statecznos¢ zbocza NIE SPELNIA WYMAGAN

Nazwa : Obliczenia

| Faza - obliczenia : 1 -3

11]
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski

Obliczenie 4 (faza 1)
Lamana powierzchnia poslizgu

Wspodtrzedne punktéw powierzchni poslizgu [m]
X z | X z | X z 1 X z X z
6,13 14,21 6,15 14,18 17,80 9,81 28,62 7,89 30,92 7,56
33,04 8,96

Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.
Analiza statecznosci zbocza (Janbu)

Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1,48 <1,50
Statecznos¢ zbocza NIE SPELNIA WYMAGAN

Nazwa : Obliczenia ﬁaza - obliczenia:1-4

Kﬁ- - E

Dane wejsciowe (Faza budowy 2)

Wykop
Wspot ktow wyk
Nr Lokalizacja wykopu Spet=Rdine gunkiowwiapu Im]
X z | x z \ X Z
1 18,31 13,67 18,31 12,10 19,21 12,10
19,21 13,73
Pale stabilizujgce
Pal [ __ Rozstaw ‘ ) o
tabilizujac Punkt Dtugosé \ ospl::?ly Przekroj Nosnos¢ pala
Nr 1 | ’
Rozktad | Maks. | Al .
nowy = x[m] | z[m] | I[m] = b[m] [m] wzdiuz | no$nosé i"a‘:(hyle"" K'e;‘i‘e"ren"e.s"y
| | pala | Vul[kN] | - 1
1 Tak 2580 1360 9,00 150 d =060 liniowy 800,00 1,00 'g; ‘I’:t°pad'e do
2 Tak 1876 1365 650 875 d=060 liniowy 800,00 1,00 E;‘I’:mpad'e ol
l 12]
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski
Obcigzenie
Obcigzenie okalizacijoczqtek’ Dtugosé szerokosdachyleni Wartos¢
HE nowe | zmiana Botizd] | pretrhpsarty z[m] | x[m] | I[m] | b[m] | a[° aanf 92 ‘ednostk:
| o |
1 Nie Nie pasmowe  zmienne fvierzcr?:i g 8"9; 1=6,00 0,00 25,00 KN/m2
Woda
Rodzaj wody : ZWG
Nr Lokalizacja ZWG . ZWSP.""ZQC;"e pu"m‘:' ZW(‘; (m] . .
T 0,00 15,23 1,85 14,65 4,50 14,32
e 12,69 13,69 16,87 12,99 26,69 12,98
1 \\\H\Q 31,51 9,05 42,59 8,32 51,37 7,49
62,91 5,84
Spekanie tensyjne
Spekanie tensyjne nie zostato zdefiniowane.
Obcigzenie sejsmiczne
Nie uwzgledniono obcigzen sejsmicznych.
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Dane wejsciowe (Faza budowy 3)
Wykop
- e
Nr Lokalizacja wykopu . ZVspoirzqdr;e PAAK owzwyko;‘:u [m)]( .
] 24,94 14,05’ 24,94 12,10 26,34 12:10
26,34 13,41
Przyporzadkowanie i powierzchnie
Nr Lokalizacia powiarzahhi W)s(péirzgd ne zpunktléw p?(wierzchni [zm] | Przypo;zri:rowany
1 24,94 13,10 24,94 1365
22,07 13,71 20,48 13,66
20,08 13,23 19,93 13,10
2 19,93 13,10 20,08 13,23
20,48 13,66 19,21 13,63
18,21 13,10

13)

[GEOS - Statecznos¢ zbocza | wersja 5.2016.75.0 | klucz zabezpieczajgey 8095 / 1 | REMOST Sp.z 0.0. | Copyright © 2018 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware. eu]
[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981|info@mmgeo.pl| http:#www finesoftware. pl]




mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Nr Lokalizacja powlerzehni Wspéirzedne punktéw powierzchni [m] Przyporzadkowany
X 2 | X z grunt

3 18,31 13,10 18,31 13,60 |
17,99 13,59 17,59 13,43
17,26 13,10

4 18,31 12,70 18,31 13,10
17,26 13,10 17,23 13,07 l
17,14 13,07 16,87 13,00
16,61 13,07 16,51 13,08
16,13 13,41 15,98 13,48
10,23 13,90 4,48 14,33
1,85 14,65 0,00 15,23
0,00 12,70

5 19,45 12,70 19,62 12,77
19,86 13,05 19,93 13,10 l
19,21 13,10 19,21 12,70

6 24,94 12,70 24,94 13,10 I
19,93 13,10 19,86 13,05
19,52 12,77 19,45 12,70

7 19,21 12,70 19,21 12,45 |
19,32 12,58 19,45 12,70

8 18,46 11,79 18,64 11,86 |
18,81 12,00 18,90 12,10
18,46 12,10

9 18,46 12,10 18,31 12,10 |
18,31 12,70 0,00 12,70
0,00 12,53 10,38 12,07
11,88 11,97 15,68 11,68
16,23 11,66 17,94 11,72
18,21 11,75 18,46 11,79

10 14,77 10,20 18,46 10,13 I
18,46 11,79 18,21 11,75
17,94 11,72 16,23 11,66
15,68 11,68 11,88 11,97
10,39 12,07 0,00 12,53
0,00 10,51

14|
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski
O kto i hni P d
Nr Lokalizacja powlerzehni Wspdtrzedne punktéw powierzchni [m] rzyporzadkowany
X z | X z grunt
11 19,06 10,12 19,06 12,10 I
18,90 12,10 18,81 12,00
18,64 11,86 18,46 11,79
18,46 10,13
12 21,49 10,06 23,38 10,01 0
24,68 9,99 25,59 9,95
25,59 12,10 24,94 12,10
24,94 12,70 19,45 12,70
19,32 12,58 19,21 12,45
19,21 12,10 19,06 12,10
19,06 10,12
13 26,19 9,90 26,19 12,10 I
25,59 12,10 25,59 9,95
14 18,46 10,13 14,77 10,20 m
15,25 10,15 15,70 10,10
16,17 10,02 16,73 9,90
17,65 9,68 18,46 9,51
15 18,46 9,51 18,69 9,47 "
19,06 9,39 19,06 10,12
18,46 10,13
16 19,95 9:21 20,95 9,02 i
23,64 8,58 25,59 8,31
25,59 9,95 24,68 9,99
23,38 10,01 21,49 10,06
19,06 10,12 19,06 9,39
17 25,62 8,31 26,19 8,23 m
26,19 9,90 25,59 9,95
25,59 8,31
18 18,46 7,10 19,06 7,10 VA
19,06 9,39 18,69 9,47
18,46 9,51 /////,///// 7 /;/
G
v A
AN A
15
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski
Nr Lokalizacja powlerzehni Wspéirzedne punktéw powierzchni [m] Przyporzadkowany
X z | X z grunt
19 25,59 8,31 23,64 8,58 itk
20,95 9,02 19,95 9,21
19,06 9,39 19,06 7,10 //////// 77
18,46 7,10 18,46 951 ", /// // 7 ////
17,65 9,68 16,73 9,90| 7/ ~ /'///// S
16,17 10,02 15,70 10,10
15,25 10,15 14,77 10,20
0,00 10,51 0,00 7,15
4,82 6,72 18,46 5,30
23,32 4,88 25,59 4,69
20 25,59 4,69 26,19 4,64
26,19 8,23 25,62 8,31 B
25,59 8,31 7 ST T A
oA /////// //,//
o <A
B o J
21 25,59 4,60 26,19 4,60 i
26,19 4,64 25,59 4,69
22 26,67 9,85 27,39 9,72 i
28,91 9,36 29,88 9,14
30,41 9,02 32,85 8,46
37,51 7,51 40,52 7,00
45,14 6,32 47,18 6,02
49,71 5,70 57,02 4,77
62,91 4,11 62,91 5,90
51,30 7,58 43,48 8,33
34,04 8,90 31,51 9,06
28,75 11,43 26,34 13,32
26,34 12,10 26,19 12,10
26,19 9,90
23 33,50 7,17 36,23 6,78 I
40,58 6,22 43,75 5,91
53,66 4,62 62,91 3,33
62,91 4,11 57,02 477
49,71 5,70 47,18 6,02
45,14 6,32 40,52 7,00
37,51 7,51 32,85 8,46
30,41 9,02 29,88 9,14
28,91 9,36 27,39 9,72
26,67 9,85 26,19 9,90
26,19 8,23
24 32,06 4,16 40,10 3,80 Ak
48,71 3,53 62,91 3,02
62,91 3,33 53,66 4.82| prmr T
43,75 591 40,58 622| L/ s
36,23 6,78 33,50 7,17 ,////'///////(//
26,19 8,23 26,19 4,64
16|
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski
¢ ktd i hni Pi
NF Lkalizacia powiarzcHnl Wspétrzedne punktow powierzchni [m] rzyporzadkowany
| | x z | x z | grunt
25 62,91 0,00 62,91 302 VB
48,71 3,53 40,10 3,80
32,06 4,16 26,19 4,64
26,19 4,60 25,59 4,60
25,59 4,69 23,32 4,88
18,46 530 4,82 6,72
0,00 7,15 0,00 0,00
26 0,00 0,00 0,00 -5,00 VB
62,91 -5,00 62,91 0,00
Pale stabilizujgce
pal Rozstaw
tabilizujac Punkt Diugosé osp:::?ly Przekréj Nosnosé pala
Nr
Rozktad | Maks. | o "
nowy = x[m] | z[m] | I[m] | bm] [m] wzdtuz | noénosé \'acll“[’l';"" HiEERek Al
pala | Vy[kN] | , 1
1 Nie 2589 13,60 9,00 1,50 d=0,60 liniowy 800,00 1,00 g;‘l’:mpad'e He
2 Nie 18,76 13,65 6,50 8,75 d=0,60 liniowy 800,00 1,00 z;‘l’:mpad'e do
Obcigzenie
Obciazenie ‘ jokal izacjPoczatek Dlugosé szerokosiachyleni Warto§é
R nowe | zmiana Rodza) )ddzna’fywanl‘ z[m] @ x[m] 1 [m] b [m] al] i th f q2 lednostk,
) - ; na X=| 2 2
1 Nie Nie pasmowe zmienne VisiZERn| 18,99 1=6,00 0,00 25,00 kN/m
Woda
Rodzaj wody : ZWG
Nr Lokalizacja ZWG Wspétrzedne punktow ZWG [m]
X z X z X z
0,00 18,28 1,85 14,65 4,50 14,32
12,69 13,69 16,87 12,99 26,69 12,98
1 31,51 9,05 42,59 8,32 51.37 7,49
62,91 5,84
Spekanie tensyjne
Spekanie tensyjne nie zostato zdefiniowane.
Obcigzenie sejsmiczne
Nie uwzgledniono obcigzen sejsmicznych.
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
| 17]
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Dane wejsciowe (Faza budowy 4)
Warstwa nasypu

Wspdirzedne punktow warstwy [m]

Nr Lokalizacja warstwy % % % " % "

1 18,31 12,70 19,21 12,70

2 18,31 13,60 19,21 13,63

& 24,94 12,70 26,34 12,69

4 24,94 13,65 25,98 13,57 26,34 13,32

Przyporzadkowanie i powierzchnie

Wspbdirzedne punktéw powierzchni [m]

Przyporzadkowany

Nr Lokalizacja powierzchni ‘
X z X z | grunt
1 " 24,94 13,10 24.94 1365
gﬁ: 22,07 13,71 20,48 13,66
R 20,08 13,23 19,93 13,10
3 19,93 13,10 20,08 1323
20,48 13,66 19,21 13,63
19,21 13,10
3 18,31 13,10 18,31 1360
ﬁ 17,99 13,59 17,59 13,43
TS w60
18|
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Nr Lokalizacja powlerzehni Wspéirzedne punktéw powierzchni [m] Przyporzadkowany
X z | X z grunt
4 18,31 12,70 18,31 13,10
17,26 13,10 17,23 13,07
17,14 13,07 16,87 13,00
16,61 13,07 16,51 13,08
16,13 13,41 15,98 13,48
10,23 13,90 4,48 14,33
1,85 14,65 0,00 15,23
0,00 12,70
5 19,21 12,70 19,21 13,10
19,21 13,63 18,31 13,60
18,31 13,10 18,31 12,70
6 19,45 12,70 19,52 12,77
19,36 13,05 19,93 1310 '
19,21 13,10 19,21 12,70
70| 24,94 12,70 24,94 13,10
:=H< 19,93 13,10 19,86 13,05
\\& 19,52 12,77 19,45 12,70
8 26,34 12,69 26,34 1332
:H< 25,98 13,57 24,94 13,65
\& 24,94 13,10 24,94 12,70
9 19,21 12,70 19,21 1245
ﬁ 19,32 12,58 19,45 12,70
\
T T
10 18,31 12,70 18,31 1210 ot sztywny i 1
18,46 12,10 18,90 12,10
19,06 12,10 19,21 12,10
19,21 12,45 19,21 12,70
11 24,94 12,70 24,94 12,10
2550 1210 2618 12,40 Cementszywnynrd
26,34 12,10 26,34 12,69

19]
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski
Nr Lokalizacja powlerzehni Wspéirzedne punktéw powierzchni [m] Przyporzadkowany
X z | X z grunt
12 [ 18,46 11,79 18,64 11,86 |
——— 18,81 12,00 18,90 12,10
\& 18,46 12,10
13- | | 18,46 12,10 18,31 12,10
R 1831 1270 000 1270
\\A 0,00 12,53 10,39 12,07
11,88 11,97 15,68 11,68
16,23 11,66 17,94 11,72
18,21 11,75 18,46 11,79
14 14,77 10,20 18,46 1013
18,46 11,79 18,21 11,75
17,94 11,72 16,23 11,66
15,68 11,68 11,88 11,97
10,39 12,07 0,00 12,53
0,00 10,51
15 — 19,06 10,12 19,06 121
lﬁ‘; 18,90 12,10 18,81 12,00
\_& 18,64 11,86 18,46 11,79
18,46 10,13
16 @ —— 21,49 10,06 23,38 10,01
i%t‘ 24,68 9,99 25,59 9,95 t
\\&\ 25,59 12,10 24,94 12,10
24,94 12,70 19,45 12,70
19,32 12,58 19,21 12,45
19,21 12,10 19,06 12,10
19,06 10,12
17 e 26,19 9,90 26,19 121
iﬁ: 25,59 12,10 25,59 9,95
\Q
18 18,46 10,13 14,77 1020
15,25 10,15 15,70 10,10
16,17 10,02 16,73 9,90
17,65 9,68 18,46 9,51
19 18,46 9,51 18,69 9,47 i
19,06 9,39 19,06 10,12
18,46 10,13
20|
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski
Nr Lokalizacja powlerzehni Wspéirzedne punktéw powierzchni [m] Przyporzadkowany
X z | X z grunt
20 19,95 9,21 20,95 9,02 m
23,64 8,58 25,59 8,31
25,59 9,95 24,68 9,99
23,38 10,01 21,49 10,06
19,06 10,12 19,06 9,39
21 pe—o 25,62 8,31 26,19 8,23
ﬁ 26,19 990 2559 9,05
22 18,46 7,10 19,06 7,10 VA
19,06 9,39 18,69 9,47
18,46 9,51 7 ////4//,/// 5
////////////
Sl ///’,/ 4
23 25,59 8,31 23,64 8,58 VA
20,95 9,02 19,95 9,21
19,06 9,39 19,06 710 ////// /,/'//'///
18,46 7,10 18,46 9,61| A //’,/ VA2 //
17,65 9,68 16,73 90| /7 / /////{/ /
16,17 10,02 15,70 10,10
15,25 10,15 14,77 10,20
0,00 10,51 0,00 7,15
4,82 6,72 18,46 5,30
23,32 4,88 25,59 4,69
24 e 25,59 4,69 26,19 4,64 VA
%\ 26,19 8,23 25,62 8,31
\\—ﬁg 25,59 8,31 ) /////////'/;/
P e
AL A oG
B S A e e
25 25,59 4,60 26,19 4,60 VB
26,19 4,64 25,59 4,69
26 26,67 9,85 27,39 9,72 I
28,91 9,36 29,88 9,14
30,41 9,02 32,85 8,46
37,51 7,51 40,52 7,00
45,14 6,32 47,18 6,02
49,71 5,70 57,02 4,77
62,91 4,11 62,91 5,90
51,30 7,58 43,48 8,33
34,04 8,90 31,51 9,06
28,75 11,43 26,34 13,32
26,34 12,69 26,34 12,10
26,19 12,10 26,19 9,90

21]
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,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”
mgr inz. Gracjan Rawski

Nr Lokalizaais peviarzching Wspdirzedne punktow powierzchni [m] Przyporzadkowany
| [ X z | X z grunt

27 33,50 7,17 36,23 6,78 m
40,58 6,22 43,75 5,91
53,66 4,62 62,91 333
62,91 4,11 57,02 477
49,71 5,70 47,18 6,02
45,14 6,32 40,52 7,00
37,51 7,51 32,85 8,46
30,41 9,02 29,88 9,14
28,91 9,36 27,39 9,72
26,67 9,85 26,19 9,90
26,19 8,23

28 32,06 4,16 40,10 380
48,71 3,53 62,91 3,02
62,91 3,33 53,66 4,62 T TR
43,75 5,91 40,58 6,22 /////// 7y
36,23 678 3350 TN Wl
26,19 8,23 26,19 4,64

29 62,91 0,00 62,91 3,02[, o
48,71 353 40,10 3,80
32,06 4,16 26,19 4,64
26,19 4,60 25,50 4,60
25,59 4,69 23,32 4,88
18,46 5,30 4,82 6,72
0,00 7,15 0,00 0,00

30 r— 0,00 0,00 0,00 -5,00

ﬁ\ 6291 500 62,91 000 8
S\

Pale stabilizujgce

pal Rozstaw
tabilizujac Punkt Diugosé os;:ﬁvy Przekroj Nosnos¢ pala
Nr
Rozktad | Maks. o o
nowy = x[m] | z[m] I [m] b [m] [m] wzdiuz | noénosé \‘a‘;?yl?"“ K‘e;‘i‘e"r‘:";s'*y
pala | Vy[kN] K E1 | ]
1 Nie 2589 13,60 9,00 1,50 d=0,60 liniowy 300,00 1,00 E;‘I’:mpad'e L
2 Nie 1876 1365 650 875 d=0,60 liniowy 800,00 1,00 E;‘I’:mpad'e e
Obcigzenie
Obcigzenie okalizacjPoczatek Diugo$é szerokosdachyleni Wartos¢
N nowe | zmiana Borzal Spodziatyivaniy z[m] | x[m] | I[m] | b[m] | @[] % qF1’ 5 g2 |ednostkd
: 5 5 ha x= - 2
il Nie Nie pasmowe zmienne ierzehni 18,99 1=6,00 0,00 25,00 kN/m
Woda
Rodzaj wody : ZWG
| 22|
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

NF Lokalizacja ZWG Wspétrzedne punktow ZWG [m]
X z | x Zo 2
0,00 15,23 1,85 14,65 4,50 14,32
12,69 13,69 16,87 12,99 26,69 12,98
1 31,51 9,05 42,59 8,32 51,37 7,49
62,91 5,84
Spekanie tensyjne
Spekanie tensyjne nie zostato zdefiniowane.
Obcigzenie sejsmiczne
Nie uwzgledniono obcigzen sejsmicznych.
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 4)
Obliczenie 1 (faza 4)
Kotowa powierzchnia poslizgu
Parametry powierzchni poslizgu
5 X = 29,79 [m] o= -60,09 [7]
Srodek : Katy :
z= 19,25 [m] o = 22,76 [
Promien : R = 11,23 [m]
Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.
Analiza statecznosci zbocza (Fellenius / Petterson)
Suma sit aktywnych : Fa= 323,89 kN/m
Suma sit biernych : Fp= 503,81 kN/m
Moment przesuwajgcy : My = 3637,28 kNm/m
Moment utrzymujacy :  Mp = 5657,78 kNm/m
Wspotczynnik bezpieczerstwa = 1,56 > 1,50
Statecznos¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA
Nazwa : Obliczenia | Faza - obliczenia : 4 -1

\

B

]

L
s s // A M —— -

23|
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Obliczenie 2 (faza 4)
Kotowa powierzchnia poslizgu

Parametry powierzchni poslizgu

. X = 29,86 [m] o= -41,38 [7]
Srodek : Katy :
z= 30,46 [m] = 1581 [7]
Promien : R = 22,53 [m]
Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.
Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 334,66 KN/m
Suma sit biernych : Fp= 67410 kN/m
Moment przesuwajgcy . Mg = 7539,79 kNm/m
Moment utrzymujgcy :  Mp = 15187,49 kNm/m
Wspbtczynnik bezpieczeristwa = 2,01 > 1,50
Statecznos¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA
Nazwa : Obliczenia | Faza - obliczenia : 4 - 2
\ [
[ [
\MH [
HW_E] e |
A A G ! [
- b, \
P [
7 \H_%—
L L LA 7 Ve a N et
Obliczenie 3 (faza 4)
Kotowa powierzchnia poslizgu
Parametry powierzchni poslizgu
” X = 38,65 [m] o= -2565 [7]
Srodek : Katy :
z= 77,04 [m] o = 8,11 []
Promien : R = 69,89 [m]
Analiza bez optymalizacji powierzchni poslizgu.

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 389,54 kN/m

Suma sit biernych : Fp= 919,14 kN/m

Moment przesuwajgcy : Mg = 27224,95 kNm/m
Moment utrzymujacy :  Mp = 64239,04 kNm/m
Wspdtczynnik bezpieczeristwa = 2,36 > 1,50
Statecznos$¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA

24]
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mgr inz. Gracjan Rawski

,Stabilizacja osuwiska w miejscowoséci Potomia”

Nazwa : Obliczenia | Faza - obliczenia: 4 - 3
| I
[ I
I
I
=0 T L= |
I
L
i [
A . »
AN ; \ I
A 77 —
A ey
. S L A, L 7
/
| 25]

[GEOS - Statecznos¢ zbocza | wersja 5.2016.75.0 | klucz zabezpieczajgey 8095 / 1 | REMOST Sp.z 0.0. | Copyright © 2018 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware. eu]
[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981|info@mmgeo.pl| http:#www finesoftware. pl]

32



1.3.3. Obliczenia statecznoSci

Przy analizie obliczeniowej uwzgledniono trzy fazy — sytuacje obliczeniowe:

» Faza pierwsza — analiza statecznosci zbocza dla istniejagcych warunkow geologicznych,
oraz istniejacego uksztattowania skarpy terenowej;

» Faza druga - analiza statecznos$ci zbocza dla istniejacych warunkow geologicznych, oraz
istniejgcego uksztattowania skarpy terenowej z obcigzeniem powierzchniowym pasmowym 25,0
kN/m2 (zamodelowane obcigzenie taborem samochodowym);

» Faza trzecia — analiza stateczno$ci zbocza dla istniejacych warunkéw geologicznych
I obcigzeniem uzytkowym, z wprowadzonym zabezpieczeniem osuwiska (zamodelowanie
konstrukcji oporowej).

1.3.4. Wnioski analizy statecznosci

Przeprowadzona analiza obliczeniowa miata na celu dobdr elementow stabilizacyjnych
tak, aby stateczno$¢ zbocza w postaci uzyskanego wspotczynnika FS>1,5 zostala uzyskana dla
wszystkich metod obliczeniowych.

Majac na wzgledzie kierunek poslizgu mas ziemi i zniszczenia powstale z tego powodu
zdecydowano si¢ na wykonanie w korpusie drogi konstrukcji przestrzennej w celu utrzymania
mas ziemi tworzacych korpus drogi. Konstrukcja przestrzenna zapewnia zabezpieczenie przed
sptywem korpusu drogi w kierunku podtuznym 1 poprzecznym.

Zaproponowano zabezpieczenie osuwiska w postaci konstrukcji oporowej z pali CFA
0 srednicy 600 mm i1 dtugosci 5,0-7,5 m. Wykonana w ten sposob konstrukcja oporowa z pali CFA
spigta z palami ustawionymi w trojkat tworzac konstrukcje przestrzenng zapewni uzyskanie
wspotczynnika bezpieczenstwa dla zoptymalizowanych powierzchni poslizgu catego zbocza na
poziomie minimalnym FSon= 1,56-2,36, ktory jest wiekszy od minimalnego FSmin = 1,5.
Powyzsze obliczenia zostaty przeprowadzone dla roznych wariantow gruntowych (grunty suche
i nawodnione) a takze réznych wariantdw obcigzenia normatywnego drogi.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
(zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej)

2.1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Montaz palisady w no$nym podiozu skalistym gwarantuje stabilno$¢ konstrukceji w okresie
wieloletnim. Brak warunkow agresywnych w istniejagcym podtozu gruntowym gwarantuje duza
trwatos¢ pali. Prognozuje si¢ brak jakichkolwiek zmian wilasciwosci podtoza gruntowego w
czasie.

2.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

W trakcie przeprowadzonych obliczeh wyznaczono stateczno$¢ lokalng 1 globalng
osuwiska. Na podstawie uzyskanych wynikéw z obliczeh mozna ustali¢, ze stateczno$¢
analizowanego terenu jest niezadowalajaca.

Ustalona na podstawie obliczen lokalizacja krzywej poslizgu odpowiada
udokumentowanemu w terenie zasiggowi osuwiska. Ten stan mozna uzna¢ za pozytywna
weryfikacj¢ zastosowanego modelu obliczeniowego osuwiska.

Przeprowadzona analiza stateczno-wytrzymatosciowa zbocza wykazata, ze zabiegiem
wystarczajgcym dla uzyskania normowego wspotczynnika statecznosci zbocza jest zastosowanie
technologii wykonania pali wielko$rednicowych zwienczonych oczepem oraz montazu kotew
gruntowych (wraz z pozostalymi zamierzeniami budowlanymi) w uktadzie liniowym wzdtuz
istniejacej drogi powiatowej.
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2.3. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Obliczenia stateczno$ci zbocza zawierajag warto$ci sit jakie przenoszone bgda na grunt
podczas pracy konstrukcji. Elementy konstrukcji zostaly tak dobrane obliczeniowo, aby wszystkie
sity przekazywane na grunt zostaty przez niego bezpiecznie przejete.

2.4. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego, a w prostych
przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego

Model obliczeniowy jest zgodny z warunkami zawartymi w PN. Model zaklada
zachowanie standw granicznych nosnosci 1 uzytkowania.

Szczegoty oraz warto$ci sit zawarte sg w pkt 1.

2.5. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Calos¢ zagadnien stateczno-wytrzymatosciowych zawiera projekt techniczny.

2.6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéow

Dane niezbedne do zaprojektowania konstrukcji zaczerpnigto z dokumentacji geologiczno
inzynierskiej oraz literatury technicznej.

2.7. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Przewiduje si¢, ze uzupelnienie nasypow i warstwy konstrukcyjne zostana wykonane
Z gruntow dostarczonych na budowe po uprzednim ich przebadaniu laboratoryjnym i okresleniu
przydatnosci zgodnie z wymogami okreslonymi dla poszczegélnych elementéw konstrukcji.
Grunty z wykopow moga by¢ wbudowane po ocenie ich przydatnosci do budowy nasypow w
trakcie realizacji robot. Specjalistyczne roboty geotechniczne wykonane beda zgodnie z
Dokumentacja Projektowa wykonang w oparciu o wyniki badan Dokumentacji badah podloza
gruntowego oraz Opinii geotechnicznej.

2.8. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany
| sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom

Zgodnie z danymi zawartymi w opinii geotechnicznej oraz dokumentacji geolgiczno -
inzynierskiej wody gruntowe nie zagrazaja w zaden sposob obiektowi budowlanemu.

2.9. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w
ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Wykonanie zabezpieczenia osuwiska zgodnie z Dokumentacjg projektowa
zabezpieczy w sposob trwaly teren przed tym zjawiskiem.
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3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Wykonawca dokumentacji:
"Geogrunt" PPUP Sp. z o.o.
ul. Zagumnie 49A, 33-100 Tarnéw,

Podmiot zamawiajacy i finansujacy:
Zarzad Droég Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28, 39-200 De¢bica

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — INZYNIERSKA
OKRESLAJACA WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE
w ramach zadania pn. "STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ 7Z ODBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
W MIEJSCOWOSCI POLOMIA w km 0+700 - 0+810"

Obiekt : droga powiatowa nr 2404R Potomia - Ggbiczyna - Poludnik
Miejscowos¢: Potomia

Gmina: Pilzno

Powiat: debicki

Wojewodztwo:  podkarpackie

Opracowali :

dr irz. Tomasz Bardel
upr. geol.-inz. nr VII-1497

mgr ir¢. Lucyna Brozek
upr. geol.-inz. nr VII-1443

inz. Mariusz Harnowski
upr. geol.-inz. nr VII-1672

mgr ir¢. Karolina Mastej

Tarnéw, pazdziernik 2019 r.
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SPIS TRESCI

e Karta informacyjna dokumentacji geologiczno — inzynierskiej

e Decyzja zatwierdzajaca projekt robot geologicznych wydana przez Staroste Debickiego znak
GE.6540.8.2019 z dnia 15.07.20191.

e Opinia do projektu robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
osuwiska nr 1001 w miejscowosci Polomia

e  Karta rejestracyjna osuwiska nr 1001

Czes¢ opisowa:

1. Wstep

2. Opis polozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu

3. Ogodlne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania
1 infrastruktury podziemne;j

4. Opis budowy geologicznej, z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw
oraz procesow geodynamicznych w szczegdlnosci wietrzenia, deformacji filtracyjnych,
petzania, pecznienia, osiadania zapadowego i proceséw antropogenicznych

5. Opis wilasciwosci fizyczno - mechanicznych gruntdéw 1 skal oraz charakterystyka
wydzielonych zespolow gruntéw wraz z oceng ich wlasciwosei fizyko-mechanicznych oraz
ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia warunkow
geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej inwestycji

6. Opis warunkéw hydrogeologicznych i ustalenia glebokosci pierwszego poziomu woéd
podziemnych wraz z oraz ocena wplywu agresywnosci wod podziemnych na materiaty
konstrukcyjne

7. Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich wraz z prognozg wplywu projektowanej
inwestycji na §rodowisko wodno-gruntowe mogacych wystapi¢ podczas realizacji inwestycji

8. Informacja o lokalizacji 1 zasobach ztdz kopalin, ktére mogg by¢ wykorzystywane
przy wykonywaniu projektowanej inwestycji, oraz ich jakosei

9. Opis zjawisk 1 procesow geodynamicznych oraz antropogenicznych wystepujacych
na badanym terenie wraz z kartg rejestracyjng osuwiska

10. Ogdlne okreslenie metody wzmocnienia podloza gruntowego na podstawie wykonanych
badan, wskazania dotyczace posadowienia oraz zalozenia technologiczne i konstrukcyjno-
budowlane inwestycji oraz zakres i sposdb prowadzenia monitoringu

Materiaty zrodiowe, literatura, dane archiwalne, przepisy
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ZALACZNIKI:

1. Mapa topograficzno-administracyjna z lokalizacjg terenu badan w skali 1:100 000

2.1-2.2. Fragment Szczegblowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Pilzno

3. Lokalizacja terenu badan na mapie topograficznej w skali 1 : 10 000

4. Mapa dokumentacyjna - lokalizacja otworéw geologiczno—inZynierskich na mapie
sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500

5. Mapa geologiczno-inzynierska na podkladzie mapy sytuacyjno-wysokoséciowej w skali 1:500

6. Legenda do przekrojow i profili - tabela uogélnionych parametréw geotechnicznych gruntéw

7.. Przekrdj geologiczno-inzynierski

8.1 - 8.3. Karty profili otworéw badawczych

9. Wyniki badan analitycznych prébki wody podziemne;j

10. Wyniki badania uziarnienia gruntu

11. Tabela wynikéw oznaczen laboratoryjnych

12.1 - 12.3. Wyniki badania §cinania w aparacie AB

13. Wyniki oznaczen wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie probek skat

14. Wyniki modelowania stateczno$ci zbocza

15.1 - 15.3. Fotografie rdzeni otworéw badawczych

16. Objasnienia uzytych znakéw i symboli
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KARTA INFORMACYJINA DOKUMENTACII GEOLOGICZNO-INZ YNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji:

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA OKRESLAJACA WARUNKI  GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKIE w ramach zadania pn. "STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK W MIEJSCOWOSCI POLOMIA w km
0+700 - 0+810"

Data rozpoczecia badan: 02.09.2019 r
Data zakonczenia badan: 15.10.2019 r

Liczba wykonanych wiercen: 3, lgczny metraz: 26,0 m
wykonawca: ,,GEOGRUNT” P.P.U.P. spétka z 0.0. z/s 33-100 Tarnéw, ul. Zagumnie 49A
glebokosé wiercen: od 8,0 do 10,0 m

oprébowanie otwordw: dr inz. Tomasz Bardel upr. geol.-inz. nr VII - 1497
inz. Mariusz Harnowski upr. geol.-inz. VII - 1672

Polozenie otworéw badawczych w panstwowym uktadzie wspolrzgdnych 2000:

Otw.l  x=15536956;, y= 7527521,

Otw.2 x=15536975;, y= 7527526,

Otw3 x=15536994; y= 7527529,

Miejsce przechowywania probek gruntu: magazyn probek spotki ,,Geogrunt”
(prébki czasowego przechowywania)

Liczba wykonanvych sondowan: - laczny metraz: -
rodzaj -  liczbabadan - wykonawca -
Pomiary presjometryezne, dylatometryczne i inne:
rodzaj -  liczbabadan - wykonawca -
Badania geofizyczne:

rodzaj -  liczbabadan - wykonawca -

Badania laboratoryjne:
rodzaj: oznaczenie wilgotnosci naturalnej, gestosci objetosciowej, granic konsystencji
i stopnia plastyczno$ci, §cinanie w aparacie AB, badanie uziamienia, badanie agresywnosci
wody podziemnej wzgledem betonu,
liczba badan: 46, wykonawcy: mgr inz. Lucyna Brozek, upr. geol.-inz. nr VII-1443
dr inz. Tomasz Bardel, upr. geol.-inz. nr VII-1497
dr inz. Robert Kaczmarczyk, upr. geol.-inz. nr VI-405
mgr inz. Mateusz Ptaszek, specjalista z zakresu geologii inzynierskiej
mgr inz. Joanna Bulanda, upr. geol.-inz. nr VII-1502

Roboty ziemne:
rodzaj: - liczba - wykonawca: -

Sporzadzajacy dokumentacje:

dr inz. Tomasz Bardel, upr. geol.- inz. nr VII-1497
mgr inz. Lucyna Brozek, upr. geol. - inz. nr VII-1443
inz. Mariusz Harnowski, upr. geol.- inz. nr VII-1672

mgr inz. Karolina Mastej
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1. Wstep

Dokumentacja geologiczno - inzynierska wykonana zostata na zlecenie Zarzadu Drog
Powiatowych w Debicy wzwigzku z potrzebg rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynierskich podloza drogi powiatowej nr 2404R Polomia - Ggbiczyna - Poludnik
na odcinku, gdzie doszto do uszkodzenia drogi skutkiem wystgpienia osuwiska.
Dokumentacje opracowano na podstawie projektu robdt geologicznych zatwierdzonego
decyzja Starosty Debickiego znak: GE.6540.8.2019 z dnia 15.07.2019 r. uwzgledniajac dane
z Karty rejestracyjnej osuwiska nr 1001 z dnia 23.04.2015 r. oraz wytyczne z Opinii
do projektu robot geologicznych wydanej dnia 5.06.2019 r. przez O/Karpacki PIG-PIB.
Dokumentacja sporzadzona zostala zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej

i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033).

Dokumentacja zostala sporzgdzona na podstawie wynikéw badan terenowych polegajacych
na wykonaniu 3 otworéw badawczych rdzeniowanych 1 kartowania geologiczno-
inzynierskiego. W czasie wykonywanych wiercen prowadzonych pod stalym nadzorem
geologicznym pobrano probki do badan makroskopowych oraz laboratoryjnych, a rdzenie
do skrzynek (dokumentacja fotograficzna). Otwory wykonano w miejscach projektowanych.
Otwor nr 1 wykonano na terenie miedzy lasem a drogg, poza obrysem aktywnego osuwiska.
Otwor nr 2 wykonano w uszkodzonej osuwiskiem drodze, okoto 1,5 m od gémej krawedzi
skarpy drogowej, za$ otwor nr 3 na jezorze osuwiska ponizej skarpy. W czesci graficznej
dokumentacji zamieszczono przegladowa mape z lokalizacjg terenu badan, wycinek mapy
geologicznej, mape dokumentacyjna, map¢ geologiczno-inzynierska, tabelaryczne zestawienia
wynikéw badan laboratoryjnych, przekrd] geologiczno-inzynierski, profile otworéw
wiertniczych, wyniki obliczen modelowania statecznos$ci zbocza oraz dokumentacje

fotograficzna.

Dokumentacja geologiczno — inzynierska stanowi¢ bedzie podstawe do ekonomicznej oceny
zasadnos$ci zabezpieczen oraz opracowania odpowiednich rozwigzan stabilizacji osuwiska
w rejonie uszkodzonego fragmentu drogi powiatowej. W tresci dokumentacji ujeto opis

polozenia terenu, warunkéw geologicznych, geomorfologii, hydrografii, hydrogeologii,

5
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dokonano okreslenia warunkoéw geologiczno-inzynierskich 1 cech fizyko-mechanicznych
zespolow genetyczno-litologicznych z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej inwestycji,
a w szczegolnosci dokonano opisu zjawisk 1 procesow geodynamicznych oraz wskazano
sposoby zabezpieczenia osuwiska poprzez realizacje wzmocnienia o$rodka podloza drogi
i innych dziatlan minimalizujagcych dalszy rozwdj osuwiska. W dokumentacji pominigto
zagadnienia nie dotyczace analizowanego tematu, takie jak: wskazania dotyczace
posadawiania w obszarach morskich i objetych dzialalnoscig goémiczg oraz terendow
zagrozonych podtopieniami. Wobec technicznej specyfiki obiektu drogowego na terenie
o znacznym nachyleniu nie sporzadzono map dotyczacych warunkéw budowlanych podtoza,
odnoszacych si¢ do realizacji posadowienia typowych obicktow budowlanych tj. nos$nosci,
przepuszczalnosci,  glebokosci  do  zwierciadla  wody, gruntéw  slabonosnych,
antropogenicznych, czy wystepujacych na glebokosci 1 m ppt. (wykazane w art. 21 ust.2

Rozporzqdzenia w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inZynierskiey).

2. Opis polozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu

Teren badany polozony jest w miejscowosci Potomia, gmina Pilzno, powiat dgbicki,
wojewodztwo podkarpackie. Teren badan znajduje si¢ w potludniowe] czgsci miejscowoscl,
obejmujac odecinek drogi powiatowej nr 2404R taczacej Potomig z Ggbiczyng w km 0+700 -
0+810.

Geograficznie teren wykonywanych badan potozony jest na obszarze Zewngtrznych Karpat
Zachodnich w czgsci Pogoérza Srodkowobeskidzkiego, w mezoregionie Pogorza
Strzyzowskiego, w krainie Plaskowyzu Globikowskiego (klasyfikacja Kondrackiego, 1998).
Hydrograficznie badany rejon przynalezy do zlewni rzeki Wistoki. Najblizszy ciek
przeptywa w glebokim jarze na terenie lesnym w odleglosci okoto 80 m na potudniowy-
zachod od drogi powiatowej, jednakze wody opadowe z drogi w rejonie osuwiska splywaja
rowem przydroznym na péinoc zgodnie z nachyleniem drogi lub wnikajac w podloze infiltrujg

w kierunku dolinki potoku péinocnego, oddalonego o okoto 300 m od osuwiska.
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3. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania

i infrastruktury podziemnej

Asfaltowa droga powiatowa nr 2404R relacji Potomia - Ggbiczyna - Potludnik na terenie
badanym wznosi si¢ od dolinki potoku na pélnocnym-zachodnie od rz¢gdnych ~260 m n.p.m.
az do wierzchowiny rozleglego wzgoérza w Gebiczynie o kulminacji na ~440 m n.p.m. Droga
powiatowa na odcinku uszkodzonym osuwiskiem przebiega w zakresie rzednych 295
do 299,5 m n.p.m. Osuwisko uszkadzajace skarp¢, po ktorej przebiega droga powiatowa,
obejmuje obszar okoto 0,21 ha. Skarpa drogowa o wysokosci do 4 m jest stroma (nachylenie
okolo 33 stopni). Zasadnicza czgs¢ osuwiska obejmuje teren na pdlnoc od drogi i stanowi
lagodne zbocze je¢zora osuwiskowego o nachyleniu okoto 10 stopni w zakresie rze¢dnych
288 - 297 m n.p.m. Teren j¢zora osuwiska stanowi w wigkszosci laka, jedynie w czgsei
zachodniej zadrzewienia i zakrzaczenia (Lz/RVI). Na obszarze zadrzewionym znajduje si¢
plytka studnia kopana z kregdw betonowych. U podnédza skarpy drogowej rowniez znajduje
si¢ plytka studnia kopana jednak kregi betonowe zostaly przemieszczone skutkiem naporu
1 osunigcia mas ziemnych ze skarpy drogowej. Skarpa drogowa pokryta jest niskg
ro§linnoscig. Po potudniowej stronie drogi przebiega réw o glebokosci okoto 0,5 m,
czgsciowo umocniony plytami azurowymi. Za rowem znajduje si¢ teren zielony przylegajacy
do kapliczki. Dalej na poludnie rozcigga si¢ rozlegly obszar lesny z licznymi glebokimi
jarami. Teren zielony przy kapliczce oddzielony jest od terenu lesénego skarpg o wysokosci
okoto ~1,2 m. Na poludniowy zachdd od uszkodzonego odcinka drogi powiatowej rozcigga
si¢ jar o stromych zboczach i glgbokosci do 5 m. Czgs¢ jaru od strony drogi zostata zasypana
mieszaning piasku ziemi z domieszka tresci $mietniskowych. Dno i skarpy jaru nie sg pokryte
warstwa glebowg i szatg roslinng jak jary nieopodal na obszarze lesnym, co moze wskazywac,
7e z tego jaru wykopano w przesztosci piasek, a jar w czgsci wschodniej zasypano.

Przez teren osuwiska nie przebiegajg napowietrzne linie energetyczne, ani rurociggi gminnej
sieci wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z mapa zasadnicza wzdhuz wschodniej krawedzi
osuwiska przebiega kabel telekomunikacyjny. Studnia kopana na dzialce nr 244
prawdopodobnie jest polagczona z zaworem wodnym w studni oznaczonej na mapie

zasadniczej jako (w) skad biegnie na poétnoc do zlokalizowanych tam zabudowan.

41



4. Opis budowy geologicznej, z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy
warstw oraz proceséow geodynamicznych w szczegolno$ci wietrzenia, deformacji
filtracyjnych, pelzania, pecznienia, osiadania zapadowego i procesow

antropogenicznych

Badany teren polozony jest na obszarze jednostki skolskiej Zewn¢trznych Karpat Fliszowych.
Podtoze podezwartorzgdowe stanowig utwory fliszowe warstw inoceramowych (kreda goérma -
paleocen) wyksztalcone jako tupki ilaste barwy szarej lub szaroniebieskawej z wkladkami
szarych lub jasnoszarych drobnoziarnistych piaskowcow o spoiwie wapnistym. Migzszo$¢
nawierconych warstw piaskowcoéw wynosita do 0,5 m. Na utworach fliszowych zalegajg
gliniaste zwietrzeliny, lokalnie przewarstwione z piaskami lub rozsypliwymi zwietrzalymi
piaskowcami. PrzejScie w obrebie zwietrzelin od lupkdéw poprzez zwietrzeliny gliniaste
z fragmentami piaskowcoéw do glin zwigzlych jest plynne. Migzszos¢ strefy zwietrzeliny
wynosi od ~1 m w czesci potudniowej do ~3 m w obrebie osuwiska.

Nachylenie stropu zwietrzeliny podloza fliszowego na terenie zachodnim az do skarpy
drogowej jest niewielkie, zas wyraznie obniza si¢ w kierunku jezora osuwiska.

Na utworach fliszowych i ich zwietrzelinach zalegajg osady czwartorzedowe reprezentowane
w czesci wyzsze] przez pyly lessopodobne, zaé w czgéei nizsze] profilu przez piaski
wodnolodowcowe i deluwialne. W sklad utworéw koluwialnych wchodza nasypy drogowe,
piaski oraz stropowa partia zwietrzelin gliniastych. Migzszos¢ utworéw koluwialnych
w obrebie aktywnej czgéci osuwiska wynosi ~2,5 - 5 m.

Na badanym terenie wystgpuja dwa procesy geodynamiczne o odmiennej charakterystyce.
Stroma skarpa drogowa od strony poétnocnej ulegla osunigciu skutkujac uszkodzeniem drogi
powiatowe] na odcinku okolo 40 m. Jest to osuwisko zwietrzelinowe o charakterze zsuwu
powierzchniowego. Skutkiem osuni¢cia doszlo do oberwania skarpy wraz z konstrukcja drogi
na szerokosci okoto 3 m, czyli w polowie drogi. Droga w przesztosci byla wielokrotnie
naprawiana i podsypywana, o czym $wiadcza nasypy o grubosci ~2 m pod polnocng czescig
drogi. Skutkiem obsuni¢cia skarpy doszlo po przemieszezenia gruntdéw na tagodne zbocze
ponizej skarpy drogowej, a takze uszkodzenia studni u podndza skarpy.

Odmiennym procesem geodynamicznym jest osiadanie podtoza drogi i terenu zielonego
na przedluzeniu sztucznego jaru wypelnionego luZznymi nasypami ziemnymi. Skutkiem

osiadan doszlo do uszkodzenia drogi w czgsci wschodniej i jej "przetamania".
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Rozluznione nasypy zasypu jaru oraz wysoce przepuszczalne nasypy pod nawierzchnig drogi
s3 uprzywilejowanymi drogami filtracji. Wody opadowe wnikajac w nasypy przesaczajg si¢
w obrebie piaskow i1 na kontakcie z izolujacymi glinami powoduja ich uplastycznienie.
Wody podziemne stwierdzono w piaskach na obszarze jezora osuwiskowego oraz w postaci

sagczen w podlozu skarpy drogowe;j.

W odniesieniu do lupkow ilastych glebszego podloza drogi nalezy zwrdcié uwage na ich
pgcznienie, ktére moze ujawnia¢ si¢  szezegdlnie w  przypadku  zaglebienia

w nich elementéw mogacych prowadzi¢ wode (np. kolumny kamienne, pale zwirowe, itp.).

S. Opis wlasciwosci fizyczno - mechanicznych gruntow i skal oraz charakterystyka
wydzielonych zespolow gruntéw wraz z ocena ich wlasciwosci fizyko-
mechanicznych oraz ocena zakresu badan teremowych i laboratoryjnych
wykonanych dla ustalenia warunkéw  geologiczno -  inzynierskich

z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej inw estycji

Dla okreslenia wlasciwosei fizyko-mechanicznych gruntéw oraz okreslenia warunkow
geologiczno-inzynierskich przeprowadzono nastgpujace badania terenowe:

- wiercenie 3 otwordéw petnordzeniowych dla ustalenia profilu podtoza i uzyskania préobek
do badan laboratoryjnych oraz ustalenia plaszezyzn poslizgu,

- kartowanie geologiczno-inzynierskie dla odwzorowania przebiegu spekan i zasiggu oraz
charakteru zjawisk geodynamicznych,

Dla okreslenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych gruntéw i charakterystyki wydzielonych
zespolow gruntéw przeprowadzono nastgpujace badania laboratoryjne:

- badania uziarnienia dla okreslenia rodzaju gruntu oraz rozkladu poszczegolnych frakcji
1 mozliwosci oszacowania przepuszczalnoscei piaskow,

- badania wilgotnosci, gestosci objetosciowej, granic konsystencji 1 stopnia plastycznosei
gruntow jako podstawowych parametréow geotechnicznych gruntow,

- badanie $cinania w aparacie bezposredniego $cinania AB dla okreslenia parametrow
wytrzymalosciowych gruntéw, w tym badanie wytrzymaloéci na $cinanie na powierzchni
odspojenia zidentyfikowanej w rdzeniu wiertniczym,

- badanie wytrzymalos$ci na jednoosiowe Sciskanie wkladek piaskowcow wérdd tupkow.
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Zakres badan terenowych i laboratoryjnych dostosowano do specyfiki obiektu drogowego
i charakteru wystepujacych na terenie badanym  proceséw  geodynamicznych,
przy uwzglednieniu wytycznych z karty osuwiska, koniecznych dla okreslenia warunkow

geologiczno-inzynierskich dla III kategorii geotechnicznej (obszar osuwiskowy).

Grunty podloza podzielono na 5 podstawowych zespotdéw osaddéw, odrozniajace si¢
whasciwosciami fizyczno - mechanicznymi:

- grunty antropogeniczne,

- grunty pylaste (warstwa I),

- grunty piaszczyste (warstwa II),

- grunty gliniaste (warstwa III),

- utwory fliszowe i ich zwietrzeliny (warstwa I'V),

Grunty antropogeniczne wyksztalcone sg jako nasypy budowlane stanowigce podbudowe
drogi powiatowej oraz nasypy zwigzane z podsypywaniem ustawicznie usuwajacej si¢ skarpy
drogowej. Nasypy budowlane zbudowane sg z kruszywa oraz z piasku. Migzszo$¢ nasypow
budowlanych pod drogag w czesci poélnocnej wynosi ~2 m. Glebiej wystepuja nasypy powstate
z przemieszania piasku z kruszywem oraz nasypy gliniaste o lacznej migzszoscei
~1,5 m. Przepuszczalno$¢ nasypoéw z glebokoscig maleje, gdyz porowato$é nasypow
z kruszywa jest wigksza niz nasypow piaszcezystych, a najmniejszg przepuszczalnosé
wykazuja nasypy gliniaste, co powoduje, ze wody infiltrujagce w podlozu nasycajg spagowa
parti¢ nasypow, co moze prowadzi¢ do ich uplastycznienia i utraty statecznosci podtoza drogi.
Nasypy niebudowlane wypelniajg zaglebienie po wydobyciu piasku na przedtuzeniu jaru.
Archiwalne badania geotechniczne wskazuja, ze s3 to nasypy ziemne z domieszka piasku
w stanie luznym, a wigc wysoce podatne na osiadania oraz wykazujgce znaczng porowatosc,

przez co stanowig rejon wnikania wod opadowych w podloze.

Opis wydzielonych zespolow warstw w obrebie gruntéw rodzimych:

warstwa I - obejmuje grunty malospoiste: pyly lessopodobne, barwy brazowej lub
jasnobrazowej, w przewadze wilgotne, W ujeciu zgeneralizowanym w stanie
twardoplastycznym, stwierdzone do glebokosci 2 m na obszarze poza aktywnym osuwiskiem

(Otw. 1).
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warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste: piaski drobne i $rednie, w czgsci stropowej
wilgotne, z glebokoscig przechodzagce w mokre i nawodnione, w ujeciu zgeneralizowanym

w stanie $redniozaggszezonym, stanowigce warstwe o migzszosci do 2 m;

warstwa III - obejmuje grunty spoiste: gliny i gliny zwigzle, wilgotne/mokre, w stanie
plastycznym, stanowigce warstwe poslizgowa w obrgbie aktywnej czesci osuwiska; migzszosé
tej warstwy jest najwicksza w podlozu skarpy drogowej, gdzie przekracza 1 m, za$
na obszarze jgzora osuwiska jedynie cienka warstwa glin pod nawodnionymi piaskami jest

w stanie plastycznym;

warstwa IV - obejmuje utwory fliszowe i1 ich zwietrzeliny rozdzielone ze wzgledu
na odmienng litologig i zréznicowanie wlasnosci fizykomechanicznych na:

o IVA: w przewadze gliniaste zwietrzeliny tupkéw ilastych, w stanie zasadniczo
twardoplastycznym, zawierajagce wkladki piaskow 1 zwietrzalych piaskowcow,
zalegajgce na wigkszosci obszaru (z wyjatkiem rejonu Otw. 1) ponizej osadow warstwy
III i osiggajgce migzszosei od ~1 m na obszarze jezora osuwiska do ~4 m w podlozu
drogi;

e IVB: tupki ilaste, traktowane jako skata migkka, odpowiadajagce ilom w stanie

zwartym, przewarstwione piaskowcami, stanowigcymi skale twarda;

Ocena wlasciwosci fizyko-mechanicznych gruntow:

Pyly (warstwa I) wykazujg cechy charakterystyczne dla lesséw i osadow lessopodobnych,
a wige niskg wilgotnosé i stabg lub érednig przepuszczalnosé. Osady pytowe wystepuja poza
zasiggiem aktywnych proceséw osuwiskowych i nie majg istotnego wplywu na zachowanie
stabilnosci zbocza. W przypadku wystgpienia ich w obrebie podloza nawierzchni nalezy
zakwalifikowa¢ je do grupy nosnosci G3 i unikaé¢ ich wibracyjnego zaggszczania, gdyz moga

ulega¢ uplastycznieniu.

Piaski zaliczone do warstwy II wykazuja srednig przepuszczalnosé (wspoélczynnik filtracji
na poziomie k = 3 - 5 m/d). W piaskach lokalnie stwierdzano wktadki drobnych pospotek.
Skarpa drogowa zbudowana z piaskow przy obecnym nachyleniu moze ulega¢ obsypywaniu.
Spagowa czg$¢ piaskow w podlozu drogi przy wysokim nasyceniu woda moze ulegaé
uplynnieniu i "wypchnieciu" na skarpie.
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Grunty gliniaste warstwy III stanowig warstwe poslizgowa. Wilgotnosé gruntéow gliniastych
wynosi §rednio 35% i jest wyraznie wyzsza od gliniastych zwietrzelin oraz od nadleglych
piaskow. Niskie sg parametry wytrzymalosciowe gruntéw gliniastych na kontakcie z piaskami
(spojnos¢ 11,7 kPa, kat tarcia wewngtrznego 8,1°). Wyniki modelowania statecznosci zbocza
wskazuja, ze przy tych parametrach wytrzymatosciowych skarpa drogowa jest tylko nieco
powyze] poziomu réwnowagi chwiejnej (Fs=1,07), co oznacza, ze w przypadku wyzszego

nasycenia gruntéw wodami opadowymi moze dochodzi¢ do kolejnych osunigé skarpy.

Lupki i utwory zwietrzelinowe (warstwa IV) charakteryzuja si¢ generalnie nizszg
wilgotnoscig 1 wyzszg gestoscig objgtosciowg w stosunku do pylow i glin. Zwietrzeliny
wydzielone jako IVA wykazujg nieco wyzszag $rednig wilgotno§é niz tupki, a ich ggstosé
objetosciowa jest nizsza od tupkéw. Zwietrzeliny gliniaste przy $redniej wilgotnosci
na poziomie 20% wykazujg stan twardoplastyczny (I = 0,09), jednak w strefie saczen
przechodza w stan plastyczny (I.=0,40). W otworze nr 1 na glebokosci 7,6 m stwierdzono
plaszczyzne odspojenia (granica it - tupek piaszezysty) przebiegajaca skoénie do rdzenia.
Wykonano badania $cinania tej powierzchni w aparacie AB przy uwzglednieniu stanu
naprezenia panujgcego na glebokosci 7,5 m. Otrzymano wartosci kata tarcia wewngtrznego
(9=21,6") podobne jak w przypadku tupkoéw ilastych (9=19,5%), za$ spéjnosci 4,5 razy nizsze
niz jednorodnych lupkéw (¢, dla warstwy IVA wynoszace 30,4 kPa wzgledem ¢,=137,1 kPa
dla tupkéw warstwy IVB).

Na podstawie badan archiwalnych mozna stwierdzi¢, ze wskaznik pegcznienia swobodnego
tupkéw warstw inoceramowych waha si¢ w duzych granicach, w ujeciu zgeneralizowanym

mozna oceni¢ te tupki ilaste jako $redniopgczniejace.

Wytrzymato$¢ na jednoosiowe Sciskanie piaskowcow wapnistych stanowigcych wktadki
w lupkach jest wysoka i wynosi Rc = 68,5 MPa, co moze stanowié istotny problem

przy wykonywaniu pali lub kotew.
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6. Opis warunkow hydrogeologicznych i ustalenia glebokosSci pierwszego poziomu
wod podziemnych wraz z oraz ocena wplywu agresywnosci wod podziemnych

na materialy konstrukcyjne

Na terenie badanym wody podziemne zasadniczo wystepuja w obrebie piaskoéw zalegajacych
na nieprzepuszczalnych tlupkach i ich zwietrzelinach. Zwierciadlo woéd podziemnych
o charakterze swobodnym nawiercono w Otw. 3 na terenie jezora osuwiska na glebokosci
1,2 m, tj. na rzgdnej 291,5 m n.p.m. Poziom zwierciadla wody pomierzono rowniez w dwoch
studniach na terenie j¢zora osuwiska na rzgdnej 293.3 m n.p.m. w studni u podnédza skarpy
drogowej oraz na rzgdnej 291,2 m n.p.m. w studni, ktéra znajduje si¢ na zachdd od otworu
nr 3. Sptyw woéd podziemnych nastgpuje na polnocny-zachdd, w kierunku dolinki potoku.
Nasycenie gruntéw piaszezystych jest wysoce zalezne od ilosci opadéw atmosferycznych
i warunkéw wnikania wody w podloze. Obecne badania wykazaly, ze piaski na terenie
wyzszym, powyzej skarpy drogowej nie byly nawodnione, gdyz wody odsaczaja si¢ z nich
w kierunku terenu obnizonego, ponizej skarpy drogowej, gdzie w podlozu drogi stwierdzono
sgczenia.

Wspotezynnik filtracji dla piaskow warstwy wodonosnej, oszacowany na podstawie analizy
uziarnienia i wzoréw empirycznych wynosi okoto:

- wg uproszczonego wzoru Hazena - k = 5.36% 107 m/s,

- wg wzoru amerykanskiego - k = 2,74*107° m/s.

Pozostale grunty zalegajace na osuwisku nie stanowig warstwy wodonosnej, gdyz nie majg
zdolnosci do efektywnego przewodzenia wody. Moze dochodzi¢ natomiast do nasycania
i gromadzenia wody w osadach staboprzepuszczalnych pytow. Wystepuja rowniez saczenia
w glinach z wkladkami piaskéw, a takze spekanych zwietrzelinach tupkow.

Wody podziemne majg istotne znaczenie dla rozwoju osuwiska. Wysokie nasycenie gruntow
piaszezystych w okresach mokrych moze prowadzi¢ do ich uplynnienia i1 skutkowaé

"wybiciem" (wypchnigciem) piaskow w dolnej partii skarpy i osiadaniem podloza drogi.

Badania agresywnosci wody wzgledem betonu zostaly przeprowadzone zgodnie z normga
PN-80/B-01800 i normami szczegdlowymi. Wyniki przeprowadzonych badan zostaly
przedstawione na zalgczniku nr 9. Na podstawie wykonanych analiz wode¢ podziemng

okreslono jako agresywng (klasa XA2).
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7. Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich wraz z prognoza wplywu
projektowanej inwestycji na Srodowisko wodno - gruntowe mogacych wystapic¢

podczas realizacji inwestycji

Warunki geologiczne na terenie objetym badaniami sg niekorzystne ze wzgledu na aktywne
osuwisko, uszkadzajace droge powiatowa. Istnieje duze prawdopodobienstwo wystgpienia
dalszych ruchéw osuwiskowych po dlugotrwalych opadach atmosferycznych. Uplastycznienie
gruntow podloza skarpy drogowe] moze powodowaé wypychanie gruntéw spod drogi
i osiadanie nawierzchni. Istnieje mozliwo$¢ zabezpieczenia drogi powiatowe] przed
uszkodzeniami ze strony rozwoju proceséw geodynamicznych. Realizacja zabezpieczen
powinna dotyczy¢ po pierwsze zabezpieczenia drogi powiatowe] od strony skarpy, regulacje
stosunkéw wodnych poprzez odprowadzenie wod poza obszar osuwiska, umocnienia skarpy

oraz przebudowy nasypow i podbudowy drogowe;.

8. Informacja o lokalizacji i zasobach z10z kopalin, ktore moga by¢ wykorzystywane

przy wykonywaniu projektowanej inwestycji, oraz ich jako$ci

Na badanym terenie nie wystepuja udokumentowane ztoza kopalin, natomiast ztoza kruszywa
naturalnego wystepuja, na zachdd od badanego obszaru, w dolinie Wisloki. Ewentualne
zapotrzebowanie na kruszywo naturalne przy przebudowie podbudowy drogowej moze zostaé
zaspokojone przez lokalnych dostawcow (piaskownie, zwirownie). Piaski i zwiry z lokalnych
716z nadaja si¢ do dolnych warstw nasypow, drenazy, itp., zas do gornych warstw

podbudowy drogowej zalecane jest stosowanie kruszywa lamanego.

9. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych oraz antropogenicznych wystepujacych

na badanym terenie wraz z karta rejestracyjna osuwiska

Droga powiatowa zostala uszkodzona na dlugosci okolo 42 m. Wystepuje uszkodzenia
nawierzchni skutkiem obnizenia si¢ osunigtej skarpy drogowej na NNE si¢gajace mniej wigcej
do polowy drogi, ponadto wystepuje obnizenia drogi na dlugosci okoto 15 m w kierunku na S

skutkiem osiadania gruntéw podtoza drogi.
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Na badanym terenie wystepujg procesy geodynamiczne o odmiennej dynamice i przyczynach
powstania, jednak lacznie majg one wplyw na stan uszkodzenia nawierzchni drogi
powiatowej. Zasadniczym czynnikiem powodujacym uszkodzenie drogi jest zsuw stromej
skarpy drogowej. Proces ten zachodzi epizodycznie w czasie dlugotrwatych opadow 1 juz
wielokrotnie prowadzil do uszkodzenia nawierzchni skutkiem osiadan. Wody opadowe
wnikaja w podloze drogi poprzez luzne nasypy wypelniajace zasypany jar oraz poprzez
wysoce przepuszczalne nasypy drogowe. Wody infiltrujagce w podlozu stosunkowo szybko
przenikajg przez wysoce porowate nasypy z kruszywa i nasycajg piaski, ktore sa podscielone
przez praktycznie nieprzepuszczalne gliny zwigzle 1 zwietrzeliny tupkow ilastych. Dochodzi
do uplynnienia piaskoéw i ich "wybicia" (wypchnigeia) u podnodza skarpy, czego dowodem jest
przesunigcie kregéw betonowych studni w taki sposdb, ze najwyzszy krag przemieszczony
jest wzgledem dolnych kregéow w kierunku jezora osuwiskowego, czyli na péinoc.
Wypchnigcie gruntow piaszezystych u podnédza skarpy powoduje, ze grunty nadlegle si¢
zapadaja 1 dochodzi do pekni¢cia nawierzchni mniej wigcej w polowie drogi. Po kolejnych
osiadaniach w przeszlodéci nadbudowywano nasypy drogowe 1 naprawiano drogg.
W konsekwencji taczna grubosé¢ nasypow pod poélnocng czgscig drogi wynosi ~2 m. Nasypy
z kruszywa, ktore si¢ klinuja w pewien sposob minimalizujg skal¢ osiadan, ale nie s3 w stanie
calkowicie powstrzymaé osiadan nawierzchni. Powierzchnie $cigcia i odspojenia gruntow
w podlozu drogi wystepuja na granicy piaskéw i podscielajacych je glin zwigztych oraz
w stropowej partii glin, uplastycznionych przy nasyceniu woda. Wykonane analizy
statecznosci  zbocza  wskazuja, Ze przy obecnie  oznaczonych  parametrach
wytrzymato$ciowych zbocze jest blisko roéwnowagi chwiejnej, zatem jest wysoce podatne
na dalsze osuwanie przy niewielkiej zmianie parametrow wytrzymatosciowych przy wyzszym
zawodnieniu. Wyniki modelowania wskazujg ponadto, ze przy tak stromym nachyleniu

zbocza moze dochodzié do spelzywania powierzchni skarpy.

Drugim procesem geodynamicznym w rejonie badanym jest osiadanie gruntéw nasypowych
wypelniajagcych dawne, zasypane zaglebienie po potudniowej stronie drogi powiatowej
na przedtuzeniu glebokiego jaru biegnacego na zachod od terenu badan. Grunty nasypowe sa
w stanie luznym, co powoduje, ze ich porowato$¢ jest znacznie wigksza niz gruntdéw
rodzimych. Wody opadowe wnikajg w podtoze skutkujac osiadaniami powierzchni terenu

rowniez czgsciowo podloza drogi. W okresach katastrofalnych opaddéw prawdopodobnie
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infiltracja wéd w podlozu odbywala si¢ zaréwno w kierunku jaru zachodniego jak
1 w kierunku skarpy drogowej i jezora polnocnego, dlatego ostateczny efekt wystapienia
osuwiska sie skumulowat i nawierzchnia uszkodzona jest zaréwno od strony skarpy drogowej

jaki i na przedhuzeniu jaru, jednak kierunki zapadnigcia nawierzchni sg odmienne.

W glebszym podlozu, ponizej warstwy piaskow 1 glin, w otworze nr 1 poza zasiggiem
osuwiska stwierdzono powierzchni¢ odspojenia, dla ktorej przeprowadzono modelowanie
statecznosci wedlug parametrow otrzymanych z laboratoryjnego badania bezposredniego
$cinania po tej plaszczyznie. Wyniki analizy statecznosci zbocza wskazuja, ze uwzgledniajac
parametry wytrzymato$ciowe na powierzchni $cigcia, wystgpienie przemieszczenia na tej

powierzchni jest bardzo mato prawdopodobne (FS>1,5).

10. Ogolne okreslenie metody wzmocnienia podloza gruntowego na podstawie
wykonanych badan, wskazania dotyczace posadowienia oraz zalozenia
technologiczne i konstrukcyjno - budowlane inwestycji oraz zakres i sposéb

prowadzenia monitoringu

Dla oceny stabilnosci zbocza 1 sposobu jego zabezpieczenia wykonano modelowania
statecznosci  zbocza w  programie  GeoSlopel.2. Modelowania ~ wykonano
w dwoch wariantach:

- modelowanie przy obecnym stanie naprezen przy najniekorzystniejszych otrzymanych
parametrach wytrzymalosciowych;

- modelowania statecznosci zbocza w najniekorzystniejszych warunkach przy zastosowaniu
wzmacniajagcego palowania, przy zalozeniu wartos$ci bezpiecznego wskaznika statecznosci
FS>1,5.

Modelowania stateczno$ci wzdluz przekroju A-A' dla najniekorzystniejszego przebiegu
plaszezyzny poslizgu wskazujag na wystgpienie osunigcia obejmujacego skarpe drogowa,
za$ obryw zapoczatkowuje si¢ mniej wigce] w potowie drogi co jest wysoce zgodne
z rzeczywistym przebiegiem obrywu, ktory zaistnial. Wystgpienie osuwiska prowadzi
do przemieszczenia gruntdéw na jezor osuwiskowy i zapadniecia drogi, a wigc whasciwie

ilustruje rzeczywisty mechanizm wystapienia zsuwu.
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Dla zachowania statecznosci podtoza drogi zaproponowano wzmocnienie skarpy palowaniem
W rozstawie osi pala co 2,2 m. Przyjeto zastosowanie pali betonowych zbrojonych
ksztaltownikiem HEB zaglebione w tupki, a wigc na glebokosé ~10 m. Warto$¢ bezpieczna
wskaznika statecznosci w takim przypadku (FS>1,5) nie uwzglednia pozytywnego wpltywu
innych prac zabezpieczajacych (wykonania oczepu, jego kotwienia skosnego, odwodnienia
zbocza, podparcia i reprofilacji skarpy, itp.), wigc ostateczna, bezpieczna warto$¢ wskaznika
statecznosci zbocza powinna by¢ okreslona podczas projektowania uwzgledniajgc zakres
wszystkich zabezpieczen.

Przy zabezpieczaniu osuwiska palowaniem w ujg¢ciu teoretycznym zapewniona zostanie
stabilno$¢ podtoza drogi, jednakze w dalszym ciggu moze dochodzi¢ do uszkodzenia skarpy
skutkiem spelzywania, jak réwniez prawdopodobne jest wypchnigcie gruntdw piaszezystych
pomigdzy palami i wystapienia osiadan nawierzchni, gdyz w modelowaniu statecznosci nie s3
uwzgledniane niekorzystne zjawiska zwigzane z wpltywem filtracji wody na grunty niespoiste,
ktoére nie majac spojnosci, nie tworzg jednolitej warstwy oporowej. Utrzymanie piaskow
w warstwie oporowe] byloby mozliwe poprzez zastosowanie $cinek szczelnych albo zespotow
oporowych (np. w systemie trojkatnym) ale z innych przyczyn jest to utrudnione
badZz niemozliwe do zastosowania w praktyce. Whicie Scinek szezelnych nie jest mozliwe
ze wzgledu na wkladki twardych piaskowcow o migzszosci nawet do 0,5 m. Wykonanie
systemu trojkatow z palami w wierzchotkach bytoby utrudnione ze wzgledu na niewielkg
przestrzen dostepng z drogi i stromg skarpe drogows.

Zaproponowane zatem palowanie w jednym rzgdzie nalezaloby wykonaé¢ na dlugosci okoto
70 m. Ze wzgledu na pegcznienie ilastych tupkéw nie nalezy stosowaé rozwigzan
wprowadzajacych wode w podloze (np. kolumn kamiennych, pali zwirowych, itp.), bo moze
to prowadzi¢ do uaktywnienie pgcznienia gruntu.

Koszt wykonania robdt palowych ksztattowalby si¢ w przedziale : 350 000 - 450 000 zt netto;

Kompleksowe zabezpieczenie osuwiska powinno uwzgledniaé oprécz palowania przyparcie
lub przeprofilowanie skarpy. Przyparcie skarpy jest mozliwe poprzez wykonanie nasypu
z kruszywa tamanego o najwigkszej migzszosci o podnodza skarpy. Innym sposobem jest
zmniejszenie nachylenia zbocza, to jednak wymaga wykonania nasypu w duze] mierze
na gruntach oso6b prywatnych skutkujace zmniejszeniem ich powierzchni uzytkowej.

Korzystne byloby roéwniez ulozenie na skarpie stabilizujgcych geosyntetykow wraz
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z odpowiednimi nasadzeniami przeciwdzialajagcymi petzaniu gruntéw. Po zabezpieczeniu
skarpy nalezy wykonaé przebudowe podbudowy drogi na uszkodzonym fragmencie drogi
oraz dokona¢ wymiany luznych nasypéw wypelniajacych zaglebienie w potudniowej czgsei
drogi, pobocza i podloza rowu. Zasieg i glebokos¢ wystepowania luznych nasypow nalezy
szczegodltowo ustali¢é badaniami geotechnicznymi na etapie poprzedzajacym projektowanie
przebudowy drogi. Nalezy rowniez umocni¢ lub naprawi¢ obecne umocnienie rowu poprzez
uszcezelnienie dna rowu, zabezpieczenie skarp i odprowadzenie wod opadowych poza teren
zagrozony osuwiskiem.

Koszt wykonania tych robot ksztattowaltby si¢ w przedziale : 300 000 - 400 000 zt netto.
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Materialy rodfowe, literatura, dane archiwalne, przepisy

1) M. Klimaszewski - "Geomorfologia Polski" - PWN Warszawa 1998 r.

2) ,,Budowa geologiczna Polski” — Instytut Geologiczny, Warszawa 1972r.

3) Marciniec P., Zimnal Z., 2009 - Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000

wraz 7z objasnieniami. Ark. Pilzno. PIG-PIB.

4) Jozef Bazynski, Andrzej Dragowski, Zbigniew Frankowski, Ryszard Kaczynski, Stanistaw
Rybicki, Tech Wysokinski - ,Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-
inzynierskich” poradnik metodyczny Ministerstwa Srodowiska , Warszawa 1999 r.

5) ,,Poradnik Hydrogeologa™ . Wyd. geologiczne Warszawa 1971 r.

6) Zdzistaw Pazdro ,,Hydrogeologia ogdlna”. Wydawnictwa Geologiczne. W-wa 1983 r.

7) Jerzy Kondracki "Geografia regionalna Polski" Wydawnictwo Naukowe PWN-1998 r.

8) Ewa Stupnicka "Geologia regionalna Polski". Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa 1997 r)

9) Elzbieta Myslinska "Laboratoryjne badania gruntow". Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa 2001 r.

10) Zenon Witun ,,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji 1 L.acznosei, 2000 r.

11) Lech Wysokinski. Metody prognozowania i zabezpieczania osuwiska. XXV Konf. Nauk-

Techn. Migdzyzdroje, 2011.
12) "Geozagrozenia" - Zmniejszanie ryzyka, podnoszenie §wiadomosci [mat. konfer.]. PIG.
Warszawa, 2007.

13) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981
z pdzniejszymi zmianami )

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U. 2016, nr 2033)
15) Leszek Starkel. Rzezba terenu, [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski (red.), Dorzecze gornej
Wisty, czgs¢ I. PWN, Warszawa-Krakow, 42-54. 1991

Wykorzystane normy:

PN-81 B-03020, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie

PN-88/B-04481, Grunty budowlane. Badania préobek gruntow,

PN-86/B-02480, Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-74/B-04452, Grunty budowlane, badania polowe.
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obszar badan

MAPA TOPOGRAFICZNO-ADMINISTRACYINA
Z LOKALIZACJA TERENU BADAN

w skali 1: 100 000
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teren badan

FRAGMENT SZCZEGOLOWEJ
MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI
w skali 1:50 000
ARKUSZ PILZNO

(opracowanie: P. Marciniec, Z. Zimnal, 2009)
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PROFIL OTWORU BADAWCZEGO nr: 1

o s Rzedna terenu: 298,7 m n.p.m.
FIODMNCAUNG

Temat: Stabilizacja osuwiska drogi powiatowej nr: 2404R w kilometrarzu 04700 - 0+810
Miejscowosc: Potomia Wojewddztwo: podkarpackie

Zleceniodawca: Zarzad Drog Powiatowych w Debicy

Wykonawca: "GEOGRUNT" P.P.U.P. Sp. z 0. 0. w Tarnowie

Dokumentatar: drinZ. Tomasz Bardel Data sondowania: 4.09.2019 r.
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PROFIL OTWORU BADAWCZEGO nr: 2
RSN Rzedna terenu: 297 6 m n.p.m.

OGRUNT Temat: Stabilizacja osuwiska drogi powiatowej nr: 2404R w kilormnetrarzu 04700 - 04810
Miejscowosc. Potomia Wojewddztwo: podkarpackie

Zleceniodawca: Zarzad Drog Powiatowych w Debicy

Wkonawca: "GEOGRUNT" P.P.U.P. Sp. Z 0. 0. w Tarnowie

Dokumentator: drinZ. Tomasz Bardel Data sondowania: 3.09.2019 r.
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PROFIL OTWORU BADAWCZEGO nr:3

Rzedna terenu: 292 7 mn.p.m.

OGRUNT Temat: Stabilizacja osuwiska drogi powiatowej nr: 2404R w kilormnetrarzu 04700 - 04810
Miejscowosc. Potomia Wojewddztwo: podkarpackie

SKLLEIE SUK 1Y
PI0JEE"Cn0 /32 1
BN

Zleceniodawca: Zarzad Drog Powiatowych w Debicy

Wkonawca: "GEOGRUNT" P.P.U.P. Sp. Z 0. 0. w Tarnowie

Dokumentator: drinz. Tomasz Bardel Data sondowania: 5.08.2019 r.
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ZAKEAD UStUG GEOLOGICZNYCH | PROJEKTOWYCH
BUDOWNICTWA | OCHRONY SRODOWISKA

Zat. nr 1 do spr. nr 21/2019/LMG

WYNIKI BADAN WODY

Lokalizacja poboru: Osuwisko nr 1001 w msc. Potomia gm. Pilzna

Nr otworu: 3
Lp Oznaczenie Chi;ael;tﬂecr;:;yka Jednostka Wartosé Klasa ekspozycji
1 Odczyn pH pH 7,0 =
2 Dwutlenek wegla agr. CO, agresywny mg/dm® 55,0 XA2
4 Magnez Mg* mg/dm’ <100 -
4 Amoniak NH,* mg/dm’ <03 -
5 Siarczany S0,* mg/dm3 26,0 =
INNE OZNACZENIA
6 Zasadowosé CaCO; mg/dm® 201 .
7 Twardos¢ og. Ty °n 15,6 g
8 Twardo$¢ wegl. Tw °n 13 ,4 -
9 Chlorki ar mg/dm’ >100 &
Zgodnie z PN-EN 206:2014-04, srodowisko wodne wykazuje

agresywnos¢ XA2 w stosunku do betonu.

Badanie wykonala: mgr inz. Joanna Bulanda

Strona 1 z 1
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TABELE WYNIKOW OZNACZEN LABORATORYJNYCH

Wyniki oznaczen wilgotnosci naturalnej probek gruntow

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481
( Grunty budowlane. Badanie probek gruntu. )

Nr otworu Przelot [m] Rodzaj gruntu | wilgotnosé [%]
OTW.1 1,0-1,1 i 10,6
OTW.1 23-24 Pdg 9,3
OTW.1 42-43 G//Pd 15,6
OTW.1 5,5-5,6 Lil 21,1
OTW.1 70-7.1 L il 25,4
OTW.1 7,9-8,0 Lil 14,6
OTW.2 3,0-32 nB(Ps) 12,3
OTW.2 3,8-39 G 21,4
OTW.2 4,5-46 Gnz 20,4
OTW.2 5.2 -5:3 KW(Ps) 9,8
OTW.2 73-7,5 Lil 18,9
OTW.2 75-76 L il 16,1
OTW.2 82-83 Lil 25,9
OTW.2 9,8-99 L il 24,2
OTW.3 1,2-14 Ps 10,4
OTW.3 1,8-20 Gz 34,6
OTW.3 2,2-23 Gz 353
OTW.3 3,0-3.1 Gz 28,4
OTW.3 4,0-4,1 KWg 15,3
OTW.3 48-49 Lil 17,4
OTW.3 6,2-6,3 Lil 19,1
OTW.3 7,8-79 Lil 14,3
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Wyniki oznaczen gestosci objetosciowej gruntu p

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN — 88/B-04481
(Grunty budowlane. Badania probek gruntow.)

gestosé objetosciowa
Nr otworu Przelot [m] Rodzaj gruntu
[Mg/m’]
OTW.1 1,0-1,1 yin 2,09
OTW.1 5,5-5,6 Ll 2,16
OTW.1 70-7,1 1 il 2,15
OTW.1 7,9-8,0 L il 2,15
OTW.2 3,8-39 G 2,11
OTW.2 4,5-4,6 Grz 2,02
OTW.2 52-53 KW(Ps) 1,90
OTW.2 7,5-76 L il 2,09
OTW.2 9,8-9.9 L il 2,01
OTW.3 1,8-2,0 Gz 1,79
OTW.3 2,2-23 Gz 2,19
OTW.3 3,0-3,1 Gz 2,10
OTW.3 4,0-4,1 KWg 2,16
OTW.3 4,8-49 Ll 2,15
OTW.3 6,2-6,3 L il 2,18
OTW.3 7,8-79 1l 2,20
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Wyniki oznaczen granicy plastycznos$ci wy i plynnosci wy,

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

( Grunty budowlane. Badanie probek gruntu. )

Wilgotnosé Granica Granica Wskaznik
Numer otworu/ naturalna | plastycznosei | plynnodei | plastycznosei Stopien
rodzaj probki / Wn W, Wi Ip plastycznosci
gleboko$¢ pobrania I
[m ppt] [ % wag. ] [ % wag. | [ % wag. | [ % wag. ]
O-1/NNS/
7.0-7.1 25,4 23,5 44,0 20,5 0,09
O-3/NNS/
353 32,4 60,0 27,6 0,11
22-23
O—-2/NNS/
19,1 18,2 43,9 25,7 0,04
6,2—6,3

Wyniki oznaczen spéjnosci ¢ i kgta tarcia wewnetrznego ¢

w aparacie bezposredniego $cinania AB.

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

( Grunty budowlane. Badanie probek gruntu. )

Numer otworu / Spojnosé Kat tarcia
rodzaj probki / Cu wewnetrznego
glebokos$¢ pobrania 0
[m ppt] [KPa] [°]
O-1/NNS/7,5-7,6 30,4 21,6
O-3/NNS/1,8-2,0 11,7 8,1
O-3/NNS/7,7-8,0 1371 19,5




WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

ZAL.12.1
Miejsce poboru: Osuwisko Potomnia
Otwor nr: 0-1
Glebokos¢ poboru: 7,5-7,6 m. ppt.
Rodzaj gruntu: strefa kontaktu tupka i i zwietrzeliny
Stan konsystencji: zw
Wilgotnosé: %
g 160 - ‘ : ——
T 140 | e /‘/':
E 9 o o L
= 100 = —
Q o Py
s 80 P
= J -
L 680 +——=
8 - a}/
® 40 -‘7
£ .
E 20 +
3 0 . — - .
0 50 100 150 200 250 300 350

Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie konsolidacji: 50, 100,150, 200, 250, 300 kPa.
Czas konsolidacji: 1,0 godzina

Predko$¢ badania: 0,1 mm/min

Data badania: wrzesien 2019r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢ :21,6[°]
Spéjnosé c: 30,4 [kPa]

Parametry po korekcie
Kat tarcia wewnetrznego ¢: 21,6 [*]
Spojnosé c: 41,0 [kPa]
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WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI NA SCINANIE

Miejsce pobrania: Osuwisko Potomia
Numer otworu i glebokosé pobrania: 0 -3 1,8-2,0

200
150
g
=
g 1
‘s 100
=
3
o
©
£ I
g
=
50
e
——
] P—
I
o T T T
0 50 100 150 200
Naprezenie normalne, o, [kPa]
Metoda badania: standardowa wg PN-88/B-04481
Data badania: Wrzesien 2019 rok
kat tarcia wewnetrznego: ¢ - 8,1°
spéjnosé: c, - 11,7 kPa
mgf inz z Ptasask
Spacidils

. o8U
geologhi inzyniorsidaj




WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI NA SCINANIE

Miejsce pobrania: Osuwisko Potomia
Numer otworu i gteboko$¢ pobrania: O -3 7,7-8,0

250

| e

200

150

100

Wytrzymato$¢ na $cinanie, T, [kPa]

50

0 50 100 150 200 250

Naprezenie normaine, o, [kPa]

Metoda badania: standardowa wg PN-88/B-04481
Data badania: Wrzesien 2019 rok

kat tarcia wewnetrznego: ¢, 19,5°
spojnosé: c - 137,1 kPa
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FOTOGRAFIA RDZENI - OTW.1

OTW.1 - Przelot 0,0 - 1,0 m

OTW.1 - Przelot 1,0 - 2,0 m

OTW.1 - Przelot 2,0 - 3,0 m

OTW.1 - Przelot 3,0 -4,0 m

= z R

OTW.1 - Przelot 5,0 - 6,0 m

OTW.1 - Przelot 6,0 - 7,0 m

OTW.1 - Przelot 7,0 - 8,0 m

ZAL.15.1
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FOTOGRAFIA RDZENI - OTW.2

OTW.2 - Przelot 0,0 - 1,0 m

OTW.2 - Przelot 1,0 - 2,0 m

22 3 L === P ]

OTW.2 - Przelot 4,0 - 50 m

OTW.2 - Przelot 3,0 -4,0 m

S RPN R L <

O

OTW.2 - Przelot 6,0 - 7,0 m

OTW.2 - Przelot 8,0 - 9,0 m

OTW.2 - Przelot 9,0 - 10,0 m

ZAL.15.2
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FOTOGRAFIA RDZENI - OTW.3

e

OTW.3 - Przelot 0,0 - 1,0 m

OTW.3 - Przelot 1,0 - 2,0 m

OTW.3 - Przelot 3,0 -4,0 m

OTW.3 - Przelot 6,0 - 7,0 m

OTW.3 - Przelot 7,0 - 8,0 m

ZAL.153
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OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
PN-86/B-02480 OPISU GRUNTOW
+ domieszki
I przewarstwienia (wkladki)

GRUNTY NASYPOWE / na pograniczu
nB  nasyp budowlany ()  w nawiasie okreslenia uzupeiniajace dotyczace
nN  nasyp niebudowlany skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych
petrografii skat .
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Iom>2%

H  grunt préchniczy OZNACZENIA DODATKOWE

Nmp namul piaszczysty
Nm namut zwierciadlo wod podziemnych

Nmg namutl gliniasty i ustabilizowane
Gy gytia/namut o zawartosci CaCo3>5% nawiercone

T  torf Jom>30% ==  sgczenic wody

GRUNTY MINERALNE RODZIME —-—~— piezometryczny poziom wody podziemnej
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

FVT sonda krzyzakowa ($cinajaca obrotowa)

KRg rumosz gliniasty SL sonda dynamiczna lekka

KO otoczaki

Z  zwir ~——— plaszczyzna poélizgu

Zg  zwir gliniasty

Po  pospoika — = = plaszczyzna poslizgu prawdopodobna

Pog pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd  piasek drobny
PIT piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp pyl piaszczysty

niespoiste | gruboziamiste | kamieniste

——

II pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glina zwigzla

GIlz glina pylasta zwigzia

Ip i piaszczysty

I it

IIT i pylasty

spoiste
drobnoziarniste

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM skala migkka

ZAL.16
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. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH

| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

(podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego lub
produkcyjnego)

Nie dotyczy.

. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

(rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego)

Rozwigzania budowalne opisano w pkt.1.

. ROZWIAZANI NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

(rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnos$ci instalacji i urzadzen budowlanych)

Nie dotyczy. Budowla komunikacyjna, jaka jest droga nie posiada instalacji i urzadzen

budowlanych.

8.

POWIAZANIA INSTALACJI 1 URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO

(sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych

mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami

przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem

rodzaju i wielko$ci urzadzen)

Nie dotyczy.

POWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

(powiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,

W tym przemystowych i ich zespolow tworzacych caltosé techniczno-uzytkowa, decydujaca

0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne

parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem)

Nie dotyczy. Budowla komunikacyjna, jaka jest droga nie posiada urzadzen technicznych.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Nie dotyczy.

11. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Przekréj normalny, Skala 1:50
Rys. nr 2 Przekro6j poprzeczny, Skala 1:100
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PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50
y szerokosC g rys. PZT y 800 y szerokosC wq rys. PZT y
A A 7 A
v 300 /| 300 %
PAS RUCHU PAS RUCHY POBOCZE 7
~ uzupefnienie poboczy ‘ 6 prefabrykat zelbetowy - Sciek trapezowy
Wysiewka kamienna; gr. 10cm POLOMIA - POLOMIA M 5000
_ lok. wg rys. PZT ?‘ = Sm |podsypka cemenfowo-piaskawa [cw-T4)
[ ~
= : W : : @ 5 |fundament betonewy,  befenu (12/15
| {humus gr. 10cm darnina gr. T0cm O ‘ e lok. wg rys. PZT
SL ok wg rys. PIT GEBICZYNA = GEBICZYNA uzupefnienie poboczy
S [k ng v PIT o ‘ £ wysiewka kamienna; gr. 10cm
= remont ist. umecnienia rewy_ ! —
4V lok. wq rys. PZT

istniejqcy teren

lok. remontowanych ptytek wg rys. PZT

plytka chodnikowa S0S0xT|  Tem

fundament befenowy, z befonu C12/15 ~ 10cm

lok. remontowaneqgo Scieku wg rys. PZT

prefabrykat zelbefowy do umecnienia dna rewu

Sl v kPED -karta 193] P

podsypka cementowo-piaskowa [cw-14)|  5em

fundament betenowy, z betonu C12/15]  15em

kanaf technologiczny
lok. wg rys. PZT

KONSTRUKCJA JEZDNI:

pal Zebetowy ¢ 600mm 7 betonu
(25/30, dlugosci 5,0 m

lok. wq rys. PZT

4cm w-wa Scieralna bet. asfaltowy AC 1S

Scem  |w-wa wigzqea bet. asfoltowy AC 16W

20 em  {w-wa podbudowy z kruszywa famanego
stab. mech. 0/31,5
w-wa podbudowy z kruszywa famanego

Do\, mech, 0/315

0 W0 k(us;ywo natur, zageszczona
mechanicznie

3 o materac 7 qeosiatki dwukierunkowe]
wypefniony kruszywem 0/63

94 om | RAZOM: |

Wypefniona kamieniem

geosiatka komdrkowa wys. 10cm

lok. wg rys. PZT

2 betonu €25/30

rozpora Zelbetowa 90x60cm

lok. wg rys. PZT

oczep Zelbetowy 110x60cm
7 betonu €25/30

lok. wq rys. PZT

grunt zasypowy o wskazniu
roznoziamistosci U 0%

pal zelbetowy ¢ 600mm z betonu
025/30, dfugosci 7,5m

lok. wg rys. PZT

lok. wg rys. PZT

istniejqcy teren

geotkaning

MATEUSZ KALISZ

FIRMA HANDLOWO-USLUGOW A

NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanéw

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W DEBICY
UL. PARKOWA 28, 39-200 DEBICA

Przedsiewzigcie budowlane:
»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”

PRZEKROJ NORMALNY

Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY
Funkcja Tytut, imie, nazwisko ‘ Nr uprawn.,specjalno$¢ ‘ Data ‘ Podpis Skala:
Branza Drogowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 10.2020 r. ﬂw
T | |
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 10.2020 . ,2%-\74 1 . 50
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 10.2020 r. S%é
Ny Sprawdzajacy: | mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 10.2020 1. %
Branza Konstrukcyjna / Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Gracjan Rawski PDK/0213/POOK/17 | 10.2020r. Qﬂ,}
Sprawdzajacy: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 10.2020 . W 1
7
Tytut rysunku:




39

0 30 , B |
\ [ [ |
|
POLOMIA } POLOMIA
H
¥ ®
0TW.1 2]
Rement umocnienia rowu GEBICZYNA =) GEBICZYNA
\

wymiana uszkodzenych elementaw betonawych

0 PRZEKRO) POPRZECZNY

| SKALA 1:100

Grupa 1
Pale 600mm; L=5,0-7,5m; 37 szt
dk. oczepu L=42,0m

Korytko Sciekowe typu frapez

nB
nB{Ps)

80 _

10,0

nB(Ps)
NB(GIGz)

G

Pc

Gz
(Ps)

KWgliPe

Lil

Lil

— [

LililPe

Zelbefowy oczep 11x06m

Geosiatka komérkowa wysckesci min A0cm

\Pal zelbefowy CFA 600 mm, L=T 5 zbrojeny

wypelniona kamieniem ulezena na qoefkaninie

dwuteownikien sfalowych HEB 240

—_—
—_
—_—
—_

46 | KWg

Lil

Lil
Pc
80 _L il

MATEUSZ KALISZ

FIRMA HANDLOWO-USLUGOW A

NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanéw

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W DEBICY
UL. PARKOWA 28, 39-200 DEBICA

Przedsiewzigcie budowlane:

~STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK

W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”

PRZEKROJ POPRZECZNY OSUWISKA

Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY
Funkcja ‘ Tytut, imie, nazwisko ‘ Nr uprawn.,specjalno$¢ ‘ Data ‘ Podpis Skala:
Branza Drogowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 10.2020 r. M
T L
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 10.2020 . 2%-\74 1 L] 1 00
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 10.2020 r. S%é
Sprawdzajacy: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 10.2020 r. W
Branza Konstrukcyjna / Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Gracjan Rawski PDK/0213/POOK/17 | 10.2020r. Qﬂ,}
Sprawdzajacy: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 10.2020 r. W Z
7
Tytut rysunku:




JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

I Firma Handlowo-Ustugowa MATEUSZ KALISZ
@ NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

38-480 Rymandw, ul Dworska 23/3

V. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALANEGO:
STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2404R POtOMIA — GEBICZYNA -
POLUDNIK W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810

ADRES OBIEKTU BUDOWALANEGO:
DROGA POWIATOWA 2404 R POLOMIA - GEBICZYNA — POLUDNIK
W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810

KATEGOTRIA OBIEKTU BUDOWALNEGO:
KAT XXV - DROGI

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA:

180306_5 Pilzno
OBREB EWIDENCYINY:

0015 Potomia
NR DZIAEKI:
241

NAZWA INWESTORA | ADRES:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY
UL. PARKOWA 28,
39-200 DEBICA

RYMANOW PAZDZIERNIK 2020 .
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1. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

INFORMACJA
Dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Nazwa i Adres Obiektu Budowlanego:

»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY
UL. PARKOWA 28,
39-200 DEBICA

Projektant:

mgr inz. Henryk Kalisz, 38-480 Rymanéw ul. Dworska 23/3



CZESC OPISOWA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow:

Rozbidrki:

Przewiduje si¢ rozbiodrke czesci konstrukeji drogi.

Montaz:
Roboty zabezpieczajace.

—  Wykonanie konstrukcji oporowej z pali CFA;

Roboty zwiazane z przebudowa/odbudowa korpusu drogi:

—  Wykonanie robot przygotowawczych w tym rozbiorkowych;

— Woykonanie nasypu drogowego — odbudowa korpusu;

— Odbudowa konstrukcji jezdni;

— Woykonanie poboczy;

— Wykonanie innych elementéw odwodnienia z prefabrykatéw;

— Plantowanie oraz humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw.

Uwaga:

Wykonawca rob6t winien przed przystgpieniem do wykonania robot opracowaé
i zatwierdzi¢ projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przy zatozeniu
wylaczenia odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy obiektu (do czasu otrzymania pozwolenia
na uzytkowanie).

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— istniejgca droga powiatowa;
— Sieci uzbrojenia terenu
= Sie¢ teletechniczna

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty kubaturowe
— Korpus drogi;
— Nasyp drogi przy wykonaniu konstrukcji oporowych.

Przebudowa i budowa elementéw komunikacji
— Czynnadroga;
— Skarpy wykopow i nasypow;
— Sktadowiska materiatow;

— Sprzet specjalistyczny 1 cigzki oraz urzadzenia techniczne.



czas ich wystepowania

Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem wykopow.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i

Mozliwe niebezpieczne

terenu

Wydarz.enia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wpadni¢cie pracownika|brak prawidtowych przejs¢ i doj$¢ do|potluczenie, ztamanie, |Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wlasciwych zej$¢ do wykopow),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian|obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi |obrazenia wewngtrzne, | Caly odcinek wykopu
wykopu (przy pionowych|wykopu przez sprzgt lub sktadowane|uduszenie
$cianach wykopu) materiaty (blizsze nizklin odtamu
gruntu)
Zalanie wykopu woda jow Caty odcinek wykopu
Spadanie na pracujacych|sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|[pottuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
W wykopie bryt ziemi|odleglosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Przybywanie pracownikow w wykopie |j.w. Caly odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem | stosowanie sprzg¢tu mechanicznego bez | zatrzymanie akcji serca, |Miejsce  w  ktorym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury podziemnej|$mier¢ przebiega linia

energetyczna kablowa

komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikow
kamizelek ostrzegawczych,

niezachowanie minimalnego oddalenia|zatrzymanie akcji serca, |Miejsce w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji|$mier¢ przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy | Smier¢ Caty odcinek wykopu
Atmosfera z|obecnos¢ gazow  gnilnych, brak|uduszenie Caly odcinek wykopu
niedostateczng  (ponizej|przewietrzania wykopu
17%) zawartoscia tlenu
Potrgcenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikow drog,|Ogdlne obrazenia, | Odcinek kanalizacji
uzytkownikow drég przy|Brak znakéw ostrzegawczych  i|Smieré prowadzony  wzdluz
pracach  wzdluz  drog|zabezpieczen wykonywanych robot, drogi




Zagrozenia zwiazane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

wsiadania i wysiadania z
pojazdu

podczas wsiadania i wysiadania.

dolnych, sthuczenia

! e Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozema zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Kolizja, wypadek |Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogélne obrazenia|Dojazd na  teren

drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ |budowy

prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikéw drog
Niedostosowanie predkosci jazdy dolj.w. Dojazd na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy

Upadek podczas|Nieuwaga, niezachowanie ostrozno$ci|Uraczy koniczyn | Teren budowy, koparka

Niewlasciwy stan psychofizyczny
kierowcy, przemgczenie

W.

—

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie si¢ koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi
wykopu

Ogolne obrazenia ciata,
$mier¢

Miejsca wykonywania
wykopoéw

Dopuszczenie do  tworzenia  sig|j.w. Miejsca wykonywania
nawisow gruntu wykopoéw
Nie oznakowane wykopy jw. Miejsca wykonywania

wykopoéw

Dotknigcie lyzka koparki
przewodow instalacji
elektrycznej

stosowanie sprzetu mechanicznego bez
rozpoznania infrastruktury podziemnej
terenu

Porazenie pradem
elektrycznym, $mier¢

Miejsce w  ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia j.w. Miejsce  w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na  niewypaly i|Ogblne obrazenia, |Miejsca wykonywania
niewybuchy $mier¢ wykopow




Zagrozenia zwiazane z budowa sieci odwodnienia.

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4

Wpadnigcie pracownika| brak prawidtowych przej$¢ i doj$¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne

wlasciwych zejs¢ do wykopdw), brak

zabezpieczen wykopow,

niedostateczne o$wietlenie,

niedyspozycja psychofizyczna

pracownika,

schodzenie i  wychodzenie po

skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obciazenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewngtrzne, |Caty odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie, ruchy mas

materialy (blizsze niz klin odlamu|ziemnych zagrazajace

gruntu) konstrukcji budynku

mieszkalnego

Spadanie na pracujacych| sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|potluczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryl ziemi|odlegtosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni

rozluZnienie struktury gruntu przez|j.w. Caly odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narzg¢dziami recznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zly stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, stluczenia,
rany klute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarka elektryczna

Brak wtasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie
elektrycznym

pradem

stosowanie sprzetu mechanicznego
bez rozpoznania infrastruktury
podziemnej terenu

zatrzymanie akcji serca,
$mier¢

Migjsce w  ktorym
przebiega linia

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
$mier¢

Miejsce w  ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej,

Odgnioty kolan,
zwyrodnienie stawow
konczyn dolnych

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Obrazenia spowodowane
niewlasciwa eksploatacja
wiertnicy

Wiertnica obstugiwana jest niezgodnie
zDTR

Obrazenia ogodlne

Migjsca
wykonywanych
przewiertow

Atmosfera z
niedostateczng  (ponizej
17%) zawartoscia tlenu

obecnos¢ gazéw palnych i gnilnych,
brak przewietrzania wykopu

Uduszenie, zatrucie

Caty odcinek
przebudowywanej sieci
gazowej oOraz miejsca
montazu oston
instalacji.




Zagrozenia zwiazane z wykonaniem konstrukcji oporowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

do wykopu

stanowiska pracy (w tym brak
wlasciwych zejs¢ do wykopodw), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i
skarpach,

wychodzenie  po

urazy wewnetrzne

: e Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozema zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Whpadnigcie pracownika | brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,| Caly odcinek wykopu

Zawalenie Scian

wykopu

si¢

obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi
wykopu przez sprzet lub sktadowane
materialy (blizsze niz klin odlamu
gruntu)

obrazenia wewnetrzne,
uduszenie

Caly odcinek wykopu

Spadanie na pracujacych
w  wykopie bryl ziemi
kamieni

sktadowanie i materiatow kamiennych [ Przygniecenia Caty odcinek wykopu
w zbyt bliskiej odlegtosci od krawedzi | pottuczenia, urazy

wykopu wewnetrzne

rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narzg¢dziami rgcznymi

(mtotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tepe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, stluczenia,
rany khute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

przemeczenie

Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|Og6lne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mieré |budowy
prowadzeniem pojazdu  [pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisdéw ruchu|j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikoéw drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkdw panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny [j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd  na  teren
budowy
Przeciazenie samochodu Dojazd na  teren
budowy
Upadek podczas | Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci | Uraczy konczyn| Dojazd na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy stan psychofizyczny [j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy




Zagrozenia zwiazane ze skladowaniem materialéw oraz wykonywaniem prac transportowych.

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

podczas prac roztadunkowych

: e Miejsce wystapienia
wydarz_enla zagrozema zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie si¢, | Droga komunikacyjna zastawiona|Ogolne sttuczenia, | Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie konczyn, materialow
Zty stan powierzchni sktadowiska |j.w. Miejsce sktadowania
materiatow materialow
Z1ty stan powierzchni placu budowy  [j.w. Caly teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny|j.w. Caty teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materialow jow. Miejsce  sktadowania
sktadowanym materiatem materialow
Wyjmowanie materiatdow ze $rodka|j.w. Miejsce sktadowania
stosow materialow
Obrazenia  wewngetrzne | Przenoszenie rgczne cigzaréw | Urazy kregostupa, | Caly teren budowy
zwiazane z przenoszeniem |powyzej dopuszczalnych norm przepuklina,
cigzarow
Przenoszenie towaru o duzych|j.w. Caly teren budowy
gabarytach i cigzarze przez jednego
pracownika
Obrazenia  zewnetrzne | Brak koordynacji wykonywanych prac | Przygniecenia, Miejsce  skladowania
podczas prac|z dzwigowym sttuczenia, zranienia materialow
zatadunkowych i -
roztadunkowych przy | Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi|j.W. Miejsce  sktadowania
uzyciu urzadzen materiatow
dzwigowych Zerwanie si¢ zawiesi jw. Miejsce  sktadowania
materialow
Nie uzywanie przez pracownikow [j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materialow
Przygniecenie przez| Znalezienie si¢ w martwym polu|Cigzkie urazy ciala Miejsce  sktadowania
manewrujace pojazdy widocznosci kierowcy materiatow
Uderzenie, przygniecenie| Uktadanie towar6w na samochodzie|Urazy konczyn dolnych| Miejsce — skladowania
przewozonym towarem |nierownomierne i nie zapewniajace(i gornych, zlamania,|materialow
statecznosci sthuczenia
Roztadunek materiatow o masie|j.w. Miejsce  sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy materialow
na jednego pracownika
Upadek z wysokosci| Nieuwaga  pracownika  podczas|Urazy ogolne, Miejsce  sktadowania
podczas rozladunku | wykonywania prac roztadunkowych | Skrecenia zlamania | materiatow
towaru konczyn  gornych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed |j.w. Miejsce  sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem si¢ materialow




Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdow samochodowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

Miejsce wystapienia

przemeczenie

wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu|Ogélne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mier¢ |budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemgczenie budowy
Zly stan techniczny pojazdu Dojazd na  teren
budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy
Upadek podczas| Nieuwaga, niezachowanie ostroznos$ci|Uraczy konczyn| Dojazd  na  teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewtasciwy stan psychofizyczny [j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy
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Zagrozenia zwigzane z wykonaniem podbudowy 1 nawierzchni drogi

Mozliwe niebezpieczne

maszyny drogowej

zawartych w instrukcji maszyn

Jekkie,ciezkie , $mierc

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|[Ogolne obrazenia| Dojazd na teren
drogowego przez kierujacego |lekkie, cigzkie, $mieré |budowy
pojazdem
. Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na  teren
Kolizja, wypadek | drogowego przez innych budowy
drogowy zwigzany z uzytkownikow drog
prowadzeniem pojazdu - - — - -
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan  psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemegczenie budowy
Z4y stan techniczny pojazdu Dojazd na  teren
Upadek podczas budowy
WS_'adan'a i wysiadania z Przeciazenie samochodu Dojazd na  teren
pojazdu budowy
Nieuwaga, niezachowanie ostroznos$ci|Uraczy konczyn| Dojazd  na  teren
podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, budowy
Upadek pracownika z| Nieprzestrzeganie przepisow | Obrazenia ogolne| Teren budowy

przez  samochdéd  lub

maszyn¢ drogowa

zawartych w instrukcji maszyn
j-W. przy potraceniu

$mier¢

Kolizja z e| Niezachowanie nalezytej ostroznosci i|Obrazenia ogdlne Teren budowy
wspotpracujaca maszyna|odlegtosci  podczas  wykonywania

drogowa robot

Przejechanie pracownika|Nieprzestrzeganie przepiséw [ Obrazenia cigzkie Teren budowy

Potracenie pracownika

Przez maszyny drogowe,
walec rozscielacz

Niezachowanie nalezytej ostroznosci
podczas wykonywania robot w poblizu
maszyn

Obrazenia ogolne,
Ciezkie, $§mier¢

Teren budowy

Nie stosowanie odpowiednich [j.w. Teren budowy
sygnalow podczas pracy

przemeczenie jw. Teren budowy
Nieprzestrzeganie przepisow zawartej |j.w. Teren dudowy
w instrukcji maszyn

Niewlasciwy stan  psychofizyczny|j.w. Teren budowy
operatora

Z1y stan techniczny maszyny jow. Teren budowy
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Zagrozenia zwiazane z budowa przepustoOw

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Whpadnigcie pracownika | brak prawidtowych przejs¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,| Caly odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wlasciwych zej$¢ do wykopdw), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewngtrzne, [ Caly odcinek wykopu
wykopu (przy wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie
pionowych écianach |materialy (blizsze niz klin odlamu
Wykopu) gruntu)
Spadanie na pracujacych| sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|potluczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryl ziemi|odlegtosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata
spowodowane
narzedziami recznymi

(miotki, klucze, itp.)

Zly stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, stluczenia,
rany klute

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i
materialu podczas cigcia
przecinarka elektryczna

Brak wtasciwych oston, brak ochron
osobistych

Urazy oczy

Caty odcinek montazu
oston instalacji.

Porazenie pradem

elektrycznym

stosowanie sprzgtu mechanicznego |zatrzymanie akcji serca,| Miejsce  w  ktorym
bez rozpoznania infrastruktury | $mier¢ przebiega linia
podziemnej terenu energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego | zatrzymanie akcji serca, | Miejsce w  ktorym
oddalenia od miejsca przebiegu|smier¢ przebiega linia

instalacji elektrycznej w ziemi

energetyczna kablowa

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciata

Brak stosowania $rodkéw ochrony

Odgnioty kolan,

Caty odcinek montazu

Obrazenia  zewngtrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

indywidualnej, zwyrodnienie stawow |oston instalacji.
konczyn dolnych

Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania

z dzwigowym stluczenia, zranienia  |materiatow

Nieprawidlowe zamontowanie zawiesi |j.w. Miejsce  sktadowania
materiatow

Zerwanie si¢ zawiesi jw. Miejsce  sktadowania
materialow

Nie uzywanie przez pracownikow|j.w. Miejsce  sktadowania

ochron osobistych materialow
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1.5. Wskazania dodatkowe

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

1) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmnie;j
1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych 1 maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
I 0znakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdéw, sprzgtu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie
rgcznego przenoszenia cigzaroOw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejécia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeli¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przej$cia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
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Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane 1
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji 1
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

a) 3,0 m—dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m—dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym

15 KV,

c) 1000 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajagcym 30 KV,

d) 150 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nieprzekraczajagcym 110 KV,
e) 30,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W Sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobow.
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Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow 1 urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobodw o ptloty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw 1 przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie 1 zapewnia¢ doplyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdow, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okres§lajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,
—  gazowe,
— telekomunikacyjne,
— cieplownicze,
— wodociggowe 1 kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogag by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywa¢é, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
— grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

— glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiaggnie glebokos$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zej$cie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
— w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisoOw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o S$cianach

pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowanga.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

— przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania rob6ot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji  stalowych 1 prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz”
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przez pracownikOw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupoéw, ram lub kratownic oraz
na dwodch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkos$ci wiatru powyzej 10 m/s,
— przy zlej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewn¢trznymi
czgs$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomig¢dzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materialéw 1 wyrobdéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez napgd (brak pelnej
ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorOw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:
— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
— oslonigte w okresie zimowym.
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1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego
1 0 ryzyku tym poinformowa¢ pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy,
miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére moga wystapic
w trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikéw wlasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania si¢
z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca. Codziennie przed
przystapieniem do wykonywania robdt w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢
informowani o zagrozeniach wyst¢pujacych na aktualnie prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego
powiadamiania o zaistnialym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadziste
lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robot oraz informuje o zdarzeniu
koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow
pracujacych na tym kontrakcie oraz Wtasciciela firmy.

Po usunigciu przyczyny zagrozenia  Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje
0 przystapieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikow ma obowiazek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. helméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego 1 nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewnic¢
przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Prace szczegodlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.

1.7. Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawng komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajace do prac budowlanych i1 poruszania si¢ po drogach publicznych,
a zatrudnieni pracownicy posiadaja niezbgdne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, = wodociggowe 1 kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robét.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie
wykopow poszukiwawczych odbywac si¢ bedzie recznie.
Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia

w/w instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwg jednostky zarzadzajaca
dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot.
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Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobe¢ nadzorujaca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne beda ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W migjscach dostepnych dla oso6b niezatrudnionych przy tych robotach teren robdt
oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktorym sg wykonywane begdg roboty ziemne, a ktory nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bg¢dzie miat staty dozoér.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw odbywaé si¢ bedzie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ci¢zkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomoca zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegodlng ostroznos$cig i asekuracja.
Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu tadunkéw posiadajg aktualne atesty.
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powiazane be¢dzie z jednoczesnym uktadaniem kanalizacji.

Do pracy dopuszczani beda pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP.
Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rgkawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzg¢t ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

W zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z poszerzeniem jezdni i montazem kanatu
W miejscu istniejgcego rowu, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

W zwiazku z tym, ze korpus drogi znajduje si¢ w obrebie osuwiska i przewidywane
jest wykonanie glebokich wykopow w obrebie cieku u podstawy nasypu drogowego drogi
konieczne jest prowadzenie robét przy co najmniej czeSciowym wylaczeniu odcinka drogi z
ruchu (zamknieciu czesci jezdni w celu zabezpieczenia przed obsunieciem korpusu drogi
przy wykonywaniu zabezpieczen skarpy). Na czas

Nalezy ponadto prowadzi¢ obserwacje, a w razie potrzeby dokonaé zabezpieczenia
shupow linii teletechnicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogblna organizacja pracy

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy 1 ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1)
2)
3)

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i1 dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

C) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodltem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1)
2)

zastosowanie materialow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

e) wady materialowe czynnika materialnego:

1)

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1)
2)
3)

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
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Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

— okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i uciagzliwych,

— zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gltoéwnie przez
stosowanie technologii, materialdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikoéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystgpujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania
si¢ tymi Srodkami.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

— apteczke I pomocy z niezbednym wyposazeniem,

— gasnice Sniegowg GS 5 X,

— instrukcj¢ udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

— W przypadku braku stalej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona
winna by¢ w aparaty telefonii komérkowe;.

1.8. Podstawa opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

— rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych.
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rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 29 czerwca 2016r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na
pole elektromagnetyczne.

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki spolecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym.

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojow.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu.
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2. UZGODNIENIA I OPINIE
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Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia

KRO.6220.5.14.2020.BP Pilzno, dn. 18.11.2020 r.

DECYZJA gf

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. 2020 poz. 256 z pézn.zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog
Powiatowych w Degbicy ul. Parkowa 28 39-200 Degbica dotyczacego wydania decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Stabilizacji osuwiska
wraz z odbudowg  drogi powiatowej Nr 2404 R Polomia — Gebiczyna- Poludnik
w miejscowosci Polomia w KM 0+700- 0+810”

1907

orzekam

umorzy¢ postepowanie administracyjne wszczgte zawiadomieniem z dnia
02.11.2020 r. znak: KRO. 6220.5.3.2020.BP w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na ,,Stabilizacji
osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej Nr 2404 R Polomia — Ggbiczyna-
Poludnik w miejscowosci Polomia w KM 0+700- 0+810”.

UZASADNIENIE

Do Burmistrza Pilzna w dniu 23.10.2020 r. wplyngl wniosek Zarzadu Drog
Powiatowych w Dgbicy ul. Parkowa 28 39-200 Debica w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,, Stabilizacji osuwiska
wraz z odbudowg  drogi powiatowej Nr 2404 R Polomia — Gebiczyna- Poludnik
w miejscowosci Polomia w KM 0+700- 0+810”.

W ramach analizowania przedmiotowego przedsiewzigcia organ wstepnie zakwalifikowat tg
inwestycje do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. 22019, poz. 1839). W zwigzku z tym rozpoczeto procedure screeningu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 09 listopada 2020 r.
znak: WO0O0S$.4220.2.44.2020.NH.2 (data wplywu do tut. Urzgdu 09.11.2020 r. ) uznal, ze
przedstawiony w dokumentacji zakres prac, nie pozwala na zakwalifikowanie przedmiotowego
przedsiewzigcia do grupy przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na  $rodowisko
w rozumieniu przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), stad na jego realizacj¢ nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy pismem z dnia 12.11.2020 r. znak:
PSNZ.4540.45.2020 (data wptywu do tut. Urzedu 16.11.2020 r.) uznal, iz dla planowanego
przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Jasle pismem z dnia 12.11.2020
r.(data wptywu do tut. Urzedu 17.11.2020 r.) znak: RZ.ZZS.2.435.83m.2020.MB zwrécil si¢ do
Burmistrza Pilzna o jednoznaczne zakwalifikowanie tego zadania do przedsigwzie¢ wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) lub stwierdzenie, ze zamierzenie to
nie zalicza si¢ do ww. przedsigwziec.

Organ prowadzacy postgpowanie po ponownym przeanalizowaniu tresci dokumentacji
zalaczonej do wniosku stwierdzil, iz blednie zakwalifikowal planowane przedsigwzigcie polegajace
na , Stabilizacji osuwiska wraz z odbudowqg drogi powiatowej Nr 2404 R Polomia —
Gebiczyna-  Poludnik ~ w  miejscowosci ~ Polomia —w KM  0+700-  0+810”
i jednocze$nie przychylit si¢ do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Jasle iz ze
wzgledu na zakres i wielko$¢ przedsigwzigcia nie spelnia ono warunkéw zakwalifikowania go
przedsigwzig¢ opisanych w w/w rozporzadzeniu. W zwigzku z czym postgpowanie stalo sig
bezprzedmiotowe.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie za posrednictwem organu wydajycego decyzje, w terminie 14-stu dni od daty
dorgczenie.

Otrzymuja:
) Inwestor
7 Strony postepowania wedlug odrebnego wykazu
3. ala
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2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ PILZNA

Pilzno, dnia 08-12-2020r.
1ZP.6733.40.2020.BT

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust.2 p.2, art. 59 ust. 1, art.60 ust. 1, 4, art. 61 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 104 § 1 ustawy z 14.06.1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23-11-2020

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na: ,,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ
Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA — GEBICZYNA - POLUDNIK W
MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 04700 - 0+810” na dziatce nr 241 potozonej w obrebie nr
15 Potomia, Gm. Pilzno.

dla: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Degbica
petnomocnik: Henryk Kalisz, ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow

Warunki sg nastepujace:
1. Ustalenia w zakresie fadu przestrzennego dla zabudowy i zagospodarowania terenu:
A] Przeznaczenie terenu:
—rodzaj i funkcja zabudowy: infrastruktura techniczna
B] Ustala sie lokalizacje na wnioskowanej nieruchomosci:
Przedsiewziecie przewiduje wykonanie robot budowlanych, zakres ktorych obejmuje odbudowe
drogi powiatowej nr 2404 R Potomia — Gegbiczyna — Potudnik w km od 0+700.00 do km 0+810.60 w m.

Potomia.

W zakresie odbudowy drogi powiatowej Nr 2404R:
—frezowanie zniszczonej istniejacej nawierzchni drogowej na drodze powiatowe;]
—wykonanie odtworzenia konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej
—wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni drogi powiatowe;j
—uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym
—remont umocnienia dna rowu
—roboty konserwacyjne przepustéw drogowych
-wykonanie renowacji odwodnienia poprzez odtworzenie istniejgcego rowu drogowego
—uporzgdkowanie terenu.

W zakresie stabilizacji osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi powiatowej:
—usuniecie humusu;
-wykonanie wymaganych wykopow, zjazdow dla sprzetu, potek roboczych, plantowanie terenu;
—Wykonanie Grupy 1 pali 600mm zwienczonych oczepem zelbetowym stabilizujgcego skarpg drogi powiatowej
—wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;
-wykonanie odbudowy korpusu drogowego tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
pobocza,
—-wykonanie elementéw wyposazenia drogi;
—uporzadkowanie terenu prac.

C] Ustalenia dotyczgce zabudowy:
—inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie
D] Ustalenia dotyczgce terenu niezabudowanego:
—inwestycja nie powoduje zmian w tym zakresie

2. Warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw szczegolnych:
A] Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
- inwestycja nie powoduje zmian w zakresie fadu przestrzennego
B] Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspofczesnej:
—zastosowane rozwigzania technologiczne i materialowe powinny uwzglednia¢ wymagania przepisow ochrony
srodowiska w tym zakresie,
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—sie¢ nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy wycinke drzew.

- dla planowanego przedsiewziecia Burmistrz Pilzna wydat decyzje znak KR0.6220.5.14.2020.BP z dnia

18.11.2020 r. umarzajgcg postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach

—projekt decyzji zostat pozytywnie uzgodniony ze Starosta Debicki postanowieniem znak GE.644.71.2020 z dnia

07.12.2020r. w zakresie terendw zagrozonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych

—projekt decyzji zostal pozytywnie uzgodniony ze Starostwem Powiatowym w Debicy postanowieniem znak

GN.6123.5.232.2020.AU z dnia 04.12.2020r.

—projekt decyzji zostat uzgodniony z Zarzadem Powiatu w Debicy postanowieniem znak ZDP.3f.422.0.1.1.2020 z

dnia 01.12.2020r.

—projekt decyzji zostat uzgodniony z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie pismem znak

RZ.ZPU.2.522.2454m.2020.HM z dnia 08-12-2020
C] Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

~ skrzyzowania z innymi sieciami oraz drogami publicznymi wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

odrebnymi
D] Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osoéb trzecich:
Planowane przedsiewziecie nie moze powodowac:

—ograniczenia dostepu do drogi publicznej z sgsiednich dziatek,

—pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej, gazu oraz $rodkow tgcznosci,

—pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

-ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie,

—zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
E] Whioskowane przedsiewzigcie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi; dla inwestycji nalezy uzyska¢ wymagane pozwolenia (decyzje).
3. Linie rozgraniczajace przeznaczenie terenu oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiera niezbedne dane zgodnie z art.52 ust2 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miasto i Gmina Pilzno na wnioskowanym terenie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma
obowigzku jego opracowania wynikajacego z przepisow odrebnych. Planowane przedsigwzigcie wymaga wydania decyzji ustalajgcej
lokalizacje inwestycji celu publicznego zgodnie art.52 ust.1. ustawy j/w. W toku postgpowania dokonano analizy warunkow i zasad
zagospodarowania oraz stanu faktycznego i prawnego terenu zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy j/w.

Projekt niniejszej decyzji uzgodniono zgodnie z art. 60, 53 ust. 4 ustawy j/w.

Projekt niniejszej decyzji opracowat mgr inz. arch. Rafat Owczarek, czionek Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow, wpisany
pod nr PK-0196 oraz posiadajacy nr uprawnien nr A-01/02.

Niniejsze warunki ustalono majac na wzgledzie wymagania tadu przestrzennego, biorac pod uwage istniejace i przewidywane
zagospodarowanie terenéw sgsiednich.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie tworzy praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich. Do terenu objetego
niniejszg decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy lub LICP innym wnioskodawcom.

Organ wydajgcy decyzje jest obowiazany za zgoda strony do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona
te same warunki.

Wygasnigcie waznosci decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe na tym samym terenie,
a takze z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest
sprzeczna z ustaleniami tego planu, z wyjatkiem przypadku gdy zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwiazku
z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, realizacja inwestycji moze nastapi¢ po dokonaniu
zgloszenia lub uzyskaniu pozwolenia na budowg, stosownie do rodzaju i charakteru obiektu budowlanego.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie
za posrednictwem Burmistrza Pilzna w terminie 14-tu dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja :
1. Wnioskodawcy,
2. Strony zgodnie z wykazem,
3. ala.
> Biwierdza si, 2 dacyzia (postanowienie)
stala(o) sie ostatecznale)

2 HAIY it e 20.
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Ui"z&;d PVTi’E’U w PilZnie Pilzno, dnia 27-11-2020 r.
WIZP 167333022020 BT

39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
tel.,/fax 14 672 10 36

ANALIZA FUNKCJ| oraz CECH ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w zakresie warunkéw art. 4 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 2, 4, oraz art. 61 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Do projektu decyzji 1ZP.6733.40.2020.BT o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla planowanego przedsiewziecia polegajgcego na: ,,STABILIZACJA
OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA -
GEBICZYNA - POLUDNIK W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810” na
dziafce nr 241 pofozonej w obrebie nr 15 Potomia, Gm. Pilzno.

dla: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
petnomocnik: Henryk Kalisz, ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow

CZESC TEKSTOWA

Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Analiza urbanistyczna (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagar dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dz. U. nr 164 péz. 1588) - zaigcznik do decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Planowana inwestycja nie jest obiektem kubaturowym, stanowi obiekt
liniowy i jako taki, zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga analizy cech zabudowy,
o ktérej mowa w art. 61 ust 1 pkt. 1 wymienionej ustawy.

Opracowanie:
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