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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

»S TABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”

L CPV Nr SST/ lj,; Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. | Ilosé
P- podst. wyceny Ic)en. (Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilosci) miary [ jedn.
1 2 3 4 5 6 7
I CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111200-0
CPV
45111200-0 D 01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
DM 00.00.00 Koszty tymczasowych drég dojazdowych, objazdéw przejs¢ na czas wykonywania robot
Koszty tymczasowych drog dojazdowych, objazdow i przej$¢ na czas
1 DM 00.00.00 1 wykonyv.vama robot? organizacja t?fmczasowa ruc'hu. K(.)szty innych zab?zl.)leczen, ryczalt 1
skladowiska przyobiektowego, projekty technologiczne, itp) oraz wszelkie inne
koszty zajecia czasowego terenu.
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym lub
D 01.01.01 N
podgorskim
2 D 01.01.01 20 Wyzrtacze'tme trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym lub km 0,200
podgorskim
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - kanalizacji, drogi, oraz palisad w
terenie pagorkowatym
-droga -0,110 km
a X X -palisada - 0,090 km km 0,200
RAZEM L=0,200 km
D 01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
3 D 01.02.02 1 Usunigcie vyars.twy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy do 15 cm wraz m2 500,00
z zaladunkiem i transportem na odklad
a X X Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ w-wy 15 cm m2 500,00
P=500m2
Zatadunek i transport ziemi urodzajnej na odklad (miejsce skatdowania zapewni
b X X |Wykonawca Robdt). m3 75,00
V =0,15x500=75,00 m3
D 01.02.04 Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow
4 D 01.02.04 22 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych m2 670,00
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych przez frezowanie gr. 8
a X X |em m2 670,00
F=670 m2
Wywiezienie destruktu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na plac tymczasowy sktadowy poza
aktywna czgsécig osuwiska. Destrukt przewidziany jest do utwardzenia poboczy,
b X X L . . . t 134,00
Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania i likwidacja sktadowiska oraz
ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca.
V=670m2*0,08m*2,5t/m3=134t
5 D 01.02.04 23 |Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr. ~15 cm m2 322,00
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PRZEDMIAR ROBOT

D 02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

a % X Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. grub. ~15 cm m 322.00
F =322 m2
Wywiezienie materiatu z rozbidrki z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu samochodem samowytadowczym na plac sktadowy Wykonawcy-

b X X o Tarer " . L e S m3 | 4830
Materiat Wykonawcy". Nalezy pomiejszy¢ wartos¢ robot o odzysk materiatow.
V=322m2x0,15=48,3 m3

6 D 01.02.04 32 |Rozebranie umocnienia skarp rowéw z plyt chodnikowych m2 71,00
Rozebranie umocnien rowow z ptyt chodnikowych, z odwiezieniem poza teren

a X |budowy wraz z utylizacja. F=71,0%(0,5+0,5)=71, m2 m2 71,00

7 D 01.02.04 34 |Rozebranie $ciekéw betonowych m 71,00

a X Rozebranie $ciekdw betonowych z odwiezieniem poza teren budowy wraz z utylizacja. m 71.00
Sciek 50x60x15 - 71 m ’

CPV
ROBOTY DROGOWE
11 45233140-2

D 02.01.01

16

Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odklad
wraz z plantowaniem

m3

610,00

Wykopy na odktad (z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp ok 360m3 oraz ok.
250m3 na odwdz) koparkami podsigbiernymi gruntach nieskalistych.
V=610m3

m3

610,00

D 02.03.01

‘Wykonanie nasypow

D 02.03.01

16

Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu wraz z plantowaniem

m3

360,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr. nieskalistych w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp. urobku na odktad
V=360m3

m3

360,00

Formowanie nasypoéw
V= 360,00 m3

m3

360,00

D 03.02.01

Zageszezanie nasypow z

Kanalizacja deszczowa

m3

360,00

D 03.02.01

60

Wykonanie przykanalikow z rur PCV o $redn. 200mm

mb

9,00

Wykonanie wykopu pod przykanaliki odprowadzenia wody deszczowej z kratki
Sciekowej

L=9 mb

V=1,0x0,9x9=8,10m3

m3

8,10

Ulozenie przykanalikéw z rur PCV o $rednicy @ 200 mm na podsypce piaskowej gr.10
cm na szerokosci wykopu pod przykanalik (z pozyskaniem piasku)

L=9mb

- rury PCV ¢200mm — 9 mb

- piasek V=0,5m3

mb

9,00

Obsypka, nadsypka przykanalikow z rur piaskiem gr. 20cm.
V=3,15m3

m3

Zasypanie przykanalikow z zaggszczeniem gruntem
z odktadu pozbawionym kamieni
V=0,6x0,9x9=4,86m3

m3
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PRZEDMIAR ROBOT

1 D 03.02.01 40 .Wyko‘name s'tudzwnek scnekowy'ch.z popfdynczym wpustem kraweznikowo - szt 1,00
jezdniowym/jezdnowym z osadnikiem o $r. S00mm
a % X Wykonanie wykopu pod studzienki drogowe z osadnikiem o $rednicy 500mm m3 3.40
V=3,4m3
Podsypka ze zwiru lub tlucznia gr. 10 cm.
b X X V=0.05m3 m3 0,05
Ulozenie krggdéw zelbetowych o §r. 500mm
c X X |z posadowieniem na ptycie z betonu C16/20 gr. 15cm wraz z montazem wpustu Szt. 1,00
- ptyta betonowa - V=0,05m3
Zasypanie kregow zelbetowych z zageszczeniem gruntem z odktadu pozbawionym
d X X |kamieni m3 2,80
V=2,80m3
CPV
45233000-9 D 04.00.00 (PODBUDOWY
D 04.01.01. .Koryto wyk?nywane lflechanicznie wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podloza
12 D 04.01.01. 15 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem podloza o m2 400,0
gl. 50cm
Wykonanie koryta mechanicznie glgbokosci 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV
a X X |na jezdni z odwozem gruntu na odktad. Koryto w obrebie istneijacego kanatu i m2 322,00
poszerzeniach konstrukcji jezdni i zjazdach. Miejsce odktadu zapewnia Wykonawca
F=322m2
b X X Profilowanie i zage;szcza.nie pod%oia wkonwane mechanicznie w gruncie kat. II-IV m 322.00
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
F=322 m2
D 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
3 D 04.04.01 1 Wykonanie podbudowy (w-wa' 0(?sacza]qca) z kruszywa naturalnego 0/63, w-wa m? 322,00
dolna, gr. w-wy po zageszczeniu $r. 10cm
Wykonanie podbudowy (w-wa odsaczajaca) z kruszywa naturalnego 0/63 mm , §r. gr.
a X X |w-wyl0 cm m? 322,00
F=322,0m2
D 04.04.02 Podbudowa gérna z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie $r. gr. 20cm
14 D 04.04.02 2 Wyk?nanle p(’)dbudowy z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, w- m? 322,00
wa gorna gr. §r 20cm
Wykonanie podbudowy kamiennej stabilizowanej mechanicznie konstrukcji
a X X |nawierzchni jezdni m> 322,00
F=322,0m2
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PRZEDMIAR ROBOT

D 04.04.02

Materac z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie $r. gr. 35cm

D 04.04.02

Wykonanie materaca z geosiatki dwukierunkowej i thucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie , w-wa gérna gr. $r 35cm

322,00

Wykonanie materaca z geosatki dwukierunkowej z wypetnieniem kruszywem
kamiennym gr 35cm
F=322,0m2

322,00

D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
16 D 05.03.056 | 27 Wykonanie naw1erzc.hfn z betonu asfaltowego m? 671,00
AC 16W warstwa wiazaca, gr. w-wy 5 cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
a X |AC 16W warstwa wigzaca, gr. w-wy 5 cm m? 671,00
F=671,0m2
b X |Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng m2 671,0
c Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa )
X m 671,0
17 D 05.03.05a | 27 Wykonanie naw1e,rz.chm z betonu asfaltowego m? 660,00
AC 118 warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
a X |AC 118 warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm m? 660,00
F=660,0m2
b X |Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng m> 660,0
c Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa )
X m 660,0

podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej C12/15 gr 15cm
P=75*1,6= 120 m2

D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

18 D 06.01.01 19 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m2 190,0

a X Humusowanie z obsianiem mieszankami traw skarp przy grub. humusu 10 cm. m 190,0
F=190m2

19 D 06.01.01 20 |Umocnienie skarp geokrata z wypelnieniem kamieniem lamanym m2 270,0
Umocnienie skarp geokrata H=10.0 cm z wypelieniem kamieniem utozonej na

a X |geotkaninie wraz z kotwieniem szpilkami m2 270,0
F=4,5%60=270m2

20 D 06.01.01 22 |Umocnienie dna i skarp rowu elementami prefabrykowanymi m2 120,00
Umocnienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi typ korytkowego o wym.

a X 60x50x15cm wraz z utozeniem na skarpach plytki wg KPED-karta 01.37 na - 120
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D 06.03.01

Scinanie i uzupelnianie poboczy

21

D 06.03.01

23

Uzupelnienie poboczy kruszywem lamanym gr 10 cm

220,0

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym (lub wysiewka) 0/31,5mm ,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Szeroko$¢ umocnienia 1m na jezdni
F=220,0m2

m2

220,00

22

D 06.03.01

24

Wykonanie $cieku z elementow prefabrykowanych 30x20x50

m2

21,00

Umocnienie pobocza elementami prefabrykowanymi sciekiem typ trapezowy o wym.
30x20x50cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm oraz podbudowie betonowe;j
C12/15 gr 15cm

P=70%0,3=21 m2

m2

21

I

CPV
45223500-1

ZABEZPIECZENIE OSUWISKA

D 10.01.00

KONSTRUKCJA OPOROWE

D 10.01.01

Wykonanie konstrukeji oporowej z pali CFA

23

D 10.01.01

50

Wykonanie pali zelbetowych o sr. 600mm z betonu C25/30 typu CFA wraz ze
zbrojeniem ksztaltownikiem HEB 240mm wraz z przygotowaniem i demontazem
tvmczasowych stanowisk dla maszvn i urzadzen

305,00

Wykonanie pali zelbetowych $r. 600mm z betonu C25/30 typu CFA wraz ze
zbrojeniem ksztalttownikiem HEB 240 mm wraz z przygotowaniem i demontazem
tymczasowych stanowisk dla maszyn i urzadzen oraz wykonaniem tymczasowych
zabezpieczen wykopow.

Ilo$¢ betonu V=92,5m3
L.=(7,9-0,4)x28+(7,4-0,4)x5+(6,4-0,4)x5+(5,4-0,4)x6=305,0m

305,00

M 23.01.00

Oczep zelbetowy

24

M 23.01.01

32

Wykonanie zbrojenia oczepéw zelbetowych ze stali klasy A-III N

7,64

Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 12-16 mm. Stal klasy C (np..BSt
500S) wg rys
G=7,641 MG

7,64

25

M 23.01.01

33

Wykonanie Zelbetowych oczep6éw pali z betonu kl. C25/30

80,00

X

Betonowanie oczepow zelbetowych z betonu C25/30 wraz z deskowaniem.
Oczep pali - V=83,0 m3

m3

80,00

v

CPV
45223500-1

KANAL TECHNOLOGICZNY

KANAL TECHNOLOGICZNY

Wykonanie Kanalu technologicznego

26

D 30.01.01

10

Wykonanie kanalu technologicznego KTu wraz ze studniami

110,00

X

Zakup, transport i montaz kanatu technologicznego KTu wraz ze studniami.

110,00

Sporzadzit:

mgr inz. Henryk Kalisz
ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanow
Nr. Uprawnien; ANB V.7342-259/94
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