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A. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO pn.:
»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
2404R POLOMIA — GEBICZYNA — POLUDNIK W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W
KM 0+700 - 0+810”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenie Inwestora Zarzadu Drog Powiatowych ul. Parkowa 28, 39-200 Debica;
— Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez Geogrunt™ PPUP Sp.
Z 0.0., ul. Zagumnie 49A, 33-100 Tarnow;
— pomiary i wizje terenowe;

— obowigzujace normy 1 przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt stabilizacji osuwiska w ciggu drogi powiatowej
nr 2404 R Potomia — Ggbiczyna — Potudnik w km 0+700,00 — 0+810,00 wraz z odbudowa

drogi na tym odcinku w miejscowos$ci Potomia.

3. OPIS TERENU | CHARAKTERYSTYKA OSUWISKA

W wyniku wizji terenowej stwierdzono, ze w ciggu drogi powiatowej nr 2404 R
Potomia — Gebiczyna — Potudnik w km 0+700,00 — 0+810,00 w m. Potomia nastapito
zniszczenie elementow drogi a zwlaszcza skarp korpusu drogi powiatowe] wraz
z uszkodzeniem warstw konstrukcyjnych drogi.

Przedmiotowe osuwisko drogowe rozwinigte na zboczu wzgoérza w miejscowosci
Potomia stanowi zagrozenie wskutek dziatania niszczacego w stosunku do odcinka drogi
powiatowej nr 2404R..

Osuwisko rozwingto si¢ w dolnej czgsci stoku z aktywng czescig w skarpie wysokiego
nasypu drogowego. W nasypie drogowym powstaly peknigcia Ponizej skarpy gléwnej
wystepuja liczne szczeliny 1 peknigcia gruntu oraz przemieszczone koluwia. Osuwisko ma
dhugos$¢ ok. 42 m i szerokos¢ ok. 40 m, a jego powierzchnia wynosi ok. 0,21 ha. Rzedne
terenu w rejonie osuwiska wynosza ok. 298 m n.p.m. w dolnej czegsci osuwiska do ok. 288 m
n.p.m. w rejonie skarpy gtownej. Rozpigtos¢ pionowa osuwiska wynosi ok. 10 m.

W zwigzku z ruchami osuwiskowymi nastgpito przesunigcie mas ziemnych
powodujace przesunigcie korpusu drogi po lewej stronie drogi powiatowej. Stan techniczny
istniejgcej drogi powiatowe] w wyniku osunigcia si¢ korpusu drogi ulegl znacznemu

pogorszeniu. W celu polepszenia warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego



przewiduj¢ sie wykonanie odbudowy przedmiotowej drogi w celu uzyskania parametréw
technicznych drogi powiatowej klasy Z.

Na odcinku osuwiskowym nastapito znaczne uszkodzenie korpusu drogowego mogace
skutkowa¢ w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczen katastrofa budowlana.
W ramach prac utrzymaniowych dokonywano naprawy odwodnienia, jednakze w wyniku
kolejnych intensywnych opadow nastgpito ponowne oberwanie korpusu drogi. Konieczne jest

zatem wykonanie skutecznego zabezpieczenia korpusu i osuwiska.

3.1. Droga Powiatowa Nr 2404 R Polomia — Gebiczyna — Poludnik w m. Polomia

Droga powiatowa nr 2404 R Potomia — Gebiczyna — Potudnik w km 0+700,00 —
0+810,00 w miejscowosci Potomia.

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 2404R:

Kategoria drogi droga powiatowa;
Klasa drogi Z - droga zbiorcza;
Typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

0 przekroju drogowym pozamiejskim,

Szerokos¢ jezdni 55m,

Obcigzenie ruchem KR 3

Pobocza utwardzone Pobocza umocnione kruszywem tfamanym
Szerokos¢ pobocza gruntowego 1,0-1,5m,

Przekroj poprzeczny dwustronny w kierunku naturalnego spadku terenu 2%,

Warunki wodne przecigtne,
Warunki gruntowe grunty niewysadzinowe,
Nos$nos¢ podioza G-l.

3.2. Koryto cieku
Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia obce

Na etapie projektowania nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen obcych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Teren na ktérym zlokalizowane jest osuwisko potozony jest na obszarze jednostki

skolskiej Zewngtrznych Karpat Fliszowych.

Podloze podczwartorzedowe stanowiag utwory fliszowe warstw inoceramowych (kreda
gérna - paleocen) wyksztalcone jako tupki ilaste barwy szarej lub szaroniebieskawej

z wktadkami szarych lub jasnoszarych drobnoziarnistych piaskowcow o spoiwie wapnistym.
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Miazszo$¢ nawierconych warstw piaskowcoéw wynosita do 0,5 m. Na utworach fliszowych
zalegaja gliniaste zwietrzeliny, lokalnie przewarstwione z piaskami lub rozsypliwymi
zwietrzatymi piaskowcami. PrzejScie w obregbie zwietrzelin od tupkdéw poprzez zwietrzeliny
gliniaste z fragmentami piaskowcow do glin zwigztych jest plynne. Miazszos¢ strefy
zwietrzeliny wynosi od ~I m w cz¢sci potudniowej do ~3 m w obrgbie osuwiska.
Nachylenie stropu zwietrzeliny podloza fliszowego na terenie zachodnim az do skarpy

drogowe;j jest niewielkie, za§ wyraznie obniza si¢ w kierunku jezora osuwiska.

Na utworach fliszowych 1 ich zwietrzelinach zalegaja osady czwartorzedowe
reprezentowane w cze$ci wyzszej przez pyty lessopodobne, za§ w czesci nizszej profilu
przez piaski wodnolodowcowe i deluwialne. W skiad utworéw koluwialnych wchodza
nasypy drogowe, piaski oraz stropowa partia zwietrzelin gliniastych. Miazszo$¢ utwordéw

koluwialnych w obrgbie aktywnej czesci osuwiska wynosi ~2,5 - 5 m.

Na badanym terenie wystepuja dwa procesy geodynamiczne o odmiennej
charakterystyce. Stroma skarpa drogowa od strony poinocnej ulegta osunigciu skutkujac
uszkodzeniem drogi powiatowej na odcinku okoto 40 m. Jest to osuwisko zwietrzelinowe
0 charakterze zsuwu powierzchniowego. Skutkiem osuni¢cia doszto do oberwania skarpy
wraz z konstrukcja drogi na szerokosci okolo 3 m, czyli w potowie drogi. Droga
W przesztosci byta wielokrotnie naprawiana i podsypywana, o czym $wiadcza nasypy
0 grubosci ~2 m pod potnocng czgscig drogi. Skutkiem obsunigcia skarpy doszio po
przemieszczenia gruntdOw na tagodne zbocze ponizej skarpy drogowej, a takze uszkodzenia

studni u podnoza skarpy.

Odmiennym procesem geodynamicznym jest osiadanie podloza drogi 1 terenu
zielonego na przedluzeniu sztucznego jaru wypelionego luznymi nasypami ziemnymi.

Skutkiem osiadan doszto do uszkodzenia drogi w czg$ci wschodniej i jej "przetamania".

Rozluznione nasypy =zasypu jaru oraz wysoce przepuszczalne nasypy pod
nawierzchnig drogi sa uprzywilejowanymi drogami filtracji. Wody opadowe wnikajac
W nasypy przesaczaja si¢ w obrgbie piaskow 1 na kontakcie z izolujacymi glinami powoduja

ich uplastycznienie.

Wody podziemne stwierdzono w piaskach na obszarze jezora osuwiskowego oraz

W postaci sgczen w podtozu skarpy drogowe;.
W odniesieniu do tupkéw ilastych glebszego poditoza drogi nalezy zwréci¢ uwage na
ich pecznienie, ktore moze ujawnial si¢ szczegOlnie w przypadku zaglgbienia w nich

elementow mogacych prowadzi¢ wodg (np. kolumny kamienne, pale zwirowe, itp.).



5. WARUNKI WODNE
Charakterystyka warunkéw wodnych

W rejonie projektowanych prac mogag wody podziemne zasadniczo wystepujg
W obrebie piaskow zalegajacych na nieprzepuszczalnych tupkach i ich zwietrzelinach.
Zwierciadlo wod podziemnych o charakterze swobodnym nawiercono na terenie je¢zora
osuwiska na glebokosci 1,2 m, tj. na rzednej 291,5 m n.p.m. Poziom zwierciadta wody
pomierzono rowniez w dwoéch studniach na terenie jezora osuwiska na rzgdnej 293,3 m
n.p.m. w studni u podnéza skarpy drogowej oraz na rzednej 291,2 m n.p.m. w studni, ktora

znajduje poza zakresem osuwisk.

Sptyw wod podziemnych nastepuje na potnocny-zachdd, w kierunku dolinki potoku.
Nasycenie gruntow piaszczystych jest wysoce zalezne od ilosci opadow atmosferycznych
I warunkéw wnikania wody w podtoze. Obecne badania wykazaly, ze piaski na terenie
wyzszym, powyzej skarpy drogowej nie byly nawodnione, gdyz wody odsaczaja si¢ z nich
w kierunku terenu obnizonego, ponizej skarpy drogowej, gdzie w podtozu drogi stwierdzono

sgczenia.

Pozostate grunty zalegajace na osuwisku nie stanowig warstwy wodonosnej, gdyz nie
maja zdolno$ci do efektywnego przewodzenia wody. Moze dochodzi¢ natomiast do
nasycania i gromadzenia wody w osadach staboprzepuszczalnych pytow. Wystepuja rowniez

saczenia w glinach z wktadkami piaskow, a takze spekanych zwietrzelinach tupkow.

Wody podziemne majg istotne znaczenie dla rozwoju osuwiska. Wysokie nasycenie
gruntéw piaszczystych w okresach mokrych moze prowadzi¢ do ich uptynnienia i skutkowaé

"wybiciem" (wypchnigciem) piaskéw w dolnej partii skarpy i osiadaniem podtoza drogi.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozwigzania projektowe zabezpieczenia terenu osuwiskowego polegaja na wykonaniu
na calej szerokosci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu inwestycji konstrukcji
przestrzennych oporowych. Przyjecie przestrzennej konstrukcji zabezpieczy zbocze oraz
korpus drogi.

Pierwszym zabezpieczeniem jest wykonanie przestrzennej konstrukcji oporowej tj.
Grupa 1 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600 mm i dlugosci 5,0-7,5 m zbrojonych
dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych rusztem zelbetowym. Ruszt sktadajacym
si¢ z dwoch oczepéw usytuowanych rownolegle do kierunku oraz rozpér zelbetowych

taczacych oba oczepy. Wszystkie elementy zelbetowe zaprojektowano o wymiarach 0,9 x



0,6m. Przyjeto pale usytuowane w gldéwnym oczepie w liniowym rzgdzie w rozstawie co 1,75
m , natomiast w rozporach w rozstawie 2,75m.

Calkowita ilos¢ pali wynosi 37 szt. Dtugo$¢ pali zostata dostosowana do istniejacych
warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala zagl¢biona byta w warstwe gruntu no$nego
min. 3,5 m.

Glowice pali potaczone bedg zelbetowymi oczepami i rozporami o wymiarach 0,9 x
0,6 m st¢zajacym, ktore zapewnia rownomierng wspOlprace calej konstrukcji oporowej
W przenoszeniu sit naporu gruntu.

Drugim zabezpieczeniem jest wykonanie przestrzennej konstrukcji oporowej tj. Grupa
2 zostanie wykonana z pali CFA o $rednicy 600 mm i dlugosci 5,0-7,5m zbrojonych
dwuteownikiem stalowym HEB 240 zwienczonych rozporami zelbetowymi tworzac przypore.
Przypora sktada si¢ z trzech rozpor zelbetowych taczacych pale. Wszystkie elementy
zelbetowe zaprojektowano o wymiarach 0,9 x 0,6m. Przyjeto pale usytuowane w rozstawie co
1,75 m.

Calkowita ilo$¢ pali wynosi 7 szt. Dlugo$¢ pali zostata dostosowana do istniejacych
warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala zaglebiona byla w warstwe gruntu no$nego
min. 3,5 m.

Glowice pali potaczone beda rozporami o wymiarach 0,9 x 0,6 m stezajacym, ktore
zapewnig roOwnomierng wspotprace catej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu
gruntu.

W ramach robdt przewidziano réwniez uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez
wymian¢ uszkodzonych i1 zdeformowanych prefabrykatow zelbetowych do umacniania dna

TOWOW.

7. ZABEZPIECZENIE SKARP KORONY DROGI
Zaprojektowano wykonanie przestrzennych konstrukcji oporowych w postaci palisady z pali
CFA 600 jako stabilizacja zbocza.

7.1. Konstrukcja oporowa w korpusie DP 2404 R w km od 0+743,33 do 0+785,68

Wykonanie konstrukcji oporowej (Grupa 1) skladajacej si¢ z pali zbrojonych
ksztattownikiem oraz oczepow i rozpdr zelbetowych zwienczajacych glowice pali. Pale CFA
o srednicy 600 mm i dlugosci od 5,0 do 7,5 m m w rozstawach co 1,75 m w oczepie gtdéwnym
oraz 2,75m w rozporach. Pale zbrojone dwuteownikiem stalowym HEB 240. Gorng cze$¢ pali
nalezy rozku¢ i zwienczy¢ oczepami i rozporami zelbetowymi 0 wymiarach w przekroju
poprzecznym 0,9 x 0,6 m, dtugosci 42 m.

Oczepy wykona¢ ze stali zbrojeniowej klasy C np. BSt500S 1 betonu klasy C25/30.



Pale wykona¢ ze stali konstrukcyjna HEB 240 klasy S355 i betonu klasy C25/30

Catkowita ilo$¢ pali wynosi 37 Szt.

7.2. Konstrukcja oporowa w korpusie DP 2404 R w km od 0+786,20 do 0+792,56
Wykonanie konstrukcji oporowej (Grupa 2) skladajacej si¢ z pali zbrojonych
ksztattownikiem oraz rozpor zelbetowych zwienczajacych glowice pali. Pale CFA o $rednicy
600 mm 1 dtugosci od 5,0 do 7,5 m m w rozstawach co 1,75 m. Pale zbrojone dwuteownikiem
stalowym HEB 240. Goérng czeg$¢ pali nalezy rozkué i zwienczy¢ rozporami zelbetowymi o
wymiarach w przekroju poprzecznym 0,9 x 0,6 m, dlugosci 6 m.
Oczepy wykonac¢ ze stali zbrojeniowej klasy C np. BSt5008S i betonu klasy C25/30.
Pale wykonac¢ ze stali konstrukcyjna HEB 240 klasy S355 1 betonu klasy C25/30

Catkowita ilo$¢ pali wynosi 7 szt.

7.3. Odwodnienie terenu osuwiskowego

Inwestycja zaktada odtworzenie istniejagcego odwodnienia powierzchniowego poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych 1 podluznych drogi powiatowej oraz
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych poprzez istniejace prefabrykowane
zelbetowe elementy do umocnienia dna do istniejgcego rowu przydroznego co pokazano
W czgsci rysunkowej. Z uwagi na uszkodzenia elementéw zaklada si¢ wymiang
prefabrykowanych zelbetowych utozonych na dnie rowu.

Zaprojektowano wykonanie w dnie rowu $cieku z elementow zelbetowych
prefabrykowanych do umacniania dna o wymiarach 15x50x60 cm i ptytek chodnikowych
o wymiarach 50x50x7 cm na skarpach rowu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wzdhiz lewej krawedzi jezdni od poczatku obszaru osuwiskowego do konca zakresu
opracowania zaprojektowano korytka Sciekowe typu trapez 30x20x50cm. Wytapana woda z
korytek sprowadzona zostal do studzienki wpustowej i1 dalej przykanalikiem do otwartego
sytemu odwadniajacego droge w tym obszarze.

7.3.1. Elementy prefabrykowane odwodnienia

Zaprojektowano zgodnie z dokumentacjag projektowa w $ladzie istniejacego
przydroznego rowu zabezpieczenie z elementéw betonowych o wymiarach 15x50x60 cm
utozonych na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z betonu gr.15cm oraz
ptytek chodnikowych o wymiarach 50x50x7 c¢cm utozonych na tawie fundamentowej gr. 10
cm.

Zaprojektowano umocnienia pobocza poprzez wykonanie od poczatku obszaru
osuwiskowego do konca zakresu opracowania $cieku trapezowego usytuowanego przy

krawedzi jezdni. Do wykonania S$cieku zaprojektowano korytka prefabrykowane typu
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trapezowego 30x20x50 cm ulozone na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm
i podbudowie z betonu gr.15cm. Korytka typu trapez nalezy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem

si¢ 1 zniszczeniem opornikiem betonowym.

7.4. Odtworzenie konstrukcji korpusu drogowego
W ramach zabezpieczenia osuwiska projektuje si¢ odbudowy konstrukcji jezdni wraz
z dostosowaniem przechytek poprzecznych i niwelety jezdni.
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujagcych robot w ramach odbudowy drogi poprzez
wykonanie:
— warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci warstwy po
uwalowaniu 4 cm, AC 11 S;
— warstwy wigzace] z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci warstwy po
uwaltowaniu 5 cm, AC 16 W;
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —
20cm;
— warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —
20cm;
— warstwa kruszywa naturalnego zagg¢szczona mechanicznie —10cm
— materac z geosiatki dwukierunkowej wypetionej kruszywem 0-63mm z kruszywa
kamiennego;
— poboczy utwardzonych z thucznia kamiennego o szerokosci min 1,0m, z zamknigciem

powierzchniowym wysiewka kamienng gr 10 cm.

7.5. Wykopy
Po wytyczeniu trasy wykopu przez geodete, wykona¢ wykop sktadajac urobek na

oktad. Odtozony materiat stanowi cze$¢ zasypu i nie bedzie wywozony poza teren inwestycji.

7.6. Urzadzenia obce

W ramach odbudowy drogi w zakresie inwestycji projektuj si¢ zgodnie z ustawa
0 drogach publicznych kanal technologiczny typu KTul. Na dlugosci opracowywanego
zakresu nalezy usytuowa¢ kanal technologiczny zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Na koncach

kanatu technologicznego nalezy zamontowac studnie przelotowe SKR1.



8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej ustalono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) przedmiotowa inwestycji zalicza si¢ do

trzeciej kategorii geotechnicznej.

9. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane prace nie majag wptywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie nalezg do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko. Nie przewiduje si¢ masowe;j
wycinki drzew, zmniejszenia powierzchni tgk i upraw. Projektowane prace porzadkuja sptyw
wod powierzchniowych bez zmian ich iloSci inaturalnych odbiornikow. Elementy
nowoprojektowane wykonane bedg z materiatow nieszkodliwych, posiadajacych odpowiednie

atesty dopuszczajace do ich stosowania.
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1.24. | 7527540.36 | 5536973.75 750 " ' FHU-MH MATEUSZ KALIST 38-480 Rymanéw
1.25. | 7527509.46 | 7527538.66 700 NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
1.26. | 7527507.62 | 5536976.99 600

Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
1;; ;25;2??3; 22;22;283 ?88 Nr Wsp6irzedne Dlugose ZARZAD DROG POWIATOWYCH ,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
pala W DEBICY POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
1.29. | 7527516.12 | 5536974.88 600 pala UL. PARKOWA 28, 39-200 DEBICA W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”
1.30. | 7527514.02 | 5536972.93 500 X Y [cm] e —. o
1.31. | 7527526.45 | 5536974.81 700 21, | 7527542.47 | 5536973.23 750 PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
1.32. | 752752461 | 5536972.78 600 22. | 7507544.17 | 5536972.80 750 - Ty e, nazwiko o uprawnspodamogs | Dam | Podps | Skl
1.33. | 752752252 | 5536970.83 500 23| 7527545.87 | 5536972.38 750 orojokant | mar nz. Hommyk Kalisz e raszzsoms | oaveor | [l | 1:50
1.34. | 752753494 | 553697271 700 24 | 750754757 | 5536971.9 750 Opracowat: | mgrinz. Tomasz Tomasiewicz aoor |—t=24 1:200
1.35. 7527533.10 | 5536970.67 600 2.5. 7527546.36 | 5536970.70 700 Opracowat: mgr inz. Grzegorz Str6z 12.2020r. %é Nr rysunku:
1.36. | 7527531.02 | 5536968.72 500 2.6. | 7527545.14 | 5536969.44 600 Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2020 . % 6
7/

1.37. | 7527539.22 | 5536966.66 500 27| 7527543.93 | 5536968.18 500 Tyt rysunke: RYSUNEK PALA




GEOMETRIA RUSZTU
SKALA 1:100
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Ny /) PROKKTONANA 06 JEZDN FHLIZMH MATEUST RALIST 38-480 Rymanéw

Istniejaca o§ jezdni DP

NIP 684-245-96-47;, REGON 361101900

Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH ,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
W DEBICY POWIATOWEJ NR 2404R POL.OMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
UL. PARKOWA 28, 39-200 DEBICA W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”

Faza opracowania: Czesé: B
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnos¢ Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2020 . M_ 1 . 1 00
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz N 12.2020r. %ﬂk -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz - 12.2020 . Nr rysunku:

Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2020r. @
Tytut rysunku: ;
GEOMETRIA RUSZTU




RYSUNEK ZBROJENIA RUSZTU
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Dlugos¢ preta FIRMA HANDLOWO-USEUGOW A ul. Dworska 23/3
, i FHU-MH - 5
Nrpreta | érednica | Diugost | S22 Klasa C MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanéw
pretow #1) #16 NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
UWAGA:
t . N
[nl1m] 1[2mo]0 [1512 4] (ml 1[?6]8 , Prety, ktdrych dfugosc przekracza dtugosci handlowe faczyC zgodnie z normg PN-91/5-10042. Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
1 6 ’ ZESTAWIENIE MATERIALOW Prety faczyC na zakfad dhugosc 40 Srednic w przypaku zaktaddw krtszych niz 40 Srednic nalezy stosowac POWIAT DEBICKI ,STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI
2 16 1,70 24 4 spaviane polaczenia pretow. UL. PARKOWA 28 POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
3 16 8,70 4 35 BETON KL, C25 /30 Zestawienie stali nie uwzglednia ziwekszenia dlugosci pretow zwigzane z potaczeniami na zakfad. 39-200 DEBICA W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”
4 16 8,95 158 1414 ILOS’C BETONU: V=80m3 ) o Faza opracowania: Czesé:
5 16 2,70 12 15 ' Otulina zorojenia min 7.0 cm PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
6 12 245 1420 | 3479 STAL ZBROJENIOWA KLASA C Pofaczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod dostosowanych do gatunku stali. W przypadku braku Funkeja Tytut imie, nazwisko Nr uprawn. specjainos¢ | Data Podpis | Skala:
/ 16 1,38 6 8 np. GAT. BSt500S szczeqohu rozwiazania potaczenia minimalna dfugosc pofaczenia nie moze byC mniejsza niz 5 9 preta. Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 | 12.2020 . M_ 150
8 16 0,99 6 6 ILOS’(': STALL: G=7641 kg Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2020 . %—Jr "
Razem [m] 3485 2881 ' Pret nr 4 dociac do geometri rusz_tu lub dogiqéwprzypadku na,trafienia na zbrojenie pala. Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12,2020 1. %é N rysunku:
Masa [kg/m] 0,888 | 1,578 Prety nr 6 w przypadku natrafienia na zbrojenie pala przesunac w bok. Projekiant ot InZ. Kazimiorz Polo Upr. 5199 1220007 &
Masa calkowita [kg] 3095 4546 Tytut rysunku: / 8 1
Razem [kg] 7641 RYSUNEK ZBROJENIA RUSZTU .
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RYSUNEK ZBROJENIA RUSZTU
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PROJEKTOWANA 0s DROGI

, Dlugosc preta
Nr preta | Srednica | Dhugosc Liczba Klasa C
pretow
#12 | #16 e ~
[mm] [m] [szt] [m] [m] N
1 16 5,70 52 297 Q) B0 L2k
2 16 1,70 6 10 [j‘
3 12 245 162 | 397 j— Yy
4 16 1,83 15 28 Xz .
Razem [m] 397 335 .
Masa [kg/m] 0,888 | 1,578
Masa calkowita [kg] 352 529 5012 L=51
Razem [kg] 881 -
) 661 LT
o
UWAGA:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

BETON KL. C25/30
1LOSC BETONU: Vi=9m

STAL ZBROJENIOWA KLASA C

np. GAT. BSt500S
LOSC STALL: G=881 kg

Prety, ktdrych dtugos¢ przekracza dlugosci handlowe faczyC zgodnie z normg PN-91/5-10042.

Prety faczyC na zakfad dhugosc 40 Srednic w przypaku zaktadow krtszych niz 40 Srednic nalezy stosowac
spawane pofaczenia pretow.

Zestawienie stali nie uwzglednia ziwekszenia dfugosci pretow zwigzane z potaczeniami na zakfad.

Otulina zbrojenia min 7.0 cm

Potgczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod dostosowanych do gatunku stali, W przypadku braku
szczeqohu rozwiazania potaczenia minimalna dfugosc pofczenia nie moze byC mniejsza niz 58 preta.

Prety nr 3 w przypadku natrafienia na zbrojenie pala przesuna¢ w bok.

FIRMA HANDLOWO-USLtUGOW 4
FHL-H MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanéw

Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:

+STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

W DEBICY POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
UL. PARKOWA 28, 39-200 DEBICA W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2020r. M_ 1 B 50
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2020r. %—A -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2020r. %é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2020 . &
Tytut rysunku: / 8 = 2

RYSUNEK ZBROJENIA RUSZTU
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