istniejacy chodnik

Przekroj normalny

na drodze gminnej nr G101476L

istniejgca jezdnia do remontu istniejgce pobocze grunfowe

5,50m do odtworzenia

2,75m 0,75m

W 0,05m 0,05m

2% 8%

=l

Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm|zamknietego AC11S
Proj. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
ér. 3 cm|czesciowo zamknigtego AC16W
4 cm |Istniejgca warstwa nawierzchni bitumicznej
15 cm|lIstniejgca warstwa stabilizacji gruntu cementem
15 cm|lIstniejagca warstwa odsgczajgca z piasku

westr Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

e Remont drogi gminnej nr G101476L od km 0+003,70 do km 0+286,20
oraz od km 0+329,20 do km 0+814,70, w m. Misie

A jedn. ewid.: 060110_2, obreb 0015, dz.nr ewid. 1974, 1975, 1031
m. Misie, gm. Miedzyrzec Podlaski, pow. bialski

Branza: Tytut rysunku: Skala:

Data: ,
Drogowa | Przekrdj normalny 1:50 styczen

2023r.

Opracowat: Numer uprawnien: Podpis: Nr rys.:

Michat Sledz LUB/0261/PBD/19
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