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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1.0. Wstep

UWAGA

Wszystkie podane materialy maja charakter wstepny i nalezy stosowa¢ je jako poréwnanie dla innych
réwnorzednych. Wszelkie zmiany istotne co do materialow lub ich jakosci nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Zamawiajacym. Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach.

Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem $rodkow ostroznosci pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z
wykorzystaniem materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

UWAGA
PRZEDMIOTOWA SPECYFIKACJA ODNOSI SIE DO REALIZACJI ROBOT W CZYNNYM OBIEKCIE

UWAGA
MATERIALY I URZADZENIA Z DEMONTAZU WYKONAWCA PRZEKAZE ZAMAWIAJACEMU

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) s3a ogoélne i szczegdlowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie zwigzanym z realizacja przedmiotu
zamoOwienia publicznego pn:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CETYN

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWiOR) stanowi jeden z obowigzujacych dokumentéw przetargowych
wchodzacych w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zawierajacych zbiér wymagan w zakresie; sposobu
wykonania rob6t budowlanych (objetych przedmiotem zamoéwienia) , zastosowania (wbudowania) materialéw i1 urzadzen,
nadzorowania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych roboét, oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy

na wykonawstwo.

1.3. Nomenklatura
1.3.1. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

451000008 Przygotowanie terenu pod budowe

452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

453000000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454000001 Wykonczeniowe roboty budowlane

452100002 Roboty budowlane w zakresie budynkow

452200005 Roboty inzynieryjne i budowlane

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia sciekow

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakladow uzdatniania wody pitnej

452610004 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

453100003 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

453200006 Roboty izolacyjne

453300009 Hydraulika i roboty sanitarne

454300000 Pokrywanie podtog i $cian




452622209 Wiercenie studni wodnych

454400003 Roboty malarskie i szklarskie

1.4. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w ST-00. Wymagania Ogolne obejmuja wymagania ogdlne wspoélne dla wszystkich robot wymienionych
w czegscei ST-01+ ST-05 Wymagania Szczegolowe umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie , stacji uzdatniania wody,
ujecia wody zgodnie z warunkami przedmiotu zaméwienia okreslonymi w SIWZ.

Zakres rzeczowy robét budowlanych objetych S.T. obejmuje

. demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociagdw, armatury, instalacji,

. budowe budynku stacji uzdatniania wody

. wykonanie nawierzchni - wjazd i plac wewngtrzny z kostki betonowe;j i plyt yomb,

. demontaz istniejacego ogrodzenia i bramy, montaz ogrodzenia i bramy

. wykonanie fundamentéw pod naziemny zbiornik terenowy wody uzdatnionej szt. 2,

. wykonanie zbiornikow terenowych wody ze stali nierdzewnej szt. 2 o pojemnosci 50 m?

. wykonanie rurociggéw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacja uzdatniania
oraz odptyw wod przelewowych i spustowych,

. wykonanie rurociggéw ttocznych taczacych studnie gtgbinowe ze stacja uzdatniania wody

. wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego Dn 600 szt 1,

filtrow odzelazianie i odmanganianie Dn 1000 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompg ptuczna, sprezarki, dmuchawy,
zestawu chloratora, stylizatora UV, osuszacza powietrza szt 1, grzejnika elektryczneg, montaz rurociggéw technologicznych
ze stali nierdzewnej, montaz armatury,

. wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjne;j,
. wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacji,
. montaz agregatu pradotworczego.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-ISO-7607-1 -
,Budownictwo Terminy Ogolne" oraz PN-ISO 7607-2 - ,,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach".

2. Wykonanie robét

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania i zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa,
STWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty, objete robotami, przed dostepem osob nieupowaznionych. Oprocz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez
caly czas trwania Umowy.

Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie hydroforni bedzie przechowywat swdj sprzegt budowlany, materiaty i
Wwyposazenie.

Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialno$ci za pozostawiony bez ochrony sprzet, materialy czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie ,,w ruchu” Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania
porzadku, ochrony Zycia i mienia, BHP oraz ppoz. w sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos¢ shuzb wiasciciela obiektu.
Wszelki ruch materialowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu hydroforni bedzie odbywat si¢ na podstawie odpowiednich dokumentow,
okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozér mienia stuzbom.

Przez caly czas prowadzenia robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony, majace na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia 0sob, wykonujacych swoje obowigzki w ramach Umowy, jak rowniez osob postronnych, nie majacych
zwigzku z budowa. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia,
znaki i §wiatla sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa
Zamawiajacego i innych osoéb. W szczegdlnosci rozmieszezenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamowienia stanowi zalacznik do
SIWZ.

2.3.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostale dokumenty skladajace si¢ na Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamoéwienia beda stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow skladajacych si¢ na dokumentacje przetargowa
(SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilo$ci obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany,
SIWZ wraz z STWiOR, przedmiar robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiOR i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstgpstwa w trakcie realizacji robot w stosunku do projektu budowlanego wymagaja wykonania
projektéw zamiennych w zakresie tych zmian, oraz stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany powiadomic
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstepstwa beda wymagaly opracowania projektu zamiennego i
wystgpienia o zmian¢ tresci pozwolenia na budowe to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w
wlasnym zakresie (na wlasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do odmowy dokonania
czynnosci odbioru koncowego robot

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Straty powstate wskutek niewlasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru
mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja finansowo Wykonawce. Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego w tym
zakresie jest wylgczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

2.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie budowy oraz bedzie unikat ucigzliwosci dla innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. W szczegolnosci bedzie miat wzglad na ochrone powietrza i wody.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne b¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bg¢da dopuszczone do uzycia.

2.9. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosownego powiadomienia wlascicieli gruntéw i uzbrojenia technicznego o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wlasciwego zarzadce (wlasciciela) oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

2.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do czasu odbioru konicowego).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez, caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na olecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujace przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.0. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Wymagania ogolne

3.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby wynikajace z rozwigzan
projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracj¢ zgodnos$ci z aprobata techniczna,

2) ktore objete sa kryteriami technicznymi okre$lonymi w PN i BN,

3) ktore znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wlasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace
ich pozytywna ocen¢ techniczng i przydatnos¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyroboéw do obrotu i stosowania w
budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

3.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument i muszg posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

3.1.3. Rury, ksztalttki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany przez Zamawiajacego.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentéw — jako réwnowaznych — pod warunkiem, ze beda sic
charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te wykazane w
projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow roéwnowaznych jest rOwnoznaczna z spetnieniem tego
warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania Wbudowania
wlasciwych materialow i urzadzen bez zmiany ceny oferty.

3.2. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca zobowiazany bedzie na zadanie Inspektora nadzoru przedstawia¢ szczegdélowe informacje dotyczace
materiatow przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamoéwienia wraz z odpowiednimi dokumentami
potwierdzajacymi, ze znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sa wlasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna ocen¢ techniczng i przydatno$é, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

3.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



4.0. SPRZET

4.1 Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem odpowiedniej mocy do wykonania robot objetych zamowieniem.

4.2 Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narz¢dzi nie gwarantujagcego zachowania
warunkow umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

4.3 Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

5.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 01-05 Wymagania Szczegotowe i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiOR.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkceji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich realizacja, aby osiggnaé¢ zatozona jako$¢ robot.

7.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan
materiatow oraz rob6t w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i rob6t z dokumentacja projektowa i STWiOR. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

7.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bgdzie do przeprowadzania pomiaréw i badan materiatow
oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

7.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

7.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu koncowego odbioru robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda ponumerowane, podpisane i opatrzone data
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opo6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

7.7.2. Sprawozdania okresowe
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i forme¢ sprawozdania okresowego. Czgstotliwosé
sktadania sprawozdan okresowych ustali Inspektor Nadzoru,

7.7.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza.

7.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 7.7.1 — 7.7.3 nastepujace dokumenty:
1) decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) inne zezwolenia na rozpoczgcie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych projekcie budowlanym,
4) inne zezwolenia na rozpoczgcie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych w PB,

5) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawcg,

6) protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,

7) protokoly odbioru robét,

8) protokoty wymaganych prob i badan,

9) dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialow i urzadzen,

10) raporty z przeprowadzonych robot,

11) protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

12) korespondencj¢ na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

7.7.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8.0. ODBIOR ROBOT
Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie mozna udokumentowaé
zakres, jako$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostalymi
wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywna opini¢ Inspektora Nadzoru w oparciu
o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcg.
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8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych (rozbidrkowych itp.) i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku
udokumentowania w/w czynno$ci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych
miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek zamawiajacy
wykona je w wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

8.1.2. Odbior czesciowy,

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci, jakosci 1 zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa czesci wykonanych
robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
jak przy koncowym technicznym odbiorze robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika
budowy i przedstawiciela zamawiajgcego — zgodnie z warunkami umowy.

8.1.3. Odbioér techniczny koncowy,

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia z
warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci 1 wartosci
zrealizowanych robot — zgodnie z warunkami umowy.

8.1.4. Dokumenty do koncowego odbioru robét
Do koncowego odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty (jezeli s3 wymagane):
- Dokumentacj¢ projektowa powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiatyi urzadzenia,
- protokoly odbiorow czgsciowych
- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
- powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem wniesienia pomiaru geodezyjnego powykonawczego do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego.
- sprawozdanie techniczne z rozruchu, instrukcje obstugi i eksploatacji SUW,
Sprawozdanie techniczne z rozruchu bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej i przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi, dotyczace warunkow realizacji rozruchu,
- parametry technologiczne urzadzen SUW,
- szczegolowych opis czynnosci komisji rozruchowe;,
- wyniki pomiardw, badan i prob przeprowadzonych w trakcie rozruchu,
- date rozpoczgceia i zakonczenia robot.
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia zamawiajacego o osiagnigciu gotowosci do odbioru
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

8.1.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad okreslonych w
umowie.

9.0 PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACI

9.1 Tabliczki znamionowe i etykiety
Wszystkie nowo instalowane elementy, aparatura, rurociagi i urzadzenia zostang oznaczone (tabliczki znamionowe lub etykiety) zgodnie
w wytycznymi, podanymi przez Zamawiajacego.

9.2 Instrukcje fabryczne
Instrukcje fabryczne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru w dniu Terminu Ukonczenia Prac.
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9.3 Szczegolowe instrukcje obstugi obiektow
Wykonawca opracuje przed rozpoczgciem prob koncowych (rozruchu) obiektow, zwigzanych z realizacja Umowy, szczegdtowe
instrukcje obstugi obiektow tak, aby umozliwi¢ personelowi Zamawiajacego zapoznanie si¢ z kazdym elementem obiektu, poznaé
metodyke dziatania, procedury i algorytmy, jakie nalezy realizowa¢ w codziennej eksploatacji.
Opisany winien by¢ pelen zestaw warunkow, wywolujacych stan alarmu razem z prawidtowymi reakcjami personelu.
Wykonawca przekaze 3 kompletne kopie szczegdtowych instrukeji obstugi wszystkich obiektow, instalacji, maszyn i urzadzen,
zwigzanych z realizowang Umowa, ktore zostang wydane Inspektorowi Nadzoru przed datg ukonczenia inwestycji.
Inspektor Nadzoru nie wyda protokotu odbioru koncowego do czasu, gdy instrukcje obshugi wraz z zatacznikami nie znajda si¢ w jego
posiadaniu oraz nie zostang zweryfikowane.
Szczegdtowe instrukcje obstugi obiektow (w wersji graficznej i elektronicznej) muszg obejmowac co najmniej:
1) pelny opis obiektu wraz z instalacjami, urzadzeniami i systemami przedstawiony tak, by zagwarantowa¢, ze personel
eksploatacyjny w petni rozumie zakres jego dziatania i mozliwosci, jakie posiada,
2) opis dzialania wszystkich instalacji, urzadzen i systemow,
3) rysunki schematyczne kazdej instalacji, urzadzenia badz systemu,
4) specyfikacje elementdw, instalacji i systemow, podajace ich lokalizacje, funkcje i dane, dotyczace parametrow. Kazda
pozycja musi by¢ oznaczona przypisanym tylko jej numerem i powigzana z rejestrem oraz schematami i zalacznikami,
5) nazwy producentow glownego wyposazenia i urzadzen wraz z numerem katalogowym lub nazwa wlasng/handlowa,
6) kopie swiadectw badan i testow dla wszystkich instalacji, wyposazenia, systemow itd., wykorzystanych do instalacji,
7) instrukcje uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla calego zainstalowanego wyposazenia i wszystkich systemow,
8) liste pozycji zuzywalnych,
9) liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego uzytkownika, obejmujaca czgsci ulegajace
zuzyciu 1 zniszczeniu oraz te, ktore moga powodowa¢ konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia
koniecznosci ich wymiany,
10) procedury lokalizowania awarii,
11) procedury awaryjne, w tym numery telefonéw stuzb pomocniczych w razie awarii.

9.4 Szkolenie personelu

Wykonaweca przed przeprowadzeniem prob badz rozruchem obiektow, objetych Umowa, przeprowadzi szkolenie na miejscu
odpowiedniej liczby personelu Zamawiajacego, aby realizowane obiekty mogly by¢ w petni eksploatowane bez wykorzystania obcego
personelu.

Szkolenie bgdzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemow jako catosci, po czym nastapi
zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposazenia.

Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupehienie szczegdétowych instrukeji obshugi obiektow, o ktorych mowa w Specyfikacji, i
bedzie przygotowywat personel Uzytkownika do przejecia zrealizowanych obiektow w zakresie ich normalnej (automatycznej) pracy
oraz uwzgledniajac algorytmy dziatan w sytuacjach awaryjnych.

Przeszkolony personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania testow i dokonywania nastaw do
pracy oraz, w fazie instalacji urzadzen mechanicznych i elektrycznych.

9.5. Czesciowe proby uruchomieniowe

Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego przeprowadzi czgsciowe proby uruchomieniowe lub probne starty
technologicznych i nietechnologicznych obiektow, wyposazenia i instalacji.

Realizator tych prob winien wzia¢ pod uwagg aktualny stan i sprawnos¢ urzadzen technologicznych tak, aby nie przecigzy¢ ich
nadmiernie, doprowadzajac do awarii.

9.6. Proby koncowe (rozruch)

Do préb koncowych (rozruchu) Wykonawcea bedzie moglt przystapi¢ po spehieniu nastepujacych warunkéw:

- wykonane zostaly wszystkie obiekty i instalacje zgodnie z dokumentacja Zamawiajacego, Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru,

- wszystkie maszyny i wyposazenie sg gotowe do uruchomienia,

- zapewnione sg warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- zachowane s3 warunki ochrony ppoz.,

- przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru kompletna Dokumentacja Powykonawcza, dokumentacje techniczno-ruchowe i
szczegolowe instrukcje obstugi obiektow,

- opracowana i przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacja prowadzenia prob koncowych (rozruchu),

- 0 zamiarze przeprowadzenia prob koncowych (rozruchu) Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni przed
planowanym terminem ich wykonania.

9.7. Zakres prob koncowych
W ramach prob koncowych zostang przeprowadzone w wymienionej kolejnosci trzy typy prob:
e proba mechaniczna,
e proba hydrauliczna,
e proba technologiczna.
Préba mechaniczna bedzie polegala na uruchomieni urzadzen i wyposazenia oraz na ich kontroli w zakresie mechanicznej sprawnosci
oraz zdolno$ci sterowania ze stanowisk obstugi.
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Préba hydrauliczna polegata bedzie na sprawdzeniu prawidlowego przeptywu wody przez instalacjg, jej szczelnosci i poprawnosci pracy
urzadzen 1 wyposazenia pod cisnieniem.
Przed rozpoczgciem prob hydraulicznych Wykonawca naniesie oznakowanie dla wszystkich modernizowanych rurociagdéw, armatury
oraz urzadzen, zgodnie ze standardami obowigzujacymi na instalacjach technologicznych Zamawiajacego.
Efektem proby technologicznej bedzie przeprowadzenie zakonczonej powodzeniem, 72- godzinnej ciaglej pracy uruchamianego
obiektu a w tym:

e 24-godzinng probe bezusterkowej pracy na parametrach gwarantowanych/okreslonych w Umowie,

e 48-godzinny test funkcjonalny, w czasie ktérego zagwarantowana bedzie poprawna, bezawaryjna, stabilna, bezpieczna praca

wszystkich podzespoldéw technologicznych i ukladow automatyki w symulowanych mozliwych stanach pracy SUW.

W ramach préb koncowych w SUW nalezy wykona¢ co najmniej ponizszy zakres czynnosci:
uruchomi¢ nowy proces uzdatniania wody,
sprawdzi¢ efekty dziatania urzadzen,
sprawdzi¢ okreslone w zalozeniach parametry urzadzen i wyposazenia,
ustawi¢ prawidlowe parametry proceséw technologicznych, zapewniajace wymagany stopien jakosci uzdatnionej wody,
wydajnosci i sprawnosci urzadzen.
Ponadto nalezy uruchomic¢ i wyregulowa¢ caty system AKPiA.

9.8. Dokumentacja prowadzenia prob koncowych

Dokumentacja prowadzenia prob koncowych bedzie zawierata: harmonogram, opis czynnosci i zakresu prob oraz wykaz osob,
uczestniczacych w probach. Lista 0sob, uczestniczacych w prowadzeniu prob koncowych winna bazowaé na propozycjach Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Dokumentacja prowadzenia prob koncowych zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym terminem
przystapienia prob. Po zatwierdzeniu Inspektor Nadzoru odda po jednym egzemplarzu dokumentacji Wykonawcy i Zamawiajacemu.

9.9. Zespol uruchomieniowy
Zespdt uruchomieniowy zostanie powotany zgodnie z zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego dokumentacja prob
koncowych.
W sktad zespotu uruchomieniowego winni wej$¢ w szczegdlnosci:
Przedstawiciele Wykonawcy,
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru,
Przedstawiciele Zamawiajacego.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapiséw w umowie na wykonanie robot

10.2. Cena oferty stanowigca kwot¢ ryczaltowa powinna uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, — wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
10.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(SST)

SST-01 - WYKOPY
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST-01
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykopami pod sie¢ wodociggowa.

1.2. Zakres stosowania SST-01 - jak w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
1.3. Zakres robot objetych SST-01

Ustalenia  zawarte ~w  niniejszej  specyfikacji  obejmuja ~ wykonanie = Robdét  ziemnych  zwiazanych
z budowg osadnika wod poptucznych, sieci wodociggowej, rurociggéw technologicznych na terenie stacji w i obejmuja:

- wykopy

- wykonanie wymiany gruntu,

- zasypanie wykopow wraz zageszczeniem,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Na wymiang¢ gruntu, podsypk¢ oraz obsypke rurociagdw nalezy stosowa¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny)
umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4
3.2. Zageszczania gruntu

Do Zaggszczania gruntu stosowac zageszczarki ptytowe, wibratory

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot projektowana o$ sieci wodociggowej powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego
geodete w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem reperé6w roboczych. Punkty na osi trasy nalezy trwale oznaczy¢ w
terenie za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 — 50 m. Na Kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki s$wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak aby istniala mozliwo§¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.. Cigg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi

5.2.2. Wykonywanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢gcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050.

Metody wykonywania wykopow reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Na terenach zielonych nalezy w pierwszej kolejnosci zdja¢ warstwe gleby urodzajnej i sktadowac ja po wzdhuz wykopu w
odlegltosci min. 5,0 m

Wydobyty grunt z wykopu ( po usunigciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok wykopu w
odlegltosci min. 1,0 m od jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu tj. Od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore, w kierunku przeciwnym do spadku wodociggu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢
0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m okresla norma BN-83/8836-02. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

W miejscach ewentualnych skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne metoda r¢czna w
celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Odstonicte kable, przewody itp. zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i zglosi¢ wlascicielowi danego uzbrojenia. Brak szczegétowych rzgdnych posadowienia uzbrojenia podziemnego
moze spowodowaé wystapienie kolizji. W takim przypadku nalezy wstrzymaé roboty w celu dokonania uzgodnien z
Inwestorem co do sposobu przejscia przez miejsce kolizyjne (ominigcie — zmiana trasy lub przebudowa kolizyjnego
uzbrojenia w uzgodnieniu z uzytkownikiem jezeli wystapi taka koniecznos¢). Ewentualne zblizenia do urzadzen
energetycznych (stupy, linia napowietrzna lub kable), oraz skrzyzowania wykonywac zgodnie z norma PN-67/E-05125.
Wyijscie (zejécie) po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci glebszej niz 1,0 m od
pozimu terenu, w odleglosciach nie przekraczajagcych 20 m.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3 cm dla gruntow zwigzlych, + - Sem dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm.

Wykopy zabezpieczy¢ nalezy tabliczkami ostrzegawczymi, umieszczonymi na barierkach h = 1,0 m zabezpieczajacymi
wykop. Na noc oswietli¢ $wiattem sztucznym. Zapewni¢ dojscia i dojazdy do posesji przez stosowanie ktadek i mostkow
przejazdowych.

5.2.3. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupelnieniu (zasypaniu) gruntem no$nym
(piasek, pospotka, zwir) latwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zaggszezarki grunt zasypkowy nalezy
uktadaé¢ warstwami okoto 30+50 cm i zaggszcza¢ do uzyskania stopnia zaggszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia [s=
1,0.
W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i1 dostawe gruntu na wymiang,

- zasypanie i zaggszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zaggszcezenia,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopow, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zaggszczenia nalezy na catym
odcinku usuna¢ go i wymienic¢ na piasek z doktadnym mechanicznym zaggszczeniem.

5.2.4. Zasypywanie wykopéw

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej] metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntu okreslonych w dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drdg o ruch cigzkim i bardzo cigzkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.2. Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w KS-ST-0.Kontrole jakosci Roboét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-
88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.”

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robodt podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt 10.
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SST-02 - ROBTY BUDOWLANE SUW CETYN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano remontowych stacji uzdatniania

1.2. Zakres stosowania WSWiOR - jak w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
1.3. Zakres robét objetych WSWiOR

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét remontowo budowlanych stacji
uzdatniania wody w Cetyniu

Podstawowe zatozenia przebudowy i remontu pomieszczen sg nastgpujace:

- budowa nowego budynku satcji

- wykonanie posadzki,

- utozenie oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce,

- malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie termoizolacji §cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu,
- wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty podane w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.2. Materiaty

2.2 Betonowanie
2.2.1 Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelia¢ nast¢pujace wymagania:

. nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

. mrozoodpomo$¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

. wodoszczelnos¢ —wicksza od 0,8MPa (WS),

. wskaznik wodno — cementowy (w/c) —ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne wlozenie mieszanki w wyniku zageszczenie przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

. z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie wicksza od dopuszczalnej,ilosci piasku,
. za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie

najwicksza masa objgtosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspdlczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonu z mieszanek o roznych
wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

. 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 1 B30,

. 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadaniu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymato$¢ na ciskanie nalezy okresli¢ jako rownag 1,3 RbG .

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczaé:

. wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

. wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
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. warto$ci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K —3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skiadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

. metoda Ve-Be,

. metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi w normie PN-B-06250 nie moga
przekraczac:

. 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

. 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia
Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i
gatunkéw wg dokumentacji projektowe;.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone
sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

2.4 Prace tynkarskie

2.2.1 Tynk cementowo-wapienny
e cement - powinien spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych
e wapno - powinno spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych
e piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0
-2,0 mm
e woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow budowlanych
2.2.2 Tynk cienkowarstwowy
e masy tynkarskie, akrylowe, przeznaczone do wykonywania cienkopowlokowych tynkow wewngetrznych i
zewngetrznych.
Masa tynkarska dostgpna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentow i wypelniaczy w dyspresji akrylowej z
dodatkiem srodkow konserwujacych i uszlachetniajacych. Tworzy powtoki o wysokich walorach estetycznych, trwate i
odporne na uszkodzenia mechaniczne i okresowo zmieniajace si¢ napr¢zenia pod wptywem oddziatywan termiczno-
wilgotnosciowych. Powtoki sg nieprzepuszczalne dla wilgoci zewngtrznej, a jednocze$nie umozliwiaja dyfuzj¢ pary wodnej

i gazow. Charakteryzujg sie mrozoodpornoscia, majg whasciwosci antystatyczne. Zywice akrylowe zapewniajg trwato$é
koloru i faktury.

2.3 Prace posadzkarskie
Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialow
przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.1  Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:

PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. Grupa B 11
a.

e PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%. Grupa B
IIb.
PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B II1.
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2.3.2  Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3.3  Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i okladzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,
e $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.4 Stolarka drzwiowa
Nalezy wbudowac¢ stolarke drzwiowa kompletna wykonczona wraz z okuciami

2.4.1  Wlasciwosci fizyczne drzwi.
Drzwi powinny by¢ wykonanie z aluminium i posiada¢ nastgpujace wlasciwosci fizyczne:

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta U< 1,5 W/ m2 * K,

o Wodoszczelnos¢: drzwi nie powinny wykazywac przeciekow przy zraszaniu ich powierzchni
wodg w ilosci 120 1/ h / m2 powierzchni przy réznicy cisnien Ap = 150 Pa,

o Wspotczynnik potwierdzajacy infiltracj¢ powietrza a < 0,3 m3 / m * h * daPa2/3,

« Zabezpieczenie antywlamaniowe.

2.42  Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
2.5 Roboty ociepleniowe

Ocieplenie $cian zewngtrznych w technologii metoda lekka mokra. Metoda ta przewiduje zastosowanie styropianu oraz
akrylowego tynku cienkowarstwowego.

Wykonanie ocieplenia polega na przymocowaniu do $cian zaprawa klejaca i Iacznikami ptyt styropianowych,
wzmocnieniu ich siatkg z wiokna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczenie calosci tynkiem
akrylowym w kolorze zgodnie z przyj¢ta kolorystyka.

W sktad systemu wchodza:

-Klej do przyklejania styropianu,

-Plyty ze styropianu,

-Laczniki mechaniczne,

-Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatka,

-Siatka z wiokna szklanego (gramatura min. 145 g/m2),

-Preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki,

-Cienkowarstwowy tynk akrylowy

-Dodatkowe akcesoria systemowe: listwy startowe, narozniki ochronne, tasmyuszczelniajace, oraz inne materialy do
wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji)

2.5.1 Plyty styropianowe.

Nalezy stosowac ptyty styropianowe spetniajace nastgpujace wymagania:

Styropian ekstrudowany,

Ggestos¢ 15 kg/m3 wg normy PN-B-20130:1999,

Zwarta struktura,

Wymiary powierzchni nie wigksze niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki 0} 2 mm),

Powierzchnia szorstka,

Krawedzie proste, bez wyszczerbien,

Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwo$¢ zastosowania do systemow ocieplen (okreslony przez producenta
styropianu)
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2.5.2  Siatki zbrojace.

Siatki z wiokna szklanego powinna spelniaé¢ nastgpujace wymagania:

Wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku i 4 - 7 mm w drugim kierunku,

Sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym nie mniej niz 125 daN,
Siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersja tworzywa sztucznego,

Pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.5.3 Laczniki mechaniczne.

Do mocowania izolacji termicznej do podloza nalezy stosowac taczniki:

Li-S/B wg $wiadectwa ITB Nr 916/92

Li-o 12/88 wg $§wiadectwa ITB Nr 932/93

Li-0 10/99-144 $wiadectwa ITB Nr 955/93

Li-o0 11-90 1 Li-o 11/140 wg $wiadectwa ITH Nr 956/93

Mozliwe jest stosowanie innych typoéw tacznikow mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

2.6 Roboty malarskie
Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami

e podstawowymi, albo

o deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie

e wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za
regionalny wyrdb budowlany”,

o termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« Farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o Farby akrylowe do wymalowan wewngetrznych

2.7 Roboty dekarskie

Do wykonania robdt dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢
Polskim Normom. Nalezy stosowac tylko i materiaty oznakowane znakiem budowlanym ,,.B” lub znakiem ,,CE”.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Obrobki blacharskie ,rynny , rur spustowych nalezy wykona¢ z blachy cynkowe;.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.1 Betonowanie

5.1.1 Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawcg szczegdtowego programu i dokumentaciji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

. wybdr sktadnikow betonu,
. opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
. sposob wytwarzania mieszanki betonowe;,

sposob transportu mieszanki betonowe;,
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kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedza] acych betonowanie, a w szczegolnosci:

prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowar, usztywniefn pomostow itp.,

. prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

. zgodno$¢ rzednych z projektem,

. czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio wozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

. prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennoz¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanalow, wpustow,
saczkow, kotw, rur itp.),

. gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktory moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

. 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

. 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zlecenia:

. w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

. przy wykonywaniu ptyt mieszanke; betonowq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

. przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ naste;pujqce warunki:

. wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;,

. podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawa wibratora,

. podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

. kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odleglos$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

. belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostoéw i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
S.,

. zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku

dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuniccie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego
os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz

zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
W czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub
folii.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszezelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastgpujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziamami kruszywa, przelomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

. peknigcia i rysy s niedopuszczalne,

. rownos$¢ powierzchni ustroju noznego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;

wypuktosci i welebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci
wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.1.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju noznego, podpdr) nalezy wykonac¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno — wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 1 uzgadniania z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

. szybkos¢ betonowania,

. Sposob zageszczania,

. obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

. zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

. zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

. zapewnia¢ odpowiednig szczelno$e,

. zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

. wykazywa¢ odpormos¢ na deformacije pod wpltywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIT
lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piodro. Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ polaczenia na
piodro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwagg na uszczelnianie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,
faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5- 10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

20



5.2.1. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zathiszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyzci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszeze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zbrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe s rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszezalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

5.2.3. Cigcie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-IT lub 5d dla tali
A-IL. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgi¢cia pretow o Srednicy d ? 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zgi¢c i zataman elementéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i
odgie¢ pretow nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne s3 tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.25  Montazzbrojenia

‘Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:
. 0,07 m — dla zbrojenia gléwnego fundamentdw i podpdr masywnych,

. 0,055 m —dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

. 0,05 m —dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

. 0,03 m —dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

. 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i brojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. shapkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy srednicach wickszych nalezy
stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupéw nalezy taczy¢ wszystkie skizyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow —
na przemian.

5.3 Tynk cementowo-wapienny

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji

thustych.

Obrzutke grubosei 3-4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej (1: 2: 10), po zwigzaniu

obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w

jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy

narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu. Gladz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej (1: 1: 4), piasek uzyty do wykonania gladzi powinien by¢

przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzane woda. Obrzutke grubosci

3-4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1: 1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej (1: 2: 10), po zwigzaniu

obrzutki lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas wyré6wnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwang stale w
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jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Gladz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej (1: 1: 4), piasek uzyty do wykonania gladzi powinien by¢
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé zwilzane woda.

5.4 Tynk cienkowarstwowy

Do wykonywania tynkow mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od kurzu i zanieczyszczen. W
razie potrzeby nalezy oczysci¢ $ciany. Zgodnie z wymaganiami producenta masy podioze nalezy zagruntowa¢ podktadem
pod masy tynkarskie. Zaprawe¢ tynkarska narzuca si¢ regcznie na zwilzone podioze. Przy tynkowaniu w wysokich
temperaturach podloze powinno by¢ intensywnie zwilzane przy pomocy weg¢za gumowego. Narzucong warstwe tynku
wyrownuje si¢ za pomocg taty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie przeprowadza si¢ na przemian: w pionie z dotu do
gory, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie 1-3 godzin od wyrownania tynk zaciera si¢ paca drewniang, plastikowa lub
filcowa. Podczas zacierania powierzchni¢ tynku zwilza¢ woda. Aby uzyskac jednolity rysunek powierzchni nalezy naktadaé
mas¢ w sposob ciagly. Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich faczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy,
dla uzyskania wyraznej granicy kolorow.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5°-25°C, przy braku opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nastonecznienia.

5.5 Posadzka z plytek typu gres
Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej 5°C.
Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke chemoodporna
min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy tub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkladzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajace fragmenty podlogi o ré6znych wymiarach,

e w miejscach styku podlog o réznej konstruke;ji,

e przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podktadu na pola 6x6 m, o glebokosci 1/3 -1/2 grubosci podktadu;
Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowa
nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikoéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta
konsystencj¢. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wys.
réwnej wysokosci podkladu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze
spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7
dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz
robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-
35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.
Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszank¢ z odmierzong ilosciag wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowaq nanosi si¢ na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i
tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na spodnia czg¢s$¢ plytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna
by¢ wigksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom
posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one
zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej
barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnig¢ciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek
nalezy wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycigtych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw
sztucznych.

5.6 Okladzina z plytek ceramicznych

Ptytki do wykonania okladzin wewnetrznych beda mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym podtozu. Sciany
powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg cementowa. Plytki zostang utozone do wys. 1,60
m. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia plytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢
symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie
rozpoczyna si¢ od najnizszego pasa plytek na $cianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi si¢ na cala
powierzchni¢ ptytki warstwa gr. 1-

1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 2 mm. Narozniki okladzin nalezy wykonczy¢ listewkami z pvc w kolorze

harmonizujagcym z barwa okladziny. Po utozeniu oktadzing nalezy wy spoinowac i po stwardnieniu zmy¢..

5.7 Montaz drzwi zewnetrznych
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Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac,

poprzez:
e oceng miejsca wbudowania, w szczeg6lnosei stanu i wygladu oSciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i
Wwypoziomowania;
o sprawdzenie jako$ci elementow przewidzianych do wbudowania;
e sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowywanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czg¢sci no$ne budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami o$cieza,

w ktore majg zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodno$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Do mocowania drzwi stalowych nie wolno uzywac¢ materiatéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane elementy.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic drzwi stalowych za pomoca:

o zakotwienia w konstrukcji budynku;

o kotkow rozporowych;

o kotkow tub gwozdzi wstrzeliwanych, o ile tym sposobom nie sprzeciwiaja si¢ inne wymagania
techniczne.

Zamocowania o$cieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sil, wywotanych ci¢zarem wbudowanego elementu oraz parciem
wiatru na konstrukcje budynku. Potaczenia elementéw metalowych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy mozliwosé

swobodnego wydtuzania i kurczenia si¢ pod wptywem zmian temperatury.
5.8 Wykonanie ocieplenia

5.8.1 Uwarunkowania ogolne.
Nie prowadzi¢ prac:

o W temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C,

Na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze,

Przy silnym wietrze,

W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,

Na podtozach o temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C,

Przy mniejszej lub wigkszej wilgotnosci wzglednej powietrza niz zalecana przez producenta danego materiatu,

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca si¢ wykonywanie powierzchni stanowiacych odrgbna catos¢
w jednym etapie wykonawczym materialem zamowionym jednorazowo i pochodzacym z jednej partii produkcyjne;j.

5.8.2 Prace przygotowawcze.

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontowac rusztowania stojakowe
lub wiszace, przy czym w przypadku rusztowan wiszacych nalezy przymocowac oslony ze styropianu tak, aby przy
zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

5.8.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.
Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawic i
wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejanie probek styropianu.

5.8.4 Przyklejanie plyt styropianowych.
Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwac si¢ do gory.

Plyty styropianowe mozna przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C.
Do przyklejenia plyt styropianowych nalezy stosowac systemowe kleje i masy klejace. Masg klejaca nalezy naktada¢ na
ptycie styropianowej na obrzezach, pasami o szerokosci 3 - 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto
& cm.

Pasma nalezy nadktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesei plyty styropianowe;j
nalezy natozy¢ 10 - 12 plackow gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na plytach o mniejszych wymiarach nalezy
natozy¢ odpowiednio mniej plackow. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezposrednio przytozy¢ do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej plaszczyzny z
sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty,
trzeba ja usunac.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie ptyt. W
przypadku niewlasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy ja oderwac i odcisnaé do powierzchni $ciany. Plyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk. Niedopuszczalne sa szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wigksze niz 2 mm
nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdownos$ci na powierzchni styropianu
wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych plyt nalezy cala powierzchni¢ przeszlifowac packami
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o dlugosci okoto 40 cm, wylozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza si¢ wypelniania szczelin mi¢dzy plytami
styropianowymi oraz wyréwnywania nierdwnosci na powierzchni styropianu maska klejaca. Zuzycie masy klejacej do
przyklejania plyt styropianowych do podtoza z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi okoto 6 kg/m2, a do
podloza z fakturg grysowa okoto 8 kg/m>.

5.8.5 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca lacznik6w mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikow mechanicznych zgodnie z zasadami
okreslonymi w odpowiednich §wiadectwach ITB dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie.
Zewngtrzne czgsei tacznikow (gtowki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.

5.8.6 Przyklejanie tkaniny zbrojacej.

Tkanina zbrojaca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewngtrznych budynkoéw metoda ,,lekka”
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p. 2.5.3 Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna
rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza ni nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Do
przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace systemowe. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych ciagla warstwa o gr. ok. 3 mm rozpoczynajac od gérny $ciany pasami pionowymi o
szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca rozwijajac
stopniowo rolke tkaniny w miar¢ przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewniane;.
Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w maske klejaca. Nastgpnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny
nalezy nanie$¢ drugg warstwe klejacg o gr. ok. I mm w celu calkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadktadaniu tej
warstwy nalezy cata powierzchni¢ doktadnie wyréwnac. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowania, powinna
by¢ rownomiernie napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich glgbokosci. Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wym. 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢
ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywing¢ na $ciang sgsiednia pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposob nalezy
réwniez wywina¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych,
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace.

5.8.7 Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub
polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych
niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.
Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace wtokna na
stykach potaczen paséw tkaniny przez ich odcigcie lub wytopienie np. za pomoca lut lampy. Do wykonania wypraw
elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie systemowe. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z odpowiednimi §wiadectwami ITB.

5.9 Wykonanie dachu i robét dekarskich

Warunki przystapienia do robo6t pokrywczych dachowka

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewoéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Wymagania dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Blachodachéwka powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanejbadz cynkowe;j.

¢) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami 1zacymi,wchodzacymi
pod dachowke.

d) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach

(wlazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PNl 61/Bll 10245.

Warunki techniczne wykonania rynien:
a) wykonac je z blachy cynkowe;j
b) przed przystapieniem do montazu rynien nalezy:
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- mechaniczne lub chemiczne oczysci¢ zabrudzone powierzchnie

- stosowac szeroko$¢ zaktadu lutowanych blach > 10 mm < 15 mm

- nanie$¢ topnik (ptyn do lutowania) przy pomocy pe¢dzelka obficie na cale
powierzchnie, ktére maja by¢ potaczone,
zaktady wykonywac¢ w kierunku sptywu wody,

c) denka rynien dopasowane do przekroju rynny i polgczone z nig obustronnym lutowaniem,

d) na kazdym zatamaniu, rynny opiera¢ na uchwycie rynnowym a naroza o kacie < 120° -usztywni¢ trojkatnym kawatkiem
blachy przylutowanym do zwoju zewngtrznego. Na uchwyty stosowac ptaskownik o przekroju dobranym do pochylenia
potaci dachowej oraz przekroju rynny. Odleglo$¢ migdzy uchwytami 50+70cm,

e) wyksztatci¢ spadki rynien min. 0.5%,

f) rynny dylatowaé, maksymalna dtugo$¢ rynny ( migdzy rurami spustowymi ) — 20m,

g) polaczenie wpustu rynnowego z rynng — specjalnymi ksztaltkami rynnowymi —obustronnie oblutowac,

Warunki techniczne wykonania rur spustowych:

a) wykonac je z blachy cynkowe;j

b) Laczenia pionowe i poziome wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, ztacza pionowe maja posta¢ zaktadu szerokosci -
20mm, poziome — 30mm z obustronnym oblutowaniem na catej dtugosci. Pionowe ztacza powinny by¢ dostepne i
zwrocone na zewnatrz.

¢) Rury spustowe mocowaé do $ciany uchwytami w rozstawie max. — 3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami
omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowaé w sposob trwaty do muru. Nad uchwytami przylutowaé obraczki o
szerokos$ci 3+4cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sig.

d) Rure spustowa mocowac w odstgpach co 2-3 m pod kielichem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-00.
6.1. Badanie uzytych materialow

Badanie to nastgpuje poprzez poroéwnanie cech materialow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich
norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu jakosci robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie
wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczeg6lng uwagg na:

*  sprawdzenie materialdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé¢
uzytych materiatéw z powolanymi normami oraz niniejsza SST,

*  zwigzanie tynku z podiozem,

*  grubos¢ tynku,

*  sprawdzenie poprawnos$ci uktadania ptytek

*  sprawdzenie poprawnos$ci przyklejenia listew podtogowych

* sprawdzenie poprawno$ci ewentualnego wykonania podktadu,

*  sprawdzenie poprawnos$ci wykonania warstwy wierzchniej posadzki ,

*  sposob natozenia kleju przy uktadaniu ptytek ceramicznych

*  sprawdzenie szerokosci fugi

* sprawdzenie czy odchylenie krawedzi plytek od kierunku pionowego i poziomego nie jest wigksza niz 2 mm/m

*  wymiary okien :

- zewngtrzne oscieznicy wg dokumentacji technicznej, z tolerancja+3 mm

- roznica dtugosci przekatnych o$cieznicy o wymiarach do 1 m - I mm, powyzej 1 m do 2 m -2mm

* okna powinny posiada¢ zaswiadczenia o jakosci i $wiadectwa wystawione przez producenta, oraz atesty ITB i PZH;

* sprawdzenie wymiar6w dla drzwi zewng¢trznych - dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN- 78/M-02139

* sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego - na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien,
skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;

* skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywa¢ pekni¢¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach +1 mm;

sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi - dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy

wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspoto- siowos¢ zawiasow -

dopuszczalna odchyltka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

* sprawdzanie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przylozonej do klamki lub gatki powinno si¢
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otwiera¢ i zamykaé¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem
» prawidlowego dziatania cz¢sci ruchomych;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robo6t podano w ST-0.

8.2. Odbior Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob, pomiarow i
inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze
odpowiednimi normami i przepisami. Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli

jakosci producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
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SST-03 — STACJE UZDATNIANIA WODY ROBOTY TECHNOLOGICZNE SUW CETYN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét technologicznych stacji uzdatniania wody w Cetyniu

1.2. Zakres stosowania SSTWiIOR - jak w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

1.3. Zakres robot objetych SSTWiOR

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu stacji uzdatniania wody
w Odrach

e  Montaz kompletnej technologii stacji uzdatniania
- technologia stacji uzdatniania
- ogrzewanie
- wentylacja
- instalacja wodociggowa
- kanalizacja
e  Montaz zbiornikow wody uzdatnionej
e  Montaz rurociagéw miedzyobiektowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2. MATERIALY 1 URZADZENIA

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

- Zestaw aeracji - aerator Dn 600

Przyjeto nastgpujacy zestaw napowietrzajacy — areator dynamiczny ci$nieniowy wodno-powietrzny o srednicy 600 mm i
poj. V= 0,52 m* zgodnie z projektem wykonawczym. Orurowanic zestawu i system rozprowadzania powietrza
wieloramienny wykonany ze stali 1.4301, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej
GGGS50 z napedami rgcznymi. Zestawy napowietrzajagce wypetnione pier§cieniami Biateckiego (polipropylen, plietylen)
25x25mm o powierzchni czynnej min. 200m?/m* w ilo$ci, co najmniej do polowy objetosci zestawu napowietrzajgcego.
Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornikow — cynkowanie ogniowe wewnatrz i zewnatrz zbiornika oraz z zewnatrz powloki
antykorozyjne z farb podkladowych i nawierzchniowych posiadajacych aktualny atest PZH.

Powtoka zewngtrzna aeratora zabezpieczona podkladowg farba epoksydowa dwusktadnikowg o grubosci min 200 pum
oraz emalig nawierzchniowa — poliuretan o grubos$ci min. 60 um odporna na UV,

Aeratory powinny by¢ wykonane jako ocynkowane oraz malowane zewnetrznie i posiada¢ atest PZH na caty zbiornik, a nie
tylko na powtoki ochronne.

- Zestaw filtracji odzelazianie i odmanganianie

Przyjeto zespot filtracyjny ze zbiornikami ci$nieniowymi o $rednicy 1400mm zgodnie z projektem wykonawczym.
Orurowanie zespolu wykonac¢ ze stali nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 lub
GGG40 z dyskami ze stali nierdzewnej z napgdami - sitownikami pneumatycznymi. Zesp6t filtracyjny musi posiadaé
atest PZH na kompletne urzadzenie.

Kazdy zespot filtracyjny - odzelaziacz sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

o filtra ci$nieniowego z stali niestopowej konstrukcyjnej atestowanej o srednicy w D=1000 mm z zabezpieczeniem
antykorozyjnym w postaci cynkowania ogniowego wewnatrz i zewnatrz oraz malowanie antykorozyjne na
zewnetrznej stronie, powtoka zewngtrzna zbiornika filtra zabezpieczona podktadowsg farbg epoksydowsa
dwusktadnikowg o grubosci min 200 um oraz emalig nawierzchniowa — poliuretan o grubos$ci min. 60 pm
odporna na UV,
odpowietrznika automatycznego wykonanego w calosci ze stali nierdzewnej $rednicy G=1"",
ztoza filtracyjnego,
wlaz boczny z winda,
drenaz rurowy lateralny-rurowy wykonany ze stali 1.4301 z szczelinami o szerokosci ponizej 0,5mm,
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e 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGGS50 lub GGG40 z napedami
elektrycznymi oraz sygnalizacja potozenia on/off,

orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301, kolnierze, sruby, podktadki, nakretki: ze stali nierdzewnej,
konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,

niezbgdnych przewodow elastycznych,

manometry,

zawory czerpalne.

Wypetnienie filtrow stanowi¢ bedzie ztoze kwarcowe i katalityczne, o nastgpujacej charakterystyce:
» zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm — objetos$¢ dennicy

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —10 cm.

YV V V V

ztoze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 50 cm.
» zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm — 70 cm.

Filtry powinny by¢ wykonane jako ocynkowane oraz malowane zewngtrznie i posiada¢ atest PZH na caly zbiornik, a nie
tylko na powtoki ochronne. Filtry powinny mie¢ drenaz przystosowany do ptukania woda i powietrzem

- Pompownia gléwna — zestaw hydroforowy pomp II stopnia z pompa pluczna

Charakterystyka pracy zestawu powinna by¢ zblizona do nast¢pujacych parametrow
Sekcja gospodarcza:
Q=30 m3/h — wydajno$¢ zestawu
H= 60 mH20 — wysoko$¢ podnoszenia

Sekcja ptuczna:
Q=35 m3/h — wydajno$¢ zestawu
H= 15 mH20 — wysoko$¢ podnoszenia

Przyjmuje si¢ zestawy pompowe wyposazone w cztery pompy pionowe wielostopniowe wirowe sekcji
gospodarczej oraz jedna pompg ptuczng.
Orurowanie zestawéw wraz z ramg wsporczg wykonac¢ ze stali nierdzewnej 1.4301. Zestawy pompowe musza
posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie. Zestawy podiaczy¢ z instalacjami za pomoca tacznikow
amortyzacyjnych kotierzowych.
Opis zestawu pompowego:

- kolektory ssawny i tloczny z kroéécami przylgczeniowymi, kolnierze — wykonane ze stali 1.4301,

- kolektor ttoczny zamontowany powyzej kolektora ssawnego,

- na kolektorach z obu stron sa zamontowane pelne kolierze w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10,

- na kolektorze tlocznym zamontowane dwa zbiorniki przeponowe o pojemnosci min. 20 dm 3 ,

— armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

- armatura odcinajaca - zawory/zasuwy kulowe, a dla pomp o przylaczu wickszym niz DN 50

przepustnice,

- wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej

- na kolektorze ssawnym zamontowany wibracyjny czujnik obecnosci wody,

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali 1.4301,

- pompa pluczna zamontowana na jednej ramie zestawu hydroforowego,

- wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim,

- wszystkie komunikaty wys$wietlane przez sterownik w jezyku polskim,

- urzadzenie posiada dokumentacj¢ techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,

- praca sekcji gospodarczej steruje sterownik swobodnie programowalny,

- zestaw pompowy wyposazony w przetaczang programowalng przetwornic¢ czgstotliwosci (dla kazdej

pompy sekcji gospodarczej oddzielnie),
- zestaw pompowy wyposazony w przetworniki ci$nienia dla kazdej pompy osobno,
- sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji za pomocg Profibus-DP.

- Zestaw regeneracja filtréw

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny.
W oparciu o powyzsze przyjmuje si¢ dmuchawg o nastepujacej charakterystyce:
- wydajno$¢ max -58 m*/h
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- sprez - 460 mbar

- przylacze -G21/2”

- obroty - n= 2850 min’!
- moc -3,0kW

- ilos¢ - 1 szt.

Uktad zespotu dmuchawy sktada si¢ z nastepujacych elementow:

— Dmuchawy bocznokanalowej wysokocisnieniowej z silnikiem;

—  Zaworu bezpieczenstwa/nadmiarowego;

— Filtra ssania powietrza;

— Lacznika amortyzacyjnego DN 50;

—  Zaworu zwrotnego klapowego 50;

—  Przepustnicy odcinajacej DN 50;

—  Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewne;j;

— Manometru;

—  Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.
Uktad dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

- Dozownik podchlorynu sodu:

Charakterystyka urzadzen:
Pompa dozujaca:

- wydajnos¢ - 5,0 dm3/h

- ci$nienie - 8 bar

- moc -30W, 230V
Zbiomik zasobowy:

- pojemno$¢ - 100 dm3

- wykonanie -PE

- wyposazenie dodatkowe - mieszadto r¢czne, zestaw ssacy migkki, czujnik poziomu.
- Wodomierze

Do pomiaru nat¢zenia przeplywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjeto
wodomierze i przeptywomierz z nadajnikiem impulsow:

- woda surowa - Przeptywomierze Dn 50
- woda uzdatniona na sie¢ - Przeptywomierze Dn 50
- woda ptuczna: - Przeptywomierze Dn 65

- Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji
W jej sktad wchodza:
- filtr powietrza
- filtro-reduktor
- filtr mgly olejowej
- zawor dlawiagco-zwrotny
- zawor elektromagnetyczny
- zawor odcinajacy
- reduktor
- manometry
- rotametr
- czujnik ci$nienia powietrza zasilajacego sitowniki
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umiesci¢ sa w przeszklonej szafie.

- Osuszacz powietrza

W budynku SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia si¢ urzadzen i rurociggéw zainstalowaé nalezy osuszacze
powietrza o nastgpujacej charakterystyce:

Moc osuszania : 70 litrow /24 h przy (32°C-80%RH)

Zasilanie : 230 V/50Hz

Maksymalny pobor mocy : 1 kW

Zakres pracy temperatur :2°C+35°C

Wyposazenie dodatkowe :elektroniczny system kontroli z mozliwoscia programowania zadanej

wilgotnosci powietrza w zakresie od 30 + 90 % RH, elastyczny przewod do
statego usuwania kondensatu.
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Tlos¢ : 2 szt.

Ponadto w pomieszczeniu technologicznym do okresowego ogrzewania hali technologicznej nalezy zainstalowac 3
grzejniki elektryczne o maksymalnej mocy 2,0 kW.

- Instalacje sterownicze

Przyjmuje si¢ automatyczng pracg SUW. Praca poszczeg6lnych zespotéw technologicznych realizowana bedzie w sposob
nastgpujacy:

Pompownia I°

- praca pompy na uj¢ciu moze odbywac si¢ w uktadzie automatycznego lub r¢cznego sterowania,

- sygnatem zalaczania do pracy pompy bedzie obnizenie si¢ poziomu wody w zbiorniku retencyjnym, o 0,50m w stosunku
do poziomu maksymalnego,

- wylaczenie pompy z pracy nastgpowac bedzie po osiagnigciu poziomu maksymalnego w zbiorniku,

- pompg glebinowa wyposazy¢ w zabezpieczenia (sondy hydrostatyczne) przed ich praca na sucho,

- na szafie sterowniczej przewidzie¢ sygnalizacj¢ swietlng.

Napowietrzanie I°

- instalacja uzbrojona bedzie w zawor elektromagnetyczny, zainstalowany na odcinku rurociagu ttocznego, bezposrednio
doprowadzajacego powietrze do aeratora. Otwarcie zaworu nastgpowato bedzie w chwili zalaczenia do pracy pompy
glebinowej, zamknigcie w chwili wylgczenia pompy z pracy.

Filtracja I°
Filtry uzbrojone bg¢da w armatur¢ z napedem elektrycznym, proces filtracji wykonywany bedzie automatycznie.

Proces ptukania filtrow przebiegat bedzie w nastgpujacych etapach:
- Etap obnizenia lustra wody nad ztozem filtracyjnym poprzez otwarcie na okres ok. 1 min. przepustnicy, odpowiednio:
- filtr I - 13/1
- filtr 11 - 1372
pozostate przepustnice filtra plukanego zamknigte,
- Etap ptukania powietrznego polegajacego na wzruszeniu zloza spr¢zonym powietrzem pochodzacym z dmuchawy. Czas
trwania procesu 2 + 3 min.
uktad przepustnic w czasie procesu ptukania powietrznego:
- filtr I - 13/1, 15/1
- filtr 11 -13/2,15/2
pozostate przepustnice filtra plukanego zamknigte, zalaczenie do pracy dmuchawy - réwnoczesnie z cyklem
przestawienia przepustnic
- Etap ptukania wlasciwego woda uzdatniona, czas trwania procesu (6 + 12 min.).
Rozpoczecie fazy po uptywie ok. 3 minut po zakonczeniu pracy dmuchawy.

uktad przepustnic:
- filtr T - 13/1,17/1
- filtr II - 13/2,17/2

pozostate przepustnice filtra plukanego zamknigte,
- Etap stabilizacji ztoza, proces polegajacy na prowadzeniu procesu filtracji wody z jednoczesnym zrzutem filtratu do
kanalizacji, czas trwania fazy procesu 3 + 5 min.
Rozpoczgcie fazy po uptywie ok. 3min. od zakonczenia ptukania wodnego.

Uktad przepustnic:
- filtr T - 12/1, 14/1
- filtr II - 12/2, 14/2

pozostate przepustnice filtra plukanego zamknigte,

Monitoring i wizualizacja

System powinien by¢ oparty na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GSM.

Jednostka realizujacg proces sterowania obiektem bedzie sterownik PLC z modutem komunikacyjnym GSM. w ZUK
Trzebielino nalezy zainstalowa¢ modem GSM.

Modem komunikacyjny wyposazony powinien by¢ w karte SIM pracujaca w tej

samej wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. Komunikacja pomig¢dzy stacja uzdatniania wody a Urzgdem Gminy powinna
odbywac si¢ bez udzialu zewn¢trznych serwerow gromadzacych

i udostgpniajacych dane.

Zamawiajacy udostepni dostep do w/w strony. Oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizacj¢ pracy obiektu bgdzie
aplikacja typu SCADA.

Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej RT doprowadzone nastepujace sygnaty:
- stan zasilania podstawowego (obecno$¢ i poprawnosc),
- tryb pracy (Sie¢ - Agregat),
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- stan kazdej z zainstalowanych pomp (sprawna, awaria pompy),

- poziom wody w kazdym zbiorniku — pomiar ciagly sonda z doktadnoscig do 1cm,
- poziom wody w kazdym zbiorniku — pomiar ptywakami MIN i MAX,

- stan suchobiegu pomp studni glgbinowych,

- praca / stan filtrow i sprezarki,

- potozenia elektrozaworow,

- ci$nienie ttoczne zestawu hydroforowego — pomiar ciagly przetwornikiem ci$nienia
- suchobieg zestawu hydroforowego.

Dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzi¢ sygnaty:

- otwarcia drzwi budynku SUW,

- otwarcia wlazu studni glebinowej i wlazu zbiornikow terenowych,

- otwarcie drzwi 1 wlazow powinno generowac¢ sygnat optyczno-akustyczny,
- przeptyw chwilowy i sumaryczny wody surowej i uzdatnione;.

Sygnaty i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyzej wymienionymi):
- liczniki godzin kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.
- liczniki zataczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.

Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu
powinna zawiera¢ wykresy:

- awarii kazdej z pomp,

- poziomu lustra wody w studniach glebinowych,

- poziomu wody w zbiorniku,

- wartoS$ci ci$nienia zestawu hydroforowego,

wartosci rozbioréw wody uzdatnionej.

Analiza graficzna ma umozliwia¢ zapisywanie wyswietlanego wykresy na dysk w postaci pliku
graficznego i umozliwia¢ wydruk.

Generowanie raportow w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odno$nie:
- liczby zalaczen kazdej z pomp,

- czasu pracy kazdej z pomp,

- liczby awarii kazdej z pomp,

- przyrostu wody surowej i uzdatnione;.

Sygnaly alarmowe jakie powinny by¢ zapisywane w bazie danych:

- awaria zasilania,

- otwarcie wlazu studni glebinowej i wlazu zbiornikow terenowych,

- otwarcie drzwi budynku SUW,

- brak komunikacji,

- awaria kazdej z pomp (glgbinowe, poptuczyn, zestawu hydroforowego)
- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni glgbinowe;j,
- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiorniku,

- wystapienie poziomu MIN i MAX w zbiornikach retencyjnych,

- wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,

- wystgpienie suchobiegu pompy glebinowe;,

- wystapienie cisnienia MIN i MAX zestawu hydroforowego.

Sygnaty ktére wygenerujg informacj¢ SMS na numery wskazane przez Inwestora:
- otwarcie wlazu studni glebinowej i wlazu zbiornikow terenowych,

- otwarcie drzwi budynku SUW,

- brak komunikacji,

- awaria zasilania,

- zbiorczy sygnal o awarii SUW.

Sterowanie zdalne z komputera ZUK Trzebielino powinno obejmowac:
- zdalne zaltaczanie i wytaczanie pomp glgbinowych,

- zdalne wylaczanie pompy plucznej,

- zdalne wylaczanie sygnatu optyczno-akustycznego.

Wymagania dotyczace rozdzielni RT:
- wylacznik gtéwny,

- sygnalizacja zasilania,

- ochronniki przepigciowe D,

- Sterownik PLC
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- ekran operatorski (przekatna 5.7"),
- szczelno$¢ IP6S.

- Instalacja wod - kan

Instalacji kanalizacji sanitamej, instalacji kanalizacji odwodnieniowej

- Rurociagi wykonac z rur i ksztattek PVC-U o $rednicy @160 10200 typu $redniego, klasa S, kielichowanych, faczonych

uszczelkami.

Instalacje wodociggowa wykonaé z rur PP wzmacnianego wioknem szklanym uktadanych pod tynkiem budynku SUW ,
zaizolowanych piankga poliuretanowsg.

- Rurociagi technologiczne do studni glebinowych, zbiornikéw retencyjnych, kanalizacja do wéd poplucznych,

Do prawidlowej obstugi stacji uzdatniania wody zaprojektowano nast¢pujace rurociagi mi¢dzyobiektowe.

. Potaczenie stacji z istniejacg siecia wodociggowa z rur PE100 RC @ 110mm SDR17, PN10

Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg uzdatniong PE100 RC @ 90mm SDR17, PN10,

Rurociag ze zbiornikéw do zestawu hydroforowego PE100 RC @ 160mm SDR17, PN10

Rurociag przelewowy i spustowy ze zbiornikéw do studni PE100 RC @ 110/160mm SDR17, PN10
Kanalizacja odprowadzajaca wody pluczne ze stacji uzdatniania oraz przelewowe i spustowe ze zbiornikow
retencyjnych PCV-U lite @ 200 mm SDR34

Do wykonania w/w rurociggéw stosuje si¢ nastgpujace materialy:

Rury i ksztaltki z polietylenu wysokiej gestosci (PE100RC), klasy PE 100, SDR 17. System taki musi charakteryzowac sig:
- doskonata wytrzymaloscia mechaniczna,

- wysoka udarnoscia,

- bardzo dobrg elastycznoscia,

- mozliwoscig zaciskania rur i odcinania przeptywu mediow przy pracach remontowych,

- gladka powierzchnig wewngtrzng zmniejszajaca opory przeplywu — niski ci¢zar,

- tatwoscia i szybkos$cig montazu,

- odpornoscia na czynniki korozyjne zawarte w glebie,

- obojetnoscia fizjologiczng.

Osadniki poptuczyn nalezy wykona¢ z kregdw betonowych d=2000mm wg PN-EN 1917:2004
Wymagania konstrukcyjne:

» beton o wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa

» nasigkliwos¢ do 6%

» wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45

» wodoszczelno$¢ elementéw betonowych — 0,5 bar

» obcigzenie niszczace przy badaniu krggdw na zgniatanie — powyzej 25 kN/m

Wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenia elementoéw wienczacych:

» obcigzenie probne — powyzej 120 kN

» obcigzenie niszczace — powyzej 300 kN

- Zbiornik retencyjny szt. 2 V=50 m3
Zadanie zbiornika retencyjnego bedzie polegato na wyréwnywaniu nieréwnosci rozbiorow wody -gospodarcze w
godzinach maksymalnego rozbioru. Zaprojektowano dwa pionowe zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci 50 m* wykonany
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, stanowiacy czerpni¢ dla pomp II°, o nastepujacej charakterystyce:

. pojemno$¢ uzytkowa - 50 m?

$rednica nom. DN -4,50 m

Ocieplenie zbiornika stanowi¢ bedzie welna mineralna grubo$ci 12 cm, w plaszczu z blachy stalowej trapezowej w kolorze
RALS5010.
Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknictego od dotu ptaskim dnem, a od goéry stozkowym
dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny z filtrem przeciwpylowym, oraz krociec do montazu sondy pomiaru
poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Na dachu wlaz prostokatny z izolowana pokrywa,

Ponadto zbiorik wyposazony jest w drabing zewngtrzng oraz wewngtrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wnetrza
zbiorika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi rowniez wewngtrzne orurowanie. Wszystkie krocce
przylaczeniowe zakonczone sg kolnierzami na ci$nienie Po=1,0MPa i znajduja si¢ w dnie zbiornika. Szczelno$¢ potaczen
spawanych sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjng.

Drabiny zewngtrzne stalowe ocynkowane, drabiny wewngtrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.2. Zasady prowadzenia robét
5.2.1 Roboty technologiczne

- Uklad technologiczny uzdatniania wody wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa

- Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzgdzen zamiennych , pod warunkiem
spetnienia ich rownowaznos$ci w stosunku do urzadzen przyjetych w dokumentacji
technicznej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznosci tych
urzadzen. Udowodnienie rownowazno$ci urzadzen spoczywa na oferencie. W celu
dokonania oceny technicznej urzadzen zamiennych Zamawiajacy moze skorzystaé
z opinii ekspertow.

- Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii
SUW musza by¢ udokumentowane obliczeniami, szczegdétowymi rysunkami
technicznymi, atestami, aprobatami, kartami katalogowymi urzadzen zamiennych.

Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
100881.

Polaczenia realizowa¢ za pomoca zamknigtych glowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie
instalacji ze stali odpornych na korozj¢ dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych:
dobrag ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigta budowe gltowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametrow
spawania, minimalng ilo§¢ niezgodnos$ci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk
parametrow spawania.

- Wszystkie spoiny na rurociaggach wykonane metoda TIG lub za pomoca zamknigtych gtowic do spawania orbitalnego lub
za pomoca automatu sterowanego numerycznie, odpowiednia jako$¢ spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem
parametrow spawania
- Wszystkie potaczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktory zapewnia wysoka trwato$¢ urzadzenia
- Wszystkie polaczenia spawane wykonywane sa przez certyfikowany personel z europejskimi uprawnieniami do spawania
stali odpornych na korozje
- Wszystkie potgczenia spawane kontrolowane sg przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami do kontroli wizualnej
zgodnymi z europejska norma PN-EN 473 poswiadczonymi certyfikatem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w
Gliwicach
- Odpowiednio dobrany gatunek stali odpornej na korozj¢ gwarantuje wysoka trwato§¢ konstrukcji w warunkach pracy Stacji
Uzdatniania Wody. Jakos¢ stali odpornej na korozj¢ potwierdzona atestami materialowymi 3.1.B
- Wszystkie elementy rurociggéw poddawane sg probie cisnieniowej przekraczajacej 2,5 krotno$¢ cisnienia w punkcie pracy
- Rozwigzania konstrukcyjne spetniaja obowiazujace przepisy BHP oraz dyrektywy Unii Europejskiej, gwarantuja wysoki
poziom bezpieczenstwa eksploatacji
- Inwestycja wykonana zostanie w catosci za pomoca wlasnego personelu o duzym doswiadczeniu w wykonywaniu Stacji
Uzdatniania Wody
- Wszystkie polaczenia kolierzowe zostang wykonane poprzez taczenie kolnierza wywijanego z rurg przy pomocy spoiny
doczotowej. Na kolnierzu wywijanym zostanie zamontowany kolnierz luzny. Takie rozwigzanie zapewni odpowiednia
fatwo$¢ montazu i demontazu oraz ograniczy powstawanie napr¢zen przenoszonych na instalacje, co zmniejszy ryzyko
wystgpienia korozji napr¢zeniowe;.
- Montaz armatury i osprz¢tu instalacji wod — kan ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.
- Wszystkie instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz doktadnie

odpowietrzy¢. Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
- Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
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- Armatur¢ i osprzg¢t nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo

dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Rurociagi od pomp glebinowych do budynku stacji nalezy uktada¢ w przygotowanych wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, obudowanych szalunkami z wyprasek stalowych.

Rurociagi przewodowe nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Po zmontowaniu rurociag nalezy poddac probie ci$nieniowo - hydraulicznej zgodnie z PNB-10725: 1997.

Rurociagi po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu prob szczelno$ci nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodociag nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekc;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-00.
6.1. Badanie uzytych materialow

Badanie to nastgpuje poprzez porownanie cech materialow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich
norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakos$ci Robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci wodociaggowych z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelnosci uktadéw technologicznych,

¢) sprawdzenie jako$ci wykonania,

d) sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek.
Materialy i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta, wszelkie niezb¢dne dopuszczenia do
kontaktu z wodg pitng oraz uzyska¢ przed wbudowaniem akceptacj¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika
Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Robo6t podano w ST-0.

8.2. Odbior Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob, pomiarow i
inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jakosci producenta.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Platnosci za wykonanie robot sieci wodociagowych przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy
stanowig nierozerwalng czgs$¢ platnosci za ww. elementy przedstawione w ST-00.
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SST-04 — STACJE UZDATNIANIA WODY ROBOTY ELEKTRYCZNE - CETYN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach robot zwigzanych z ukladaniem i montazem elementoéw instalacji elektrycznej (ukladanie kabli i
przewodow, montaz osprzgtu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego oraz ujgé
wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegotowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odst¢pstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres zadania wchodza migdzy innymi roboty szczegolowe:

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych montowanych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podioza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-
spawalnicze montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materialow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng

- wykonaniem oznakowania zgodnego z przepisami i normami wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z przepisami i normami wszystkich kabli i przewodow, przeprowadzeniem
wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektrycznej.,

1.4. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia
i powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.Napiecia znamionowe dla linii
kablowych: 0,6/1 kV;

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na stale, w ostonach
lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750, przekroje uktadanych przewodoéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 120
mm?2, przy czym zasilanie energetyczne wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 m2 nalezy
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

1.5. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podlodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samono$ne stanowig osprzgt réznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko
kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo latwo z nich budowac¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych, ulatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych osdb.

Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o
wigkszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe,
podlogowe; odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC. Wymiary kanatow i listew sa
zréznicowane w zaleznoséci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm,
jednoczesnie kanaly o wigkszej

szeroko$ci posiadaja przegrody wewngtrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia r6éznych rodzajow
instalacji w ciggach rownolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnoleglego réznych sieci
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przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty
pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych
wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i1 przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzg¢tem (rozgal¢zienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, glownie stalowe- zasadg jest uzywanie materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od
- 5 do + 60sC, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podiaczenia silnikoéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu
rur stalowych. Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wecigganych
oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gladkich: od @ 16 do @ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm.

Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gltadkich
(sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gigtkich: od @ 7 do © 48 mm i sztywnych od @ 16
do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gigtkie ostony
kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach - szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne.

Osprzet kanatow podtogowych stanowia elementy ulatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podlogowe punkty
aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprz¢tu podtynkowego,
z pierscieniem @ 45 mm, roéznego typu i innego. Montaz kanatow podtogowych moze odbywac si¢ w podkladzie
betonowym, warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscia regulacji do 25 mm
rz¢dnej gory kanatu), a takze w podlogach pustakowych Iub podniesionych.

1.6. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gltownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do §cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z materialow
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniaja stopien
ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu -wystgpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkos$ci: puszka sprz¢towa @ 60
mm, sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm,. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
facznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzg¢tu za pomocy ,,pazurkow” i/ lub wkretow.
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialdéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosiagdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podlaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materialow: oznaczniki
przewodow, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

1.7. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach & 60 mm za pomoca wkretow lub
,.pazurkow”.

* Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm

* Obudowy lacznikow powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.

» Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

1.8. Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
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* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach @ 60 mm za pomoca wkr¢tow lub ,,pazurkow”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewoddéw, w tym do podlaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

1.9. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac a podstawie projektu oswietlenia, zawierajacego co najmnie;j:

- dobor opraw i zrodet swiatla,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natgzenia o§wietlenia oraz spadkéw napigcia i obcigzen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

Oprawy os$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogdw producentéw, odpowiednio do potrzeb os$wietleniowych
pomieszczenia i warunkow $rodowiskowych - wystepujaw czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym
oznaczonych 0, I, IT, I1I.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o§wietleniowych, przy czym przekroj
przewodow ulozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1 mm a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.

Podzial opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta swiatla:

- do zarowek,

- do lamp fluorescencyjnych (§wietlowek),

- do lamp rtgciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzglgdem ochrony przed dotknigciem czgsci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢ ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nast¢pujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykta IP 20

- zamknieta IP 4X

- pytoodpoma IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1

- deszczodporna 1P X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si¢, ze dobrana oprawa os$wietleniowa jednoczes$nie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed
wnikaniem ciat stalych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelna i
bryzgoodporng w czgsci, gdzie znajduje si¢ lampa oraz zwyklai deszczodporna w czgsci, gdzie znajduje si¢ osprzet
stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymodg ochronny dla opraw drogowych) .

1.10. Warunki przyjecia na budowe materialow do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materialdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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1.11. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnoscei kable i przewody nalezy przechowywac na begbnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,,K”),
konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyl, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

1.12. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie
we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,

$cianach lub podtozach,

- osadzenie kolkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury.

- taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczb¢ otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gltgbokos$¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia
wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie
(montaz) kabli i przewodoéw zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST.

W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewodow, wciagganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i
stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z normami.

1.13. Montaz opraw oS$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy
do stropu montowac wkretami

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.

Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $Scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ polaczen. Zrodla $wiatta i zaplonniki
do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz
linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymato$¢ na
wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.
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Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i
zottej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

1.14. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzeni przewodow, na ktorych nie wystgpuje trwale potencjal elektryczny, nalezy wykonaé
instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z polaczenia wyrownawczego: gtownego (gtowna szyna
wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednoczesénie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyrownawczy. Polaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe nalezy
wybrac¢ taczac przewody ochronne z cz¢$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Polaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspolnego punktu - gldwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki.

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowa¢ odgromniki zaworowe pomig¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

1.15. Dostawa i montaz agregatéw pradotwérczych

W zakresie inwestycji Wykonawca dostarczy, zainstaluje i dokona rozruchu agregatu agregat pradotworczy o mocy 42 kVA
Wymagania dotyczace agregatu pradotworczego:

Zespot pradotworczy — dane charakterystyczne:

Moc znamionowa pozorna ciggla na wale 42 kVA (wg. projektu).

Klasa wymagan dla zespotu pradotworczego - G3:

- ZespoOl napedzany silnikiem spalinowym na olej napedowy, w obudowie zewnetrznej wyciszony, z rozruchem rgcznym.

- Silnik wysokoprezny diesla turbodotadowany z wtryskiem bezposrednim.

- norma spalin STAGE 1II

- predkos¢ obrotowa silnika 15000br./min

- regulacja obrotow elektroniczna

- instalacja elektryczna 24 V DC,

- bezszczotkowa, synchroniczna, jednotozyskowa, samowzbudna pradnica z elektronicznym regulatorem napigcia (AVR).

- stopief ochrony min. IP 23,

- regulacja napigcia elektroniczna + 1%

- przecigzalno$¢ krotkotrwata min. 200% Izn,

- Silnik potaczony kolnierzowo z pradnica. Cato$¢ montowana z wysokiej jakosci uktady amortyzujace na sztywnej stalowe;j
ramie.

- Agregat wyposazony w stalowy zbiornik paliwa z elektronicznym pomiarem ilosci paliwa.

- Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, gwarantujgca odpornos¢ na korozjg¢. Calos¢ malowana
wielowarstwowo, podktadowo emalia epoksydowa i nawierzchniowo poliuretanowa na dowolny kolor z palety RAL.

- Agregat wyposazony w integralng instalacj¢ paliwowa, uktad ssacy i wydechowy o wysokim stopniu tlumienia, instalacje¢
elektryczng 12 VDC, akumulator rozruchowy, oraz szafe sterowania przystosowang do wybranego sposobu rozruchu
rgcznego.

- Agregat powinien by¢ wyposazony w elektroniczny regulator obrotéw silnika, pozwalajacy na stabilizacj¢ czgstotliwosci
na poziomie 50 Hz +1,0% oraz elektronicznym

regulatorem napigcia (AVR).

- Agregat wyposazony zabezpieczenie w postaci wytacznika mocy,

- Pomiar parametrow agregatu: napigcie, cz¢stotliwos¢, moc, wspotczynnik mocy, warto§¢ pradu w poszczeg6lnych fazach,
czas pracy, licznik energii elektrycznej agregatu,

temperatura silnika, ci$nienie oleju, poziom paliwa, napi¢cie akumulatora,

- sygnalizacja stanéw alarmowych: przegrzania silnika, niskiego ci$nienia oleju, przerostu i zanizenia predkosci
obrotowej/czgstotliwosci, przerostu i zanizenia napigcia,

przeciazenia, przeladowania i niedotadowania akumulatoréw, niski poziom paliwa, zatrzymanie krytyczne

- System automatycznego podgrzewania bloku silnika (zasilanie 230 VAC) utatwiajacy rozruch w niskich temperaturach.
Ladowarka akumulatora rozruchowego (zasilanie

230 VAC).

- Agregat winien by¢ wyposazony w wanng wewnatrz ramy, co zapobiega wyciekom paliwa, oleju smarnego lub cieczy
chlodzacej poza urzadzenie .

- Agregat nalezy ustawi¢ na fundamencie o wymiarach dostosowanych do gabarytow podstawy/ramy zewnetrznej agregatu.
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2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

2.2.Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czgsciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanalow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzgtu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych

materialow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzeni odbiornikow energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Ohm. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodow
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz

20 Ohm. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

2.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace

wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za niemajaca zasadniczego wpltywu na
jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i

wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

3. ODBIOR ROBOT
3.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

3.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

3.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodow, tacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentéw bez pisemnej
zgody autora zabronione. 0ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét branzy technologicznej, budowlanej i elektrycznej

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagaja zakonczenia robot

instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

3.2.2. Odbiér czesSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),

uniemozliwiajac ocen¢ prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

3.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem

uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
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- dla napig¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciaglosci zyt i
zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania

napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okres§lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki

badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

4. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

4.1 .Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” 5.2.Zasady
rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obshlugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢

wystepuje),

- usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowe,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania
robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe

oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztoéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy

ustali¢ w postanowieniach specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamowienia.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

5.1.Normy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cato$ci lub fragmentéw bez pisemne;j
zgody autora zabronione. $1ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACIJI UZDATNIANIA WODY

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét branzy technologicznej, budowlanej i elektrycznej

Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwala przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i

ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych.
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

zaciskoOw urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewodow barwami albo cyframi.
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SST-04 - ZJAZD i UTWARDZENIE TERENU SUW
1. Wstep

1.1. Przedmiot WSWiOR
Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot nawierzchniowych.

1.2. Zakres stosowania WSWiOR - jak w ST-00 ,, wymagania ogolne”
1.3. Zakres robét objetych WSWiOR

Dojazd i place wewngtrzne
e Plac wewnetrzny z kostki betonowej szarej grubo$ci 8 cm o powierzchni 421 m?
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

2.2. Podbudowy z kruszyw lamanych
Rodzaj kruszywa musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
W przeciwnym razie Wykonawca nie ma prawa jg uzy¢ pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajacego

2.3. Kostka betonowa
Rodzaj kostki betonowej Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
3.2. Sprzet do wykonania robot odtworzeniowych

Do wykonania robot rozbiérkowych Wykonawca powinien stosowaé nastgpujacy sprzet:
zageszezarki (wibratory)

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

5.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

- Podbudowa
— podbudowa betonowa
- Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

- Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
- Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
6.2. Kontrola jako$ci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie jakos$ci wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szeScienny), 1 m? (metr kwadratowy), 1 m (metr biezacy) w odniesieniu do wykonane;
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m*> powierzchni , obejmuje:

1) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

2) przygotowanie podlozy,

3) wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
4) uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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SST-05 - OGRODZENIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot WSWiOR
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt odrodzenie stacji odwadniania i ujgcia wody.

1.2. Zakres stosowania WSWiOR - jak w ST-00 ,, wymagania ogolne”
1.3. Zakres robot objetych WSWiOR

Wymiana bramy z furtka typowe z gotowych paneli ocynkowanych malowanych proszkowo wys.1,80 m na
shupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o $rednicach 40-60mm, zabetonowanych w

gruncie na gt. 80 cm.
Wrota z furtkami — 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

5.2. Ogrodzenie
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Brama typowa z gotowych paneli ocynkowanych malowanych proszkowo wys.1,80 m na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o §rednicach 40-60mm, zabetonowanych w gruncie na gt. 80

cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.2. Kontrola jako$ci robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie jakos$ci wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szeScienny), 1 m? (metr kwadratowy), 1 m (metr biezacy) w odniesieniu do wykonane;
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m*> ogrodzenia , obejmuje:

1) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

2) montaz ogrodzenia i bram wjazdowych

3) uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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