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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333),
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oSwiadczam, ze projekt techniczny dla
budowy , Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn”

na dziatkach nr: 18/21, 18/20, 18/16, 16/23,

Jednostka ewidencyjna: Gmina Trzebielino Obreb: Cetyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL AUTORSKI SPECJALNOSC | NUMER DATA | PODPIS
IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT: Upr. bud. do projektowania bez ograniczen 10 kwiecien 2024
Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
mgr ing RySZElI' d Lisifski wentylacyjne i gazowe UAN/IV/8346/243/87
INSTALACIJE SANITARNE Upr. bud. do projektowania bez ograniczef 10 kwiecien 2024
: . Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
PI’O_] ektowlgl d Lisifiski wentylacyjne i gazowe UAN/IV/8346/243/87
mgr 1nz. Kyszar 1S1NSK1
BRANZA BUDOWLANA Upr. bud. do projektowania bez ograniczef 10 kwiecien 2024
PI'Oj ektowat: Specjalnosé: konstrukcyjno budowlanej
.. . BK.IIF.7342/1311/97
mgr inz. Piotr Szukata
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Upr. bud. do projektowania w specjalnosci: 10 kwiecien 2024
Proj ektowat: instalacji elektrycznych AN/8346/75/82
mgr inz. Marek Pieprznik
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J‘m“‘ _ Stupsk, dnia 2:10. 1@7 ..... o

Utbenistykl Azch {tektusy
} Hagdzorn Bu dowlanege

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawxe

.do pelnieniﬁ samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

gbust 21 § 7§13 ust. 1 pkt4 fat. a 1'b rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony ‘Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzlelnych funkcjl tech-
mcznych w budo“mctwue (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze - !

urodzony dnia .

Ryszard Llslﬁskl
(wymieni¢ imie — imiona i nazwisko)

(wvmmﬂc tytul zawodowy)

! paidzlernlk 1956 w . Czaplinek

posiada przygotowame zawodowe upowazniajgcedo wykonywan ia samodzielnej funkcji

projektanta 3. : . instalacyjno - inzynieryjne]

...... w specjalnosci

(okrefli¢ 1odza: funktjl)
w zakresie instalacji i 51901 sanltarnych

Obywatel:

(okreéli& rodzaj specjalnosci tu,hmuno budnwm:n; lub spetjulnoﬂci zaWodowej)

: Ryszard Lisifiski jest upowazniony do:

(lle — imiona i nazwisko)

1/ do sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
3 gieplnych uzbrojenia terenu oraz do sporzadzania projektéw

instalacji sanitarnych.

(DZIALU
¢ ;r"i: : % ’ widzkiego
[/ e ® NG AALE —
16 gagy oo\ o int. Masfia Kostrzewa
-
Otrzymuje:
Ryszard Lisirnski
(strona) g lpudyh Z podanlcm muonm, b uw:skl l 'stmmwn-ku stuzb.)

L1

5k J‘/ﬁywm,"/, 3.



URZAD wujrwuouudlne
w SLUPSKU

BK.11F.T7342/1311/87 Stupsk, 23 pazdziernika 1997 r.

DIECYZ.J.A NR G /797

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U Nr B8 poz. 414) oraz § 4  ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 roku poz. 38), w
zwigazku =z art. 104 8§ 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana

Piotra Szukaly z dnia 1.09.1997 roku

NADA JE
Panu Piotrowi Szukatla
magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 10 pazdziernika 1961 roku w Jeleniej Gérze

UFRAWNIENIA DO FPROJEKTOWAINI A
BEZ OGRANICZEN

w o Smspec jialnosSsSai

lcom=trulkcy ino—budow lane_j .-

Fan PIOTR SZUKALA jest upowazZzniony do:

{.projektowania W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

ra

.sprawdzania projektéw budowlanych,

J. sprawowania nadzoru autorskiego.



Z zakresu powyzZzszych uprawnienn budowlanych wylacza sie

obiekty budowlane gospodarki wodnej, morskiej i komunikacji.

UZASADNIENIE.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego
stwierdzono, Ze Pan Piotr Szukala speinil wymagania art. 12°
ustawy z dnia T lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.
414), to znaczy:

1.posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne,

2.odby! wymaganga praktyke zawodowa,

3.zdal w dniu 21 paZdziernika 1997 roku egzamin na uprawnienia
budowlane z zastrzeZeniem zawartym w protokole =z
przeprowadzonego egzaminu tj. wnioskiem Komisji Egzaminacyjnej
d/s uprawniernn budowlanych o uznanie egzaminu na zdany i
wydanie uprawnien budowlanych za wyjatkiem uprawnien do
projektowania budowli hydrotechnicznych morskich 1

melioracyjnych oraz budowli budownictwa drogowo-mostowego.

W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

0d niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty

Jjej otrzymania za posdrednictwem Wojewody Stupskiego.

Zup. W WOoDY

mgr ind. Andrzef Adamski
DYREKTOR WyOZiAaLU
Gospg.a(am PrissirlenAs; i Komurekacy



WOJEWODZKIE BIURO i Rs o
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO : Stupsk, dnia . . " r.
W SLUPSKU

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Uslad &7 rozporzqdzema Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luteg( 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel

(w ymienié t\ tul zawodowy)

- W B ;"“I-,V’a*“"!t

urodzony dnia i
posiada przygotowame zawodowe upowazniajagce dc wykonywania samodzielnej funkciji

4o ’z-"’»a-.w,‘-«»
nsta ilac ¥ o
o

o o f"}"» ~-

“W specjalnosc:

i
|

(okresli¢ rodzaj bpe(:]alnosm techmczno buf ‘wlanei lub specjalno$ci zawodowej)

e _— & i - e s,

DT DD

.................... jest upowazniony do:

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
|
i
|

B w budownictwie osdéb fizyc instalacji
»
1
Otrzymuje: (L ’ ;
/ /
- / /
4 Marek 3 Bon g aldd
e MRLER Paeplenik 0 - oo e LA LY. AR

(strona) (pOdplS z podamem 1m1ema nazwiska i stgnomska stuzb.)y




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KR4-LUW-HIH *

Pan Ryszard Lisiniski o numerze ewidencyjnym POM/IS/2777/01

adres zamieszkania ul.Sikorskiego 55, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
| 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YL3-FGY-X3B *

Pan Piotr Szukata o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4801/01

adres zamieszkania ul.Sfominskiego 33, 77-130 Lipnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H83-NMZ-U9N *

Pan Marek Pieprznik o numerze ewidencyjnym POM/IE/3793/01

adres zamieszkania Jutrzenka 38, 77-141 Borzytuchom

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




2.0 PROJEKT TECHNICZNY - czes¢ opisowa
2.1. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia

2.1.1. Geotechniczne warunki posadowienia zbiornika wody uzdatnionej

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu rozpoznano na podstawie ,Dokumentacji badan podioza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng” wykonang przez MS-GEOTECHNIKA w STYCZNIU 2024 roku.
Na podstawie powyzszego opracowania stwierdzono, ze w poziomie posadowienia fundamentéw budynku i
fundamentéw zbiornika wody uzdatnionej wystepuja grunty spoiste reprezentowane przez w postaci
piaskéw gliniastych z wktadkami piasku Sredniego oraz gliny piaszczystej o stopniu plastycznosci IL w
granicach 0,30+0,35. Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuije.

2.1.2. Opinia geotechniczna

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463) na
badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe poniewaz:

. warstwy gruntow sg jednorodne genetycznie i litologicznie,

. rownolegte do powierzchni terenu,

. W poziomie posadowienia nie wystepujg grunty stabonosne,

o w poziomie i miejscu posadowienia i lokalizacji projektowanego budynku nie wystepujg grunty
organiczne i nasypowe,

. poziom wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
2.2 Rozwiazania techniczno - instalacyjne

2.2.1 Opis ogolny przyjetych rozwigzan
Zadaniem projektowanej przebudowy stacji uzdatniania wody bedzie ujecie i uzdatnienie wod

podziemnych umozliwiajace zaopatrzenie w wode istniejacej zabudowy mieszkalnej i ustugowe;.
Zakres rzeczowy planowanej inwestycji:

- Potaczenie stacji z istniejacq siecig wodociggowg z rur PE100 RC @ 110mm, PN10  L=60,6 m
- Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg uzdatniong PE100 RC @ 90mm SDR17, PN10, L=14 m
- Rurociag ze zbiornikéw do zestawu hydroforowego PE100 RC @ 160mm , PN10 L=14 m

- Rurociag przelewowy ze zbiornikéw do studni PE100 RC @ 160mm , L=15,4m

- Rurociag spustowy ze zbiornikéw do osadnika PE100 RC @ 110mm , PN10 L= 6,0m

- Rurociag wody surowej ze studni gtebinowych PE100 RC @ 90mm , PN10 L=1521m
taczna diugo$é rurociggow wody L=262,1m

- Kanalizacja odprowadzajaca wody ze stacji uzdatniania PCV-U lite @ 200 mm L= 82m

- Rurociag ttoczny z osadnika do istniejacej studni PE100 RC @ 63 mm , PN10 L=60,1m

- Instalacje kabli elektrycznych i sterowniczych

- Droga dojazdowa i plac manewrowy z kostki betonowej o powierzchni 284 m?

- Ogrodzenie stalowe panelowe z bramg wjazdowa wysokosci 1,8 mi dtugosci L =291 m

- Budowa paneli fotowoltaicznych

- Agregat pradotworczy

- Budowa osadnika wod poptucznych

- Wymiana obudéw studni gtebinowych

- Budowa dwaoch zbiornikéw wody uzdatnionej o objetosci 50 m3, wysokosci ptaszcza 3,2m i wysokosci
catkowitej 4,2 m, powierzchnia zabudowy 17 m? kazdy

- Budowa budynku SUW
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2.2.2 Roboty ziemne

Projektowane rurociagi uktadane beda w wykopach liniowych o $ciankach pionowych z petnym szalunkiem $cian
wypraskami lub w rozkopach.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji nalezy wykonac recznie
poprzeczne wykopy sondazowe gteb. do 2,0 m co okoto 20 m wzdtuZ projektowanej trasy sieci.

W czasie prowadzenia robot montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejacq
Zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonac recznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o
Srednicy ponad 5 cm nalezy pozostawi¢ bez wycinania wsuwajac rury pomigdzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni
nalezy zabezpieczy¢ przed infekcjq przewidzianymi do tego celu preparatami.

W miejscu skrzyzowan tras sieci z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z
postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z pozniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. W trakcie
wykonawstwa przestrzegaC warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow, montazu,
transportu i skladowania materiatow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia
6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz z
zachowaniem warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Obwieszczeniu Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii
z dnia 19.02.2018r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i
zapor.

Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy odwiez¢ na staly odktad w miejsce wskazane wykonawcy
przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntéw nasypowych. Materiaty przeznaczone do wbudowania
nalezy sktadowaé wzdtuz trasy budowanej rurociggu.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejace
podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Konstrukcje wsporczg podwiesza¢ do krawedziakéw drewnianych utozonych na powierzchni
terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z
uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m powyzej
wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegolnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym
zageszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegélnych wypadkach z piasku dowiezionego. Grunt
rodzimy z wyporu rurociggu i obsypki nalezy odwiez¢ na odkfad w miejsce wskazane przez inwestora. Na
pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze bedzie on
pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczeg6lne warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagajg ubicia i
zageszczenia.

Zasypke wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

2.2.3 Roboty technologiczne - dobér urzadzen technologicznych

2.2.3.1 Studnia gtebinowa SW-1 (obiekt istniejacy)
Studnia nr SW-1 charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

— gteboko$¢ studni -36m
— zasoby eksploatacyjne wody - 48 m3h
— depresja -S=15m
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— ustabilizowane zwierciadto wody -50mp.pt

— dynamiczne zwierciadio wody -20mp.p.t
— gteboko$¢ zawieszenia pompy -20,5mp.pt
Dobor pompy gtebinowej:
Zaktadajac 22 godzinng prace SUW wydajno$¢ pompy wyniesie:
Q =12mdh
Wysokos¢ podnoszenia:
- wysoko$¢ geometryczna - 20+6=26
- opory na rurociggu ttocznym -5
- opory SUW - 10
- ciSnienie wylotowe - 2
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia - 43 mH.0

Istniejacg obudowe studni nalezy zlikwidowa¢ a w jej miejsce zamontowa¢ obudowe naziemna. Istniejacq pompe
wymieni¢ na pompe o wydajnosci 12 m3/h i wysokosci podnoszenia 43 m H,O wraz z rurg ttoczng (rurociag
ttoczny Dn 80z rur ze stali nierdzewnej )

2.2.3.2 Studnia gtebinowa SW-2 (obiekt istniejacy)
Studnia nr SW-2 charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

— gteboko$¢ studni -80m
— zasoby eksploatacyjne wody -45mdh
— depresja -S=1,65m
— ustabilizowane zwierciadto wody -44mp.pt
— dynamiczne zwierciadio wody -6,04 mp.pt
— gteboko$¢ zawieszenia pompy -23mp.p.t
Dobor pompy gtebinowej:
Zaktadajac 22 godzinng prace SUW wydajno$¢ pompy wyniesie:
Q =12md3h
Wysokos¢ podnoszenia:
- wysoko$¢ geometryczna - 6+6=12
- opory na rurociggu ttocznym -5
- opory SUW - 10
- ciSnienie wylotowe - 2
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia - 29 mH,0

Istniejacg obudowe studni nalezy zlikwidowa¢ a w jej miejsce zamontowa¢ obudowe naziemna. Istniejacq pompe
wymieni¢ na pompe o wydajnosci 12 m3/h i wysokosci podnoszenia 29 m H,O wraz z rurg ttoczng (rurociag
ttoczny Dn 80z rur ze stali nierdzewnej )

Prefabrykowana obudowa studzienna, wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, o konstrukcji
dwupowtokowej, ocieplona piankg poliuretanowg zostanie posadowiona na podstawie betonowej . Obudowa jest
zamocowana na ptycie zelbetowej za pomocg zawiasow, doszczelniona uszczelkg gumowa zamykana na zamek
patentowy. Usytuowanie obudowy na powierzchni gruntu zabezpiecza jej elementy przed zalaniem wodami
gruntowymi lub opadowymi. Na ptycie nalezy zainstalowa¢ panel grzewczy z termostatem, zabezpieczajacy
elementy studni przed zamarzaniem. Dla skompensowania wptywu zmieniajacego sie zwierciadta wody w studni
zastosowano w obudowie otwor wentylacyjny. Z obudowg potaczona jest glowica studni o Srednicy dopasowanej
do $Srednicy studni i rednicy rury tlocznej. Ponad to w sktad obudowy wchodzi armatura pompowa, 1.

wodomierz Dn 65 o przeptywie Qnom = 12 m3,

przepustnica zwrotna bezkotnierzowa Dn80

Zawor odcinajacy DN 50 ze ztaczem pozarowym

manometr 0 - 1 MPa

zawér czerpalny dn 15 mm;
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skrzynka elektryczna.
Wszystkie elementy ze stali nierdzewne;j.

2.2.3.3 Zestaw aeracji

Woda surowa po przettoczeniu jej ze studni glebinowych do budynku stacji uzdatniania, w pierwszej kolejno$ci
poddana bedzie procesowi intensywnego napowietrzania w aeratorze dynamicznym cisnieniowym. Przyjmuije sie,
ze proces napowietrzania wody surowej realizowany bedzie w centralnym aeratorze dynamicznym ci$nieniowym
wypetnionym pierscieniami Biateckiego z tworzywa sztucznego (polipropylen, polietylen) 25x25mm
wspomagajacymi zmieszanie wody z powietrzem o powierzchni czynnej co najmniej 200m2/m3.
W wyniku aeracji nastepowac bedzie utlenienie znajdujacych sie w wodzie zwigzkow zelaza i manganu oraz
usunigcie poprzez automatyczny zawdr odpowietrzajacy (na aeratorze oraz filtrach), czesci zawartych w wodzie
zwigzkow gazowych min. siarkowodoru, dwutlenku wegla, amoniaku i innych. W trakcie przeptywu wody przez
aerator, nastepuje wielokrotne rozbijanie sie czasteczek wody na drobiny, co stwarza dobre warunki do jej
kontaktu z tlenem zawartym w powietrzu, witaczanym réwnoczesnie do zbiornika.
Dla natezenia przeptywy wody surowej w ilosci Q = 12 m3/h oraz zalecanego czasu kontaktu t.>120 s.
wymagana objeto$¢ mieszania wyniesie:

V=Qttza, = (12/3600)*120 = 0,4 m?

Przyjeto zestaw aeracji o $rednicy Dn= 600 mm. i objeto$ci mieszania V=0,46 m®
wypetniony ztozem dynamicznym z pier$cieni Biateckiego tworzywa sztucznego (polipropylen, polietylen)
25x25mm wspomagajacymi zmieszanie wody z powietrzem o powierzchni czynnej co najmniej 200m2/m3.
W celu zapewnienia niezbednej ilosci powietrza — minimum 10 % ilosci uzdatnianej wody przyjeto zastosowanie

sprezarki bezolejowej z funkcjg automatycznego restartu o nastepujacej charakterystyce:
Wydajnosé¢ -20 m3/h
ciSnienie maksymalne - 1,0 MPa
ciSnienie robocze - 0,75 MPa
moc -2,2kW
ilos¢ - 1szt.
zbiornik poj. min. - 500 dm3

W celu kontroli i pomiaru ilo$ci powietrza wprowadzanego do procesu napowietrzania, nalezy zainstalowac na
rurociggu powietrznym rotametr mierzacy na biezaco ilos¢ dawkowanego powietrza do aeratora o nastepujacej
charakterystyce:

zakres pomiarowy roboczy - 30 + 130 dm3/min
ci$nienie nominalne - 10 bar
ilos¢ - 1szt.

Powietrze do procesu wprowadzane bedzie poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego zainstalowanego na
rurociggu dosytowym powietrza do aeratora.

Powietrze do aeracji przygotowane zostanie w rozdzielni pneumatycznej sprezonego powietrza wyposazonej w:
filtr powietrza
filtro-reduktor
filtr mgly olejowej
zawor diawigco-zwrotny
zawor elektromagnetyczny
zawér odcinajacy
reduktor
manometry
rotametr
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Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umiescic w przeszklonej szafie.

2.2.3.4 Filtry - odzelazianie i odmanganianie

Dla natezenia przeptywu wody surowej w ilosci Q = 12 m3/h oraz predkosci filtracji
vf - 10m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

F=Qv=12110=1,2 m?

zaprojektowano dwa zestawy filtracyjne cisnieniowe o $rednicy nominalnej Dn 1000 mm o facznej powierzchni
filtracji 1,56 m?
Wypetnienie filtrow stanowi¢ bedzie ztoze kwarcowe i katalityczne, o nastepujacej charakterystyce:

» Zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm — objeto$¢ dennicy

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm - 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm -10 cm.

ztoze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 50 cm.

YV V V V V

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm — 70 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny powinien sktadac sie z nastepujacych elementéw:
- filtra ci$nieniowego $rednicy wewnetrznej D=1000mm,
- odpowietrznika automatycznego ze stali nierdzewnej DN25mm
- zloza filtracyjnego o konstrukcji opisanej powyzej
- drenazu rurowego wykonanego ze stali nierdzewnej ze szczelinami o szerokosci ponizej 0,5mm,
- 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej z napgdami pneumatycznymi
- orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej,
- konstrukcji wsporczej rur ze stali nierdzewnej wraz z obejmami
- niezbednych przewodéw elastycznych
- spustu
- zawordw czerpalnych dla poboru prob wody surowej i uzdatnionej

Zestawy filtracyjne powinny posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.

UWAGA:

Filtry powinny by¢ wykonane jako ocynkowane oraz malowane zewnetrznie i posiadac atest PZH na caty
zbiornik, a nie tylko na powtoki ochronne. Filtry powinny mie¢ drenaz przystosowany do ptukania wodg i
powietrzem

Efektem procesu bedzie zatrzymanie na ztozu filtracyjnym wytraconych z wody cze$ci wodorotlenkéw Zelaza i
manganu, obnizenie poziomu metnosci i barwy.

Po procesie filtracji, woda juz jako uzdatniona, kierowana bedzie do zbiornik retencyjnego kontaktowego, z
ktdrego za posrednictwem pomp ll° kierowana bedzie do sieci wodociggowej oraz wykorzystywana bedzie do
ptukania filtrow

Przyjeto system regeneraci filtrow powietrzno - wodny
Proces regeneraciji filtra odbywac si¢ bedzie w nastepujacych etapach:
- | etap - obnizeniu poziomu wody w filtrze do wysoko$ci ok.5 cm nad ztozem
- |l etap - ptukanie wsteczne sprezonym powietrzem z wydajnoscig 58 m3/h
(q=201/s*m? = 20*0,78 = 15,6 I/s = 56,16 m3/h) w czasie 5 minut
- Il etap - ptukanie wsteczne wodg uzdatniong ze zbiornika retencyjnego
z wydajnoscig 35 m3/h (q = 12 l/s*m2 =12*0,78= 9,36 I/s=33,7m3/h) w czasie 7
minut
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- IV etap - stabilizacja zloza

W celu ptukania filtra powietrzem przyjmuje si¢ dmuchawe o parametrach zblizonych do nastepujacych wartosci

- wydajnosé¢ :58 m3/h

- sprez : 400 mbar
- przylacze :G21/2
- moc 1 3kW

- ilos¢ 1 szt

Wyposazenie dodatkowe:
- filtr na kréécu ssawnym
- zawdr przecigzeniowy na kroccu ttocznym.
- tacznik amortyzacyjny
- zawor zwrotny
- przepustnica odcinajaca

W celu ptukania filtra woda przyjmuje sie pompe ptuczna, ktérej punkt pracy powinien by¢ zblizony do
nastepujacych parametrow

wydajno$¢ w punkcie pracy -35m3/h

wysokos¢ podnoszenia - 15 m H20

Pompa ptuczna i dmuchawa powinny posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie

2.2.3.5 pompownia ll° - zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w wysokosprawne wielostopniowe wirowe pompy pionowe (wszystkie
elementy pomp majace kontakt z woda wykonane s ze stali nierdzewnej).

Zaprojektowano zestaw hydroforowy w oparciu o trzy agregaty pompowe wielostopniowe wirowe zamontowane
rownolegle na jednej ramie montazowej oraz pompa ptuczna.

Pompy wyposazone sg w armature: zawory odcinajace i zwrotne na rurociggach ttocznym i zawory odcinajgce na
rurociggach ssawnych, manometry.

Orurowanie zestawdw oraz ramy wsporcze wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-
EN 10088-Wszystkie elementy pomp pionowych majace kontakt z wodg wykonane musza by¢ ze stali
nierdzewnej. Zestaw hydroforowy winien posiada¢ atest PZH

Urzadzenie zgodne z Dyrektywa Europejska - dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, rozdzielnia sterujgca zgodna
z dyrektywami:

- 2006/95/WE - wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okre$lonym zakresie napiec,

- 2004/108/WE - kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

Charakterystyka pracy zestawu powinna by¢ zblizona do nastepujacych parametrow
Sekcja gospodarcza:
Q=40 m3/h — wydajno$¢ zestawu
H= 55 mH,0 - wysokos$¢ podnoszenia

Sekcja ptuczna:
Q= 35 m3/h — wydajno$¢ zestawu

H= 15 mH20 - wysoko$¢ podnoszenia

Napiecie zasilania 3 x 400V, +10%, -10%, N, PE, 50Hz

Napiecie sterownicze 1x 230V, +10%, -10%, N, PE, 50Hz oraz 1 x 24V DC

Sygnat przetwornika ci$nienia 4-20 mA

Obudowa z blachy stalowej, korpus gérny i dolny z zeliwa szarego, ptaszcz i wat pompy ze stali
nierdzewnej chromoniklowej, wirniki poliweglan,

Stopien ochrony IP 54

Temperatura otoczenia 0+30°C

Opis dziatania zestawu:
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W trybie automatycznym po zataczeniu urzadzenia do pracy sterownik zatacza pompe 1 do pracy z
przemiennikiem czestotliwosci a regulator rozpoczyna regulacje cisnienia. W miare wzrostu przeptywu wody
urzadzenie zwigksza predko$¢ obrotowg pompy. Gdy ta osiggnie maksymalng predko$¢ obrotowg a pobdr wody
ro$nie uruchamiana jest kolejna pompa. Predko$¢ obrotowa pierwszej pompy jest zmnigjszana tak aby jej
wydajnos¢ spadta do potowy a predkos¢ drugiej pompy jest zrownywana z predko$cig pierwszej. W tym
momencie zestaw mimo, Ze pracujg dwie pompy ma wydajnos¢ takg jak jedna pompa. Jesli pobér wody nadal
rosnie predkos¢ obrotowa pomp jest podnoszona tak aby zachowa¢ odpowiednie cisnienie w sieci. W podobny
sposob sg dotgczane kolejne pompy. Gdy pobér wody spada predkosé obrotowa pompy maleje i w miare
potrzeby pompy odtaczane sq kolejno. W celu ztagodzenie skoku cisnienia przy odtgczaniu jednej z pomp,
predko$¢ obrotowa pompy pracujacej jest chwilowo podbijana do maksymalnej warto$ci.

Wymagane jest aby kazda z pomp sekcji bytowej regulowana byta za poérednictwem oddzielnego
elektronicznego regulatora obrotow-falownika w cyklu automatycznym.

Gdy pobdr wody jest znikomy urzadzenie przechodzi w tzw. tryb nocny. W trybie tym ci$nienie jest podbijane
powyzej zadanego po czym pompy sq wytaczane. Ponowny start nastepuje gdy cisnienie w sieci spadnie ponize;
nastawionego progu. Podczas trybu nocnego nastepuje zamiana pracujgcych pomp.

Na rurociggu ttocznym wody uzdatnionej do sieci wodociggowej zaprojektowano dwa zbiorniki ciSnieniowe z
poduszkg membranowg powietrzng o pojemnosci min. 20dm3 majace za zadanie stabilizacje ciSnienia na wyjsciu
ze stacji SUW. Zbiornik stabilizacyjny ci$nienia musi posiadac atest PZH.

2.2.3.6 Odprowadzenie wod poptucznych
Wody poptuczne z ptukania filtréw odprowadzane beda do projektowanego osadnika trzykomorowego z kregdw

betonowych. Podtgczenie wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
llo$¢ wody odprowadzana do odstojnika z ptukania 1 filtra:

» ilos¢ wody potrzebna do ptukania filtréw woda;
Vo= Qui*t.w=(35/60)*10= 5,83 m3
gdzie:
e Qu-—wydajno$¢ pompy ptuczne;
ety - czas plukania filtra wodg

» ilos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu (stabilizacja ztoza):
Vir=Qo ™t
gdzie:
e Q- natezenie przeptywu przez 1 filtr = 12/2= 6 m3h
e t1-czas spustu 1 filtratu = 5 minut

Vi=Q1*t4¢ = (6/60)*5=0,5 m3
OBJETOSC ODSTOUNIKA:

Z uwagi na czestotliwos¢ ptukania filtréw przyjmuje sie, ze odstojnik posiada¢ bedzie objetos¢
pozwalajaca na doptyw wody z 1 ptukania. Objeto$¢ ta wyniesie:

Voast=Vp.+V1i= 5,83+0,5= 6,33 m3
Zaprojektowano odstojnik o objetosci czynnej V= Vogst *1,1 = 6,96 md.
Z uwagi na czestotliwos¢ ptukania filtrow przyjmuje sie, ze odstojnik posiada¢ bedzie objetos¢ pozwalajacq na
doptyw wody z 1 ptukania.
Przyjeto osadnik trzykomorowy z kregéw Dn 1800 o pojemnosci czynnej 7 m3

W ostatniej studni osadnika nalezy zamontowa¢ pompe zatapialng o wydajnosci ok 7 m3h i wysokosci
podnoszenia ok 10 mH-0.
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2.2.3.7 Wentylacja i ogrzewanie
W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng — otwory wentylacyjne wg rysunkow.

W budynku SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia sie urzadzen i rurociggdw zainstalowaé nalezy osuszacz
powietrza o zblizonej charakterystyce do nastepujacych wartosci:

Moc osuszania - 70 litréw /24 h przy (32°C-80%RH)
Zasilanie -230V/50Hz
Pobierana moc - nie wiecej niz 1 kW

Zakres pracy temperatur - 2°C +35°C

Wyposazenie dodatkowe - elektroniczny system kontroli z mozliwoScig programowania zadanej wilgotno$ci
powietrza w zakresie od 30 + 90 %

llos¢ - 1szt.

Ponadto w pomieszczeniu technologicznym do okresowego ogrzewania hali technologicznej nalezy zainstalowa¢
2 grzejniki elektryczne o maksymalinej mocy 2,0 kW.

2.2.3.8 Instalacja wod - kan

W budynku stacji zaprojektowano instalacje wod-kan. Odprowadzenie wod spustowych z ptukania filtréw oraz
odptywy z kratek $ciekowych odprowadzajacych ewentualne przecieki z nieszczelno$ci przewidziano do
projektowanego osadnika wod potucznych.

W budynku przewidziano zlewozmywak do ktorego nalezy doprowadzi¢ wode.

2.2.3.9 Rurociagi i armatura

Zaprojektowane wszystkie rurociagi w budynku SUW wykonane beda z rur ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1 o pofaczeniach spawanych i kotnierzowych.

Odcinki montazowe (przytaczenie kré¢ca wody surowej, krééca wody na zbiornik, kro¢ca ssawnego i ttocznego
zestawu hydroforowego) wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.
Zawory operacyjne filtréw ciSnieniowych — przepustnice klapowe (motylowe), uszczelnienie EPDM, dysk ze stali
nierdzewnej, z napedami elektrycznymi uruchamianymi automatycznie. Zawory odcinajgce w stacji - przepustnice
klapowe np. (motylkowe) uszczelnienie EPDM, dysk ze stali nierdzewnej z dzwignig z zapadka lub z przektadnig
reczng Slimakowa.

Na rurociggach przewidzie¢ punkty poboru wody surowej, napowietrzonej, po kazdym filtrze i na wyjsciu do sieci
przy zastosowaniu zawordw gwintowanych czerpalnych laboratoryjnych kulowych.

2.2.310 Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej 2x50 m?
Zadanie zbiornikow retencyjnych bedzie polegato na wyréwnywaniu nieréwnosci rozbiorow wody zaréwno
podczas trwania pozaru jak i rozbiorow na cele bytowo -gospodarcze w godzinach maksymalnego rozbioru.
Zaprojektowano dwa pionowe zbiorniki wyrdwnawcze o pojemnosci 100m? kazdy, wykonane z stalowych ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, stanowigcych czerpnie dla pomp 1I°, o nastepujacej charakterystyce:
’ pojemno$¢ uzytkowa - 100 m?

$rednica nom. DN -45m

wysokos$¢ ptaszcza -6,2m
Ocieplenie zbiornika stanowi¢ bedzie wetna mineralna grubo$ci 12 cm, w ptaszczu z blachy stalowej trapezowe;
w kolorze RAL5010.
Zbiornik skfada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od géry
stozkowym dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny z filtrem przeciwpytowym, oraz kréciec do
montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajgca bezpieczne wejscie do
wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie krééce przytaczeniowe zakoriczone sg kotnierzami na cidnienie Po=1,0MPa i znajdujg sie¢ w dnie
zbiornika. Szczelno$¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjna.
Drabiny zewnetrzne stalowe ocynkowane, drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9
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2.2.3.11 Rurociagi miedzyobiektowe
Do prawidtowej obstugi stacji uzdatniania wody nalezy zaprojektow¢ nastepujace rurociagi
miedzyobiektowe.

. Potaczenie stacji z istniejaca siecig wodociggowa z rur PE100 RC @ 110mm SDR17, PN10 L= 60,6m
. Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg uzdatniong PE100 RC @ 90mm SDR17, PN10,

L=14m

. Rurociag ze zbiornikow do zestawu hydroforowego PE100 RC @ 200mm SDR17, PN10
L=14m

. Rurociag przelewowy ze zbiornikow do studni PE100 RC @ 160mm SDR17,
L= 15,4 m,

. Rurociag spustowy ze zbiornikow do studni PE100 RC @ 110mm SDR17, PN10
L=6m,

. Rurociag ttoczny z osadnika do studni PE100 RC @ 63mm SDR17, PN10
L= 60,1 m,

. Rurociag wody surowej od studni SW1iSW2 PE100 RC @ 90mm SDR17, PN10
L= 152,1m,

. Kanalizacja odprowadzajaca wody ptuczne ze stacji uzdatniania do osadnika PCV-U lite @ 200 mm
SDR34
L=82m

2.3 ROBOTY BUDOWLANE

2.3.1 Forma i funkcja budynku

Bryta budynku SUW stanowi prostopadto$cian nakryty czterospadowym dachem. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony o konstrukcji $cian i dachu w technologii tradycyjnej murowane;.

2.3.2 Konstrukcja obiektu budowlanego
Rozwigzania konstrukcyjne
Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie budynku za posrednictwem Zelbetowych faw fundamentowych w warstwie
piaskow gliniastych na rzednej 103,80. Lawy Zelbetowe o przekroju 70x 40 cm z betonu C25-30 zbrojone
stalg Rb500 wg rys. K2. W obszarze ograniczonym $cianami fundamentowymi zaprojektowano zelbetowa
ptyte posadzki o grubosci 20 cm z betonu C25-30 zbrojong stalg Rb500. Wg rys. K2. Plyta ta pemi¢ bedzie
role posadzki oraz fundamentu pod urzadzenia technologiczne. Spod pyty -0,22 (104,73).

Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe dwuwarstwowe murowane z bloczkow betonowych gr. 24 cm z betonu C16-20 na
zaprawie cementowej M10. + izolacja termiczna. Warstwy izolacyjne i wykonczeniowe Scian wg pkt 4 czesci

opisowe;j.
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Sciany przyziemia.

Sciany dwuwarstwowe murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 gr 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M4.+ izolacja termiczna. . Warstwy izolacyjne i wykonczeniowe Scian wg pkt 4 czesci

opisowe;j.

Wieniec obwodowy.

W poziomie +2,66 wykona¢ zelbetowy wieniec obwodowy 24x25 cm z betonu C25-30 zbrojony stalg Rb500.

Wedtug rys. K3.

Nadproza.
Nadproza prefabrykowane L19.

Konstrukcja wiezby dachowej.

Zaprojektowano wigzary jetkowe w rozstawie 0,94 m. Rozwigzania wg rys. K.4

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zatozenia przyjete do obliczen

dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Konstrukcja dachu zestawienie obcigzen.

Tablica 1. Obciazenia pokryciem dachu

konstrukcyjnych, w tym

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blachodachoéwka gr 0,7 mm 0,06 1,20 0,07
2. taty 40x60 mm co 60 cm: 6,00x0,04x0,06/0,60 +2x 0,04 1,30 0,05
kontrtaty 20x40 mm co 90 cm 2x6,00x0,02x0,04/0,9
3. Plyty OSB 18 mm: 6,25x0,018 0,11 1,20 0,13
4.  Wetna szklana 20 cm: 1,40x0,20 0,08 1,30 0,10
5. Plyty Faced Fine 18 mm 0,16 1,10 0,18
[ 0,45 1,19 0,54
Tablica 2. Obciazenie $niegiem potaci dachu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,44 1,50 0,00 2,16
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie
potaci 30,0 st. -> C2=1,200) [1,440kN/m2]
2. Obcigzenie $niegiem mniej obcigzonej potaci dachu 0,56 1,50 0,00 0,84
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie
potaci 30,0 st. -> C1=0,800) [0,560kN/m2]
[ 2,00 1,50 3,00
Tablica 3. Obciazenie wiatrem potaci dachu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I kq Obc. obl.
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kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant | -0,26 1,50 0,00 -0,39
wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Il -> gk =
0,42kN/m2, teren A, z=H=5,5 m, -> Ce=0,78, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=5,5 m, B=6,0 m, L=9,0
m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 30,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=-0,450, beta=1,80) [-0,264kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem potfaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,23 1,50 0,00 -0,35
02011:1977/Az1/21-3 (strefa Il -> gk = 0,42kN/m2,
teren A, z=H=5,5 m, -> Ce=0,78, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=5,5 m, B=6,0 m, L=9,0 m, kat
nachylenia potaci dachowe;j alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,234kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant 0,15 1,50 0,00 0,22
Il wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3 (strefa Il -> gk =
0,42kN/m2, teren A, z=H=5,5 m, -> Ce=0,78, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=5,5 m, B=6,0 m, L=9,0
m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 30,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=0,250, beta=1,80) [0,146kN/m2]
Tablica 4. Reakcje pionowe od konstrukcji dachu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Reakcja od obcigzen statych dtug. 1,00 m 2,40 1,19 2,86
2. Reakcja od obcigzenia $niegiem 3,72 1,50 5,58
3. Reakcja od obcigzenia wiatrem 0,14 1,50 0,21
Tablica 5. Cigzar $ciany zewnetrznej
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Mur z drobnych elementow z betonu komérkowego 5,62 1,30 7,31
odmiany 06 grub. 24 cm i szer.260 cm
[9,000kN/m3-0,24m-2,60m]
2. Wieniec obwodowy 24x25 cm 0,25x0,24x24,0 1,44 1,30 1,87
3. Mur z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 3,96 1,30 5,15
22,00x0,24x0,75
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 cm i szer.359 2,73 1,30 3,55
cm [19,0kN/m3-0,04m-3,59m]
i 13,75 1,30 17,88
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Wymiarowanie wiezby dachowe;.

DANE:
Szkic wigzara

16

2758

120,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej [ = 30,0°

Rozpietos¢ wigzara |=6,98 m

Rozstaw murtat w Swietle |s=5,60 m

Poziom jetki h=1,20 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,92 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Ino = 1,60 m
Wysieg wspornika murtaty lnw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-:2,7 = 5,4 cm) z drewna C24

- jetka 2x 4/16 cm z drewna C24,
- murfata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : gk = 0,45 kN/m?, o = 0,54 kN/m?2

- uwzgledniono cigzar wiasny wigzara

- obcigzenie $niegiem :
- na potaci lewej s = 1,44 kN/m?, Sol = 2,16 KN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,56 kN/m?, Sop = 0,84 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate

- obcigzenie wiatrem :

- na potaci nawietrznej pi =-0,26 kN/m?, Po1 = -0,39 kN/m?
- na potaci nawietrznej pui = 0,15 kN/m?, Pol i = 0,22 kKN/m?
- na potaci zawietrznej pip = -0,23 kN/m2, Pop = -0,35 KN/m?
- obcigzenie ociepleniem na cafej dtugosci krokwi g = 0,22 kN/m?,
- obcigzenie state jetki: g = 0,00 kN/m2, io = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?, Pio = 0,00 kN/m?

ok = 0,26 kN/m?
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- obcigzenie montazowe jetki Fi=1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
- zwiekszono wartos$ci wytrzymatosci na zginanie i rozciaganie wg p. 2.2.3.(3) normy

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
0 fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, [ = 350 kg/m3

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 2:2,7 = 5,4 cm)

Smuktosé
Ay =59,3 < 150
2z=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant I

M =-1,50 kNm, N = 8,68 kN

fmy.d = 14,77 MPa, fe0d = 12,92 MPa
omyd = 4,39 MPa, cc0d = 0,68 MPa
kc,y =0,725

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,369 < 1

((Y(:,O,d/fc,o,d)2 + omyd/fmyd =0,211 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

M =-0,40 kNm, N = 10,76 kN
fmy.da = 14,77 MPa, feo0d = 12,92 MPa
omyd = 1,76 MPa, cc0d = 1,03 MPa

((Y(:,O,d/fc,o,d)2 + omy,d/fmyd=0,125 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant I
M =-1,50 KNm, N = 8,68 kN

fmy,d = 14,77 MPa, fe0d = 12,92 MPa

omy,d = 13,50 MPa, oc0d = 2,09 MPa

((Y(:,O,d/fc,o,d)2 + omy,d/fmyd=0,940 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
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Uin = 2,90 MM < Unetsin = 1/ 200 = 3424/ 200 = 17,12 mm  (16,9%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 1,85 mm < Unetsin = 21/ 200 = 2-:606/ 200 = 6,06 mm  (30,5%)

Jetka 2x 4/16 cm z drewna C24

Smuktosé
Ay = 46,8 < 150
2z=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M = 0,67 kNm, N = 4,04 kN

fmy,d = 12,92 MPa, fe0d = 11,31 MPa

omy,d = 1,96 MPa, oc0d = 0,32 MPa

kc,y = 0,883

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,183 < 1
((Y(:,O,d/fc,o,d)2 + omy,d/fmyd = 0,107 < 1
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Uin = 1,04 mm < Unetsin = /200 = 2131/ 200 = 10,65 mm  (9,8%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 10,18 KN/m, Qy.max = 9,53 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
Mz = 2,61 KNm

fm,z,d = 14,77 MPa

Om,z,d = 5,711 MPa

omzdlfmzd = 0,387 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 10,18 KN/m, Qy.max = 9,53 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

My = 1,27 kNm, Mz = 1,19 kNm
fmy.d = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
Om,y,d = 2,78 MPa, Om,zd = 2,60 MPa
km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km*omzdlfmzd = 0,312 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd = 0,308 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 0,32 MM < Unetsin = 21/ 200 = 2-:500/ 200 = 5,00 mm  (6,5%)

2.3.3 Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu.

Do obliczer fundamentéw (taw fundamentowych) przyjeto posadowienie w warstwie piaskow gliniastych. Woda
gruntowa wystepuje powyzej poziomu posadowienia.

Wystepuja proste warunki  podpiwniczenia obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Budynek
zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.
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Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez MS-
GEOTECHNIKA z siedzibg W Bytowie przy ulicy Kruczkowskiego 7. Autorem opracowania jest mgr inz. Marcin
Sylka.

2.3.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

2.3.4.1. Sciany fundamentowe.

Styropian TERMOORGANIKA Termonium fundament 100 mm*
IZOHAN WM 2K plus

|IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda. Warstwa gruntujaca
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 240 mm.

|IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda. Warstwa gruntujaca
|IZOHAN DYSPERBIT

* powyzej poziomu terenu plytki klinkierowe na kleju.

2.3.4.2 Sciany zewnetrzne

Tynk mineralny na siatce nylonowej
Styropian fasadowy 15 cm

Bloczki gazobetonowe 24 cm

Tynk mineralny 1,5 cm

2.3.4.3 Posadzka na gruncie

Terakota na kleju 2 cm

Plyta zelbetowa posadzki 20 cm
Styropian parkingowy EPS 200, 10 cm
IZOHAN WM 2K min. 2 mm

|IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony woda.
Podbeton C12/15, 10 cm

Piasek zageszczony 30 cm

2.3.4.4 Sufit ocieplony

Folia paroprzepuszczalna

Kleszcze 2x4x16/ wetna szklana miedzy
kleszczami 15 cm

Ruszt systemowy 5 cm +wetna szklana 5 cm
Folia paroszczelna

Piyty szalunkowe Faced Fine 18 mm.

2.3.4.5 Dach ocieplony
Blachodachdwka 5 cm

Laty 40x60 mm

Kontrtaty 20x40 mm

Folia paroprzepuszczalna

Piyty OSB 18 mm

taty dystansowe 20x40 mm

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie 8x16 cm/wetna szklana
miedzy krokwiami 15 cm

Ruszt systemowy 5 cm +wetna szklana 5 cm
Folia paroszczelna

Piyty szalunkowe Faced Fine 18 mm.
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2.3.4.6 Dach nieocieplony
Blachodachéwka 5 cm

taty 40x60 mm

Kontrtaty 20x40 mm

Folia paroprzepuszczalna
Piyty OSB 18 mm

taty dystansowe 20x40 mm
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie 8x16 cm

2.3.5. Fundament pod zbiorniki

Dla ptyty fundamentowej zbiornikéw na wode nalezy wykona¢ wymiane podtoza do gtebokosci ok. 1,0m (strefa
przemarzania) ponizej poziomu posadowienia ptyty na pospotke stabilizowang mechanicznie. Podtoza z pospotki
wykona¢ warstwami i uzyska¢ wskaznik zageszczenia min. Is = 0,98 (stopien zageszczenia Id = 0,75).
Fundament zbiornikéw terenowych wykonaé wg rysunku w ksztatcie kota o $rednicy d=4650mm. Fundament
wykona¢ z betonu C20/25. Zbrojenie siatkami z pretéw 12 A-lll (34GS) oraz A-0 St0S rozstaw pretéw nie
wiekszy niz 15 cm.

Fundament nalezy oddylatowac od warstw opaski np. tasma dylatacyjng brzegowg z pianki o grubosci 8-10 mm.
Przy warstwie wykonczeniowej dylatacje wykona¢ za pomoca kitu trwale plastycznego.

Pod ptytg fundamentu do gteboko$ci przemarzania wykona¢ zageszczong podsypke o stopniu zageszczenia
|d>0,75 lub podsypke stabilizowang cementem.

2.3.6. Droga dojazdowa, plac manewrowy,

Przewiduje sie wykonac droge dojazdowa i plac manewrowy z kostki betonowe;j
Powierzchnia drogi i placu manewrowego - ok. 284 m?
Powierzchnie nieutwardzone wyréwnac i obsia¢ trawg,

2.3.7 Ogrodzenie

Ogrodzenie stalowe panelowe, $r. preta min. 4 mm, kolor zielony, na prefabrykowanej podmuréwce betonowej.
Stupki stalowe o przekroju prostokatnym, gr. $cianki min. 3 min, kolor zielony. Bramy wjazdowe, zamykane na
zamek, sz. min. 4,0 m. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,8 m. Dtugosc ogrodzenia ok.291 m

2.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

241 Zakres rzeczowy dokumentacji
Projekt obejmuje:

instalacje oSwietlenia,

instalacje gniazd 230 V,

instalacje gniazd 400 V,

zasilenie urzadzen technologicznych,
instalacje potaczen wyrdwnawczych,
rozdzielnie RG,RT

instalacje AKPIA,

rozdzielnie SZR

instalacje odgromowg

instalacje fotowoltaiczng

24.2 Zasilanie energetyczne

Zasilanie obiektu zrealizowane bedzie z projektowanej mufy z kablowej zlokalizowanej w granicy dziatki stacji
wodociggowej. Od mufy kablowej do SZR utozy¢ kabel YAKY4x70mmz2.

Od SZR do RG utozy¢ kabel YAKY4x70mm2. Lokalizacje rozdzielni RG przedstawiono na rysunkach.

Rozdzielnie oraz poszczegdine obwody odbiorcze nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem.
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Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw odbiorczych projektuje sie jako wytgczniki instalacyjne nadpradowe
serii S300 oraz dodatkowo jako wytaczniki réznicowopradowe serii P300 30mA.

2.4.3 Instalacja oSwietlenia

Instalacje wykona¢ w catosci przewodami n x 1,5 mm? o izolacji 750Y.
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku.

Lacznik instalacyjny nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do
srodka puszki montazowe;j.

Oprawy, osprzet i puszki rozdzielcze stosowac o stopniu ochrony, co najmniej IPG5.

Sterowanie o$wietleniem wewnatrz budynku odbywac sie bedzie recznie za pomoca tacznika
jednobiegunowego. Instalacje wykona¢ w catosci jako natynkowg utozong w rurkach ostonowych RL
mocowanych na uchwytkach i korytach kablowych.

2.4.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd 230V wykonac w catosci przewodami 3x2,5 mm? o izolacji 750V. Calg instalacje gniazd 230V
i 400V oraz urzadzen technologicznych projektuje sie w uktadzie sieciowym TN-S. Przewody uktada¢ zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Przed przystapieniem do prac instalacyjnych nalezy uzgodnic z inwestorem lokalizacje
poszczegolnych urzadzen technologicznych i sposéb sterowania ich praca.
Gniazda, osprzet i puszki rozdzielcze nalezy stosowac o stopniu ochrony, co najmniej IP65.
Gniazda wtyczkowe 230V i 400V montowaé¢ na wysokosci 140cm.
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ ze stykiem ochronnym i podfgczone w nastepujacy sposéb do
przewodow:
L - faza - po lewej stronie,
N - neutralny - po prawej stronie,
PE - ochronny - u gory.
Przekroje przewoddw oraz zabezpieczenia poszczegbinych obwoddw odbiorczych przedstawiono na
zatgczonych rysunkach. Instalacje wykonac¢ w catosci jako natynkowg utozong w rurkach ostonowych RL
mocowanych na uchwytkach i korytach kablowych.

2.4.5 Instalacja pompy glebinowej

Zasilanie pomp gtebinowych projektuje sie kablem YKY 5x6mm?. Przekr¢j kabla oraz zabezpieczenie
przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Wykop wykona¢ w catosci metoda odkrywkowa. W miejscach skrzyzowan kabla z istniejgcymi urzadzeniami
uzbrojenia terenu prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznoéci, a projektowany kabel
w miejscu skrzyzowan z tymi urzadzeniami utozy¢ w rurze ochronnej typu DVK 50 AROT.

Zapasy oraz odlegtosci linii kablowej od istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu oraz budowli wykonac
zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel w rowie uktadac linig falista na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Po utozeniu
kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na cafej trasie kabel oznaczy¢ folig
PCV koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii nad kablem powinna wynosi¢ 25 cm. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego
zasypac gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami. Na kabel utozony w rowie nalezy zatozy¢ tabliczki
identyfikacyjne w 10 m odstepach informujace o typie, przekroju kabla, roku utozenia oraz jego wiascicielu.
Kable sterownicze i sygnalizacyjne ukfada¢ w odlegtosci 0,5m od kabli zasilajacych.

Teren budowy po zakonczeniu prac budowlanych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

2.4.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania przez
zabezpieczenie nadpradowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa." jako ochrone uzupetniajaca dla
projektowanych obwodow odbiorczych gniazd wtyczkowych projektuje sie wytaczniki roznicowopradowe 30 mA.

Rowniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyrownania potencjatow do szyny PE usytuowanej w
RG nalezy podtaczy¢ GSW, do ktérej za pomoca bednarki FeZn 30x4 mm nalezy podigczy¢ obudowy wszystkich
urzadzen technologicznych i uziemienie stacji jak na rysunku E-2(Projekt Budowlany). Do studni utozy¢ bednarke
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Fe-Zn 30x4mm. Bednarke Fe-Zn 30x4mm montowac na $cianie na wysoko$ci 30cm od posadzki. Bednarke
pomalowaé w paski zotto-zielone.

2.4.7 Ochrona przeciwprzepigciowa i odgromowa
Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie ogranicznik przepie¢ klasy B+C+D. Ogranicznik przepie¢
instalowa¢ w rozdzielni gléwnej RG i RT.

Uziom otokowy wykonac z blachy bednarki Fe-Zn30x4mmz2. PodejScia do ztgcz probierczych wykonac z
blachy bednarki Fe-Zn30x4mmz2. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym Fe-Zn 8mm. Zwody pionowe
wykona¢ drutem stalowym Fe-Zn 8mm uktadajac w rurach niepalnych. Do instalacji odgromowej przytaczyé¢
projektowane rury metalowe wywietrznikow, rynny, drabinki i inne metalowe elementy konstrukcji budynku.
Uziom otokowy przytaczy¢ do punktu PE szyny gtownej wyrownawcze;

2.4.8 Zasilanie rezerwowe
Zasilanie rezerwowe projektuje sie z agregatu pradotwérczego.

2.4.9 Ochrona przeciwpozarowa
Przy wejsciu do budynku projektuje sie wytaczniki p.poz. W rozdzielni RG projektuje sie
wytacznik PSC1-100/3 z wyzwalaczem wzrostowym NZM1-XA208.

2.410 Opis systemu monitoringu

System powinien by¢ oparty na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GPRS.

Jednostka realizujaca proces sterowania obiektem bedzie sterownik PLC z modutem komunikacyjnym GPRS.
Modem komunikacyjny wyposazony powinien by¢ w karte SIM pracujaca w tej samej wydzielonej i
zabezpieczonej sieci APN. Komunikacja pomiedzy stacjg uzdatniania wody a ZUK Trzebielino powinna odbywac
sie bez udziatu zewnetrznych serweréw gromadzacych i udostepniajacych dane.

Wykonawca zainstaluje w komputerze oprogramowanie umozliwiajace umieszczenie panelu wizualizacji SUW na
stronie internetowej ZUK Trzebielino.

Zamawiajacy udostepni dostep do w/w strony. Oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizacje pracy
obiektu bedzie aplikacja typu SCADA.

Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy wraz z licencjonowanym oprogramowaniem

Parametry wymagane minimalne techniczne komputera:

- platforma Intel B75,

- procesor Intel® Core™ i7-3770 (8M Cache, up to 3.9 GHz),

-ilos€ rdzeni 4 (8 watkow HT),

- ilo$¢ pamieci operacyjnej8 GB (2x4GB),

- rodzaj zastosowanej pamieci DDR3-1333 (PC3-10600),

- typ dysku twardego 1 SSD,
- pojemnos¢ dysku twardego 1 120 GB,
- typ dysku twardego 2 magnetyczny,

- pojemnos¢ dysku twardego 2~ 1000 GB,

- interfejs dysku twardego Serial ATA/600,

- naped optyczny DVD+/-RW,

- karta graficzna nie gorsza niz Intel HD Graphics 4000,
- karta dzwiekowa zintegrowana 7.1 HD Realtek,
- obudowa Chieftec LT-01B,

- system operacyjny Windows 10.

Parametry techniczne monitora:

- przekatna ekranu [cal]: 24,

- rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 (HD),

- podstawowe ztacza: HDMI, 1x Analogowe (D-Sub).
Parametry techniczne drukarki:

- typ wielofunkcyjna, atramentowa, kolorowa,

- format A4,

- drukowanie z kart pamieci USB, Wi-Fi,
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- funkcje ksero, skaner.

2.4.11 Sterownie SUW

Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej RT doprowadzone nastepujace sygnaly:

- stan zasilania podstawowego (obecno$¢ i poprawnosg),

- tryb pracy (Sie¢ - Agregat),

- stan kazdej z zainstalowanych pomp (praca, awaria pompy),

- poziom wody w kazdym zbiorniku — pomiar ciggty sonda z doktadnoscig do 1cm,
- stan pomp studni gtebinowych (praca, awaria pompy)

- praca / stan filtréw

- stany z wyjs¢ sterownika

- cisnienie ttoczne zestawu hydroforowego — pomiar ciggly przetwornikiem ci$nienia
- suchobieg zestawu hydroforowego.

Dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzi¢ sygnaly:

- otwarcia drzwi budynku SUW,

- otwarcia witazu studni gtebinowej i wiazu zbiornikow terenowych,

- otwarcie drzwi i wtazéw powinno generowac sygnat optyczno-akustyczny,
- przeptyw chwilowy i sumaryczny wody surowej i uzdatnione.

Sygnaly i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyzej wymienionymi):
- liczniki godzin kazdej z pomp z osobna - zliczane w sterowniku PLC.
- liczniki zataczen kazdej z pomp z osobna - zliczane w sterowniku PLC.

Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu
powinna zawiera¢ wykresy:

- awarii kazdej z pomp,

- poziomu lustra wody w studniach gtebinowych,

- poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,

- warto$ci ciSnienia zestawu hydroforowego na kolektorze ttocznym,

- warto$ci rozbioréw wody uzdatnionej z przeptywomierza elektromagnetycznego.

Analiza graficzna ma umozliwia¢ zapisywanie wySwietlanego wykresy na dysk w postaci pliku
graficznego i umozliwia¢ wydruk.

Generowanie raportéw w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnosnie:
- liczby zataczen kazdej z pomp,

- czasu pracy kazdej z pomp,

- liczby awarii kazdej z pomp,

- przyrostu wody surowej i uzdatnione.

Sygnaty alarmowe jakie powinny by¢ zapisywane w bazie danych:

- awaria zasilania,

- otwarcie wiazu studni gtebinowej i wtazu zbiornikow terenowych,

- otwarcie drzwi budynku SUW,

- brak komunikacii,

- awaria kazdej z pomp (gtebinowe, poptuczyn, zestawu hydroforowego)
- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni gtebinowej,
- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiorniku,

- wystgpienie poziomu MIN i MAX w zbiornikach retencyjnych,

- wystgpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,

- wystgpienie suchobiegu pompy gtebinowej,

- wystapienie ci$nienia MIN i MAX zestawu hydroforowego.
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Sygnaly ktére wygenerujg informacje SMS na numery wskazane przez Inwestora:
- otwarcie witazu studni gtebinowej i wtazu zbiornikow terenowych,

- otwarcie drzwi budynku SUW,

- brak komunikacii,

- awaria zasilania,

- zbiorczy sygnat o awarii SUW.

Sterowanie zdalne z komputera ZUK Trzebielino powinno obejmowac:
- wg uzgodnien z Uzytkownikiem

Wymagania dotyczace rozdzielni RT:
- wytacznik gtowny,

- sygnalizacja zasilania,

- ochronniki przepieciowe D,

- Sterownik PLC

- ekran operatorski (przekatna 5.7"),
- szczelno$¢ IP6S.

Monitoring wizyjny
- zamontowa¢ monitoring wizyjny kamery na zewnafrz stacji i wewnatrz stacji

2412 Uwagi

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i niniejsza dokumentacja. Po wykonaniu wszystkich
prac montazowych, przed odbiorem nalezy wykona¢ kompletne badanie urzadzer zabezpieczajacych oraz
instalacji i urzadzen elektrycznych. Szczegding uwage nalezy zwrécié na poziom rezystancii izolacji i ciagtos¢
przewodu ochronnego PE. Zabrania si¢ bezpo$redniego taczenia miedzi i aluminium.

Zakonczenie prac powinno zosta¢ udokumentowane formalnym protokotem odbioru z zataczong dokumentacija
powykonawczg i pomiarowa,

Wszelkie zmiany w wykonawstwie uzgodni¢ z autorem projektu.

3. Informacje dodatkowe:

1. Teren objety niniejszym opracowaniem w miejscowosci Objezierze nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

2. Dziatki nie sg narazone na wptyw eksploatacji gorniczej.

3. Zagospodarowanie terenu, charakter, program uzytkowy, wielkos¢ obiektu oraz jego posadowienie nie bedzie
miato negatywnego wptywu na srodowisko.

4. Projektowana sie¢ nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz nie
narusza intereséw 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac i prob prowadzi¢ zgodnie z:
-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Dz.U.02.75.690)
- ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych, Czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.;
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, wydanymi przez
PKTSG, GiK w 1994r",
-Przepisami BHP;Polskimi normami;
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-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z
1995r. poz. 46 wraz z pdzniejszymi zmianami);

-Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura i orurowanie muszg posiadac atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcja mapy zasadniczej: 66.218.14.21.1.4, 6.218.14.21.2.3,
6.218.14.21.3.2, 6.218.14.21.4.1 skala: 1:500

ukt. wspét.: "2000" p.o. PL-EVRF2007-NH  [D: 6640.416.2024

Mapg sporzqdzono na podstawie istniejqcej mapy zasadhiczej oraz pomiary  z dhia: 2/.02.2024
Mapa nie zawiera informacji o obcigzeniach stuzebnosci ujawnionymi w ksiggach wieczystych.
Zgodhie z mapq ewidencji gruntéw wykreSlono na niniejsza

mapg oznaczenia uzytkw gruntowych I kontury klas gleboznawczych

w kolorze zielonym oraz granice wlasnoci (wladania) nieruchomosci
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na tej mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji

W zakresie mapy nie wystepujq projekty uzgodnione w ZUDP
W zakresie mapy nie obowigzuje mpzp.

BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464
NIP 842 114 06 65

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
Regon 220887381

Inwestor Gmina Trzebielino kal
ul. Wijska 15, 77-235 Trzebielino 19’_5%8

Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino

Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg 29 |ut
towarzyszyszaca w migjscowosci Cetyn Y

Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2024

Branza Projektowat

Architektoniczna | mgr inz. arch. Malgorzata Alisz 426/POOKK/2011

Branza Projektowat RyS nr1

Konstrukcyjna | mgr inz. Piotr Szukata BK.IIF.7342/1311/97

Branza Projektowat

Sanitarna mgr inz. Ryszard Lisinski UAN/IV/8346/243/87

Branza Projektowat

Elektryczna mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82
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DN 80

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY CETYN

[E
|

ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA S 2

v

37 | STERYLIZATOR UV K.

36 | REGULATOR CISNIENIA Z ODWADNIACZEM | ODOLEJACZEM 1 kpl.

35 | KOMPENSATOR Dn50 7 kpl.

34 | ROTAMETR Dn15 1 kpl.

33 | MANOMETR P = 1-1,0 MPa 10 kpl

32 | ZAWOR CZERPALNY Z KONCOWKA DO POBPRU PROBEK WODY Dni5 5 kpl.

— DN 80 — 31 | ZAWOR ODPOWIETRZAJACY ZE STALIK.O. Dn25 3 kpl.

30 | ZAWOR ZWROTNY Dn15 1 kpl.

31 33 33 31 29 | ZAWOR KULOWY Dn15 11 kpl.

. 12 12 . 28 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA KOELNIERZOWY TYP SI Dn40/65 2 kpl.

f_ y% % j 27 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA Dn15 1 kpl.

" 29 29 26 | ZAWOR ELEKTRMAGNETYCZNY Dn15 1 kpl.

| 13 13 | 25 | ZAWOR UPUSTOWY Dn25 1 Kkpl.

: L. 0 J ! 24 | ZAWOR ZWROTNY GRZYBKOWY Dn50 1 kpl.

: o o : 23 | ZAWOR ZWROTNY KLAPOWY Dn100 2 kpl.

I I 22 | PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn50 1 kpl.

: : 33 21.| PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn 65 2 kpl.

| | 22 24 35 20.| PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn 80 3 kpl.

: 14 14 : 19.| PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn100 7 kpl.

| N2 O ) L2 | 18.| PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn150 1 kpl.

: N i 17.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - WODA PELUCZNA Dn100 2 kpl.

i 15 15 | 16.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - WODA UZDATNIONA Dn50 | 2 kpl.

! ! o 15.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - POWIETRZE Dn50 2 kol.

. . 2 14.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - SPUST FILTRATU Dn50 2 kpl.

| 16 16 \“/ I |8 13.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - POPEUCZYNY Dn100 2 kpl.

: yl:é % : 8 12.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - WODA SUROWA Dn50 2 kpl.

| : _\ | k) 11.| ZBIORNIK KONTROLNO POMIAROWY T kpl.

. 32 17 17 _Kaz . §_ 10. | Przeptywomierz Dn 50 1 kpl.

| 33 m] O 33 | 9.| Przeptywomierz Dn 65 1 kpl.

. PG ~ PG : 8.| Przeptywomierz Dn 50 2 kpl.

| | 7.| CHOLRATOR 0,4 kW 1 kpl.

: . 6.| AGREGAT SPREZARKOWY POWIETRZA q=11ma/h, p=1,0MPa_P= 1,6kKW T kpl.

: : 5| DMUCHAWA q= 58ma/h, p=4,1m, P= 3 kW 1 kpl.

| | 4| POMPA PLUCZNA Q= 35 m3/h, H=156m, P=3 kW 1 kpl.

: . 3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=40 ma/h, H=55m P=12 KW (4x3 KW) 7 kpl.

| | 2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.

: : 1| AREATOR Dn=600mm 7 kpl.
| | LP| WYKAZ ELEMENTOW [[Ref]e

L . I o _l
A
N1 | f e 29
do odstojnika poptuczyn PGV 200 1 | 9 H@
4 N7 * % 27 33
OSADNIK WOD POPLUCZNYCH 26 .
woda uzdatniania na zbiorniki DN 80 DN 80 { —
fj ka
36
DN 100
é ﬁ 29 WODA SUROWA
[ WODA UZDATNIONA
—_ - —_ - WODA PLUCZNA
¥ M 6 e POPL.UCZYNY
| POWIETRZE - DMUCHAWA
] ) ; y ZBIORNIK ZBIORNIK POWIETRZE - SPREZONE
PROJEKTOWANA POMPA Q=7m3/h H=10m H20 P=1,8 K B JNY WODY B v JNY WODY . _ ODPROWADZENIE GAZZOW
V=50 m3 V=50 m3 28 5
WA ¢
o zf DN 100

PROJEKTOWANA WYMIANA POMPY GEBINOWEJ | OSPRZETU

!

PROJEKTOWANA WYMIANA POMPY GEBINOWEJ | OSPRZETU

ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA S 1

DN 150

DN 150
DN 150

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytéow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
Inwestor i ieli
Gmln? ITrzeblellno o skala
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn - L,
budynek stagji 10 kwiecien
Rysunek SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY 2024
Branza Projektowat
Sanitama mgr inz. Ryszard Lisifiski UAN/IV/8346/243/87 Rys. nr $1




PE 90x5,4 ZE STUDNI GLEBINOWYCH

RZUT | PRZEKROJ STACJI UZDATNIANIA WODY CETYN

700

163 210

—
=

pas

PE 90x5,4
Do zbigrnika
> g
| 550
N
E f
)=
S
\i

PE 160x9,5
Ze ztﬁ)rnlka
%
W i
of |
|
il }4
=l
8
ol
|
|
i
|
did
|
|
i
E/&‘\‘

180
44 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 1 kpl.
B 43 | AGREGAT PRADOTWORCZY 1 kpl.
Q 42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
PE 110x6,6 40 | ROZDZIELNIA GLOWNA 1 kpl.
wodociggowe;j A - A 39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
do sieci - - 38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
10.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 1 kpl.
-1 - 9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm 1 kpl.
8.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 2 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
‘ } % 6.| SPREZARKA POWIETRZA g=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl.
4 ‘ 5 # — — : N — 5.| ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1 kpl.
S ) A ::f: A 5 , 4. POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=15m P= 3kW 1 kpl.
Ry dy A - woda napowietrzona 3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=40m3/h, H=55m P=12 KW _| 1 kp.
"' Y i : : B - spust poptuczyn 2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
1 . | ! . 1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.
T .3 | **D | C - spust 1 filtratu LP| WYKAZ ELEMENTOW ILOSC
) L4 | | D - powietrze do ptukania filtrow
% 1 | N |
- —= jﬂ% ! } E - woda uzdatniona
| \ F T } ‘ F BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisifiski
h = . | - woda ptuczna m teiefon: 501165 364 " gmail: abolbiurb@dmal com
%%ﬂ ' | NIP 842114 06 65 Regon 220887381
% Inwestor | Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 1S.k53(;a
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino '
Projekt Eﬂéizgﬂog:cjsitaqa uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn 10 kwiecien
Rysunek RZUT | PRZEKROJ STACJI UZDATNIANIA WODY 2024
Branza Projektowat
Santama | mgring. Ryszard Lisiniski UAN/IVI8346/243/87 Rys. nr §2




$1

PVC 200

W1

PVC 200

N

w2

PVC 200

i=1,5%

i=15%

PP Dn 20

RZUT STACJI UZDATNIANIA WODY CETYN
INSTALACJA WOD-KAN

44 [ NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 1 kpl.
43 | AGREGAT PRADOTWORCZY 1 kpl.
42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
40 | ROZDZIELNIA GLOWNA 1 kpl.
39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
10. | PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 1 kpl.
9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm 1 kpl.
8.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm | 2 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
6.| SPREZARKA POWIETRZA q=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl.
5.| ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1 kpl.
4.] POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=15m P= 3kW 1 kpl.
3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=25m3/h, H=60m P= 8 kW 1 kpl.
2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.
LP| WYKAZ ELEMENTOW ILOSC

BIURO OBStLUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisifski

ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
~ NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

Inwestor Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino ?kSa(;a
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino '
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn - L,
) budynek stacji 10 k2W|§2|en
Rysunek RZUT STACJI UZDATNIANIA WODY INATALACJA WOD-KAN 0
Branza Projektowat
Sanitama mgr inz. Ryszard Lisiiski UAN/IV/8346/243/87 Rys. nr S3




+3,1 - poziom ptywaka alarm wysoki poziom wody

+3,0 - poziom wytgczenia pompy

+2,5 - poziom witgczenia pompy

+0,5 - poziom ptywaka alarm niski poziom

+0,3 - poziom zawieszenia sondy

300

TYPOWY ZBIORNIK TERENOWY POJ. 50m3

WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
. RZUT | PRZEKROJ PIONOWY SKALA 1:50

310
320

| +0.00=105,20 m npm

150

16 |zasuwa Dn 80 2
15 |zasuwa Dn 100 2
14 |zasuwa Dn 150 2
13 Wieszak sondy kpl. stal 1.4301
blacha
12 Obudowa zewnetrzna z blachy powlekanej 2x1 gtadka i
trapezowa
. . . . tna
| tyt wek [ A kpl. we
11 Ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr.10cm p mineralna
10 Wywietrzak dachowy D=300mm z filtrem 2x1 stal 1.4301
9 Wiaz wym. min. 900x900mm 2x1 stal 1.4301
8 Drabina zewnetrzna 2x1 stal 1.4301
2 N 7 Drabina wewnetrzna 2x1 stal 1.4301
6 Konstrukcja nosna zbiornika kpl. stal St3S
5 Ptaszcz wewnetrzny zbiornika 2x1 stal 1.4301
4 Spust z rurg @100 2x1 stal 1.4301
3 Kosz ssawny z rurg @150 2x1 stal 1.4301 ll
2 Rura przelewowa @150 2x1 | stal 1.4301
1 Rura tloczna @80 2x1 | stal 1.4301
Nr Wyszczegolnienie llos¢ | Materiat
pOZYCji y g osC ateria

.  Doptyw Dn 80 ze stacji uzdatniania

Spust Dn100 do kanalizacji

Przelew Dn150 do kanalizacji

Odptyw Dn150 do zestawu hydroforowego

PE 90

PE 90 woda uzdatniona ze stacji SUW

N 1

Do osadnika wéd poptucznych

& BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

Il NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

Inwestor | Gmina Trzebielino skala

ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 1:50
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino '
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn 10 kwiecien
Rysunek  |STACJA UZDATNIANIA WODY - ZBIORNIK TERENOWY TECHNOLOGIA 2024
Branza Projektowat
Senitama | mgrinz. Ryszard Lisifiski UAN/IV/8346/243/87 Rys. nr §4




OSADNIK WOD POPLUCZNYCH

V=7m3

Kregi betonowe 800 Rura wywiewna Dn150

104,8

} Do kanalizacji

102,0

180

Pompa Qn:*lin -21I/s; Hmin 10m HZ2

Kregi betonowe 1800

250 250

PE 63

il BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisifski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytéow
A B O [ telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
i NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
Inwestor | Gmina Trzebielino skala
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 1:50
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino '
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn - L
J budynek stacji 10 kwiecien
Rysunek SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY 2024
Branza Projektowat
Sanitama mgr inz. Ryszard Lisinski UAN/IV/8346/243/87 RyS- nr S5
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20,5 mp.p.t.

Glebokosé zawieszenia pompy

1

SW 1

1 Pompa gtebinowa Q=12m3/h; H=43 mH20
2 | Rura tloczna pompy - stal nierdzewna Dn 80
3 | Rurka Dn 32 do wprowadzenia czujnkia poziomu wody
4 | Rurka Dn 32 do pomiaru poziomu wody w studni
5 | Gtowica studni gtebinowej

6 | Manometr 0-0,4MPa

7 | Zwezka stal nierdzewna Dn 65/80

8 | Wodomierz MWN 65 NKO Dn 65

9 | Zwezka stal nierdzewna Dn 65/80

10 | Kolano hamburskie stal nierdzewna Dn 80

11 | Zawor czerpalny Dn 15

12 | Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa Dn 80

13 | Prostka kotnierzowa stal nierdzewna L=200 Dn 80
14 | Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa Dn 80

15 | Rura stal nierdzewna Dn 80

16 | Kolano dwukotnierzowe Dn 80

17 | Prostka kotnierzowa L=800 Dn 80

18 | Ocieplene z pianki poliuretanowej

19 | Obudowa studni gtebinowaj poliestrowa ocieplana
20 | Wspornik pokrywy (ogranicznik otwarcia)

21 | Fundament pod obudowe

22 | Blok oporowy

23 | Zawor odcinajgcy ze ztgczem pozarowym DN 50

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski

ul. Kochanowskiego 8-10
telefon: 501 169 464
NIP 842 114 06 65

77-100 Bytéw

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

Regon 220887381

Inwestor Gmina Trzebielino skala
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 150

Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyri , gm. Trzebielino '

Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn - L
) budynek stacji 10 kwiecien

Rysunck | STACJA UZDATNIANIA WODY - OBUDOWA STUDNI SW1 2024

Branza Projektowat

Sanitama mgr inz. Ryszard Lisinski UAN/IV/8346/243/87 Rys. nr S6
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" I
SW 2
‘ t J 1 Pompa gtebinowa Q=12 m3/h; H=29 mH20
— ‘ T T T — 2 | Rura tloczna pompy - stal nierdzewna Dn 80
3 | Rurka Dn 32 do wprowadzenia czujnkia poziomu wody
4 | Rurka Dn 32 do pomiaru poziomu wody w studni
5 | Gtowica studni gtebinowej
20m p_p_t_ 6 Manometr 0-0,4MPa
INEER 7 | ZweZka stal nierdzewna Dn 65/80
F‘:T G’ebOkOS’é zawieszenia pompy 8 | Wodomierz MWN 65 NKO Dn 65
9 | Zwezka stal nierdzewna Dn 65/80
‘ 1 10 | Kolano hamburskie stal nierdzewna Dn 80
11 | Zawdr czerpalny Dn 15
12 | Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa Dn 80
13 | Prostka kotnierzowa stal nierdzewna L=200 Dn 80
14 | Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa Dn 80
15 | Rura stal nierdzewna Dn 80
16 | Kolano dwukotnierzowe Dn 80
17 | Prostka kotnierzowa L=800 Dn 80
18 | Ocieplene z pianki poliuretanowe;j
19 | Obudowa studni gtebinowaj poliestrowa ocieplana
‘ 20 | Wspornik pokrywy (ogranicznik otwarcia)
21 | Fundament pod obudowe
22 | Blok oporowy
23 | Zawdr odcinajgcy ze zlgczem pozarowym DN 50

BIURO OBStLUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisifiski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
A B 0 I NIP 8421140665 Regon 220887381
Inwestor i ieli
Gmlng lTrzebleIlno o skala
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 150
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyri , gm. Trzebielino ’
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn - L
) budynek stacji 10 kwiecien
Rysunck | STACJA UZDATNIANIA WODY - OBUDOWA STUDNI SW1 2024
Branza Projektowat
Sanitama mgr inz. Ryszard Lisinski UAN/IV/8346/243/87 Rys. nr 87
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! Uwaga: pomiedzy scianami fundamentowymi a krawedziami ‘
‘ plyty posadzki dylatacja 2 cm wypetniona paskami ‘
! styropianu. !
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PRZEKROJ A - A

Zelbetowa ptyta posadzki -0.02 =104,93
4, 548 2024
tawa fundamentowa 70x40 cm 0 BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOL Ryszard Lisifiski
R ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
% ////; // o - 115 7 i // /) telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
//ﬁ//j 7 =4 -t 7 ///ﬁ NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
= = Inwestor GMINA TRZEBIELINO
7 7 . -
k 0 k 506 k 0 k 77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15 Skala
» 3 576 43 Lokalzacia | Cetyn, dz. 18/21 1:50

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W MIEJSCOWOSCI CETYN

Projekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY Data:

Rysunek RZUT FUNDAMENTOW 10.04.24

Branza Projektowat: Podpis

Architektoniczno inz. Pi X
budowlana mgr inz. Piotr Szukata g&l/g/?g\;tvzmm 1/97; Rys.B.1




ZELBETOWA PLYTA POSADZKI ZBROJENIE 1:25
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Zestawienie stali .
PRZEKROJ a - a
Poz. | Szt. 1] Diugos¢ | Dtugosé Masa
poj. catkowita e \
[mm] [m] [m] [kg] 022 o ‘ Plyta posadzki ‘
1] 125 8 1.22 152.50 60.24 \ |
2/ 1] 12 mb 113.32 100.63 Q ‘ -
3| 37| 10 7.08 261.96 161.63 /@ZMZ V .
4 47| 10| 558 26226  161.81 L 1 (2)a12/mb=113.32m
5| 37 10 7.08 261.96 161.63 —7 =
2 1) 8c0o20
6| 47 10 5.58 262.26 161.81 115 T \ ‘ Q@ co -
. : a @12508L=1220m
Masa catkowita [kg] : 807.75 \@2 212

Beton C25/30 B-30
Stal: Rb500, (AIlIN)

BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOL
ul. Kochanowskiego 8-10

telefon: 501 169 464

NIP 842 114 06 65

Ryszard Lisinski
77-100 Bytow

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

Regon 220887381

Inwestor GMINA TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15 Skala
Lokalizacja Cetyn, dz. 18/21 1:25
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
_ W MIEJSCOWOSCI CETYN

Frojekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY Data:

Rysunek ZBROJENIE FUNDAMENTOW 10.04.24
Achrﬁri}zeaktoniczno Projektowat: Podpis
budowlana mgr inz. Piotr Szukata 25(1.%!;/7:\;1\/2/131 1/97; Rys.B.2
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Kanat wywiewny 14x20cm. | L9 ‘
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! Spaéd +0,20 !
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BIURO OBStLUGI INWESTORA ABOL
ul. Kochanowskiego 8-10

telefon: 501 169 464

NIP 842 114 06 65

Ryszard Lisifski
77-100 Bytow

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

Regon 220887381

Inwestor GMINA TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15 Skala
Lokalizacja Cetyn, dz. 18/21 1:50
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
_ W MIEJSCOWOSCI CETYN

Projekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY Data:

Rysunek RZUT PRZYZIEMIA 10.04.24
Agﬁ?t?ktoniczno Projgak_towai: Podpis
budowlana mgr inz. Piotr Szukata 5BQK1-/|§|3':)-/E/‘\112/1311/97; Rys nr 83
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Rynny @ 150 mm
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‘ Rury spustowe @ 120 mm ‘ .
’ |
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BIURO OBStUGI INWESTORA ABOL

ul. Kochanowskiego 8-10
telefon: 501 169 464
NIP 842 114 06 65

Ryszard Lisifski
77-100 Bytow

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

Regon 220887381

Inwestor GMINA TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15 Skala
Lokalizacja Cetyn, dz. 18/21 1:50
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
_ W MIEJSCOWOSCI CETYN
Projekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY Data:
Rysunek RZUT POLACI DACHU 10.04.24

Branza .
Architektoniczno
budowlana

Projektowat:
mgr inZ. Piotr Szukata BK.IIF.7342/1311/97;

Podpis

Rys.B.4
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Poz. | Szt. 1] Dlugos¢ | Dilugosé Masa
@2 012 poj. catkowita
+2.60 QT G a6 co20 [mm] | [m] [m] [kg] Beton C25/30 B-30
‘ 1 126 6 0.93 117.18 26.01 Stal Rb500’ (A”IN)
@ZMZ 2 1 12 mb 110.35 97.99
7;;477;7 Masa catkowita [kg] : 124.00
BIURO OBStUGI INWESTORA ABOL Ryszard Lisiiski
ul. Kochanowskiego 8-10 . _77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
NIP 842114 06 65 Regon 220887381
Inwestor GMINA TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15 Skala
Lokalizacja | Cetyn, dz. 18/21 1:50
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 1:25
W MIEJSCOWOSCI CETYN )
Projekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY Data:
Rysunek KONSTRUKCJA WIENCA OBWODOWEGO 10.04.24
Branza i .
frehitektoniczno ﬁz;()rj?nkzwg’l?){r Szukata BK.IIF.7342/1311/97 Rys. nrB.5.




DREWNO IGLASTE KLASY C27
IMPREGNACJA CISNIENIOWA

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOL Ryszard Lisinski
ul. K kiego 8-10

hanows|

77-100 Bytow

. Kochal go 8-
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

NIP 842 114 06 65

Regon 220887381

Inwestor GMINA TRZEBIELINO
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ZESTAWIENIE DREWNA
Nazwa Oznaczenie | Przekroj | Dlugos¢ | llos¢ | Dtugo$c | Diugosé | Objetosc
taczna | ogétem
cmxcm m szt m m m?
Murtata 14x14 | M1 14x14 8.60 2 17.20 17.20 0.34
Krokiew 8x16 | K1 8x16 4.10 20 82.00 82.00 1.05
Kleszcze 4x16 | KL1 4x16 2.64 18 47.52| 47.52 0.30
Objetos¢ ogétem 1.69

77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15 Skala

Lokalizacja Cetyn, dz. 18/21 1:50
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 1:25
i W MIEJSCOWOSCI CETYN )

Projekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY Data:
Rysunek KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ 10.04.24
Brarza Projektowat:
Architektoniozno| M5 OBEH o ukata BKIF 73421311707 Rys. nr B.6.




Kleszcze 2x4x16

|
Krokwie 8x16 cm

Murfaty 14x14 cm
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tawy zelbetowe 70x40 cm

Podbeton 10 cm

2

F [ SCIANY FUNDAMENTOWE |

[E| SCIANY ZEWNETRZNE

A| DACH NIEOCIEPLONY |

B| DACH OCIEPLONY |

Blachodachowka 5 cm

Blachodachowka 5 cm

taty 40x60 mm

taty 40x60 mm

Kontrtaty 20x40 mm

Kontrtaty 20x40 mm

Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna

Ptyty OSB 18 mm

Ptyty OSB 18 mm

taty dystansowe 20x40 mm

taty dystansowe 20x40 mm

Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie 8x16 cm

Styropian TERMOORGANIKA Termonium fundament 100 mm* Tynk mineralny na siatce nylonowej

IZOHAN WM 2K plus Styropian fasadowy 15 cm

IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony wodg. Warstwa gruntujgca Bloczki gazobetonowe 24 cm

Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 240 mm.
IZOHAN DYSPERBIT rozciehAczony wodg. Warstwa gruntujgca
IZOHAN DYSPERBIT

Tynk mineralny 1,5 cm

* powyzej poziomu terenu plytki klinkierowe na kleju

C| SUFIT OCIEPLONY |

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie 8x16 cm/wetna szklana
miedzy krokwiami 15 cm

Ruszt systemowy 5 cm +wetna szklana 5 cm

Folia paroszczelna

Piyty szalunkowe Faced Fine 18 mm.

kleszczami 15 cm

Kleszcze 2x4x16/ wetna szklana miedzy

Ruszt systemowy 5 cm +wetna szklana 5 cm

Folia paroszczelna

Piyty szalunkowe Faced Fine 18 mm.

D| POSADZKA NA GRUNCIE

Terakota na kleju 2 cm

Ptyta zelbetowa posadzki 20 cm

Styropian parkingowy EPS 200, 10 cm

[ZOHAN WM 2K min. 2 mm

IZOHAN DYSPERSBIT rozciehczony woda.

Podbeton C12/15, 10 cm

Piasek zageszczony 30 cm

BIURO OBStLUGI INWESTORA ABOL
ul. Kochanowskiego 8-10

telefon: 501 169 464

NIP 842 114 06 65

Ryszard Lisifnski

77-100 Bytéw

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
Regon 220887381

Inwestor

GMINA TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15

Lokalizacja Cetyn, dz. 18/21
PRZEBUDOWA STACJI,UZDATNI,ANIA WODY
_ W MIEJSCOWOSCI CETYN
Projekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Rysunek PRZEKROJ I-I

Skala
1:50

Data:

10.04.24

Branza

Architektoniczno
budowlana

Projektowat:
mgr inz. Piotr Szukata BK.IIF.7342/1311/97;
591/89/PW

Podpis

Rys.B.7




ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Dach- Blachodachéwka w kolorze ciemnoszarym

ELEWACJA WSCHODNIA

Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety - blacha tytanowo cynkowa w naturalnym kolorze, bez malowania.

Elementy drewniane: stupy, deski okapowe, wiatrownice itp. - kolor jasny dgb.
Stolarka okienna i drzwiowa - kolor szary.

Sciany- tynk mineralny o niskim uziarnieniu w kolorze jasnoszarym.

Cokot, sciany fundamentowe, - ptytki klinkierowe imitujgce naturalng cegte ceramiczng

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOL

Ryszard Lisifski

ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
Inwestor GMINA TRZEBIELINO
77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15 Skala
Lokalizacja Cetyn, dz. 18/21 1:100
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
) W MIEJSCOWOSCI CETYN
Projekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY Data:
10.04.24
Rysunek ELEWACJE 00
Achrraﬁ‘tzeaktoniczno Projektowat: Podpis
budowlana mgr inz. Piotr Szukata gé.l/g/?g\;tvzmm 1/97; Rys.B.8




Siatka gérna

WIDOK Z GORY
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Siatka dolna
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Komora przytaczeniowa
Izolacja asfaltowo zywiczna
Plyta Zelbetowa gr. 50 cm
Chudy beton gr. 15 cm
Podsypka piaskowa stabilizowana warstwowo gr. ok. 60 cm
+0.00 =105,2 m npm
7 0
i IR NI LIPS I /./%

485

2 x31 @12 co 15 cm, L z natury

FUNDAMENT POD ZBIORNIK WODY

ZBROJENIE PLYTY
e

05 symetrii

1:50

A 0§ symetrii
15 2x 31212 co 15 ¢m, L z natury 15
7 : N 11
L siatka dolna L siatka goma L
1 7 71

Wykaz zbrojenia na jedng plyte
Liczba [szt] Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dhugos¢ pretow w calkowita 34GS
preta [mm] fem] 1 elemencie pretow a6 212
1 12 44160 1 1 441,60
2 6 124 80 80 99,20
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 99,2 4416
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 22,0 392,1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 4141
Masa calkowita [kal 415
UWAGA:
Beton C20/25
Stal A-Ill 34GS
Stal A-0 St0S
Cnom - 5CmM

i BIIL}j(RohOBSLEGI IlglV1VOESTORA ABOLRy7s%a1r80L§ir'\s'ki
Strzemie podtrzymujgce siatke A B O ‘ teiefon: 501166 464 gmal: abollbiuro@gma.com
, . . 4 ¢ NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
gorng zbrojenia 5 szt. na m2 ~ :
Inwestor | Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 13.“5%3
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyr , gm. Trzebielino '
i Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn L
Projekt ) y ) y! 10 kwiecien
2024
Rysunek FUNDAMENT POD ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ
Branza Projektowat
Budowlana | magr inz. Piotr Szukata BK.IIF.7342/1311/97 Rys. nr B9




TYPOWE PRZESL O PANELOWE

2,58m

PRZEKRO.J PRZEZ SLUPEK 40x60x2mm

DETALE OGRODZENIA PANELOWEGO

10 11 10
=1
= =]
1- 0 g 1
250
] =]
4] I
| | | | | |
| | FUNDAMENT 50x50cm | | | |
| | bet. B20 . | | | 120
FUNDAMENT 80x80cm | | | | | |
bet. B20 | L 1 |
L 1 I R N
FUNDAMENT 80x80cm
bet. B20
400

Brama dwuskrzydiowa z furtkg

Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej.

Wypehienie skrzydta:; ksztattowniki zamknigte 25 x 25 [mm]
(spawane do konstrukg;ji).

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA

ELEMENT OGRODZENIA

1 - panel 2500x1500mm stal. malowany proszkowo na kolor Zielony
2 - stupek 40x60x2000x2mm stal. malowany proszkowo na kolor ziglony
3 - obejma montazowa do stupka 40x60 posrednia
4 - mrozoodpomy daszek stupka
5 - sruba montazowa, ocynkowana, z tbem grzybkowym
6 - pustak prefabrykowany h=25cm
PRZEStO 7 - cokét prefabrykowany h=25¢cm

skala 1:50 8 - nakretka samozrywalna ze stali nierdzewnej
9 - dystans z tworzywa
10 - stupek 100x100x2500x6mm stal. malowany proszkowo na kolor zielony
e - - { — 11 - brama stal. ocynk. systemowa

25mm

|
[ | 100 BIURO OBSLUG! INWESTORA ABOLRyszard Lisitski
bet B20 ~ | | | ;Jeiefgr?; 35%01"\’1565324 i gmail: abol.rl.biuro@-gmail.)ggrvr\:
[~ [ NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
L L |
Inwestor | Gmina Trzebielino skala
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 1:50
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyr , gm. Trzebielino '
i Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn L
2024

Rysunek | Ogrodzenie - detale
Branza Projektowat
Budowlana | mgr inz. Piotr Szukata BK.IIF.7342/1311/97 Rys. nrB10




RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

Fe-Zn25x4mm

K1
ZK2

Fe-Zn @ 8mm

Fe-Zn @ 8mm

30°

Ea_7nm (O Qanes
1T O LT %7 UITITT

Iglica odgromowa 1,5m Iglica odgromowa 1,5m

/ /
é Fe-Zn @ 8mm é

SGW

| e ] £X 0
Fe=ZITY0 oIl

30°

Fe-Zn @8mm

ZK4

ZK3
ke

T
T—O—

Fe-Zn25x4mm PCV50- L=2,5m

Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane.
TN-S
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYL ACZENIE ZASILANIA

001 >"d

SKALA 1:50

LEGENDA:

zwod poziomy FeZn @8mm
zwod pionowy FeZn @8mm

®
Iﬂ ztgcze kontrolne ZK

iglica odgromowa 1,5m

BIURO OBStLUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski

ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

Inwestor | Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino skala

Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg L

: towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn 10 kwiecien
Rysunek RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA 2024
Branza Projektowat
Elekiyczna | mgrinz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 Rys. E1




PE 90x5,4
Do zbgnika

B

PE 160x9,5
Ze zb@iornika

Plan instalacji potaczeh wyréwnawczyc, ogrzewania i RG

PE 90x5,4 ZE STUDNI GLEBINOWYCH

=

o JI( g @éa

3f

|
Obw.2

Mo\

Rue<10Q T

24V

Obw.5 Obw.4

Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane.

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

SKALA 1:50

LEGENDA:
——— bednarka FeZn 30x4

e grzejnik 2,0kW-1P65

GSW

Lll' gniazdo wtycz. 1f 16A/230V - IP65

44 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 1 kpl.
43 | AGREGAT PRADOTWORCZY 1 kpl.
42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
40 | ROZDZIELNIA GELOWNA 1 kpl.
39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
10. | PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 1 kpl.
9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm 1 kpl.
8.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 2 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
6.| SPREZARKA POWIETRZA q=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl.
5.| ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1 kpl.
4.| POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=15m P= 3kW 1 kpl.
3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=25m3/h, H=60m P= 8 kW 1 kpl.
2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.
LP| WYKAZ ELEMENTOW ILOSC

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

Inwestor

Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino skala
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyri , gm. Trzebielino
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg L,
: towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn 10 kwieciery
Rysunek PLAN INSTALACJI POLACZEN WYROWNAWCZYCH | RG 2024
Branza Projektowat
Elektryczna | mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 Rys. E2




PE 90x5,4
Do zbr&'nika

PE 160x9,5
Ze zt@)rnika

LED 20W IP65
Obw. 1

Oswietlenie i obwody RT

PE 90x5,4 ZE STUDNI GLEBINOWYCH

S |

RN
o
1
AN

4-T

o

5 ]
Ob
Obw. 1 Da

550

Qe O

WYL.
P.POZ

LED 20W IP65
Obw. 1

O

PE 110x6,6

SKALA 1:50

Obw. 4-T

LEGENDA:

':' oprawa LED 2x120cm IP65-35W

oh tgcznik jednobiegunowy IP65

) gniazdo wtykowe 1f IP65

AW@

oprawa awaryjna LED 3W IP65

44 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 1 kpl.
43 | AGREGAT PRADOTWORCZY 1 kpl.
42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
40 | ROZDZIELNIA GELOWNA 1 kpl.
39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
10.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 1 kpl.
9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm 1 kpl.
8.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 2 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
6.| SPREZARKA POWIETRZA gq=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl.
5.| ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1 kpl.
4.| POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=15m P= 3kW 1 kpl.
3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=25m3/h, H=60m P= 8 kW 1 kpl.
2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.
LP| WYKAZ ELEMENTOW ILOSC

77-

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

Regon 220887381

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 100 Bytow
telefon: 501 169 464

NIP 842 114 06 65

Inwestor Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino skala
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyr , gm. Trzebielino
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg L
) towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn 10 kwiecien
Rysunek OSWIETLRNIE | OBWODY RT 2024
Branza Projektowat
Elekiryczna | mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 Rys. E3




PE 90x5,4
> Do zbk&'nika
| 550

PE 160x9,5
Ze zt@)rnika

180

Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane.

TN-S

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

Trasy koryt kablowych
SKALA 1:50

LEGENDA:

1 Koryto kablowe Fe-Zn 50x50

ow

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisifski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Byt
telefon: 501 169 464

NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

Elektryczna mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82

Inwestor | Gmina Trzebielino kal
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino Skala
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyri , gm. Trzebielino
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg L,
: towarzyszyszaca w migjscowosci Cetyn 10 kwiecien
Rysunek TRASY KORYT KABLOWYCH 2024
Branza Projektowat Rys E4




Schemat rozdzielni RG

L1,L2,13 3x400V 50 Hz

- IP65

Uktad sieci TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez samoczynne

wylgczenie zasilania przez urzgdzenia przetezeniowe oraz

wytgczniki réznicowoprgdowe o pragdzie |

A

=30 mA
n

Obw. Nazwa

NoupwNe

Oswietlenie

Gniazdo wtycz.

Grzejnik

Zestaw gniazd wtyczkowych 10,0kW YDY5x4,0mm?2
Gniazdo wtycz. 24V
Rozdzielnia ZH
Rozdzielnia RT

Razem:

Pm=8,0kW
Pm=8,7W

0,2kW

Moc

0,2kW

2,0kw
0,3kW

Kabel/Przewéd Ki

YDY4x1,5mm?2

YDY3x2,5mm2

YDY3x2,5mm2
0

_ o e
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YKY5x35mm2 1

Pm=19,2W, Im=27,7.A 1b=32A
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18 g 5 3 : : : :
z Metalowe rurociggi wchodzace od budynku > z ;
> Ly16mm2 - woda < 7 K
Mufa kablowa g N g

il BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisifski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytéow
“ telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
A B O [k NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
Inwestor | Gmina Trzebielino
o - skala
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg L
) towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn 10 kwiecien
Rysunek SCHEMAT ROZDZIELNIRG 2024
Branza Projektowat
Elekiyczna | mgrinz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 Rys. E5




Schemat rozdzielni RT - IP65

) 11,12,03 3x400 3400V S0Hz _ —. - N —- —. -— _ _— _— _— _— - P -
NHOO %NHOO P302-16-003f % % % % % F7 Fs .
% 10A 2 % 10A F3 F4 % F5 % F6 % F7 % F6 % o e F16 Fir U k*ad Ste rowa n |a ST
ST ») D D » D M
25A N

F
82 P312B6-003 P312B16-00. P312B16-003 P312B6-003 P312B16-003 .
25 N N st Wytqcznik gfdwny

Sygnalnzacja zasilania

Ochronniki przepieciowe D
Sterownik PLC
Ekran operatorski (przekgtna 5.77)
Projekt wykona dostawca technologii

B )
N
—e

X
S

PKZMO-3P 3kW 6,3-10A PKZMO-3P 3kW 6,3-10A

3 Q )ﬁ\
PSC1-100/3 /'E" Wi E3/1 F%
$ S301B6 $301B6
3P 2,2KW 3-6,3A 3P 2,2KW 3-6,3A W7 Wa

\_PE — — =

SER Al SO

Softstart
3KW/400V

Softstart
3KW/400V

R 7 — B
; £ g g " g N ¥ ¥
o Q w0 0 0 0 £ © £ £ £ acvine i ;
é é % £ % § % % ° % 3 é é Przewody sygnalizacyjne i sterujgce
E § § g LT g E gj gj g gj g g g Zestawienie zgodne z rys. E4 Projektu Budowlanego
“§ m m 16A 16A 15: 15: Pompy g
&/ &/ T T ) ) e <, <,
,'I E Lampa UV
g
Obw. Nazwa Moc ki
1/1-T Pompa gtebinowa 2,2kW 1,0 Kabel YKY5x50mm?2
1/2-T Pompa gtebinowa 2,2kW 0.0 Kabel YKY5x50mm?2
2/1-T Grzejnik proj. 0,3kW 1,0 Kabel YKY3x2,5mm?2
2/2-T Grzejnik proj. 0,3kW 1,0 Kabel YKY3x2,5mm?2
3-T Chlorator 0,3kW 1,0 Przewdd YDY3x2,5mm?2
4-T Sprezarka 1,5kW 0,5 Przewdd YDY3x2,5mm2
Uktad sieci TN-S 5-T Pompa odstojnika 1,5kW 0,5 Kabel YKY3x4mm2
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez samoczynne 6-T Lampa UV 0,3kW 0,5 Kabel Y,KY3x2,5mm2
wylaczenie zasilania przez urzadzenia przetezeniowe oraz 7-T  Osuczszacz 2.0kwW 0,5 Przewod YDY3x1,5mm2
wylgczniki réznicowopradowe o pradzie 1. =30 mA 8-T Dmuchawa srubowa 3,0kW 0.5 Przewdd YDY5x4mm?2
An 9-T Pompa ptuczna 3,0kW 0,5 Przewdd YDY3x4mm?2

Pz=16,6kW Pm=8,7kW

F BIURO OBStLUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl. bluro@gmall com
NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

Inwestor | Gmina Trzebielino skala
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg, L
J towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn 10 k2W|Ze:|en
Rysunek SCHEMAT ROZDZIELNIRT 0
Branza Projektowat
Elekiryczna | mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 Rys. E6




B

Schemat instalacji elektrycznej

RG-PV-IP65

_____________________________

R

RG-SZR

| - Inwerter 25kW L1.L2L3N
B 4 1x12 4 Laficuch A S-PV-1PGS 5 5 S7ZR
— o <
| E ' < < 8 |
o . =) O -
1x12 tafeuch = DC - Hg"ﬂ\ 5 |
i y | ¥ : E
L YKYBx25mm2 L ; B IV
. < 1x12 4 Lafouch C spvIpes L=3m <
&/ AC A
4 1x12 4 Laficuch D ’ ! 3
. Fe-Zn25x4mm - PE
Ogriva monolysialiczne MONO-520M LgY16mm2 R ! ) !
Wymiary: 2000 * 1000 * 50mm, Waga: 26,3kg. T ¢ ° L |
N N 1—@ Fe-Zn25x4mm ° 1@9 YKY5x70mm2
Pz=48szt x 520Wp=25000Wp — L=100m
Przewody taczace ogniwa NTS 1x6mm2 E i i zaeiflstgllg\rf];:nr:j(:’cy -~
= Fe-Zn25x4mm Pz=25,0kW E £ g I<T: &)
R = o ——
e oy LEEE
YAKYSx25mm2 S-S
L=30m > S&:D
Plan montazu tancuchow PV —
Parametry systemu S
-obcigzenia $niegiem 1,5 kN/m2, Z
-obcigzenia wiatrem 0,48 kN/m2, 2
Grunt a

-specyfikacja materiatow:
stal S235 cynkowana ogniowo,

profil aluminiowy ze stopu 6005,

Sruby/nakretki - stal nierdzewna A2.

Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane.
TN-S

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

LgY16mm2

ABOI

ul. Kochanowskiego 8-10
telefon: 501 169 464
NIP 842 114 06 65

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski

77-100 Bytow

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

Regon 220887381

Inwestor | Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino skala

Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg L

: towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn 10 kwiecien
Rysunek SCHEMAT INSTALACJI PV 2024
Branza Projektowat
Elekiryczna mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 RyS. E7




