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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM1z3
(TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODARWANIA TERENU
TOM 2 - PROJEKT ARCHITEKYONICZNO BUDOWLANY
TOM 3 - ZALACZNIKI)

Gmina Trzebielino
INWESTOR Ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
BUDOWLANEGO MIEJSCOWOSCI CETYN
WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT BYTOWSKI, GMINA
TRZEBIELINO
ADRES INWESTYCIJI Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 220109_2.0003
KATEGORIA OBIEKTU Jednostka ewidencyjna: Gmina Trzebielino
BUDOWLANEGO Obreb: Cetyn

dziatki nr: 18/21, 18/20, 18/16, 18/23

Kategoria obiektu budowlanego: XXX

ZESPOL AUTORSKI SPECJALNOSC | NUMER DATA | PODPIS
IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT: Upr. bud. do projektowania bez ograniczen 29 luty 2424
Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
mgr inz RySZ&I‘d Lisifski wentylacyjne i gazowe UAN/IV/8346/243/87
INSTALACJE SANITARNE Upr. bud. do projektowania bez ograniczen 29 luty 2424
: . Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
PI’O_] ekt(,)wal' e, g wentylacyjne i gazowe UAN/IV/8346/243/87
mgr inz. Ryszard Lisinski
BRANZA KONSTRUKCYJINO - Upr. bud. do projektowania bez ograniczen 29 luty 2424
BUDOWLANA Specjalnosé: konstrukcyjno budowlanej
: . BK.IIF.7342/1311/97
PI'O_] e}(t(?Wﬂ% ' 591/89/PW
mgr inz. Piotr Szukata
BRANZA ARCHITEKTONICZNA Upr. bud. do projektowania w specjalnosci: 29 luty 2424
PI'Oj ektowat: architektonicznej 426/POOKK/2011
mgr inz. arch. Malgorzata Alisz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Upr. bud. do projektowania w specjalnosci: instalacji | 29 luty 2424
Projektowat: elektrycznych AN/8346/75/82
mgr inz. Marek Pieprznik

Bytow 29 luty 2024




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

|. Dokumenty dotaczone do projektu
e (Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;
o Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
o Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

Il. Czes¢ opisowa (str. 13-16)
1. Przedmiot inwestycji
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie powierzchni
Informacje i dane
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Inne niezbedne dane
Obszar oddziatywania obiektu
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lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 17)
I. Projekt zagospodarowania terenu



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333),
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu dla budowy , Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn” na dziatkach nr: 18/21,

18/20, 18/16, 18/23,

Jednostka ewidencyjna: Gmina Trzebielino Obreb: Cetyn
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOt. AUTORSKI
IMIE i NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA | PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. Ryszard Lisinski

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
wentylacyjne i gazowe UAN/IV/8346/243/87

29 luty 2424

INSTALACJE SANITARNE

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen

29 luty 2424

: . Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
PI’O_] e}(t(_)wal' e, wentylacyjne i gazowe UAN/IV/8346/243/87
mgr inz. Ryszard Lisinski
BRANZA KONSTRUKCYJNO - Upr. bud. do projektowania bez ograniczef 29 luty 2424
BUDOWLANA Specjalnos¢: konstrukcyjno budowlanej
: . BK.IIF.7342/1311/97
Projektowat: 591/89/PW

mgr inz. Piotr Szukata

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Upr. bud. do projektowania w specjalnosci:

29 luty 2424

PI'Oj ektowat: architektonicznej 426/POOKK/2011

mgr inz. arch. Malgorzata Alisz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Upr. bud. do projektowania w specjalnosci: instalacji | 29 luty 2424
Projektowat: elektrycznych AN/8346/75/82

mgr inz. Marek Pieprznik
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J‘m“‘ _ Stupsk, dnia 2:10. 1@7 ..... o

Utbenistykl Azch {tektusy
} Hagdzorn Bu dowlanege

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawxe

.do pelnieniﬁ samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

gbust 21 § 7§13 ust. 1 pkt4 fat. a 1'b rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony ‘Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzlelnych funkcjl tech-
mcznych w budo“mctwue (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze - !

urodzony dnia .

Ryszard Llslﬁskl
(wymieni¢ imie — imiona i nazwisko)

(wvmmﬂc tytul zawodowy)

! paidzlernlk 1956 w . Czaplinek

posiada przygotowame zawodowe upowazniajgcedo wykonywan ia samodzielnej funkcji

projektanta 3. : . instalacyjno - inzynieryjne]

...... w specjalnosci

(okrefli¢ 1odza: funktjl)
w zakresie instalacji i 51901 sanltarnych

Obywatel:

(okreéli& rodzaj specjalnosci tu,hmuno budnwm:n; lub spetjulnoﬂci zaWodowej)

: Ryszard Lisifiski jest upowazniony do:

(lle — imiona i nazwisko)

1/ do sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
3 gieplnych uzbrojenia terenu oraz do sporzadzania projektéw

instalacji sanitarnych.

(DZIALU
¢ ;r"i: : % ’ widzkiego
[/ e ® NG AALE —
16 gagy oo\ o int. Masfia Kostrzewa
-
Otrzymuje:
Ryszard Lisirnski
(strona) g lpudyh Z podanlcm muonm, b uw:skl l 'stmmwn-ku stuzb.)

L1

5k J‘/ﬁywm,"/, 3.



URZAD wujrwuouudlne
w SLUPSKU

BK.11F.T7342/1311/87 Stupsk, 23 pazdziernika 1997 r.

DIECYZ.J.A NR G /797

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U Nr B8 poz. 414) oraz § 4  ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 roku poz. 38), w
zwigazku =z art. 104 8§ 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana

Piotra Szukaly z dnia 1.09.1997 roku

NADA JE
Panu Piotrowi Szukatla
magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 10 pazdziernika 1961 roku w Jeleniej Gérze

UFRAWNIENIA DO FPROJEKTOWAINI A
BEZ OGRANICZEN

w o Smspec jialnosSsSai

lcom=trulkcy ino—budow lane_j .-

Fan PIOTR SZUKALA jest upowazZzniony do:

{.projektowania W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

ra

.sprawdzania projektéw budowlanych,

J. sprawowania nadzoru autorskiego.



Z zakresu powyzZzszych uprawnienn budowlanych wylacza sie

obiekty budowlane gospodarki wodnej, morskiej i komunikacji.

UZASADNIENIE.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego
stwierdzono, Ze Pan Piotr Szukala speinil wymagania art. 12°
ustawy z dnia T lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.
414), to znaczy:

1.posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne,

2.odby! wymaganga praktyke zawodowa,

3.zdal w dniu 21 paZdziernika 1997 roku egzamin na uprawnienia
budowlane z zastrzeZeniem zawartym w protokole =z
przeprowadzonego egzaminu tj. wnioskiem Komisji Egzaminacyjnej
d/s uprawniernn budowlanych o uznanie egzaminu na zdany i
wydanie uprawnien budowlanych za wyjatkiem uprawnien do
projektowania budowli hydrotechnicznych morskich 1

melioracyjnych oraz budowli budownictwa drogowo-mostowego.

W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

0d niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty

Jjej otrzymania za posdrednictwem Wojewody Stupskiego.

Zup. W WOoDY

mgr ind. Andrzef Adamski
DYREKTOR WyOZiAaLU
Gospg.a(am PrissirlenAs; i Komurekacy



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0479 Gdansk, dnia 09 grudnia 2011 .
DECYZJA nr 426/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 11 art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190,
poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321) oraz art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Dz. U. z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz.
1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz.
1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 134, poz. 622)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Mafgorzata Aleksandra Alisz

imig ojca: Ryszard, data urodzenia: 03.08.1980 .

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji | Komisji
Gl / [ o ﬂ s 4{
[} \ (' wA«}L 1 % /Y}’ ‘ :
Elzbieta Romuald Cie &'ch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Otrzymuija; \

1. Strona (wnioskodawca): Malgorzata Aleksandra Alisz, 80-461 Gdanisk, Startowa 13C/8

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



WOJEWODZKIE BIURO i Rs o
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO : Stupsk, dnia . . " r.
W SLUPSKU

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Uslad &7 rozporzqdzema Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luteg( 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel

(w ymienié t\ tul zawodowy)

- W B ;"“I-,V’a*“"!t

urodzony dnia i
posiada przygotowame zawodowe upowazniajagce dc wykonywania samodzielnej funkciji

4o ’z-"’»a-.w,‘-«»
nsta ilac ¥ o
o

o o f"}"» ~-

“W specjalnosc:

i
|

(okresli¢ rodzaj bpe(:]alnosm techmczno buf ‘wlanei lub specjalno$ci zawodowej)

e _— & i - e s,

DT DD

.................... jest upowazniony do:

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
|
i
|

B w budownictwie osdéb fizyc instalacji
»
1
Otrzymuje: (L ’ ;
/ /
- / /
4 Marek 3 Bon g aldd
e MRLER Paeplenik 0 - oo e LA LY. AR

(strona) (pOdplS z podamem 1m1ema nazwiska i stgnomska stuzb.)y




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KR4-LUW-HIH *

Pan Ryszard Lisiniski o numerze ewidencyjnym POM/IS/2777/01

adres zamieszkania ul.Sikorskiego 55, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YL3-FGY-X3B *

Pan Piotr Szukata o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4801/01

adres zamieszkania ul.Sfominskiego 33, 77-130 Lipnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H83-NMZ-U9N *

Pan Marek Pieprznik o numerze ewidencyjnym POM/IE/3793/01

adres zamieszkania Jutrzenka 38, 77-141 Borzytuchom

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Aleksandra Alisz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 426/POOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1194.

Cztonek czynny od: 17-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1194-99DC-4YDB-39B3-61C6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki dla budowy ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Cetyn” zlokalizowanej na dziatkach nr:

|dentyfikator dziatek ewidencyjnych: 220109_2.0003
Jednostka ewidencyjna: Gmina Trzebielino

Obreb: Cetyn

dziatki nr: 18/21, 18/20, 18/16, 18/23

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn”
obejmujacy budowe budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszacq

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapach do celéw projektowych opracowanych w
skali 1:500

W obszarze opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- istniejaca sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna, istn. sie¢ energetyczna podziemna oraz stupy i linie
napowietrzne.

Na terenie opracowania znajdujg si¢ istniejace studnie gtebinowe SW1 i SW2

Istniejgce drogi wystepujace w zakresie projektowanej budowy sg o nawierzchni gruntowej. W obszarze
opracowania projektowanej budowy stacji uzdatniania wody nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego. Rzedne uksztattowania terenu w obszarze opracowania zawierajq sie pomiedzy 104 -
105 m n.p.m. Teren objety opracowaniem objety decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3._PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
a) Przytacza i urzadzenia instalacyjne
- przylacze energetyczne istniejace
- projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej i wod poptucznych
- projektowana przebudowa rurociggéw wody surowej i uzdatnione;
- wymiana obuddw studni gtebinowych
- budowa dwach zbiornikéw wody uzdatnionej o objetosci 50 m3, wysokosci ptaszcza 3,2m i wysokosci
catkowitej 4,2 m, powierzchnia zabudowy 17 m? kazdy
- budowe osadnika wod poptucznych
3.2 sposo6b odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
— do istniejacej kanalizacji gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 18/16 obreb Cetyn
— odprowadzenie wdd opadowych na teren zielony na dziatce nr 18/21 obreb Cetyn
3.3 uktad komunikacyjny
— projektowany dojazd i plac manewrowy do budynku stacji uzdatniania wody
3.4 sposob dostepu do drogi publicznej
— istniejacy zjazd z drogi gminnej dziatka nr 18/16 obreb Cetyn
3.5 parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Zakres rzeczowy planowanej inwestycji
- Potaczenie stacji z istniejacq siecig wodociggowg z rur PE100 RC @ 110mm, PN10  L=60,6 m
- Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg uzdatniong PE100 RC @ 90mm SDR17, PN10, L=14 m
- Rurociag ze zbiornikéw do zestawu hydroforowego PE100 RC @ 200mm , PN10 L=14 m

- Rurociag przelewowy ze zbiornikéw do studni PE100 RC @ 160mm , L=154m

- Rurociag spustowy ze zbiornikéw do osadnika PE100 RC @ 110mm , PN10 L= 6,0m

- Rurociag wody surowej ze studni gtebinowych PE100 RC @ 90mm , PN10 L=1521m
taczna diugo$é rurociggow wody L=262,1m
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- Kanalizacja odprowadzajaca wody ze stacji uzdatniania PCV-U lite @ 200 mm L= 82m

- Rurociag ttoczny z osadnika do istniejacej studni PE100 RC @ 63 mm , PN10 L=60,1m

- Instalacje kabli elektrycznych i sterowniczych

- Droga dojazdowa i plac manewrowy z kostki betonowej o powierzchni 284 m?

- Ogrodzenie stalowe panelowe z bramg wjazdowa wysokosci 1,8 m i dtugosci L =291 m

- Budowa paneli fotowoltaicznych

- Agregat pradotworczy

- Budowa osadnika wod poptucznych

- Wymiana obudéw studni gtebinowych

- Budowa dwaoch zbiornikéw wody uzdatnionej o objetosci 50 m3, wysokosci ptaszcza 3,2m i wysokosci
catkowitej 4,2 m, powierzchnia zabudowy 17 m? kazdy

3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Projektuje sie niewielkg niwelacjg terenu przy budynku stacji uzdatniania wody i studniach gtebinowych.
Powierzchnia biologicznie czynna bedzie zagospodarowana trawa i niska zielenia.

4._ZEWTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

- Projektowany budynek stacji uzdatniania wody - 49,14 m?
- Projektowane fundamenty pod zbiorniki - 34.0 m?
- Projektowany fundament pod agregat - 45 m?
- Projektowany fundament pod obudowy studni gtebinowych - 47 m?
- Projektowane utwardzenie terenu - 284,0 m?
- Powierzchnia biologicznie czynna - 2265,66 m2
- Powierzchnia dziatek objeta inwestycja dz. nr 18/21, 18/20,18/23 -2642 m?

4.2 powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéow
- Projektowane utwardzenie terenu - 284,0 m?

4.3 powierzchnia biologicznie czynna
- Powierzchnia biologicznie czynna (85,7% terenu) - 2265,66 m2

4.4 powierzchnia innej czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
- nie dotyczy

8. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
Planowana inwestycja jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi,
przepisami zawigzany z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzq techniczna. Teren objety opracowaniem
objety jest decyzjq lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dodatkowych warunkow i ograniczen nie ustalono.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
- Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow,
ktorej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.).

- Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego
- Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
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2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

a) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

- Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z2021r., poz. 247 ze zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym do rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Wszystkie roboty wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

- Sprawdzac w czasie rob6t ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okre$long na mapie do celéw
projektowych.

- Rozpoczecie robot zgtosic wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

- Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

- Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gornicze;.

- Nie wystepuje zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

- Przy pracach ziemnych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia emitujgce jak najnizszy poziom
hatasu, za$ ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytacznie do obszaru objetego inwestycja,
w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzonej inwestycji.

- Nie wolno wprowadza¢ do $rodowiska glebowego zadnych materiatdw obcego pochodzenia,
mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu czy tez wod
powierzchniowych i podziemnych.

- Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci w moZliwie jak najkrétszym czasie,
wylacznie w porze dziennej, z uwzglednieniem dziatai minimalizujgcych oddziatywanie na
Srodowisko przyrodnicze.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY ERZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

W $wietle uregulowan §3 ust.1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych dla obiektow
projektowanych obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej nie jest wymagane zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Jednak w granicach opracowania w sasiedztwie istniejacych studni
gtebinowych znajduja sie dwa hydranty Dn 80.

Na teren ujecia wody prowadzi droga spetniajaca kryteria drogi pozarowej.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANI OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwoSciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie zostaly przyjete wkasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych
w tego typu obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne
wystapienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Zaproponowane w projekcie
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rozwigzania techniczne ograniczajg ewentualny niekorzystny wplyw na Srodowisko do granic
opracowania.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

8.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonywano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; - nie zostafy naruszone przepisy art. 3 pkt 20, art. 5.1 i
art. 28 ust. 2;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na Srodowisko - nie zostaty naruszone przepisy § 3.1 pkt 81

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych - nie zostaty naruszone przepisy § 4.1

Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - nie zostafy naruszone przepisy DZIALU IX
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepiséw tego
rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie narusza przepisow tej

ustawy

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Planowana
inwestycja nie oddziatuje na nieruchomoé$ci sasiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Przedmiotowa nieruchomos¢, na
ktérej planowana jest inwestycja nie jest wpisana do krajowego rejestru zabytkéw i nie narusza ustalen decyzji

lokalizacyjnej oraz MPZP
Wykaz dziatek w zasiegu oddziatywania

Jednostka ewidencyjna: Gmina Trzebielino
Obreb: Cetyn

dziatki nr: 18/21, 18/20, 16/16, 18/23
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obreb ewidencyjny: Cet

dziatka nr: 18/11 wg zakresu
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WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcja mapy zasadniczej: 66.218.14.21.1.4, 6.218.14.21.2.3,
6.218.14.21.3.2, 6.218.14.21.4.1 skala: 1:500

ukt. wspét.: "2000" p.o. PL-EVRF2007-NH  [D: 6640.416.2024

Mapg sporzqdzono na podstawie istniejqcej mapy zasadhiczej oraz pomiary  z dhia: 2/.02.2024
Mapa nie zawiera informacji o obcigzeniach stuzebnosci ujawnionymi w ksiggach wieczystych.
Zgodhie z mapq ewidencji gruntéw wykreSlono na niniejsza

mapg oznaczenia uzytkw gruntowych I kontury klas gleboznawczych

w kolorze zielonym oraz granice wlasnoci (wladania) nieruchomosci
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na tej mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji

W zakresie mapy nie wystepujq projekty uzgodnione w ZUDP
W zakresie mapy nie obowigzuje mpzp.

BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464
NIP 842 114 06 65

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
Regon 220887381

Inwestor Gmina Trzebielino kal
ul. Wijska 15, 77-235 Trzebielino 19’_5%8

Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino

Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg 29 |ut
towarzyszyszaca w migjscowosci Cetyn Y

Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2024

Branza Projektowat

Architektoniczna | mgr inz. arch. Malgorzata Alisz 426/POOKK/2011

Branza Projektowat RyS nr1

Konstrukcyjna | mgr inz. Piotr Szukata BK.IIF.7342/1311/97

Branza Projektowat

Sanitarna mgr inz. Ryszard Lisinski UAN/IV/8346/243/87

Branza Projektowat

Elektryczna mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM22z3

(TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODARWANIA TERENU
TOM 2 - PROJEKT ARCHITEKYONICZNO BUDOWLANY

TOM 3 - ZALACZNIKI)

Gmina Trzebielino

INWESTOR ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA STACJI U’ZDATNIANIA WODY W
BUDOWLANEGO MIEJSCOWOSCI CETYN

ADRES INWESTYCIJI
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT BYTOWSKI, GMINA
TRZEBIELINO

|dentyfikator dziatek ewidencyjnych: 220109_2.0003
Jednostka ewidencyjna: Gmina Trzebielino

Obreb: Cetyn

dziatki nr: 18/21, 18/20, 18/16, 18/23

Kategoria obiektu budowlanego:

XXX

ZESPOt. AUTORSKI
IMIE i NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA | PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. Ryszard Lisinski

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
wentylacyjne i gazowe UAN/IV/8346/243/87

29 luty 2424

INSTALACJE SANITARNE

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen

29 luty 2424

: . Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
PI‘O_] e}(t(,)wal' e, wentylacyjne i gazowe UAN/IV/8346/243/87
mgr inz. Ryszard Lisinski
BRANZA KONSTRUKCYJNO - Upr. bud. do projektowania bez ograniczef 29 luty 2424
BUDOWLANA Specjalnosé: konstrukcyjno budowlanej
: . BK.IIF.7342/1311/97
Projektowal: 501/80/PW

mgr inz. Piotr Szukata
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu

1.

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j .

Il. Czes$¢ opisowa (str. 4-9)

1.

NoO oA wWN

10.

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach o0séb niepetnosprawnych (Dz.U.z
2012r. poz1169 oraz z 2018r. poz.1217), w tym osoby starsze

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktorych mowa w art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o0 odnawialnych zrodfach
energii, oraz pompy ciepta.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

I1l. Cze$¢ rysunkowa :

Rys.B1

- Rzut fundamentow

Rys B2 - Zbrojenie fundamentow

Rys B3 - Rzut przyziemia

Rys.B4 - Rzut potaci dachu

Rys.B5 - Przekroj I-I

Rys.B6 - Elewacje

Rys.B7 - Fundament pod zbiornik uzdatniania wody

Rys.S1

- Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody

Rys.S2 - Rzut i przekr¢j stacji uzdatniania wody
Rys.S3 - Rzut stacji uzdatniania wody instalacja wod-kan
Rys.S4 - Zbiornik terenowy technologia

Rys.E1

- Rzut dachu - instalacja odgromowa

Rys.E2 - Plan instalacji potaczen wyréwnawczych i RG
Rys.E3 - Os$wietlrnir i obwody RT
Rys.E4 - Trasy koryt kablowych



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333),
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oswiadczam, Zze projekt architektoniczno -
budowlany dla budowy , Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn” na dziatkach nr:
18/21, 18/20, 18/16, 16/23,

Jednostka ewidencyjna: Gmina Trzebielino Obreb: Cetyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Proj ektowat: instalacji elektrycznych AN/8346/75/82
mgr inz. Marek Pieprznik




CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

2. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Cetyn” obejmujacy budowe budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w miejscowosci Objezierze na dziatkach:
Obreb Cetyn dziatki nr: 18/21, 18/20, 18/16, 18/23

Budynek stacji uzdatniania wody - Kategoria obiektu budowlanego: XXX

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Program funkcjonalny obiektu realizowany bedzie w kondygnacji przyziemia (budynek parterowy). Obiekt
stuzy¢ bedzie jako pomieszczenie w ktorym znajda sie urzadzenia technologiczne i techniczne stuzace
uzdatnianiu wody z uje¢ wody zlokalizowanych na dziatkach 18/21, 18/20, 18/16 oraz 18/23 w obrebie
geodezyjnym Cetyn w jednostce geodezyjnej Trzebielino.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca na
dziatkach 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 Obreb Cetyn potozonych w miejscowosci Cetyn, Gmina Trzebielino.
Ne dziatce nr 18/21 i 18/23 znajdujg sie istniejace studnie gtebinowe wiercone SW1 i SW2 z obudowq
typowa z kregow zelbetowych.

Projektuje sie proces uzdatniania wody o wydajnosci 10 m3/h. Ze wzgledu na skfad i jako$¢ wody surowej w
celu usunigcia zwigzkow zelaza i manganu przyjeto nastepujacy uktad uzdatniania wody:

- pompownia | stopnia ( pompy gtebinowe na ujeciu wody ),

- aeracja jednostopniowa - napowietrzanie wody w aeratorze ci$nieniowym,

- filtracja jednostopniowa - odzelazianie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym

- retencja wody w zbiorniku wyrownawczym,

- pompownia Il stopnia poprzez zestaw hydroforowy,

- regeneracja filtrow poprzez wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem i wodg za pomocg pompy ptuczne;

- ptukanie filtréw woda przy pomocy pompy ptucznej.

- odprowadzenie wody z ptukania filtréw do osadnika i dalej do istniejacej kanalizacji sanitarne;

- dezynfekcja wody uzdatnionej chloratorem,

- dezynfekcja wody uzdatnionej lampg UV.

Projektuje sie takze wykonanie:

- dojazd do budynku, zbiornika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

- nowe ogrodzenie dziatek wraz z ogrodzeniem terenu ochrony bezpo$redniej ujecia wody.

Stacja uzdatniania wody zbiornik retencyjny i urzadzenia towarzyszce jako element infrastruktury
technologicznej z uwagi na swoj charakter pracy wymaga zabezpieczenia, wydzielenia terenu przed
dostepem osdb niepowotanych.

Obiekt nie stanowi pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi. Nie bedzie on miejscem pracy poniewaz
obecnoé¢ ludzi w budynku bedzie sporadyczna i krétsza od 2 godzin na dobe.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Zaprojektowano parterowy budynek na planie prostokata, przykryty symetrycznym dwuspadowym dachem o
kacie potaci 30°.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) Kubatura 193,91 m3
b) Powierzchnia uzytkowa 38,75 m?
c) Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu

do budynku do gzymsu attyki 281m

d) Wysokos¢ budynku do kalenicy od poziomu terenu przy



gtéwnym wejsciu do budynku 5,11m

Szeroko$¢ budynku 6,30 m
Diugos¢ budynku 7,80 m
e) Liczba kondygnacji 1
f) Powierzchnia zabudowy 49,14 m?
g) Kategoria obiektu PM

6. Opinia geotechniczna oraz informacije o sposobie posadowienia obiektu.

5.1 .Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu rozpoznano na podstawie ,Dokumentacji badan podioza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng” wykonang przez MS-GEOTECHNIKA w STYCZNIU 2024 roku.
Na podstawie powyzszego opracowania stwierdzono, ze w poziomie posadowienia fundamentéw budynku
(103,65) wystepuja grunty spoiste reprezentowane przez w postaci piaskéw gliniastych z wktadkami piasku
$redniego oraz gliny piaszczystej o stopniu plastycznoéci IL w granicach 0,30+0,35. Woda gruntowa w
poziomie posadowienia nie wystepuije.

5.2. Opinia geotechniczna.

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463) na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe poniewaz:

e warstwy gruntow sg jednorodne genetycznie i litologicznie,

rownolegte do powierzchni terenu,

o W poziomie posadowienia nie wystepujg grunty stabonosne,

e W poziomie i miejscu posadowienia i lokalizacji projektowanego budynku nie wystepuja grunty
organiczne i nasypowe,

e poziom wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

5.3. Kategoria geotechniczna
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
5.4. Informacja o sposobie posadowienia budynku.

Budynek zostanie posadowiony poprzez zelbetowe tawy fundamentowe o szerokosci podstawy 70 cm.
Spod taw zaprojektowano na rzednej 103,80.

7. Liczba lokali mie szkalnych i uzytkowych

W budynku zaprojektowano jeden lokal uzytkowy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne, o ktdérych mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych (Dz.U.z
2012r. poz1169 oraz z 2018r. poz.1217), w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.




9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, jako$c i sposob odprowadzania $ciekdw oraz wod opadowych.

Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno-bytowych nie wystepuje. Woda potrzebna do celdw
technologicznych (ptukanie ztoza) wynosi 35 m¥h

Catkowite zapotrzebowanie na wode do celdéw technologicznych wyniesie przy czasie ptukania ztoza przez
7 minut: 4,1 m® na jedno ptukanie filtra

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie ze studni gtebinowych.

Zuzycie wody z ktorej powstang Scieki technologiczne, przyjmujac jedno ptukanie ztoza na 2 tygodnie,
wyniesie 0,3 md/dobe. Scieki te zostang odprowadzone do kolektora istniejacej kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne.

Wody opadowe z pofaci dachu oraz nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do kolektora
kanalizacji deszczowej poprzez istniejgca infrastrukture.

9.2. Emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyfowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania Sie.

Zapotrzebowanie na ciepto do celéw ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej nie
wystepuje.

Nie przewiduje sie w zwigzku z tym emisji zanieczyszczen gazowych i zapachowych zwigzanych z
wytwarzaniem energii cieplnej.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne powstajace podczas uzytkowania obiektu bedg poddawane segregacji, gromadzone w
odpowiednich zamykanych pojemnikach i odbierane przez przedsiebiorstwo komunalne.

94. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elekirycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow, i
innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Dla takich obiektéw jak budynek produkcyjno-magazynowy (budynek techniczny) obowigzujace
przepisy techniczno-budowlane nie sankcjonujg wiasciwosci akustycznych materiatow z ktérych wykonane
sq przegrody budowlane oddzielajace od siebie poszczegdline pomieszczenia budynku jak i sam budynek
od otoczenia (przegrody zewnetrzne). Elementami przegrod oddzielajacymi od siebie pomieszczenia np.
sypialnie sg Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z obustronnym tynkiem. Przyktadowe charakterystyki
izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Scian z betonu komoérkowego o roznej grubosci podano na rysunku
8.23 na str. 553 pracy zbiorowej Budownictwo ogélne, tom 2 Arkady Warszawa 2005 w punkcie 8.6.2.
Warto$ci jednoliczbowych wskaznikow izolacyjnoSci akustycznej wiasciwej dla takich Scianek podane w
dB mozna odczyta¢ z prezentowanego tam wykresu w zalezno$ci od czestotliwosci dzwieku. Podana
przez producenta betonu komérkowego SOLBET warto$¢ wskaznika izolacyjno$ci akustycznej dla $cian
wewnetrznych Rar dla gazobetonu o gestosci 600 kg/m? i grubosci 120 mm wynosi 38 dB. Natomiast
dla Scian zewnetrznych Razr dla gazobetonu o tej gestosci i grubosci 240 mm wynosi 42 dB.

Obiekt nie bedzie emitowat zadnych drgan w fazie uzytkowania. W fazie budowy pojawia¢ sie beda
drgania pochodzace od urzadzen i maszyn budowlanych np. podczas zageszczania betonu itp. Trudno
odnies¢ sie do terminu uzytego w §20, pkt 9d Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego: ... Promieniowania, w szczegdlnosci
Jjonizujgcego, pola elektrycznego i innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie...” w przypadku domu mieszkalnego i wobec braku doprecyzowania
przez ustawodawce o jakie zakidcenia i czego tutaj chodzi.

Z podstawowego kursu fizyki na poziomie licealnym wynika jasno, ze caly czas oddziatywuje na nas
promieniowanie jonizujace, ktore pochodzi z naturalnych Zrédet na ziemi, z kosmosu i z wnetrza
cztowieka. Do$¢ powiedzieé, ze statystyczny Polak otrzymuje rocznie ok. 3,30 mSv (milisivierta) z czego
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2,45 mSv (75%) pochodzi ze zrodet naturalnych (wedtug danych Panstwowej Agenciji Atomistyki). Mozna
wiec przyjac, ze uzytkownik obiektu oraz jego sasiedzi bedg otrzymywac¢ dawke promieniowania ze zrodet
naturalnych 2,45 mSv. Ze Zrédet sztucznych zadnego promieniowania nie bedzie poniewaz w obiekcie nie
przewiduje si¢ funkcjonowania urzadzen powodujacych takie promieniowanie — zaktadajac, ze budynek
uzytkowany bedzie zgodnie z przeznaczeniem.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Dziatka jest w obszarze biologicznie czynnym poro$nieta trawa. Poza obszarem przeznaczonym
pod zainwestowanie nie przewiduje sie przeksztatcania terenu ani gleby. Zardwno w obszarze
przewidzianym pod zainwestowanie oraz na pozostatej czesci dziatki nie przewiduje sie budowy obiektéw
oraz urzadzen mogacych wptywac na wody powierzchniowe albo podziemne.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systeméw

1.

1.

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracije, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, 0 ktdrych
mowa w art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédiach energii, oraz pompy ciepta.

Nie dotyczy

Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo, zapewniajgceqo
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

e Instalacje technologiczng obejmujaca zestaw aeracii, filtry, zestaw hydroforowy oraz rurociagi
technologiczne i armature

o |Instalacje wodno-kanalizacyjng

o |Instalacje elektryczng obejmujacq zasilanie energetyczne, instalacje oSwietlenia, instalacje gniazd
wtyczkowych, instalacje sterowania, monitoringu i automatyki

o |Instalacje grzewczg

¢ Instalacje fotowoltaiczna.

Warunki ochrony przeciwpozarowe.

11.1.  Informacje ogdine
Nazwa i adres inwestycji: budynek stacji uzdatniania wody w Cetyniu
Przeznaczenie budynku: techniczny PM

11.2.  Dane pozarowe obiektu. Charakterystyka pozarowa budynku.

Powierzchnia uzytkowa 38,75 m?
Kubatura 193,91 m?
llos¢ kondygnacji: - nadziemnych: 1

- podziemnych: 0
Wysokos¢: 4,96 m

- budynek niski (N)

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych:



- w budynku nie przewiduje sie wystepowania substanciji i materiatow tatwopalnych w rozumieniu przepiséw
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Ocena zagrozenia wybuchem:

- w obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

llo$¢ 0s6b mogacych przebywac w obiekcie:

1 osoba krocej niz 2 godziny /dobe.

11.3.  Zabezpieczenie pozarowe obiekiu.
11.3.1. Lokalizacja.

Obiekt zaprojektowano na dziatce 18/21 w obrebie geodezyjnym Cetyn w jednostce ewidencyjnej
Trzebielino stanowigcej teren uje¢ wody.

11.3.2. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o facznej powierzchni 38,75 m? i kubaturze 193,10 m3.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla obiektu jednokondygnacyjnego PM o obcigzeniu ogniowym
<500 MJ/m2 wynosi 8.000,0 m2.

11.3.3.  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz ogniowej jego elementow.

Funkcja i sposdb uzytkowania budynku jednokondygnacyjnego PM- budynek wymaga klasy ,E
odpornosci pozarowe;.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,E” wymagania sq nastepujace:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna konstrukcja $ciana $ciana rzekrycie
pozarowej | konstrukcja dachuJ strop zewnetrzna | wewnetrzna P dacgu
budynku nosna ¢ ¢
1 2 3 4 5 6 7
£ : : : : 0 0
11.4.  Warunki ewakuacii
11.4.1. Poziome drogi ewakuacji.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji min.1,20 m.
Wysokos¢ poziomych drég ewakuaciji min. 2,20 z mozliwoscig lokalnego obnizenia do 2,0 m.
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne o szerokosci czynnej 90 cm.

11.4.2.
Nie dotyczy

Pionowe drogi ewakuagiji.

11.4.3. Dtugosé przej$¢ ewakuacyjnych .

Dla jednokondygnacyjnego budynku PM maksymalna dtugos¢ przejScia wynosi 100 m. Maksymalna
dtugos¢ przejécia nie jest przekroczona.

11.4.4. Ditugosci doj$¢ ewakuacyjnych.

W przypadku jednego dojécia ewakuacyjnego maksymalna diugos¢ dojscia dla budynkéw PM jest 60 m przy
czym na poziomej drodze ewakuacyjnej nie wiecej niz 20,0 m.

11.5.  Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
11.5.1.  Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (§181 ust.3 pkt 2) jest wymagane na drogach ewakuacyjnych
oSwietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.
W obiekcie nie ma takich drog. O$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.




11.5.2. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

W obiekcie nie jest wymagana wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

11.5.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Kubatura budynku nie przekracza 1000,0 m3. Nie ma obowigzku wykonywania przeciwpozarowego
wyfacznika pradu.

Instalacja odgromowa
Wymagana jest instalacja odgromowa

11.5.4. Wyposazenie w gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyijne, instrukcja postepowania na
wypadek pozaru.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze $rodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia pozardéw grup
AB,C. Normatyw- jednostka 2 kg na kazde 100 m? powierzchni budynku. Zaleca sie stosowanie gasnic
proszkowych GP-6 lub GP-4. Przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu nalezy opracowaé instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego oraz oznakowa¢ budynek znakami informacyjnymi zgodnie z PN.

11.6.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, drogi pozarowe.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
2009 roku (Dz.U.09.124.1030) obiekt nie wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Z uwagi na to, ze budynek jest obiektem zwigzanym z
istniejgcymi ujeciami wody zapewniona zostanie zardbwno woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz

wykonane zostang drogi pozarowe.
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Zestawienie stali .
PRZEKROJ a - a (zrys. B.1)
Poz. | Szt. 1] Diugos¢ | Dtugosé Masa
poj. catkowita e \
[mm] [m] [m] [kg] 022 o ‘ Plyta posadzki ‘
1] 125 8 1.22 152.50 60.24 \ |
2/ 1] 12 mb 113.32 100.63 Q ‘ -
3| 37| 10 7.08 261.96 161.63 /@ZMZ V .
4 47| 10| 558 26226  161.81 L 1 (2)a12/mb=113.32m
5| 37 10 7.08 261.96 161.63 —7 =
2 1) 8c0o20
6| 47 10 5.58 262.26 161.81 115 T \ ‘ Q@ co -
. : a @12508L=1220m
Masa catkowita [kg] : 807.75 \@2 212

Beton C25/30 B-30
Stal: Rb500, (AIlIN)
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Kleszcze 2x4x16

Krokwie 8x;16 cm

A| DACH NIEOCIEPLONY |

B| DACH OCIEPLONY |

Blachodachowka 5 cm

Blachodachowka 5 cm

taty 40x60 mm

taty 40x60 mm

Kontrtaty 20x40 mm

Kontrtaty 20x40 mm

Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna

Ptyty OSB 18 mm

Ptyty OSB 18 mm

taty dystansowe 20x40 mm

taty dystansowe 20x40 mm

Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna
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tawy Zelbetowe 70x40 cm
Podbeton 10 cm

2

H \ SCIANY FUNDAMENTOWE \

Styropian TERMOORGANIKA Termonium fundament 100 mm*
IZOHAN WM 2K plus

IZOHAN DYSPERBIT rozciehAczony wodg. Warstwa gruntujgca
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 240 mm.

IZOHAN DYSPERBIT rozciehAczony wodg. Warstwa gruntujgca
IZOHAN DYSPERBIT

* powyzej poziomu terenu plytki klinkierowe na kleju

‘G| SCIANY ZEWNETRZNE

Krokwie 8x16 cm

Tynk mineralny na siatce nylonowej

Styropian fasadowy 15 cm

Bloczki gazobetonowe 24 cm
Tynk mineralny 1,5 cm

C| SUFIT OCIEPLONY

Folia paroprzepuszczalna

Krokwie 8x16 cm/wetna szklana
miedzy krokwiami 15 cm
Ruszt systemowy 5 cm +wetna szklana 5 cm

Folia paroszczelna

Piyty szalunkowe Faced Fine 18 mm.

kleszczami 15 cm

Kleszcze 2x4x16/ wetna szklana miedzy

Ruszt systemowy 5 cm +wetna szklana 5 cm

Folia paroszczelna

Piyty szalunkowe Faced Fine 18 mm.

D| POSADZKA NA GRUNCIE

Terakota na kleju 2 cm

Ptyta zelbetowa posadzki 20 cm

Styropian parkingowy EPS 200, 10 cm

[ZOHAN WM 2K min. 2 mm

IZOHAN DYSPERSBIT rozciehczony woda.

Podbeton C12/15, 10 cm

Piasek zageszczony 30 cm
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Dach- Blachodachéwka w kolorze ciemnoszarym

ELEWACJA WSCHODNIA

Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety - blacha tytanowo cynkowa w naturalnym kolorze, bez malowania.

Elementy drewniane: stupy, deski okapowe, wiatrownice itp. - kolor jasny dgb.
Stolarka okienna i drzwiowa - kolor szary.

Sciany- tynk mineralny o niskim uziarnieniu w kolorze jasnoszarym.

Cokot, sciany fundamentowe, - ptytki klinkierowe imitujgce naturalng cegte ceramiczng
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FUNDAMENT POD ZBIORNIK WODY  1:50

WIDOK Z GORY
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j— Tg - ‘ 1
15 2x 31212 co 15 cm, L z natury 15
7 - N 7
L siatka dolna L siatka géma L
1 7 7
w0 Wykaz zbrojenia na jedng plyte
& Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugos¢ pretow w catkowita 34GS
- preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212
- 1 12 44160 1 1 441,60
«© 2 8 124 80 80 99,20
NN I Ditugosé catkowita wg srednic [m] 99,2 4416
‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
) Masa pretéw wg $rednic [ka] 22,0 392,1
Komora przylaczeniowa Masa pretow wg gatunkéw stali kgl 414,1
, Masa calkowita [ka] 415
UWAGA:
Izolacja asfaltowo zywiczna Beton C20/25
Plyta Zelbetowa gr. 50 cm Stal A-lll 34GS
Chudy beton gr. 15¢m Stal A-0 St0S
Cnom - 5cm

Podsypka piaskowa stabilizowana warstwowo gr. ok. 60 cm

+0.00 =138,25 m npm

e

Y
oy
s
7
P

O\
N
N
N

- - v -~ . v
2SI /v/ T >
S S SN

7 4% ‘S, s

S S S S s 7/

aln P A P % ol s Al

e
7/ S

7 v :/
o 2l ol a

Siatka dolna

2x 31 @12 co 15 cm, L z natury

Strzemie podtrzymujgce siatke
gorng zbrojenia 5 szt. na m2
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DN 80

DN 80

&30

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY CETYN

OSADNIK WOD POPLUCZNYCH

PROJEKTOWANA POMPA Q=7m3/h H=10m H20 P=1,8 k

[2
|

ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA S 2

PROJEKTOWANA WYMIANA POMPY GEBINOWEJ | OSPRZETU

PROJEKTOWANA WYMIANA POMPY GEBINOWEJ | OSPRZETU

ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA S 1

37 | STERYLIZATOR UV kgl
36 | REGULATOR CISNIENIA Z ODWADNIACZEM | ODOLEJACZEM 1 kpl.
35 | KOMPENSATOR Dn50 1 kpl.
34 | ROTAMETR Dn15 1 kpl.
33 | MANOMETR P = 1-1,0 MPa 10 kpl
32 | ZAWOR CZERPALNY Z KONCOWKA DO POBPRU PROBEK WODY Dn15 5 kpl.
— 31 | ZAWOR ODPOWIETRZAJACY ZE STALI K.O. Dn25 3 kpl.
30 | ZAWOR ZWROTNY Dn15 1 kpl.
31 33 3 31 29 | ZAWOR KULOWY Dn15 11 kpl.
- 12 12 - 28 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA KOLNIERZOWY TYP S| Dn40/65 2 kpl.
f_ E< §< j 27 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA Dn15 1 kpl.
. 29 - 26 | ZAWOR ELEKTRMAGNETYCZNY Dn15 1 kpl.
| 13 13 | 25 | ZAWOR UPUSTOWY Dn25 1 kpl.
o« o 24 | ZAWOR ZWROTNY GRZYBKOWY Dn50 1 kpl.
: I g : 23 | ZAWOR ZWROTNY KLAPOWY Dn100 2 kpl.
| | 22 | PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn50 1 kpl.
. . 33 5 21.| PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn 65 2 kpl.
| | 20.| PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn 80 3 kpl.
: 14 14 : 19.| PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn100 4 kpl.
| 2 0 0 k2 | 18.| PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA Dn150 1 kpl.
N g 17.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - WODA PLUCZNA Dn100 2 kpl.
| 15 15 | 16.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - WODA UZDATNIONA Dn50 | 2 kpl.
! ! o 15.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - POWIETRZE Dn50 2 kpl.
: : 2 14.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - SPUST FILTRATU Dn50 2 kpl.
| \?5/ 16 16 \!;/ | l ) 13.| PRZEPUSTNICE Z SKLOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - POPLUCZYNY Dn100 2 kpl.
: : E 12.| PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM - WODA SUROWA Dn50 2 kpl.
| /‘;' D D '\ | 2 11.| ZBIORNIK KONTROLNO POMIAROWY T kpl.
. 32 N . §_ 10. | Przeptywomierz Dn 50 1 kpl.
| 33 17 17 33 | 9.| Przeptywomierz Dn 65 1 kpl.
: : 8.| Przeptywomierz Dn 50 2 kpl.
| | 7.| CHOLRATOR 0,4 kW 1 kpl.
. 0 6.| AGREGAT SPREZARKOWY POWIETRZA q=11m3/h, p=1,0MPa_P= 1,5kW 1 kpl.
: : 5. DMUCHAWA q= 58m3/h, p=4,1m, P= 3 kW 1 kpl.
| | 4. POMPA PLUCZNA Q= 35 m3/h, H=15m, P= 3 kW 1 kpl.
: . 3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=40 m3/h, H=556m P=12 kW (4x3 kW) 1 kpl.
| | 2.[ FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
: : 1| AREATOR Dn=600mm 1 kpl.
| | LP| WYKAZ ELEMENTOW [[RekYe
. A . _l
by
N1 | f 29
do odstojnika poptuczyn PCV 200 Lr' | 9 [ 34
) Nz * 29 27 33
26 3
woda uzdatniania na zbiorniki DN 80 . DN 80 { —
fj ka
36
DN 100
% % 29 WODA SUROWA
WODA UZDATNIONA
= N — N WODA PLUCZNA
N ¥ ¥ 6 ——— POPLUCZYNY
e | POWIETRZE - DMUCHAWA
ZBIORNIK ZBIORNIK POWIETRZE - SPREZONE
RETENCYJNY WODY RETENCYJNY WODY — - ODPROWADZENIE GAZZOW
V=50 m3 V=50 m3 28 -
WA & 9
}‘ DN 100
23 32
158 1S
=z =z
[a] [a]
DN 150 o
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PE 90x5,4 ZE STUDNI GLEBINOWYCH

v RZUT | PRZEKROJ STACJI UZDATNIANIA WODY CETYN

700

163 210

PE 90x5,4

Do zbi&rnika

550

U

PE 160x9,5
Ze zbiornika

180
44 [ NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 1 kpl.
B 43 | AGREGAT PRADOTWORCZY 1 kpl.
U 42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
PE 110x6,6 40 | ROZDZIELNIA GEOWNA 1 kpl.
wodociggowe;j A _ A 39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
do sieci - 38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
10. | PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm | 1 kpl.
E— 9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm_| 1 kpl.
8.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm | 2 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
; ; 6.| SPREZARKA POWIETRZA q=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl.
3 3} 9, {8 — — ﬁ 5.| ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1 kpl.
| et =L e A - wod - 4.| POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=15m P= 3kW 1 kpl.
H f Te —. 81 1 H 4 - Woda napowletrzona 3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=40m3/h, H=556m P= 12 kKW | 1 kpl.
: ! I Ty Y ! : : B - spust pop}uczyn 2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl
| e + % | i . 1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.
| SN | H} | C - spust 1 filtratu LP| WYKAZ ELEMENTOW ILOSC
; | | D - powietrze do ptukania filtrow
% | | N [2 E E ol | N |
— = (o] = ! } E - woda uzdatniona
| :i i 4 E E : E - wod " BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
%%ﬂ et . ~ ﬁg_ - woda pluczna A B O ﬂ U Kocherouskego 10 L ot
1 - NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
‘ O % r

Inwestor | Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino

skala
1:50
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Rysunek RZUT | PRZEKROJ STACJI UZDATNIANIA WODY

Branza Projektowat

Sanitarna | mgring. Ryszard Lisiniski UAN/IVI8346/243/87 Rys. nr §2
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PVC 160

W1

PVC 200
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w2

PVC 200

i=15%

i=1,5%

PP Dn 20

RZUT STACJI UZDATNIANIA WODY CETYN
INSTALACJA WOD-KAN

44 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 1 kpl.
43 | AGREGAT PRADOTWORCZY 1 kpl.
42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
40 | ROZDZIELNIA GLOWNA 1 kpl.
39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
10.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 1 kpl.
9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm 1 kpl.
8.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 2 kpl.
7. ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
6.| SPREZARKA POWIETRZA g=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl.
5.] ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1 kpl.
4. POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=15m P= 3kW 1 kpl.
3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=25m3/h, H=60m P= 8 kW 1 kpl.
2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.
LP| WYKAZ ELEMENTOW ILOSC

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisifski

ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
~ NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

Inwestor Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 1s}<5a(;a
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyr , gm. Trzebielino '
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Rysunek RZUT STACJI UZDATNIANIA WODY INATALACJA WOD-KAN 2024
Branza Projektowat
Sanitama mgr inz. Ryszard Lisiiski UAN/IV/8346/243/87 Rys. nr S3




+3,1 - poziom plywaka alarm wysoki poziom wody

+3,0 - poziom wytgczenia pompy

+2,5 - poziom wtgczenia pompy

+0,5 - poziom ptywaka alarm niski poziom

320

+0,3 - poziom zawieszenia sondy

300
310

TYPOWY ZBIORNIK TERENOWY POJ. 50m3

WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
RZUT | PRZEKROJ PIONOWY SKALA 1:50

+0.00 =105,20 m npm

L)

175

197

PE 90

16 |Zasuwa Dn 80 2
15 |zasuwa Dn 100 2
14 |zasuwa Dn 150 2
13 Wieszak sondy kpl. stal 1.4301
blacha
12 Obudowa zewnetrzna z blachy powlekanej 2x1 gtadka i
trapezowa
. . . . wetna
11 Ocieplenie z ptyt wetny mineralnej gr.10cm kpl. mineralna
10 Wywietrzak dachowy D=300mm z filtrem 2x1 stal 1.4301
9 Wiaz wym. min. 900x900mm 2x1 stal 1.4301
8 Drabina zewnetrzna 2x1 stal 1.4301
7 Drabina wewnetrzna 2x1 stal 1.4301
6 Konstrukcja no$na zbiornika kpl. stal St3S
5 Ptaszcz wewnetrzny zbiornika 2x1 stal 1.4301
4 Spust z rurg @100 2x1 stal 1.4301
3 Kosz ssawny z rurg @150 2x1 stal 1.4301
2 Rura przelewowa @150 2x1 stal 1.4301
1 Rura ttoczna @80 2x1 | stal 1.4301
Nr A > .
pozycii Wyszczegolnienie llos¢ | Materiat

Doptyw Dn 80 ze stacji uzdatniania

Spust Dn100 do kanalizacji

Przelew Dn150 do kanalizacji

Odptyw Dn150 do zestawu hydroforowego

PE 90 woda uzdatniona ze stacji SUW

PE 200 do zestawu hydroforowego SUW

PE 160

Do osadnika wdd poptucznych

q BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

A B o L NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
Inwestor i ieli

Gmlng lTrzeblellno o skala

ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 150
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyr , gm. Trzebielino ’
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Rysunek  |STACJA UZDATNIANIA WODY - ZBIORNIK TERENOWY TECHNOLOGIA 2024
Branza Projektowat
Sanitarna mgr inz. Ryszard Lisifiski UAN/IV/8346/243/87 Rys. nr S4




RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

SKALA 1:50
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BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 i . 77-100 Bytow
A B O L telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
. NIP 842 114 06 65 Regon 220887381
Inwestor | Gmina Trzebielino skala
Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane. ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
TN-S Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino
A Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg 29 |ut
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn uty
Rysunek RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA 2024
Branza Projektowat
Elekiyczna | mgrinz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 Rys. E1




PE 90x5,4
Do zbgnika

B

PE 160x9,5
Ze zb@iornika

Plan instalacji potaczeh wyréwnawczyc, ogrzewania i RG

PE 90x5,4 ZE STUDNI GLEBINOWYCH
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Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane.

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

SKALA 1:50

LEGENDA:
——— bednarka FeZn 30x4

e grzejnik 2,0kW-1P65

GSW

Lll' gniazdo wtycz. 1f 16A/230V - IP65

44 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 1 kpl.
43 | AGREGAT PRADOTWORCZY 1 kpl.
42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
40 | ROZDZIELNIA GELOWNA 1 kpl.
39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
10. | PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 1 kpl.
9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm 1 kpl.
8.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 2 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
6.| SPREZARKA POWIETRZA q=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl.
5.| ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1 kpl.
4.| POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=15m P= 3kW 1 kpl.
3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=25m3/h, H=60m P= 8 kW 1 kpl.
2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.
LP| WYKAZ ELEMENTOW ILOSC

BIURO OBStLUGI INWESTORA ABOLRysz

ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Byto:
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.co
NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

ard Lisinski

W
m

Inwestor

Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino skala
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebielino
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towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn uty
Rysunek PLAN INSTALACJI POLACZEN WYROWNAWCZYCH | RG 2024
Branza Projektowat
Elekiyezna | mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 Rys. E2
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Do zbr&'nika

PE 160x9,5
Ze zt@)rnika

LED 20W IP65
Obw. 1

Oswietlenie i obwody RT
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PE 110x6,6

SKALA 1:50

Obw. 4-T

LEGENDA:

':' oprawa LED 2x120cm IP65-35W

oh tgcznik jednobiegunowy IP65

) gniazdo wtykowe 1f IP65

AW@

oprawa awaryjna LED 3W IP65

44 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 1 kpl.
43 | AGREGAT PRADOTWORCZY 1 kpl.
42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
40 | ROZDZIELNIA GELOWNA 1 kpl.
39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
10.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 1 kpl.
9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm 1 kpl.
8.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 2 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
6.| SPREZARKA POWIETRZA gq=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl.
5.| ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1 kpl.
4.| POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=15m P= 3kW 1 kpl.
3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=25m3/h, H=60m P= 8 kW 1 kpl.
2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.
LP| WYKAZ ELEMENTOW ILOSC

77-

gmail: abol.rl.biuro@gmail.com

Regon 220887381

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOLRyszard Lisinski
ul. Kochanowskiego 8-10 100 Bytow
telefon: 501 169 464

NIP 842 114 06 65

Inwestor Gmina Trzebielino

ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino skala
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyri , gm. Trzebielino
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towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn uty
Rysunek OSWIETLRNIE | OBWODY RT 2024
Branza Projektowat
Elekiryczna | mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 Rys. E3
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Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane.

TN-S

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

Trasy koryt kablowych
SKALA 1:50

LEGENDA:

1 Koryto kablowe Fe-Zn 50x50

yszard Lisin:
77-

BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOLR;

ul. Kochanowskiego 8-10 7-100 Byt
telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

ski
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Elektryczna

Inwestor | Gmina Trzebielino
o i skala
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
Lokalizacja | Cetyn dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyri , gm. Trzebielino
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towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn uty
Rysunek TRASY KORYT KABLOWYCH 2024
Branza Projektowat
mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82 Rys. E4




i BIURO OBStUGI INWESTORA ABOL Ryszard Lisifiski
} ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytéw
1 telefon: 501 169 464 gmail: abol.rl.biuro@gmail.com
L NIP 842 114 06 65 Regon 220887381

ZALACZNIKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM3z3

(TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODARWANIA TERENU
TOM 2 - PROJEKT ARCHITEKYONICZNO BUDOWLANY

TOM 3 - ZALACZNIKI)

Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15

INWESTOR 77-235 Trzebielino
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA UJEC WODY WRAZ
NAZWA ZAMIERZENIA . A
BUDOWLANEGO NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEPM W MIEJSCOWOSCI

CETYN

ADRES INWESTYCIJI
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT BYTOWSKI, GMINA
TRZEBIELINO

|dentyfikator dziatek ewidencyjnych: 220109_2.0003
Jednostka ewidencyjna: Gmina Trzebielino

Obreb: Cetyn

dziatki nr: 18/21, 18/20, 18/16, 18/23

Kategoria obiektu budowlanego:

XXX




SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zal.
2. Zal.
3. Zal.
4. Zal.
5. Zal.

nr 1 - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nr 2 — Decyzja lokalizacyjna

nr 3 — Uzgodnienie Rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych
nr 4 — Uzgodnienie Rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych

nr 5 — Opinia geotechniczna

str. 3
str. 7
str. 13
str. 15
str. 16



Zatgcznik Nr. 1
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dane informacyjne:
INWESTOR: Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

OBIEKT: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CETYN

MIEJSCE BUDOWY: WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT BYTOWSKI, GMINA
TRZEBIELINO
Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 220109_2.0003
Jednostka ewidencyjna: Gmina Trzebielino
Obreb: Cetyn
dziatki nr: 18/21, 18/20, 18/16, 18/23

Projektant:

mgr inz. Ryszard Lisinski

zam. Ul. Sikorskiego 55 77-100 Btyow
upr. bud. UAN/IV/8346/243/87
specjalnosc¢: instalacyjna - sanitarna

mgr inz. Piotr Szukata

zam. ul. Stominskiego 33 77-130 Lipnica
upr. bud. BK.IIF.7342/1311/97
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Marek Pieprznik

zam. ul. Jutrzenka 38 77-141 Borzytuchom
upr. bud. AN/8346/75/82

specjalnosc: instalacje elektryczne

mgr inz. arch. Matgorzata Alisz

zam. Ul. Sikorskiego 55 77-100 Btyow
upr. bud. 426/POOKK/2011
specjalnos¢: architektoniczna



Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizaciji

Zakres rzeczowy planowanej inwestycji:
- Projektowany budynek stacji uzdatniania wody

- Potaczenie stacji z istniejacq siecig wodociagowg z rur PE100 RC @ 110mm , PN10
- Rurociag zasilajacy zbiorniki wodg uzdatniong PE100 RC @ 90mm SDR17, PN10,
- Rurociag ze zbiornikéw do zestawu hydroforowego PE100 RC @ 200mm , PN10

- Rurociag przelewowy ze zbiornikéw do studni PE100 RC @ 160mm ,

- Rurociag spustowy ze zbiornikéw do osadnika PE100 RC @ 110mm , PN10

- Rurociag spustowy ze zbiornikéw do osadnika PE100 RC @ 110mm , PN10

- Rurocigg wody surowej ze studni gtebinowych PE100 RC @ 90mm , PN10

- Kanalizacja odprowadzajaca wody ze stacji uzdatniania PCV-U lite @ 200 mm

- Rurociag ttoczny z osadnika do istniejacej studni PE100 RC @ 63 mm , PN10

- Instalacje kabli elektrycznych i sterowniczych

- Droga dojazdowa i plac manewrowy z kostki betonowej o powierzchni 284 m?

- Ogrodzenie stalowe panelowe z bramg wjazdowa wysokosci 1,8 m i dtugosci L =291 m

- Budowa paneli fotowoltaicznych

- Agregat pradotworczy

- Budowa osadnika wod poptucznych

- Wymiana obuddéw studni gtebinowych

- Budowa dwéch zbiornikow retencyjnych wody uzdatnionej o pojemnosci 50 mé kazdy

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

-geodezyjne wytyczenie trasy sieci i przytaczy

-odszukanie kolizji

-roboty ziemne- wykonanie wykopow

-wykonanie podsypki pod rurociggi

-prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci
-wykonanie obsypki rurociggu

-wykonanie proby cisnieniowej , proby szczelnosci

- utozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawcze;

-zasypanie wykopu

Wykaz obiektow istniejacych na dziatkach

L=78,6 m
L=14 m
L=14 m
L=15,4m
L= 6,0m
L= 6,0m
L=152,1m
L= 82m
L=60,1m

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujq si¢ obiekty budowlane -infrastruktura podziemna: - istniejaca
sieC wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna,, istn. sie¢ energetyczna podziemna oraz stupy i linie napowietrzne,

(patrz mapa syt.- wys.).

Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Brak

Zagrozenie w czasie wykonywania rob6t budowlanych

Roboty winny byé prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacii robét oraz w szczegétowych
instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajacych wymagania przepisow i zasad bios dla poszczegdlnych
stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Planowane roboty ziemne, ktére majg doprowadzi¢

4



teren do rzednych projektowanych bedg stwarza¢ zagrozenie bioz, a w szczegolno$ci ryzyko przysypania ziemia i
upadku z wysokosci. Planuje sie glebokie wykopy pod budowane rurociagi. Sciany gtebokich wykopéw (powyzej
1m) nalezy szalowa¢. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ za pomoca podpdr i rozpor .W czasie wykopdw nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu. Wykopy o gteboko$ci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy wejsciami (zejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami
stuzacymi do wykonywania urobku jest zabronione. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw w odlegto$ci nie
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jeZeli Sciany wykopu bedg obudowane i jezeli obcigzenie urobku bedzie
przewidziane w doborze obudowy. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0séb
niezatrudnionych nalezy na czas zmroku i nocy ustawic balustrady na wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu oraz nalezy szczelnie przykry¢ , w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie
do wykopu. Zagrozenie moze stwarzaé¢ rowniez ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drodze. Ogrodzenie
terenu budowy wykona¢ w sposéb, aby nie stwarzato zagrozenie dla ludzi, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢
co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania w wysokosci przedmiotow
nalezy ogrodzi¢ balustrada. Roboty winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w projekcie organizacji robét oraz
w szczegbtowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajacych wymagania przepiséw i zasad bioz dla
poszczegolnych stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Zagrozenie moze stwarzac¢
réwniez ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drodze. Uczestnicy procesu budowlanego powinni
wspotdziatac ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Dodatkowym elementem zagrazajacym bezpieczenstwu pracownikéw jest fakt prowadzenia robét przy uzyciu
maszyn budowlanych i sprzetu ciezkiego. W poblizu tych maszyn zawsze nalezy zachowac szczeg6ing ostroznosc
i odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy aby nie dostaty sie w poblize pracujacych maszyn osoby
postronne. Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw
zwlaszcza w Srodowisku wilgotnym i mokrym. Prowadzenie rob6t ziemnych w drogach i poboczach drég wymaga
zachowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa z uwagi na odbywajacy sie ruch pieszy i kotowy. W celu
zminimalizowania stopnia zagroZenia w rejonie prowadzenia robét nalezy teren budowy wtasciwie oznakowaé
znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad wykopami stosowac barierki ochronne i ktadki przejSciowe dla
umozliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w przypadku zamkniecia drogi zorganizowa¢ objazd i wtaéciwie
oznakowac.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi odby¢ wstepne
przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robot i obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy
okresowo organizowa¢ szkolenia pracownikéw w sposéb pogladowy oraz kontrolowa¢ stan bioz na terenie budowy
i natychmiast usuwac wszystkie zauwazone nieprawidtowosci. Nalezy przeszkoli¢ pracownikow BHP z zakresu
pracy w gtebokich wykopach i w przypadku wystapienia awarii na istniejacym uzbrojeniu terenu i sposobu jej
likwidacji.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan bioz na budowie. Nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne zabezpieczenia tj. 0znakowanie i ogrodzenie terenu budowy. Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi
umozliwiajace w razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektow strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz
ewakuacje ludzi. Drog tych nie mozna zastawia¢ ani wykorzystywac na sktadowania, muszg one by¢ w kazdej



chwili dostepne .Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz Srodkow i
urzadzen przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczag, hetmy, okulary i
rekawice ochronne. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy
zwrdci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie wykopow. Nalezy zabezpieczy¢ wykopy szalunkami , zabezpieczy¢
miejsca wykonywania robot budowlanych, asekurowac pracownikow pracujgcych w wykopie. Wykopy nalezy
prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, tak aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod gruntowych i przypadkowych w dét po jego dnie.

- Wzdtuz wykopow nalezy wykonywaé rowki odwadniajgce zabezpieczajgce wykopy przed wodg opadowg, ktdra
moze spowodowac obsuniecie sig Scian wykopow.

- Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne w obszarze istniejacej

zabudowy oraz w istniejacych drogach o nawierzchniach utwardzonych i gruntowe;.

- Sciany wykopow waskoprzestrzennych nalezy umocni¢ azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi,
w przypadku wystapienia gruntow niespoistych nalezy stosowac¢ szalunki petne. Dopuszcza sig stosowania
umocnien $cian wykopdw szalunkiem ptytowym przestawnym posiadajacym odpowiednie atesty

bezpieczenstwa i certyfikaty.

- W pozostatych przypadkach wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowanych. Stosunek
pochylenia $cian wykopu 1:1,5.

- W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

- Pracownicy przebywajacy w wykopie powinni posiada¢: odziez ochronng roboczg, obuwie o twardej podeszwie,
rekawice ochronne i kask chronigcy gtowe przed urazem odtamkami gruntu i kamieni. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Bezposredni nadzor
nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robot.

Wykonawca rob6t ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na

budowie apteczke do udzielania pierwszej pomocy.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na

budowie instrukcje do udzielania pierwszej pomocy.

Wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w

odziez i obuwie robocze spetniajace wymagania okre$lone w Polskich Normach.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Planowana
inwestycja nie oddziatywuje na nieruchomosci sasiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Przedmiotowa nieruchomos¢, na
ktérej planowana jest inwestycja nie jest wpisana do krajowego rejestru zabytkdw i nie narusza ustalen decyzji
lokalizacyjnej.
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PNOS.6730.46.2023.1 Trzebielino, dnia 29 grudnia 2023r.
i
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie :
eart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks . Postgpowania

Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 775)
e art. 4 ust. 2 pkt.1, art.50, art. 51 ust.1 pkt. 2, art.52, art.53, art.54 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.

U. z2023r., poz. 977ze zm.)
Po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Trzebielino

W imieniu, ktérej wystepuje pelnomocnik: Biuro Obslugi Inwestora ABOL
’ Ryszard Lisinski

USTALAM LOKALIZACJE
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla inwestycji polegajgcej na: PRZEBUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY
WMIEJSCOWOSCI CETYN

Na terenie dziatek nr: 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 polozonych w Cetyniu,
w gminie Trzebielino

L.WARUNKI W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

- obowigzujaca linia zabudowy — nie ustala sie,

- projektowana jest budowa parterowego budynku stacji uzdatniania wody, o

powierzchni zabudowy wynoszacej maks. 60 mZ Lokalizacja budynku zwréconego
sciang bez okien i drzwi od granicy dziatki budowlanej, w odlegtosci mniej niz 3m
od tej granicy.
Zgodnie z ust. 4 § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r. , poz. 1225) usytuowanie budynku na dzialce
budowlanej w sposéb, o ktérym mowa w ust. 2-4, powoduje objecie sasiedniej
dzialki obszarem oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

- projektowana jest budowa dwéch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 45 + 60m?
kazdy, o powierzchni zabudowy wynoszacej 17 =+ 20 m? kazdy i wysokosci 3 + 4,5m

kazdy,



- projektowana jest budowa trzykomorowego osadnika wod poplucznych, wymiana

obudow studni glebinowych,
- projektowana realizacja rurociggéw wody o lacznej dlugosci wynoszacej maks.

320m,
- szerokos¢ elewacji frontowej budynku stacji — 6 + 9m,
- wysoko$¢ elewacji frontowej budynku stacji od poziomu przyleglego terenu do

kalenicy dachu — maks. 6,0 m, a do okapu dachu maks. 3,5m,

- geometria dachu budynku stacji — dach dwuspadowy, o kacie nachylenia gléwnych
potaci dachowych wynoszacym 20° + 45°,

- projektowana powierzchnia podlegajaca przeksztalceniu - maks. 500m?, co stanowi
19,2% powierzchni tacznej dziatek nr 18/21, 18/20, 18/23,

- powierzchnia terenow biologicznie czynnych — min. 80% powierzchni lgcznej

dzialek nr 18/21, 18/20, 18/23.
2. WARUNKI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY

- dojazd przez teren dziatki drogowej nr 18/16 — istniejacy,
- na terenie dziatki wlasnej przewidzie¢ niezbedng liczb¢ miejsc postojowych, na

samochody obstugujace stacje, _
- wszelkie kolizje z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy

eliminowa¢ na warunkach gestoréw tych sieci.
- zaopatrzenie w wod¢ — w oparciu o istniejgcg studni¢ glebinowa,
- odprowadzenie $ciekow — o warunki techniczne realizacji przylacza kanalizacji

sanitarnej nalezy wystapi¢ do Zakladu Ustug Komunalnych w Trzebielinie,
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — o warunki techniczne realizacji przylacza

energetycznego nalezy wystapi¢ do Energa Operator S.A,
- gromadzenie odpadéw w szczelnych pojemnikach i usuwanie przez firme¢ zajmujacg

si¢ zorganizowanym wywozem odpadow, zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie gminy,

- odprowadzenie wod opadowych — po terenie wlasnej dziatki,

- ogrzewanie - indywidualne, w projektowanym budynku. Dopuszczona realizacja

paneli fotowoltaicznych.

1.WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI
ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR

KULTURY WSPOLCZESNEJ

- nie ustala sig.

3. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

- realizacja inwestycji winna zapewni¢ poszanowanie, wystepujgcych w obszarze
obiektu, uzasadnionych interesow o0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do

drogi publiczne;j.
4. WYMAGANE UZGODNIENIA

- zgodnie z punktem 1 niniejszej decyzji,
- inne wynikajace z przepisow szczegétowych.

5. INTEGRALNA CZESC DECYZJI STANOWIA ZALACZNIKI



Nr 1 — analiza uwarunkowan istniejgcych
Nr 2 - zalacznik graficzny do decyzji

UZASADNIENIE

Whnioskodawca wystapil z podaniem, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Cetyn. Inwestycja lokalizowana w granicach dziatek nr 18/23, 18/20,
18/21 oraz czgsciowo w granicach dziatki nr 18/16 potozonych w Cetyniu, w gminie
Trzebielino. Dzialki te nie sa objete ustaleniami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja — przebudowa stacji uzdatniania wody, petni¢ bedzie funkcje o
znaczeniu lokalnym, co wyczerpuje definicj¢ inwestycji celu publicznego zawartg w
art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym cytowanej w
podstawie niniejszej decyzji. Ponadto zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze
zm.) stwierdza sig, iz budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do
zaopatrzenia ludnosci w wode, jest inwestycja celu publicznego. Majac na uwadze
powyzsze uzasadnienie wnioskowana inwestycja polegajaca na przebudowie stacji
uzdatniania wody, spetnia wymog inwestycji celu publicznego.

Decyzja przygotowana jest w mysl art. 53 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym cytowanej w podstawie niniejszej decyzji. Spetnia
zadania okreslone we wniosku, zatem orzeczono jak w sentencji.

Projekt decCyzji zostal sporzadzony przez osobg¢ posiadajacg uprawnienia
wymagane art. 50 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do

Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku za posrednictwem Wojta
Gminy Trzebielino, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (stosownie do art. 127
§ 1i2orazart. 129 § 1 KPA t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775) .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna (stosownie do art. 127a § 112 KPA t.j. Dz. U. z

2023r.. poz. T19):

pOtrgmuj_a,:
(1. Gmina Trzebielino
" petnomocnik: Biuro Obstugi Inwestora ABOL, Ryszard Lisifski

2. ala

Do wiadomosci :
1. Wydzial Architektoniczno Budowlany Starostwa Powiatowego w Bytowie

Oddzial Zamiejscowy w Miastku , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko




Informacje:
1.Zgodnie z wykladnia art.65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli

dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz w
wydanej decyzji, badZ inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe — organ, ktéry wydat
decyzj¢ o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 KPA.

2. Zgodnie z art.32, 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023r., poz. 682 ze zm.) do uzyskania pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ w okresie waznosci
n/n decyzji w Starostwie Powiatowym w Bytowie wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego
opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 03 lipca 2003r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1679) wraz z opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami
odrebnymi.

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy art. 63 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 977

ze zm.).




Zalgcznik nr 1 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr PNOS.6730.46.2023.1 z dnia 29.12.2023r.

Analiza uwarunkowari istniejgcych majacych wplyw

na wnioskowang budowe
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.

U. z2023r., poz. 977 ze. zm.)

1. STAN FAKTYCZNY I PRAWNY
Whnioskowana inwestycja — przebudowa stancji uzdatniania wody planowana jest w

granicach dziatek nr 18/23, 18/20, 18/21 zawierajacych tereny zabudowane inne
oraz czgSciowo w granicach dzialki drogowej nr 18/16. Wszystkie te dzialki

stanowig wlasnos¢ Gminy Trzebielino.
Na terenie wnioskowanym pod realizacj¢ inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Analizowana inwestycja nie zmienia funkcji
terenow, przez ktére przechodzi. Nie zmienia tez ladu przestrzennego. Poprawia
Jedynie standard funkcjonowania terenéw zabudowanych, po przez poprawe
zaopatrzenie ich w wode. Teren lokalizacji inwestycji jest czesciowo

zainwestowany.

2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Istniejgce uzbrojenie terenu — sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, napowietrzne linie
energetyczne.

3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I SRODOWISKOWE
Brak okreslenia obszaru, jako chronionego na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

5. UWARUNKOWANIA KULTUROWE
Na przedmiotowym terenie nie istniejg ograniczenia prawne zwiazane z ochrong
dobr kultury.

6. WNIOSKI
Wydanie decyzji jest mozliwe, bo spelniony jest warunek zawarty w art. 54 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze

zm.).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcja mapy zasadniczej 66.218.14.21.1.4, 6.218.14.21.2.5,
6.218.14.21.32, 6.218.14.21.4.1 skala: 1:500

ID: 6640.2655.2023

Mape sporzgazono na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej oraz pomiaru  z dnia: 10.01.2023
Mapa nie zawiera informacji o obcigzeniach sfuzebnosci ujawnionymi w ksiegach wieczystych.
Zgodnie z mapq ewidencji gruntow wykreslono na niniejsza

mape oznaczenia uZytkéw gruntowych i kontury klas gleboznawczych

w kolorze zielonym oraz granice wfasnosci (wfadania) nieruchomosci

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na tef mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byfy zgfoszone do inwentaryzacji

W zakresie mapy nie wystepujg projekty uzgodnione w ZUDP
W zakresie mapy nie obowigzuje mpzp.
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ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 1oty
Lokalizacia | Cetyn dz. nr 4/13, 21 obreb Objezierze , GM. TRZEBIELINO 3
Projekt Przebudowa i modemizacja uje¢ wody wraz z niezbgdnym wyposazeniem -
g w miejscowosci Cetyn grUdZ'en
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Pprojektowych bez o .
Shupsk, ul, Gayrisks 130/]
tel. 607-104-248
44 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 1 kpl.
43 | AGREGAT PRADOTWORCZY 1 kpl.
42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
y 40 | ROZDZIELNIA GLOWNA 1 kpl.
39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
180 10. | PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm | 1 kpl.
9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm | 1kpl.
8.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAGS5000 DN50 mm | 2 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
@ 6.| SPREZARKA POWIETRZA q=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl.
5.| ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1 kpl.
PE 110x6,6 4.| POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=15m P=3kW 1 kpl.
wodociagowe] 3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=25m3/h, H=60m P= 8 kW 1 kpl.
do sicci 2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.
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SW-1 - Istniejgca ia-glebinowa
SW-2 - Istniejaca studnia gtebino
OS5 - Projektowany odstojnik popluczyn
ZB1, ZB2 - Projektowany zbiomiki retencyjne wody V=50m3
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |

sekcfa mapy zasadniczej: 66.218.14.21.1.4, 6.216.14.21.2.3
6.218.14.21.3.2, 6.216.14.21.4.1 skala: 1:500

ukt. wspdl.: "2000" p.o. PL~EVRF2007-NH  ID: 6640.416.2024

Mapg sporzqdzono na podstawie istniejgcej mapy zasadhniczej oraz pomiary z dhia: 27.02.2024

Mapa nie zawiera informacyi o obciqzeniach skizebnosci ujawnionymi w ksiggach wieczystych.
Zgodnie z mapq ewidencyi gruntdw wykre$lono na niniejsza

)
mapg oznaczenia uZytkéw gruntowych i kontury klas gleboznawczych

w kolorze zielonym oraz granice wlasnosci (whadania) nieruchomosci
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na tej mapie urzqdzeri podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji
W zakresie mapy nie wystepujq projekty uzgodnione w ZUDP
W zakresie mapy nie obowigzuje mpzp.
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= ul. Kochanawskiego 6-10 . 77-100 Bytow
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! NIP B42 114 06 65 Regon 220887381
ABC
Inwestor | Gmina Trzebielino kal
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 15_508
Lokalizacja | Cetyr dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyn , gm. Trzebiefno ]
Projekt Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg 291
towarzyszyszaca w miejscowosci Cetyn uty
Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2024
Branza Projoktond
Architektoniczna | mgr inZ. arch. Malgorzata Alisz 426/POOKKI2011 — 2
Brenta Praekions ,7 7 Rys.nr1
Konstrukeyina | magr inz Piotr Szukata BKIF.73421311/97 i ﬁ &W
BranZa Projektowal
Sanitama mgr inZ. Ryszard Lisinski UAN/V/8346/243/87
Branza Projekiowal
Elektryczna mgr inZz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82
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Stupsk, ul. Gdyniska 130/

tel. 607-104-248
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PE 160x9,5
Ze zbiornika

44 [ NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX DE 60 Tkpl.

43 | AGREGAT PRADOTWORCZY Tkpl.

42 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA Tkpl.

41 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA Tkpl.

H 40 | ROZDZIELNIA GLOWNA Tkpl.

PP Dn 20 39 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW Tkpl.
38 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1kpl.

10| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm | 1 kpl.

180

9.| PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN65 mm 1 kpl.
PRZEPLYWOMIERZ SIMENS WERSJA MAG5000 DN50 mm 2 kpl.

8.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
O 6.| SPREZARKA POWIETRZA g=11m3/h, p=1,0MPa P=15kW | 1kpl.
5.| ZESTAW DMUCHAWY q=58m3/h, p=4,1m, P=3kW 1kpl.
PE 110x6.6 4.| POMPA PLUCZNA Q=35m3/h, H=156m P= 3kW 1kpl.
wodociagowe] 3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=25m3/h, H=60m P= 8 kW Tkpl.
do sieci 2. FILTR CISNIENIOWY Dn=1000mm 2 kpl.
1.| AREATORA Dn=600mm 1 kpl.

LP | WYKAZ ELEMENTOW ILOSC

BIURO OBSLUGI lNWESTORA ABOL Ryszard L|Bsmsk|

ut. Kochanowskiego 8-1 77-100 Bytow
tetefon: 501 169 464 gmarl abol.A.biuro@gmail.com
NIP 842 114 06 65 Regan 220887381

Inwestor Gmlna Trzebielino skala
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 1:50

Lokalizacia | Cetyn dz. nr 4/13, 21 obreb Objezierze , GM. TRZEBIELING '

Przebudowa i modernizacja uje¢ wody wraz z niezbgdnym wyposazeniem .
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Projekt
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Branza ' Projektowat
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcja mapy zasadniczef: 66.218.14.21.1.4, 6.218.14.21.2.3
- 6.218.14.21.3.2, 6.218.14.21.4.1 skala: 1:500

" Ukt wspdh: "2000" p.o. PL~EVRF2007-NH  ID: 6640.416.2024

e

ielino [220109.2]

Mape sporzqazono na podstawie istniejgcej mapy zasadhiczej oraz pomiary z dnia: 27.02.2024
Mapa nie zawiera informacji o obcigzeniach stizebnosci ujawnionymi w ksiggach wieczystych.

Zgodnie z mapq ewidencji gruntdw wykreslono na niniefsza
mape oznaczenia uZytkéw gruntowych i kontury klas gleboznawczych

W kolorze zielonym oraz granice wlasnosci (wladania) nieruchomosci
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na tej mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacyi

W zakresie mapy nie wystepujq projekty uzgodnione w ZUDP
W zakresie mapy nie obowigzuje mpzp.
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Projektowany rurociag ze studni glebinowych
Projektowany rurocigg wody uzdatnionej do
zbiornikdw retencyjnych

Projektowany rurocigg wody uzdatnionej
Projektowany przelew i spust ze zbiomnikow
Projektowane przylgcze kanalizacyjne PVC 200
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: BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOL Ryszard Lisinski
_— ul. Kochanowsliego 8-1G _77-100 Bytéw
A B ( telefon: 501 169 464 gmail: abols.biuro@gmai.com
) - NIP B42 114 06 65 Regon 220887381
Inwestor | Gmina Trzebielino skél
ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino 1_5-03
Lokalizacja | Cetyri dz. nr 18/21, 18/20, 18/16, 18/23 obreb Cetyr , gm. Trzebiekino :
j Przebudowa stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturg
Projekt lowarzyszyszacq w miejscowosci 20 luty
Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2024
Branta Projektond
Architektoniczna| mgr inZ. arch. Malgorzata Alisz 426/POOKK/2011 _— ;]
Tria Proaekions // 27 Rys.nr1
Konstrukeyina | mgr ing. Piotr Szukata BK.IIF.7342/1311/97 i’ W
Branza Projektowal
Sanitama mgr inz, Ryszard Lisifiski UAN/IV/8346/243/87
Brania Projekiowal
Elektryczna mgr inZ. Marek Pieprznik AN/8346/75/82




GEOTECHNIKA | GEOLOGIA INZYNIERSKA

PROJEKTOWANIE | BADANIE PODt0ZA GRUNTOWEGO S
MS.geo

technika

ul. K. Kruczkowskiego 7
PL 77-100 Bytow

NIP 8421627203
REGON 220638270

DATA IMIEJSCE SPORZADZENIA DOKUMENTACJL:
BYTOW, STYCZEN 2024 R.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. CETYN

LOKALIZACJA:

DZ.NR: 18/21
0BREB: Cetyr [0003]
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Trzebielino [220109_2]

GMINA: Trzebielino
POWIAT: bytowski
WOJEWODZTWO: pomorskie

WYKONAWCA
Badania geotechniczne i geologiczno-inzynierskie

MS-GEOTECHNIKA MaRcN SyLKA
ul. K. Kruczkowskiego 7
PL 77-100 Bytow

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr inz. Marcin Sylka
cztonek POLSKIEGO KOMITETU GEOTECHNIKOW

Tomasz Oktaba
Upr. Geolog. MOSZNiL nr VII-1237
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszq dokumentacje przedstawiajacq geotechniczne warunki posadawiania wykonano

zgodnie z wymaganiami  §11 obowigzujgcego RozPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463.

2. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Akty prawne, ti. miedzy innymi:

2.1.1.  Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.
z pbzniejszymi

2.1.2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463);

2.2. Normy, tj. miedzy innymi:

2.2.1.  PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

2.2.2.  PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

2.2.3.  PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

2.24.  PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

2.2.5.  PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.2.6.  PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

2.2.7.  PN-EN 1997-1:2008/Ap2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdine;

2.2.8.  PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

2.29. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis z pdzniejszymi poprawkami.

2.2.10. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania z pdzniejszymi poprawkami.

2.2.11.  PN-EN ISO 22475-1: 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prdbek metodg wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

2.2.12. PN-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2: Sondowanie
dynamiczne z pdzniejszymi poprawkami.

2.3. Literatura techniczna, tj. miedzy innymi:
2.31.  Z Witun, ,Zarys Geotechniki’, WKit 2001;
2.32. ,HYDROLOGIA OGOLNA’ B. Kozerski, Z. Pazdro. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1990.
2.4. Mapy archiwalne, tj. miedzy innymi:
241,  SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 49 — KOLCZYGLOWY (N-33-71-A);
24.2.  MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 49 - KOLCZYGLOWY (N-33-71-A);

243, PIERWSZY POZIOM WODONOSNY — WYSTEPOWANIE | HYDRODYNAMIKA w skali 1: 50000, ark.: 49 —
KOLCZYGLOWY (N-33-71-A).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikéw i interpretacji prac geotechnicznych
polegajacych na rozpoznaniu budowy podtoza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkéow
gruntowo wodnych dla budowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Cetyn.

4. POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA TERENU, STAN ISTNIEJACY

Teren obejmujacy badania, tj. dziatki: 18/21 pofozony jest w miejscowosci Cetynn, w powiecie
bytowskim, wojewddztwie pomorskim, w Gminie Trzebielino. Powierzchnia terenu posiada ptaski profil i
jest przeksztatcona antropogenicznie w przypowierzchniowych strefach podioza.
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5. GEOMORFOLOGIA TERENU, BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geomorfologicznym teren obejmujacy inwestycje potozony jest w obszarze
Wysoczyzna Polanowska, mezoregionie fizyczno-geograficznym nalezagcym do makroregionu
Pojezierze Zachodniopomorskie, w podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie, prowincji Niz
Srodkowoeuropejski.

Na podstawie Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, ark.: 49 — KOLCZYGLOWY (N-33-71-A)
stwierdzono, iz w rejonie tym podioze zbudowane jest z gliny zwatowej tj. utworéw plejstocenskich
pochodzacych z okresu Czwartorzedu.

6. ZAKRES|METODYKA PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe wykonane w dniu 26.01.2024 r. obejmowaty wykonanie 2 otwordw
geotechnicznych o gtebokosci 4.0 m p.p.t. kazdy. taczny metraz wiercenia wyniést 8.0 mb.
Lokalizacja oraz zakres prac zostat ustalony przez Zleceniodawce.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do statych
punktow terenowych w oparciu o istniejacq sytuacje terenowg. Rzedne wysoko$ciowe wylotow
otwordéw ustalono na podstawie interpolacji punktéw wysoko$ciowych odczytanych mapy sytuacyjno-
wysoko$ciowej. Lokalizacja, rzedne punktdw badawczych oraz gtebokosci wykonanych prac
wiertniczych zostaty pokazane ponizej w Tablicy 1 oraz na Mapie dokumentacyjnej w Zataczniku 1.

TABLICA 1 LOKALIZACJA | GLEBOKOSC BADAN TERENOWYCH

Nr Wspoétrzedne geometryczne Rzedna otworéw G#lqboko.éé
punktu punktu badawczego wiercenia
badawczego
X'2000 Y2000 [mn.p.m] [mp.p.t]
1 6444753.3 6010483.3 104.92 4.0
2 6444763.4 6010483.5 104.86 4.0
Lacznie: 8.0

Otwory wykonywane byly systemem okretnym recznie (sprzetem wiertniczym firmy Eijkelkamp),
zgodnie z normg PN-EN 1SO 22475-1:2006. W trakcie wykonywania prac terenowych prowadzono na
biezgco badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu Swidra oraz prowadzono obserwacje
wystepowania zwierciadta wody gruntowej, a takze pobierano proby o naturalnej wilgotnosci (Klasa B)
oraz préby o naturalnym uziarnieniu (Klasa C) do uzupetniajacych badan makroskopowych.

Wyniki badar zostaty udokumentowane graficznie w postaci:

= MAPY DOKUMENTACYJINEJ, na ktorej oznaczono zakres inwestycji, lokalizacje punktéw badawczych oraz
potozenie przekrojow geotechnicznych (ZALACZNIK 1);

= KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW GEOTECHNICZNYCH z opisem stanu gruntow oraz podziatlem na
wydzielone warstwy geotechniczne (ZALACZNIK 2);

= PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO, na ktorym oznaczono: rzedne otworéw badawczych, rodzaje i stany gruntow
oraz graficzny podziat na warstwy geotechniczne (ZALACZNIK 3);

= OBJASNIENIA, SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM (ZALACZNIK 4).

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

O budowie podtoza w rejonie projektowanej inwestycji stanowig grunty o zrdznicowanej litologii i
zmiennych parametrach fizyko-chemicznych. W przypowierzchniowych strefach podioza generalnie
zalegajg grunty antropogeniczne o charakterze nasypu niekontrolowanego. Pod warstwg
antropogeniczng, generalnie o budowie dokumentowanego podioza stanowig rodzime grunty
Sredniospoiste w postaci gliny piaszczystej oraz grunty matospoiste w postaci piaskow gliniastych
zalegajace do gtebokosci wykonanych wiercen.
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W rejonie wykonanych badan stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci sgczen
srodglinowych.

Przedstawione poziomy i charakterystyka warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych. W zaleznosci od opadow atmosferycznych i wiosennych roztopow poziom lustra wody
gruntowej w miejscu badan moze ulegac cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0.5 m.

Uwagi:
= Rozpoznanie i opis podtoza wykonano w oparciu 0 normy: PN-EN ISO 14688-1: 2006; PN-B-04452/2002, PN-B-03020:
1981 i PN-B-02480: 1986 oraz literature: Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;
= Szczegbtowg budowe geotechniczng podioza wraz ze stanami tych gruntéw przedstawiono na profilach wiercen (Zatacznik
2) oraz na przekroju geotechnicznym (Zatacznik 3).
= Obserwacje wystepowania wéd gruntowych prowadzono w oparciu 0 normy: PN-EN ISO 14688-1: 2006, PN-B-04452/2002,
PN-B-03020: 1981.

Wydzielono 3 podstawowe warstwy geotechniczne, {.:
WARSTWA GEOTECHNICZNA nN

Do warstwy tej zakwalifikowano podioze antropogeniczne o charakterze nasypu
niekontrolowanego w postaci piaskéw drobnych prochnicznych oraz piaskéw gliniastych
przemieszanych piaskiem drobnym préchnicznym zalegajacych w przypowierzchniowych strefach
podtoza.

Sa to grunty nienormatywne.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1

Generalnie warstwa ta obejmuje warstwe gruntéw matospoistych w postaci piaskédw gliniastych
z wktadkami piasku $redniego, piaskéw gliniastych z wktadkami gliny piaszczystej oraz piaskéw
gliniastych. Konsystencja gruntéw zakwalifikowanych do tej warstwy jest plastyczna oraz palstyczna
na pograniczu konsystencji twardoplastyczne;.

Ze wzgledu na réznorodng konsystencje warstwe te podzielono na 3 podwarstwy, tj.:

A. grunty plastyczne, charakteryzujace sie uogolnionym stopniem plastycznosci I, = 0.35;
B. grunty plastyczne, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem plastycznosci I, = 0.30;
C. grunty plastyczne/twardoplastyczne, charakteryzujace sie uogolnionym stopniem plastycznosci I, = 0.25.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11

Generalnie warstwva ta obejmuje warstwe gruntdw Sredniospoistych w postaci gliny
piaszczystej, gliny piaszczystej z wkitadkami piasku Sredniego oraz gliny piaszczystej ze zwirami.
Konsystencja gruntow zakwalifikowanych do tej warstwy jest plastyczna, plastyczna na pograniczu
konsystencji twardoplastycznej oraz twardoplastyczna.

Ze wzgledu na réznorodng konsystencje warstwe te podzielono na 4 podwarstwy, t].:
A. grunty plastyczne, charakteryzujgce sie uogdlnionym stopniem plastycznosci I, = 0.40;
B. grunty plastyczne, charakteryzujgce sie uogoinionym stopniem plastycznosci I, = 0.35.

Zestawienie charakterystycznych wartoci parametréw geotechnicznych dla kazdej warstwy przedstawiono
ponizej w Tab.
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TAB. 2 WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE (WYPROWADZONE) PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

STAN Parametry
. . tosci
ORUNTU | mcomuost | gxeist [ "WTRVTE0S0ONE | g drtconn
WARSTWA GEOTECHNICZNA spoNosc | KATTARCA
I Ip
W N w) w) )
o) n p Cu Qu Eo
Nr Symbol gruntu w m runtu wg PN-
st | B0 | EN 190 taces-2 (%] [glemd | [kPa] | [deg] | [MPa]
PODLOZE ANTROPOGENICZNE
nN | - ZAL. 2.1-2.2 GRUNTY NIENORMATYWNE
PODLOZE RODZIME
A 0.35 - 15.8 2.10 16.9 18.5 26.6
| | PgtPs, Pg+Gp, msaclSa,
| i Pg sacclolSa, clSa 0.30 - 15.1 2.11 18.5 19.4 29.7
c 0.25 - 14.5 213 20.0 20.0 335
A 0.40 - 18.0 2.09 214 13.8 18.1
I — Gp saCCl
B 0.35 - 16.6 2.1 22.9 14.7 20.1
N — parametr okre$lony metodg C wedtug PN-B-03020:1981
W) — parametr okre$lony metodg C wedtug Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001.
Uwaga:

= Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych poszczegolnych dla warstw zostaty okreslone ,metodq C” (wedtug PN-81
B-03020) na podstawie zaleznosci korelacyjnych zawartych w normie PN-81 B-03020 oraz w literaturze (Z. Witun: Zarys
Geotechniki, WKit. 2001) miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoSciowymi, a parametrem wiodacym tj.: Io (stopien

zageszczenia) oraz | (stopien plastycznosci).

WNIOSKI | ZALECENIA

8.1. W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:

niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujacych podioze gruntowe;
wystepowania mineralnych gruntow stabono$nych;
zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;
Zjawiska sufozyjnosci i obecnosci gruntow zapadowych;
zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntow ze wzgledu na brak w podtozu gruntéw peczniejacych;
terenow o naruszonej statecznosci.

* & O & oo

8.2.

Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych

zamieszczonych w Tablicy 2 po uwzglednieniu wspdtczynnikow bezpieczenstwa zgodnie z normg,

PN-81/B-03020.
Przedstawione poziomy i charakterystyka warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych badan

8.3.

geotechnicznych. W zaleznosci od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom lustra
wody gruntowej w miejscu badan moze ulegac cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0.5 m.

8.4.

zagrozonych ruchami masowymi.

8.5.
8.6.

Ocena warunkéw gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji:

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach zagrozonych podtopieniami.

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach osuwiskowych, jak réwniez na terenach

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepujg $rednio korzystne warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego. Wyjatek stanowi warstwa nN
oraz j. podtoze zbudowane z gruntdw antropogenicznych zalegajacych w przypowierzchniowych strefach podtoza.
Saq to grunty stabonosne dla charakterystyki przedmiotowej inwestycii.
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8.7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1.0 m p.p.t.

8.8. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:99 i PN/B-03020.Prowadzenie robdt
ziemnych w okresie mrozow — ogdlne zalecenia normowe

¢ w okresie mrozow mozna wykonywa¢ tylko nasypy z gruntdw niespoistych, przy zachowaniu warunkéw
specjalnych, determinujacych prawidiowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu;

& w okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciagty, aby nie przemarzat, w przypadkach diuzszych przerw
(ponad 2 h) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub
pozostawiong albo nasypang warstwa spulchnionego gruntu;

+ teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozéw, powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarzaniem.

8.9. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego

W $wietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych (pkt. 3) oraz na podstawie uzyskanych
wynikéw badan geotechnicznych i ich interpretacji (pkt. 7), a takze pod wzgledem uwarunkowan geologiczno-
inzynierskich (pkt. 5) — warunki gruntowe z uwagi na ich stopieri skomplikowania ustala sie, jako PROSTE (WG
R0OZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W
SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH DZz. U. Z 27 KWIETNIA
2012R., POZ. 463).

Wedtug powyzszego Rozporzadzenia przedmiotowg inwestycie proponuje sie zakwalifikowaé do
PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
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adres e-mail:

ms.geotechnika@gmail.com

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 2.1

Wiertnica:

X: 6444753.30
Y:6010483.30

Rejon: DZ.NR: 18/21
Miejscowos¢: Cetyn
Gmina: Trzebielino

Obiekt: Budowa stacji uzdatniania wody System wiercenia: Okretny

Zleceniodawca:

Rzedna: 104.92 m n.p.m

Wiercenie: msGEOtechnika M. Sylka

Powiat: bytowski Dozér geologiczny: T.Oktaba Skala 1:25 Data wiercenia: 2024-01-26
92 E = g -
) . O
2128 | = Profil 5> 50 s8| g | £
gl Sdc.| € ) ) Przelot . . 55 =) 2€| 2 3
x| 825%| 5 litologiczny Opis litologiczny 3 o 55 25| 8 )
E o g 2 a s a5 gg ks <
S g £ £s g8 2| o
& |[mp.pt]| @ | [m] [m] @ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
Nqsyp nlekontrolowany [Piasek drobny nN[PdH] Mg[orFSa] In
préchniczny, ciemnobrazowy]
2| o
2 7 0.30 AN
c| S
z| = Nasyp niekontrolowany [Piasek gliniasty,
- brazowy przemieszany piaskiem drobnym nN[Pg/PdH] Mg[orfsaclSa]
préchnicznym]
().%ﬁ 0.70
Piasek gliniasty, brazowy z wktadkami P+Ps msaclsa A
1.0 piasku $redniego 9
1.20
r Piasek gliniasty, brazowy z wktadkami gliny
piaszczystej Pg+Gp sacclclSa
B
’o 1.90 P
2 Piasek gliniasty, brazowy z wkladkami w
piasku $redniego Pg+Ps msaclSa
BT 2.20
S| s
g g Glina piaszczysta, brazowa Gp saCCl 1B
Oo|ol
2.60
Piasek gliniasty, brazowy Pg clSa
1A
30 3.00 Piasek gliniasty, brazowy z wkladkami P+Ps msaclsa
piasku $redniego 9
3.20
Piasek gliniasty, brazowy Pg clSa 1B
i 3.50
Piasek gliniasty, brazowy z wktadkami
piasku sredniego Pg+Ps msaclSa IC pl/tpl
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 2.2
adres e-mail KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO R
ms.geotechnika@gmail.com Profil numer 2 X: 6444763.40
Y: 6010483.50
Rejon: DZ.NR: 18/21 Obiekt: Budowa stacji uzdatniania wody System wiercenia: Okretny
Miejscowos¢: Cetyn Zleceniodawca: ]
Gmina: Trzebielino Wiercenie: msGEOtechnika M. Sylka Rzgdna: 104.86 m n.p.m
Powiat: bytowski Dozér geologiczny: T.Oktaba Skala 1:25 Data wiercenia: 2024-01-26
Qg 2 2 g
2128 | g Profil 5 53 <3| 8| 2
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& |mpptl| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12
> a . .
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§ § préchniczny, ciemnobrazowy] nN[PdH] MglorFSa] nN In/szg
0.40
Piasek gliniasty, brazowy z wkladkami
piasku $redniego Pg+Ps msaclSa A
—1.0
1.10
Piasek gliniasty, brazowy z wktadkami gliny
piaszczystej Pg+Gp sacclclSa 1B
1.70 ) )
Glina piaszczysta, brazowa Gp saCCl 1A pl
1.90
—2.0 w
T| T
S| Piasek gliniasty, brazowy 1A
0|0
2.40
Pg clSa
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

(1]

PN-86/B02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
Z - Zwir gravel

Zg - zwir gliniasty clayey gravel

Po - pospotka sand-gravel mix
Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr - piasek gruby coarse sand

Ps - piasek $redni medium sand

Pd - piasek drobny fine sand

P (Ppi) - piasek pylasty silty sand

Pg - piasek gliniasty lightly clayey sand
p (Pip) - pyt piaszczysty sandy silt

m (Pi) - pyt silt

Gp - glina piaszczysta clayey sand

G - glina clayey and sandy silt
G (Gpi) - glina pylasta clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt
Gp - glina zwiezta sandy and silty clay
Gz (Gpiz) - glina pylasta zwiezta siltyclay with sand
Ip - it piaszczysty sandy clay

/ - it clay

I (Jpi) - it pylasty silty clay

Sa - piasek sand

clSa - piasek ilasty clayey sand

siSa - piasek pylasty silty sand

sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand silt

siCl - it pylasty silty clay

clISi - pyt ilasty clayey silt

Si - pyt silt

saCl - it piaszczysty sandy clay

Cl - it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil

H - humus humous

Nm - namut organic mud

T - torf peat

Tw - torf wioknisty fibrous peat

Tp - torf pseudowtoknisty pseudofibrous peat
Ta - torf amorficzny amorphous peat
Gy - gytia gyttja

Kr - kreda jeziorna lake marl

Ck - wegiel kamienny hard coal

Cbh - wegiel brunatny brown coal; lignite
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition]
nB [ ] - nasyp budowlany embankment
nN [ ] - nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick

B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood

K - kamienie stones

Zl - zuzel slag

(+...) - domieszki admixtures

I - przewarstwienie interbedding

/ - pogranicze gruntéw soils bonduary
w(wn) - wilgotnosc naturalna natural moisture content
S - stopien wilgotnosci degree of saturation
Ws - granica skurczu shrinkage limit

W, - granica plastycznosci plastic limit

w_ - granica ptynnosci natural moisture content
lo=w -, - wskaznik plastycznosci plasticity index

le= - wskaznik konstytenc;ji consistency index

W, -W
=l - stopien plastycznosci liquidity index

W-W, o ,
Io —|p—P— - stopien zageszczenia

lom - zawartos$¢ czesci organicznej

density index

[2] PN-ENISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

100 ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU

SOIL FRACTIONS CONTENT

X O
@Ic/sa
0 @[ sisa
@[ Jsasicl

70 @l:lsac/Si
®Lsasi
@Osc/

= @ s
oo OO

% QLo
G -

P fr [%] Si[%]
FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
f, 0002 f, 005  f, 20 f, 400  f, ]
f, 0002 fr 0063 £, 20 f, 63.0 i [mm]
o) (si) (Sa) (G (Co-Bo)

STAN GRUNTU  CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

0 In 0,33

szg

0,67 zg 0,80 bzg 1,0 8]

Ip : Ly

0 bin 15 35

bin - bardzo luzny / very loose

szg - éredniozageszczony / moderate dense

bzg - bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

T T i
szg 65 zg 85 100 %
In - luzny / loose

zg - zaggszczony / dense

COHESIVE SOILS CONSISTENCY
' '

1
zw :/JZH : tpl : pl : mpl : pt
I 000 0.25 0,50 0.75 7,00 =
bzw/zw : tpl : pl : mpl : pt :
T 5,75 550 9,25 T lc
Wg W, W
X S
0 1,00
0 W)
zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
pzw - potzwarty / semi solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
tpl - twardoplastyczny / hard plastic pt - ptynny / liquid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE
S suchy dry
mw | mato wilgotny slightly wet
w || wilgotny wet
m | mokry very wet
AVA A
nw ][nawodniony saturated
W Sdczena
water infiltration
Y¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej

drilled and stabilized water table

ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej

drilled water table

Zat. 4
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