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                                                        PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.

Razem

1 Część I

1.1 Roboty rozbiórkowe

1KNR 2-14 Demontaż balustrady m

d.1.1225-05

1

6.50*2 m 13.000

RAZEM 13.000

2KNR 4-01 Rozbieranie posadzki oraz okładzin schodów z płytek

m

2

d.1.0811-07

1analogia

<schody 1>3*0.16*1.30+2*0.30*1.30

m

2 1.404

<schody 2>3*0.16*2.70+2*0.30*2.70

m

2 2.916

<posadzka przy wejściu i pochylnia>5.60*2.40+6.30*1.50

m

2 22.890

RAZEM 27.210

3KNR-W 4-01 Rozbiórka podestu przy wejściu

m

3

d.1.0212-05

1

5.60*2.40*0.15

m

3 2.016

RAZEM 2.016

4KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 

m

3

d.1.0109-09 10 km

10109-10

poz.2*0.01+poz.3

m

3 2.288

RAZEM 2.288

5 Utylizacja gruzu na składowisku odpadów

m

3

d.1.kalk. własna

1

poz.4

m

3 2.288

RAZEM 2.288

6KNR 2-31 Rozbieranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-

m

2

d.1.0807-01 niem spoin piaskiem

1

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej. Przesortowanie kostki uzys-

kanej z rozbiórki z od-

łożeniem na pobocze do ponownego wbudowania. Rozebranie podsypi pias-

kowej.

(2*2.60+1.30+2.70+2*5.30)*1.00+(3.30*1.50)

m

2 24.750

RAZEM 24.750

1.2 Roboty budowlane i montażowe

7KNNR 1 Wykopy pod ławę palisady

m

3

d.1.0305-02

2

(1.60*2+6.30*2)*(0.40*0.60)

m

3 3.792

RAZEM 3.792

8KNNR 1 Wykopy pod ławę stopni schodowych

m

3

d.1.0305-02

2

((0.40*0.40)*(1.30+2.70))+((0.15*0.40)*(2.70*2+1.30*2))

m

3 1.120

RAZEM 1.120

9KNR 2-31 Ława pod palisadę betonowa z oporem

m

3

d.1.0402-04

2

poz.7

m

3 3.792

RAZEM 3.792

10KNR 2-31 Ława pod stopnie schodowe betonowa

m

3

d.1.0402-04

2

poz.8

m

3 1.120

RAZEM 1.120

11KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość

m

3

d.1.0107-01 z.o. warstwy po zagęszczeniu do 10 cm – podest przy wejściu i pochylnia

22.12. 9901-

02

analogia

(1.50*6.30+5.60*2.40)*0.10

m

3 2.289

RAZEM 2.289

12KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczniem ręcznym - 5 cm grubości

m

2

d.1.0105-05 warstwy po zagęszczeniu 

20105-06

analogia

1.50*6.30+5.60*2.40

m

2 22.890

RAZEM 22.890

13KNR 2-31 Schody z bloków betonowych 1,20x0,35x0,15 m

d.1.0403-01

2analogia

2.70*3+1.30*3 m 12.000
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RAZEM 12.000

14KNR 2-31 Montaż palisady betonowej m

d.1.0403-05

2analogia

1.60*2+6.30*2 m 15.800

RAZEM 15.800

15KNNR 6 Podest i pochylnia z płyt betonowych o wymiarach 60x60x7 cm

m

2

d.1.0503-06

2analogia

1.50*6.50+5.60*2.40

m

2 23.190

RAZEM 23.190

16KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczaniem ręcznym - 8 cm grubości

m

2

d.1.0105-05 warstwy po zagęszczaniu - wyrównanie profilowanie pod nawierzchnię z kostki

20105-06 betonowej.

analogia

poz.6

m

2 24.750

RAZEM 24.750

17KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej.

m

2

d.1.0511-02

2

Kostka uzyskana z rozbiórki.

poz.16

m

2 24.750

RAZEM 24.750

1.3 Balustrada ze stali nierdzewnej

18KNR-W 2-02 Balustrada pochylni dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej m

d.1.1209-01

3

6.50*2 m 13.000

RAZEM 13.000


