
AC0/21 - Instalacja freonowa do pomieszczenia 0/21

AC0/18 - Instalacja freonowa do pomieszczenia 0/28

AC0/23 - Instalacja freonowa multisplit do pomieszczenia 0/23

AC0/03 - Instalacja freonowa do pomieszczenia 0/03

AC0/20 - Instalacja freonowa multisplit do pomieszczenia 0/20

AC0/19 - Instalacja freonowa do pomieszczenia 0/19

OZNACZENIA

2N-H - NAWIEW KUCHNIA + ZAPLECZE

WT1-Q - WYCIĄGOWY PARTER

1W-N - NAWIEW SKLEPY STR. WSCHODNIA

1N-O - NAWIEW SKLEPY STR. WSCHODNIA

WT2-P - WYCIĄGOWY PIWNICA

OZNACZENIA

2N-J - NAWIEW OKAP

2W-I - WYWIEW OKAP

2W-K - NAWIEW KUCHNIA + ZAPLECZE

1N-L - NAWIEW SKLEPY STR. ZACHODNIA

1W-M - NAWIEW SKLEPY STR. ZACHODNIA

OZNACZENIA

1N-S - NAWIEW RESTAURCJA STRONA WSCHODNIA

1N-T - NAWIEW RESTAURCJA STRONA ZACHODNIA

1W-R - WYWIEW RESTAURACJA
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Qch=1,6/3,5/4,5 kW

kl. Eef.energ A++;

Poz. mocy akust =49dBA

U=230V 1~50Hz

wym. 165/950/950mm

np: FCAG35Bx+BRC1H52W

prod. Daikin lub inna równoważna
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Piony freonowe wyprowadzić
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Piony freonowe prowadzić w
warstwie izolacji termicznej
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NAZWA RYSUNKU:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM

ISTNIEJĄCEJ FUNKCJI I CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU

UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ USŁUGOWO-HANDLOWĄ
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

IS-16

PRACOWNIA:

RZUT TARASU
WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z

CHŁODZENIEM POIWTRZA - RESTAURACJA

ADRES OBIEKT:

WW PROJEKT Wojciech Wolnicki
ul. Próchnika 3/28, 97-300 Piotrków Trybunalski

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1

działka nr ewid. 59/6 oręb 22

PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA

BRANŻA:

PAŹDZIERNIK 2022

mgr inż. Wojciech Wolnicki
projektant upr. bud. LOD/2036/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Bogdan Adamus
projektant upr. bud. LOD/2035/PWOS/12

PODPIS:

PODPIS:


