OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ze wzgledu na réznorodnos¢ funkcji poszczegélnych pomieszczen w budynku Powiatowego Centrum Przesiadkowego (PCP) wydzielo-
no trzy niezalezne uktady wentylacyjne nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepta oraz dwa uktady wyciggowe.

System wentylacyjny N1/W1

System wentylacji kanatowej ogdinej z odzyskiem ciepta obstugujacy pomieszczenia powierzchni handlowych, poczekalni PCP oraz sali
gtéwnej (restauracyjnej). Uktad wentylacyjny o wydajnosci tacznej N=2730 m3/h dP=250Pa, W=2710 m3/h dP=250Pa z centralg usta-
wiong na dachu budynku.

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym uktadem sterowania, kompletnie okablowana. Ukfad sterowania oraz
okablowanie centrali wykonane fabrycznie umozliwiajgce wprowadzenie nastaw nocnych, odzysk ciepta i chtodu oraz freecooling czyli
chtodzenie nocne w lecie. Nizsza temperatura w nocy jest wykorzystywana do schtadzania budynku. Zapewnia to oddawanie chtodu do
wnetrza budynku przez pierwsze kilka godzin dnia.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz przeprowadzenie testéw kontrolno-po-
miarowych centrali przed dostawa.

Centrala wyposazona zostata w aluminiowy wymiennik rotacyjny. Wymiennik wyposazony jest w sektor czyszczacy z uktadem regulacji
zapewniajgcym odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego. Na wlocie powietrza wywiewanego do centrali znajduje sie
przestona regulacyjna regulujgca balans wewnetrzny cisnienia zapewniajgc odpowiedni kierunek przecieku powietrza przez sektor
czyszczacy od strony powietrza swiezego do czesci wywiewnej. Naped wymiennika posiada precyzyjng regulacje ptynnej predkosci ob-
rotowej i czujnik obrotéw.

Uktad sterowania posiada funkcje czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym uruchomieniu wymiennika w przypadku, gdy
centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze wzgledu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub chtodu. Minimalna sprawnos¢
temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego 83%.

System wentylacyjny N2/W2

System wentylacji kanatowej ogdlinej i stanowiskowej z odzyskiem ciepta obstugujgcy pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz
usuwajacy i doprowadzajacy powietrze do okapu indukcyjnego nawiewno wyciggowego. Za centralg wentylacyjng uktad kanatéw zostat
rozdzielony na dwie strefy. Strefa | stanowi wentylacje 0og6lng pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego, strefa Il stanowi wentylacje
stanowiskowg - okap. Okap posiada zintegrowany system nawiewu oraz podwdjng filtracje zanieczyszczen. tgczna wydajnos¢ uktadu
wentylacyjnego wynosi N=2950 m3/h (strefa | 1750m3/h + strefa Il 1200m3/h) dP=250Pa, W=2980 m3/h ( strefa | 1680m3/h + strefa Il
1300m3/h) dP=250Pa z centralg ustawiong na dachu budynku.

Na kanatach wentylacyjnych na dachu zgodnie z cze$cig rysunkowg zaprojektowano przepustnice z sitownikami oraz regulatory CAV
umozliwiajgce prace centrali w dwoch trybach wydajnosci N1750/2950 oraz W1680/2980.

Tryb | praca bez okapu, centrala pracuje z wydajnoscig N=1750/W=1680m3/h. wentylowane sg wszystkie pomieszczenia kuchni oraz
zaplecza kuchennego

Tryb Il praca z okapem, centrala pracuje z wydajnoscig N=2950/W=2980m3/h. wentylowane sg wszystkie pomieszczenia kuchni oraz
zaplecza kuchennego oraz okap.

Regulacja wydajnosci centrali nastepowac bedzie w sposéb automatyczny poprzez zastosowanie presostatéw ktoérych zadaniem bedzie
utrzymanie statego cisnienia w kanatach wentylacyjnych.

Uktad sterowania oraz okablowanie centrali wykonane fabrycznie umozliwiajgce wprowadzenie nastaw nocnych, odzysk ciepta i chtodu
oraz freecooling czyli chtodzenie nocne w lecie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz przeprowadzenie testow kontrolno-po-
miarowych centrali przed dostawa.

Centrala N2/W2 fabrycznie zostata wyposazona w skompletowany wymiennik glikolowy w sktad ktérego wchodzi w zawér regulacyjny z
sitownikiem, termometry, pompa obiegowa, naczynie zbiorcze z zaworem bezpieczenstwa, manometr, zawor rownowazacy, zawory od-
cinajgce, zawor napetniajacy i zawoér odpowietrzajacy. Minimalna sprawnos$¢ temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego: 66,3 %, sprawnosé UOC (+5/+25°C): 71,7 %, roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensacji: 72,1 %.

Predkos$¢ obrotowa wentylatoréw regulowana jest ptynnie utrzymujac okreslong wydajnos$¢ niezaleznie od zmian cisnienia instalacji i sta-
nu zabrudzenia filtrow.

System wentylacyjny WC-N/WC-W

System wentylacji kanatowej ogdinej z odzyskiem ciepta z pomieszczen higieniczno sanitarnych. Wentylacja gtéwnego wezta sanitarne-
go w budynku PCP zostata zaprojektowana jako nawiewno wyciggowa z odzyskiem ciepta. Elementem wykonawczym uktadu jest reku-
perator podwieszany o tacznej wydajnosci N= 400m3/h, dP=150Pa, W= 400m3/h, dP=150Pa przeznaczony do pracy ciggtej. Centrala
fabrycznie zostata wyposazona w przeciwpradowy ptytowy wymiennik odzysku ciepta, o sprawnosci min. 80%, wykonany z aluminium
jest odporny na wode morskg i temperature do 80?C.

Przeciek na poziomie 0,017% przy r6znicy cisnienia 400Pa pomigdzy strumieniami powietrza (badanie szczelnosci zgodnie z DIN1946).
Centrala wentylacyjna posiada niezbedne wyposazenie, w tym podtgczone i okablowane czujniki temperatury, wentylatory, wytgcznik
serwisowy i modulowany bypass. Urzadzenie jest gotowe do pracy po podtaczeniu zasilania i zadaniu parametréw pracy.

Dostepne sa 4 tryby pracy i regulacji wydajnosci wentylatoréw: staty przeptyw powietrza, state cisnienie (mierzone przez dodatkowy ka-
natowy czujnik cisnienia), regulacja zalezna od potrzeb (sygnatem 0-10V) lub state obroty wentylatora.

Centrala wentylacyjna posiada samonosng konstrukcje. Panele obudowy wypetnione sa materiatem izolujgcym termicznie i akustycznie
o grubosci 30mm i gestosci 60kg/m3. Powierzchnia zewnetrzna panelu wykonana jest z malowanej blachy stalowej, a wewnetrzna z bla-
chy ocynkowane;.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w aluminiowy przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta z tacg ociekowsg ze stali nierdzewnej,
modulowany bypass (100%), wentylatory z topatkami zakrzywionymi do tytu oraz uktad sterowania. Drzwi inspekcyjne centrali przesuwa-
ja sie na prowadnicach.

Zastosowane zostaty wysokosprawne wentylatory z silnikami EC z precyzyjng regulacja punktu pracy. Sprawnos¢ silnikéw dla catej cha-
rakterystyki pracy waha sie w zakresie od 60% do 85%. Silnik pradu statego z trwatym magnesem zasilany jest bezposrednio pradem
zmiennym. Wirnik wentylatora wykonany jest z materiatu kompozytowego.

System wentylacji wyciggowej

System wentylacji wyciggowej zostat rozdzielony na dwa uktady wentylacyjne WT1 oraz WT2. Ukiad kanatéw WT1 obstuguje pomiesz-
czenia sanitarne i techniczne na zapleczu kuchennym. Uktad kanatéw WT2 obstuguje pomieszczenia higieniczno sanitarne i zaplecza
technicznego w piwnicy budynku. Kazdy z nich zakonczony zostat wentylatorem dachowym przeznaczonym do pracy ciagtej. Powietrze
dostarczane do pomieszczen jest poprzez pomieszczenia przylegte z pozostatych systeméw wentylacyjnych w ktorych przewidziano
nadwyzki powietrza nawiewanego w stosunku do powietrza usuwanego. W systemie WT2 projektuje sie zawdr wentylacyjny odcinajacy
przeciwpozarowy zlokalizowany w wezle o odpornosci ogniowej EI120.

CHLODZENIE

Centrale N1/W1 oraz N2/W2 zostaty wyposazone w chtodnice zainstalowane na kanatach wentylacyjnych. Zadaniem chtodnic zainstalo-
wanych w centralach jest wstepna obrébka powietrza i prygotowanie do do parametréw obliczeniowych wewnetrznych. Gtéwnym ukta-
dem chtodzenia powietrza w budynku jest system chtodzenia powietrza oparty na jednostkach typu Split oraz Multi Split .

Dla potrzeb wykonania obliczen hydraulicznych przyjeto asortyment producenta Daikin. Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac
materiaty o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

Instalacja freonowa.

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona ze skraplaczem / chfodnicg za pomoca miedzianych przewodéw freonowych uzywanych w
chiodnictwie. Do podtgczenia urzadzen zastosowano rury miedziane chtodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania normy
PN-EN 12735-1/2003, o srednicach opisanych na czesci rysunkowej. Przewody freonowe nalezy taczy¢ ze soba na lut twardy. Przewody
nalezy uktada¢ w zabudowie sufitu podwieszonego. Przewody montowa¢ w korytkach instalacyjnych mocowanych do $ciany zewnetrz-
nej

typowymi uchwytami. Korytka nalezy wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji zwigzanych z projektowang klimaty-
zacjg. Po zmontowaniu przewodoéw instalacje przedmuchacé i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Po wykonanej probie z wynikiem pozy-
tywnym, nalezy instalacje prézniowa¢ zgodnie z instrukcjg a nastepnie napetni¢ obliczong iloscig freonu R410A w przypadku instalacji
chtodniczej central wentylacyjnych i R32 w przypadku urzgdzen typu SPLIT i Multi SPLIT. Nastepnie przewody nalezy ostoni¢ listwami o
barwach dostosowanych do aranzacji wnetrza.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca projektowanej instalacji. Instalacje odprowadzenia skrop-
lin wykona¢ z rur PCV o s$rednicy 732 mm. Przewody montowac ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku zrzutu do odbiornika w przypadku
przewoddw uktadanych wewnatrz pomieszczen i 1,5% w kierunku zrzutu w przypadku przewoddéw uktadanych za zewnatrz budynku. Od-
biornikiem skroplin bedzie kanalizacja deszczowa, do ktérej skropliny nalezy odprowadzac¢ przez zasyfonowanie z zamknigciem kulo-
wym typu HL, a takze instalacja odprowadzenia wéd opadowych z dachu - podziat wg czesci rysunkowej. Do utozenia przewodéw od-
wadniajgcych wykorzysta¢ korytka instalacyjne wykonane z ptyt krat - gips lub prefabrykowanych z zmontowanymi przewodami chtodni-
czymi i kablami.

Izolacja termiczna.

Izolacji termicznej, zimnochronnej i paroszczelnej podlegajg przewody freonowe. Do wykonania instalacji freonowej zaleca sig wykorzys-
tanie przewoddw miedzianych z fabrycznie zamontowang otuling w innym przypadku do izolacji nalezy uzy¢ otulin piankowych z kauczu-
ku syntetycznego, o grubosci 9,0 mm, stosownie do $rednic przewodéw.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Z RAZEM

-

WENTYLACJA POWIERZ-
CHNI HANDLOWYCH, PO-
CZEKALNI PCP ORAZ SALI
RESTAURACYJNEJ N1/W1

N

WENTYLACJA KUCHNI +
PODEJSCIE POD OKAP N2/
w2

3|WENTYLACJA WC (POCZE-
KALNI PKS | SALI RESTAU-
RACYJNEJ)

=Y

WENTYLACJA POM. TECH-
NICZNYCH NA PARTERZE
WT1

[3,]

WENTYLACJA BYTOWA
PIWNIC | WEZLA WT2

CHLODZENIE

~N O

ROBOTY DODATKOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45331210-1 |WENTYLACJA POWIERZCHNI HANDLOWYCH, POCZEKALNI PCP ORAZ SALI RESTAURACYJNEJ N1/W1
1/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna wykonanie dachowe - system wentylacji kanatowej ogél- |kpl.

d.1/0322-01 nej z odzyskiem ciepta o wydajnosci N=2730 m3/h W=2710 m3/h dP=250Pa,
kalk. wlasna |wymiennik rotacyjny aluminiowy, petne okablowanie oraz uktad sterowania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m?2
d.1/0113-04 udziat ksztattek do 35 % - 400mm
analogia
9.26 m?2 9.260
RAZEM 9.260
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 % - 250mm
analogia
56.52 m2 56.520
RAZEM 56.520
4|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 % - 315mm
analogia
2.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
5/|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 200mm
analogia
32.52 m?2 32.520
RAZEM 32.520
6/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 160mm
analogia
1.16 m?2 1.160
RAZEM 1.160
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 125mm
analogia
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
8|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 % - 100mm
analogia
0.41 m?2 0.410
RAZEM 0.410
9/KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zaw6r wentylacyjny D=100mm szt.
d.1/0140-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zawor wentylacyjny D=125mm szt.
d.1/0140-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm - anemostat wirowy 315/250 szt.
d.1/0140-03
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - nawiewnik szczelino- |szt.
d.1/0139-04 wy + skrzynka rozprezna PBS (z kr6¢cem bocznym) L=2000mm H=50mm D=
analogia 125mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.1/0122-01 - udziat ksztattek do 35 % - Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY 100mm
0.55 m2 0.550
RAZEM 0.550
14/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1/0122-02 - udziat ksztattek do 35 % Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY 125mm
9.04 m?2 9.040
RAZEM 9.040
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $ér.do 315 mm|m?2
d.1/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %-Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY 250mm
3.63 m2 3.630
RAZEM 3.630
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.1/0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT 40 mocowang na szpilki zgrzewane; srednica |lacji
kanatéw do 200 mm
39.72 m2 izo- 39.720
lacji
RAZEM 39.720
17/\KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1/0213-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT mocowang na szpilki zgrzewane; srednica ka- |lacji
natéw do 650 mm GRUBOSC 80mm
1.38 m2 izo- 1.380
lacji
RAZEM 1.380
18/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.1/0213-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT mocowang na szpilki zgrzewane; srednica ka- |lacji
natéw do 650 mm GRUBOSC 60mm
7.54 m2 izo- 7.540
lacji
RAZEM 7.540
19/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1/0213-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT mocowang na szpilki zgrzewane; srednica ka- |lacji
natéw do 650 mm GRUBOSC 40mm
71.02 m2 izo- 71.020
lacji
RAZEM 71.020
20 Obudowa kanatéw na dachu z blachy aluminiowej gr. 0,8mm m?2
d.1|kalk. wlasna
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
21|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 500 szt.
d.1/0210-04 mm - okragty kréciec elastyczny 500mm L=0,2m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1/0131-01 $r.do 100 mm - przepustnica okrggta 100mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1/0131-02 $r.do 200 mm - przepustnica okrggta 200mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1/0131-02 $r.do 200 mm - przepustnica okragta 125mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1/0131-03 $r.do 315 mm - przepustnica okragta 250mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm - thumik okragty |szt.
d.1/0155-05 500mm L=1,0m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 7-24 Agregat freonowy dla centrali wentylacyjnej N1/W1, czynnik R410A Qch=8, szt.
d.1/0153-03 OkW EER=3,11
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - |szt.
d.1/0146-04 wyrzutnia 1000x500mm $cienna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 500 mm - |szt.
d.1/0144-04 czerpnia montowana na kanale 500mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/45331210-1 |WENTYLACJA KUCHNI + PODEJSCIE POD OKAP N2/W2
30|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna - syste wentylacji kanatowej ogéinej i stanowiskowej z | kpl.
d.2|0322-01 odzyskiem ciepta - wydajnos¢ z okapem N=2950m3/h W=290m3/h, wydaj-
kalk. wlasna |nosc¢ bez pracy okapu N=1750m3/h W=1680m3/h. Centrala wyposazona jest
w wymiennik glikolowy z zaworem regulacyjnym z sitownikiem, termometry,
pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczenstwa, manometr,
zawor rbwnowazacy, zawory odcinajgce, zawdr napetniajgcy i zawdr odpowie-
trzajacy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zawdr wentylacyjny D=125mm szt.
d.2|0140-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m?2
d.2/0113-05 udziat ksztattek do 35 % - 500mm
analogia
10.90 m?2 10.900
RAZEM 10.900
33|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m?2
d.2/0113-04 udziat ksztattek do 35 % - 400mm
analogia
3.27 m?2 3.270
RAZEM 3.270
34|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m?2
d.2/0113-04 udziat ksztattek do 35 % - 315mm
analogia
14.97 m?2 14.970
RAZEM 14.970
35|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m?2
d.2/0104-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
8.40 m?2 8.400
RAZEM 8.400
36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.2|0122-02 - udziat ksztattek do 35 % Przewod elastyczny FLEX [ZOLOWANY125mm
0.27 m2 0.270
RAZEM 0.270
37|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.2/0208-03 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT mocowang na szpilki zgrzewane - udziat |lacji
ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm GRUBOSC 40mm
14.55 m2 izo- 14.550
lacji
RAZEM 14.550
38|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.2/0213-03 lamelowg ALU LAMELLA MAT mocowang na szpilki zgrzewane; srednica ka- |lacji
natéw do 500 mm GRUBOSC 40mm
45.47 m2 izo- 45.470
lacji
RAZEM 45.470
39 Obudowa kanatéw na dachu z blachy aluminiowej gr. 0,8mm m?2
d.2|kalk. wtasna
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
40|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 500 szt.
d.2/0210-04 mm - okragly kréciec elastyczny 500mm L=0,2m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.2|0131-02 $r.do 200 mm - przepustnica okragta 125mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm - 500mm L= szt.
d.2|0155-05 1000mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm - 400mm L=1, |szt.
d.2|0155-04 54m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - 315mm L= szt.
d.2|0155-03 800mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-17 |Regulator przeptywu CAV do przewodéw okragtych 315mm szt.
d.2|0131-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-17 |Regulator przeptywu CAV do przewodéw okragtych 400mm szt.
d.2|0131-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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47|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm -  |szt.
d.2|0146-04 wyrzutnia 1000x500mm $cienna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 500 mm - |szt.
d.2|0144-04 czerpnia montowana na kanale 500mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 7-24 Agregat freonowy dla centrali wentylacyjnej N2/W2, czynnik R410A Qch=10, |szt.
d.2|0153-03 1kW EER=3,04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 Badanie wydajnosci systemu wyntylaciji pomiar
d.2|kalk. wlasna
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3/45331210-1 |\WENTYLACJA WC (POCZEKALNI PKS | SALI RESTAURACYJNEJ)
51|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta - rekuperator w|kpl.
d.3/0322-01 wykonaniu wewnetrznym podwieszany o wydajnosci N=400m3/h W=400m3/h
kalk. wlasna |dP=150 Pa z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta o sprawnosci min. 80%,
4 tryby pracy i regulacji wydajnosci wentylatoréw, wyposazona w czujniki tem-
peratury wraz z okablowaniem, wytacznik serwisowy i modulowany bypass,
nagrzewnice elektryczng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zawér wentylacyjny D=100mm szt.
d.3/0140-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
53/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m2
d.3/0113-05 udziat ksztattek do 35 % - 500mm
analogia
10.89 m2 10.890
RAZEM 10.890
54| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 200mm
analogia
7.91 m2 7.910
RAZEM 7.910
55/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 160mm
analogia
3.46 m2 3.460
RAZEM 3.460
56 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 125mm
analogia
2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020
57|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 100mm
analogia
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
58|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.3/0122-01 - udziat ksztattek do 35 % - Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY 100mm
2.59 m?2 2.590
RAZEM 2.590
59|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.3/0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica ka- |lacji
natéw do 200 mm grubosé 40mm
16.70 m2 izo- 16.700
lacji
RAZEM 16.700
60|KNR-W 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.3/0210-01 mm i diugosci 2 x 150mm i 2 x 200mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o szt.
d.3/0131-01 $r.do 100 mm - przepustnica okragta d=100mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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62|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - |szt.
d.3|0146-01 czerpnia 200x400mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 500 mm szt.
d.3/0147-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - |szt.
d.3/0146-01 wyrzutnia 200x400mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - |szt.
d.3/0146-04 czerpnia 500x1000mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66 Badanie wydajnosci systemu wyntylaciji pomiar
d.3|kalk. wlasna
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4/45331210-1 |\WENTYLACJA POM. TECHNICZNYCH NA PARTERZE WT1
67|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym DH 190 230V d=183mm szt.
d.4/0206-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.4|0149-01 fowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zawér wentylacyjny D=100mm szt.
d.4/0140-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 160mm
analogia
3.26 m2 3.260
RAZEM 3.260
71/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 100mm
analogia
0.78 m2 0.780
RAZEM 0.780
72|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.4/0122-01 - udziat ksztattek do 35 % - Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY 100mm
0.83 m2 0.830
RAZEM 0.830
73|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - ttumik kanato- |szt.
d.4/0155-02 wy okragty d=160mm L=600mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.4/0131-01 $r.do 100 mm - przepustnica okragta d=100mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75 Badanie wydajnosci systemu wyntylaciji pomiar
d.4|kalk. wlasna
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5/45331210-1 |\WENTYLACJA BYTOWA PIWNIC | WEZLA WT2
76| KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym DH 190 230V d=183mm szt.
d.5/0206-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.5/0149-01 fowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - zawor wentylacyjny D=125mm szt.
d.5/0140-01
analogia
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
79/KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - zawdr wentylacyjny odcinajgcy szt.
d.5/0140-01 przeciwpozarowy D=125mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.5/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 160mm
analogia
5.60 m?2 5.600
RAZEM 5.600
81|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.5/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 125mm
analogia
3.12 m?2 3.120
RAZEM 3.120
82|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.5/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 100mm
analogia
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
83|KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - tlumik kanato- |szt.
d.5/0155-02 wy okragty d=160mm L=600mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o szt.
d.5/0131-02 $r.do 200 mm - przepustnica okragta d=125mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.5/0131-01 $r.do 100 mm - przepustnica okragta d=100mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 Badanie wydajnosci systemu wyntylacji pomiar
d.5|kalk. wtasna
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6/45331220-4 |CHLODZENIE
87|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna FCAG35B lub rownowazna + panele dekoracyjne stan- |szt.
d.6/0130-01 dardowe + sterownik+ trojnik specjalny:
analogia -Moc chtodnicza 3,5 kW
-Moc grzewcza 4,2 kW
-Poziom mocy akustycznej 49dBA
-U=230V 1~50Hz
-Wymiary 165/950/950mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna FCAG35B lub rownowazna + panele dekoracyjne stan- |szt.
d.6/0130-01 dardowe + sterownik+ trojnik specjalny:
analogia -Moc chtodnicza 3,5 kW
-Moc grzewcza 4,2 kW
-Poziom mocy akustycznej 49dBA
-U=230V 1~50Hz
-Wymiary 165/950/950mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna RZASG125MY1 Daikin lub réwnowazna: szt.
d.6/0130-01 -Qch=12,1kW
analogia -Klasa efektywnosci energ. A++
-SEER=5,76
-SCOP=4,05
-Qel=4,95 kW
-3 fazy
-50Hz
-380/415 V
-MFA 16A
-Czynnik chtodniczy R-32 2,6kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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90|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna RZAG71NY1 Llub réwnowazna: szt.
d.6/0130-01 -Qch=6,80 kW
analogia -Klasa efektywnosci energ. A++
-SEER=6,38
-SCOP=4,22
-Qel=1,92kW
-3 fazy
-50Hz
-380/415V
-MFA 16A
-Czynnik chtodniczy R-32
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna FCAGS50B lub rownowazna +standardowy panel deko- |szt.
d.6/0130-01 racyjny
analogia -Moc chtodnicza 5,0 kW
-Moc grzewcza 6,0 kW
-Poziom mocy akustycznej 49dBA
-U=230V 1~50Hz
-Wymiary 165/950/950mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna RXM50R lub réwnowazna szt.
d.6/0130-01 -Qch=6,80 kW
analogia -Klasa efektywnosci energ. A+
-SEER=3,58
-SCOP=4,30
-Qel=1,40kW
-1 faza
-50Hz
-220/240 V
-Czynnik chtodniczy R-32
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potacze- m
d.6|0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach- rura miedziana w izolacji prze-
analogia znaczona do chtodznictwa 6,35mm
140 m 140.000
RAZEM 140.000
94| KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potacze- m
d.6|0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach- rura miedziana w izolacji prze-
analogia znaczona do chtodznictwa 9,52mm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
95/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potacze- m
d.6/0405-02 niach lutowanych na $cianach w budynkach - rura miedziana w izolacji prze-
analogia znaczona do chtodznictwa 12,7mm
70 m 70.000
RAZEM 70.000
96/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
97 Szczelne przejscie przez dach rur miedzianych w izolacji z freonem kpl.
d.6|kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7 ROBOTY DODATKOWE
98 Uruchomienie 3 central wentylacyjnych oraz 2 agregatdéw wspotpracujacych +  |kpl.
d.7|kalk. wlasna |dojazd
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1 2 3 4 5 6 7 8
1/45331210-1 WENTYLACJA POWIERZCHNI HANDLOWYCH, POCZEKALNI PCP ORAZ SALI RESTAURACYJ-
NEJ N1/W1
1/KNR-W 2-17 Centrala wentylacyjna wykonanie dachowe - sys-  |kpl. 1
d.1]0322-01 tem wentylacji kanatowej ogdlnej z odzyskiem ciep-
kalk. wtasna ta o wydajnosci N=2730 m3/h W=2710 m3/h dP=
250Pa, wymiennik rotacyjny aluminiowy, petne
okablowanie oraz uktad sterowania
2/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 9.26
d.1/0113-04 typ B/l 0 $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 400mm
3/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 56.52
d.1/0113-03 typ B/l 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 250mm
4/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 2.66
d.1/0113-03 typ B/l 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 315mm
5|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 32.52
d.1/0113-02 typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 200mm
6/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 1.16
d.1/0113-02 typ B/l 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 160mm
7/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 4.08
d.1/0113-02 typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 125mm
8/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 0.41
d.1/0113-01 typ B/l 0 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 100mm
9/KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm - zawor |szt. 2
d.1/0140-01 wentylacyjny D=100mm
analogia
10|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zaw6ér |szt. 1
d.1/0140-01 wentylacyjny D=125mm
analogia
11|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 400 mm - ane- |szt. 7
d.1/0140-03 mostat wirowy 315/250
analogia
12|KNR-W 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 |szt. 10
d.1/0139-04 mm - nawiewnik szczelinowy + skrzynka rozprezna
analogia PBS (z kr6¢cem bocznym) L=2000mm H=50mm
D=125mm
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 0.55
d.1/0122-01 typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do
35 % - Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY
100mm
14/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 9.04
d.1/0122-02 typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do
35 % Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY
125mm
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 3.63
d.1/0122-03 typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udziat ksztattek do
35 %-Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY
250mm
16|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |m2 izolacji 39.72
d.1/0213-01 o przekroju okragltym matg lamelowg ALU LAMEL-
LA MAT 40 mocowang na szpilki zgrzewane; sred-
nica kanatéw do 200 mm
17|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |m2 izolaciji 1.38
d.1/0213-04 o przekroju okrggtym matg lamelowg ALU LAMEL-
LA MAT mocowang na szpilki zgrzewane; srednica
kanatéw do 650 mm GRUBOSC 80mm
18|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |m2 izolacji 7.54
d.1/0213-04 o przekroju okragltym matg lamelowg ALU LAMEL-
LA MAT mocowang na szpilki zgrzewane; srednica
kanatéw do 650 mm GRUBOSC 60mm
19|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |m2 izolaciji 71.02
d.1/0213-04 o przekroju okrggtym matg lamelowg ALU LAMEL-
LA MAT mocowang na szpilki zgrzewane; sredni-
ca kanatéw do 650 mm GRUBOSC 40mm
20 Obudowa kanatéw na dachu z blachy aluminiowej |m2 40
d.1 kalk. wiasna gr. 0,8mm
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na kanale 500mm

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
21/KNR-W 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju ko- |szt. 2
d.1/0210-04 towym o $rednicy do 500 mm - okragty kréciec
elastyczny 500mm L=0,2m
22|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, |szt. 2
d.1/0131-01 typ B do przewoddéw o $r.do 100 mm - przepustni-
ca okrggta 100mm
23|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, |szt. 2
d.1/0131-02 typ B do przewoddéw o $r.do 200 mm - przepustni-
ca okrggta 200mm
24|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, |szt. 1
d.1/0131-02 typ B do przewoddéw o $r.do 200 mm - przepustni-
ca okraggta 125mm
25/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, |szt. 4
d.1/0131-03 typ B do przewoddéw o $r.do 315 mm - przepustni-
ca okraggta 250mm
26| KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 2
d.1]0155-05 do 500 mm - thumik okragty 500mm L=1,0m
27|KNR 7-24 Agregat freonowy dla centrali wentylacyjnej N1/ szt. 1
d.1/0153-03 W1, czynnik R410A Qch=8,0kW EER=3,11
analogia
28|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o|szt. 1
d.1/0146-04 obwodzie do 3260 mm - wyrzutnia 1000x500mm
Scienna
29|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do  [szt. 1
d.1/0144-04 przewoddw o $r.do 500 mm - czerpnia montowana

W1

Razem dziat: WENTYLACJA POWIERZCHNI HANDLOWYCH, POCZEKALNI PCP ORAZ SALI RESTAURACYJNEJ N1/
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|45331210-1 WENTYLACJA KUCHNI + PODEJSCIE POD OKAP N2/W2
30|KNR-W 2-17 Centrala wentylacyjna - syste wentylacji kanatowej |kpl. 1
d.2/0322-01 ogolnej i stanowiskowej z odzyskiem ciepta - wy-
kalk. wiasna dajnos¢ z okapem N=2950m3/h W=290m3/h, wy-
dajnosc¢ bez pracy okapu N=1750m3/h W=
1680m3/h. Centrala wyposazona jest w wymiennik
glikolowy z zaworem regulacyjnym z sitownikiem,
termometry, pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze
z zaworem bezpieczenstwa, manometr, zawor row-
nowazacy, zawory odcinajgce, zawér napetniajacy i
zawor odpowietrzajgcy
31|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm - zawor |szt. 1
d.2|0140-01 wentylacyjny D=125mm
analogia
32/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 10.90
d.2/0113-05 typ B/l 0 $r. do 630 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 500mm
33|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 3.27
d.2|0113-04 typ B/l o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 400mm
34 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 14.97
d.2/0113-04 typ B/l 0 $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 315mm
35/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 8.40
d.2|0104-04 katne, typ A/ll o obwodzie do 1400 mm - udziat
analogia ksztattek do 35 %
36/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 0.27
d.2/0122-02 typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do
35 % Przewdd elastyczny FLEX
IZOLOWANY125mm
37|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |m2 izolaciji 14.55
d.2/0208-03 o przekroju prostokgtnym matg lamelowg ALU LA-
MELLA MAT mocowang na szpilki zgrzewane -
udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do 1500
mm_ GRUBOSC 40mm
38/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |m2 izolacji 45.47
d.2|0213-03 o przekroju okrggtym matg lamelowg ALU LAMEL-
LA MAT mocowang na szpilki zgrzewane; sredni-
ca kanatéw do 500 mm GRUBOSC 40mm
39 Obudowa kanatéw na dachu z blachy aluminiowej |m2 30
d.2 kalk. wiasna gr. 0,8mm
40|KNR-W 2-17 Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju ko- |szt. 2
d.2/0210-04 towym o $rednicy do 500 mm - okragty kréciec
elastyczny 500mm L=0,2m
41/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, |szt. 1
d.2|0131-02 typ B do przewodéw o $r.do 200 mm - przepustni-
ca okraggta 125mm
42|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 1
d.2/0155-05 do 500 mm - 500mm L=1000mm
43|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 1
d.2/0155-04 do 400 mm - 400mm L=1,54m
44/ KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 1
d.2/0155-03 do 315 mm - 315mm L=800mm
45/KNR-W 2-17 Regulator przeptywu CAV do przewodéw okragtych |szt. 2
d.2/0131-03 315mm
analogia
46/ KNR-W 2-17 Regulator przeptywu CAV do przewodéw okragtych |szt. 2
d.2|0131-04 400mm
analogia
47/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o|szt. 1
d.2/0146-04 obwodzie do 3260 mm - wyrzutnia 1000x500mm
Scienna
48| KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do  |szt. 1
d.2/0144-04 przewoddw o $r.do 500 mm - czerpnia montowana
na kanale 500mm
49/KNR 7-24 Agregat freonowy dla centrali wentylacyjnej N2/ szt. 1
d.2/0153-03 W2, czynnik R410A Qch=10,1kW EER=3,04
analogia
50 Badanie wydajnosci systemu wyntylac;ji pomiar 1
d.2 kalk. wiasna

Razem dziat: WENTYLACJA KUCHNI + PODEJSCIE POD OKAP N2/W2
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3/45331210-1 WENTYLACJA WC (POCZEKALNI PKS | SALI RESTAURACYJNEJ)
51|KNR-W 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z kpl. 1
d.3/0322-01 odzyskiem ciepta - rekuperator w wykonaniu wew-
kalk. wtasnha netrznym podwieszany o wydajnosci N=400m3/h
W=400m3/h dP=150 Pa z przeciwprgdowym wy-
miennikiem ciepta o sprawnosci min. 80%, 4 tryby
pracy i regulacji wydajnosci wentylatorow, wyposa-
zona w czujniki temperatury wraz z okablowaniem,
wytacznik serwisowy i modulowany bypass, na-
grzewnice elektryczng
52/ KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zawoér |szt. 12
d.3/0140-01 wentylacyjny D=100mm
analogia
53|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 10.89
d.3/0113-05 typ B/l o $r. do 630 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 500mm
54 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 7.91
d.3/0113-02 typ B/l 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 200mm
55|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 3.46
d.3/0113-02 typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 160mm
56 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 2.02
d.3/0113-02 typ B/l 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 125mm
57|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 2.70
d.3/0113-02 typ B/l o0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 100mm
58/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 2.59
d.3/0122-01 typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do
35 % - Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY
100mm
59/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |m2 izolaciji 16.70
d.3|0213-01 o przekroju okrggtym matg lamelowg ALU LAMEL-
LA MAT mocowana na szpilki zgrzewane; srednica
kanatéw do 200 mm grubo$é 40mm
60 KNR-W 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju ko- |szt. 4
d.3/0210-01 towym o $rednicy do 200 mm i dtugosci 2 x 150mm
i 2x200mm
61/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, |szt. 12
d.3/0131-01 typ B do przewoddéw o $r.do 100 mm - przepustni-
ca okraggta d=100mm
62|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o|szt. 1
d.3/0146-01 obwodzie do 1300 mm - czerpnia 200x400mm
63|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 500 szt. 2
d.3/0147-02 mm
64|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o|szt. 1
d.3/0146-01 obwodzie do 1300 mm - wyrzutnia 200x400mm
65|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o|szt. 2
d.3/0146-04 obwodzie do 3260 mm - czerpnia 500x1000mm
66 Badanie wydajnosci systemu wyntylacji pomiar 1
d.3 kalk. wiasna
Razem dzial: WENTYLACJA WC (POCZEKALNI PKS | SALI RESTAURACYJNEJ)
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4/45331210-1 WENTYLACJA POM. TECHNICZNYCH NA PARTERZE WT1
67/KNR-W 2-17 Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym DH szt. 1
d.4/0206-02 190 230V d=183mm
analogia
68 KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do |szt. 1
d.4/0149-01 160 mm, w uktadach kanatowych
69|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm - zawor |szt. 4
d.4/0140-01 wentylacyjny D=100mm
analogia
70| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 3.26
d.4/0113-02 typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 160mm
71/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 0.78
d.4/0113-02 typ B/l 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 100mm
72|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 0.83
d.4/0122-01 typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do
35 % - Przewdd elastyczny FLEX IZOLOWANY
100mm
73|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 1
d.4/0155-02 do 200 mm - thumik kanatowy okragty d=160mm L=
600mm
74/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, |szt. 2
d.4/0131-01 typ B do przewoddéw o $r.do 100 mm - przepustni-
ca okraggta d=100mm
75 Badanie wydajnosci systemu wyntylacji pomiar 1
d.4 kalk. wiasna
Razem dziat: WENTYLACJA POM. TECHNICZNYCH NA PARTERZE WT1
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5/45331210-1 WENTYLACJA BYTOWA PIWNIC | WEZEA WT2
76 KNR-W 2-17 Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym DH szt. 1
d.5/0206-02 190 230V d=183mm
analogia
77|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do |szt. 1
d.5/0149-01 160 mm, w uktadach kanatowych
78 KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zaw6ér |szt. 3
d.5/0140-01 wentylacyjny D=125mm
analogia
79|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm - zawor |szt. 1
d.5/0140-01 wentylacyjny odcinajgcy przeciwpozarowy D=
analogia 125mm
80 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 5.60
d.5/0113-02 typ B/l 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 160mm
81|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 3.12
d.5/0113-02 typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 125mm
82 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, |m?2 1.44
d.5/0113-02 typ B/l 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % -
analogia 100mm
83|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 1
d.5/0155-02 do 200 mm - ttumik kanatowy okraglty d=160mm L=
600mm
84|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, |szt. 2
d.5/0131-02 typ B do przewoddéw o $r.do 200 mm - przepustni-
ca okragta d=125mm
85|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, |szt. 1
d.5/0131-01 typ B do przewodéw o $r.do 100 mm - przepustni-
ca okragta d=100mm
86 Badanie wydajnosci systemu wyntylac;ji pomiar 1
d.5|kalk. wlasna
Razem dziat: WENTYLACJA BYTOWA PIWNIC | WEZLA WT2
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Lp.

Podstawa
wyceny

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(6x7)

2

4

5

8

45331220-4

CHLODZENIE

87
d.6

KNR 7-24
0130-01
analogia

Jednostka wewnetrzna FCAG35B lub réwnowazna
+ panele dekoracyjne standardowe + sterownik+
tréjnik specjalny:

-Moc chtfodnicza 3,5 kW

-Moc grzewcza 4,2 kW

-Poziom mocy akustycznej 49dBA

-U=230V 1~50Hz

-Wymiary 165/950/950mm

szt.

88
d.6

KNR 7-24
0130-01
analogia

Jednostka wewnetrzna FCAG35B lub rownowazna
+ panele dekoracyjne standardowe + sterownik+
tréjnik specjalny:

-Moc chtodnicza 3,5 kW

-Moc grzewcza 4,2 kW

-Poziom mocy akustycznej 49dBA

-U=230V 1~50Hz

-Wymiary 165/950/950mm

szt.

89
d.6

KNR 7-24
0130-01
analogia

Jednostka zewnetrzna RZASG125MY1 Daikin lub
rébwnowazna:

-Qch=12,1kW

-Klasa efektywnosci energ. A++
-SEER=5,76

-SCOP=4,05

-Qel=4,95 kW

-3 fazy

-50Hz

-380/415 V

-MFA 16A

-Czynnik chtodniczy R-32 2,6kg

szt.

90
d.6

KNR 7-24
0130-01
analogia

Jednostka zewnetrzna RZAG71NY1 Llub réwno-
wazna:

-Qch=6,80 kW

-Klasa efektywnosci energ. A++
-SEER=6,38

-SCOP=4,22

-Qel=1,92kW

-3 fazy

-50Hz

-380/415V

-MFA 16A

-Czynnik chtodniczy R-32

szt.

91
d.6

KNR 7-24
0130-01
analogia

Jednostka wewnetrzna FCAG50B lub réwnowazna
+standardowy panel dekoracyjny

-Moc chtodnicza 5,0 kW

-Moc grzewcza 6,0 kW

-Poziom mocy akustycznej 49dBA

-U=230V 1~50Hz

-Wymiary 165/950/950mm

szt.

92
d.6

KNR 7-24
0130-01
analogia

Jednostka zewnetrzna RXM50R lub réwnowazna
-Qch=6,80 kW

-Klasa efektywnosci energ. A+

-SEER=3,58

-SCOP=4,30

-Qel=1,40kW

-1 faza

-50Hz

-220/240 V

-Czynnik chtodniczy R-32

szt.

93
d.6

KNNR 4 0405-
01
analogia

Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. ze-
wnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach- rura miedziana w izolac;ji
przeznaczona do chtodznictwa 6,35mm

140

94
d.6

KNNR 4 0405-
01
analogia

Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o sr. ze-
wnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych na
Scianach w budynkach- rura miedziana w izolacji
przeznaczona do chtodznictwa 9,52mm

80

95

KNNR 4 0405-
02
analogia

Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. ze-
wnetrznej 12 mm o potgczeniach lutowanych na
$cianach w budynkach - rura miedziana w izolac;ji
przeznaczona do chtodznictwa 12,7mm

70

96
d.6

KNNR 4 0208-
04
analogia

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 160 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych o potgcze-
niach wciskowych

m
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
97 Szczelne przejscie przez dach rur miedzianych w  |kpl. 4
d.6 kalk. wiasna izolacji z freonem

Razem dziat: CHLODZENIE

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7 ROBOTY DODATKOWE
98 Uruchomienie 3 central wentylacyjnych oraz 2 kpl. 1
d.7 kalk. wiasna agregatéw wspdtpracujacych + dojazd

Razem dziat: ROBOTY DODATKOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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