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MARVEL CI PROCESOR DZWIEKU

Procesory dzwieku Naida™ CI M i Sky CI™ M sg czescig systemu implantu slimakowego.

Nafda Cl M i Sky ClI M posiada szeroka game funkcji zaprojektowanych w celu poprawy styszenia
w réznych sytuacjach akustycznych przy uzyciu systemu operacyjnego AutoSense OS™ 3.0
i bezposredniego przesytania strumieniowego z wielu urzadzen.

Wiecej informacji na temat zréznicowania produktow i ich funkcji mozna

znalez¢ w czesci dotyczacej przegladu technicznego (strona 22).

KOMPONENTY

Mikrofon M T-Mic™ z ostong
Procesor dzwieku

Mikrofon przedni

Wielofunkcyjny przycisk z diodg LED
Mikrofon tylni

Akumulator M

Slim HP ze zintegrowanym kablem

No ok~

PROCESOR DZWIEKU

NAIDA CI M90 ALPEJSKI BIALY

NAIDA CI M90 JASNOBEZOWY

NAIDA Cl M90 KASZTANOWY

NAIDA CI M90 SREBRNY SZARY

NAIDA Cl M90 AKSAMITNA CZERN

NAIDA CI M90 BLADOBEZOWY (NIELAKIEROWANY)
SKY Cl M90 ALPEJSKI BIALY

SKY CI M90 JASNOBEZOWY

SKY Cl M90 KASZTANOWY

SKY CI M90 SREBRNY SZARY

SKY Cl M90 AKSAMITNA CZERN

SKY CI M90 BLEKITNY

SKY Cl M90 ROZOWY

SKY CI M90 NIEBIESKI

SKY CI M90 FIOLETOWY

SKY CI M90 CZERWONY

SKY Cl M90 BLADOBEZOWY (NIELAKIEROWANY)

NR AB

Cl-5293-110
Cl-5293-120
Cl-5293-130
Cl-5293-140
Cl-5293-150
Cl-5293-240
Cl-5295-110
Cl-5295-120
Cl-5295-130
Cl-5295-140
Cl-5295-150
Cl-5295-190
Cl-5295-250
Cl-5295-260
Cl-5295-270
Cl-5295-280
Cl-5295-240

NR NOVEO
178856
178852
178853
178854
178855
180424
178866
178860
178861
178862
178863
178864
178865
178858
178859
178857
180428

* Nielakierowany procesor dZwigku jest przeznaczony dla pacjentdw, u ktérych moze wystapic reakcja alergiczna na farbe.

Wykonywany na zamdwienie, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy AB przed ztozeniem zamoéwienia.






1.

. Sugerowane do uzytku z procesorem

TRANSMITERY

Naida Cl M i Sky CI M sg wyposazone w cienki transmiter.

TRANSMITER

SLIM HP BEZOWY KABEL 9 CM '
SLIM HP CZARNY KABEL 9 CM '
SLIM HP BRAZOWY KABEL 9 CM '
SLIM HP SZARY KABEL 9 CM '
SLIM HP BIALY KABEL9 CM'
SLIM HP BEZOWY KABEL 11 CM '
SLIM HP CZARNY KABEL 11 CM'
SLIM HP BRAZOWY KABEL 11 CM '
SLIM HP SZARY KABEL 11 CM !
SLIM HP BIALY KABEL 11 CM !
SLIM HP BEZOWY KABEL 14 CM '
SLIM HP CZARNY KABEL 14 CM '

Sugerowane do uzytku z procesorem
d?wieku usytuowanym za matzowing
uszng. Transmiter bez zintegrowanego
mikrofonu.

dZwieku umiejscowionym poza uchem.
Transmiter ze zintegrowanym mikrofonem.

NAKLADKI

NAKLADKA
SLIM HP COLOR STANDARDOWA CZERWONA

SLIM HP COLOR STANDARDOWA NIEBIESKA

SLIM HP COLOR STANDARDOWA FIOLETOWA

SLIM HP COLOR STANDARDOWA JASNOBEZOWA

SLIM HP COLOR STANDARDOWA KASZTANOWA

SLIM HP COLOR STANDARDOWA SREBRNOSZARA

SLIM HP COLOR STANDARDOWA AKSAMITNA CZERN

SLIM HP COLOR STANDARDOWA BtEKITNA

SLIM HP COLOR STANDARDOWA ROZOWA

SLIM HP COLOR STANDARDOWA ALPEJSKI BIALY

SLIM HP COLOR STANDARDOWA GRAFITOWA (NIELAKIEROWANA)*
SLIM HP COLOR DUZA JASNOBEZOWA

SLIM HP COLOR DUZA KASZTANOWA

SLIM HP COLOR DUZA SREBRNOSZARA

SLIM HP COLOR DUZA AKSAMITNA CZERN

SLIM HP COLOR DUZA GRAFITOWA (NIELAKIEROWANA)*
PRZYRZAD DO ZDEJMOWANIA NAKtADKI COLOR CAPS

SLIM HP MIC CZARNY KABEL 30 CM 2

NR AB

Cl1-5320-001
Cl-5320-002
Cl1-5320-003
Cl-5320-004
Cl1-5320-005
Cl-5320-006
Cl1-5320-007
Cl-5320-008
Cl1-5320-009
Cl1-5320-010
Cl1-5320-011
Cl-5320-012
Cl1-5322-001

NR AB
Cl-7131-001
Cl-7131-002
Cl-7131-003
Cl-7131-004
Cl-7131-005
Cl-7131-006
Cl-7131-007
Cl-7131-008
Cl-7131-009
Cl-7131-010
Cl-7131-011
Cl-7132-001
Cl-7132-002
Cl-7132-003
Cl-7132-004
Cl-7132-005
Cl-7526

* Nielakierowana naktadka jest przeznaczona dla pacjentéw, u ktérych moze wystapic reakcja alergiczna na farbe.
Wykonywana na zamdwienie, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy AB przed ztozeniem zamdwienia.
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NR NOVEO
178869
178876
178878
178873
178871
178870
178877
178879
178874
178872
178868
178875
178867

NR NOVEO
178880
178881
178882
178883
178884
178885
178886
178887
178888
178889
178890
178891
178892
178893
178894
180429
178895



MAGNESY

MAGNES STANDARDOWY
SLIM HP MAGNES 1
SLIM HP MAGNES 2
SLIM HP MAGNES 3
SLIM HP MAGNES 4
SLIM HP MAGNES 5
SLIM HP MAGNES 6
SLIM HP MAGNES 7

MAGNES

SLIM HP 3D MAGNES 1
SLIM HP 3D MAGNES 2
SLIM HP 3D MAGNES 3
SLIM HP 3D MAGNES 4
SLIM HP 3D MAGNES 5
SLIM HP 3D MAGNES 6
SLIM HP 3D MAGNES 7

Jezeli Slim HP Magnes = 6
© Naktadka Slim HP Color Duza*

Jezeli Slim HP 3D Magnes = 5
© Naktadka Slim HP Color Duza*

NR AB

Cl-7524-001
Cl-7524-002
Cl-7524-003
Cl-7524-004
Cl-7524-005
Cl-7524-006
Cl-7524-007

NR AB

Cl-7525-001
Cl-7525-002
Cl-7525-003
Cl-7525-004
Cl-7525-005
Cl-7525-006
Cl-7525-007

MINIMUM

NR NOVEO
178896
178897
178898
178899
178900
178901
178902

NR NOVEO
178903
178904
178905
178906
178907
178908
178909

wzrastajaca sita magnetyczna

*Naktadka Slim HP Color Duza nie jest przeznaczona do uzytku dla dzieci ponizej 3 roku zycia.



AKCESORIA WODOODPORNE

Wodoodporny Akumulator M umozliwia styszenie podczas wykonywania wymagajacych czynnosci,
jak np. intensywny trening czy zabawa przy basenie.

Transmiter Slim HP AquaMic™ to wodoodporny mikrofon do procesoréw dzwieku.

KOMPONENTY

Procesor dzwieku

Przewdd taczacy

Przycisk zabezpieczajacy

Slim HP AquaMic

Klips do Wodoodpornego Akumulatora M

ISl S A

AKCESORIA NR AB NR NOVEO

WODOODPORNY AKUMULATOR M Cl-5068 178972 @ P ¢
KLIPS DO WODOODPORNEGO AKUMULATORA M Cl-7323 178990 L : -
USZCZELKA WODOODPORNEGO AKUMULATORA M Cl-7324 178989 "\\‘ ' >
OPASKA M NARAMIENNA STANDARDOWA. (42 CM) Cl-7435-001 168405 \-—"—"/ "
OPASKA M NARAMIENNA MALA (26 CM) Cl-7435-002 168406

TRANSMITER NR AB NR NOVEO

SLIM HP AQUAMIC BEZOWY KABEL 30 CM Cl1-5321-001 178973

SLIM HP AQUAMIC CZARNY KABEL 30 CM ‘ Cl1-5321-002 178981

SLIM HP AQUAMIC BRAZOWY KABEL 30 CM . Cl1-5321-003 178985

SLIM HP AQUAMIC SZARY KABEL 30 CM CI1-5321-004 178977

SLIM HP AQUAMIC BEZOWY KABEL 46 CM CI1-5321-005 178974

SLIM HP AQUAMIC CZARNYKABEL 46 CM ‘ CI-5321-006 178982

SLIM HP AQUAMIC BRAZOWY KABEL 46 CM . Cl1-5321-007 178986

SLIM HP AQUAMIC SZARY KABEL 46 CM Cl1-5321-008 178978

SLIM HP AQUAMIC BEZOWY KABEL 61 CM CI1-5321-009 178975

SLIM HP AQUAMIC CZARNY KABEL 61 CM ‘ CI-5321-010 178983

SLIM HP AQUAMIC BRAZOWY 61 CM . CI1-56321-011 178987

SLIM HP AQUAMIC SZARY KABEL 61 CM CI-5321-012 178979

SLIM HP AQUAMIC BEZOWY KABEL 107 CM CI1-56321-013 178976

SLIM HP AQUAMIC CZARNY KABEL 107 CM ‘ CI-5321-014 178984

SLIM HP AQUAMIC BRAZOWY KABEL 107 CM . CI1-5321-015 178988

SLIM HP AQUAMIC SZARY KABEL 107 CM CI-5321-016 178980






OPCJE

Marvel Cl obstuguje rézne rodzaje akumulatorow.

W przypadku Akumulatoréw M: matych, Srednich i duzych,
dolna czesc¢ procesora dopasowuje sie do konturu ucha.

Wodoodporny Akumulator M umozliwia ptywanie oraz
aktywnos$ci na Swiezym powietrzu.

Ponizszy wykres ilustruje wage i Sredni czas pracy
kazdego z akumulatorow.

M Maty M Sredni M Duzy M Standardowy M Komora M Wodoodporny
dla baterii

Sredni czas
pracy

Waga*

* Procesor: 4.6 g
** Z dwiema bateriami




AKUMULATOR M MALY

ALPEJSKI BIALY
JASNOBEZOWY
KASZTANOWY
SREBRNY SZARY
AKSAMITNA CZERN
BLEKITNY
ROZOWY
NIEBIESKI
FIOLETOWY

CZERWONY

BLADOBEZOWY
NIELAKIEROWANY*

AKUMULATOR M DUZY

ALPEJSKI BIALY
JASNOBEZOWY
KASZTANOWY
SREBRNY SZARY
AKSAMITNA CZERN
BLEKITNY
ROZOWY
NIEBIESKI
FIOLETOWY

CZERWONY

BLADOBEZOWY
NIELAKIEROWANY*

AKUMULATOR M
STANDARDOWY

JASNOBEZOWY
KASZTANOWY
SREBRNY SZARY
AKSAMITNA CZERN
BLEKITNY
ROZOWY
NIEBIESKI
FIOLETOWY

BLADOBEZOWY
NIELAKIEROWANY*

NR AB

Cl-5551-110
Cl-5551-120
Cl-5551-130
Cl-5551-140
Cl-5551-150
Cl-5551-190
Cl-5551-250
Cl-5551-260
Cl-5551-270
Cl-5551-280

Cl-5551-240

NR AB

Cl-5553-110
Cl-5553-120
Cl-5553-130
Cl-5553-140
Cl-5553-150
Cl-5553-190
Cl-5553-250
Cl-5553-260
Cl-5553-270
Cl-5553-280

Cl-5553-240

NR AB

Cl-5555-120
Cl-5555-130
Cl-5555-140
Cl-5555-150
Cl-5555-190
Cl-5555-250
Cl-5555-260
Cl-5555-270

Cl-5555-240

NR NOVEO

178919
178913
178914
178915
178916
178917
178918
178911
178912
178910

180418

NR NOVEO

178943
178937
178938
178939
178940
178941
178942
178935
178936
178934

180416

NR NOVEO

178930
178931

178932
178933
168476
168473
168475
168474

180419

AKUMULATOR M SREDNI

ALPEJSKI BIALY
JASNOBEZOWY
KASZTANOWY
SREBRNY SZARY
CZARNY
BLEKITNY
ROZOWY
NIEBIESKI
FIOLETOWY

CZERWONY

BLADOBEZOWY
NIELAKIEROWANY

KOMORA M DLA

BATERII CYNKOWO-

POWIETRZNYCH
ALPEJSKI BIALY

JASNOBEZOWA
KASZTANOWA
SREBRNY SZARY
AKSAMITNA CZERN
BLEKITNA
ROZOWA
NIEBIESKA
FIOLETOWA

CZERWONA

BLADOBEZOWA
NIELAKIEROWANA*

t ADOWARKA M

tADOWARKA M

NR AB

Cl-5607

NR AB

Cl-5552-110
Cl-5552-120
Cl-5552-130
Cl-5552-140
Cl-5552-150
Cl-5552-190
Cl-5552-250
Cl-5552-260
Cl-5552-270
Cl-5552-280

Cl-5552-240

NR AB

CI-5501-110
Cl-5501-120
CI-5501-130
Cl-5501-140
CI-5501-150
CIl-5501-190
CI-5501-250
Cl-5501-260
CI-5501-270
Cl-5501-280

Cl-5501-240

NR NOVEO

178929
178923
178924
178925
178926
178927
178928
178921
178922
178920

180417

NR NOVEO

178953
178947
178948
178949
178950
178951
178952
178945
178946
178944

180421

NR NOVEO

178954

*Nielakierowany akumulator jest przeznaczony dla pacjentéw, u ktérych moze wystapic reakcja alergiczna na farbe.

Wykonywany na zamdwienie, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy AB przed ztozeniem zamowienia.
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ROZKI M

ROZEK M MALY

ROZEK M STANDARDOWY

ROZEK M MALY Z ZACZEPEM

ROZEK M STANDARDOWY Z ZACZEPEM
PRZYRZAD DO USUWANIA PINOW

PIN ROZKA (1 SZT.)

ROZEK AKUSTYCZNY M

PRAWY, ROZMIAR 00
PRAWY, ROZMIAR 0
PRAWY, ROZMIAR 1
PRAWY, ROZMIAR 2
PRAWY, ROZMIAR 3
LEWY, ROZMIAR 00
LEWY, ROZMIAR 0
LEWY, ROZMIAR 1
LEWY, ROZMIAR 2
LEWY, ROZMIAR 3

MIKROFONY M T-MIC

MIKROFON M T-MIC MALY

MIKROFON M T-MIC SREDNI
MIKROFON M T-MIC DUZY

OStONA M MIKROFONU T-MIC (1 SZT.)
OSLONA M MIKROFONU T-MIC (8 SZT.)

NR AB

CI-5711-100
Cl-5711-110
CI-5711-200
Cl-5711-210
Cl-6147-014
Cl-6147-015

NR AB

Cl-5851-001
Cl1-5851-002
Cl-5851-003
Cl-5851-004
Cl-5851-005
Cl1-5851-006
Cl-5851-007
Cl-5851-008
Cl-5851-009
Cl1-5851-010

NR AB

Cl-5837-100
Cl-5837-200
Cl-5837-300
Cl-6147-006
Cl-6147-007

NR NOVEO
178958
178959
178960
178961
179001
168529

NR NOVEO

178962
178963
178964
178965
178966
178967
178968
178969
178970
178971

NR NOVEO
178955
178956
178957
168646
168647



OPCJE NOSZENIA | MOCOWANIA PROCESORA

Procesory dzwieku Naida Cl M i Sky CI M moga by¢ noszone oraz mocowane na rozne
sposoby: na uchu, za uchem lub poza uchem.

DODATKOWE OPCJE MOCOWANIA PROCESORA NR AB NR NOVEO
KLIPS M Cl-7322 178991
UCHWYT M SNUGGIE™ (OPASKA/ GUMKA SILIKONOWA) Cl-7325 178992
MANKIET RETENCYJNY M MALY (44 MM) Cl-7326-001 178993
MANKIET RETENCYJNY M DUZY (64 MM) Cl-7326-002 178995

poza uchem
KLIPS M

na uchu
UCHWYT M SNUGGIE

-

v iF
" ~

'ﬁ\
za uchem ;‘
MANKIET .
U
y

RETENCYJNY M NA UCHO
!

|
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PHONAK SYSTEM DZWIEKU 4.0

AKCESORIA DO ROZKOW AKUSTYCZNYCH M - PHONAK 4.0

KONCOWKI WENTYLOWANE 4.0 S (opakowanie)
KONCOWKI WENTYLOWANE 4.0 M (opakowanie)
KONCOWKI WENTYLOWANE 4.0 L (opakowanie)
KONCOWKI POWER 4.0 S (opakowanie)
KONCOWKI POWER 4.0 M (opakowanie)
KONCOWKI POWER 4.0 L (opakowanie)

FILTRY CERUSHIELD™ (MARVEL)

Koncoéwki Power 4.0 Koncoéwki wentylowane 4.0

DODATKOWE AKCESORIA

AKCESORIA DO KONTROLI PROCESORA
TESTER ODStUCHOWY M
KONTROLNE StUCHAWKI ODStUCHOWE

PIELEGNACJA
DRYING KIT (OSUSZACZ)

NR NOVEO

169160
169159
169158
169157
169156
169155
169213

Filtr CeruShield

NR AB
Cl-5827
Cl-5822

NR AB
Cl-7313-001

NR NOVEO
178999
180415

NR NOVEO
176325



APLIKACJA AB REMOTE
MOZLIWOSC KONTROLI

Aplikacja AB Remote umozliwia sterowanie procesorem dzwieku na
smartfonie. Dostepna jest ona na urzgdzeniach z systemem iOS i Android.

2 Download on the
@& App Store }’ Google Play




AKCESORIA BEZPRZEWODOWE

Naida CI M i Sky Cl M pozwalaja na przesytanie strumieniowe rozmow
i dzwieku bezposrednio praktycznie z kazdego smartfona i urzgdzenia
obstugujgcego technologie Bluetooth®.

Technologia Phonak RogerDirect™ zwicksza mozliwosci styszenia

w trudnych sytuacjach akustycznych bez konieczno$ci podtaczania
dodatkowych urzgdzen do procesora dzwieku.

RogerDirect to funkcja platformy Marvel Phonak, ktéra umozliwia mikrofonom Roger
przesytanie strumieniowe bezposrednio do procesora dzwieku oraz do aparatu
stuchowego bez koniecznosci podtagczania zewnetrznego odbiornika.

PHONAK ROGER

AKCESORIA BEZPRZEWODOWE PHONAK ROGER NR NOVEO
ROGER X (02) 158149
ROGER INSTALLER 174186
ROGER SELECT SZAMPANSKI (P5) 167792
ROGER SELECT SZARY GRAFITOWY (P7) o 167792
ROGER SELECT BIALY PERLOWY (W3) 167792
ROGER SELECT SZAMPANSKI (P5) 174407
ROGER SELECT iN SZARY GRAFITOWY (P7) @ 174407
ROGER SELECT iN BIALY PERLOWY (W3) 174407
ROGER CLIP-ON MIC SZARY @ 164197
ROGER ON SZAMPANSKI (P5) 179301
ROGER ON SZARY GRAFITOWY (P7) @ 179301
ROGER ON iN SZAMPANSKI (P5) 179730
ROGER ON iN SZARY GRAFITOWY (P7) @ 179730
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PHONAK AKCESORIA

POZOSTALE AKCESORIA BEZPRZEWODOWE PHONAK NR NOVEO
PHONAK TV CONNECTOR 166444
PHONAK REMOTECONTROL 174310
PHONAK PARTNERMIC 174309

ROGER X ROGER INSTALLER ROGER SELECT
ROGER SELECT iN

PHONAK PHONAK ROGER
TV CONNECTOR REMOTECONTROL CLIP-ON MIC

PHONAK ROGER ON
PARTNERMIC ROGER ON iN

Produkty firmy Phonak zostaty przedstawione w tym katalogu w celach informacyjnych, moga by¢ nabywane lokalnie
za posrednictwem spotek grupy Phonak lub partnerow-dystrybutoréw firmy Phonak.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielami firmy AB.
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ROZWIAZANIA NA DRUGIE UCHO

Uzywajgc implantu slimakowego i aparatu stuchowego, mozna mie¢ procesor dzwieku

Naida CI M™ Jub Sky CI™ M na jednym uchu i aparat stuchowy Phonak Naida™ Link M

lub Phonak Sky™ Link M na drugim uchu. Urzadzenia zostaty zaprojektowane do wspotpracy
ze sobag - przetwarzajg one dzwieki w ten sam sposob.Razem dostarczajg spodjne wrazenia
dzwiekowe i rozumienie mowy.

PHONAK: (»5)



Urzadzenia wspotpracujgce ze sobg

Noszenie Naida™ Link M wraz z Naida C| M™ dostarcza spojne wrazenia dzwiekowe miedzy uszami
i umozliwia regulacje obu urzadzen za pomocg jednego elementu sterujgcego.
To samo dotyczy Sky™ Link M i Sky CI™ M.

@\

>

Naida Link M / Sky Link M
aparat stuchowy

Naida CI M/ Sky CI M
procesor dzwigku
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PHONAK NAIDA LINK M
PHONAK SKY LINKM

APARAT SLUCHOWY PHONAK NR NOVEO
NAIDA LINK M JASNOBEZOWY (P1) 178689
NAIDA LINK M KASZTANOWY (P4) o 178689
NAIDA LINK M SREBRNY SZARY (P6) 178689
NAIDA LINK M AKSAMITNA CZERN (P8) o 178689
SKY LINK M JASNOBEZOWY (P1) 178361
SKY LINK M KASZTANOWY (P4) o 178361
SKY LINK M AKSAMITNA CZERN (P8) o 178361
SKY LINK M BLEKITNY (Q3) o 178361
SKY LINK M ROZOWY (T3) 178361
SKY LINK M NIEBIESKI (M7) o 178361






PRZEGLAD TECHNICZNY

PROGRAM / FUNKCJA

NAIDA ClI
M90

SKY ClI
Moo

AUTOSENSE OS 3.0 / AUTOSENSE SKY OS 3.0

Spokojne sytuacje

Mowa w hatasie

Komfort w hatasie

Muzyka
Mowa w duzym
hatasie

Rozmowa
w samochodzie

Komfort w pogtosie
Mowa przesytana
strumieniowo

Muzyka przesytana
strumieniowo

Uzywaj do rozumienia mowy i uzyskania komfortu stuchania w rozmowach 1:1
oraz w cichym otoczeniu.

Uzywaj do rozumienia mowy i uzyskania komfortu w hatasliwym otoczeniu i w grupach.

Uzywaj dla uzyskania komfortu stuchania w hatasliwych sytuacjach, gdy nie ma mowy.

Uzywaj ustawienia, aby uzyskac¢ bardziej naturalne wrazenia muzyczne.

Uzywaj do rozumienia mowy w hatasliwym i zattoczonym otoczeniu.
Funkcja StereoZoom w programie umozliwia skupienie si¢ na zrédle dzwieku znajdujacym sie
przed stuchaczem.

Zoptymalizowane ustawienia zaprojektowane dla stabilnego srodowiska odstuchowego
w samochodzie.

Uzywaj tego programu do komfortowego rozumienia mowy w otoczeniu, gdzie jest duze
echo / pogtos.

Uzywane podczas przesytania strumieniowego mowy z A2DP lub AirStream.

Uzywane podczas przesytania strumieniowego muzyki z A2DP lub Airstream.

DODATKOWE PROGRAMY MANUALNE (max 4)

Rozmowa 360°

DuoPhone

Off-Ear Program

Custom Program

Program ten umozliwia wybér kierunku odstuchu w sytuacjach, gdy nie mozna skierowac¢ sie
w stroneg Zrédta dzwigku. Orientacja kierunku moze by¢ stata lub automatyczna.

Kluczowa funkcja DuoPhone (tylko M90/Sky) przesyta sygnat w czasie rzeczywistym
do drugiego ucha, dzieki czemu gtos rozméwcy jest styszalny w obu uszach bez potrzeby
stosowania dodatkowych akcesoridw.

Uzywaj tego programu, gdy urzadzenie jest skonfigurowane do noszenia poza uchem
przy uzyciu transmitera ze zintegrowanym mikrofonem.

PROGRAMY STRUMIENIOWE

RogerDirect + mic
Phone call + mic

PartnerMic + Mic

taczy wejscie ze zrédta mikrofonu Roger i mikrofonéw procesora dzwigku.
taczy wejscie ze zrédta strumieniowego telefonu i mikrofonéw procesora dzwieku.

taczy wejscie ze zrédfa strumieniowego telefonu i mikrofondéw procesora dzwieku.



PROGRAM / FUNKCJA

NAIDA ClI
M90

SKY ClI

Moo

ISTOTNE FUNKCJE

UltraZoom
UZ + SNR-Boost

StereoZoom

DuoPhone

Real Ear Sound
WindBlock

EchoBlock

SoundRelax

QuickSync

Environmental
balance

UltraZoom to adaptacyjna, wielokanatowa technologia formowania wiazki, ktéra poprawia
zrozumienie mowy w hatasliwych sytuacjach.

Zaprojektowany, aby poprawi¢ SNR w programie UltraZoom, zapewniajac ttumienie dzwiekéw
Z tytu.

StereoZoom to adaptacyjna, wielokanatowa technologia ksztattowania wigzki,
ktéra dostosowuije sie do ruchomych i asymetrycznych Zrédet hatasu.
Wymaga kompatybilnych urzadzer dwustronnych.

Automatycznie przesyta gtos rozméwcy do drugiego ucha, dzieki czemu gtos jest styszalny
jednoczes$nie w obu uszach.

Real Ear Sound symuluje charakterystyke dziatania T-Mic.

WindBlock wykorzystuje system identyfikacji i klasyfikacji wiatru. Efektywny, adaptacyjny
algorytm automatycznie ttumi szum wiatru.

EchoBlock jest przeznaczony do $rodowisk pogtosowych, takich jak duze aule, miejsca kultu
i pomieszczenia z powierzchniami odbijajacymi. EchoBlock dziata usuwajac natychmiast
przeszkadzajace odbicia pogtosowego dzwieku.

SoundRelax natychmiast i doktadnie identyfikuje dzwigki impulsowe i stosuje redukcje
wzmochnienia w stosunku do oryginalnej charakterystyki szczytowej sygnatu.
SoundRelax redukuje inne nieprzyjemne dzwieki impulsowe.

Jedno dotkniecie steruje dwiema. Natychmiastowy szerokopasmowy transfer danych miedzy
dwiema protezami stuchowymi zapewnia, ze ustawienia gto$nosci i programu sg zawsze
zréwnowazone i zsynchronizowane. Jedno dotkniecie przycisku wyboru programu

lub regulatora gtosnosci powoduje natychmiastowg identyczng zmiane w drugim instrumencie.

Mozliwo$¢ modyfikacji gtosnosci, ktéra pozwala klientom dostosowac gtosno$¢ przesytanego
sygnatu do otaczajacych dzwiekdéw otoczenia przez nacisnigcie regulatora gtosnosci,

ktora pozwala na dostosowanie stosunku mieszania sygnatéw pochodzacych z otoczenia

i streamowanego sygnatu z innego urzadzenia.
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