ZP-24-130UN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 1 do SWz

PROCESOR DZWIEKU DO IMPLANTU SLIMAKOWEGO- szTuk: 10

e Petna nazwa handlowa - Procesor dZwieku Naida Cl M90
e Model - Naida CI M90
e Producent - Advanced Bionics LLC

e Numer katalogowy - CI-5293-120 (kolor sand beige), CI-5293-130 (kolor chestnut), CI-5293-140

(kolor silver gray), CI-5293-150 (kolor velvet black)

e Klasa wyrobu medycznego: Il

e Dane serwisu (nazwa, adres, telefon) — Geers Dobry Stuch, ul. Narutowicza 130, 90-146 £4dz, tel.

+48 698 969 652

Lp.

PARAMETRY WZMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE - opisac,
wypetni¢*
(opis oferowanych implantéw, numer strony
zataczonego folderu/ulotki)
Nalezy wskaza¢ wszystkie parametry
wskazane przez Zamawiajacego

Procesor dzwieku kompatybilny z wszczepialng czeécia systemu
implantu élimakowego Advanced Bionics.
H: Res Advantage 90K, ULTRA, ULTRA 3D.

TAK

Mozliwo$¢ wspétpracy z implantami typu:
HiRes Ultra 3D, HiRes Ultra, HiRes 90K
Advantage, HiRes 90K, ClI Bionic Ear.

Dokument D013, strona 5, ,ZGODNOSC
(IMPLANT)".

Procesor dzwieku z mozliwo$cia zastosowania technologii styszenia
obuusznego.

TAK

Zauszny procesor dzwieku wykorzystujacy
technologie styszenia obuusznego,
polegajaca na automatycznej,
inteligentnej i bezprzewodowej
wspoétpracy w czasie rzeczywistym z
aparatem stuchowym lub procesorem
dzwieku po drugiej stronie.

Dokument D02, strona 47, “Kwestie do
rozwazenia w przypadku dopasowania
bimodalnego”, D02, strona 33 "Znane
funkcje” oraz D013, strona 6,
“SPECYFIKACJA AKCESORIOW”.

Procesor dzwieku z mozliwoscig bezprzewodowego przekazywania
sygnatu do drugiego procesora (u pacjentéw implantowanych
bilateralnie).

TAK

Dokument D02, strona 33, "Znane funkcje”
(“DuoPhone”).

Zauszny procesor dzwieku wyposazony w dwa mikrofony.

TAK

Dokument D013, strona 5, ,ZGODNOSC
(MIKROFONY)".

Procesor dzwieku automatycznie dopasowujacy parametry pracy do
warunkéw akustycznych otoczenia.

TAK

Procesor dzwieku z funkcja automatycznej
zmiany programéw pracy i parametrow
pracy, bez koniecznosci regulacji
przyciskami lub zewnetrznymi akcesoriami.

Dokument D013, strona 4, ,DOSTEPNE
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PROGRAMY".

6. TAK

Klasa wodoszczelnosci procesora dZzwieku: Oferowany produkt spetnia norme IP57.

minimum IP57. ,Dokunjent D013, strona 2-3, )

SWEASCIWOSCI MECHANICZNE (STOPIEN
OCHRONY IP)".

7. TAK
Gwarancja na procesor dzwieku: minimum 3 lata. ] .
Gwarancja na procesor dzwieku - 3 lata.

8. TAK
Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do Zapewnienie aktualizacji oprogramowania
programowania procesora dzwieku i pomiaréw implantu. do programowania procesoréw dzwieku i

pomiaréw implantu w trakcie
obowigzywania umowy.

9. TAK

- . o ) Zapewnienie szkolenia dla Zespotu Kliniki
Zapewnienie szkolenia dla zespotu Kliniki dotyczace stosowania dotyczace stosowania systemu implantu

systemu implantu $limakowego (aktualizacje oprogramowania, nowe élimakowego (aktualizacje
mozliwosci techniczne). oprogramowania, nowe mozliwosci

techniczne) w trakcie obowigzywania
umowy.

*wypetnia Wykonawca

UWAGA!:
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia minimalnych parametréw technicznych wymaganych przez
Zamawiajacego w rubryce parametry oferowane przez wykonawce wraz z opisem.

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 10 szt 367 200,00 zt w tym VAT 8 %
Stownie: trzysta szes¢dziesiat siedem tysiecy dwiescie zt
Cena za 1 sztuke z podatkiem VAT 36 720,00 zt

Dokument

podpisany przez
Honno, Hanna K ozakiewicz
Woxakiewlex,  Data: 2024.12.23

17:27:21 CET

str. 2




		2024-12-23T17:27:21+0100




