STUDZIENKA KANALIZACYJNA

studzienka KD8 z kratowtazem

L 5

komora rokocza

m/U_m%,wm_mi odciaza jacy h=20cm

pro jektowany kanat deszczowy

kregi betonowe $1000
Uszczelniane na uszczelki gumowe
beton C35/43, wodoszczelnosec W8

PP 315 mm
}
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mufa Scienna PP

podsypka ttuczniowa

(kotnierz kotwigcy PP>

UWAGA: zewnetrzne
izolowac

projektowany kanat deszczowy PP 8313 mm

prze jScie szczelne
do rur PP 200

pro jektowany przykanalik
deszczowy PP @200 mm

BETONOWA

nasiokliwosec <35%, mrozoodpornosc F-130

powierzchnie ketonowe

projektowany kanat deszczowy PP @313 mm

@1.0m.
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drabinka stalowa
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STADIUM:
Projekt techniczny
ZADANIE: »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 807 od skrzyiowania z droga krajowa nr 17 do
wezta Goriczyce w ciggu drogi ekspresowej nr 17"
Adres zamierzenia budowlanego: DW 807, Goriczyce, powiat: garwolifiski, wojewddztwo mazowieckie

BRANZA: FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Sanitarmna Projektant: mgr inz. Mikofaj Gacia SWK/0167/P00S/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Aneta Mazur-Gacia SWK/188/PWBS/21
DATA OPRACOWANIA: | PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
02.2024r. |Schemat studni rewizyjnej DN1000mm 1:50 3




