SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST D 03.02.01

CPV 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagow do
odprowadzania wody burzowej

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét (STWiOR) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych budowa systemu odwodnienia dla

zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 807 od skrzyzowania z drogg powiatowgq (starodroze DK
nr 17) do wezta Gonczyce w ciggu drogi ekspresowej nr S17”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowa systemu
odwodnienia dla rozbudowywanej drogi wojewddzkiej w zakresie omoéwionym w pkt. 1.1.
Powyzsze zgodne jest z wymaganiami ,Ustawy o zamoéwieniach publicznych”
z dn.10.06.1994 r. rozdz. 4, art. 35,wraz z pézniejszymi zmianami.

1.3. Zakres roboét objetych STWiOR

W zakres inwestycji wchodza:

e Kanat deszczowy z rur PP ¢ 315 L= 150m
e Kanat deszczowy z rur PP ¢ 250 L= 16m
e  Przykanalik deszczowy z rur PP @ 200 8 kpl. L=12m

e Studzienki kanalizacyjne BET ¢ 1.0 m kpl. 6

e Studzienki kanalizacyjne wpustowe BET ¢ 0,5 m kpl. 7

e Studzienki kanalizacyjne BET ¢ 1.0 m z kratowlazem kpl. 1

e Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem  kpl. 1

Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w terenie zielonym. Zaprojektowano kanat deszczowy
z rur PP wraz z przykanalikami. Wody opadowe odprowadzane odcinkiem kanalizacji Kd1- Kd7
odprowadzane beda do projektowanego rowu- wiaczenie w projektowanym przepuscie poprzez
montaz w przepuscie fi800 przytacza siodtowego do rur PP315.



1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa niska. Organizacja robét
uwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposob zagospodarowania z zapewnieniem mozliwosci jego
wlasciwego funkcjonowania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa
z przedmiotowym obiektem. W szczeg6lnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robét
zwigzanych z:

¢ robotami w gtebokich wykopach,

e pracami przy zabezpieczeniu wykopdw i transportem rur,

* robotami przy wtaczeniu projektowanych kanatéw do kanatu czynnego,

e pracamizwigzanymi ze zblizeniem do linii energetycznych oraz sieci kanalizacjisanitarnej,

e robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, sieci cieptownicze,
sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowej itp.).

1.4.3. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu
uzgodnionym na etapie realizacji inwestycji z inwestorem.

1.4.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejace zagospodarowanie terenu. Teren budowy
musi by¢ wygrodzony. oraz musi posiada¢ o§wietlenie i oznakowanie zgodne z przepisami. Ogélne
wymagania dotyczgce organizacji ruchu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. OKreslenia podstawowe

1.5.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
deszczowych.
1.5.2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod deszczowych.
1.5.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd deszczowych.
1.5.4. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacyjnej z siecig kanalizacji
deszczowej.
1.5.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.5.6. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0
m.
1.5.7. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.5.8. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.



1.5.9. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.10.Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.11.Studzienka rewizyjna - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pobierania prébek
stuzacych do kontroli odprowadzanych z posesji Sciekéw (wod deszczowych).

1.5.12.Elementy studzienek

1.5.13.Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki, a rzedna spocznika.

1.5.14.Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchniag ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.5.15.Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.5.16.Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.17.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
Sciekow.

1.5.18.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.5.19.Urzadzenia oczyszczajace $cieki - urzadzenia stuzace oczyszczenia Sciekéw do wartosci
umozliwiajgcych odprowadzenie ich do kanalizacji miejskiej

1.5.20.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.6. 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
autora projektu.

Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowig integralna
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowiazuje decyzja
inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre$lone w projekcie budowlanym, SST sg docelowe od ktérych
dopuszcza sie przedziat tolerancji okreslony norma.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyte do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.
z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow
dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.



2.1. Rury kanalowe

Sie¢ kanalizacji deszczowej PP 315 wraz z przykanalikami PP200, projektuje sie w oparciu
o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadka $cianka
wewnetrzng i zewnetrzng, posiadajace Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocene Techniczng) ITB
oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.
Zastosowane rury musza charakteryzowac sie:

- wysoka sztywnos$cia obwodowg, tj. nie mniejsza niz SN8 wg obowiazujacej w Polsce normy
PN-EN ISO 9969),

- wysoka odpornoscia chemiczna na Scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

-wysoka wytrzymatos$cig na obcigzenia punktowe umozliwiajgca zastosowanie

w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploataciji.

- mozliwoscig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej
zera st. C (do minus 10° C).

Rury muszg posiada¢ gtadka Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podiaczania przez system
ztaczek doprojektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna
powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. bialym), utatwiajacym inspekcje kamera video.
Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej
sztywnosci. Producent ma obowigzek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska norma
PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne (wpusty uliczne) - projektuje sie wpusty deszczowe klasy D-400
wg PN-EN 124:2000 o wymiarach min 400/600 zamontowane na studniach betonowych
o $rednicy 500 mm Kklasy C€35/45 2z osadnikami. Studnie monolityczne zelbetowe
z osadnikiem i kratami zeliwnymi kotnierzowymi - przy kraweznikowe z zawiasami
i ryglem montowane na plycie odciazajacej. Studnie nalezy posadowi¢ na odpowiednio
przygotowanej podsypce z piachu o gr. 20 cm. Istniejace studnie kanalizacji deszczowej nalezy
wyregulowa¢ do rzednych projektowanego pasa drogowego za pomoca betonowych pierscieni
dystansowych uktadanych na zaprawie wodoszczelne;j.

Studzienki kanalizacyjne - projektuje sie wlazowe z betonowych elementéw prefabrykowanych
z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelno$ci W-8,
nasigkliwos$ci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150 z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami
szczelnymi i stopniami z komorg robocza w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o $rednicy
wewnetrznej 1000 mm. Dennice i kregi kominowe prefabrykowane, taczone na uszczelke gumowa
wulkanizowana z okragglymi wtazami zeliwnymi typu D-400 typu ciezkiego o przeswicie 600 mm.
Wtazy kanalizacyjne powinny posiada¢ zamek zatrzaskowy stanowigcy zabezpieczenie przed
przekreceniem pokrywy. W przypadku studni z oznaczeniem Kd8 zastosowac ruszt wlotowy
/kratowtaz/ z zeliwa szarego @600 mm Kklasy D-400, ktéry stuzyt bedzie do odbierania wéd
powierzchniowych z drogi. Studnie nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce ze
zwiru frakcji 8-16mm o gr 25cm.



2.3  Separator substancji ropopochodnych

Dobrano Separator MAKOH-PE 10/100-1 koalescencyjny z auto-zamknieciem z obejSciem
burzowym, zintegrowany z osadnikiem. Zbiornik separatora w ksztatcie walca o osi pionowej
wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur
dwusciennych o wysokiej sztywnos$ci obwodowej. Elementy wyposazenia wewnetrznego
produkowane s3 z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Przeptyw nominalny 10 1/s, pojemnos¢
osadnika 1000], $rednica 1400mm.

2.4.Beton

Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20 i C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 206-1.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SKEADOWANIE MATERIALOW

3.1. Rurykanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci
i gatunkdéw w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed ich rozsunieciem. PierScienie
uszczelniajgce jak i manszety- ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane
w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wtasnosci
wytrzymatos$ciowe).

3.2. Studzienki kanalizacyjne

Kregi mozna skltadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegoblnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.



3.3. Wilazy kanalowe, wpusty Zeliwne

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg. Klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

3.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.  SPRZET

Ogo6lne Wymagania dotyczace sprzetu podano SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do Wykonania kanalizacji deszczowej powinien Wykazaé sie
mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e 7urawi budowlanych samochodowych,

e koparek przedsiebiernych,

¢ spycharek kotowych lub gasienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wrciggarek mechanicznych,

e beczkowozdw.
Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez InZyniera. Sprzet
montazowy i $§rodki transportowe musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii oraz
warunkéw wykonywania robét.

5. TRANSPORT
5.1. Transport rur kanatowych, studzienek

Rury i studzienki moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur
w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Transportowaé rury nalezy zgodnie z zaleceniami
producenta.

Transport kregéw i plyt nastudziennych powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporéow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie
i opuszczanie kregéw i ptyt o Srednicach 1.2 m i wiekszych nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.



5.2. Transport wlazéw kanatowych wpustéw zeliwnych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma
stalowa.

5.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.4. Transportkruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt,
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce jak: zapory, ogrodzenia podesty itp., zapewniajace w ten spos6b bezpieczenstwo
pieszych w poblizu wykopéw. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy
tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inwestora. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesSci publicznie poprzez umieszczenie tablicy
informacyjnej, ktérych tre$¢ uzgodniona bedzie z Inwestorem. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawce przez caly czas realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w cene realizacji budowy. W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
 utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
¢ podejmowac kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ wszelkich uszkodzeni lub



ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia hatasem lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

6.2. Roboty przygotowawcze

Ogblne Wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano SST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez
Geodete. Ponowne odtworzenie punktéw bedzie na koszt Wykonawcy.

6.3. Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 70% mechanicznie i w 30% recznie. Na
catej dtugosci projektowanego przewodu przewidziano wykonanie wykopu ciagtego wasko
przestrzennego o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpér w planie
i wysokosci nalezy tak zaplanowa¢, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na
dno wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd powierzchniowych oraz barierami
i taSma ostrzegawcza przed dostaniem sie na teren budowy oséb niepowotanych.

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewodéw z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczegdlnosci zgodnie z pkt. 2.2.5 tej
normy ,Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy”. Przy wykonywaniu robdt ziemnych
i montazowych nalezy stosowac¢ sie rowniez do instrukcji podanych przez wybranego producenta
rur. Cato$¢ robét ziemnych, a zwlaszcza istniejacego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonaé
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych
i BHP. Koncowym etapem robét jest odtworzenie wlasciwej zieleni i przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego.

6.4. Przygotowanie podloza

Rurociggi nalezy posadawia¢ na zageszczonym podtozu piaskowym gr. 20 cm. Sprawdzenie
nos$nosci podtoza nalezy wykonaé¢ wg proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub
[1).Wskaznik zageszczania zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza nie powinna
rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci. Zageszczenie obsypki nalezy
bada¢ co 20 m, na poziomie wierzchu rury i wyniki wpisywa¢ do Dziennika Budowy. Przy
zageszczaniu obsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nie wolno stosowaé ubijaka
»skoczka”. W przypadku braku stabilno$ci podtoza Inzynier podejmie decyzje o jego wzmocnieniu
i dodatkowym zageszczeniu. Istotnym réwniez jest zgtoszenie do odbioru warstwy zageszczonej
podsypki pod ptyty fundamentowe studni kanalizacyjnych, osadnika i wpustéw deszczowych.



6.6. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru zakupione materiaty
wraz z atestami celem potwierdzenia jakos$ci. Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggéw
powinny spetnia¢ wymagania postawione w projekcie.

UWAGA: Zabrania sie montowania rur przy pomocy koparki! Spadek i utozenie rur sprawdzaé przy
uzyciu lasera lub niwelatora.

6.6.1. Rury kanatlowe

Caty uktad kanalizacji deszczowej montowac zgodnie z wytycznymi montazu Przewody z PP
zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C. Budowe danego przylacza
kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania
sytuacyjno - wysoko$ciowego wszystkich punktéw weztowych (np. studzienki kanalizacyjnej)
przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic do
montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy
smarowa¢ Srodkami utatwiajacymi poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w Kkielich do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktdérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Rury uktada¢ w wykopie na wcze$niej przygotowanej
warstwie podsypki z piasku o gr min 20 cm.

Wypelnienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwdch etapach:

[ etap: obsypka - wypeienie wykopu w strefie ochronnej rury,

II etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury.

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospétki), ktérego wielkos¢ - ziaren
nie przekracza 10% nominalnej $rednicy rury i nie jest wieksza od 60 mm. Obsypke wykonac
warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Podbijanie nalezy wykona¢
przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest
w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢
zageszczone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia sie rury. Grubo$¢ warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz 10+15 cm. Po wykonaniu obsypki do
% wysokos$ci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian
wykopu do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna. Zaleca sie stosowanie sprzetu mechanicznego
do zageszczania, jednocze$nie po obu stronach przewodu, przy czym grubo$¢ warstwy przy
zageszczaniu mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem
poszczegoblnych warstw zasypki nalezy usuwac deskowanie, zwracajac przy tym uwage na staranne
wypehienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu 90%. Nadmiar gruntu, wynikajgcy z wykonania podsypki i
zasypki piaskiem, odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.



6.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Montaz rurociggéw prowadzi¢ recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego stosujac sie do
wytycznych montazowych dostawcéw. Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych
montowaé przy uzyciu dzwigu samojezdnego. Przeprowadzi¢ proby szczelnosci rurociagdw na
eksfiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

Studnie kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne oraz separator nalezy posadowi¢ na odpowiednio
przygotowanej podsypce ze piachu o gr. 25 cm.

6.6.3. Wpusty uliczne

Zeliwne skrzynki wpustéw ulicznych nalezy osadzaé na zelbetowych pierscieniach
prefabrykowanych utrzymujacych wpust i pierScieniach odciazajacych. Podstawy wpustow
betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikami. Powyzej nadstawki betonowe o $rednicy 500 mm
0o wysokosci dostosowanej do zaglebienia wpustu. Podlaczenia rurociaggdéw do studzienek
$ciekowych wykonywa¢ w prefabrykowanych otworach przylaczeniowych z osadzonymi
uszczelkami przelotowymi podstawach wpustéw. Krata §ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana
w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja wpustéow ulicznych wynika z rozwigzania drogowego. Kazdy wpust powinien by¢
podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej lub wyjatkowo za
pomoca wpustu bocznego. Wpustéw ulicznych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznosé
zwiekszenia powierzchni spltywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych. Studzienki wpustéw ulicznych wykonywaé dopiero po utozeniu kraweznika w taki
sposéb, aby korona wpustu znalazta sie w odlegtosci nie wiekszej niz 5 c¢m od kraweznika, a osie
studzienki i wpustu ulicznego pokrywaty sie.

6.6.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Zasypki
wykopoéw wykona¢ piaskiem dowiezionym z zewnatrz. Nie powinno sie zrzuca¢ do wykopu kamieni
i odtamkéw skal, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢
zmarzniety i zbrylony. Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 100% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla
przewoddéw umieszczonych pod drogami i 98% dla pozostatych. Zageszczenie obsypki nalezy bada¢
co 30,0 cm, na poziomie wierzchu rury i wyniki przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru. W przypadku
braku stabilno$ci podtoza Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o jego wzmocnieniu i dodatkowym
zageszczeniu. Uwaga: Nie wolno stosowaé ,skoczka” przy zageszczaniu obsypki do wysokosci min.
30 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie wykonac¢ lekkimi zageszczarkami wibracyjnymi jedno

i dwuplytowymi.



6.6.5. Izolacje

Na zewnetrznych powierzchniach betonowych stykajacych sie z gruntem wykona¢ nalezy powtoke
izolacyjna z ekologicznego preparatu hydroizolacyjnego zaakceptowanego przez Inzyniera.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7.1. Kontrola, pomiary i badania

7.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte.

7.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

® badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

¢ badanie odchylenia osi kanatu,

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

¢ badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego i rowu,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddow,

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania elementéw betonowych wylewanych,

¢ badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia kratek §ciekowych i pokryw wtazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot

z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, Ze moga wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie



odpowiednia jako$¢ tych materiatébw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

7.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm, odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm, odchylenie szerokosci
warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm, odchylenie kolektora rurowego w planie,
odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekracza¢ 5 mm, odchylenie spadku uloZzonego kolektora od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiar robét polega na
okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych iloSci wbudowanych materiatow.
Jednostka wykonanego kanatu jest 1,0 mb o $rednicy okreslonej w projekcie. Jednostka zasypki
w wykopach jest 1,0 m>. Jednostka obmiaru dla studni i wpustéw jest 1 kpl.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7.1.3 daty
wyniki pozytywne.

9.2. 0dbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: roboty montazowe
wykonania rur kanatowych, wykonane studzienki kanalizacyjne, wykonana izolacja, zasypany
zageszczony wykop. Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robat.



10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda
obejmowac:

« robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczatt wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

e oznakowanie robdt,

e dostawe materiatow,

e wykonanie robdt przygotowawczych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

e przygotowanie podtoza i fundamentu,

e ulozenie przewoddow kanalizacyjnych, studni, wykonanie izolacji studzienek,

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

e przywroécenie terenu do stanu pierwotnego.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, i Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm
(datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z normami i przepisami obowigzujacymi
w Polsce.



